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Sie  kanalizacji deszczowej wraz z przy czami 
wpustowymi, separator koalescencyjny i wylot 

prefabrykowany 
 

Nazwy i kody robót wg kodu numerycznego s ownika g ównego 
Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) 
 
45231300-8  - Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania  
                        cieków 
 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
 
45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 
 
 
Nazwa Projektu:  
Sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w ninie 
odprowadzaj ca wody opadowe i/lub roztopowe do istniej cego rowu 
gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. 1693 w m. nin, gm. nin 
 
Zamawiaj cy: 
Gmina nin  
ul. 700 – lecia 39 
88-400 nin 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. WST P 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z inwestycj  pn: Budowa „Sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. 
Pa uck  w ninie odprowadzaj ca wody opadowe i/lub roztopowe do istniej cego rowu 
gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. 1693 w m. nin, gm. nin”. 

 
 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj  techniczn   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 

sieci kanalizacji deszczowej wraz z przy czami do wpustów deszczowych oraz separatorem 

koalescencyjnym. W zakres tych robót wchodz :  

 roboty przygotowawcze,  

 roboty monta owe,  

 monta  studni prefabrykowanych z kr gów betonowych DN1200 i DN1500  

 przy czy do wpustów deszczowych, 

 wykonanie izolacji przeciwwodnych powierzchni betonowych, 

 odwodnienie wykopów,  

 próba szczelno ci,  

 kontrola jako ci, 

 monta  separatora koalescencyjnego 

 
1.4. Okre lenia podstawowe  

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne", poni ej zdefiniowano 

zasadnicze okre lenia podstawowe dla specyfikacji technicznej - Sie  kanalizacji  deszczowej.  
Wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:  

Kanalizacja deszczowa- sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania 
cieków opadowych. 

Kana  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków, 

Kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych. 

Kana  ogólnosp awny - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków sanitarno – 
bytowych i deszczowych. 

Przykanalik - przy cze (kanalizacji deszczowej) - kana  przeznaczony do po czenia 
wpustów deszczowych z sieci  kanalizacji deszczowej. 

Urz dzenia - (elementy) uzbrojenia sieci 



 
 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona 
do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u 
w planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej 
dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy. 

Wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do kana u z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki przeznaczona do czynno ci 
eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej 
powierzchni zw ki lub p yty studzienki a rz dn  spocznika. 

Zw ka kanalizacyjna - element zwie czenia studni kanalizacyjnej D1000/600 na której 
oparty jest w az 

yta przykrycia studzienki - p yta przykrywaj ca komor  robocz . 

az kana owy- element eliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w nim cieków. 

 

2. MATERIA Y  
Ogólne warunki stosowania materia ów podano w Specyfikacji Technicznej  "Wymagania Ogólne". 
 
2.1. Wymagania dotycz ce materia ów  
 
2.1.1. Rury kana owe (sie  kanalizacji grawitacyjnej i przy cza do wpustów) 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z odcinkami 
przy czy wpustowych. Zamówienie obejmuje wykonanie kolektorów ciekowych z rur i kszta tek PVC-
U wykonanych z litego materia u o rednicy:  
 

- sieci z rur PVC-U SN8 SDR34 DN315 x 9,2 o d ugo ci netto: 32,05m; 

- sieci z rur PVC-U SN8 SDR34 DN400 x 11,7 o d ugo ci netto: 96,53m; 

- przy cza do wpustów PVC-U SN12 SDR30 DN200x6,5 o d ugo ci netto: 15,89m; 
 

System rur i kszta tek musi by  wyposa ony w gumow  uszczelk  wargow  umieszczon  w kielichu, 
montowan  przez producenta.  
 
Nale y zastosowa  system rur Litych z min. PVC- o rednicach wg projektu wraz z kszta tkami. Nie 
dopuszcza si  rur strukturalnych, korugowanych. Zastosowane rury i kszta tki musz  by  ze sob  
kompatybilne, a wi c stanowi  jeden system i  by  produkowane przez jednego producenta. Wszystkie 
rednice musz  by  produkowane przez jednego producenta. 

 
Rury i kszta tki musz  posiada  Aprobat  Techniczn  ITB. Nie dopuszcza si  stosowania systemu od 
upowa nionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta.  
Wszystkie parametry techniczne wymienione powy ej, musz  by  zawarte w Aprobacie Technicznej 
ITB. 
 



 
 

2.1.2. Studnie kanalizacyjne DN1200 i DN1500 
Na kana ach zaprojektowano studnie rewizyjne i kaskadowe: 
- studni DN1200 bet zwie czonych w azem – 9 szt; 
- studni DN1500 bet zwie czonych w azem – 1 szt; 

 
Studnie betonowe 1200mm 1500mm wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych ( cznie 
z dnem i korytem przep ywowym) z betonu C35/45, W10, zgodnie z PN-EN 1917:2004. Dno studzienki 
jako monolityczne po czenie kr gu i p yty dennej (wysoko  elementu min 1,0m). 
Kr gi betonowe czone z elementem dna oraz mi dzy sob  za pomoc  zintegrowanej uszczelki 
gumowej (nie dotyczy pier cieni dystansowych), wyposa one w stopnie z azowe wg PN-EN 
13101:2004. 
Studnie powinny posiada  gotowe koryta przep ywowe o wysoko ci równej ¾ rednicy projektowanego 
kana u sanitarnego. Kinety studni z fabrycznie wykonana pow ok  z betonu C35/45, W10. Kr gi 
betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie 
przej ciami szczelnymi dostosowanymi do materia u i rednicy kana ów. Na wlotach i wylotach prz se  
stosowa  oryginalne pier cienie uszczelniaj ce (przej cia przez ciany studni powinny by  szczelne i 
elastyczne). Otwory nie mog  znajdowa  si  w miejscach cze  kr gów przy pomocy uszczelki. 
Istnieje mo liwo  wykonani dodatkowych pod cze  powy ej kinety za pomoc  kaskad zewn trznych. 
W przebiegu sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano dwie studni osadnikowe DN1200 (D5) oraz 
DN1500 (D7) z dnem zamkni tym bez koryt przep ywowych. Studnie te pe  równie  funkcj  
schodkowania przep ywu i przez to zmniejszania pr dko ci przep ywaj cych cieków deszczowych na 
odcinku sieci o du ym spadku pod nym drogi.    
Studnie przykry  w azami kana owymi eliwnymi wentylowanymi, z betonowym wype nieniem pokrywy 
(C35/45), o rednicy 610 mm, klasy D400, z wk adk  t umi , h = 140 mm zgodnie z PN-EN 124:2000. 
W studniach fabrycznie zamontowane eliwne stopnie z azowe w rozstawie co 25÷35cm w odleg ci 
pionowej oraz 27-30cm w odleg ci poziomej, rednica stopnia wynosi 30mm, d ugo  stopni L=30cm 
w uk adzie drabinowym z minimaln  odleg ci  od ciany komory 15 cm. Studnie posadowi  na 
podsypce piaskowej gr. 15cm. 
W terenie o nawierzchni nieutwardzonej w azy kana owe nale y obetonowa  wraz z pier cieniem 
dystansowym (o rednicy kr gu betonowego i wysoko ci kr gu zw kowego) betonem klasy min. C15. 
Wszystkie materia y do wykonania kanalizacji sanitarnej musz  posiada wiadectwo dopuszczaj ce 
do obrotu oraz deklaracji zgodno ci i atesty. 
Dostawca materia u do budowy kanalizacji sanitarnej na danie osoby zainteresowanej (nadzór, 
inwestor, projektant) dostarczy rzeczywiste (nie obliczeniowe) wyniki bada  bie cych na dostarczany 
materia . 
System studni , rur i po cze  musi by  systemem jednolitym i musi bezwzgl dnie posiada  : 

 Aprobat  Techniczn  ITB. 
 

2.1.3. W az kana owy na studniach kanalizacyjnych DN1200 i DN1500  
Studnie przykry  w azami kana owymi eliwnymi wentylowanymi, z betonowym wype nieniem pokrywy 
(C35/45), o rednicy 610 mm, klasy D400, z wk adk  t umi , h = 140 mm zgodnie z PN-EN 124:2000. 
 
2.1.4. Studnie wpustowe osadnikowe 500mm na przy czach kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowano betonowe studnie wpustowe uliczne osadnikowe (7 szt.) o rednicy wewn trznej 
DN500mm i wysoko ci h=2040 mm (w czaj c w az eliwny), wykonane z betonu C35/45. Na elementy 
studni wpustowej sk adaj  si : 

- pokrywa przykraw nikowa DUO - pier cie  utrzymuj cy krat  – 1000/500/150 (wysoko  
h=150mm),  

- pier cie  odci aj cy duo – 1020/720/200mm  (wysoko  h=200mm), 

- osadnik betonowy z osadzonym przej ciem szczelnym - 500/1600 (wysoko  h=1600mm), 



 
 

Wysoko  osadnika h = 0,9 m. Zwie czeniem wpustu jest p yta przykraw nikowa DUO - pier cie  
otrzymuj cy krat , osadzona na pier cieniu odci aj cym. Na p ycie przykraw nikowej nale y 
zamontowa eliwn  kratk ciekow  zgodnie z PN-EN 124:2000. Z cza pomi dzy poszczególnymi 
elementami wpustu powinny by  zaspoinowane i zatarte na g adko zapraw  cementow . Po czenie 
betonowej studzienki ciekowej z przewodem kanalizacyjnym nast puje za pomoc  przej cia 
szczelnego wbudowanego w element przy czeniowy. 

 
Zaprojektowano kratk ciekow eliwn  pe  oraz kraw nikowo-jezdniow  o wymiarach 
400x600mm w formie p askiej z zawiasem i zamkni ciem na rygiel lub zatrzask i ram  z ko nierzem 
pe nym lub 3/4 ko nierza. Klasa obci enia kratki D400 wg klasyfikacji EN124. Wysoko  wpustu wynosi 
150mm.  

boko  umiejscowienia dna wylotu przy cza wpustu DN200mm od górnej powierzchni kratki 
ciekowej wraz z w azem wynosi 1,05mm. 

Ca kowita wysoko  kompletnej studni wpustowej wraz z wpustem wynosi 2,04m.  
 
2.1.5. Kaskady rurowe 
W miejscach gdzie kana  w czony jest do studni sieciowej na wysoko  wi ksz  ni  50 cm od dna 
studni (dot. przykanalików oraz kana ów), nale y zastosowa  kaskad  rurow  zgodnie z rysunkiem. 
Rury spadowe przewidziano w czeniem osiowych w stosunku do kana u wylotowego, w przypadku 
ma ej wysoko ci kaskady (brak mo liwo ci usytuowania kszta tek) przewidziano w czenie 
bezpo rednio w dno.  
 
2.1.6. Osadnik zawiesiny mineralnej z wewn trznym kana em odci aj cym 
 
Zaprojektowano separatora substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem typoszeregu ECO 
K 10/100 - 2,0 z wewn trznym kana em odci aj cym (10 krotny  By-pass). Jest to urz dzenie 
przep ywowe do zabudowy w gruncie. Przeznaczone s  do zatrzymywania i oddzielania substancji 
ropopochodnych oraz oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ciekach odprowadzanych 
bezpo rednio do odbiornika.  
Parametry separatora: 
- przep yw nominalny dla deszczu miarodajnego 10 l/s   
- przep yw maksymalny 100 l/s 
- rednica wewn trzna zbiornika separatora - Dw = 1500mm, 
- rednica zewn trzna  zbiornika separatora – Dz = 1800mm, 
- rednica rury przelotowej – kana u odci aj cego – DN400mm, 
- pojemno  osadnika: 1860 dm3. 
 
Zbiornik posiada Aprobata Techniczn  Instytutu Ochrony rodowiska w Warszawie nr AT/2016-08-
0354-1/A1. 
Dopuszcza si  monta  separatora spe niaj cego parametry równowa ne o niegorszych parametrach 
charakterystycznych.    
 
2.1.7. Wylot prefabrykowany 
 

Zaprojektowano gotowy wylot elbetowy prefabrykowany w oparciu wg KPED 02.16. Prefabrykat ma 

by  wykonany z betonu C30/37 – PN-EN 206-1. W otworze wylotowym prefabrykatu nale y wklei  dwie 

szczelnie tuleje przej ciowe z uszczelk  gumow . Otwór wylotowy nale y zabezpieczy  krat  stalow  
podwójnie ocynkowan . 

W uzgodnieniach z zarz dc  rowu gminnego, do którego projektuj  si  w czenie okre lono umocnienie 

skarp oraz dna rowu w obszarze wylotu. Projektuj  si  umocnienie skarpy wylotu oraz skarpy 



 
 

przeciwleg ej oraz dna p yt  a urow  betonow  40 x 60cm. Dno nale y u  na geomembranie. Wylot 

nale y zabezpieczy  przez obsuni ciem palikami drewnianymi o d ugo ci 2,10m i rednicy 0,10m.  

 
2.2. Sk adowanie materia ów na budowie.  
Wszystkie wyroby nale y uk ada  wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób 
zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
si cieków sanitarnych i wód opadowych.  
 
Rury kana owe. Materia y takie jak: rury, kszta tki PVC sk adowane na placu budowy powinny by  
zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem promieni s onecznych i opadami atmosferycznymi. 

sze sk adowanie rur powinno odbywa  si  w pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych. Rury 
i kszta tki powinny by  uk adane na równym pod u, a wysoko  stosu nie powinna przekracza  1 m. 
Miejsce sk adowania powinno by  suche i czyste, usytuowane w odleg ci nie mniejszej ni  2 m od 
jakiegokolwiek ród a ciep a.  
Sk adowanie materia u w temperaturze ponad +5o C pozwala na obróbk  mechaniczn  natychmiast po 
pobraniu go z magazynu. Rury nale y sk adowa  w po eniu poziomym na równym pod u lub g sto 

onych podk adkach z desek zwi zane w wi zki wg asortymentów na wysoko  nie przekraczaj  
1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na dokona  za pomoc  ko ków i 
klinów drewnianych.  
Sposób sk adowania nie mo e powodowa  nacisku na kielichy rur powoduj c ich deformacj . 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na dokona  za pomoc  ko ków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nale y cz ci 
uszkodzone odci , a ko ce rur sfrezowa . Szczególnie nale y zwraca  uwag  na zako czenia rur i 
zabezpieczy  je ochronnymi kapturkami.  
Armatur  ci  powinno si  przechowywa  pod wiat . 
 
Kszta tki i z czki. Kszta tki, z czki i inne materia y (uszczelki, rodki do czyszczenia, itp.) powinny by  
sk adowane w sposób uporz dkowany z zachowaniem powy ej opisanych dla rur kana owych rodków 
ostro no ci.  
 
Kr gi 
Sk adowanie kr gów mo e si  odbywa  na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, e 
nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.  
Wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1,8 m.  
Sk adowanie powinno umo liwia  dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kr gów. 
Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materia ów. 
 

azy 
azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w  sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem. 
azy kana owe musz  by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj co. Powierzchnia 

sk adowania powinna by  utwardzona i odwodniona. 
 
Kruszywo. 
Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Pod e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo 



 
 

powinno by  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw w czasie jego sk adowania i poboru.  
 
Cement. Cement nale y sk adowa  w silosach lub w workach. Dla sk adowania cementu w workach. 
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantuj ce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie mo e by  d szy ni  3 miesi ce (patrz norma: BN-88/6731-08).  
 
2.3. Odbiór materia ów na budowie.  
Materia y takie jak rury, kszta tki, nale y dostarcza  na budow  ze wiadectwami jako ci, kartami 
gwarancyjnymi, protoko ami odbioru technicznego, atestami.  
Dostarczone na miejsce budowy materia y nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z 
danymi wytwórcy. Nale y przeprowadzi  ogl dziny stanu technicznego materia ów. W przypadku 
stwierdzenia wad lub nasuwaj cych si  w tpliwo ci mog cych mie  wp yw na jako  wykonywanych 
Robót, materia y nale y przed wbudowaniem podda  badaniom sprawdzaj cym okre lonym przez 
Inspektora nadzoru.  
 

3. SPRZ T  
3.1. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w specyfikacji ogólnej.  
 
Do wykonania zamierze  inwestycyjnych mo na wykorzysta  nast puj cy sprz t:  

urawie budowlane samochodowe,  

 koparki o pojemno ci ki 0,25 - 1,20m
3
,  

 spycharki ko owe lub g sienicowe 75 i 100 kM,  

 koparko – adowarki ko owe o pojemno ci ki 0,25m
3 
 

 równiarka samojezdna 100 kM,  
 ubijak spalinowy 200 kg,  
 pozosta y sprz t do zag szczania gruntu,  
 wci garki r czne,  
 wci garki mechaniczne,  
 samochody skrzyniowe,  
 samochody samowy adowcze 5 t i 5-10 t,  

 spr ark  powietrza spalinow  4 – 5 m
3
/min.,  

 beczkowozy, 
 zgrzewarka do rur PE,  
 drobny sprz t monta owy.  
 pozosta y niezb dny sprz t techniczny.  

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w  specyfikacji ogólnej. 
 
4.2. Transport rur 
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcj  producenta rur.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji wzd rodka transportu, z wyj tkiem rur betonowych o 
stosunku rednicy nominalnej do d ugo ci, wi kszej ni  1,0 m, które nale y przewozi  w pozycji 
pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów. 



 
 

 
4.3. Transport kr gów 
Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materia ów. Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m nale y wykonywa  
za pomoc  minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport w azów kana owych 

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj  
segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury 
przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych. 
 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5. 1. Ogólne wymagania dotycz ce prowadzenia robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b  wykonywane Przewiduje si  wykonanie nast puj cych 
Robót:  

 u enie kanalizacji z rur PVC-U w gotowym wykopie,  
 monta  studni betonowych,  
 wykonanie próby szczelno ci kanalizacji,  

 
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sporz dzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych. 
 
Wytyczenie trasy i punktów wysoko ciowych. – "Wymagania ogólne"  
 
Usuni cie elementów dróg -  Specyfikacja drogowa 
 
Lokalizacja istniej cego uzbrojenia. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki 
istniej cego uzbrojenia.  
 
5.3. Roboty ziemne – wykopy  
Roboty ziemne w miejscu skrzy owa  z urz dzeniami podziemnymi nale y wykona  r cznie, poza 
miejscami kolizji z urz dzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacj  projektow  i 
specyfikacj  techniczn   „Roboty ziemne”. 
 
Odwadnianie wykopów. Odwodnienie wykopów nale y wykona  w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacj  techniczn  „Roboty 
ziemne”.  



 
 

 
Roboty monta owe musz  by  wykonywane w wykopach o pod u odwodnionym. Odwodniony stan 
pod a, pozwala na uformowanie zag bienia pod rur , monta  z cz, jak te  utrzymanie 
przewidzianych projektem spadku przewodów.  
W trakcie bada  geologicznych w obszarze projektowanej kanalizacji deszczowej wykonano 6 otworów 
badawczych w zakresie g boko ci do 3,7m p.p.t. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania 
geologicznego stwierdza si  wyst powanie korzystnych warunków gruntowo-wodnych dla budowy 
projektowanej inwestycji. Mo liwe jest bezpo rednie posadowienie obiektu. Do g boko ci sondowania, 

ównie wyst puj  piaski oraz gliny.   
Na omawianym obszarze stwierdzono cz ciowe wyst powanie gruntowego poziomu wód 
podziemnych na g boko ci sondowania. Dokumentowane pod e zbudowane jest z przepuszczalnych 
utworów niespoistych, wykszta conych w postaci piasków drobno, rednio i gruboziarnistych oraz z 
utworów nieprzepuszczalnych, spoistych.  
 
Na odcinkach, na których prace budowlano-monta owe odbywa  si  b  w warstwie gruntów 
niespoistych, w celu odwodnienia prace prowadzi  za pomoc  ig ofiltrów 51mm wp ukiwanych w grunt 
w rozstawie min. co 1m. Szczegó owy rozstaw ig ofiltrów nale y ustali  podczas prac na podstawie 
rzeczywistego nap ywu wody gruntowej.     
W przypadku pojawienia si  gruntów spoistych przewiduje si  odwodnienie polegaj ce na u eniu pod 
stref  przewodu drena u poziomego 100 mm w obsypce wirowej. Po u eniu przewodu 
i przeprowadzonych próbach jego szczelno ci, drena  zostaje wy czony z eksploatacji, a studzienki 
czerpalne zdemontowane. W przypadku intensywnego nap ywu wody gruntowej nale y zastosowa  
odwodnienie ig ofiltrami. 
 
5.4. U enie przewodów kanalizacyjnych  
Przewody kanalizacyjne nale y uk ada  na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubo ci minimum 
10 cm, obsypa  i przykry  go warstw  piasku o grubo ci 30 cm. Wska niki zag szczenia zasypki 
opisano w specyfikacji technicznej ST 01.00 „Przygotowanie terenu pod budow  i roboty ziemne”  
 
5.5. Próby szczelno ci projektowanych ruroci gów 
 
Kanalizacja grawitacyjna 
Prób  na infiltracj  przeprowadzi  nale y w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej 
posadowienia dna kana u. 
Prób  na eksfiltracj  przeprowadza si  dla wykonanych odcinków kanalizacji, których g boko  
posadowienia jest wy sza ni  g boko  zalegania wód gruntowych.  
 
Po wype nieniu przewodu kana owego wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wod  i wytworzeniu 
ci nienia próbnego mo e by  konieczne pozostawienie odcinków na czas stabilizacji, niezb dny czas 
stabilizacji wynosi 1h. Czas przeprowadzenia w ciwej próby szczelno ci wynosi (30 +/- 1) min.   
 
Wykonane przewody kanalizacji grawitacyjnej przed oddaniem do u ytku  nale y przep uka  czyst  
wod . 
 

Prób  szczelno ci dla kana ów grawitacyjnych nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 1610. 

 
5.6. Roboty instalacyjno – monta owe 
Przy wykonywaniu kanalizacji nale y przestrzega  wymogów zawartych w normie PN-EN 1610:2002 
(Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewn trznej sieci 
kanalizacyjnej tego producenta, którego rury zastosowano.  
W trakcie prowadzenia robót nale y przestrzega : 



 
 

- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych u ytkowników oraz uwag 
ko cowych, 

- wymogów zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999, 
- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – monta owych, 
- instrukcji sk adowania, budowy i monta u wydanych przez producentów, których materia y 

zastosowano. 
Do robót monta owych mo na przyst pi  po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu pod a.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu nale y sprawdzi  ich stan techniczny (nie mog  mie  uszkodze  
ani wad). W trakcie monta u nale y zwraca  uwag  na to, aby rury przylega y na ca ej d ugo ci do 
pod a. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na prawid owo  wykonania po cze  i uszczelnie  rur. 
Monta  wszystkich rur i studzienek, ich obsypk , zasypk  i zag szczenie wykona  zgodnie z instrukcj  
producenta, którego asortyment zastosowano. 
 
5.6.1. Kana y  
Przewody kanalizacyjne nale y uk ada  zgodnie z PN-EN 1610:2002.  
Rury przed opuszczeniem do wykopu nale y oczy ci  od wewn trz i zewn trz z ziemi i sprawdzi  czy 
nie uleg y uszkodzeniu. Do wykopu nale y je opu ci  za pomoc  jednej lub dwóch lin. Uk ada  je nale y 
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu, tak aby przylega y ci le do pod a 
na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. Pod z czami kielichowymi nale y wykona  
odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia z czy. Poszczególne rury nale y unieruchomi  (przez 
obsypanie gruntem w rodku d ugo ci rury) i podbi  z obu stron, aby rura nie mog a zmieni  po enia 
do czasu wykonania uszczelnienia z czy. Za pomoc aw celowniczych i pionu, uprzednio za onych 
reperów pomocniczych lub innego sprz tu mierniczego, nale y sprawdzi  prawid owo  u enia rury. 
Odchy ka osi u onego przewodu od osi projektowanej nie mo e przekracza   20 mm, a odchy ka 
spadku  10 mm - przy pomiarze rz dnych w studzienkach.  
Po zako czeniu robót otwarty koniec u onego ruroci gu nale y zabezpieczy  pokryw .  
Po odbiorze cz ciowym i badaniu szczelno ci, rury nale y wykona  zasypk  do takiej wysoko ci, aby 
znajduj cy si  nad nimi grunt uniemo liwi  sp yni cie ich po ewentualnym zalaniu.  
 
5.6.2. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych nale y montowa  w gotowych, odeskowanych i 
odwodnionych wykopach, na pod u rodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowej, w zale no ci 
od warunków gruntowo – wodnych. Monta  studzienek nale y prowadzi  zgodnie z warunkami 
technicznymi dostawcy. 
 
5.6.3. Izolacja studzienek 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewn trznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek 
betonowych z betonu B-45, powy ej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast w miejscach 
wyst powania wody gruntowej na zewn trznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych nale y 
wykona  izolacj  przeciwwilgociow  z materia ów bitumicznych. 
Z uwagi wyst powanie wody gruntowej powy ej poziomu posadowienia kanalizacji, studnie 
kanalizacyjne nale y zabezpieczy  od zewn trz izolacj  przeciwwilgociow  w postaci masy gruntuj cej  
i dwukrotnej masy pow okowej, np. Abizol R +2xP. 
Szczególnie wa ny jest fakt odpowiedniego uszczelnienia z czy kr gów betonowych zalegaj cych 
poni ej poziomu wody gruntowej. Z cza kr gów dodatkowo nale y zabezpieczy  szybkowi  
bezskurczow  zapraw  na bazie cementu hydraulicznego, która wype ni i uszczelni z cza przed 
ewentualnymi wyciekami. Przyk adowo mo na zastosowa  mas  szybkowi  MAXPLUG lub o 
równowa nych w ciwo ciach.   
Sposób wyprawienia powierzchni betonowych dostosowa  do wymogów producenta. Izolacja powinna 
stanowi  szczeln , jednolit  pow ok  na ca ym obwodzie i nie powinna zawiera  odprysków i p cherzy 
ani p kni . Z cza w wykopie powinny by  zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelno ci, 
izolacja z czy powinna zachodzi  co najmniej 0,1 m poza po czenie z izolacj  rur. Po czenie izolacji 
pionowej z poziom  oraz styki w studzienkach powinny zachodzi  wzajemnie na wysoko ci co najmniej 
0,1 m.  



 
 

yte materia y musz  posiada  Aprobat  Techniczn  wydan  przez ITB. Dostarczone materia y 
musz  by  zaopatrzone przez Producenta w deklaracj  zgodno ci (atest) potwierdzaj ce cechy 
materia ów. 
Podstawowe cechy pow oki izolacyjnej dobre w asno ci : 
- bardzo dobra przyczepno  do powierzchni betonowych, 
- atwo  u ycia, 
- nietoksyczno  i nieszkodliwo  dla rodowiska naturalnego. 
Przed wbudowaniem materia ów Wykonawca musi przedstawi  Inspektorowi nadzoru numer partii 
towaru oraz aktualne wyniki bada  w ramach nadzoru wewn trznego producenta materia u. 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
Kontrola jako ci powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmowa : 

 kontrol  zgodno ci z PB,  
 kontrol  wykopów,  
 kontrol  pod a,  
 kontrol  umocnienia wykopów,  
 kontrol  materia ów,  
 kontrol  u enia przewodów,  
 kontrol  zasypki, 
 kontrol  szczelno ci kana u: 

 
Sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polega na porównaniu wykonywanych b  
wykonanych robót z Dokumentacj  Projektow  oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na 
podstawie ogl dzin i pomiarów. 
Badania wykopów otwartych obejmuj  badania materia ów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych i wod  gruntow , zachowanie warunków 
bezpiecze stwa pracy, a ponadto obejmuj  sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  
Badania pod a naturalnego przeprowadza si  dla stwierdzenia czy grunt pod a stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln  wilgotno , nie zosta  podebrany, jest zgodny z 
okre lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodno ci z okre lonymi warunkami w Dokumentacji nale y przeprowadzi  
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywno ci rodowiska i wprowadzi  
korekt  Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi  do akceptacji Inwestora;  
Badania zasypki przewodu sprowadza si  do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu 
do powierzchni terenu,  
Badania warstwy ochronnej zasypu nale y wykona  przez pomiar jego wysoko ci nad wierzchem 
rury, zbadanie dotykiem sypko ci materia u u ytego do zasypu, kontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar 
nale y wykona  z dok adno ci  do 10 cm w miejscach odleg ych od siebie nie wi cej ni  50 m,  
Badania nasypu sta ego sprowadza si  do badania zag szczenia gruntu nasypowego wg BN-
83/8836-02,  
Badania pod a wzmocnionego przeprowadza si  przez ogl dziny zewn trzne i obmiar, przy czym 
grubo  pod a nale y wykona  w trzech wybranych miejscach badanego odcinka pod a z 
dok adno ci  do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie pod a w planie, rz dne pod a 
i g boko  u enia pod a.  
Badanie materia ów u ytych do budowy kanalizacji nast puje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
okre laj cych jako  wbudowanych materia ów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami okre lonymi w ST oraz bezpo rednio na budowie przez 
ogl dziny zewn trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuj  czynno ci wst pne sprowadzaj ce si  do 
pomiaru d ugo ci (z dok adno ci  do 10 cm) i rednicy (z dok adno ci  do 1 cm), badanie u enia 
przewodu na pod u w planie i w profilu, badanie po czenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie 
wykonania po cze  rur i prefabrykatów nale y przeprowadzi  przez ogl dziny zewn trzne,  



 
 

Badanie szczelno ci odcinka przewodu na eksfiltracj  obejmuj : badanie stanu odcinka kana u wraz 
ze studzienkami, nape nienie wod  i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby 
nale y prowadzi  kontrol  szczelno ci z czy, cian przewodu i studzienek. W przypadku 
stwierdzenia ich nieszczelno ci nale y poprawi  uszczelnienie, a w razie niemo liwo ci oznaczy  
miejsce wycieku wody i przerwa  badanie do czasu usuni cia przyczyn nieszczelno ci.  
Badanie szczelno ci odcinka przewodu na infiltracj  obejmuje: badanie stanu odcinka kana u wraz 
ze studzienkami, pomiar dop ywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelno ci 
nale y prowadzi  obserwacj  i robi  odczyty co 30 min. po enie zwierciad a wody gruntowej na 
zewn trz i w kinecie poszczególnych studzienek.  
Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozj  nale y wykona  od zewn trz po 
próbie szczelno ci odcinka przewodu na eksfiltracj , za  od wewn trz po próbie szczelno ci na 
infiltracj . Izolacj  powierzchniow  przewodu i studzienek nale y sprawdzi  przez opukanie 

otkiem drewnianym, natomiast wype nienie spoin ok adzin zabezpieczaj cych izolacj  studzienek 
przez ogl dziny zewn trzne.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogólne”. 
 
7.1. Odbiór cz ciowy  
Odbiór cz ciowy obejmuje badanie: 
  - zgodno ci wykonanych robót z dokumentacj   
  - materia ów  
  - szczelno ci  

ugo  odcinka podlegaj cego odbiorom cz ciowym nie powinna by  mniejsza ni  jeden  
przelot (od studzienki do studzienki).  
Wyniki przeprowadzonych bada  powinny by  uj te w formie protokó u i wpisane do Dziennika Budowy 
a podpisane przez nadzór techniczny i cz onków komisji sprawdzaj cej.  
 
7.2. Odbiór ko cowy 
Odbiór ko cowy obejmuje: 
 - sprawdzenie protokó ów odbiorów cz ciowych  
 - sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupe nie   

- sprawdzenie prawid owego zako czenia i wykonania ca ci robót przewidzianych  
 dokumentacj   

Wyniki odbioru ko cowego nale y j  uj  w protokóle.  
 

8. PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w specyfikacji ogólnej. 
 
9. PRZEPISY ZWI ZANE  
 
9.1. Normy  
1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  
2. PN -B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  
3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4. PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
5. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
6. PN-EN 1916 :2005 Rury i kszta tki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego w óknem 

stalowym i elbetowe. 



 
 

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.   
8. PN - EN 124 : 2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jako ci . 

9. PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych 
10. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek w azowych 
11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 
12. BN- 83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
13. PN-EN 752-1 2000  Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje. 
14. PN-EN 752-2:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  
15. PN-EN 752-7:2002 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i  u ytkowanie. 
16. PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
Katalog Budownictwa: 
17. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9, 

Warszawa 2003.  
18. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut   

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
19. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzaj ca przydatno  

do stosowania w budownictwie studzienek w azowych i kontrolnych z prefabrykowanych 
elementów betonowych i elbetowych. 

20. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie pozytywnie 
oceniaj ca przydatno  studzienek kanalizacyjnych do stosowania w in ynierii komunikacyjnej.  

21. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie pozytywnie 
oceniaj ca przydatno  betonowych studzienek ciekowych do wpustów ulicznych do 
stosowania w in ynierii komunikacyjnej. 

22. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania. 

23. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 

 


