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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi gminnej, publicznej, nr 106720 O - ulicy Wtadystawa Orkana w Nysie,
usytuowanej na obszarze $rédmiescia Nysy. Obszar wpisany jest do rejestru zabytkéw decyzjg nr 154/49, z dnia 05.03.1949r.
oraz decyzjq nr 107/54, z dnia 28.05.1954r.

Zakres catego zamierzenia budowlanego:

> rozbidrka istniejacej nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw do posesji, kraweznikow i Sciekéw przyjezdniowych,
zabudowa kraweznikdw granitowych, z rozbiérki, wraz ze Sciekiem przyjezdniowym z kostki granitowej, z rozbiorki
wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno — asfaltowej,
wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej, z elementami kostki granitowej / bazaltowej,
wykonanie zjazdow do posesji z kostki granitowej,

remont wpustow ulicznych i przykanalikéw kanalizacji deszczowej,

YV V. V V V V

regulacja wlazow studni kanalizacyjnych, zaséw wodociggowych i gazowych.

Zakres etapu | zamierzenia budowlanego:

> rozbiorka istniejacej nawierzchni jezdni, chodnikow — w czesci, zjazdow — w czesci, kraweznikdw i Sciekow
przyjezdniowych,
zabudowa kraweznikow granitowych, z rozbiorki, wraz ze $ciekiem przyjezdniowym z kostki granitowej, z rozbidrki
wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno — asfaltowe;,
wykonanie nawierzchni chodnikow — w czesci, z kostki betonowej,
wykonanie zjazdoéw — w czesci, do posesji z kostki granitowe;j,

remont wpustow ulicznych i przykanalikdw kanalizacji deszczowe;j,
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regulacja wtazéw studni kanalizacyjnych, zaséw wodociggowych i gazowych.

2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Droga gminna w ulicy Wtadystawa Orkana w Nysie, usytuowana jest na obszarze $rodmiescia Nysy. Droga gminna posiada
powigzanie komunikacyjne z drogg powiatowg w ulicy Kraszewskiego oraz drogg gminng w ulicy tukasinskiego.
W bezposrednim sasiedztwie drogi usytuowana jest zabudowa mieszkalna i ustugowa. Obecnie droga gminna wykonana jest
jako bitumiczna, z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej i ptyt betonowych, zjazdami do posesji z kostki betonowe;.
Jezdnia oraz $cieki przyjezdniowe ograniczone sg kraweznikiem kamiennym. Droga wyposazona jest w o$wietlenie drogowe.
Odwodnienie nawierzchni realizowane jest w oparciu o system kanalizacji deszczowej, zabudowany w tej ulicy. Droga gminna
w ulicy Wtadystawa Orkana usytuowana jest na obszarze, dla ktérego gmina Nysa posiada opracowany miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego

srodmiescie Nysy, w rejonie ulicy Stanistawa Moniuszki, J6zefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka, Jagiellonskiej, Adama
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Mickiewicza, Stefana Zeromskiego, Juliusza Stowackiego i Wita Stwosza (uchwata Rady Miejskiej w Nysie nr LXXX/1126/23,

z dnia 29.09.2023r.) obszar inwestycji to teren drogi publicznej dojazdowe;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

W ramach prac zwigzanych z remontem drogi gminnej, przewiduje sie etapowanie inwestycji. Jest to zwigzane ze stanem
technicznym poszczegélnych elementéw drogi. Z uwagi na to, ze czes$¢ nawierzchni chodnikéw oraz galanterii drogowej
zachowalo sie w stanie technicznym umozliwiajacym ich dalsze funkcjonowanie, przewiduje sie etapowanie dziatarn remontowych
na drodze, a mianowicie:
Petny zakres remontu obejmuje:
» zabudowe kraweznikow drogowych, granitowych, pochodzacych z rozbiorki. W miejscu, gdzie wystepujg krawezniki
betonowe, przewiduje sig¢ ich zastapienie kraweznikami granitowymi. Parametry kraweznikow nowych bedg tozsame
z kraweznikami juz zabudowanymi.
» zabudowe $ciekow przyjezdniowych, ktére wykonane zostang z jednego rzedu kostki granitowej 16/18cm, pochodzacej
z rozbiorki. Scieki przyjezdniowe zabudowane zostang na tawie z betonu cementowego C16/20.
> wymiang przykanalikéw kanalizacji deszczowej, z uwagi na brak drozno$ci systemu odwodnienia drogi.
» regulacje urzadzen infrastruktury technicznej, a mianowicie: krat wpustow ulicznych, pokryw studni kanalizacyjnych,
zawordw gazowych i wodociggowych.
> wykonanie jezdni z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S. W ramach prac nawierzchniowych regulacji podlegaé
bedzie profil drogi.
» wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej, koloru szarego, z elementami kostki granitowej / bazaltowej
4/6cm.
> wykonanie nawierzchni zjazdéw do posesji, z kostki granitowej 9/11cm, z odzysku.

Zakres remontu obejmujacy etap | remontu:

» zabudowe kraweznikéw drogowych, granitowych, pochodzacych z rozbidrki, w rejonie istniejacego Targowiska
Miejskiego. W miejscu, gdzie wystepujq krawezniki betonowe, przewiduje sie ich zastapienie kraweznikami
granitowymi. Parametry kraweznikdw nowych bedg tozsame z kraweznikami juz zabudowanymi.

» zabudowe Sciekéw przyjezdniowych, ktére wykonane zostang z jednego rzedu kostki granitowej 16/18cm, pochodzacej
z rozbiérki. Scieki przyjezdniowe zabudowane zostang na fawie z betonu cementowego C16/20.

> wymiang przykanalikéw kanalizacji deszczowej, z uwagi na brak droznosci systemu odwodnienia drogi.

> regulacje urzadzen infrastruktury technicznej, a mianowicie: krat wpustéw ulicznych, pokryw studni kanalizacyjnych,
zawordw gazowych i wodociggowych,

> wykonanie jezdni z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S. W ramach prac nawierzchniowych regulacji podlegaé
bedzie profil drogi.

> wykonanie nawierzchni chodnikdw — w czesci (rejon Targowiska Miejskiego) z kostki betonowej, koloru szarego.
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> wykonanie nawierzchni zjazdéw do posesji (dwa zjazdy na teren Targowiska Miejskiego), z kostki granitowej 9/11cm,

z odzysku.

4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Branza drogowa — petny zakres prac remontowych

L.p. Wyszczegblnienie Powierzchnia
1. Jezdnia, o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowe;j 840,70 m2
2. Chodnik, o nawierzchni z kostki betonowej, z elementami kostki 732,10 m2 +184,90 m?

granitowej / bazaltowej 4/6 cm

3. Zjazdy, o nawierzchni z kostki kamiennej ,10” 26,60 m2 + 26,20 m?
Branza sanitarna — petny zakres prac remontowych
L.p. Wyszczegblnienie Dtugos$¢ / llosé
1. Przykanaliki kanalizacji deszczowej — do wymiany 35,60 m
2. Whpusty krat ulicznych — do wymiany 9 kpl.

Branza drogowa — etap | prac remontowych

L.p. Wyszczegblnienie Powierzchnia
1. Jezdnia, o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowe; 840,70 m2
2. Chodnik /opaska, o nawierzchni z kostki betonowe; 102,60 m?
3. Zjazdy, o nawierzchni z kostki kamiennej ,10” 35,60 m2

Branza sanitarna — etap | prac remontowych

L.p. Wyszczegblnienie Dtugos$c¢ / llosé
1. Przykanaliki kanalizacji deszczowej — do wymiany 35,60 m
2. Wopusty krat ulicznych — do wymiany 9 kpl.
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