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JEZDNIAKRAWĘŻNIK
GRANITOWY 15x30 cm

ŚCIEK Z KOSTKI
GRANITOWEJ 16/18

(Z ODZYSKU)

KRAWĘŻNIK
GRANITOWY 20x30 cm
(Z ODZYSKU)

KOSTKA BETONOWA
NOSTALIT
(TRZY RÓŻNE WYMIARY)

ŚCIEK Z KOSTKI
GRANITOWEJ 16/18
(Z ODZYSKU)

KOSTKA GRANITOWA /
BAZALTOWA 4/6
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"C"

KOSTKA BETONOWA
NOSTALIT

(TRZY RÓŻNE WYMIARY)

KOSTKA GRANITOWA /
BAZALTOWA 4/6

OBRZEŻE GRANITOWE

±  0,00

JEZDNIA
5,20 m

PRZEKRÓJ 2 - 2
UL. ORKANA - km 0+130,63
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"B"

ZJAZD
SZEROKOŚĆ ZMIENNA (W. M. PRZEKROJU 4.16 m)

kierunek ul. Łukasińskiegokierunek ul. Kraszewskiego / Moniuszki
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SZEROKOŚĆ ZMIENNA (W. M. PRZEKROJU 3.00 m)
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JEZDNIAKRAWĘŻNIK
GRANITOWY 15x30 cm

ŚCIEK Z KOSTKI
GRANITOWEJ 16/18

(Z ODZYSKU)

KRAWĘŻNIK
GRANITOWY 20x30 cm
(Z ODZYSKU)

KOSTKA BETONOWA
NOSTALIT
(TRZY RÓŻNE WYMIARY)

ŚCIEK Z KOSTKI
GRANITOWEJ 16/18
(Z ODZYSKU)

KOSTKA GRANITOWA /
BAZALTOWA 4/6
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"A"

"C"

KOSTKA GRANITOWA 9/11
OBRZEŻE GRANITOWE

3

OBRZEŻE GRANITOWE

SZCZEGÓŁY (skala 1:10)
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SZCZEGÓŁ "A"

1

4
F=0,111 m²

15

5

1717

1 krawężnik granitowy prosty 20x30 cm

4 ława z betonu C16/20

3 obrzeże granitowe 8x30  cm

2 krawężnik granitowy prosty 15x30 cm

5 ściek z kostki granitowej 16/18 cm

1
(AC 11S)

5 cm
w-wa wiążąca AC 16W wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

- istn. podbudowa do przeprofilowania i uzupełnienia

4 cm
w-wa ścieralna AC 11S wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

W-WY KONSTRUKCYJNE: JEZDNIA

W-WY KONSTRUKCYJNE: CHODNIK

3 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3
8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej NOSTALIT

(KOSTKA BETONOWA NOSTALIT)
2

15 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

20 cm warstwa mrozoochronna z pospólki lub piasku średnioziarnistego Wp>35

W-WY KONSTRUKCYJNE: CHODNIK

6 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3
4/6 cm warstwa ścieralna z kostki granitowej / bazaltowej 4/6 (czarna)

(KOSTKA GRANITOWA / BAZALTOWA 4/6)
3

15 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

20 cm warstwa mrozoochronna z pospólki lub piasku średnioziarnistego Wp>35

W-WY KONSTRUKCYJNE: ZJAZD

3 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3
10 cm warstwa ścieralna z kostki granitowej 9/11

(KOSTKA GRANITOWA 9/11)
3

15 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

20 cm warstwa mrozoochronna z pospólki lub piasku średnioziarnistego Wp>35
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Z UKŁADEM NAWIERZCHNI

REMONT DROGI GMINNEJ NR 106720 O, UL. W. ORKANA W NYSIE
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