ARTERIA s.c. Sebastian Celary. Zbigniew Re- 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej - ulicy Wiadystawa Orkana w Nysie (koszty kwalifikowalne)
ADRES INWESTYCJI : Nysa, ul. Wiadystawa Orkana

INWESTOR : Gmina Nysa

ADRES INWESTORA @ 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

BRANZA . drogowa, sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE :  Zbigniew Reguta (drogowa, sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 10.07.2024r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.07.2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1 BRANZA DROGOWA
1.1{45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
(173.66)/1000 km 0.1737
RAZEM 0.1737
1.2|77211400-6 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.|0803-03 grubosci do 10 cm wraz z transportem i utylizacjg materiatu z rozbiérki oraz
2/0803-04 uiszczeniem optaty za sktadowanie i utylizacje
840.7 m?2 840.70
RAZEM 840.70
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki kamiennej 4/6 m2
d.1./0805-03 cm - materiat z rozbidrki do przewiezienia w miejsce wskazane przez Inwesto-
2|analogia ra
84.0*2*0.05 m?2 8.40
RAZEM 8.40
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m2
d.1./0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbiérki do przewiezie-
2 nia w miejsce wskazane przez Inwestora
(117.0*2*0.1)+(71.0*0.1) m?2 30.50
RAZEM 30.50
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m2
d.1./0806-08 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie Scieku przyjezdniowe-
2 go oraz nawierzchni jezdni pod masa bitumiczng z kostki granitowej 17/19
(kostka granitowa do ponownego wbudowania w $ciek przyjezdniowy; nadmiar
kostki granitowej do wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora)
(216.0*0.18)+(110.0*2*0.18)+840.70 m?2 919.18
RAZEM 919.18
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikéw, zjazdéw z kostki betonowej 10x20cm oraz |m?2
d.1.|0810-02 kostki betonowej typu Nostalit- rozebranie, zatadunek, wywoz i roztadunek ro-
2|analogia zebranych materiatéw na sktadowisko odpaddéw wraz z uiszczeniem optaty za
sktadowanie i utylizacje. Materiat nadajgcy sie do ponownego wbudowania do
przewiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora.
26.0+105.0+(1.0*8)-46.0 m?2 93.00
RAZEM 93.00
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento-|m2
d.1.|0815-06 wo-piaskowej - rozebranie, zatadunek, wywoz i roztadunek rozebranych mate-
2 rialtéw na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem optaty za sktadowanie i
utylizacje. Materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania do przewiazienia
w miejsce wskazane przez Inwestora.
16.8 m?2 16.80
RAZEM 16.80
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych wigcznie z tawg betonowsg i oporem wraz|m
d.1.|0813-03 z transportem - rozebranie, zatadunek, wywoz i roztadunek rozebranych mate-
2|analiza indy- |riatéw na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem optaty za sktadowanie i
widualna utylizacje.
6.0-4.0 m 2.00
RAZEM 2.00
9|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow kamiennych wigcznie z tawa betonowa i oporem m
d.1.|0813-06 wraz z transportem - rozebranie, zatadunek, wyw6z i roztadunek gruzu betono-
2|analiza indy- |wego tawy betonowej na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem optaty za
widualna skladowanie i utylizacje. Krawezniki kamienne do ponownego wbudowania.
69.0+8.0*2 m 85.00
RAZEM 85.00
10|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm wigcznie z tawg betonowg wraz z transportem - |m
d.1.|0814-02 rozebranie, zatadunek, wywéz i roztadunek rozebranych materiatéw na sktado-
2 wisko odpadéw wraz z uiszczeniem optaty za sktadowanie i utylizacje.
55.0-12.0 m 43.00
RAZEM 43.00
1.3 JEZDNIA
1.3. JEZDNIA - NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO - ASFA LTOWEJ
1
11/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z prze- |m3
d.1./0107-01 profilowaniem istn. podbudowy, nowej podbudowy oraz zageszczeniem me-
3.1 chanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
(poz.15)*0.15 m3 126.10
RAZEM 126.10
12|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie nawierz-|m2
d.1./1004-07 chni jezdni przed utozeniem warstwy wigzgcej
31
poz.15 m2 840.70
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
RAZEM 840.70
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.|0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm (AC 16W wg "WT 2 2014 -
3.1/0310-02 czesc¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne" oraz "WT 2
analogia 2016 - czes¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70)
poz.15 m2 840.70
RAZEM 840.70
14/KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie nawierz-|m2
d.1./1004-07 chni jezdni przed utozeniem warstwy $cieralnej
31
poz.15 m2 840.70
RAZEM 840.70
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm (AC 11S, wg "WT 2 2014 -
3.1/0310-06 czesc¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne" oraz "WT 2
analogia 2016 - czes¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70)
840.70 m?2 840.70
RAZEM 840.70
14 CHODNIK
1.4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU NOSTALIT
1
16| KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem i utylizacjg urobku, uisz- m3
d.1./0202-03 czeniem optaty za sktadowanie i utylizacje oraz profilowaniem i zageszcze-
4.1/0214-04 niem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analiza indy-
widualna
p0z.19*0.45 m3 25.47
RAZEM 25.47
17/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m?2
d.1.|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm - warstwa mrozooch-
4.1/0104-08 ronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
poz.19 m2 56.60
RAZEM 56.60
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 22 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4.1/0114-08 wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/
analogia 3 wg PN-EN-13285)
poz.19 m2 56.60
RAZEM 56.60
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
4.1
102.6-46.0 m?2 56.60
RAZEM 56.60
15 ZJAZDY
1.5. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11cm
1
20|KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem i utylizacjg urobku, uisz- m3
d.1./0202-03 czeniem optaty za sktadowanie i utylizacje oraz profilowaniem i zageszcze-
5.1/0214-04 niem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. W ramach pozycji nale-
analiza indy- |zy pzrewidzie¢ rowniez wywoz ew. nadmiaru istn. podbudowy przewidzianej do
widualna rozbidérki.
poz.23*0.38 m3 3.57
RAZEM 3.57
21|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m2
d.1.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm - warstwa mrozooch-
5.1/0104-08 ronna z piasku srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
poz.23 m2 9.40
RAZEM 9.40
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
5.1/0114-08 wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/
analogia 3 wg PN-EN-13285)
poz.23 m2 9.40
RAZEM 9.40
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.1./0302-05 ce cementowo-piaskowej - kostka granitowa
5.1|analogia
35.6-26.2 m?2 9.40
RAZEM 9.40
1.6 ELEMENTY ULIC
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24|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x22 cm - z odzysku, z wyko- |m
d.1.|0403-05 naniem faw betonowych z betonu C16/20, F=0,063 m2/mb ( w miejscu zjaz-
6|analogia doéw krawezniki kamienne obnizone do poziomu 2 cm ponad nawierzchnie
Scieku)
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
25|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x22 cm - z wykonaniem taw  |m
d.1./0403-05 betonowych z betonu C16/20, F=0,063 m2/mb (uzupeienie kraweznikéw ka-
6|analogia miennych, w miejscu zjazdéw krawezniki kamienne obnizone do poziomu 2 cm
ponad nawierzchnie $cieku)
9.0+6.0 m 15.00
RAZEM 15.00
26|KNNR 6 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
6|analogia
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
27|KNR 2-31 tawa betonowa (beton C16/20), pod obrzeze betonowe o pow. 0,033 m2nal |m3
d.1.|0402-03 mb
6|z.0.2.13.
9902-01
(poz.26)*0.033 m3 1.98
RAZEM 1.98
28|KNR 2-31 Scieki uliczne z kamienia obrobionego na podsypce cementowo-piaskowej -  |m2
d.1.|0609-06 Sciek uliczny z kostki granitowej z odzysku - jeden rzad kostki granitowej 16/18
6
347.4*0.18 m?2 62.53
RAZEM 62.53
29|KNR 2-31 tawa betonowa (beton C16/20) pod sSciek z kostki granitowej m3
d.1.|0402-03
6(z.0.2.13.
9902-01
(p0z.28)*0.20 m3 12.51
RAZEM 1251
1.7|45233340-4 |ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
7
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
7
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.8 OZNAKOWANIE DROGOWE
32|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.1./0703-03 formacyjnych
8|analiza indy-
widualna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
33|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1.|0808-08
8|analiza indy-
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
34|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
8
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
35/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.|0703-02 formacyjnych wczesniej zdemontowanych
8
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
36|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1./0204-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
8|analogia wanie strukturalne
15.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
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37|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych 26-75 pojazdéw na godzing - roz- |m
d.1./0818-01 biérka istniejgcych poreczy ochronnych wraz z wywozem w miejsce wskazane
8/z.0.2.13. przez Zamawiajgcego
9902-01
5.0+7.5+7.5 m 20.00
RAZEM 20.00
38|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur §r. 60i38 mmo |m
d.1./0701-04 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine - montaz ba-
8/z.0.2.13. rier ochronnych U12A
9902-01
3*2.5 m 7.50
RAZEM 7.50
2 BRANZA SANITARNA
21 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
2.1. WYMIANA PRZYKANALIKA WPUSTOW ULICZNYCH
1
39|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym
11
(2.2+3.8+3.3+2.9+8.0+8.8+0.5+5.4)/1000 km 0.0349
RAZEM 0.0349
40|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2.|0411-01 nikiem i syfonem wraz z wykopem i wywozem materiatu z rozbiérki oraz uisz-
1.1|analogia czeniem optaty za skladowanie i utylizacje oraz zaslepieniem likwidowanych
wigczen do istn. kanatéw deszczowych.
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
41|KNR 2-01 Wykopy z peinym umocnieniem $cian, wykonywane w 60% mechanicznie oraz|m3
d.2./0202-03 w 40% recznie z transportem urobku na sktadowisko odpadéw wraz z uiszcze-
1.1/0214-04 niem optaty za skladowanie i utylizacje.
analiza indy-
widualna
(2.2+3.8+3.3+2.9+8.0+8.8+0.5+5.4)*1.1*2.2 m3 84.46
RAZEM 84.46
42|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05
11
(2.2+3.8+3.3+2.9+8.0+8.8+0.5+5.4)*1.1*0.2 m3 7.68
RAZEM 7.68
43|/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka gr. 30 cm po-|m3
d.2.|0501-05 nad kanat
11
(2.2+3.8+3.3+2.9+8.0+8.8+0.5+5.4)*1.1*0.5-(3.14*0.10*0.10*(2.2+3.8+3.3+ m3 18.10
2.9+8.0+8.8+0.5+5.4))
RAZEM 18.10
44|KNNR 1 Zasypywanie wykopow materiatem dowiezionym - zasyp materialem zagesz- |m3
d.2./0318-03 czalnym - pospo6tka / piaskiem $rednioziarnistym do poziomu nawierzchni
1.1/z.0.2.11.4.
9911-03
analiza indy-
widualna
poz.41-(poz.42+p0z.43+(8*0.7*0.7*3.14)) m3 46.37
RAZEM 46.37
45/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - kanaty z rur PVC  |m
d.2./1308-03 taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm wraz z ksztattkami umozliwiajgcymi
1.1}analiza indy- |szczelne wigczenie do istn. systemu kanalizacji deszczowej oraz ksztattkami
widualna redukcyjnymi
2.2+3.8+3.3+2.9+8.0+8.8+0.5+5.4 m 34.90
RAZEM 34.90
46|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem - |szt.
d.2.|1424-02 wpusty kraweznikowe
11
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
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