SPECYFIKACJA TECHNICZNA'
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zaméwienia: Przebudowa lokali mieszkalnych
Zamawiajacy: Miasto i Gmina Pleszew Rynek 1 63-300 Pleszew
Adres: Budynki mieszkalne wielorodzinne na terenie miasta Pleszew :

ul. Zielona 8 ; ul. Sienkiewicza 40 ; ul. Marszewska 18A; ul. Malifska 34 ;
ul. Poznanska 32 ; ul. Poznanska 71; ul. Lipowa 6 ul. Krzyzowa 1

Gtéwny przedmiot zaméwienia Roboty remontowe- kod CPV 45453000-7

Obejmuijace :
Roboty budowlane 45000000-7
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6
Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej 45420000-7
oraz roboty ciesielskie

Tynkowanie 45410000-4
Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0

Data opracowania: Kwiecien 2023
Autor opracowania: Marek Wysocki



. Lista mieszkan z ogolng charakterystyka, opisem zakresu i rodzaju prac

1.1 Lokal nr 2 przy ul. Poznanskiej 32 w Pleszewie
zakres remontu obejmuje mieszkanie o powierzchni tacznej 38.23 m2
sktadajace sie z kuchni o powierzchni 10.85 m2, tazienki 4,76 m2 oraz
dwdch pokoi 13,83m2 oraz 8,79 m2.
Program prac obejmuje :
- wymiane podtog drewnianych na legarach na posadzki cementowe
osuszanie i wzmocnienie Scian
prace murarskie i tynkarskie zwigzane z wznoszeniem $cianek oraz czesciowg wymiang
tynkow
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
czesciowe ocieplenie Scian
prace oktadzinowe podtog i Scian
prace malarskie i wykoriczeniowe, montaz sufitow G-K
wykonanie instalacji grzewczej gazowe;
wykonanie instalacji wod-kan
wykonanie wentylacji
biaty montaz sanitarny
wykonanie instalacji elektrycznej

1.2 Lokal nr 2 przy ul. Marszewskiej 18A w Pleszewie
zakres remontu obejmuje mieszkanie o powierzchni tacznej 40,03 m2
sktadajace sie z kuchni o powierzchni 12,61 m2, tazienki 4,65 m2 oraz
pokoju 22,77 m2.
Program prac obejmuje :
«  wymiang oktadzin podtogowych

osuszanie Scian

prace murarskie, tynkarskie i oktadzinowe

wymiane stolarki drzwiowe;j

wykonanie sufitow podwieszanych

prace oktadzinowe $cian

prace malarskie i wykonczeniowe

prace elewacyjne

wykonanie instalacji grzewczej gazowe;

wykonanie instalacji wod-kan

wykonanie wentylacji

biaty montaz sanitarny

wykonanie instalacji elektrycznej

1.3 Lokal nr 3 przy ul. Zielona 8 w Pleszewie
zakres remontu obejmuje mieszkanie o powierzchni tacznej 36,48 m2
sktadajace sie z kuchni o powierzchni 4,52 m2,przedpokoju 3,40 m2,
tazienki 3,20 m2 oraz pokoi 10,24 oraz 15,06 m2
Program prac obejmuje :
wymiane oktadzin podtogowych
prace murarskie, tynkarskie i oktadzinowe
wymiane stolarki drzwiowej, montaz nawiewnikow



wykonanie sufitow podwieszanych
prace oktadzinowe Scian

prace malarskie i wykonczeniowe
modernizacja instalacji grzewczej
wykonanie instalacji wod-kan
wykonanie wentylacji

biaty montaz sanitarny

wykonanie instalacji elektrycznej

1.4 Lokal nr 4 przy u.l. Sienkiewicza 40 w Pleszewie
zakres remontu obejmuje mieszkanie o powierzchni tacznej 29,81 m2
sktadajace sie z kuchni o powierzchni 6,58 m2, fazienki 3,38 m2 oraz
pokoju 19,85 m2
Program prac obejmuje :
wymiane podtdg na legarach oraz wykonanie posadzek cementowych
prace murarskie, tynkarskie i oktadzinowe
wymiang stolarki drzwiowej
wykonanie sufitow podwieszanych
prace oktadzinowe Scian i posadzek
prace malarskie i wykonczeniowe
wykonanie instalacji wod-kan
wykonanie wentylacji
biaty montaz sanitarny
wykonanie instalacji elekiryczne;

1.5 Lokal nr 6 przy ul. Malinskiej 34 w Pleszewie
zakres remontu obejmuje mieszkanie o powierzchni tgcznej 36,94 m2
skiadajace sie z kuchni o powierzchni 8,28 m2, tazienki 4,94 m2,
korytarza 4,66 m2 oraz pokoi 7,22 i 11,84 m2
Program prac obejmuije :
- wymiane podtdg na legarach oraz wykonanie posadzek cementowych
prace murarskie, tynkarskie i oktadzinowe
wymiane stolarki drzwiowej oraz okiennej, montaz nawiewnikdw
wykonanie sufitow podwieszanych
prace oktadzinowe Scian
prace malarskie i wykoriczeniowe
remont pokrycia dachowego
prace elewacyjne
modernizacja instalacji grzewczej
wykonanie instalacji wod-kan
wykonanie wentylacji
biaty montaz sanitarny
wykonanie instalacji elekiryczne;

1.6 Lokal nr 21 przy ul. Lipowy 6 w Pleszewie
zakres remontu obejmuje mieszkanie o powierzchni tgcznej 49,25 m2
skfadajace sie z kuchni o powierzchni 9,36 m2, przedpokdj 6,71 m2,
tazienki 3,20 m2, pokoi 10,78 i 19,20 m2



Program prac obejmuije :
- prace rozbiorkowe

prace murarskie, tynkarskie i oktadzinowe
wymiang stolarki drzwiowej
wykonanie sufitow podwieszanych
prace oktadzinowe Scian
prace malarskie i wykoriczeniowe
dostawe kuchni elektrycznej
wykonanie instalacji wod-kan
wykonanie wentylacji
biaty montaz sanitarny
wykonanie instalacji elektryczne

1.7 Lokal nr 2 przy ul. Poznanskiej 71 w Pleszewie
zakres remontu obejmuje mieszkanie o powierzchni tgcznej 48,83 m2
skladajace sie z przedpokoju o powierzchni 8,05 m2, kuchni o powierzchni
6,37 m2, fazienki 3,02 m2 oraz pokoi 14,98, 6,56 i 9,85 m2
Program prac obejmuje :
- prace rozbiorkowe
prace murarskie, tynkarskie i oktadzinowe
wymiang stolarki drzwiowej
prace oktadzinowe Scian
prace malarskie i wykoriczeniowe
dostawe kuchni elektrycznej
wykonanie instalacji wod-kan
wykonanie wentylacji
biaty montaz sanitarny
wykonanie instalacji elekiryczne;

1.8 Lokal nr 3 przy ul. Krzyzowej 1 w Pleszewie

zakres remontu obejmuje mieszkanie o powierzchni tacznej 53,18 m2

skfadajace sie z kuchni o powierzchni 16,74 m2, tazienki 4,90 m2,

korytarza 4,50 m2 oraz pokoju 27,04 m2

Program prac obejmuje :
- wymiane podtdg na legarach oraz wykonanie posadzek cementowych

prace murarskie, tynkarskie i oktadzinowe
wymiane stolarki drzwiowej oraz okiennej, montaz nawiewnikow
wykonanie sufitbw podwieszanych
prace oktadzinowe Scian
prace malarskie i wykoriczeniowe
remont pokrycia dachowego
prace elewacyjne
modernizacja instalacji grzewczej
wykonanie instalacji wod-kan
wykonanie wentylacji
biaty montaz sanitarny
wykonanie instalacji elekiryczne;



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.00. ,
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

[dotyczace wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw i rob6t budowlanych]
SPIS TRESCI ST.00.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robdt objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. MATERIAL
3.SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg zadania p.n.:
»Remont mieszkan zlokalizowanych w Pleszewie”™

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robot budowlanych objetych
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
SST.01. — Roboty rozbiorkowe
SST.02. - Scianki i obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych SST.03.
SST.04. — Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach SST.05. —
SST.06. — Roboty malarskie
SST.07. — Instalowanie centralnego ogrzewania
SST.08. — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
a takze pozostatych robot wynikajacych z realizacji przedmiotowego zamdwienia polegajacych na:
- wykonaniu zamurowan otworéw w $cianach,,
- wykonaniu tynkéw uzupetniajgcych,
- zabetonowaniu bruzd,
- wymianie stolarki drzwiowej,
- wywiezieniu materiatow rozbiérkowych na wysypisko wraz z kosztami ich sktadowania
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Okreslenia podstawowe
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obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoInosci:

kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektubudowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takZe prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacag na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.



1.4.15.
1.4.16.

4.16.a)

4.16.b)
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1.4.23.

14.24.

1.4.25.

1.4.26.

14.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow oocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg,
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng



bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiekiu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogbinymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloSci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoS¢ z SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front pracy (mieszkania) wraz z
kompletem SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niw dokumentacie :

- przedmiary roboét,



- Szczegdtowa, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

1.5.3.  Zgodnosc robot z SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,0gdInych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze SST.
WielkoSci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszq by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moggq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z SST
i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zwolniony od zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

1.55.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykorczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarmnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.  Stosowanie sig do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY Zrédifa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badar okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.  Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
W ramach realizacji przedmiotowego zaméwienia nie przewiduje sie pozyskiwania masowych materiatbw pochodzenia
miejscowego.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuije na
wiasne ryzyko.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materiatéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

24.  Wariantowe stosowanie materiatéw
Nie przewiduje sie mozliwo$ci zastosowania réznych (wariantowych) rodzajow materiatow do wykonywania robot.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

41.  Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

42.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznigj niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



5.2.  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

5.3.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

54.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacii o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno- znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, kire nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

[1] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[2] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowz



b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

6.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze
robot).

6.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrymstanie, w catym okresie trwania robét.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.  Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodbéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym



powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem
pisemnym Zamawiajgcemu.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot (koricowy)”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1.  Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.



9.

9.1.

Nr 207,

9.2.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 .
poz. 2016 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).Ustawa z dnia 24 sierpnia
1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowiano-montazowych, (tom 1, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowianych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.01.
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1. Postanowienia ogoélne.
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
,Remont mieszkan na terenie miasta Pleszew.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych wynikajacych z realizacji zaméwienia okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru robét rozbidérkowych. W ramach
przedmiotowego zaméwienia zostang wykonane nastepujace prace rozbiérkowe:
- rozebranie $cianek dziatowych,
- skucie tynkow
- skucie okfadzin
- wykucie z muru oScieznic drzwiowych,
- rozebranie podtdg ,
- rozkucia $cian celem wykonania otwordw drzwiowych lub ich poszerzenia,
- demontaz instalacji
- demontaz instalacji elektrycznej.
- demontaz stolarki otworowej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia wymienione w niniejszej specyfikacji sq zgodne z dokumentacjg przetargowg zadania oraz ze Specyfikacjg,
Techniczng ST.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq przetargowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru - przedstawiciela Zamawiajgcego.
Ogélne wymagania dotyczace organizaciji robét podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.
,Wymagania ogolne".

2. Materiaty.
Materiaty podstawowe w tym asortymencie robét nie wystepuija.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét zgodnie z
zatozong jakoscia.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. ,Wymagania ogoine".
Sprzet do rob6t musi by¢ w petni sprawny technicznie i dostosowany do warunkéw i technologii wykonywania prac.
Rodzaj i stan techniczny uzywanego sprzetu i narzadzi nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ przedmiotowych
prac.
Do wykonywania robét moga by¢ wykorzystane réznego typu elektronarzedzia z wymiennym osprzetem
dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynno$ci. Zabrania si¢ stosowania mechanicznego przeprowadzania
prac - realizacja rozbiorki tylko metoda reczna.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wymagania ogélne  dotyczace Srodkéw transportowych podano w ST.00. ,Wymagania ogélne". Do transportu
materiatow rozbidrkowych stosowac¢ nalezy samochody samowytadowcze i skrzyniowe oraz inne srodki transportu
dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych rob6t oraz do uwarunkowan zwigzanych wywiezieniem odpadow
na miejsce skfadowania lub utylizacji.
Aktualna ilo$¢ rozbieranych elementéw oraz wielko$¢ miejsca na ich sktadowanie, determinowa¢ bedzie ilos€ i
wielkos¢ srodkow transportowych do biezgcej obstugi realizowanych prac.



5. Wymagania dotyczace wykonania rohét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca ma obowigzek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, przedstawi¢ harmonogram
realizacji robot uwzgledniajacy potrzeby i ustalenia Zamawiajacego, dokonane w trakcie sporzadzania materiatow
przetargowych.
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie zostaty uszkodzone inne elementy sasiednich pomieszczen oraz
widoczne badz niewidoczne elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szkdd bedq obcigzac wykonawce robot.

5.1. Czynnosci wstepne.
Przed przystapieniem do robot nalezy:
- zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed ewentualno$cig powstania negatywnych skutkéw ubocznych,
- przygotowac miejsce wykonywania prac oraz ustali¢c miejsce sktadowania materiatow rozbiérkowych lub inny
sposodb ich zagospodarowania (w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego).

5.2. Czynnosci podstawowe.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wytycznymi i wskazowkami inspektora nadzoru oraz w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pomieszczen sasiednich oraz dla ruchu pieszego w obrebie wykonywania robot
rozbiorkowych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne" .
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania statej kontroli jakosci rob6t polegajacej na wizualnej ocenie
kompletnosci i jakosci ich realizacji.
Kontroli podlega réwniez sprawdzenie sposobu bezpiecznego sktadowania materiatow
rozbiorkowych,systematyczno$¢ ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporzadkowanie tego terenu.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00. ,Wymagania ogolne". Szczegdtowe zasady i jednostki obmiaru
elementéw obiektu — wg przedmiaru rob6t stanowigcego integralng cze$¢ materiatéw przetargowych.

8. Odbidr robot.
Ogoline zasady odbioru robot podano w ST.00. ,Wymagania ogoine".

9. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiatach przetargowych, roboty tymczasowe i prace towarzyszace mogace
wystapi¢ przy robotach podstawowych muszg by¢ wliczone w cene jednostkowa wyrobu proponowang przez
wykonawce w swej ofercie. Rozliczenia dodatkowe sg przewidywane jedynie za zgodg Inspektora Nadzoru w
uzasadnionych przypadkach.

10. Dokumenty odniesienia.
Realizacje robot wykonywac zgodnie z przepisami powotanymi w ST.00. ,Wymagania ogdlne".



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.02.
SCIANKI i OBUDOWY
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH Kod 45410004



1. Postanowienia ogoélne.
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
,Remont mieszkan na terenie miasta Pleszew.

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scianek, sufitbw oraz obudow z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) w ramach realizacji zadania
okre$lonego w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji $cian,
sufitw oraz obudow przewodoéw instalacyjnych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. Oktadziny objete niniejszg
SST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z ptyt gipsowo-
kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej peni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad poda- nych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST.00. ,Wymagania ogéine"

2. Materiaty.
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST .00. pkt.2 ,Wymagania
0golne"
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Dla wykonania robét w zakresie przewidzianym niniejsza specyfikacjg przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:

- plyty gipsowo-kartonowe zwykte GKB gr. 12,5 mm uktadane pojedynczo,

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane U 100 i 50,

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane C 100 i 50,

- wetna mineralna gr. 100 i 50 mm dla wypetienia,

- wkrety do ptyt gipsowych,

- kotki do wstrzeliwania,

- gips budowlany,

- gips szpachlowy,



- tasmy potaczeniowe perforowane,
- narozniki perforowane ze stali ocynkowane;.

Tablica 1
Lp MWymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo-i
. zwykia ognioodporna  wodoodporna  jognioodporna
1 D 3 4 o 6
1. |Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. |Przyczepno$¢ kartonu do  karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu rekq rwat sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm]  grubo$¢ 0,5+0,5; 12,540,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0;-5,0)
dtugosc 2000+3000] (+0; -6)
prostopadto$¢  r6znica w diugosci przekatnych <5
4. Masa 1 m2 ptyty 9,5 <9,5 - - -
0 grubosci [kg]
12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
0. Wilgotnosc¢ [%] <10,0
6. [TrwatosC struktury przy - >20 - >20
ppalaniu [min.]
7. Nasigkliwosc [%] - - <10 <10
8. |(Oznakowanie papis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN; data produkcii
tylnej stronie
ptyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska Cczerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubos¢ Odlegtosé ~ [PROBA ZGINANIA

nominalna ptyty podpor |
gipsowej [mm]  [mm]




Obcigzenie niszczace [N]

Ugiecie [mm]

prostopadle do
kierunku witdkien
kartonu

rownolegle do
kierunku widkien
kartonu

prostopadle do
kierunku witokien
kartonu

rownolegle do
kierunku widkien
kartonu

9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.

- grubo$¢ - 6,5+0,5 mm
- szerokos¢ - 1200 (+0; -0,5) mm
- dtugosc¢ - [2000x3000] (+0; -6,0) mm
-masa 1 m2 - 5,5--6,5 kg

- obcigzenie niszczace (rozstaw podpor - 350 mm):

* prostopadle do kierunku wtokien - min. 280N
* rownolegle do kierunku witékien - min. 110N

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpo- wiadajacg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu". Bez badarn laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje rdznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do Scian murowanych. Do przymocowywania ptyt
gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w
sprzedazy na terenie kraju.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. pkt.3 ,Wymagania ogoine" . Sprzet do wykonywania suchych
tynkow:
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwo-
Scig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST.00. pkt.4 ,Wymagania ogdine".
Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych



Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosdw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta
od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety taSma stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o gruboéci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Przy niewielkim zakresie robot roztadunek odbywa
sie recznie.

5. Wykonanie rohét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00. pkt.5 ,Wymagania ogdine".

5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych.

5.21. Wytyczenie Sciany
Najpierw wyznaczamy przebieg $ciany na podtodze przy pomocy sznura lub liniatu, zaznaczajac ewentualne miejsca
na drzwi. Nastepnie za pomocg poziomicy i faty nanosimy przebieg Sciany na otaczajacq zabudowe i strop.

5.2.2. Montaz profili przytaczeniowych

Profile przytaczeniowe UW mocuje sig do Scian i stropdw przy pomocy uniwersalnych elementéw mocujacych
rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami utozy¢ nalezy warstwe izolacji uszczelniajacej. Na otaczajgcych $cianach
potaczenie uzyskuje sie przy pomocy profilu CW. Ze wzgledu na dzwigkoszczelno$¢ profile przytaczeniowe nalezy
ciasno zamocowac.

5.2.3. Montaz profili stupkowych

Profile CW muszg by¢ wtozone w gorny profil UW na gleboko$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil stupkowy wktada sie
najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszczamy w odlegtosci co 60 cm od siebie.
Powinny one by¢ ustawione otwartg strong w kierunku montazu.

5.2.4. Pokrycie pierwszej strony Sciany

Pokrycie pierwszej strony $ciany zaczyna sie catg szeroko$cig ptyty — 120 cm. Przy pomocy wkretdéw przykrecamy
ptyte do profilu CW w odstepach co 25 cm.

5.2.5. lzolacja przestrzeni miedzy ptytamiPo zamknieciu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w Srodku $ciany
instalacii (elektrycznej lub sanitarnej), uktadany jest materiat izolacyjny z wetny mineralnej, ktorym wypetnic
nalezy catg $ciane i zabezpieczy¢ go przed osunigciem.

5.2.6. Pokrycie drugiej strony Sciany

Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilno$¢. Pokrycie zaczyna sie potowa ptyty (60 cm),
tak aby wzajemne przesuniecie fug z jednej i drugiej strony byto réwne odlegtosci miedzy stupkami CW. Tak
zamontowana $ciana gotowa jest do zaszpachlowania fug, potaczen i wgtebien po wkretach.

5.2.7. Montaz o$cieznicy drzwiowej

Oscieznice drzwiowg mozna bez problemu montowac w $cianach gipsowo-kartonowych. W zalezno$ci od techniki
montazu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) max. wysoko$¢ Sciany 260 cm,

b) max. szeroko$¢ drzwi 88,5 cm,



C) max. ciezar drzwi 25 kg.
Jezeli w/w punkty sq spetnione, to stupek oscieznicy wykonuije sie z normalnych profili stupkowych CW (grubos¢
blachy 0,6 mm). Profile stupkowe o$cieznicy mozna potaczy¢ przy pomocy nitow z profilem podtogowym UW, ktdry w
bezposrednim sasiedztwie drzwi przytwierdzony jest do podtoza kotkami rozporowymi. Na wysokosci otworu
drzwiowego jako nadproze stosuje sie profil UW. Potgczenia miedzy ptytami nad otworem drzwiowym muszg by¢
odsuniete od krawedzi drzwi na odlegto$¢ wigkszg od 15 cm. W tym celu wstawia sie nad otworem drzwiowym dwa
przyciete profile CW, ktore zapewniajg wymagane wzajemne przesunigcie fug.
Przy wysokosciach ponad 260 cm, szerokosci ponad 88.5 cm i masie skrzydet ponad 25 kg, jako stupki oScieznicy
zastosowac nalezy profile usztywniajace UA.
5.2.8. Konstrukcje nosne dla instalacji sanitarne;
Przy montazu urzadzen sanitarnych w $cianach dziatowych uzywa sie specjalnych stelazy ocynkowanych, ktore
montowane sg wewnatrz Sciany. Produkowane sg stelaze na umywalki, muszle klozetowe, pisuary itp. Stelaze te
umozliwiaja regulacje rozmieszczenia armatury (np. wysoko$¢). Sciany, ktére nie musza przejmowaé obcigzen
urzadzen sanitarnych zasadniczo pokrywa sie jedng warstwa ptyt. Jesli przewiduje sie jednak utozenie plytek
ceramicznych nalezy wykonac pokrycie dwuwarstwowe.
5.2.9. Szpachlowanie ptyt
Szpachlowanie uwiencza wszystkie prace montazowe i wptywa w duzej mierze na optyczng jakos¢ wykonania prac.
Szpachlowanie nalezy wykona¢ masg szpachlowa przy uzyciu tasmy spoinowej z wiokna szklanego lub papieru. Jako
mase szpachlowa nalezy zastosowa¢ masy zalecane przez producenta zastosowanych plyt. Nie dopuszcza sie
szpachlowania fug gipsami ,,miekkimi” np. GIPSAR.
Cykle robocze:
- fugi nalezy wypetni¢ masg szpachlowa,
- na $wiezg mase potozy¢ nalezy taSme spoinowg i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisnac¢ jg za
pomocag pacy do fugi,
- po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdwnawcza i w razie potrzeby cato$¢ przeszlifowac.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogoline zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00. pkt.6 ,\WWymagania ogoine" . Badania w czasie wykonywania
robot.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosg,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia pyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika postepu robét i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét.
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST.00. pkt.7 ,Wymagania ogoine" . Jednostka i zasady obmiarowania:
- powierzchnie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Z powierzchni Scianek dziatowych nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mnigjsza niz 0,5 m? .
Wielkosci obmiarowe Scianek okresla si¢ na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
OgolIne zasady odbioru robot podano w ST.00. pkt.8 ,Wymagania ogdine" .
Odbiér konstrukciji Scianek nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych.



Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki .
Wymagania przy odbiorze.
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wcze$niej- szych zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow
nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeSwitu pomiedzy fatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie
powierzchni kierunku przecinajgcych sie
suchego tynku od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i przewidzianego w
odchylenia krawedzi dokumentacii

od linii prostej

pionowego poziomego

nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na

nie wieksze niz 1,5
mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 3 mm w

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogdtem nie
wiecej niz 3 mm na

nie wieksze niz 2
mm

catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci
2 mb

pomieszczeniach do
3,5 mm wysokosci
oraz nie wiecej niz 4
mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYsokoSci

catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez



zamawiajgcego (Inspektora nadzoru),

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do obrobki,

- przygotowanie materiatéw,

- oceng i przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementdw, ktére wymagajq zdemontowania w
celu wykonania prac,wykonanie prac oktadzinowych,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikaciji,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405 Wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosSci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.03.
GLADZIE GIPSOWE

Kod CPV 4541000-4



1. Postanowienia ogoélne.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
,Remont mieszkan na terenie miasta Pleszew.

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
gtadzi gipsowych w ramach realizacji zamoéwienia okreslonego w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace wykonania robot tynkarskich i obejmuja;
- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach i sufitach tynkowanych po usunieciu starych powtok malarskich,
Zakres rob6t zawiera ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzer pomocniczych stuzacych do
wykonania robét.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze" ze
zmiang nr 1 B1 11-12/72 poz. 139 a takze normy PN-72/8841-18 ,Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw
plastycznych”.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania doty- czace robot podano w ST.00. ,Wymagania ogoine".

2. Materiaty.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00. pkt.2 ,Wymagania ogdine"

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
Do wykonywania przedmiotowych rob6t przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

- gips budowlany,

- gips szpachlowy,

- preferowany, ochronny katownik aluminiowy,

- wode zarobowa,.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badarn laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. pkt.3 ,Wymagania ogolne" . Do wykonania robdt tynkarskich
przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

- mieszarka elektryczna do zapraw,

- betoniarka wolnospadowa,

- narzedzia i sprzet pomocniczy (taty tynkarskie, pace, kielnie ...).

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST.00. pkt.4 ,Wymagania ogoine".
Przewiduje sie transport materiatow workowanych dowolnymi Srodkami transportu w odpowiedni sposéb



zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00. pkt.5 ,Wymagania ogdine".
Zapewni¢ nalezy bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0séb postronnych mogacych znalez¢ sie w strefie
prowadzonych prac, zgodnie z aktualnymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych.

5.1. Warunki przystapienia i realizacji roboét.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano- montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
W okresie wyzszych temperatur Swiezo wykonane gtadzie powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza.
Bezposrednio przed realizacjg podtoze nalezy odpowiednio przygotowac tzn. usungg stare powtoki malarskie, a takze
usuna¢ ewentualne plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem
szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Po uzyskaniu powierzchni matowo wilgotnej nanie$¢ na powierzchnig preparat gruntujaco - wzmacniajacy, stabilizujacy
podtoze (np: Uni-Grunt).

5.3. Wykonywanie gtadzi.
Gtadz powinna sktadac sie z narzutu i warstwy zewnetrznej. Narzut winien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie, po
zwigzaniu nalezy go wygtadzi¢ papierem Sciernym i po odkurzeniu oraz zwilzeniu podktadu nanies¢ warstwe
wierzchnig. Po zwigzaniu catg powierzchnie nalezy przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym, odkurzy¢ oraz
zagruntowac preparatem zmniejszajacym chtonnos¢ podtoza.

6. Kontrola jakosci rohét..
Ogoline zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00. pkt.6 ,Wymagania ogdlne". Poszczegdlne etapy wykonywania
gtadzi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przeznadzér inwestorski. Fakt ten powinien by¢ udokumentowany
wpisem do dziennika budowy. Kontrola winna obejmowac:
- kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z normami,
- kontrole jako$ci materiatow,
- kontrole jako$ci wykonanych gtadzi,
- kontrole poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg lub zgodnie z ustaleniami dokonanymi z
Zamawiajacym (gdy dokumentacja nie jest wymagana).
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét.
OgolIne zasady obmiaru robot podano w ST.00. pkt. 7 ,Wymagania ogoine" .
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i wysoko$ci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw. Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich
oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,



drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
llo$¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robat.
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST.00. pkt.8 ,Wymagania ogdine" .
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii i potraci¢ cze$¢ wynagrodzeni z tytutu wad trwatych ,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty na koszt
wykonawcy.

Odbiér gtadzi gipsowe;j.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci kontrolnej dwumetrowe; faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm wpomieszczeniu do 3,5 m
wysokos$ci i 6 mm w pomieszczeniach > 3,5 m wysokosci,
e poziomego - nie mogq by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza,
- trwate $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t tynkarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie)cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez

zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrobki,



przygotowanie materiatow,

ocene i przygotowanie podiozy,

demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac,

wykonanie prac oktadzinowych,

naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostato$ci, resztek i odpaddw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikaciji,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.04.
Kod CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH 45410000-4



1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego :
,Remont mieszkan na terenie miasta Pleszew.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych wykonywanych w ramach realizacji zadania okre$lonego
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.4. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasnosci materiatow, wymagarn i sposobdw oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST.00.
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
mi w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00. Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wykfadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest
posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w



budownictwie.
2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne
2.2.2.1. Plytki ceramiczne podtogowe
- na posadzke pom. 2.04 nalezy zastosowac ptytki nieszkliwione o parametrach zgodnych z normg PN-ISO
13006:2001 wg zatgcznika G ,Plytki ceramiczne prasowane na sucho matej nasigkliwosci wodnej E<0,5%, Grupa
B 1a GL,

- na klatke schodowa nalezy zastosowac ptytki z gresu szkliwionego lub nieszkliwionego o antyposlizgowosci R11.
Wymagania techniczne wynikajgce z przywotanych norm sq wymaganiami minimalnymi, ktére musza spetnia¢
zastosowane materiaty — kolorystyka zostanie ustalona na etapie realizacji robot.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetiaé wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe,
— Srodki ochrony ptytek i spoin,
— Srodki do usuwania zanieczyszczen,srodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
22.41. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkdw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST.00. Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogoine” pkt 4 .

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw
Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkdw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonywania robét podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegolnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapic po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji

budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+50C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwach dni chroni¢ przed nastonecznieniem i

przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1.1. Podtoza pod wyktadziny
Istniejace podioza nalezy wyréwnac przed przystapieniem do ukfadania ptytek przy pomocy zaprawy klejowe;
stosowanej do uktadania ptytek.

5.3.1.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania
ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.
Szczegoinie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub
skfadajgca sie z rdznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybédr kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagarn stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycii klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni phytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielko$ci plytek:
- 50 x50 mm -3 mm
-100 x 100 mm -4 mm
- 150 x 150 mm - 6 mm
—-200 x 200 mm -6 mm
- 250 x 250 mm - 8 mm
-300 x 300 mm - 10 mm
- 400 x 400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi
Srednio okoto 6-8 mm.Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisngé
dla uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikro ruchami
odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci Swiezej kompozyciji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sig efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki.



Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wkfadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sig nastepujace
szeroko$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm - okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm- okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm- okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Cokoty nalezy wykonac z ptytek cokotowych 8x30 cm co eliminuje
konieczno$¢ stosowania listew wykoriczeniowych.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegoinie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin
5.4.1. Podtoza pod okfadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— Sciany betonowe

— otynkowane mury z elementoéw drobno wymiarowych
—ptyty gipsowo kartonowe.Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, pekniec i ubytkow.
Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.
W przypadku $cian z elementdéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4- M7. W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o

dtugo$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowe;



marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposoéb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa
ptytki. Szczegoinie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
skiada sie z réznego rodzaju i wielko$ci ptytek.
Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu piytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycije klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i
konsystencja kompozyciji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
pytki.
Zalecane wielko$ci zebow pacy w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.Powierzchnia z natozong
warstwg kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15
minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rbwno$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢
sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,mikro ruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docinieciu
ptytki uzyskuje sie efekt,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokoSc.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokoSci spoin w
zaleznos$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.
,Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocq
gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuije sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i
innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢



powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgdIne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty— ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaC wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych
i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkdw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2 —
metrowa tate,
— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 15.4.1., wpisywane do dziennika
postepu robdt i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajgcych’.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykfadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podfozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji. Przy badaniach w czasie
odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie ich
wykonywania.

Zakres czynnoéci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin Scian powinien obejmowac:



- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugo$ci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a badang,

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocag cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubos¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i okladzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugo$ci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,



- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgobIne zasady obmiaru robét podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentow i
innych elementéw wigksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdlIne zasady odbioru rob6t podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podt6z musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4.
dla okfadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoZze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej cze$ci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuije sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym.Odbidr cze$ciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakoSci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badarn i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawcza,
- szczegGtowe specyfikacje techniczne,



- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porownac je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych wykfadzin lub okfadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.



8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwaranciji, ktorego dtugosc¢ jest okre$lona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub okfadzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobdw:
-rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okre$lonych na podstawie
dokumentaciji projektowej i umowy,
-rozliczenie w oparciu 0 warto$¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej iloci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B |Il.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.
PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa A l.
PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Ill. PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. PN-EN ISO 10545-2:1999
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigce;.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metodg
Pomiaru wspotczynnika odbicia.



PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wgtebne

Scieranie plytek nie szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej. PN-EN 1SO 10545-11:1998
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.PN-EN ISO 10545-
12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. PN-EN ISO 10545-14:1999
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie. PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw. PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i
wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i
zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na

Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. PN-88/B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek

ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI  B.12.00.00 (kod CPV 45430000-0)

1. WSTEP
*  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie :
» posadzek przy realizacji zadania:
Remont mieszkan na terenie miasta Pleszew
«  Zakres stosowania SSE
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
«  Zakres robot objetych SSE
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
— Warstwy wyrownawcze i podktady pod posadzki
— lzolacje posadzek
— Posadzki
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAL
+  Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania ogoIne” pkt 2
«  Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowe;
*  Woda ( 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod  zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
+  Piasek (PN-BN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:nie zawiera¢ domieszek
organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-4,0 mm

2.2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
a) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
— Zawarto$¢ krzemianu trjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
— Zawartos¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
b) Opakowanie



Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
— oznaczenie
— nazwa wytworni i miejscowosci
— masa worka z cementem
— data wysytki
— termin trwato$ci cementu
c) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z PN-BN
147-2.
d) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
e) Magazynowanie i okres sktadowania
— Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
— dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
— Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
— Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste) zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
— Cement nie moze by¢ uzyty do zapraw i betonéw po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych. —
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.4. Zbrojenie rozproszone
Z wibkien polipropylenowych fibrylowanych (wielowymiarowe, mocno zbrojone) o dtugosci 13mm i 19mm, stosowane
w ilosci ok 0,9 na 1 m3 zaprawy cementowej lub betonu.

+  Masy szpachlowe samopoziomujace
Nalezy stosowac¢ rodzaj masy szpachlowej samopoziomujgcej zaleznie od rodzaju uktadanej posadzki, wedtug
zalecen producenta posadzki lub w przypadku podktadu pod ptytki ceramiczne - dowolnego rodzaju spetniajgcego
wymagania minimum, jak dla warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowe;.

+  lzolacje
+  Folie
+  Folia izolacyjna polietylenowa do posadzkowych izolacji przeciwwilgociowych o
parametrach:

*  grubos¢ 0,3 mm
«  reakcja na ogien F
*  wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz / w poprzek 105/105N
*  maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz / w poprzek 165/ 155 N/50 mm
+ odpornos¢ na starzenie spetnienie wymagan

. Folia izolacyjna polietylenowa jako warstwa ochronna izolacji termicznych

i akustycznych o parametrach:
*  grubos¢ 0,2 mm
*  reakcja na ogien F
«  wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuz / w poprzek 65/70N



*  maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz / w poprzek 110 /95 N/50 mm
«  odpornos¢ na starzenie spetnienie wymagan
«  Tadmy jednostronne lub dwustronne do taczenia zaktadow foli
«  Styropian
. Styroplan odmiany EPS 100-038 do izolacji termicznej posadzki parteru
grubo$¢ 100 i 80 mm dopuszczalne odchytki £2
*  naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym =100 kPa
«  wspdiczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/mK
*  reakcja na ogien E
- obcigzenie uzytkowe podtogi 4,0 KN/m?
*  Uszczelnienia i izolacje powtokowe
«  Foliaw ptynie — do wykonania wewnetrznych izolacji wodochronnych pomieszczen o
zwiekszonym narazeniu na wilgo¢ o parametrach:
«  odpornos¢ na wode pod ci$nieniem = 0,5 MPa
*  przyczepnos¢ do betonu= 1,2 MPa
*  mostkowanie rys <2,5mm
+  Srodek gruntujacy do wzmacniania i wyréwnywania chtonno$ci podiozy pod izolacje
wodochronne dobor odpowiednio do wybranego systemu uszczelniania i izolacjiTasmy
izolacyjne do uszczelnienia stykoéw Scian i posadzek, dobor odpowiednio do
wybranego systemu uszczelniania i izolacji

+  Posadzki z ptytek ceramicznych Wg SST B.18.00.00

+  Podtoga z paneli podtogowych
+  Panele podtogowe laminowane — podstawowe, minimalne wymagania:

— gatunek |

— klasa Scieralnosci AC4

— grubos¢ 28 mm

— odporno$¢ na zar papierosowy, zaplamienia, blakniecie

— struktura drewna

— V-fuga
+  Podktad pod panele z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 mm
«  Listwy wykonczeniowe

— przyscienne z drewna litego lub systemowe dostosowane do koloru paneli

— progowe aluminiowe lub z MDF-u dostosowane do koloru paneli

*  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm. Zaleca si¢ stosowanie
systemowych, elastycznych wypetniaczy szczelin dylatacyjnych.




3. SPRZET
+  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
* Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
,Wymagania ogoine” pkt 4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty stateczno$ci.
Nalezy stosowac sie do zalecen producentdw wyrobow w sprawie warunkéw transportu i sktadowania

5. WYKONANIE ROBOT
«  Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST B-00.00.00. (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania
ogblne” pkt 5

«  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwy wyréwnawcze z oczyszczeniem podioza, utozeniem zaprawy cementowej wzmocnionej zbrojeniem

rozproszonym wg pkt.2.2.4. przy zastosowaniu ,Miksokreta”, z zatarciem mechanicznie powierzchni na ostro oraz

wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

— Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

— Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
MPa, na zginanie—3 MPa.

— Podtoze, na ktérym wykonuije sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

— Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem folii izolacyjne; i
styropianem lub ta§mg dylatacyjna.

— W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

— Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

— Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

— Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

— Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

— W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg przez spryskiwanie powierzchni woda.

+  Masy szpachlowe samopoziomujace pod ptytki ceramiczne i podtogi paneloweStosowane w
przypadku, gdy podktad nie spetnia wymogdw wg pkt 5.2. szczegdlnie w zakresie ptaskosci i
rownosci powierzchni podktadu.

— Podtoze pod ptytki ceramiczne posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowg nastepnie na catej powierzchni nalezy wykonac gtadz z masy
samopoziomujacej gr. 2-15 mm do uzyskania poziomu zgodnego z poziomem istniejacych posadzek sasiednich
pomieszczen, z uwzglednieniem grubosci wierzchniego wykonczenia posadzki (ptytek ceramicznych).

— Wykonanie podfoza z masy samopoziomujacej pod plytki ceramiczne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg




54.

9.5.

producenta masy.
W przypadku koniecznosci wykonania warstwy wyréwnawczej grub. powyzej 15 cm, nalezy jg wykonac z
zaprawy cementowej wg pkt. 5.2.
+  lzolacje
+  Folie izolacyjne

+  lzolacje przeciwwilgociowa posadzki z folii gr 0,3 mm uktadac na
oczyszczone podtoze z taczeniem na zaktad szeroko$ci min. 15 cm klejone
przy pomocy tasmy jedno lub dwustronnej, folie izolacyjng w strefie
przysciennej wywing¢ na wysoko$¢ rowng grubosci izolacji termicznej lub
akustycznej i cementowej warstwy wyréwnawcze.

+  Warstwe ostonowg izolacji termicznej lub akustycznej z folii gr 0,2 mm
uktada¢ wg zasad j.w. z wywinieciem w strefie przySciennej na wys. réwng
grubosci cementowej warstwy wyrownawcze;

+  Pomiedzy wywinigte warstwy folii wstawiC paski dylatacyjne ze styropianu
ekstrudowanego lub dedykowane do tego celu tasmy dylatacyjne o
szeroko$ci odpowiadajacej grubosci warstw wyréwnawczych pod posadzki.

*  Uszczelnienia i izolacje powtokowe

+  Wykonywanie uszczelnien i izolacji powtokowych musi odpowiada¢ zasadom
okreslonym w instrukcji producenta stosowanego systemu z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych tacznej grubosci wykonywanych powtok oraz ilosci
warstw i ich zalecanych grubosci, przyjmujac jednoczesnie jako minimalne
warunki:

+ dlaizolacji z zaprawy uszczelniajgcej wykonanie dwuwarstwowe z
jednokrotnym gruntowaniem, taczna minimalna grubos$¢ powtoki
2,5 mm,
« dla izolacji z foli w ptynie wykonanie dwuwarstwowe z
jednokrotnym gruntowaniem, tgczna minimalna grubo$¢ powtoki
1,0 mm
«  lzolacje z ptyt styropianowych cieplna i akustyczna

+  Ukfadanie ptyt wykona¢ z przesunieciem wzgledem poprzedzajacych rzeddéw
ptyt 0 min /5 szerokosci ptyty, Ewentualne szczeliny wynikajgce z
nierownosci krawedzi ptyt nalezy wypetni¢ piankg izolacyjng, ktérej nadmiar
nalezy zeszlifowac po jej utwardzeniu.

Posadzki z ptytek ceramicznych Wg SST B.18.00.00

Posadzka z paneli

5.5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze doktadnie oczyscic z resztek zanieczyszczen (lepiku, kleju), odkurzy¢, w razie potrzeby uzupetni¢ ubytki
zaprawg cementowa.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatq przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.5.2. Montaz podtogi

Podtoge mozna uktada¢ w czystym i suchym pomieszczeniu

Dostarczone panele sktadowa¢ minimum 2 dni przed montazem w pomieszczeniu, w ktorym bedg montowane,
celem przystosowania do panujacej temperatury i wilgotnosci .

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu wiasciwych szczelin dylatacyjnych miedzy podtogg, a $ciang szer. 10 do 15 mm
przy pomocy kotkdw dylatacyjnych , usuwanych po utozeniu podtogi. Szczeliny te sq maskowane listwami
przysciennymi, a w miejscach, gdzie nie mozna potozy¢ listwy nalezy uzy¢ wypetnienia specjalng masa elastyczng
w kolorze zblizonym do paneli.




— Zaleca sig aby kierunek uktadanych paneli byt rbwnolegty z padaniem promieni stonecznych. (prostopadle do
ptaszczyzny okna)

— Ze wzgledu na wystepowanie na rynku réznych systemow taczenia, ukfadanie paneli nalezy wykonac zgodnie z
instrukcjg producenta wybranego ostatecznie dla catego obiektu typu paneli spetniajacych przede wszystkim
parametry okreslone w punkcie 2.6.

— Uktadanie podtogi konczy montaz listew przy$ciennych, ktére po usunieciu klindw ze szczelin dylatacyjnych mocuje
sie do $ciany przy pomocy kotkow rozporowych i wkretow lub do uprzednio zmocowanych listew montazowych.

— Nie wolno montowac listew przy$ciennych do podtogi

— Catos¢ prac montazowych powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta z wykorzystaniem odpowiednich
narzedzi pomocniczych zalecanych przez producenta

6. KONTROLA JAKOSCI

*  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogoine” (kod CPV
45000000-7), pkt 6

+  Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za $wiadczenie 0
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow. ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

*  Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkoéw ogélnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
+  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 7
Jednostkg obmiarowa robot jest m?. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
*  Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
*  Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz
sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
*  Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatw, ktérych wtadciwo$ci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
+  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
*  Odbidr powinien obejmowac
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé
za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,




9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogoine” (kod CPV
45000000-7) pkt 9
Ptatnos¢.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.PN-BN 197-1:2002 Cement.
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-BN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.



SZCZ,EGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA | SLUSARKA  B.13.00.00 (kod CPV 45421000-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie :
> stolarki przy realizacji zadania:

Prace remontowe mieszkan na terenie miasta Pleszew

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wymiang stolarki
drzwiowe;.
W sktad tych rob6t wehodzi:

- Stolarka drzwiowa

- Stolarka okienna

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania ogoine” pkt 2 Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong
wraz z okuciami

2.2. Stolarka drzwiowa
2.2.1. Stolarka drzwiowa powinna posiadac:
— Atest Higieniczny PZH
— Aprobate Techniczng ITB
— Wyr6b musi posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym BDopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki
drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.
Réznice wymiardw w mm drzwi wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 12
powyzejlm  £3
réznica dtugosci przeciwlegtych elementow do1m 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 2
powyzej2m 3
2.2.2. Drzwi wewnetrzne - ptytowe petne,
Wypetnienie skrzydta typu ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa, w ramie z klejonki drewna iglastego, rama wraz
z wypetnieniem obustronnie obtozona ptyta HDF, okleinowanie okleing CPL HQ 0,2 w kol biatym
2.2.3. Akcesoria drzwi wewnetrznych:
Dwa zawiasy czopowe — skrzydta ,80” i ,90”




Trzy zawiasy czopowe — skrzydfa ,100”
Zamek na klucz zwykty, z blokadg tazienkowg
Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych w dolnej czesci wyposazone w kratki lub tuleje wentylacyjne.
2.2.4. Oscieznice drzwi wewnetrznych systemowe szerokosci 100 mm oraz regulowane o szer.140 - 160 mm w
okleinie CPL HQ 0,2 jak skrzydfa drzwiowe z opaskami maskujgcymi prostymi.

2.2.5. Drzwi wejsciowe - petne, ptaskie w okleinie CPL HQ2
— Odporno$¢ na wiamanie wg normy PN-EN1627 klasa ,RC2”
— lzolacyjno$¢ akustyczna 32 dB
— Akcesoria drzwi zewnetrznych:
- szyld i klamki co najmniej kl 2 bezpieczenstwa oraz wktadka patentowa co najmniej 2 klasy ENV.
- Wzmocnienie z twardego drewna w miejscu zamkdw i zawiasow
- Trzy state bolce antywywazeniowe
- Trzy ocynkowane, regulowane zawiasy trojdzielne
- Sztywny tancuch
- Naktadki zawiaséw
- OScieznice z wykoniczeniem , i progi systemowe ze stali nierdzewnej.
2.2.6. Dopuszcza sie za zgodq inwestora potwierdzong przez inspektora nadzoru zastosowanie dowolnego
systemu drzwiowego o réwnowaznych lub wyzszych parametrach technicznych i
uzytkowych.

2.3. Stolarka okienna
Niezaleznie od uzytego materiatu i rodzaju stolarki, wszystkie wyroby powinny posiadac:
— Atest Higieniczny PZH
— Aprobate Techniczng ITB
— Orzeczenie o Niepalno$ci wyd. przez CNBOP Wyréb musi posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym B

2.3.1. Stolarka okienna z PCW
wymagania:

— lzolacyjno$c¢ termiczna dla okien: U <1,3 W/m?K

— Ramy okienne wewnetrzne i zewnetrzne kol antracyt

— Okucia rozwieralne i uchylne z dwoma punktami antywywazeniowymi, blokadg nieprawidtowej obstugi

— Podziat okna: zgodnie z dokumentacja: w kazdym oknie min. 1 skrzydto rozwierano - uchylne z
mikrowentylacjg,

— Usuwanie skroplin i wody z okien oraz wentylacja przez komore drenazowa profilu poprzez wyciete otwory o
wymiarze 30x5 mm lub o Srednicy 6mm. Kazdy poziomy profil powinien posiada¢ minimum dwa takie otwory w
odlegtosci nie wigkszej niz 1300 mm od siebie po zewnetrznej stronie i nie mniejszej niz 600mm po stronie
szklenia. Otwory znajdujace sie po stronie szklenia jak i na zewnatrz nie powinny by¢ potozone w odlegtosci
mniejszej niz 50 mm. Wszelkie otwory znajdujace sie po stronie zewnetrznej musza by¢ chronione przed
wiatrem poprzez zamontowanie odpowiednich zatyczek dopasowanych do koloru profilu.

— W gornej ramie okien nalezy fabrycznie zamontowac po 1 nawiewniku higrosterowanym z okapem o
przeptywie 5-29 m*h, z obudowg dopasowang kolorystycznie do ramy okna od strony zewnetrznej i
wewnetrzne;j.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)




,Wymagania ogoine” pkt 4.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST B.00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.1. Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i
oczyscic.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna oraz instrukcjg montazu producenta
zaakceptowana przez inspektora nadzoruElementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku

5.3. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznicg lub Sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.4. Elementy Slusarki powinny by¢ zamontowane w sposob trwaty, gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkowania,
miejsca kolizji z innymi elementami lub przejs¢ przez izolacje powinny zosta¢ obrobione w sposéb gwarantujacy
ich szczelno$¢ z zachowaniem walorow funkcjonalnych i estetycznych, elementy kotwigce powinny posiadac
wymagane atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

5.5. Montaz okien

W trakcie demontazu istniejacej stolarki i wbudowywania nowej ograniczy¢ do minimum wszelkie wykucia w murze
oraz wyeliminowa¢ mozliwos¢ uszkodzenia elewacii.

Wbudowywanie nowego okna jednoramowego 0 zmienionym uksztattowaniu progu oscieznicy wptynie na konieczno$¢
dokonania napraw w obrebie parapetow zewnetrznych, osadzenia nowego parapetu wewnatrz.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogoine” (kod CPV 45000000-7),
pkt 6

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac

— sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

— sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgoblIne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne” (kod CPV
45000000-7), pkt 7
Jednostkg obmiarowg robot jest:
— szt, m lub m2 wbudowanej stolarki lub Slusarki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne” (kod CPV 45000000- 7) pkt 8.
Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogoine” (kod CPV

45000000-7) pkt 9

Ptatnosc.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki, slusarki
— o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
— montaz $lusarki z robotami towarzyszacymi

— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia budowlane.
Podziat
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.06.

ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8



1. Wstep

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
,Remont mieszkan na terenie miasta Pleszew.

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z realizacjg zadania okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres rohét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich na tynkach wewnetrznych i zewnetrznych.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg 0 zabarwieniu od zo6ttego do ciemnobrazowego |
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
—  wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
~ inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farbpowinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
25.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢  wymaganiom  norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Do malowania wewnetrznego nalezy zastosowac farbe produkowang na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem
wysokiej jakosci wypetniaczy i $rodkéw chemicznych o bardzo dobrych wtasciwosci kryjacych i doskonale oddajacych
fakture malowanych powierzchni, o powtoce gtadkiej, matowej, bez zmarszczen i spekan, odporng na zmywanie wodg
i przecieranie na sucho. Powtoka wykonana z farby ma by¢ paroprzepuszczalna i odporna na opady, zwietrzenie oraz



wszelkie rodzaje agresywnych sktadnikow zawartych zaréwno w podtozu, jak i w Srodowisku naturalnym o n/w
minimalnych wtasciwosciach technicznych:

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +30°C
Odporno$¢ na temperatury do +60°C

Gestos¢ wyrobu ok. 1,44 g/lcm®

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ - 6-8 m¥dm®
— czas schnigcia—12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ - 6-10 m¥dm?
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcierczong wodag w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. SprzetRoboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury iurzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podfozy
Podtoze bedzie wymagato przygotowania ze wzgledu na wykonywanie rob6t malarskich na starym podtozu jak réwniez
na wykonanej gtadzi gipsowej oraz na ptytach gipsowo- kartonowych. Przygotowanie starego podtoza polega na
wyréwnaniu nierdwnosci oraz sfalowan powierzchnie poprzez szpachlowanie.

5.2. Gruntowanie.

5.21.  Przy malowaniu podtoze nalezy zagruntowa¢ impregnatem wodnej dyspersji zywicy akrylowej typu ATLAS Uni -
Grunt, a powierzchnie wewnetrzne nalezy gruntowac farbg emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.



5.2.2.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

8.1.1.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powfok malarskich
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.
6.1. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzag wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llo$¢ robét okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru
I sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podfoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich



8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk

lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika postepu robét.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81901:2002

Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-81932:1997
Emalie epoksydowe chemoodporne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA  1.03.00.00.
(kod CPV 45332000-3)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie :
» instalacji wod-kan przy realizacji zadania:
>
Remont mieszkan na terenie miasta Pleszew

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nize;
wymienionych robét:

* montaz rurociggdw,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

* przykanaliki

1.4. Ogdlne wymagania
* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa specyfikacjq techniczng
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.5. Definicie
— Instalacja wodociggowa
Instalacje wodociggowa stanowig uktady potgaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptq wode, spetniajagcq wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
—  Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jako$ciowe okreslone w rozporzadzeniu—  Instalacja wodociggowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza
gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomoca ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.
—  Instalacja wodociggowa wody cieplej
Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do
przygotowania cieplej wody.
—  Cisnienie robocze instalacji, pob (Iub pope:)
Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
— Cisnienie dopuszczalne instalacji



Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
— Cisnienie probne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
- Cisnienie nominalne PN
Ciénienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej
20 °C.
— Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza
instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

—  Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile cigzkosci.

—  Studzienka kanalizacyjna
Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym, przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw oraz
zmiany trasy przytacza.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod PCV 45000000-7) ,Wymagania ogoine” pkt 2
* Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony
aktualnymi normami.
2.2. Przewody
— Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, PE-HD100, SDR17 (PN10) faczone metodg
mechaniczng oraz wielowarstwowe rury PERT/AL./PERT (PE-RT/ALU/PE-RT) taczonych przez potaczenia
zaprasowywane.
— Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV-HT uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.
— Zbiorcze kanaty wewnetrzne oraz przykanaliki z rur PCV-U dn160 mm SN 8 ze Scianka litg,
— Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3. Armatura
— Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcq oraz armature wyptywowa zgodnie z dokumentacjq
2.4. |zolacja termiczna
— lzolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. wg
dokumentaciji, obudowane ostong zabezpieczajgca systemowa lub w pesziu
— Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
,Wymagania ogélne” pkt 3.
— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w




czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)

,Wymagania ogélne” pkt4
4.2. Rury

— Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich

zanieczyszczenia.

4.3. Elementy wyposazenia

— Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca si¢

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w

magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.4. Armatura

— Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w

magazynach zamknigtych.
4.5. |zolacja termiczna

— Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

— Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

— Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie
w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania ogdIne” pkt 5
5.2. Instalacja wodociggowa\Warunki ogélne

* Rurociggi PERT/AL./PERT (PE-RT/ALU/PE-RT) taczone przez ztacza zaprasowywane

* Rurociggi PE-HD taczone metodg mechaniczng

* Rurociggi stalowe ocynkowane

* Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen.

~ W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocq




odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur o
Srednicy 15—20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

= Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ zgodnie z projektem.

* Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

5.2.2 Prowadzenie przewoddw instalacji wodociaggowych
— Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkow przewoddw bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

— Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
— Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
— Przewody wodociggowe mogg by¢é prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgatezienia.
— Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ ukfadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie
(izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej— peszlu lub co najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposéb, aby przy
wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity

rozrywajace potaczenia.

— Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czeSciowego instalacji wodociggowe;.

— Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza
nalezy stosowac¢ izolacje cieplna.

— Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego Zzrodta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej + 30 °C.

— Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub 0 znacznej zawartoSci
pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni
przewodow.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej

— Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolaciji cieplnej od sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodéw $rednicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewodow $rednicy 32 do 50 mm - 5 cm,
c) dla przewodow $rednicy 65 do 80 mm - 7 cm,
d) dla przewodow Srednicy 100 mm - 10 cm.

— Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

— Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymaline odchylenie od pionu nie przekroczyto | cm na
kondygnacje.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdInosci



dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).
— Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.
— Nie wolno prowadzi¢ przewoddw  wodociggowych powyzejprzewoddw elektrycznych.
— Minimalna odlegtos¢ przewodoéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1 m.
5.2.3. Podpory
— Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwiC tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
— Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem aobejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
— Przewdd  poziomy na stropie, wykonany Z jednego odcinkarury, moze by¢
prowadzony w warstwach podioza podtogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurzeostonowej z
tworzywa sztucznego (w ,peszlu”). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podtoza do czasu
ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwa szlichty podtogowej.
— W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej oS
byta linig falista w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany.
— Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
5.24. Tuleje ochronne
— Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaC przepust w tulei ochronnej.
— Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
— Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) Cco najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.
— Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cmz kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzkii okoto | cm ponizej tynku
na stropie.
— Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
— Przestrzen  miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byC wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.
— W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
5.2.5. Montaz armatury
— Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.
— Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
— Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna byC instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.
— Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.
— Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowq
do takich punktdw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne,
zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach
umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny' .



— Armature na przewodach nalezy tak instalowaC, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
— Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona ,pod grzybek".
— Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar€, zgodnie z projektem technicznym.
— Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach
pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od stronypionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegdinych piondw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana
w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej
wody do kanalizacji.
— W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podigczony z lewej strony.
— Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.2.6. Izolacja cieplna
— Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktdrych nie ma cyrkulaci.
— Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane ciepinie w zakresie okreslonym w
projekcie technicznym tej instalacji.
— Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementéw instalacji wodociggowej przed
zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie.
— Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalaciji.
— Wykonywanie izolacji ciepinej nalezy rozpoczaC po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru.
— Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny byé
zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;j.
— Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w sianie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia
— Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchni z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
—Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.2.7.  Oznaczanie
—Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji  obstugi instalacji wodociggowe;.
—Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:
na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,
w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniachw mieszkaniach i lokalach  uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, oznaczenia powinny by¢
wykonane w miejscach dostepu do armatury iurzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugq tych elementéw
instalacji.

5.3 Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)
— Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza) powinno
by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4 °C, oSwietlone, tatwo dostepne, o minimalnej
wysokosci 1,80 m.




— Wodomierz nalezy zamontowaC wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji
producenta.— Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie.

— Dtugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej Srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi
inaczej, powinna by¢ réwna co najmniej 5 Srednicom przewodu przed - i 3 Srednicom przewodu za wodomierzem.
— Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B-H

j A-V, to zaleca sie jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczg odczytowa w potozeniu poziomym
(odczyt wskazan wodomierza z gory).

— Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajgcym, armature odcinajaca przed i za
wodomierzem oraz wymaganej dtugo$ci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tg armatura..

— Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudnia¢ bezposredniego odczytu wskazan
wodomierza ani mozliwosci jego wymiany.

5.4. Instalacja kanalizacyjna

5.3.1. Przewody instalacji wewnetrznej oraz przykanalik montowane w gruncie na zaggszczonej podsypce z piasku gr 10
cm. Zasypanie kanatéw do wys. strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad kanat nalezy rozpoczaé od rownomiernego
obsypania rur z bokéw. Z doktadnym ubiciem piasku warstwami grubosci 10-15 cm. Do zasypu nalezy uzywac
dostarczonego piasku lub przesianego gruntu z ukopéw sypkich, matospoistych, nie zawierajacych kamieni oraz
torfu i pozostato$ci materiatow budowlanych. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

5.3.2. Nalezy stosowac przekroje przewoddw i ukfadac je  ze spadkami zgodnie z projektem technicznym

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. OgoIne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogoine” (kod CPV 45000000-7),
pkt 6

~ Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét.

» Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

» Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod CPV 45000000-

7), pkt 7

* Jednostkg obmiarowi jest m dla rurociggéw oraz szt dla pozostatych elementéw instalacji z uwzglednieniem
wszelkich prac towarzyszacych. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgdlIne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogoine” (kod CPV 45000000- 7) pkt
8.0dbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ wg zasad podanych ponizej:
= W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
— bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
= Z odbiordw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é




robot i elementow do prawidtowego montazu.
* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania rob¢t,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wy dane przez dostawcow
materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji,
* Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 9
* Ptaci sie za ustalong iloS¢ (ilo$¢, szt) wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje dostarczenie materiatéw i sprzetu
wykonanie petnego zakresu prac przygotowawczych, podstawowych i towarzyszacych, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe
w. Arkady, Warszawa 1988.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wymiany instalacji centralnego ogrzewania wykonywanej w ramach realizacji zadania p.n:
,Remont mieszkan na terenie miasta Pleszew.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji c.o.. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
- demontaz istniejacej instalaciji,
- montaz rurociggéw,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen grzejnych
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacii.
1.4. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania
— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla

projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtadciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptaciji projektanta).Ogdlne wymagania dotyczace wtadciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,

normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng

(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow

bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji

ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne,



— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1.  Ruryifgczniki miedziane faczone poprzez lutowanie twarde. Rury miedziane powinny spetnia¢c wymagania
normy PN-EN 1057;1999, taczniki miedziane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1254-cz.1-
¢z.5;2002 (V).

2.1.2.  Armatura odcinajaca i regulacyjna - zawory grzejnikowe termostatyczne ze wstepng nastawa np. f-my
Danfoss. Na gatazkach powrotnych nalezy zamontowac $rubunki odcinajace typu REGULUX i
automatyczne zawory odpowietrzajace w najwyzszych punktach instalacji.

2.1.3. Grzejniki -stalowe jedno-i dwuptytowe typu VK np. f-my Brugmann. Grzejniki wykonane z z walcowanej na
zimno blachy stalowej, produkcja zgodna z PEN 442, parametry: PN10, Pprob. 13, temp. max. 110°C.

2.14. Izolacja termiczna -izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin grub. 13 mm

2.2. Warunki przyjecia na budowe
Materiaty i urzadzenia moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

— sg witasciwie oznakowane i opakowane,

— spefniajg wymagane wiasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobdw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia.Przyjecie materiatow i wyrobéw na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Skiadowanie materiatow

2.3.1.  Rury przewodowe.
Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.
-Rury miedziane nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od szkodliwych par i gazéw.
Rury luzem uktadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwac rur o
mniejszych $rednicach do wigkszych. Rury w kregach uktadac nalezy ptasko, w stosach o wysoko$ci do 1,0 m.

2.3.2. Armatura (zawory, ksztattki, grzejniki i urzadzenia)
Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Ksztattki, ztaczki, armatura, urzadzenia i inne materiatu
(uszczelki, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany (w kartonach, koszach, skrzynkach), w
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczeniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru i
dostosowanego do wykonywanych prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatow



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

42.1. Rury przewodowe -miedziane
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci
tj. samochodach skrzyniowych lub pojazdach posiadajace boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.
Na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadkach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci
co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci transportu jak sruby, tancuchy itp. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu. Przy
zatadunku rur nie mozna rzucac ani przetaczac po pochylni.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.
Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.Armatura
c.0.
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i jakoS¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze:
-demontaz istniejacej instalacji ¢.0. wraz z grzejnikami i kottem,
-zaznaczenie osi przewoddw i miejsc montazu armatury na posadzce i Scianach w sposob trwaty,
-wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw, podpér i podwieszen,
-wykonanie bruzd,
-wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow centralnego ogrzewania.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1.  Montaz rurociggow:
-rurociagi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje sie
armatura spustowa,
-rurociagi wykonane z miedzi powinny by¢ taczone zgodnie z ogoinymi wymogami warunkow technicznych tj. przez
lutowanie twarde,
-pompy hermetyczne (bez dtawicowe) nalezy instalowac na prostych odcinkach przewoddw w osi rurociggu tak, aby o$
silnika byta w potoZzeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przytaczeniowa pompy nie powinna znajdowac sie
pod silnikiem.
W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi, silnik pompy powinien
znajdowac si¢ nad pompa,
-rurociagi przytaczeniowe pompy powinny by¢ mocowane do wspornikéw uchwytami elastycznymi.
Nie nalezy montowac¢ aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotéw kréécdw spustowych wody z rurociggdw wezta, zaworow
bezpieczenstwa itp.
Urzadzenia i armatura powinna by¢ montowana na maksymalnej wysokoéci 1,80 m.

5.3.2. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych:
-przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwo$¢
odpowietrzania instalacji.



Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samo odpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,

-przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywacna podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji powykonawczej,
-przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii),
-przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepinej,
-nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych,
-przewody zasilajace i powrotne, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle,
-przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.
Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (z
odchytkg do 0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajacej DN 40, odlegtos¢
migdzy przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna by¢ taka sama, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewoddw.
Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas
z lewej (dla patrzacego na Sciang),
-w przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonac od strony
pomieszczenia.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow gazowych.

5.3.3. Podlaczenia przewodoéw instalacji ogrzewczych i w wezle

5.3.3.1. Potaczenia kielichowe - lutowane
Potaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami producenta elementdw facznych. Potgczenie lutowane
nalezy wykonac przez lutowanie kapilare odpowiednio kalibrowanego bosego korca rury i tacznika. Do taczenia
kapilarnego rur miedzianych stosuje sie luty migkkie, twarde, a takze topniki. Luty miekkie stosowane sg w postaci
drutu i pasty (pasta jest mieszaning topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miekkie prowadzone jest w
temperaturze ponizej 450°C, lutowanie twarde powyzej tej temperatury. Do lutowania tacznikow z mosigdzu i brazu nie
nalezy stosowacé lutow z fosforem. Do lutowania kapilarnego stosowane sq takze ksztattki w ktorych wewnatrz
kielichow znajduje sie lut integralny. Wytrzymato$¢ i odporno$¢ na korozje potaczen lutowanych warunkujg
nastepujace podstawowe czynniki:
-prawidtowa konstrukcja potaczenia (lut powinien pracowac na $ciskanie lub Scinanie),
-czysto$¢ taczonych powierzchni (wptywajgca na dobre wtasnosci kapilarne potaczenia),
-dobra zwilzalno$¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem,
-dobra zdolnos¢ dyfuzyjna lutu i metali taczonych (wlasciwy dobor topnika i lutu) zwiekszajaca sie



ze stopniem nagrzania lutu i metali taczonych oraz zalezna od przewodnosci cieplnej tych metali i jednorodnosci
potaczenia lutowanego (potaczenie lutowane powinno by¢ wykonane bez poréw i zazuzlen).

5.3.3.2. Pofaczenia gwintowane
Potgczenie gwintowane moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w
metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1/1995 i/lub PN-ISO 228-1/1995.
Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metoda obrobki mechanicznej lub
w trakcie wirysku) albo z innego materiatu w postaci pierécieniowej wktadki, stanowigcej integralng cze$¢ taczonego
elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia
gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.
Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementdw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania,
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia faczonych elementéw. Jako materiat
uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajgca.
Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkfadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko
jeden z taczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty
peczniejace pod wptywem wody).
Potgczenia gwintowane rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i
temperatura robocza nie przekracza 1200C. Potaczenia gwintowane moga by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg,
oraz urzadzeniami kontrolno- pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli
gwintowane krocce pofaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzinnym.

9.34. Podpory
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych (wspornikow i wieszakdw) powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaC rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalaci,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Przy mocowaniu rur miedzianych prowadzonych poziomo fgczonych lutem (twardym lub migkkim) nalezy stosowaé
uchwyty mocujgce w odlegtosciach nie wiekszych niz:
-dla $rednic 15 1,2 m
-dla $rednic 18 1,5 m
-dla $rednic 22 2,0 m
-dla $rednic 28 2,2 m
-dla $rednic 35 2,7 m.
Przy mocowaniu rur miedzianych prowadzonych pionowo tgczonych lutem nalezy stosowacuchwyty mocujace w
odlegtosciach nie wiekszych niz:
-dla $rednic 15 1,6 m
-dla $rednic 18 2,0 m
-dla Srednic 22 2,6 m
-dla $rednic 28 2,9 m
-dla $rednic 35 3,5 m.

5.35. Prowadzenie przewodow bez podpér
Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢
prowadzony bez podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego osadzonej w
warstwach podtoza podtogi.
Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zeby jej 0$ byta linig falista w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
przegrody na ktorej przewdd jest uktadany. Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

9.36. Tuleje ochronne



PrzejScia przewoddw przez stropy i Sciany wykonywac w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb
trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa i co najmniej 1 cm przy
przejsciu przez strop i by¢ dtuzsza niz grubos¢
przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen Scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez
przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporag przesuwng tego przewodu.

9.3.7.  Montaz armatury
-armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana,
-przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
-armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji,
-armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze oraz zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytoéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym,
-zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajq dodatkowego zamocowania,
-armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢ zainstalowana w
takim pofozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata "pod grzybek". Nie dotyczy to zawordw grzybkowych
dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach,
-armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciu pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od stronypionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych piondw
z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ zlokalizowana w miejscu tatwo dostepnym i by¢ zaopatrzona
w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub
przeno$nych wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

5.3.8. Montaz grzejnikow
-grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki,
-grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika,
-minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych:
-od $ciany za grzejnikiem -5 cm,
-od podtogi -7 cm,
-od spodu podokiennika (parapetu) -7 cm,
-od bocznej Sciany wneki, od strony przeciwnej niz zawor grzejnikowy -15 cm,
-od bocznej Sciany wneki, od strony zaworu grzejnikowego -25 cm.

2.3.9. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewcze;
-nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy ci$nienia, nastawy montazowe
zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym,
-nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w
projekcie technicznym instalacji,
-nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na
kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta zaworow.

5.3.10. Izolacja cieplna
Przewody instalacji ogrzewczej powinny byc¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej
przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:



a) sg nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktorym znajduje sie grzejnik

przytgczony tymi gatgzkami,

b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni podtogi nad

przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 260C,

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej okre$lonych przewoddw.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
-materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢
zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej,

-zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zwilgoceniem.

5.3.11. OznaczaniePrzewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym, oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
Zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych

lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigetych przestrzeniach,

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw
instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgobIne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewcze;

6.2.1.  Warunki wykonania badania szczelno$ci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem izolaciji cieplnej.
Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdéw, w ktdrych zmontowano cze$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie powinno by¢ przeprowadzone
woda. Podczas odbioréw czesciowych instalaciji, w uzasadnionych przypadkach mozliwoscig zamarznigcia instalacji
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnoSci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia

prébnego. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta lub zrodto ciepta powinno
by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.2.1. Przygotowanie do badania szczelno$ci wodg zimng
Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w
ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory obejsciowe catkowicie
zamknigete.

1) Przed napetieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkrecac¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zawordw stopowych. Zaleca sie
potaczenie, z elementem otwierajgcym zawér stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody
ptuczacej do przeno$nego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy
nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik,

2) Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczes$nie potrzebe

zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wynika badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania
instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicg 12 w zeszycie nr
6 COBRTI INSTAL,

3) Po napetnieniu instalacji wodg zimng, i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa
wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegoinie potaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnoSci.



6.2.2. Przebieg badania szczelnosci

1) Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o

50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

2) Badanie mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowo$ci do takiego badania i
nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacii,

-warto$¢ cisnienia probnego dla instalacji ogrzewczej o obliczeniowej temperaturze zasilania ti<1000C, zabezpieczonej

zgodnie z normg PN-B-02414 i wyposazonej w dowolne grzejniki nalezy przyjmowac w najnizszym punkcie instalacji

rowne: préb. +2 lecz nie mniej niz 4 bary.

3) Badanie szczelno$ci wodg zimng instalacji wykonanej z miedzi nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco:

a) podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego -uznanie wynikéw badania za pozytywne, gdy
brak jest przeciekow i roszenia, szczegolnie na potaczeniach i drawicach,

b) obserwacja instalacji przez pdt godziny - uznanie wynikow badania za pozytywne, gdy brak przeciekow i
roszenia, szczegoinie na potaczeniach i dtawicach ponadto manometr nie wykaze spadku cisnienia,

4) Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekraczac+,-3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne,

5) Po przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokdt badania okreslajacy cisnienie prébne, przy
ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy badanie przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczelnosci.

6.2.3. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno
nalezy:
-ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),
-poditaczy¢ naczynie wzbiorcze,
-sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji -o ile jest ona wykonana,
-sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodq oraz:
a) w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym -sprawdzi¢ czy wiasciwy jest poziom wody w naczyniu,
b) w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym -sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest
zgodne z projektem technicznym
c) uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w
projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartoSci cisnienia i roznicy cisnienia z warto$ciami
zaprojektowanymi.Po przeprowadzeniu badarn powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.3. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji wodg
Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi koniecznosc¢
dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie opréznienie tylko tej czesci ztadu, w ktorej wykonywane
sq prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywac sie do
zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji.
Wymagania powyzsze dotyczg kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu z ktérego wykonane sg
rury i grzejniki. Instalacje napetniona wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

6.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej regulacji



(np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzenie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach ciggtego dziatania instalacji na goraco mozna przeprowadzi¢
badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza sie w sposéb po$redni, sprawdzajac
"na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony
protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegoine odgatezienia
przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa
itp. sq czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaly i odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji
obstugi. Z przeprowadzonych badan

sporzadza sie protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-02419.

6.7. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

6.7.1. Prowadzenie badania.

Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg
wymagania ochrony cieplnej. Badanie dziatania szczelnoSci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po:

a) uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

b) uzyskaniu pozytywnych wynikéw zabezpieczenia instalacji,

C) przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. Badania dziatania i
szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodtaciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

6.7.2. Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +, -0,5 K. Pomiary
nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokos$ci 1,5 m nad ziemig i odlegto$ci nie mniejszej niz 2 m od
budynku,

b) pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +, -0,5 K,

c) pomiar spadkdw ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé
odczytu nie mniejszg niz 10Pa,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu +, -0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywaé na wysoko$ci 0,75 m nad podioga, w Srodku
pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegto$¢ punktu pomiaru
od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢

migdzy punktami pomiarowymi nie przekroczyta 10 m,

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu +, -0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow
dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztaczce grzejnikowej, na Srubunku zaworu itp.) po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozone;j farby lub innych
zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie

usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

6.7.3. Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu Dopuszcza sie odchytke

rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie +, -2K.

Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skuteczno$ci dziatania instalacii

ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika.

W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartoci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢ dostosowane do
rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podajg wykresy regulacyjne dla okreslonych
typdw grzejnikdw. Obliczy¢ je mozna réwniez



wedtug dodatku B do 6 zeszytu WTWiO COBRTI INSTAL. Nalezy przyjmowac nastepujace odchytki temperatury wody
instalacyjnej od warto$ci wynikajacych z wykresu regulacyjnego:
-woda zasilajgca instalacje ogrzewcza;
a) przy wiatrach o predkosci do 5 m/s, odchytka temperatury +, -1 K,
b) przy wiatrach ponad 5 m/s, temperatura wyzsza o 1 K do 2 K,
-woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nia wyzsza niz o 1 K i nie nizsza niz 0 2 K.
6.8. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewczej Badania pomp obiegowych obejmujg
sprawdzenie:
a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznymszczelnos¢ potgczenia
pompy,
b) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,
¢) zgodnos¢ kierunku obrotu pompy z oznaczeniem,
d) poprawnos¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.
6.9. Badania odbiorcze innych elementdw instalacji ogrzewcze;
Warunki odbioru innych elementéw instalacji okresla instrukcja montazu opracowana przez producenta. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okres$li¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢
przedstawione do ponownych badan.
6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami Wszystkie materiaty, urzadzenia i
armatura nie spetniajaca wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Je$li materiaty, urzadzenia i armatura nie spetniajg
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen
8.2.1.  Odbidr miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych. Odbiory
migdzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow
tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ dla nastepujacych robot:
a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy -umiejscowienie i wymiary otworéw,
b) wykonanie bruzd w Scianach -wymiary bruzd, w przypadku odcinka pionowego instalacji — zgodnos¢ kierunku
bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji -zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem.

8.2.2.  Odbiodr czeSciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robét zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktére ulegajg
zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem.



8.2.3. Odbidr koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

b)instalacje wyptukano, napetniono wodg,

c) dokonano badan odbiorczych z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnoSci regulacje montazowg oraz badania na goraco w
ruchu ciggtym podczas ktdrych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych
parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci ciepinej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoSci
Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania i montazu lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja;
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m(jesli taka konieczno$¢
wystepuje),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegdtowe;j,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan
mogaq by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej pfatnosci.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor PN.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki.
Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badant PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnoSci
PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: taczniki do rur miedzianych z koncéwkami



do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.
PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur miedzianych z krétkimi
koricami do kapilarnego lutowania twardego
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2000 Wtasciwosci ciepine budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 14683:2000 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 .

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 85z 2005 ., poz. 729.
10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace



bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 ., poz.
664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
3322003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST.08.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
KOD CPV 45310000-3

SST.08.01. - Specyfikacja ogdlna SST.08.02. - Tablice rozdzielcze i WLZ
SST.08.03. - Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych SST.08.04. -
SST.08.05. — Pomiary i badania odbiorcze



SST.08.01. - Specyfikacja ogélna
WSTEP

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszego postepowania jest budowa uktadu wytacznika gtéwnego p.poz., tablic rozdzielczych i wiz-tow,
instalacji elektrycznej oSwietleniowej, gniazd wtykowych ogoinych, gniazd wtykowych dedykowanych, sieci
strukturalnej w ramach realizacji zadania pn.

,Remont mieszkan na terenie miasta Pleszew.

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

,Remont mieszkan na terenie miasta Pleszew.
1.2.1 Zakres robét
Zakres prac obejmowac bedzie:

1) Wymiana i rozbudowa tablic rozdzielczych
2) Instalacja elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych ogolnych i dedykowanych

2. Prowadzenie robot

21 Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.Decyzje zarzadzajgcego realizacjq umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materiatow i elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace  przy  produkcji i przy badaniach  materiatdw, doswiadczenia z przeszto$ci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.
W przypadku rozbieznos$ci wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

211 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy  protokolarnie  udostepni wykonawcy  teren  budowyw czasie i na warunkach
okre$lonych w istotnych postanowieniach umowy.

21.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu prowadzenia robdt oraz wszystkich materiatéw i elementow



wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy, ktory
moze wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

21.3 Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obrebie terenu
prowadzenia robot. Wykonawca zadba o to, zeby instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji w granicach terenu prowadzenia rob6t, Wykonawca ma
obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu w/w
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

21.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywéw w
zakresieochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

2.1.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego w miejscu  prowadzenia  robét. Uwaza sie, Ze koszty zachowania
zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na terenie prowadzenia robot, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru wywofanego jego zaniedbaniem w okresie realizacji rob6t lub pozaru, ktéry zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot musza by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, kiore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedq
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, je$li wymagajq tego odpowiednie przepisy.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy
Zamawiajacy wyznaczy pracownika lub powota zespot, ktéry bedzie odpowiadat za realizacje umowy poprzez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji prowadzonych robdt z dokumentacjg projektowa, opisami technicznymi,

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

4, Materialy i urzadzenia



4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen.
Wszystkie woudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w STE. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przedtozy szczego6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ parti materiatdw z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié¢, ze nadal spetniajg one wymagania specyfikacji technicznych.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiatyi urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. W trakcie
kontroli, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materiatow lub urzadzen.

4.3. Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w STE wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac
atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuséci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w STE.Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi muszg byé
niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie terenu
prowadzenia robdt w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacji technicznej, musi  uzyska¢  pisemng  zgode
Zamawiajgcego. W tym celu poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy przynajmniej
na 7 dni przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego



realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ przystosowany do wykonywania prac
niezbednych do realizacji zamowienia.
Sprzet bedacy wasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdw umowy  zostang przez  zarzadzajacego  realizacjg  umowy  zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

6. Transport
Liczba i rodzaje $rodkow transportu niezbednych do realizacji zamowienia bedg okreslone w projekcie organizacii
robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do zamawiajgcego.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakoSci
wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci, zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

7.2. Badania i pomiary.
W przypadkach, kiedy bedg wymagane, wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjq umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportdw z wynikami  badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i urzadzen ponosi
wykonawca.
Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow i urzadzen z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdw badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu ekspertowi, przeprowadzenie



powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania prac.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany w czasie, uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego
realizacjg umowy.
Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw rob6t i ptatno$ci za ich wykonanie okre$lone zostaly w istotnych postanowieniach umowy.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sgw jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej [ Budownictwa z dnia 19.12.1994

r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

5. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz  programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r., Nr 75, p6z. 690.

7. PN-90/E-01242: Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakonczen przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.



10.

1.

12.

13.

PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elekirycznych barwami i cyframi.

PN-IEC 60364-4-41; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-47: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie Srodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogoine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-481; 1994. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-5-54; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych $wiadectw.



STE -08.02.  Tablice rozdzielcze i wiz-ty.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej oSwietleniowej.

45311000-0 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach montazowych zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej oswietleniowej wymienionych w punkcie
1.3.1 specyfikacii.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:
« Montaz p/t rury ostonowej i uktadanie przewodu wewnetrznych linii zasilajgcych
+ Odtaczenie obwoddw odbiorczych i demontaz wyposazenia istniejacych tablic T-1, T-2, T-3
+ Demontaz obuddw tablic
* Montaz obuddw nowych tablic
 Montaz wyposazenia tablic rozdzielczych
* Potgczenie tablic rozdzielczych
« Uktadanie przewoddw wiz
+ Podtaczenie projektowanych obwodow
« Wykonanie préb i pomiaréw
« Wykonanie préby zadziatania wytacznikow réznicowo-pradowych
« Wykonanie dokumentacji powykonawcze;
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.08.01. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonanych robét ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz 0golnymi wymaganiami podanymi w SST.08.01.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg materiaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robét.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, i oSwietlonych z zachowaniem specyficznych
cech, do typu i rodzaju materiatow.
Kregi przewoddw powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego diugo$¢. Przewody
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.
Do wykonania prac stosowa¢ nastepujace materiaty:
. Obudowa izolacyjna wytacznika p.poz.
. Wytgcznik gtowny p. poz. np. FRX 63A
. Wytacznik nadpradowy 6A np. S301 B6
. przefacznik faz np. PF431
. Wyzwalacz wzrostowy do wytgcznika p.poz. np. WW300
. Przycisk wyzwalania wytacznika np. GEWISS 42 201
. Przewod HDGS 2x1Szyna PEi N
. Rura fi 47 np. RB47
. Ztaczka do rur fi 47 np. ZCLF 47
10. Przewdd LgY 16
1. Licznik tréjfazowy
12. obudowy izolacyjne tablic RBP-2L, EKINOXE TX 3x18, RWN 4x12
13. Ochronnik przeciwprzepigciowy np. V-25 B+C/3+NPE
14. Whytacznik rdznicowopradowy 4P 40A, 0.03A
15. Roztacznik FR303
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16. Lampka kontrolna

17. Wytacznik nadpradowy S301 B6, C6,B10, B16, B20, C10, C20, S303 C25, B32
18. Wytacznik nadpradowy z cztonem réznicowopragdowym np. P312 B6, B16

19. Whytacznik réznicowopradowy P302 25A

20. Szyna taczeniowa

21. Ptaskownik stalowy ocynkowany 30x4

22. Przekaznik priorytetowy PR-613

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilo$¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Demontaz aparatury modutowej
Demontaz przeprowadzi¢ po odtaczeniu zasilania zwracajac uwage na to aby nie uszkodzi¢ wyposazenia rozdzielnicy,
ktore bedzie ponownie wykorzystane.

5.2. Montaz aparatury modutowej
Aparaty montowac na szynie TH poprzez zatrzasniecie. Zwrdci¢ uwage aby nie nastapito zanieczyszczenie aparatow.

5.3. Podejscia instalacji do aparatow.
Podejscia przewodow elektrycznych do aparatéw nalezy wykonywac¢ w bezkolizyjny, bezpieczny oraz w sposéb
estetyczny.

5.4. Laczenie przewodéw.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktdrych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Korice przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.5. Montaz wewnetrznych linii zasilajacych.
Rure ostonowg montowa¢ w bruzdzie p/t w liniach prostopadtych, taczy¢ za pomoca ztaczek. Przewdd prowadzi¢ w
rurze luzno, bez naprezen.

5.6. Montaz obudow tablic rozdzielczych.
Obudowy tablic montowa¢ we wnece za pomocg zaprawy cementowo-wapiennej. Zwrdcic



uwage na starannos¢ montazu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i Badanie robot
Sprawdzeniu podlega:
« Jako$¢ montazu i uzupetnienia wyposazenia rozdzielnicy
« Jako$¢ podtaczenia projektowanych obwodow
« Jakos¢ potgczen aparatow
* Poprawnos¢ zadziatania wytgcznikow roznicowopradowych
« Jako$¢ wykonania dokumentacji powykonawczej
Usterki wykryte przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac
jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.
7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru podano w SST.08.01. Jednostkg obmiarowg dla SST.08.02. jest:
dla aparatow i tablic — 1szt., w zakres jednostki obmiarowej wchodzg elementy wymienione w punkcie 1.3.
8. ODBIOR ROBOT
1. Do odbioru koricowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przedtozy¢:
aktualng dokumentacje powykonawczg,
protokéty prob montazowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatow
o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t
« instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,
2. Komisja odbioru koncowego:
bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
bada protokdty odbiordw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,
bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,
bada i akceptuje protokoty prob montazowych,
* spisuje protokot odbiorczy.
9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci rob6t wykonanych wg dokumenta- cji, niniejszej STE i
dokonaniu odbiorow technicznych wszystkich elementow robot. Cena obejmuje elementy robdt wyszczegdlnione w
SST.08.02., a w szczegblnosci w punkcie 1.3.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi
Zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
4. Rozporzadzenie ~ Ministra  Gospodarki ~ Przestrzennej i Budownictwa zdnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).



6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz  programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r., Nr 75, p6z. 690.

8. PN-90/E-01242: Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakorczen przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

9. PN-91-/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi.

10. PN-IEC 60364-4-41; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

11. PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

12.PN-IEC 60364-4-47: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

13.PN-IEC 60364-4-481; 1994. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

14.PN-IEC 60364-5-54; 1999. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne



SST.08.03. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtyczkowych 230V (ogdlnych i dedykowanych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej oSwietleniowej.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach montazowych zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych wymienionych w punkcie 1.3.1 specyfikacii.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:

» Wytyczenie trasy

* Przebijanie otworéw w Scianach i stropach

* Wykucie bruzd w tynku

« Uktadanie przewodow elektroenergetycznych

* Zaprawianie bruzd

* Montaz zestawéw diodowych

+ Montaz opraw oswietleniowych

* Montaz gniazd i tacznikdéw oSwietleniowych

« Podtaczenie gniazd i opraw o$wietleniowych

« Sprawdzenie i pomiar obwoddw niskiego napiecia

« Wykonanie préby zadziatania wytacznikow roznicowo-pradowych

« Wykonanie dokumentacji powykonawcze;

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.08.01. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonanych robét ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz 0golnymi wymaganiami podanymi w SST.08.01.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg materiaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robét.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, i oSwietlonych z zachowaniem specyficznych
cech, do typu i rodzaju materiatow.
Kregi przewoddw powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego diugo$¢. Przewody
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.
Do wykonania prac stosowa¢ nastepujace materiaty:

1. Gniazdo zasilania Pt-130PF p/t

2. Gniazdo zasilania hermetyczne GWP-132PF

3. Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
4 Koncowka kablowa na zytach Cu K 16 mm2

5. Korytko stalowe 100x42, 50x30

6. Uchwyty Scienne do korytek

7. Oprawa halogenowa do wbudowania 1x50W/12V

8. Oprawa Swietlowkowa nasufitowa rastrowa 2x36W

8. Oprawa Swietldbwkowa nasufitowa rastrowa 2x18W



9. Zestawy diod

10. Oprawa zarowkowa hermetyczna 1x75W

1. Oprawy zaréwkowe zwieszakowe 1x60W

12. Odgatezniki instalacyjne

13. Puszki instalacyjne fi 80

14. Puszki koricowe fi 60

15. Laczniki instalacyjne 10A, 250V do mocowania w puszkach p/t np. WPt-1F ELDA
16. taczniki instalacyjne 10A, 250V do mocowania p/t np. LIP 1000F ELDA
17. Podstawa dwukrotna PU-2F

18. Podstawa trzykrotna PU-3F

19. Ramka dwukrotna RU-22F

20. Ramka trzykrotna RU-32F

21. Gniazdo kodowane GWP-133KF DATA p/t z kluczem KF-1

22. Gniazdo Pt-130 PF pit

23. Zasilacz impulsowy 12V/3,33A

24, Transformator elektroniczny 12V/150W

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilo$¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trasowanie, montaz korytek
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasy instalacji powinny by¢ proste, przejrzyste i zapewnia¢ fatwos¢ obstugi i konserwacji. Wskazane jest,
aby przebiegaty pionowo i poziomo. Korytka montowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw $ciennych.
5.2. Montaz przewodow
Przewody uktada¢ w bruzdach bez naprezen z zachowaniem minimalnych promieni giecia. Gtebokos¢ montazu musi
zapewni¢ pokrycie przewodow odpowiednig warstwg tynku
5.3. Przejscia przez Sciany
1. Wszystkie przejscia obwodow instalaciji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.
2. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
3. Przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy hieprzedostawanie sie wyziewow
5.4. Montaz sprzetu i osprzetu instalacyjnego.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze. Osprzet powinien by¢ przykrecony do podtoza
za pomoca kotkow i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie
dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych
nalezy faczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztaczy.
5.5. Podejscia instalacji do odbiornikow.
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach



bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
Podejécia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach PVC, zamocowanych pod powierzchnig
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszq spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatoSciowe i by¢é wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikow zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.
ksztattowniki, korytka itp.

5.6. Laczenie przewodow.
W instalacjach elektrycznych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
podtaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktdrych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Korice przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.7. Podtaczanie odbiornikow.
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i Badanie robo6t
Sprawdzeniu podlega:

+ Jako$¢ wykonania przebi¢ otworéw w Scianach i stropach

« Jakos¢ wykucia bruzd w tynku

« Jakos¢ utozenia przewodow

« Jakos¢ zaprawienia bruzd

» Jakos¢ utozenia rur

« Jakos¢ montazu opraw o$wietleniowych

« Jako$¢ montazu gniazd i facznikéw o$wietleniowych

« Jako$¢ podtaczenia gniazd i opraw o$wietleniowych
Usterki wykryte przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac
jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

7. OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru podano w SST.08.01. Jednostkg obmiarowg dla SST.08.03 jest: Dla rur elektroinstalacyjnych —
1m, dla tacznikow rur — 1szt., dla puszek, facznikow o$wietleniowych i gniazd wtykowych— 1szt., w zakres jednostki
obmiarowej wchodzaelementy wymienione w punkcie 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koricowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przedtozy¢:
aktualng dokumentacje powykonawczg,
protokéty prob montazowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatow
oswiadczenie wykonawcy o zakorczeniu robot
* instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,
2. Komisja odbioru koricowego:
bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,



bada protokdty odbiordw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,
bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,
bada i akceptuje protokoty prob montazowych,
spisuje protokét odbiorczy.
9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg dokumenta- cji, niniejszej ST i
dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementdw robét. Cena obejmuje elementy rob6t wyszczegéinione w
SST.08.03, a w szczegolnosci w punkcie 1.3.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
4. Rozporzadzenie ~ Ministra ~ Gospodarki ~ Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robé6t
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz  programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r., Nr 75, p6z. 690.

8. PN-90/E-01242: Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakoriczen przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

9. PN-91-/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi.

10. PN-IEC 60364-4-41; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

11. PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochronadla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

12.PN-IEC 60364-4-47: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

13.PN-IEC 60364-4-481; 1994. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

14. PN-IEC 60364-5-54; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne



1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1. Kontrola i Badanie robé6t
Sprawdzeniu podlega:

* Poprawnos¢ utozenia przewodow

* Poprawno$¢ podtaczenia urzadzen

+ Poprawno$¢ wykonania uszczelnien

* Poprawnos¢ dziatania systemu sygnalizacji wtamania i napadu

« Fragmenty instalaciji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robot

montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac
jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

2. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w SST.08.01. Jednostkg obmiarowg dla SST.08.05 jest:
-1 szt.

3. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koricowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przedtozy¢:

» aktualng dokumentacje powykonawcza,

« protokdty préb montazowych, certyfikaty na znak bezpieczenistwa dla materiatow

+ oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacii,

4. Podstawa platnosci
Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg dokumentacii, niniejszej SST i
dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementdw robét. Cena obejmuje elementy rob6t wyszczegolnione w
SST.08.05., a w szczegdInosci w punkcie 1.3.

5. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

11. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, p6z. 414 z p6zn. zm.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 r., Nr 75, p6z. 690.
13. PN-90/E-01242: Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakonczen przewodow oraz ogdine zasady systemu
alfanumerycznego.
14. PN-91/E-05010: Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
15. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

PN-92/E-05031: Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-1; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
ogdlne.

PN-IEC 60364-4-41; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-47: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-481; 1994. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Wybér Srodkdéw ochrony
przeciwporazeniowe] w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-5-53; 1999. Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza,

PN-IEC 60364-5-54; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.



