
         Słupsk, dnia 28.12.2020 r. 
 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynku socjalno-biurowego na 
terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” – sprawa nr 38/PI/2020 

 
 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu 

przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z 
wyjaśnieniem:    

 
Pytanie nr 1: 
Elewacja obiektu ma być z płyt warstwowych szerokości o module 100 lub 105 cm. Z tych 
modułów nigdy nie wyjdzie elewacja o wysokości 876 cm a tym bardziej zgodnie z liniami 
narysowanymi na elewacji. Są tam wrysowane linie licząc od zera budynku: 
+40;+70;+100;+70;+78;+78;+70;+100;+70;+100;+100 cm. Razem 876 cm. Proszę o 
sprostowanie rysunków lub zmianę materiału na elewacje. 
Odp. Elewację należy wykonać z płyt warstwowych o parametrach zgodnych z 
dokumentacją projektową oraz zaktualizowanymi rysunkami (załączonymi do 
odpowiedzi), pierwszy rząd płyt z modułu o wys. 105 cm, a pozostałe 100 cm. Ostatni 
rząd płyt należy dociąć na wymagany wymiar.  
 
Pytanie nr 2: 
Czy brodziki mają być z kabinami, jeżeli tak, to prosimy o podanie rodzaju 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji projektowej określono wykonanie 
wszystkich natrysków z brodzikami wykonanymi z płytek i odwodnieniem liniowym. W 
natryskach parteru przewiduje się ścianki z płyt HPL, na piętrze natomiast kabiny 
natryskowe. W załączeniu do odpowiedzi zaktualizowana specyfikacja techniczna 
wyposażenia stałego, określająca parametry i rodzaj wyposażenia stałego.  
 
Pytanie nr 3: 
Przedmiar robót przewiduje obudowę ścian zewnętrznych i budowę ścian wewnętrznych jako 
ułożenie wełny i okładziny płytami g-k. W pozycjach tych nie występuje podkonstrukcja z profili 
stalowych. Na podstawie błędnie przyjętych przedmiarów nie można wykonać poprawnie ścian 
działowych i obudów ścian zewnętrznych. Prosimy o weryfikację przedmiarów robót 
uwzględniających konstrukcję nośną dla okładzin z płyt g-k.  
Odp. Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót pełni funkcję informacyjną oraz 
pomocniczą dla Wykonawcy. Błąd w kosztorysie ofertowym lub nie ujęcie jakiejkolwiek 
pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pełnego wykonania zakresu rzeczowego opisanego 
w projekcie budowlanym, STWiOR i WZ.  
Niemniej Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją projektową konstrukcja 
zewnętrznych ścian nośnych została zaprojektowana pod płytę warstwową, która 
przekazuje obciążenie od wiatru na budynek. Dodatkowo w tych ścianach należy 
umieścić zimnogięte profile stalowe, które są niezbędne do montażu okładziny 
wewnętrznej.  Ściany działowe to konstrukcja nienośna, takich konstrukcji projekt nie 
uwzględnia. Konstrukcję pomocniczą z profili stalowych należy wykonać zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca na etapie realizacji winien uzgodnić z 
Zamawiający sposób wykonania podkonstrukcji. 
 
Pytanie nr 4: 
Na rysunku elewacji w fasadzie szklanej o konstrukcji słupowo - ryglowej znajduję się opis 
"szkło nieprzezierne". Prosimy o doprecyzowanie zapisu. 
Odp. Należy zastosować szkło nieprzezierne - szkło nieprzeźroczyste. Na odcinku od 
sufitu powieszonego do stropodachu klatki schodowej będą umieszczone instalacje, 



które nie mogą być widoczne z zewnątrz, dlatego na tym odcinku zastosowano tego 
typu szybę. 
 
 
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk w dniu 28.12.2020 r.    

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk

