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A. Oswiadczenia i uprawnienia

Chojnice, 29 sierpien 2019r

IMiejscowos¢ i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami, sktadamy oswiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Sprawdzajacy



A. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. ZaKres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowa drogi gminnej
w m. Ztotowo zwigzana z przebudowa odcinka drogi krajowej DK22 wraz
przebudowsa sieci wodociggowej

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Materiaty geodezyjne i plany sytuacyjno — wysokosciowe wraz z mapa numeryczng
wykonane przez uprawnionego geodete.

Specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia.

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1999 r., poz. 430) z p6zniejszymi zmianami,
Wizja lokalna w terenie.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt branzy sanitarnej: sieci wodociagowej na ktore sktadaja
sie nastepujace elementy:

Sie¢ wodociaggowa:
- sie¢ wodociggowa f 110 PE L=288,0 m

- hydranty p.poz. nadziemne 80 szt- 2
- przytacza wodociggowe 40 PE L=1,6m szt- 1

4. sie¢ wodociagowa.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projekt przewiduje przebudowe istniejacej sieci wodociggowej na odcinku od wezla
wodociggowego W1 do wezta wodociggowego W4 wraz z armaturg. Nowo projektowany
wodociag utozony bedzie w pasie drogi gminnej oraz w pasie drogi krajowej z przetaczeniem
istniejacej sieci wodociggowej.

Przejscie przewodem wodociggowym pod droga krajowg nr 22

Przejscie przewodem wodociggowym 110 PE wykona¢ w rurach ostonowych £ 160 PE-HD

o0 dtugosci L = 20,00 m metoda przewiertu sterowanego ( w km 280 + 286 ).

Z kazdej strony przejscia przewodu wodociggowego zamontowac:

- zasuwy odcinajace kotnierzowe migkkouszczelnione — zeliwo sferoidalne —uszczelnienie
potréjne, klin powleczony gumg EPDM, $ruby ocynkowane nierdzewne z naktadkami
zabezpieczajacymi,

- obudowa do zasuw — teleskopowe, ze wzgledu na pdzniejsza regulacje uzbrojenia podczas
prowadzenia robot drogowych — konstrukcja obudowy — gtéwka — 50, kotek- St3s/Zn,
pokryw — PE, pret — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasada zeliwna GGG50

- skrzynki do zasuw- korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI — 250, pokrywa GGG50
PN —EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 - 15, sworzen — stal PN — 8295

Przewiert sterowany nalezy wykona¢ np. wedtug technologii firmy HOSTER , 84-230 Rumia.



Projektowane przejscie nie moze wywota¢ zmian w stosunku do stanu istniejacego i naruszaé¢
interesu praw 0séb trzecich. Koncdwki rury ochronnej zamkna¢ manszetami

typu N £ 160/110 . Teren po zakonczeniu robét w obrebie przejscia uporzadkowac. Zagtebienie
rurociagu 1,80 m od dotu scianki rury ochronnej do poziomu terenu.

Szczegbty przewiertu sterowanego przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Material przewodow wodociagowych.
Przewody projektuje si¢ z rur cisnieniowych PE HD 100 SDR 17 o srednicach £110 na cisnienie
robocze do 1,0 MPa o potaczeniach zgrzewanych. Potaczenia rur w weztach
charakterystycznych (zasuwy, trojniki) wykona¢ przy pomocy ksztattek zeliwnych
kotnierzowych i PE.

Posadowienie przewodow.
Uktadanie przewodoéw moze odbywa¢ sie na uprzednio przygotowanym podtozu. W gruntach

piaszczystych przewody nalezy uktadac¢ w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w celu
otrzymania kata podparcia 90°.W przypadku wystepowania piaskow pylastych i glin nalezy
wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 10 cm. Zaglebienie sieci na gtebokosci 1,60 m do osi
rurociagu.

Uzbrojenie sieci wodociagowej:
Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione — zeliwo sferoidalne —uszczelnienie potrojne, klin

powleczony guma EPDM, sruby ocynkowane nierdzewne z naktadkami zabezpieczajacymi,
Hydranty nadziemne H - 1250 mm ponad teren — zeliwne sferoidalne, trzpien stal. X20Cr13,
kolumna — stal 12X, nakretka dtawicy, korek dtawicy- mosiadz, uszczelka — guma EPDM,
certyfikat p.poz.

Obudowy do zasuw — teleskopowe, ze wzgledu na p6zniejsza regulacje uzbrojenia podczas
prowadzenia robét drogowych — konstrukcja obudowy — gtéwka — 50, kotek- St3s/Zn, pokryw —
PE, pret — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasada zeliwna GGG50,

Skrzynki do zasuw- korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI — 250, pokrywa GGG50 PN —
EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15 , sworzen — stal PN — 8295

Stupki znaczeniowe — Zelbetowe

Tabliczki znaczeniowe — wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 Tablice
informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociggowych

Uzbrojenie przylacza wodociagowego
Nawiertki — korpus, obejma, gtowica — zeliwo sferoidalne, trzpien — stal X20-Cel3, tgcznik —
mosiadz, uszczelka — guma EPDM. Pozostate wytyczne jak dla sieci wodociagowe;j.

Préba szczelnosci, pukanie i dezynfekcja przewoddw wodociagowych.
Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robét mozna

przystapi¢ po usztywnieniu przewodu, wiasciwym jego zaslepieniu i odstonigciu wszystkich
uszczelnionych ztgczy. Préby przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wynik prob mozna uzna¢ za
pozytywny, jezeli w czasie 30 min nie wystapi obnizka cisnienia. Po zakonczeniu préb
szczelnosci wykonac ptukanie przewodu woda w ilosci przekraczajacej 10-ciokrotng objetosé
ptukanego odcinka. Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu wody chlorowej lub podchlorynu
sodu z przewoznego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl2/m3. Czas dezynfekcji 48 godziny. Po
spuscie wody chlorowej i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ probki wody dla
badan bakteriologicznych i fizykochemicznych.



Roboty ziemne

Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050. Po zakonczeniu montazu kanatéw
i studzienek nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.
Zagtebienie rurociggéw wykona¢ zgodnie z profilami. Wykopy wykonywa¢ r¢cznie w poblizu
istniejacego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatych odcinkach. Minimalna szerokos¢
wykopow umocnionych dla przewodow kanalizacyjnych powinna by¢ co najmniej 0 30 cm z
kazdej strony wigksza niz zewnetrzna srednica rury ( B = Dz + 60 cm ).Przy zblizeniu do drzew
wykop wykonywa¢ bez naruszenia bryty korzeniowej. Ewentualng wodg gruntowa pompowac za
pomoca pomp zatapialnych. Przy uktadaniu rurociggdw nalezy zachowaé¢ normatywne
odlegtosci od istniejacych obiektdw naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Rurociagi uktadaé
na podsypce z dowiezionego piasku o grubosci 15 cm w wykopach waskoprzestrzennych o
scianach pionowych rozpartych. Rurociagi obsypa¢ dowiezionym piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury, z jednoczesnym zageszczaniem warstwami o grubosci do 20 cm
rownoczesnie z obu stron tak, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia Js = 1,0. GOrng czes$¢ zasypki
do poziomu projektowanej nawierzchni wykonac¢ z dowiezionego piasku z zaggszczaniem, z
réwnoczesng rozbidrka rozpar¢ i deskowan. Napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i podwiesic.
Przejscie kanatu sanitarnego przez sciany studni szczelne za pomoca tulei z PCV z uszczelka
gumowa, otwor w scianie betonowej studni nalezy nawierci¢ i po zamontowaniu tulei doktadnie
uszczelnic.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje nastgpujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ i przytacza wodociggowa

- sie¢ 1 przytacza kanalizacji sanitarnej

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w strefach istniejacych przewoddw i urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w porozumieniu i pod
nadzorem przedstawicieli operatordw tych sieci. Zabezpieczenie odstonigtych przewodow
istniejacego uzbrojenia w czasie prowadzenia robot wykonaé zgodnie z wymogami
uzytkownikdw poszczegélnych uzbrojen.

W przypadku natrafienia w obrebie prowadzonych rob6t ziemnych na uzbrojenie podziemne
,ktdre nie byto zinwentaryzowane w niniejszej dokumentacji technicznej, roboty nalezy
przerwa¢, powiadomié¢ Inwestora i nadzor autorski. Wznowienie robdt moze nastgpic¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z administratorami odkrytych urzadzen.

5. obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r.
(zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. poz. 1554) okresla si¢ obszar oddziatywania obiektu. Obszar
oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek , na ktérych projektowana jest
inwestycja. Spetnione sg odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Planowana
inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sasiednie. Przewidywany rodzaj robét nie
stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegte. Ochrona srodowiska -
planowana inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na srodowisko Ochrona przyrody - planowana
inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong prawna takim jak : rezerwat
przyrody, park krajobrazowy czy uzytek ekologiczny Ochrona zabytkéw - planowana
inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow ani w sasiedztwie



obiektow podlegajacych ochronie konserwatorskiej. Drogi publiczne - planowana inwestycja
nie znajduje si¢ na dziatkach drogowych. Planowana inwestycja nie bedzie utrudniac
komunikacji drogami. Prawo wodne - w planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ odwodnien
wykopow. Wobec powyzszego ustalono teren oddziatywania inwestycji dla
nieruchomosci zgodnie z zalacznikiem - Wykaz nieruchomosci.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa drogi gminnej w m. Ztotowo zwigzana
z przebudowsa odcinka drogi krajowej DK22

Zamawiajacy/Inwestor:
Burmistrz Czerska

Projektant:

Projektant: Zygmunt Cheba
Uprawnienia budowlane:
Instalacyjno inzynieryjne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Upr.: nr AN/8346/138/84
adres: Ul. Kottataja 20
77-300 Cztuchéw



B. INFORMACJA BIOZ

1.0 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
Rozbudowa drogi gminnej w m. Ztotowo zwigzana z przebudowg odcinka drogi krajowej DK22
wraz przebudowg sieci wodociagowej

Szczegbtowy zakres robot:

- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci wodociggowej

- zabezpieczenie placu budowy

- zdjecie istniejacych nawierzchni

- wykonanie wykopow pod rurociagi z azurowym lub petnym umocnieniem scian.
- wykonanie podsypki z dowiezionego piasku

- przeprowadzenie niezbednych prob

- zasypka wykopdw dowiezionym piaskiem z zgeszczeniem

- 2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- budynki mieszkalne - zabudowa jednorodzinna

- sie¢ wodociaggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji budowy zagrozenie bezpieczenstwa moga stwarzac nastepujace elementy
zagospodarowania terenu:

- istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

- istniejgce czynne kable energetyczne

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Na catym odcinku realizowanej sieci wodociagowej moze wystapic¢ zagrozenie zasypania ziemia w
wykopach. Przewody wodociaggowe posadowione begda na gtgbokosci 1,6 m, w zwiazku z tym
wykopy nalezy umocni¢ azurowo lub $cianka pelna i zabezpieczy¢. Projektowane sieci krzyzuj a sie
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i w zwiazku z tym, wykopy w poblizu w/w sieci nalezy
wykonywac recznie ze szczeg6lna ostroznoscia. Pozwoli to uniknaé zagrozen od uszkodzonego
gazociagu, porazenia pradem od przerwanego kabla energetycznego oraz zalania wykopu sciekami
sanitarnymi w wyniku uszkodzenia rur istniejacej kanalizacji sanitarnej. Wszystkie roboty
Wykonawca musi prowadzi¢ w sposob bezpieczny i oznakowa¢ w sposob widoczny w dzien i w
nocy. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukcja techniczna dla systemow
PVC. Wykonanie sieci wodociaggowej powinno umozliwi¢ przejazd po drogach i odpowiednie
zabezpieczenie robot.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Wykonawca sieci wodociggowej moze by¢ firma dysponujaca przeszkolona kadra pracownikow i
odpowiednim sprzgtem.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot musza by¢ poinformowani o istniejacych
zagrozeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

6.0 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ przy zamknigtym ruchu na drodze lub wytaczeniu z
ruchu drogowego czgsci jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego czgsci. W czasie przerw w pracy oraz po
zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpieczy¢ przed ich przypadkowym uruchomieniem przez
0soby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.




Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych na terenie uzbrojonym w sieci wodociggowe, gazowe,
kanalizacyjne i elektryczne nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi mediami odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym terenie.

7.0 Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie¢ do terenu prowadzenia robot

8.0. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (DZ.U.03.120.1126) kierownik budowy
ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ z uwagi na gighokos¢ wykopow powyzej 1,5m .



