
W36

W39

W42

W41
W40

110 x 6,6
L= 2,2 m

110 x 6,6
L= 2,1 m

L= 6,6 m
110 x 6,6

110 x 6,6
L= 4,3 m

110 x 6,6 L= 86,7 m
PE100_SDR17

w

W43

L= 57,9 m110 x 6,6
PE100_SDR17

w

W44W45

110 x 6,6 L= 13,3 m
PE100_SDR17

w

110 x 6,6 L= 10,2 m
PE100_SDR17

w

W46

W47
110 x 6,6 L= 12,1 m
PE100_SDR17

w

110 x 6,6 L= 18,4 m
PE100_SDR17

w

W48
HP8

110 x 6,6 L= 4,0 m
PE100_SDR17

w

110 x 6,6 L= 58,1 m
PE100_SDR17

w

W51

W50W49

110 x 6,6 L= 4,6 m
PE100_SDR17

w

40 x 3,7 L= 7,6 m
PE100_SDR11

w

40 x 3,7 L= 1,0 m
PE100_SDR11

w

W38

110 x 6,6
L= 9,3 m

W37

W52

W54

W53

W55

40 x 3,7
L= 2,0 m

40 x 3,7
L= 30,5 m

40 x 3,7
L= 35,7 m

40 x 3,7
L= 2,0 m

110 x 6,6
L= 18,1 m

HP7

LEGENDA:

sieć wodociagowa z węzłem i hydrantem

przyłącze wodociągowe z wezłami, przy węźle 
włączeniowym zasuwa przyłącza domowego

W1. HP1.

W44. W50.
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uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, nr 6640.750.2017
która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu i aktualna na dzień 21/10/2017

strona: S10

lokalizacja zasuw - zgodnie z profilem!
spadek rurociągów zgodnie z rysunkami profili

prz kolizjach z sieciami teleelektroenergetycznymi, sieci te zabezpieczyć 
dwudzielnymi rurami osłonowymi typu AROT, L=1,0m


