Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych Szczecin ul. Mariacka 25

KOSZTORYS ZEROWY
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego

ADRES INWESTYCJlI :  Szczecin ul. Budziszynska 49d/5
INWESTOR . Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA  :  Szczecin ul. Mariacka 25

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz.Bogdan Zarek
DATA OPRACOWANIA :13.11.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cccvveeieiiniiiiiiee e % R+S

ZYSK [Z] o % R+S+Kp(R+S)
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
13.11.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Budziszynska 49d m 5 - Budowlany - Ki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Remont lokalu mieszkalnego
1 Rozbiorki
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0820-08 obmiar = 3,168 m2
R -
1* robocizna r-g 4,3718
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontene- | m3
d.1/0109-09 rem
analogia obmiar =0,082 m3
~-S-
1* kontener m-g 0,0820
1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-2-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13835 Uzytkownik: ZBiLK




Budziszynska 49d m 5 - Budowlany - Ki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Sciany i sufity
3|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych | szt.
d.2|0707-03 kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub beto-
nowym po obsadzonych puszkach, wytgczni-
kach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
obmiar = 10,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,5000
0,45 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5,0000
0,5 kg/szt.
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0050
0,0005 m3/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0270
0,0027 m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0,1000
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2{1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci - Sciany
obmiar = 87,888 m2
R -
1* robocizna r-g 8,3494
0,095 r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 26,3664
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2|1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci - sufity
obmiar = 32,120 m2
R -
1* robocizna r-g 3,0514
0,095 r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 9,6360
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - po- | m2
d.2|1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 87,888 m2
~R-
1* robocizna r-g 7,0310
0,08 r-g/m?2
M-
2 preparat gruntujgcy dm3 19,3354
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,0176
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0264

0,0003 m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13835 Uzytkownik: ZBiLK




Budziszynska 49d m 5 - Budowlany - Ki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.2|1134-01 wierzchnie poziome
obmiar =32,120 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,9272
0,06 r-g/m?2
M-
2 preparat gruntujgcy dm3 6,7452
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0064
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0096
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR AT-22 |Czyszczenie plytek w tazience i cze$ciowa wy-| m2
d.2|0106-03 miana spoinowania
obmiar =9,520 m2
R -
1* robocizna r-g 6,0928
0,64 r-g/m?2
M-
2* elastyczna masa silikonowa do wypetniania dy- |dm3 0,9520
lataciji
0,1 dm3/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.2|0829-04 cm - na klej
obmiar = 3,096 m2
R -
1* robocizna r-g 4,6812
1,512 r-g/m2
M-
2* ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 3,1579
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 16,0992
5,2 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 1,7028
0,55 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0,1146
0,037 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,0743
0,024 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.2{1510-03 wierzchni wewnetrznych
obmiar =116,912 m2
~R-
1* robocizna r-g 20,5765
0,176 r-g/m2
M-
2* farba emulsyjna dm3 32,2677
0,276 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S-—
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Budziszynska 49d m 5 - Budowlany - Ki

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0,0351
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany i sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

3 Roboty posadzkowe

11|KNR AT-22  |Czyszczenie ptytek posadzkowych w fazience i | m2
d.3/0106-03 czesciowa wymiana spoinowania
obmiar = 3,700 m2

R -
1* robocizna r-g 2,3680
0,64 r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty posadzkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13835 Uzytkownik: ZBiLK



Budziszynska 49d m 5 - Budowlany - Ki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 Stolarka drzwiowa i okienna
12|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.4/1209-08 z.sz. |malowanej - oScieznice fgcznie z cwiercwatka-
4.5.4.9914- |mi - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10
07 z.sz.4.5.4. |cm
9914-08 obmiar = 6,400 m2
R -
1* robocizna r-g 2,9760
0,62*(0,5+0,25)=0,465 r-g/m?2
M-
2* szpachlowka celulozowa' dm3 0,3600
0,075*(0,5+0,25)=0,05625 dm3/m?2
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0,4224
wania
0,088*(0,5+0,25)=0,066 dm3/m?2
4* papier $cierny w arkuszach ark. 2,3520
0,49%(0,5+0,25)=0,3675 ark./m2
5* farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowa- | dm3 0,4176
nia
0,087*(0,5+0,25)=0,06525 dm3/m?2
6* benzyna do lakieréw dm3 0,1824
0,038*(0,5+0,25)=0,0285 dm3/m2
7 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 4-01 [Regulacja okien, uzupetnienie uszczelek szt.
d.4|/0909-04 obmiar =2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,1400
1,07 r-g/szt.
M-
2* uszczelka okienna m 4,0000
2 m/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7-
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Budziszynska 49d m 5 - Budowlany - Ki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5 Roboty porzadkowe
14|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolo- | m2
d.5/1215-04 nych oraz stolarki drzwiowej
analogia obmiar = 15,040 m2
R -
1* robocizna r-g 4,2112
0,28 r-g/m?2
M-
2* materiaty pomocnicze % 25,0000
25 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.5[1215-06 obmiar = 32,120 m2
analogia
~R-
1* robocizna r-g 2,6981
0,084 r-g/m2
M-
2 materiaty pomocnicze % 25,0000
25 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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