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B. Smialego 31_13- Budowlany- KZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Remont lokalu mieszkalnego
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-06 mentowej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =20,000 m2
R -
1* robocizna r-g 8,2000 0,0000 0,00
0,41 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-12 mentowej na stropach ptaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
obmiar = 10,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 6,2000( 0,0000 0,00
0,62 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic i demontaz skrzydet | szt.
d.1|0354-04 drzwiowych
analogia obmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,6400 0,0000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.1/0811-07 mentowej- przedpokdj, tazienka oraz kuchnia
obmiar =9,581 m2
~R-
1* robocizna r-g 8,8145| 10,0000 0,00
0,92 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5|/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek- ta- m?2
d.1/0819-15 zienka oraz kuchnia
obmiar =6,299 m2
R -
1* robocizna r-g 8,6926 0,0000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
6 Rozbidrka pawlacza oraz zabudowy w przed- | kpl.
d.1|kalk. wlasna |pokoju
obmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- po- | m2
d.1/0818-05 koje
analogia obmiar = 30,664 m2
R -
1* robocizna r-g 5,5195 0,0000 0,00
0,18 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
8/KNR 9-29 Rozbiérka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-karto- | m2
d.1/0101-02 nowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2-
pomiedzy kuchnia, a fazienkg
obmiar =2,000 m2
R -
1* robocizna r-g 0,2360 0,0000 0,00
0,118 r-g/m2
M-
2* materiaty pomocnicze % 11,0000 0,0000 0,00

11 %(od R)
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
9/KNR 9-29 Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek m2
d.1/0203-03 dziatowych i przedscianek z ptyt gipsowo-karto-
nowych przy powierzchni demontazu ponad 5
m2 - rozstaw stupkéw do 50 cm pomiedzy
kuchnia, a tazienka
obmiar =7,845 m2
R -
1* robocizna r-g 2,4790 0,0000 0,00
0,316 r-g/m2
M-
2* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,0000 0,00
4 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10|KNR 9-29 Rozbidrka sufitéw podwieszanych z ptyt gipso- | m2
d.1/0108-04 wo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki po-
nad 5 m2 - oktadzina pojedyncza- kuchnia
obmiar =2,988 m2
R -
1* robocizna r-g 0,9562 0,0000 0,00
0,32 r-g/m2
M-
2* materiaty pomocnicze % 5,0000 0,0000 0,00
5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw po robotach remontowych m3
d.1/0108-02 obmiar =5,000 m3
analogia
~-S-
1* kontener m-g 5,0000( 0,0000 0,00
1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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2 Roboty wykonczeniowe
12|KNR AT-43  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.2|0106-02 na pojedynczej metalowej konstrukcji nos$nej
analogia grubosci 75 mm, z pokryciem jednowarstwo-
wym- zabudowa instalacji oraz postawienie
$cianki pomiedzy kuchnig a tazienkg
obmiar =7,620 m2
~R-
1* robocizna r-g 19,6596, 0,0000 0,00
2,58 r-g/m?2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m?2 15,6972| 0,0000 0,00
2,06 m2/m2
3* profil UW 75 m 6,4008| 0,0000 0,00
0,84 m/m2
4 profil CW 75 m 15,8496, 0,0000 0,00
2,08 m/m2
5* ptyty lub maty z wetny mineralnej m?2 8,0010f 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
6 tasma uszczelniajgca piankowa szer. 70 mm m 8,8392| 10,0000 0,00
1,16 m/m2
7 wkret TN 25 szt.| 190,5000, 0,0000 0,00
25 szt./m2
8* kotki rozporowe szt. 12,1920| 0,0000 0,00
1,6 szt./m2
9* masa szpachlowa kg 3,9624| 10,0000 0,00
0,52 kg/m?2
10* taséma spoinowa m 22,4028 10,0000 0,00
2,94 m/m2
11* masa szpachlowa wykonczeniowa kg 1,6764| 0,0000 0,00
0,22 kg/m?2
12 materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0,2819| 0,0000 0,00
0,037 m-g/m2
14* Srodek transportowy m-g 0,2210f 0,0000 0,00
0,029 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13|KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian mu- | m2
d.2|0401-01 rowanychceramicznych, oktadzin kamiennych
o powierzchni do 25 m2 metodg natrysku
obmiar = 10,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,8000( 0,0000 0,00
0,08 r-g/m?2
M-
2 materiaty pomocnicze % 5,0000( 0,0000 0,00
5 %(od R)
3* $rodki grzybobdjcze do mineralnych materiatéw|dms3 10,0000/ 0,0000 0,00
budowlanych
1 dm3/m2
~S--
4* opryskiwacz reczny m-g 0,2100| 0,0000 0,00
0,021 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
14|KNR AT-02 [Montaz naroznikéw aluminiowych m
d.2|2057-01 obmiar =40,000 m
analogia
~R-
1* robocizna r-g 10,8000/ 0,0000 0,00
0,27 r-g/m
M-
2" narozniki ochronne aluminiowe m 140,0000{ 0,0000 0,00
3,5m/m
3* klej do ptyt gipsowych zwykty kg 4,8000{ 0,0000 0,00
0,12 kg/m
-4-
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4* zaprawa gipsowa kg 9,6000( 0,0000 0,00
0,24 kg/m
5* woda m3 0,0040| 0,0000 0,00
0,0001 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 zuraw okienny przenosny m-g 0,0400( 0,0000 0,00
0,001 m-g/m
8 Srodek transportowy m-g 0,0800( 0,0000 0,00
0,002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
15/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.2|0716-02 recznie na podtozu z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2
obmiar =20,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 13,8000/ 0,0000 0,00
0,69 r-g/m?2
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1040| 0,0000 0,00
0,0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0960( 0,0000 0,00
0,0048 m3/m?2
4* piasek do zapraw' m3 0,5320| 10,0000 0,00
0,0266 m3/m?2
5* woda z rurociggu' m3 0,1340f 0,0000 0,00
0,0067 m3/m?2
6 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 0,6000( 0,0000 0,00
surowe 14x14 cm
0,03 szt./m2
7* narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0,6000 0,0000 0,00
0,03 szt./m2
8* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,8000| 0,0000 0,00
nym 0,5 t'
0,04 m-g/m2
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,8000( 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.2|0716-04 recznie na podtozu z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5 m2- przyjeto 10 %
obmiar = 10,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 8,1000( 0,0000 0,00
0,81 r-g/m?2
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0520| 10,0000 0,00
0,0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0450( 0,0000 0,00
0,0045 m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,2510| 0,0000 0,00
0,0251 m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 0,0660( 0,0000 0,00
0,0066 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,4000( 0,0000 0,00

nym 0,5t
0,04 m-g/m2
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8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,4000( 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
17|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych| m2
d.2|0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar = 39,030 m2
~R-
1* robocizna r-g 21,4665| 0,0000 0,00
0,55 r-g/m?2
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0859| 0,0000 0,00
0,0022 m3/m?2
3* gips szpachlowy t 0,0546| 0,0000 0,00
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,1952| 0,0000 0,00
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,2498| 0,0000 0,00
0,0064 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,3903| 0,0000 0,00
nym 0,5t
0,01 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
18/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
d.2|0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach
obmiar = 130,997 m2
R -
1* robocizna r-g 48,4689 0,0000 0,00
0,37 r-g/m2
M-
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2882| 0,0000 0,00
0,0022 m3/m2
3* gips szpachlowy t 0,1834| 0,0000 0,00
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,6550 0,0000 0,00
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,8384 0,0000 0,00
0,0064 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,3100{ 0,0000 0,00
nym 0,5 t
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
19|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.2|2011-02 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
obmiar = 130,997 m2
~R-
1* robocizna r-g 31,8323| 0,0000 0,00
0,243 r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0,4284| 0,0000 0,00
0,00327 t/m2
3* woda m3 0,2790| 0,0000 0,00
0,00213 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00

1,5 %(od M)

~-S-—
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jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0,5240( 10,0000 0,00
0,004 m-g/m2
6* wyciag m-g 2,6199| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,4192| 0,0000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.2|2011-04 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na stropach na podtozu z tynku
obmiar = 39,030 m2
~R-
1* robocizna r-g 10,6552| 0,0000 0,00
0,273 r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0,1311| 0,0000 0,00
0,00336 t/m2
3* woda m3 0,0851| 0,0000 0,00
0,00218 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0,1561| 0,0000 0,00
0,004 m-g/m2
6 wyciag m-g 0,7806| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,1288| 0,0000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
21|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.2|1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 130,997 m2
R -
1* robocizna r-g 10,4798 0,0000 0,00
0,08 r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy dms3 28,8193| 10,0000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,0262| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0393 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.2|1134-01 wierzchnie poziome
obmiar = 39,030 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,3418| 10,0000 0,00
0,06 r-g/m?2
M-
2 preparat gruntujacy’ dm3 8,1963| 0,0000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0078| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0117| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-7-
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23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2|1204-02 starych tynkéw wewnetrznych Scian- kolorysty-
ka do ustalenia z Zamawiajgcym
obmiar = 130,997 m2
~R-
1* robocizna r-g 15,5886| 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 37,4651| 0,0000 0,00
0,286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2|1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow- kolorys-
tyka do ustalenia z Zamawiajgcym
obmiar = 39,030 m2
~R-
1* robocizna r-g 4,6446| 10,0000 0,00
0,119 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 11,6309| 0,0000 0,00
0,298 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 m?2
d.2|0829-08 cm na klej metoda zwykig- fartuch w kuchni (
$ciana od strony komina); fartuch tazienka
obmiar =5,760 m2
~R-
1* robocizna r-g 7,0474| 0,0000 0,00
1,2235 r-g/m2
M-
2 ptytki ceramiczne i terakotowe m?2 5,8752| 0,0000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 27,3600/ 0,0000 0,00
4,75 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 2,3040( 10,0000 0,00
0,4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,1699| 0,0000 0,00
0,0295 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,1584| 0,0000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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3 Roboty posadzkowe
26NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.3/1134-01 wierzchnie poziome
obmiar = 39,030 m2
R -
1* robocizna r-g 2,3418 0,0000 0,00
0,06 r-g/m?2
M-
2* preparat gruntujgcy ' dms3 8,1963| 10,0000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,0078| 10,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0,0117 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
27/KNR W-01 Przygotowanie powierzchni betonowych pod m2
d.3/0101-07 podktady i posadzki - odkurzanie podtoza
obmiar = 39,030 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,9515| 0,0000 0,00
0,05 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
28|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3/1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko- fazienka
obmiar = 3,453 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,2748| 10,0000 0,00
0,6588 r-g/m?2
M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0711 0,0000 0,00
0,0206 m3/m2
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0010| 0,0000 0,00
0,0003 t/m2
4* masa asfaltowa kg 0,2417| 0,0000 0,00
0,07 kg/m2
5* drewno opatowe kg 0,4144| 0,0000 0,00
0,12 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
7 wyciag m-g 0,1081| 0,0000 0,00
0,0313 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,0021| 0,0000 0,00
0,0006 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
29|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m?2
d.3/1134-01 wierzchnie poziome
obmiar = 39,030 m2
R -
1* robocizna r-g 2,3418 0,0000 0,00
0,06 r-g/m?2
M-
2* preparat gruntujgcy ' dms3 8,1963| 10,0000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,0078| 0,0000 0,00

0,0002 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0,0117| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
30|KNR-W 2-02 |Montaz listew progowych aluminiowych m
d.3(1124-04 obmiar =4,000 m
analogia
R -
1* robocizna r-g 0,6560 0,0000 0,00
0,164 r-g/m
M-
2* listwy przyscienne z polichlorku winylu m 4,2800f 0,0000 0,00
1,07 m/m
3* klej Pronivin kg 0,0160| 0,0000 0,00
0,004 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0,0008| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0012 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgot- | m2
d.3|0115-01 nych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
néw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptyn-
ng folig uszczelniajgca ; powierzchnie poziome,
bez wkiadki z wtdkniny- tazienka
obmiar = 3,453 m2
R -
1* robocizna r-g 0,4316 0,0000 0,00
0,125 r-g/m2
M-
2* ptynna folia uszczelniajgca kg 5,5248| 0,0000 0,00
1,6 kg/m2
~S--
3* Srodek transportowy m-g 0,0062 0,0000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgot- | m2
d.3|0115-03 nych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
néw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptyn-
ng folig uszczelniajgca ; powierzchnie pionowe,
bez wkiadki z wtdkniny- tazienka
obmiar = 1,500 m2
R -
1* robocizna r-g 0,2010 0,0000 0,00
0,134 r-g/m2
M-
2* ptynna folia uszczelniajgca kg 2,4000| 0,0000 0,00
1,6 kg/m2
~S--
3* Srodek transportowy m-g 0,0027 0,0000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
33|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.3|2805-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
analogia klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2- tazienka, kuchnia
obmiar =6,798 m2
~R-
1* robocizna r-g 15,3635| 0,0000 0,00
2,26 r-g/m?2

-10 -
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M --
2 ptytki kamionkowe GRES m?2 7,0699| 0,0000 0,00
1,04 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 49,0816 0,0000 0,00
7,22 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1,8355| 0,0000 0,00
0,27 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
6 wyciag m-g 0,2039| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,2719| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34|KNNR 2 Mata z pianki pod panele- pokoje i przedpokdj | m2
d.3|0604-01 obmiar = 33,938 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 12,2177 0,0000 0,00
0,36 r-g/m2
M-
2* mata z pianki pod panele m2 40,7256 0,0000 0,00
1,2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,0000 0,00
4 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,3394| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
35|NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych AC4- pokoje, m2
d.3/1136-01 przedpokoj
analogia obmiar = 33,938 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,3265| 0,0000 0,00
0,54 r-g/m?2
M --
2* panele podtogowe m2 35,2955/ 0,0000 0,00
1,04 m2/m2
3* listwy przyscienne z drewna m 39,3681| 0,0000 0,00
1,16 m/m2
4* klej winylowy kg 3,7332| 0,0000 0,00
0,11 kg/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5091| 0,0000 0,00
0,015 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
7 wyciag m-g 0,2715| 0,0000 0,00
0,008 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,6109| 0,0000 0,00
0,018 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

-11 -
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B. Smialego 31_13- Budowlany- KZ PODSUMOWANIE

Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 Stolatka drzwiowa i okienna
36|KNR-W 2-02 |Wymiana os$cieznic i skrzydet drzwiowych pty- | m2
d.4/1027-02 towych wewnetrzne jednodzielne petne o po-
wierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczo-
ne oraz obrobkg murarskg, zamkami oraz
klamkami- skrzydta tazienkowe z kratkg wenty-
lacyjng na dole zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
obmiar =6,800 m2
~R-
1* robocizna r-g 26,3160/ 0,0000 0,00
3,87 r-g/m?2
M-
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m?2 6,8000( 0,0000 0,00
natrzlokalowe
1 m2/m2
3* oscieznica szt 4,0000| 0,0000 0,00
4 szt
~S--
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0680| 0,0000 0,00
nym 0,5 t
0,01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,1360f 0,0000 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
37 Konserwacja, regulacja, wymiana uszczelek w | kpl.
d.4|kalk. wiasna |stolarce okiennej oraz czyszczenie parapetow,
wymiana wszystkich klamek- 4 kpl okien
obmiar =4,000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
38 Wymiana drzwi wej$ciowych do lokalu -petne | m2
d.4|kalk. wikasna |,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypetnione
wetng z dwoma zamkami,oscieznicg i
okuciami, wizjer, nr administracyjny;
obmiar = 1,845 m2
R -
1* robocizna r-g 7,1586 0,0000 0,00
3,88 r-g/m2
M-
2* Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu -petne | szt 1,0000{ 0,0000 0,00
,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypetnione
wetng z dwoma zamkami,oscieznicg i
okuciami, wizjer, nr administracyjny;
1 szt
3* materiat pomocniczy % 15,0000/ 0,0000 0,00
15 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
39|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione m2
d.4/1002-01 mieszkaniowe jednokrotnie malowane i oszklo-
ne fabrycznie o powierzchni do 1.0 m2- pomie-
dzy kuchnig a tazienkg
obmiar =0,720 m2
R -
1* robocizna r-g 2,3616 0,0000 0,00
3,28 r-g/m?2
M-
2* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2232 0,0000 0,00
0,31 dm3/m2
3* pianka poliuretanowa kg 0,0360 0,0000 0,00
0,05 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,0000 0,00
15 %(od M2+M3)
5* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione | m2 0,7200 0,0000 0,00

1 m2/m?2

~-S--

-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0,0360( 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,0288| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Stolatka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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5 Roboty porzadkowe
40(KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolo- | m2
d.5/1215-04 nych oraz stolarki drzwiowej
analogia obmiar = 15,678 m2
R -
1* robocizna r-g 4,3898 0,0000 0,00
0,28 r-g/m?2
M-
2* materiaty pomocnicze % 25,0000 0,0000 0,00
25 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
41|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.5/1215-06 obmiar = 39,030 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 3,2785| 10,0000 0,00
0,084 r-g/m2
M --
2 materiaty pomocnicze % 25,0000/ 0,0000 0,00
25 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 8% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+8S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13835 Uzytkownik: ZBiLK




