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Szczecinska 23a_3- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Remont lokalu mieszkalnego
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-| m?2
d.1/0701-06 towej na $cianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia ponad 5 m2- 5%
obmiar = 8,442 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,4612 0,0000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-| m?2
d.1(0701-12 towej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schoddw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2- 20 %
obmiar = 9,574 m2
R -
1* robocizna r-g 5,9359| 0,0000 0,00
0,62 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1|1216-01 obmiar =5,255 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,2995 0,0000 0,00
0,057 r-g/m2
-M --
2 folia polietylenowa' m2 1,8760 0,0000 0,00
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig- kuchnia oraz ta- m2
d.1{1216-01 zienka
obmiar =6,710 m2
R -
1* robocizna r-g 0,3825| 0,0000 0,00
0,057 r-g/m2
M -
2 folia polietylenowa m2 2,3955| 0,0000 0,00
0,357 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5|/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic szt.
d.1|0354-07 obmiar =2,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3,1600| 0,0000 0,00
1,58 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 obmiar =22,510 m2
~R -
1* robocizna r-g 4,0518|  0,0000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-2-

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43711




Szczecinska 23a_3- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7|KNR 4-01 Wywoz odpaddw po robotach remontowych m3
d.1/0108-02 obmiar =2,000 m3
analogia
~-S--
1* kontener m-g 2,0000 0,0000 0,00
1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbidrkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty wykonczeniowe
8/KNR AT-02 |Montaz naroznikéw aluminiowych m
d.2|2057-01 obmiar = 15,000 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4,0500 0,0000 0,00
0,27 r-g/m
-M --
2* narozniki ochronne aluminiowe m 52,5000 0,0000 0,00
3,5m/m
3* klej do ptyt gipsowych zwykly kg 1,8000| 0,0000 0,00
0,12 kg/m
4* zaprawa gipsowa kg 3,6000 0,0000 0,00
0,24 kg/m
5* woda m3 0,0015|  0,0000 0,00
0,0001 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
T* zuraw okienny przenosny m-g 0,0150 0,0000 0,00
0,001 m-g/m
8* srodek transportowy m-g 0,0300 0,0000 0,00
0,002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
9|KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian muro-| m?2
d.2{0401-01 wanych
analogia obmiar = 5,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,4000, 0,0000 0,00
0,08 r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 5,0000| 0,0000 0,00
5 %(od R)
3 $rodki grzybobdjcze do mineralnych materiatéw | dm3 5,0000| 0,0000 0,00
budowlanych
1 dm3/m2
~-S--
4* opryskiwacz reczny m-g 0,1050 0,0000 0,00
0,021 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2|0716-02 recznie na podfozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
obmiar = 8,442 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,8250 0,0000 0,00
0,69 r-g/m2
-M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0439 0,0000 0,00
0,0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0405 0,0000 0,00
0,0048 m3/m2
4* piasek do zapraw' m3 0,2246 0,0000 0,00
0,0266 m3/m2
5* woda z rurociggu’ m3 0,0566 0,0000 0,00
0,0067 m3/m2
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg szt. 0,2533 0,0000 0,00

surowe 14x14 cm
0,03 szt./m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0,2533| 0,0000 0,00
0,03 szt./m2
8 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,3377| 0,0000 0,00
0,5t
0,04 m-g/m2
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3377 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2|0716-04 recznie na podfozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw na stropach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
obmiar = 9,574 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,7549 0,0000 0,00
0,81 r-g/m2
-M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0498 0,0000 0,00
0,0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0431 0,0000 0,00
0,0045 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0,2403 0,0000 0,00
0,0251 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,0632 0,0000 0,00
0,0066 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
T* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,3830 0,0000 0,00
0,5t
0,04 m-g/m2
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3830, 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z| m2
d.2|0713-02 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar =47,870 m2
~R -
1* robocizna r-g 26,3285/ 0,0000 0,00
0,55 r-g/m2
M -
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1053| 0,0000 0,00
0,0022 m3/m2
3 gips szpachlowy t 0,0670, 0,0000 0,00
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,2394 0,0000 0,00
0,005 m3/m2
5% woda z rurociggu m3 0,3064| 0,0000 0,00
0,0064 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,4787| 0,0000 0,00
0,5t
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-5-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z| m2
d.2|0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach
obmiar = 168,840 m?2
~R -
1* robocizna r-g 62,4708/ 0,0000 0,00
0,37 r-g/m2
M -
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,3714|  0,0000 0,00
0,0022 m3/m2
3 gips szpachlowy t 0,2364| 0,0000 0,00
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,8442 0,0000 0,00
0,005 m3/m2
5% woda z rurociggu m3 1,0806| 0,0000 0,00
0,0064 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1,6884| 0,0000 0,00
0,5t
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
14|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru-| m?2
d.2{2011-04 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu z tynku
obmiar =47,870 m2
-R--
1* robocizna r-g 13,0685 0,0000 0,00
0,273 r-g/m2
-M --
2 gips budowlany szpachlowy' t 0,1608 0,0000 0,00
0,00336 t/m2
3* woda’ m3 0,1044| 0,0000 0,00
0,00218 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* mieszarka do zapraw' m-g 0,1915 0,0000 0,00
0,004 m-g/m?2
6* wyciag m-g 0,9574|  0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
T* Srodek transportowy m-g 0,1580 0,0000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
15|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru-| m?2
d.2|2011-04 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu z tynku
obmiar = 168,840 m2
-R--
1* robocizna r-g 46,0933 0,0000 0,00
0,273 r-g/m2
-M --
2 gips budowlany szpachlowy t 0,5673 0,0000 0,00
0,00336 t/m2
3* woda m3 0,3681 0,0000 0,00
0,00218 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00

1,5 %(od M)

-8 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5% mieszarka do zapraw m-g 0,6754| 0,0000 0,00
0,004 m-g/m?2
6 wyciag m-g 3,3768| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,5572|  0,0000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.2|202 1134-02 |wierzchnie pionowe
obmiar = 168,840 m2
-R--
1* robocizna r-g 13,5072 0,0000 0,00
0,08 r-g/m2
-M --
2 preparat gruntujgcy dm3 37,1448 0,0000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0338| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0507 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
17/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.2|202 1134-01 |wierzchnie poziome
obmiar =47,870 m2
R -
1* robocizna r-g 2,8722|  0,0000 0,00
0,06 r-g/m2
M -
2 preparat gruntujacy’ dm3 10,0527|  0,0000 0,00
0,21 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0096| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0,0144| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2
d.2|1204-02 rych tynkdw wewnetrznych scian- kolorystyka do
ustalenia z Zamawiajgcym
obmiar = 168,840 m2
~R -
1* robocizna r-g 20,0920/ 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2
M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 48,2882| 0,0000 0,00
0,286 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2
d.2|1204-01 rych tynkédw wewnetrznych sufitow- kolorystyka

do ustalenia z Zamawiajacym
obmiar =47,870 m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
R -
1* robocizna r-g 5,6965| 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2
M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 14,2653|  0,0000 0,00
0,298 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm | m2
d.2|0829-08 na klej metodg zwykta- fartuch kuchnia przy zle-
wozmywaku
obmiar = 1,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,2235|  0,0000 0,00
1,2235 r-g/m2
M -
2 ptytki ceramiczne i terakotowe m2 1,0200{ 0,0000 0,00
1,02 m2/m2
3 zaprawa klejgca kg 4,7500{ 0,0000 0,00
4,75 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0,4000, 0,0000 0,00
0,4 kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0,0295| 0,0000 0,00
0,0295 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0,0275|  0,0000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
21|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.2|0102-04 montowane na konstrukcji - warstwa paroizolacji
obmiar = 20,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,8000 0,0000 0,00
0,14 r-g/m2
-M --
2 folia paroizolacyjna m2 23,0000 0,0000 0,00
1,15 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* srodek transportowy m-g 0,0200 0,0000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.2{0102-03 montowane na konstrukcji z profili C mocowa-
analogia nych do konstrukcji drewnianej za pomoca
uchwytéw- skosy w pomieszczeniu nieuzytko-
wym
obmiar = 20,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 30,4000 0,0000 0,00
1,52 r-g/m2
-M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 20,6000 0,0000 0,00

1,03 m2/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3 profil CW 75 m 44,2000/ 0,0000 0,00
2,21 m/m2
4* wieszak RIGISTIL do konstrukcji drewnianej 80 | szt. 37,8000/ 0,0000 0,00
mm
1,89 szt./m2
5* wkret TN 25 szt. 315,0000| 0,0000 0,00
15,75 szt./m2
6* wkret do drewna szt. 105,0000 0,0000 0,00
5,25 szt./m2
T masa szpachlowa kg 5,2000 0,0000 0,00
0,26 kg/m?2
8* tasma spoinowa m 29,4000 0,0000 0,00
1,47 m/m2
9* masa szpachlowa kg 2,2000 0,0000 0,00
0,11 kg/m2
10* ptyty lub maty z wetny mineralnej m2 21,0000 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
11* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
12* wyciagg m-g 0,5000, 0,0000 0,00
0,025 m-g/m?2
13* srodek transportowy m-g 0,3200 0,0000 0,00
0,016 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 Roboty posadzkowe
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.3|202 1134-01 |wierzchnie poziome
obmiar = 59,086 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,5452 0,0000 0,00
0,06 r-g/m2
-M --
2 preparat gruntujgcy ' dm3 12,4081 0,0000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0118/  0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0177 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24|KNR 4-01 Montaz ptyty OSB 18mm piéro-wpust- pokéj 1i | m2
d.3(0820-03 2, korytarz oraz pomieszczenia nieuzytkowe
analogia obmiar = 59,086 m2
~R -
1* robocizna r-g 28,9521 0,0000 0,00
0,49 r-g/m2
M -
2" PLYTA OSB 18 mm m?2 62,0403| 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
3 pasta podtogowa bezbarwna kg 4,7269| 0,0000 0,00
0,08 kg/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11,8172|  0,0000 0,00
0,2 kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25|KNR-W 2-02 |Montaz listew progowych aluminiowych m
d.3|1124-04 obmiar =5,000 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,8200 0,0000 0,00
0,164 r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z polichlorku winylu m 5,3500 0,0000 0,00
1,07 m/m
3* klej Pronivin kg 0,0200{ 0,0000 0,00
0,004 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,0010{ 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0,0015 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26|KNNR 2 Mata z pianki pod panele m2
d.3|0604-01 obmiar = 59,086 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 21,2710/  0,0000 0,00
0,36 r-g/m2
-10 -
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M -
2* mata z pianki pod panele m?2 70,9032 0,0000 0,00
1,2 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 4,0000{ 0,0000 0,00
4 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,5909| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
27|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych AC4 oraz m2
d.3|202 1136-01 |do kuchni
obmiar =59,086 m2
-R--
1* robocizna r-g 31,9064 0,0000 0,00
0,54 r-g/m2
-M --
2 panele podiogowe m2 61,4494 0,0000 0,00
1,04 m2/m2
3* listwy przyscienne z drewna m 68,5398 0,0000 0,00
1,16 m/m2
4* klej winylowy kg 6,4995| 00,0000 0,00
0,11 kg/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0,8863 0,0000 0,00
0,015 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0,4727|  0,0000 0,00
0,008 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 1,0635 0,0000 0,00
0,018 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
11 -
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4 Stolatka drzwiowa i okienna
28 Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu -petne m2
d.4 ,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypetnione
wetng z dwoma zamkami,oscieznicg i okuciami,
wizjer, nr administracyjny;
obmiar = 1,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,2080 0,0000 0,00
3,88 r-g/m?2
-M --
2 Drzwi wejsciowe antywtamaniowe kompletne-- szt 1,0000 0,0000 0,00
petne ,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypet-
nione wetng z dwoma zamkami,oscieznicg i oku-
ciami, wizjer
1 szt
3 materiat pomocniczy % 15,0000/ 0,0000 0,00
15 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
29|KNR-W 2-02 |Wymiana oscieznic i skrzydet drzwiowych ptyto- | m2
d.4|1027-02 wych
analogia wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni
ponad 1,5 m2 fabrycznie wykonczone oraz
obrobka murarska, zamkami oraz klamkami,
kratki w drzwiach
obmiar =5,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 20,8980 0,0000 0,00
3,87 r-g/m?2
-M --
2 farba olejna do gruntowania dm3 1,1880 0,0000 0,00
0,22 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1,1340 0,0000 0,00
0,21 dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 1,0800 0,0000 0,00
0,2 dm3/m2
5* pianka poliuretanowa kg 0,2160 0,0000 0,00
0,04 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,0000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7 oscieznice drewniane m2 5,4000 0,0000 0,00
1 m2/mz2
8* drzwi m?2 5,4000{ 0,0000 0,00
1 m2/mz2
~-S--
9* wyciag m-g 0,2700{ 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 0,3240 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
30|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane| m?2
d.4(0929-05 i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow.
do 1.0 m2- pomieszczenia nieuzytkowe wraz z
parapetami
obmiar = 0,360 m2
R -
1* robocizna r-g 2,4480| 0,0000 0,00
6,8 r-g/m2
M -
2 kotwy stalowe szt. 3,6648| 0,0000 0,00
10,18 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,1476 0,0000 0,00

0,41 dm3/m2
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4 silikon dm3 0,0324| 0,0000 0,00
0,09 dm3/m2
5% gips szpachlowy kg 1,2240( 0,0000 0,00
3,4 kg/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 2,2032| 0,0000 0,00
6,12 kg/m?2
7 parapety kpl. 2,0000 0,0000 0,00
2 kpl.
8 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 0,3600, 0,0000 0,00
1 m2/m?2
~S -
10* wyciag m-g 0,0180{ 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
11* $rodek transportowy m-g 0,0216/ 0,0000 0,00
0,06 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio m2
d.4/1209-08 malowane;j stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2- drzwi pomieszczenia
nieuzytkowe
obmiar = 1,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,8640 0,0000 0,00
0,48 r-g/m2
-M --
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 0,1350 0,0000 0,00
0,075 dm3/m2
3* papier scierny w arkuszach ark. 0,8820 0,0000 0,00
0,49 ark./m2
4* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dms3 0,1566 0,0000 0,00
nia
0,087 dm3/m2
5% benzyna do lakieréw dm3 0,0396| 0,0000 0,00
0,022 dm3/m2
6 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32 Regulacja, konserwacja stolarki okiennej oraz szt
d.4 drzwiowej
obmiar = 5,000 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Stolatka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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5 Roboty porzadkowe
33|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolo- m2
d.5/1215-04 nych oraz stolarki drzwiowej
analogia obmiar =7,360 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,0608 0,0000 0,00
0,28 r-g/m2
—-M -
2* materiaty pomocnicze % 25,0000 0,0000 0,00
25 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.5(1215-06 obmiar =47,870 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 4,0211 0,0000 0,00
0,084 r-g/m2
M --
2 materiaty pomocnicze % 25,0000/ 0,0000 0,00
25 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 8% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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