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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zostata wykonana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robét geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gdrnicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie sg robotg
geologiczna, poniewaz nie s wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez Laboratorium Geologiczno —
Drogowe LABGEO Wit Stanistaw Witaszak na zlecenie SMP Projektanci Sp. J., ul.
Promienista 87A/1, 60-141 Pozna#.

Celem opracowania jest szczegétowe okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych,
ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw wystepujgcych na obszarze badan, a
takze rozpoznanie istniejgcej konstrukcji drogowej Drogi Wojewddzkiej nr 408, na
odcinku BrzeZce — Stare Kozle.

Zgodnie z wymogami obowigzujacego rozporzadzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych  warunkdéw posadawiania obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej. Projekt dotyczyt bedzie rozbudowy ww. odcinka Drogi Wojewdédzkiej nr

408.

= ABGEO
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2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badan potozony jest w makroregionie
Niziny Slaskiej, na pograniczu mezoregiondw Pradoliny Wroctawskiej i Kotliny
Raciborskiej. (J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002).
Administracyjnie obszar badan znajduje sie w ciggu Drogi Wojewddzkiej nr 408, na
odcinku Brzezce — Stare KoZle (gmina Bierawa, powiat kedzierzyrisko-kozielski,
wojewaddztwo opolskie).

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej - zat. 1.1.
2.2. Uksztattowanie

Okolica terenu badan ma raczej ptaski charakter, jest to bowiem rozlegty
fragment pradoliny rzeki Odry. Ewentualne deniwelacje wynikajg raczej z dziatalnosci
cztowieka (np. nasypy). Aktualna powierzchnia terenu w rejonie badar ksztattuje sie na

wysokosci ok. 174-179 m n.p.m.

3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadéw czwartorzedowych — plejstocenskich i holoceniskich. Na holocen datowane sg
grunty nasypowe i glebowe, a takie lokalnie piaszczyste osady rzeczne. Plejstocen
reprezentujg jedynie wodnolodowcowe osady piaszczyste pochodzgce ze Zlodowacen

Pétnocnopolskich (na podstawie analizy Mapy Geologicznej Polski w skali 1:500000).
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4. Zakres wykonanych prac, sposob interpretacji oraz

przedstawienia wynikéw

4.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze zostaty wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w
dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Rzedne wysokosciowe ustalono w oparciu o

dostarczong przez Zleceniodawce mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
4.2. Wiercenia badawcze

Po wstepnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystgpiono do wiercen
majgcych na celu szczegdétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
rozpoznanie istniejgcej konstrukcji drogowej. Za pomocg wiertnicy mechaniczno-
obrotowej WH-5 oraz wiertnicy diamentowej ® 150 mm, w dniu 14.10.2013 r.

wykonano:
= 11 otwordéw badawczych o gtebokosci 2,5 m p.p.t.
= 4 otwory badawcze o gtebokosci 10,0 m p.p.t.

= 1 otwdr badawczy o gtebokosci 3,0 m p.p.t.
taczny metraz wiercen wyniést 70,5 m.b. Punkty wierceri rozmieszczone zostaly
zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono
na planie sytuacyjnym (zat. 1.2. — 1.4.).
W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntow i warstw konstrukcyjnych drogi oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiaréw i badan, likwidowano
poprzez zasypanie urobkiem, a w przypadku otworéw w nawierzchni, zaklejano
mieszanka mineralno-emulsyjng — tzw. masg na zimno.
Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby

posiadajgce uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.

laboraterium geologiczno-drogowe



Wyniki wszystkich wiercen przedstawiono na kartach otworow (zat. 4.1. — 4.16.) oraz na

przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1. - 5.2.).

4.3. Badanie zageszczenia za pomoca sondy DPL (SD-10)

W odlegtosci 1,0 m od otworéw badawczych nr K1 i M3 wykonano sondowania
udarowe lekkg sondg dynamiczng DPL (SD-10). Zbadano zageszczenie gruntow
niespoistych w przedziale gtebokosci odpowiednio 0,3 — 2,0 oraz 0,4 — 2,0 m p.p.t. W
ramach prac kameralnych dokonano interpretacji sondowarn dynamicznych (wyliczenie
stopnia zageszczenia, wskaznika zageszczenia). Wyniki sondowania przedstawiono na

zatgcznikach nr 6.1. — 6.2.

4.4. Prace laboratoryjne

W trakcie prac terenowych pobrano facznie 4 prébek gruntéw rodzimych. W
ramach prac laboratoryjnych zbadano prébki gruntéw niespoistych z otworéw nr K1,
M2, N1, N5. Na podstawie analizy granulometrycznej okreslono m.in. rodzaj gruntu,
wspdtczynnik filtracji, wskaznik réznoziarnistosci czy wskaznik piaskowy. Szczegétowe
wyniki badan laboratoryjnych przedstawiono na zatgcznikach 7.1. - 7.4.

Zestawienie pobranych probek przedstawiono w tabeli ponizej:

Nr otworu K1 M2 N1 N5
Gtebokosé 1’0 3'5 2’0 1'5
pobrania
ool | pg | ps | Ps | Pd
gruntu

4.5. Sposéb udokumentowania wynikéow

W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych,
opracowana zostata opinia geotechniczna, zawierajgca zatgczniki wymienione w spisie

tresci oraz niniejszy komentarz.
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5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Grunty wystepujace w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w dwa pakiety;,
wydzielajagc w nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyko-

mechanicznych:

l. Grunty nasypowe — zwigzane z nasypem drogowym oraz z obiektem

inzynierskim:

= warstwa |A - nasypy niebudowlane, stwierdzone przypowierzchniowo w
otworach nr M1, M2, N3, sktadajg sie z piaskéw drobnych, piaskéw
Srednich, humusu, gruzu ceglanego. Ze wzgledu na zmienny charakter

nasypow, parametrow geotechnicznych nie okreslono.

= warstwa IB — nasypy budowlane, stwierdzone w otworach nr M4, N1, N3,
P1L, P1P, skfadaja sig z piaskéw drobnych i $rednich. Na podstawie oporu
tych gruntéw przy wierceniu mechaniczno-obrotowym, stopieri ich

zageszczenia ocenia sie na Sredni (Ip=0,50-0,60).

I. Grunty niespoiste — wodnolodowcowe lub rzeczne osady piaszczyste w postaci

piaskéw drobnych i Srednich:

= warstwa IIA — piaski drobne, lokalnie przewarstwione zwirem, piaski
pylaste, S$rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

15=0,50

= warstwa |IB — piaski $rednie, lokalnie przewarstwione zwirem, $rednio

zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,50

Szczegotowo uzyskane wyniki zestawiono w tabeli ,,Parametry geotechniczne gruntéw”

(zat. 2.). Wartosci parametréw normowych zawartych w tabeli, okre$lono metoda B

laboratorium geologiczno-drogowe



(korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodacej:

= stopien zageszczenia lp — w oparciu o wyniki sondowania sondg
udarowg DPL, a takie w oparciu o opdr gruntu przy wierceniu

mechaniczno-obrotowym (w gruntach sypkich).

5.2. Warunki hydrogeologiczne

Wode gruntowq stwierdzono w piaszczystych osadach plejstocenu tylko w
otworach nr K1, M1, M2, M3, M4, N5, N8. Ze wzgledu na réznice w rzednych wylotéw
otwordéw, poziom zwierciadta swobodnego wystepuje na rdéznych gtebokoéciach (2,2-

3,0m p.p.t.

6. Whioski

1) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), w obszarze badan wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowang
droge zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

2) Korzystne parametry geotechniczne dla podtoza konstrukcji drogowej oraz dla
posadowienia bezposredniego obiektdw inzynierskich, stwierdzono w gruntach
zaliczonych do warstw IIA i 1IB (Srednio zageszczone piaski drobne i $rednie).

3) Przypowierzchniowe grunty glebowe nalezy usungé.

4) Jesli chodzi o nasypy niebudowlane, w zaleznosci od projektowanej niwelety,
kwalifikuja sie one do usuniecia lub wymiany na zageszczony materiat
piaszczysty.

5) Istniejgce nasypy budowlane zaleca sie dogescié zgodnie z wymogami PN-S
02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

6) Wody gruntowe stwierdzono tylko w otworach nr K1, M1, M2, M3, M4, N5, N8.
Ze wzgledu na réinice w rzednych wylotéw otwordw, poziom zwierciadfa

swobodnego wystepuje na rdinych gtebokosciach (2,2-3,0 m p.p.t.).
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Stwierdzony poziom wodonosny generalnie nie stanowi przeszkody dla robot
ziemnych, jedynie w przypadku gtebszego posadowienia fundamentow obiektu
inzynierskiego, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwodnienia za pomocg
igtofiltréw.

7) Strefa przemarzania w rejonie badar zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi
H=1,0 m p.p.t.

8) Otwory wykonane w nawierzchni bitumicznej (N1-N8) wykazaty, ze jej grubo$é
waha sie od 6 cm (N1) do 21 cm (N6). Ponizej warstw bitumicznych (betonu
asfaltowego) wystepuje podbudowa z kruszywa bazaltowego. Jej grubosé jest
réwniez zréznicowana - 29-39 cm.

9) Wystepujgce w podiozu warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym
opracowaniu s3g ogolnie korzystne i pozwalajg na realizacje planowanej

inwestycji.

7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania

PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady

ogolne.

m PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Cze$é 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

m  PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

m  PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

m  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

m  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

m PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

m  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

BLABGE
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PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych (GDDP
Warszawa 1998)

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002
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Legenda stosowanych symboli i oznaczer - wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe
nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -gruz betonowy

(o} -gruz ceglany
2l -zuzel

Grunty organiczne rodzime

Zawarfosd CZBa organiczi Ei T

H -grunt préchniczy lom 0-6%
Nm -namut lom 5-30%
Nmp  -namul piaszczysty lom 5-30%

Nmm  -namut pylasty lom 5-30%

T -Torf lom >30%

Grunty mineralne rodzime
KW  -wietrzelina T
KWg -wietrzelina gliniasta
KR -rUmosz kamieniste
KRg  -rumosz gliniasty
Ko,K -otoczaki, kamienie
4 -2wir I
2g  -2wir gliniasty gruboziarniste
Po -pospditka
Pog -pospdtka gliniasta
Pr  -piasek gruby -
Ps -piasek sredni drobnoziarniste
Pd -piasek drobny
Pm  -piasek pylasty
Pg  -piasek gliniasty I
Ilp -pyt piaszczysty

I1 -pyt

Gp -glina piaszczysta

G -glina

Gm  -glina pylasta drobnoziarniste
Gpz  -glina piaszczysta zwigzla spoiste
Gz -glina zwiezla

Gmz -glina pylasta zwigzia
Ip -it piaszczysty
I -it

I -if pylasty ——

Inne grunty nietypowe nieobjete normag

Ki

Kp
Gy
Cb
Gb

-kreda jeziorna
-kreda piszgca
-gytia

-wegiel brunatny
-gleba

CaCO ;-weglan wapnia

* - klasa genetyczna wg PN-B/81-03020

Stan gruntéw spoistych

zw -zwarty

pzw  -pblzwarty

tpl -twardoplastyczny
pl -plastyczny

mpl  -miekkoplastyczny
pl -plynny

Stan gruntdw niespoistych

In -luzny

szg  -$redniozageszczony

zg -zageszczony
wilgotnosc¢

su -suchy

mw  -malowilgotny

w -wilgotny

m -mokry

nw -nawodniony

Szrafury i oznaczenia zwierciadfa wody

gleba

-nasypy budowlane, nasypy
niebudowlane

-piaski pylaste, piaski drobne
-piaski $rednie, piaski grube

-pospdiki, zwiry

-grunty morenowe skonsolidowane - klasa
genetyczna A*

-grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
grunty skonsolidowane - klasa geneteyczna B*

-grunty spoiste nieskonsolidowane - klasa
genetyczna C*

[ ]
]
[
==
=3
B
==
]

-ily niezaleznie od genezy - klasa genetyczna
DQ

-grunty organiczne

\ AV -zwierciadlo swobodne
-nawiercony poziom zwierciadla wody
A 4 -ustabilizowany poziom zwierciadla wody
i = -poziom sgczen
[ -grunt nawodniony
I=0,40  -stopien zageszczenia
I, =0,40  -stopien plastycznosci
IIANIA  -symbol warstwy geotechnicznej

Zat. 3.




Profil numer K1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: WH5

Miejscowos$¢: Brzezce

Gmina: Bierawa

Powiat: kedzierzyriskokozielski
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J
Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak

Nadzor geologiczny: mgr M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 174.01 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2013-10-14

3 % 2 & 5 g
0 =
0| 9 & | Pl Przelot . g 8 | 5 g8
|l 98 © litologiczny Opis litologiczny 5 S 5} [a) =
8|l 582 2 a o] c s g
g| °F 5 E | 2| 8 >3
S m |8 [ (m [m] % 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 /é . .
\) N gleba (piasek drobny, humus), ciemnobrazowy Gb(PdH)
== II VI Vi
0.300
‘gy piasek drobny, z6ity Pd A
w
K szg | 0.50
Ol
o
1.700
piasek $redni, jasnozoity z domieszkg zwiru )
\ 4 \VA Ps(+2) 1IB
Sl 2200 piasek $redni, jasnozolty z domieszkg zwiru nw
2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer K2

Zal.Nr: 4.2

Wiertnica: WH5

Miejscowos$é: Brzezce

Gmina: Bierawa

Powiat: kedzierzyniskokozielski

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J
Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak

Nadzér geologiczny: mgr M.Forman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 174.02 m n.p.m.

Skala 1: 50 } Data wiercenia: 2013-10-14

0 2 1o Przelot 2 '8 5 g0
2 %,hj 3 ‘® litologiczny © Opis litologiczny -g’ £ = o % £
AR S > a el c c 9
@ © [ s o] =3
QL = > (2] o)
S m |8 [ m [m] @ &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V
K > é gleba (piasek drobny, humus), ciemnobrgzowy Gb(PdH)
T DA
0.600
E* piasek drobny, jasnozéito-szary Pd
o
=
Ol c
é 8 1A
B, 1.500 w szg 0.50
[0}
[
piasek drobny, jasnozéito-szary z domieszka zwiru Pd(+2)
2.300 piasek $redni, z6lty na pograniczu piasku drobnego Ps/Pd 1B
2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZoENE 4.3

Profil numer M1 Wiertnica: WH5
Miejscowo$¢: Brzezce Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bierawa Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J . 1
Powiat: kedzierzyriskokozielski Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak Ranaz 175,80 mun: B
Wojewddztwo: opolskie Nadz6r geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 | Data wiercenia: 2013-10-14
B3 2 o | = 2
o = =
0| 8 8 8 . Prqﬁl Przelot o 5 8 5 2 E
| 283 © litologiczny Opis litologiczny 5 S () [a] ®
8l 582 2 o el c s 8
S N S & 1S g 3 - bS]
o = > (2] [0]
2 [m] @ | [m] [m] 2 S
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
z| o " :
ol = nasyp niebudowlany (piasek drobny, humus),
8 8 ciemnobrazowy nR(Pd=E) G
0.500
8
‘_g’ —1.0 gleba (piasek drobny, humus), szaro-brgzowa Gb(Pd+H) w
E
] 1.600
—2.0
v _V
27
3.0 piasek $redni, jasnozolto-szary przewarstwiony
piaskiem drobnym Ps//Pd m/nw 1IB
—4.0
i 4.500
3| 5.0
N
g
4 piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem :
Clel $rednim z domieszkg zwiru PdiiPs(+2) HA
(53
3 szg | 0.50
Z[6.0
i 6.500
—7.0
nw
8.0
piasek $redni, jasnoszary przewarstwiony piaskiem :
drobnym z domieszkg zwiru PsliPd(+2) e
9.0
Ll 10.000
Rysunek wykonano programem|"GeoStat"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak: 42

Profil numer M2 Wiertnica: WH5
Miejscowos$¢: Brzezce Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bierawa Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J B 1
Powiat: kedzierzyriskokozielski Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak 2SUE; 175 TR,
Wojewodztwo: opolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Forman Skala 1:50 | Data wiercenia: 2013-10-14
38 2 ’ o
.o = O =
ol 58 = & . Fioil Przelot o =S 8 5 2 g
c| 823 © litologiczny Opis litologiczny 5 S ) o @ £
8| 572 = 8 > c ]
g| " g E R =g
Sl m | 8| m] [m] - 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12
g e nasyp niebudowlany (piasek drobny, domieszki
§ § humusu, gruz ceglany), ciemnobrgzowy PN(Pd+H+C) IA
\ ARV
2.8
3.000
piasek $redni, z6lto-szary Ps w/nw
5000 0.50 1IB
piasek $redni, jasnoszary przewarstwiony piaskiem .
drobnym z domieszkg zwiru Ps/iPd(+Z)
Bl
s|8
5|2 e
HE
7.000
nw
piasek $redni, jasnoszary na pograniczu piasku 5
drobnego z domieszkg zwiru Ps/Pd(+2) 0.60 e
1001 10.000
Rysunek wykonano programem|"GeoStar"




Profil numer M3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.5

Wiertnica: WH5

Miejscowos¢: Brzezce

Gmina: Bierawa

Powiat: kedzierzynskokozielski
Wojewaodztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J
Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak

Rzedna: 175.92 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr M.Férman

Skala 1: 507 Data wiercenia: 2013-10-14

83 Profi E g | £ o5
x5 © ro 2 '8 5 =
2| 88% 'S | Jitologiczny Przelot Opis litologiczny = £ & =) % £
81 388 2 38 o c S 8
gl " | B E | 5|3 =3
2l m | 8 [(m] [m] & g
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
§ gleba (piasek drobny, domieszki humusu),
s szaro-brazowa Gb(Pd+H)
s 0.400
w
1.0 piasek drobny, jasnozéito-szary Pd A
i 1.500
2.0
V. V|| Lso
3.0 piasek $redni, jasnozotto-szary Ps m/nw 0.50 1B
4.0
e}
?g’ 4.700
g §—5.0
£ . ; ; Sy szg
Ol 3 piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem .
o B Srednim z domieszkg 2wiru FiliFegte) L
6. 6.000
7.0
nw
| piasek $redni, jasnoszary na pograniczu piasku ;
8.0 drobnego z domieszkg zwiru Ps/Pd(+2) 0.60 lic
-
9.0
L 10.000
Rysunek wykonano programem|"GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatblc 4.5

Profil numer M4 Wiertnica: WH5
Miejscowos$é: Brzezce Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bierawa Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J -
Powiat: kedzierzyniskokozielski Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak Ragdng: 175,49 Mnipin.
Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 | Data wiercenia: 2013-10-14
83 Profi £ 2 | E §
X 55 [ ro Przelot 2 . c [
2 %_E 3 ' litologiczny reelo Opis litologiczny %’ £ g [a] % £
Bld%e | 2 2 | 2| s s 3
b 8 E | 2|3 =3
Sl m | B m m] & g
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
21 o
;% ak nasyp budowlany (piasek $redni, zwir), z6ity nB(Ps+2) 1B
zZ|Z
10 1,000
piasek $redni, z6ito-brazowy przewarstwiony glebg Ps//Gb w
L 1.400
2.0
piasek $redni, z6lto-szary Ps w/inw
L 1B
vV V
29 3.0
3.300
i piasek $redni, jasnozotto-szary przewarstwiony Ps//Pd
piaskiem drobnym
4.0 4000 0.50
5.0
bk
s| 8| piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem
g z Srednim Pd//Ps szg 1A
O o
6.0
nw
[0 7.000
8.0
| piasek $redni, jasnoszary przewarstwiony piaskiem
drobnym Ps//Pd 0.60 lic
9.0
100 10.000
Rysunek wykonano priogramem|"GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer N1

Zat.Nr: 4.7

Wiertnica: WH5

Miejscowos¢: Brzezce

Gmina: Bierawa

Powiat: kedzierzynskokozielski

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J
Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak

Nadzér geologiczny: mgr M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 174.50 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2013-10-14

o| 69 .. 2 . Frofl Przelot o = ke 5 g g
c| 825 o litologiczny Opis litologiczny - ] (5} o ?
31532 | 2 2 > | = s g
o B E | 5|3 =5
S m |8 m] @ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
"“”‘”“_( nawierzchnia bitumiczna
00¢sg  0.060|  podbudowa z kruszywa bazaltowego
2l e Y 0.350 :
& g 525 nasyp budowlany (piasek $redni, zwir), jasnozoity nB(Ps+Z2) 1B
= K&
- 0.800
?[;y c piasek $redni, jasnozélty z domieszkg zwiru w
(5]
B Ps(+2) szg | 050 | 1B
HE
2.000
piasek $redni, z6ito-brgzowy z domieszkg zwiru
2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2Ll

Profil numer N2 Wiertnica: WH5
Miejscowos$¢: Brzezce Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bierawa Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J Rzedng: 17461
Powiat; kedzierzyriskokozielski Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak zgdna. 174.91 mn.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 | Data wiercenia: 2013-10-14
335 2 o | 2 e
o = =
gl e8 g| Frof Przelot o g g 5 g2
| 293F © litologiczny Opis litologiczny = b () o o
S g E g g ] 9 c S E
5 B £ 2| 5 g
= [m] @ | [m] [m] ) &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
SRR nawierzchnia bitumiczna
% 0.160 podbudowa z kruszywa bazaltowego
0.450 piasek pylasty, jasnozoity na pograniczu piasku P/Pd
drobnego
0.800
e}
e w | szg | 050 1A
§ = piasek drobny, jasnozélty z domieszkg zwiru Pd(+2)
2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO L

Profil numer N3 Wiertnica: WH5
Miejscowo$¢: Brzezce Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bierawa Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J )
Powiat: kedzierzyriskokozielski Wiercenie: LABGEO W.S Witaszak Ragong; 177.62 manp.
Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 | Data wiercenia: 2013-10-14
i Profi £ 2 | i
S 8 ro Przelot 2 8 5 g0
2 84&_‘) 3 ‘s litologiczny Opis litologiczny 2 % % o % £
8| &3¢ [ K] <) c g 9
[ RakkaR E | 5|2 =3
Sl m | 8| m [m] d @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SRR nawierzchnia bitumiczna
éy‘ %; % 0.160 podbudowa z kruszywa bazaltowego
i ;g’g%&: 0450 nasyp budowlany (piasek $redni) jasnozélty nB(Ps) 1B
&l of o 0.700
7| & PR : . -
aflg| /l nasyp niebudowlany (piasek $redni, humus, gruz
==-10 W ceglany), ciemnozolty PN(Ps+H+C) I
zw A
;] 1.300
w
Bl c . : S
N8 piasek $redni, z6lto-brazowy
£l8 Ps szg | 0.50 1B
3| o]
O o
2.700 piasek $redni, jasnozoity
3.000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer N4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 4.10

Wiertnica: WH5

Miejscowos$¢: Brzezce

Gmina: Bierawa

Powiat: kedzierzyrnskokozielski
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J
Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak

Nadzér geologiczny: mgr M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 174.68 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2013-10-14

23 2 © 5 2
o 3 =
of #8 gl Pl Przelot o B 8 | 5 gL
|l 288 © litologiczny Opis litologiczny = 5 ) [a) * c
Slogg | 2 2 2| 5 S &
) g E S| & =3
S m |8 m [m] @ =
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
nawierzchnia bitumiczna
0.190 podbudowa z kruszywa bazaltowego
0.500
1.0 piasek drobny, jasnozétty Pd
=
ol o
ki 1500 w szg 0.50 1A
AlE ) piasek drobny, z6ity przewarstwiony piaskiem
o ) 7
55 Srednim z domieszkg zwiru PAIPECES)
2.100
piasek drobny, jasnozolty Pd
2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 4.11

Profil numer N5 Wiertnica: WH5
Miejscowos$¢: Brzezce Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bierawa Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J Rzedna: 175.03
Powiat: kedzierzynskokozielski Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak Rilng: 175.03 m npim,
Wojewddztwo: opolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 | Data wiercenia: 2013-10-14
85 2 o | 3 g
cw Profil 5 2 € [
$ o 2 Przelot & 2 =
2 %_5 3 ‘s litologiczny * Opis litologiczny %” % % o % £
3oz | 2 2 2| E S 8
5| O 8 E | 3 =3
Sl m | 8| [m] [m] @ ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
R nawierzchnia bitumiczna
)
%@%‘j 0190\ odbudowa z kruszywa bazaltowego
0500 piasek drobny, czarny z domieszka humusu Pd(+H)
0.800
piasek drobny, brgzowy
s 1.300
glg ' “ | szg | 050 | 1A
7|2 Pd
Q piasek drobny, jasnozéity
vV V
23 2.300 piasek drobny, z6ity m
2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer N6

Zat.Nr: 4.12

Wiertnica: WH5

Miejscowo$¢: Brzezce
Gmina: Bierawa

Powiat: kedzierzyrnskokozielski

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J

Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 179.69 m n.p.m.

Wojewodztwo: opolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 | Data wiercenia: 2013-10-14
8% 2 5 g
¢ Profil 5 9 2 o §
0 2 Przelot = o X!
2| 88% ' | litologiczny A= Opis litologiczny = £ =4 o % £
Slogg | 2 2 2| 5 S o
s| 5 E s | 3 =3
S | B [ qm] m] @ &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
h/ 3 nawierzchnia bitumiczna
R 0.210
R podbudowa z kruszywa bazaltowego
r &
: 0.600
% 1?3_ piasek $redni, z6ity Ps w szg 0.50 11B
il
2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZERNRELS

Profil numer N7 Wiertnica: WH5
Miejscowos¢: Brzezce Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bierawa Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J E———
Powiat: kedzierzyriskokozielski Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak gdna: 1/4.5% m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 | Data wiercenia: 2013-10-14
235 2 ) ! 2
co Profil 5 ] £ g d
S0 & Przelot = e g
2| 883 ' | litologiczny reelo Opis litologiczny = £ = o % £
Bldze | 2 g | &5 g 3
| " s E 2 | & =3
HIG @ | [m] [m] @ &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5?, "w),/@ nawierzchnia bitumiczna
AIANIN V\)
.;ﬁ%’l ; 0.200 podbudowa z kruszywa bazaltowego
0.500
piasek drobny, brgzowo-z6ity Pd
Bl c
g8
HE 1500 w szg | 0.50 A
8|2 ‘
plqsek drobny, jasnobrgzowo-z6ity z domieszkg Pd(+2)
Zwiru
2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer N8

ZatNr: 4.14

Wiertnica: WH5

Miejscowos$¢: Brzezce
Gmina: Bierawa
Powiat: kedzierzynskokozielski

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J
Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 175.49 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: mgr M.Férman Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2013-10-14
i Profi 5 2| £ i
X 6 © ro Przelot > 3 c © k]
2 8583 'S | litologiczny rzelo Opis litologiczny < £ 5 o % £
8| 5z72 | 2 a 2| 5 S8
| Sl | E | 2|8 =3
= [m] @ | [m] [m] 2 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
zl e GRY nawierzchnia bitumiczna As
kA %) %
- § '&'y)&é b:160 podbudowa z kruszywa bazaltowego nB
RS 0.480
piasek drobny, z6ity Pd
4 § 1.200 A
ol e w
K z piasek drobny, jasnozolty przewarstwiony piaskiem Pd/IPs szg | 0.50
§ o $rednim
2.000 . . oL
iasek $redni, z6|
vV V P s 28y Ps 1B
23 2.300 piasek $redni, jasnozotty m
2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P1L

Zat.Nr: 4.15

Wiertnica: WH5

Miejscowos$¢: Brzezce
Gmina: Bierawa
Powiat: kedzierzyriskokozielski

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J
Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 177.75 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 | Data wiercenia: 2013-10-14
3 ‘,:‘j 2 o 5 2
9 =
gl 58, &y Fol Przelot o g e | 5 20
c| 5975 ud litologiczny Opis litologiczny 5 s 5} o =
3 ) 2 g g a k=) c S §
o} S i E | 5|8 =3
S m |8 [m m] @ =
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
nasyp budowlany (piasek drobny, domieszki humus),
ciemnobrgzowy _ nB{PazH) B
0.300 kruszywo wapienne ) nB
0.500 o
a2
@| ©
zZ|Z
nasyp budowlany (piasek $redni), jasnozotty nB(Ps) 1B
w
2.100|  piasek drobny, brazowy Pd sz . 1A
2.300 piasek $redni, jasnozotty Ps g ’ 1B
2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




|,(;~- { oM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.16

Profil numer P1P

Wiertnica: WH5

Miejscowo$¢: Brzezce

Gmina: Bierawa

Powiat: kedzierzynskokozielski

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp.J
Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 174.68 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: mgr M.Férman Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2013-10-14
23 Profi £ 9 | 2 5
5o 2 = Przelot 3 2 | £ g 5§
2| 8583 ® | litologiczny Opis litologiczny = £ =4 o % £
glogs |2 2 2| 5 S $
& 5 E | 3 =3
s [m] @ | [m] [m] 2 S
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
2o s . P
IS nasyp budowlany (piasek drobny, domieszki humus),
8 8 ciemnobrazowy HB(Pd:tH) &
0400 - .
( piasek drobny,zagliniony ciemnobrazowy
0.800 Pdzag
3l ( piasek drobny,zagliniony ciemnobrgzowy
o3
28 w | szg | 050 1A
HE 1.500 - ..
Jl= piasek drobny, zéity Pd
1.800
piasek drobny, jasnozéito-brazowy z domieszkg Pd(+2)
2wiru
2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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mLABGEO A Zat. 6.1.
DYNAMICZNA LEKKA DPL (SD-10)
Temat: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 na odcinku Brzezce - Stare Kozle Data:
Lokalizacja: 1m od otworu nr K1 14.10.2013
z
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e} > (O] (14 =z > | w ¥ = i sz .
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|20 |D5|ad|vN (8] N
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3
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6 | 0,40 0,92
0,5 9 | 0,48 0,94
91048 0,94
12| 0,53 0,95
111 0,52 0,94
11| 0,52 0,94
1,0 - | 10] 0,50 0,94
o 47 056] %O 0.95] 2%
121 0,63 0,95
10 | 0,50 0,94
11| 0,52 0,94
1,5 10 | 0,50 0,94
91048 0,94
10| 0,50 0,94
10| 0,50 0,94
111 0,52 ]0,50( 0,94 | 0,94
2.0 9 | 048 0,94
[72])
o
2,5
3,0
3,5
4,0
Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452:2002.
Przelicznik korekeyjny ilo$ci uderzer dla pierwszych 50 cm wedlug "Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych"
Sondowanie wykonat: mgr Wit Witaszak Opracowat: mgr Wit Witaszak




mLABGEO A Zat. 6.2.
DYNAMICZNA LEKKA DPL (SD-10)
Temat: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 na odcinku Brzezce - Stare Kozle Data:
Lokalizacja: 1m od otworu nr M3 14.10.2013
;
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11| 0,52 0,94
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1,0 & [12]053]0,51]0,95] 0,94
12 | 0,53 0,95
9 | 0,48 0,94
91048 0,94
10 | 0,50 0,94
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9| 048 0,94
10| 0,50 0,94
141 0,56 | 0,51 | 0,95 | 0,94
11| 0,52 0,94
2,0 9 | 048 0,94
2,5
(2]
o
3,0
3,5
4,0
Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452:2002.
Przelicznik korekcyjny ilo$ci uderzen dla pierwszych 50 cm wedtug "Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych"
Sondowanie wykonat: mgr Wit Witaszak Opracowat: mgr Wit Witaszak




- Wit Stanistaw Witaszak Tel. 660 422 637
LABG ED ul. Dgbrowskiego 1/11 63-000 Sroda WiIkp.

laboratorium geologiczno-drogowe e-mail: w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl

Sroda Wlkp., dnia 16.10.2013

Zalacznik nr 7.1. - sprawozdanie z badan laboratoryjnych

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Rodzaj badania: Badania laboratoryjne kruszywa naturalnego z otworéw
badawczych

Pochodzenie materiatu: Brzezce - Stare Kozle, gmina Bierawa, powiat ke¢dzierzynsko-

kozielski, woj. opolskie

Cel badan: Opinia geotechniczna - Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408
na odcinku BrzeZce - Stare Kozle

Miejsce pobrania: Otwor nr K1, glebokos¢ 1,0 m p.p.t.

Data pobrania / Data badania: 14.10.2013 / 16.10.2013

Uwagi:

Identyfikacja zastosowanej metody badawczej:

* okreslenie rodzaju gruntu wg PN-B-02480:1986

* analiza sitowa wg PN-B-04481:1988 p.4.1

* okreslenie punktu piaskowego wg PN-B 06714-01:1989

* oznaczenie wskaznika piaskowego wg PN-EN 933-8:2001

* obliczenie wspotczynnika filtracji wg USBSC

* obliczenie wskaznika r6znoziarnistosci wg PN-B-02481:1998

* oznaczenie zawartosci weglanéw wg PN-B 04481:1988 p.3.6

* zawarto$¢ czgsci organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

* zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B 06714-12:1976

* oznaczenie gestosci nasypowej w stanie luznym wg PN-EN 1097-3:2000
* oznaczenie gegstosci nasypowej w stanie utrzgsionym wg PN-EN 1097-3:2000
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej wg PN-B 04481:1988 p.5.1

Stronalz?2



WYNIKI BADAN

Rodzaj gruntu Piasek drobny
Barwa 76ty
Zawartos$¢ pyldw mineralnych ponizej 0,063
9,4 |
mm [%] ~
Punkt piaskowy [%] 90,3
Wskaznik piaskowy 42,0
Wysadzinowos$¢é niewysadzinowy
Wspolczynnik filtracji wg amerykanskiego 26
wzoru USBSC K, m/dobe ’
Wskaznik réznoziarnistosci U=dg : d;q 3,3

Zawartos¢ CaCOj; [%]

Zawarto$¢ czesci organicznych

brak - barwa jasniejsza od wzorcowej

[g/cm3]

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych [%] 0,0
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym [g/cm3] 1,481
Gegstos¢ nasypowa w stanie utrzgsionym 1765

Wilgotnos¢ naturalna [%]

Analiza uziarnienia

# [mm] Odsiew [%] Przesiew [%]
25,00 0,0 100,0
10,00 0,0 100,0
2,00 0,3 99,7

1,00 0,3 99,4
0,500 2,2 97,2
0,250 24,4 72,8
0,100 48,6 24,2
0,063 14,8 9,4

< 0,063 9,4

RAZEM 100,0
/

Bl

m% Wit Stariistavs /(aszél;

.................................................................

podpis 0soby upowaznionej
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- Wit Stanistaw Witaszak Tel. 660 422 637
LABG ED ul. Dgbrowskiego 1/11 63-000 Sroda Wikp.

laboratorium geologiczno-drogowe e-mail: w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl

Sroda Wlkp., dnia 16.10.2013

Zalacznik nr 7.2. - sprawozdanie z badan laboratoryjnych

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Rodzaj badania: Badania laboratoryjne kruszywa naturalnego z otwordw
badawczych

Pochodzenie materiatu: Brzezce - Stare KozZle, gmina Bierawa, powiat kedzierzynsko-

kozielski, woj. opolskie

Cel badan: Opinia geotechniczna - Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408
na odcinku BrzeZce - Stare Kozle

Miejsce pobrania: Otwor nr M2, gleboko$é 3,5 m p.p.t.

Data pobrania / Data badania: 14.10.2013 / 16.10.2013

Uwagi:

Identyfikacja zastosowanej metody badawczej:

* okreslenie rodzaju gruntu wg PN-B-02480:1986

* analiza sitowa wg PN-B-04481:1988 p.4.1

* okreslenie punktu piaskowego wg PN-B 06714-01:1989

* oznaczenie wskaznika piaskowego wg PN-EN 933-8:2001

* obliczenie wspolczynnika filtracji wg USBSC

* obliczenie wskaznika réznoziarnistosci wg PN-B-02481:1998

* oznaczenie zawartosci weglanow wg PN-B 04481:1988 p.3.6

* zawarto$¢ czgsci organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

* zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B 06714-12:1976

* oznaczenie gestosci nasypowej w stanie luznym wg PN-EN 1097-3:2000
* oznaczenie ggstosci nasypowej w stanie utrzgsionym wg PN-EN 1097-3:2000
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej wg PN-B 04481:1988 p.5.1
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WYNIKI BADAN

Rodzaj gruntu

Piasek $redni

Barwa z6htoszary
Zawartos$¢ pyléw mineralnych ponizej 0,063 ‘

6,3
mm [%]
Punkt piaskowy [%] 92,8
Wskaznik piaskowy 70,0
Wysadzinowos$¢ niewysadzinowy
Wspolczynnik filtracji wg amerykarnskiego 53
wzoru USBSC K, m/dobe ’
Wskaznik réznoziarnistosci U=dg : d;q 4,2

Zawartos¢ CaCO; [%]

Zawarto$¢ czgsci organicznych

brak - barwa jasniejsza od wzorcowej

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych [%] 0,0
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym [g/cm3] 1,493
Gestos¢ nasypowa w stanie utrzesionym 1.785

[g/cm3]

Wilgotnos¢ naturalna [%] -

Analiza uziarnienia

# [mm] Odsiew [%] Przesiew [%]
25,00 0,0 100,0
10,00 0,0 100,0
2,00 0,9 99,1

1,00 5,3 93,8
0,500 25,8 68,0
0,250 23,2 44,8
0,100 32,0 12,8
0,063 6,5 6,3

< 0,063 6,3

RAZEM 100,0

P
/

mgr Wit Stariistavs naszék
.//

.................................................................

podapis 0soby upowaznione)
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- Wit Stanistaw Witaszak Tel. 660 422 637
LABG ED ul. Dabrowskiego 1/11 63-000 Sroda Wikp.

laboratorium geologiczno-drogowe e-mail: w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl

Sroda Wlkp., dnia 16.10.2013

Zalacznik nr 7.3. - sprawozdanie z badan laboratoryjnych

Zleceniodawca:

Rodzaj badania:

Pochodzenie materiatu:

Cel badan:

Miejsce pobrania:

Data pobrania / Data badania:

Uwagi:

SMP Projektanci Sp. J.

Badania laboratoryjne kruszywa naturalnego z otwordw
badawczych

Brzezce - Stare Kozle, gmina Bierawa, powiat kedzierzynsko-
kozielski, woj. opolskie

Opinia geotechniczna - Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408
na odcinku BrzezZce - Stare Kozle
Otwor nr N1, glebokosé 2,0 m p.p.t.

14.10.2013 / 16.10.2013

Identyfikacja zastosowanej metody badawczej:

* okreslenie rodzaju gruntu wg PN-B 02480:1986

* analiza sitowa wg PN-B 04481:1988 p.4.1

* okreslenie punktu piaskowego wg PN-B 06714-01:1989
* oznaczenie wskaznika piaskowego wg PN-EN 933-8:2001
* obliczenie wspotczynnika filtracji wg USBSC

* obliczenie wskaznika réznoziarnistosci wg PN-B 02481:1998
* oznaczenie zawartosci weglanow wg PN-B 04481:1988 p.3.6
* zawarto$¢ czgsci organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

* zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B 06714-12:1976

* oznaczenie ggstosci nasypowej w stanie luznym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie ggstosci nasypowej w stanie utrzesionym wg PN-EN 1097-3

* oznaczenie wilgotno$ci naturalnej wg PN-B 04481:1988 p.5.1

Stronalz2



WYNIKI BADAN

Rodzaj gruntu

Piasek $redni

Barwa z6ltobrazowy
Zawarto$¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063

4,9
mm [%]
Punkt piaskowy [%] 95,1
Wskaznik piaskowy 83,0
Wysadzinowos¢ niewysadzinowy
Wspolczynnik filtracji wg amerykanskiego 57
wzoru USBSC K, m/dobe ’
Wskaznik réznoziarnistosci U=dy : d;q 3,1

Zawartos¢ CaCO; [%]

Zawartos¢ czgéci organicznych

brak - barwa jasniejsza od wzorcowej

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych [%] 0,0
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym [g/cm3] 1,433
Gestos¢ nasypowa w stanie utrzesionym 1.620
[g/cm3] ’

Wilgotnos¢ naturalna [%] -

Analiza uziarnienia

# [mm] Odsiew [%] Przesiew [%]
25,00 0,0 100,0
10,00 0,0 100,0
2,00 0,0 100,0

1,00 0,5 99,5
0,500 11,6 87,9
0,250 43,9 44,0
0,100 32,0 12,0
0,063 7,1 4,9

< 0,063 4,9

RAZEM 100,0

mgr Wit Starfistavs Witaszak

.................................................................

poapis 0soby upowaznionej
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- Wit Stanistaw Witaszak Tel. 660 422 637
LABG ED ul. Dabrowskiego 1/11 63-000 Sroda Wikp.

laboratorium geologiczno-drogowe e-mail: w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl

Sroda Wikp., dnia 16.10.2013

Zalacznik nr 7.4. - sprawozdanie z badan laboratoryjnych

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Rodzaj badania: Badania laboratoryjne kruszywa naturalnego z otwor6w
badawczych

Pochodzenie materiatu: Brzezce - Stare KozZle, gmina Bierawa, powiat kedzierzynsko-

kozielski, woj. opolskie

Cel badan: Opinia geotechniczna - Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408
na odcinku BrzezZce - Stare Kozle

Miejsce pobrania: Otwor nr NS, glebokos¢ 1,5 m p.p.t.

Data pobrania / Data badania: 14.10.2013 / 16.10.2013

Uwagi:

Identyfikacja zastosowanej metody badawczej:

* okreslenie rodzaju gruntu wg PN-B-02480:1986

* analiza sitowa wg PN-B-04481:1988 p.4.1

* okreslenie punktu piaskowego wg PN-B 06714-01:1989

* oznaczenie wskaznika piaskowego wg PN-EN 933-8:2001

* obliczenie wspétczynnika filtracji wg USBSC

* obliczenie wskaznika réznoziarnistosci wg PN-B-02481:1998

* oznaczenie zawarto$ci weglanéw wg PN-B 04481:1988 p.3.6

* zawarto$¢ czgsci organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

* zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B 06714-12:1976

* oznaczenie ggstosci nasypowej w stanie luznym wg PN-EN 1097-3:2000
* oznaczenie ggstosci nasypowej w stanie utrzesionym wg PN-EN 1097-3:2000
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej wg PN-B 04481:1988 p.5.1
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WYNIKI BADAN

Rodzaj gruntu Piasek drobny
Barwa jasnozolty
Zawarto$¢ pyléw mineralnych ponizej 0,063 9.5

mm [%] ’

Punkt piaskowy [%] 90,2
Wskaznik piaskowy 55,0
Wysadzinowos¢ niewysadzinowy
Wspolczynnik filtracji wg amerykanskiego 4
wzoru USBSC K, m/dobg ’
Wskaznik réznoziarnistosci U=dg : d; 4,1

Zawarto$¢ CaCO; [%]

Zawarto$¢ czgsci organicznych

brak - barwa jasniejsza od wzorcowej

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych [%] 0,0
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym [g/cm3] 1,489 \
Gestos¢ nasypowa w stanie utrzesionym " 1767

[g/cm3]

Wilgotnos$¢ naturalna [%]

Analiza uziarnienia

# [mm] Odsiew [%] Przesiew [%]
25,00 0,0 100,0
10,00 0,0 100,0
2,00 0,3 99,7

1,00 0,4 99,3
0,500 8,0 91,3
0,250 31,7 59,6
0,100 36,1 23,5
0,063 14,0 9,5

< 0,063 9,5

RAZEM 100,0

podpis 0soby upowaznionej
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