SPIS TRESCI

S. Szczegotowe sp ecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaot.

S.01

S.01.01.
S.01.02.

S.01.03
S.01.04

- Instalacje sanitarne - wewnetrzne.

Instalacje wod.- kan. wewn. CVP 45332200-5 i CVP 45332300-6 - strony 2 - 6
Instalacja c.o. CVP 45331100-7 - strony 7 — 11
Instalacja gazowa CVP 45333000-0 - strony 12 - 15

Instalacja wentylacji i klimatyzacji CPV 45331210-1 - strony 16-18



S.01.01. Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnetrzne.

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrz-

nej.

1.2,

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie

1.1.

1.3.

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrz-

nej.
1.3.

1.3.

1. Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegty na zaprawie cementowej

Wykucie i zamurowanie przejs¢ przez Sciany i stropy

Potaczenie z istniejgcym przylgczem wody PE dz 32 mm wewnatrz budynku

Rurociagi miedziane o ér. zewnetrznej 35 mm o potgczeniach lutowanych, montowane pod posadzka

Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach lutowanych, montowane pod posadzka

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych, montowane pod posadzka

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych, montowane pod posadzka i w $cianach,
Podejécia doptywowe w rurociggach miedzianych do zawordw czerpalnych i spustowych, o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm

Podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do baterii, ptuczek itp. o potgczeniu elastycznym o $r. nominalnej 15 mm
Podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do wodomierza, o potagczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
Wodomierz skrzydetkowy DN 25 mm

Zawor antyskazeniowy DN 32 mm

Baterie umywalk. i zlewozmyw. stojgce jednouchwytowe, o $r. 15 mm

Baterie umywalk. i zlewozmyw. Scienne, o $r. 15 mm

Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczka na waz

Zawory odcinajace kulowe o $r. nominalnej 20 mm do zimnej i cieptej wody

Zawory odcinajace kulowe o $r. nominalnej 25 mm do zimnej i cieptej wody

Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych

Izolacja rurociggdw c.w.u., o $r. zew. 28 mm otulinami z pianki PUR - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

Izolacja rurociggdw c.w.u., o $r. zew. 22 mm otulinami z pianki PUR - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

Izolacja rurociggdw c.w.u., o $r. zew. 18 mm otulinami z pianki PUR - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

Izolacja rurociggdw z.w., o $r. zew. 35 mm otulinami z pianki PUR - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

Izolacja rurociggdw z.w., o $r. zew. 28 mm otulinami z pianki PUR - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

Izolacja rurociggdéw z.w., o $r. zew. 22 mm otulinami z pianki PUR - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

Izolacja rurociggdéw z.w., o $r. zew. 18 mm otulinami z pianki PUR - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych

Ptukanie instalacji wodociggowej

2. Roboty instalacyjne — instalacja kanalizacyjna wewnetrzna sanit
Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych, wewnatrz budynku

Podsypka, opsypka i zasypka z materiatdw sypkich, grubosci 15 cm
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi,

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i ziemi

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegty na zaprawie cementowej
Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm w wykopach, wewnatrz budynku
Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 75 mm w wykopach, wewnatrz budynku
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm w wykopach, wewnatrz budynku
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na Scianach

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na Scianach

Podejécia odptywowe z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
Podejécia odptywowe z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
Podejscia odptywowe zel. o $r. 100 mm o potgczeniach wciskowych

Wpusty z PCV o $r. 50 mm

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o pofgczeniach wciskowych
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm o potgczeniach wciskowych

Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm

Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych z syfonem gruszkowym
Potpostumenty do umywalek

Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm



- Zlewy dwukomorowe ze stali nierdzewnej

- Zlewy jednokomorowe blaszane

- Muszle ustepowe ze sptuczka typu kompakt

- Muszle ustepowe dla niepetnosprawnych ze sptuczka typu kompakt

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Instalacja wodna

- pospdtka - kruszywo nienormowane

- tasma klejaca

- Podchloryn sodowy

- cegta ceramiczna petna

- zaprawa cementowa M 7

- woda z rurociggu

- Rura miedziana, o $r. zewn. 18 mm

- Rura miedziana, o $r. zewn. 22 mm

- Rura miedziana, o $r. zewn. 28 mm

- Rura miedziana, o $r. zewn. 35 mm

- Ksztattki miedziane o $rednicy zewnetrznej 35 mm

- Ksztattki miedziane o $rednicy zewnetrznej 28 mm

- Ksztattki miedziane o $rednicy zewnetrznej 22 mm

- Ksztattki miedziane o $rednicy zewnetrznej 18 mm

- Mufa PE na rure PE dz 32 mm,

- Zawory wodne czerpalne ze ztgczkg do weza o Srednicy 15mm

- zawory do baterii katowe z filtrem

- zlacza elastyczne metalowe, o $rednicy nominalnej 15 mm

- zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm

- zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm

- zawory kulowe o ér. nominalnej 15 mm

- zawory ze zktaczkg na waz, o $r. nominalnej 15 mm

- zawor hydrantowy dn 25 mm

- szafka hydrantowa na zawdr dn 25 mm nascienna z wyposazeniem

- baterie umywalk. i zlewozmyw. stojace jednouchwytowe o $r. 15 mm
- baterie umywalk. i zlewozmyw. $cienne o $r. 15 mm

- Wodomierz skrzydetkowy DN 25 mm

- Zawor antyskazeniowy DN 32 mm

- uchwyty metalowe z wktadkg gumowa, do rur miedzianych, o $r. zewnetrznej 35 mm
- uchwyty metalowe z wktadkg gumowa, do rur miedzianych, o ér. zewnetrznej 28 mm
- uchwyty metalowe z wktadkg gumowa, do rur miedzianych, o ér. zewnetrznej 22 mm
- uchwyty metalowe z wktadkg gumowa, do rur miedzianych, o $r. zewnetrznej 18 mm
- otuliny Thermaflex FRZ gr. 28/30 mm

- otuliny Thermaflex FRZ gr. 22/20 mm

- otuliny Thermaflex FRZ gr. 18/20 mm

- otuliny Thermaflex FRZ gr. 35/13 mm

- otuliny Thermaflex FRZ gr. 28/13 mm

- otuliny Thermaflex FRZ gr. 22/13mm

- otuliny Thermaflex FRZ gr. 18/13 mm

- klipsy montazowe Thermaclips

- tasma Thermatape FR 3x50 mm

- klej Thermaflex 474

2.2, Kanalizacja sanitarna

- pospdtka - kruszywo nienormowane

- cegta ceramiczna petna

- zaprawa cementowa M 7

- rury PVC kanalizacyjne, kielichowe o $r. 50 mm
- rury PVC kanalizacyjne, kielichowe o ér. 75 mm
- rury PVC kanalizacyjne, kielichowe o ér. 110 mm
- rury PVC przepustowe o ér. 110 mm

- rury PVC przepustowe o ér. 75 mm

- rury PVC przepustowe o $r. 50 mm

- czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm

- czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm

- rury wywiewne PVC, o $rednicy 110 mm

- rury wywiewne PVC, o $rednicy 75 mm

- ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm

- ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm

- ksztattki kanalizacyjne z PVC o0 $r. 110 mm



- zawory sptukujace do pisuarow

- syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego

- zlaczki sptukujace do pisuaréw

- umywalki porcelanowe

- potpostumenty porcelanowe do umywalek

- syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego

- syfon umywalkowy z dzwignig dla niepetnosprawnych

- wsporniki do umywalek

- zlew blaszany emaliowany 1-komorowy

- zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy

- szafka pod zlewozmywak

- miski ustepowe porcelanowe stojace ze sptuczka typu kompakt
- miski ustepowe porcelanowe dla niepetnosprawnych

- pisuary porcelanowe

- zawor pisuarowy o $r. nominalnej 15 mm

- sedes

- sedes dla niepetnosprawnych

- syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o $r. 50 mm
- syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwojne o $r. 50 mm
- wpusty Sciekowe PCV o $rednicy 50 mm

- wpusty Sciekowe piwniczne zeliwne o $r. 100 mm

- konstrukcje wsporcze

- uchwyty do rurociggdw z PVC o $r. 50 mm

- uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 110 mm

- uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 75 mm

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiadaé sprzet do gwintowania, skrecania i przecinania rur stalowych ocynkowanych, a takze sprzet do przygoto-
wania do montazu i do lutowania lutem migkkim rur miedzianych do wody pitnej i wody goracej, do wykonywania wykucia i zamurowa-
nia przeku¢ (mioty udarowe, wiertarki).

Prace roztadunkowe rur miedzianych, stalowych, PVC, osprzetu kanalizacji sanitarnej i innych wyrobdw, w przypadku dostawy na pale-
tach, nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podnosnika widtowego. Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla instrukcja techniczna
montazu dla poszczegdlnych robdt lub ich czesci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o
dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomochiczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne wiasciwosci techniczne, np,: udzwig,
nos$nos¢, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywa-
nych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisédw ruchu drogowego.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi technicznie Srodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu
danego rodzaju materiatéw, elementdw i urzadzen oraz sprzetu.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét nalezy w okreslonych projektem miejscach wykona¢ bruzdy w $cianach oraz wykopy pod przyszta posadzka
pod poziomy odptywowe.
Rurociagi instalacji kanalizacji taczone bedg na wcisk. Wymagania ogdlne dla potaczen na wcisk okreslone sg w tomie II ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt .....".
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszko-
dzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzy-
wac.
Kolejno$¢ wykonywania robdt:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie wykopdw pod poziomy odptywowe,

«  wykonanie podsypki z materiatéw sypkich,

. wykonanie obsypki i zasypki,

«  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw w $écianach,

. przecinanie rur,

. zatozenie tulei ochronnych,

«  wykonanie potaczen,

. montaz rury wywiewnej PVC, o $rednicy 110 i 75 mm

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim mate-
riatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢
wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co 3,0 m.



Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci
przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpiecza-
jaca, nalezy pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réz-
nych instalacji). Nalezy zastosowac powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwa-
tos$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktdrych obszarach nalezy zastosowac dodatkowe powtoki malarskie, na ktdrych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.
Izolacja cieptochronna
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét proto-
kotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw ele-
mentéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Roboty powinny by¢ wykonane ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wszystkie elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej montowac $ciéle wg instrukcji montazowych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

- kontrola wytrasowania miejsc montazu;

- kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akcep-
tacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabez-
pieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujace, osprzet, filtry, atestowane przej-
$cia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgod-
nego z wymagdaniami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore mogg mie¢ wplyw na koszt wykonania, urucho-
mienia lub odbioru instalacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a)1mdla:

- rurociggéw wody zimnej i cieptej,

- rurociggow kanalizacyjnych

- otuliny termicznej rurociggow,

b) 1 m*dla

- podtozy z materiatéw sypkich,

c) 1 m’dla:

- robot ziemnych,

d) 1 szt. dla:

- zawordw czerpalnych wraz z podejsciami,
- zawordw przelotowych i zwrotnych,
- baterii umywalkowych ,

- czyszczakow kanalizacyjnych,

- wpustdw posadzkowych,

- rur wywiewnych,

e) 1 kpl. dla:

- umywalek,

- pisuardw,

- Zlewow,

- ustepdw ze sptuczka typu kompakt,
- bojlera cieptej wody

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty po-
prawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdt, kontrolujgc ich jakos¢ i zgodno$¢ z normami.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonywania przewodéw podposadzkowych;



- roboty montazowe podtynkowe i wykonane w szachtach
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego

postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ZA ROBOTY DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegodlnienia robot nie ujetych w przedmiarze robdt, robdt zamiennych (propozycja zmian technolo-
gii, trasie kanatow i.t.p.) przed ztozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakéw w dokumentacji, niespéjnosci dokumenta-
cji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym zwigzanych - na pi$mie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/B-01706
PN-81/B-10800
PN-71/B-10420
BN-76/8860
BN-85/8862
PN-85/M-75002

10.2. Inne dokumenty

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Elementy mocujace rurociagi.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania.
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

1. Instrukcja techniczna producenta,

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych Tom II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 10.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych” ; wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitar-
nej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rok.



S.01.02. Instalacja centralnego ogrzewania.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu instalacji centralnego
ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania z rur
miedzianych, wraz z montazem grzejnikéw oraz elementéw kottowni, umiejscowionej w pomieszczeniu technicznym.

1.4. Zakres robot:

- Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie cementowej

- Wykucie i zamurowanie przej$¢ przez Sciany i stropy

- Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potaczeniach lutowanych

- Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach lutowanych

- Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych

- Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 18mm o potgczeniach lutowanych

- Zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm

- Zawory kulowe o $r. nominalnej 25mm

- Zawory kulowe o ér. nominalnej 15 mm

- Glowice termostatyczne do grzejnikdw typu V z wbudowanym zaworem regulacyjnym

- Ksztattki VEKOLUX (MULTIFLEX)

- Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw ptytowych o potgczeniu spawanym

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/120

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/100

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/90

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/80

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/70

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/60

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/50

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV11-60/40

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV33-60/120

- Préby szczelnosci instalacji c.o

- Izolacja rurociggdw c.o., o ér. zew. 35 mm otulinami z pianki PUR - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
- Izolacja rurociggdw c.o., o $r. zew. 28 mm otulinami z pianki PUR - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
- Izolacja rurociggdw c.o., o $r. zew. 22 mm otulinami z pianki PUR - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
- Izolacja rurociggdw c.o., o ér. zew. 18 mm otulinami z pianki PUR - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
- Montaz gtowic termostatycznych

- Neutralizator do kotta o0 mocy 35 kW

- Proby szczelnosci

- Prdby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)

- Uruchomienie kottowni

- Przewody wentylacyjne w kottowni, nawiew

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i zawartymi w nich definicjami.
Prdba szczelnosci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci instalacji przed oddaniem do eksploatacji

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego
zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczer za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszacy ciepto.

Pod pojeciem "woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwodr substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperature zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespét urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych parametréw (zrédto ciepta)

- rozprowadzenie czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu.

Woda instalacyjna - woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).
Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w
zadnym punkcie instalacji.

Ciénienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.
Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krazenia
wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda
instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajgcej 100°C.



Instalacja ogrzewania wodnego systemu otwartego - instalacja, ktorej przestrzen wodna ma swobodne potgczenie z atmosfera.
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktorej krgzenie wody, wywotane jest praca
pompy.

Grzejniki - wg PN- 74/B-01405.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczal-
nych ci$nien i temperatur.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzagdzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdline parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optyczno-akustyczny osiggniecie parametréw granicz-
nych (dopuszczalnych) .

Odpowietrzenie miejscowe - zesp6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji ogrzewania.

1.6. Ogole wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i
obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospoda-
rowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczyé
budowe tablica informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie ochrony $rodowiska w czasie
wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony witasnosci publicznej i prywatnej.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowej

Jako$¢ materiatow, elementow i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm panstwowych (PN lub
BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy
kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktdre nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych lub aprobat technicznych
albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym materiaty importowane mu-
szg posiadac¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elemen-
tow i wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem projektu oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszyst-
kich materiatow, elementdw i wyrobdw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robdt budowlano-
montazowych" oraz szczegotowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowa-
niem wyrobu akceptacje Inwestora.

- cegfa ceramiczna petna

- zaprawa cementowa M 7

- Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potgczeniach lutowanych
- Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o ér. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach lutowanych
- Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych
- Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 18mm o potgczeniach lutowanych
- Ksztattki miedziane o Srednicy zewnetrznej 35 mm

- Ksztattki miedziane o $rednicy zewnetrznej 28 mm

- Ksztattki miedziane o $rednicy zewnetrznej 22 mm

- Ksztattki miedziane o Srednicy zewnetrznej 18 mm

- Zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm

- Zawory kulowe o $r. nominalnej 25mm

- Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm

- Gtowice termostatyczne do grzejnikow typu V z wbudowanym zaworem regulacyjnym

- Ksztattki VEKOLUX (MULTIFLEX)

- Grzejniki stalowe ptytowe z zaworami regul. i kompletem zawieszen:

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/120

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/100

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/90

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/80

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/70

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/60

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV22-60/50

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV11-60/40

- Grzejniki stalowe ptytowe typu CV33-60/120

- zlaczki mosiezne przejsciowe o $r. 18 mm

- tarczki ochronne

- uchwyty metalowe z wktadkg gumowa, do rur miedzianych, o $r. zewnetrznej 35 mm

- uchwyty metalowe z wkiadkg gumowa, do rur miedzianych, o $r. zewnetrznej 28 mm

- uchwyty metalowe z wkiadkg gumowa, do rur miedzianych, o $r. zewnetrznej 22 mm

- uchwyty metalowe z wkiadkg gumowa, do rur miedzianych, o $r. zewnetrznej 18 mm

- otuliny Thermaflex FRZ gr. 35/30 mm

- otuliny Thermaflex FRZ gr. 28/30 mm

- otuliny Thermaflex FRZ gr. 22/20 mm



- otuliny Thermaflex FRZ gr. 18/20 mm

- klipsy montazowe Thermaclips

- tasma Thermatape FR 3x50 mm

- neutralizator do kotta o mocy 35 kW

- konstrukcje wsporcze

- Przewody wentylacyjne prostokatne typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej

- Ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej

- Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
- Sruby stalowe M-8

3. SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do gwintowania, skrecania i przecinania rur stalowych czarnych, a takze sprzet do przygotowania
do montazu i do lutowania lutem miekkim rur miedzianych do wody pitnej i wody goracej, do wykonywania wykucia i zamurowania
przeku¢ (mtoty udarowe, wiertarki).

Prace roztadunkowe urzadzen kottowni, rur miedzianych, stalowych, armatury i innych wyrobdw, w przypadku dostawy na paletach,
nalezy wykonywac przy uzyciu podno$nika widtowego. Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla instrukcja techniczna mon-
tazu dla poszczegdlnych robdt lub ich czesci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o
dozorze technicznym musi posiadac aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wiasciwosci techniczne, np,: udzwig,
no$nos¢, ciSnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywa-
nych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoséci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi technicznie $rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu
danego rodzaju materiatéw, elementéw i urzagdzen oraz sprzetu.

W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

. Projektem Budowlanym i Wykonawczym

«  Warunkami Technicznymi Wykonania robét

. Obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Umowg

. Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujgcych
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci
przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpiecza-
jaca, nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rdzne kolory w rdznych obszarach i w odniesieniu do rdz-
nych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwa-
tos$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktdrych obszarach nalezy zastosowac dodatkowe powtoki malarskie, na ktdrych
elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.
5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych
. elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
5.3. Wykonanie instalacji c.o.
Montaz rurociggow
Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,3% w kierunku po-
mieszczenia technicznego, gdzie znajduje sie najnizszy punkt instalacji. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapew-
ni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych mozliwo$¢ odpowietrzenia. Rozmieszczenie i rozwigzanie zamoco-
wan statych zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robdt. Przewody pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytéw umiesz-
czonych co najmniej co 3,0 m.
Rurociagi poziome oraz odcinki pionowe nalezy zaizolowac cieplnie. Podejscia pod grzejniki nalezy uktada¢ w bruzdach ze $ciany .
Montaz grzejnikow.
Zaprojektowane zostaty grzejniki ptytowe stalowe z zabudowanym zaworem termostatycznym np. Purmo lub réwnowazne o podobnych
parametrach.
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawiac pionowo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.
Odlegto$¢ grzejnika od podtogi min. 10 cm, $ciany 5 cm, od podokiennika 10 cm.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych.
Odpowietrzanie grzejnikow nalezy wykonywac za pomocg zaworow odpowietrzajgcych wbudowanych w grzejniki.
Zawory termostatyczne zabudowane w grzejnikach nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

5.4 Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu zabezpie-
czenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyz-
szych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na po-
wierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszko-
dzong powtokg antykorozyjna.



Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania mate-
riatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna sie rézni¢ od grubosci podanej w dokumentacji techniczno- technologicznej
wiecej niz 0: -5 +10 mm, przy grubosci izolacji do 100 mm wigcznie,

Catosc robot przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola wykonania instalacji c.o.

-Badanie szczelnosci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz O°C. Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona woda
zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczel-
no$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalagji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede
wszystkim prébe ciSnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe ci$nieniowg nalezy przeprowadzaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (tom II) na cisnienie robocze pr +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa. Dopiero po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do izolacji rur.

-Badanie szczelnosci i dziatania na goragco

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan zabezpieczen instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta. Podczas proby nalezy
dokonac ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

- Odbiory robdt izolacyjnych

Podczas odbioru czeSciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnosS¢ wykonania izolacji wiasciwej z projektem technicznym oraz z wymaganiami
niniejszych ST w zakresie:

-rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu izolacyjnego,

- ilosci warstw i sposobu zamocowania izolacji,

- sposobu wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (w przypadkach wymagajacych ich zastosowania).
Sprawdzenie wykonania izolacji wtasciwej polegajgce na przeprowadzeniu odpowiednich ogledzin zewnetrznych, powinno byé przeprowa-
dzone przez inspektora nadzoru. Izolacje mozna uzna¢ za prawidtowg. jezeli stwierdzono zgodno$¢ jej wykonania z projektem technicz-
nym oraz wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 01.01.

- Regulacja instalacji

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, powinna
by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowie-
trzenia ztadu.

Regulacja instalacji przewidziana jest poprzez zawory termostatyczne grzejnikowe.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepu-
jacy sposdb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometréw

¢) pomiar spadkdw ciénienia wody w instalacji wewnetrznej

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw

Ocena regulacji i kryteria oceny.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac przy temperaturze zewnetrznej mozli-
wie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg "na dotyk", a w
przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu, po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku.

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych po-
mieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtdwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielko$cig okre$long w
dokumentacji

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdinych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez
odpowiednie doregulowanie przeptywdw wody przez grzejniki ewentualnie okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedo-
grzewania i usungc¢ te przyczyny.

Poszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, pofaczenia rozigczne, materialy ielementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie
i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet,
filtry, thumiki dzwieku i drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) oraz
wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjono-
wania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, urucho-
mienia lub odbioru instalacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest:

montaz rurociggdw -mb
montaz grzejnikéw - kpl.
montaz zaworéw - szt.
montaz izolacji -mb

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty po-
prawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc ich jakos¢ i zgodnos¢ wykonania z normami. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ZA ROBOTY DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robdt nie ujetych w przedmiarze robét, robét zamiennych (propozycja zmian technolo-
gii, trasie kanatow i.t.p.) przed ztozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakéw w dokumentacji, niespéjnosci dokumenta-
cji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztow z tym zwigzanych - na pismie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcje techniczne producenta
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 10.
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S.01.03. Instalacja gazowa.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji gazowej

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i zawartymi w nich definicjami.
Proba szczelnosci— badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci instalacji przed oddaniem do eksploatagji

Kottownia - zespdt urzadzen, w ktorych, dzieki spalaniu paliw, wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i cisnie-
niu, znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci. W skfad zespotu wchodzg takze urzadzenia
do pomiaru i regulacji parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajace proces spalania i
wytwarzania czynnika grzejnego.

Kottownia wodna gazowa- kottownia, w ktorej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda, a zrodtem ciepta jest gaz.
Instalacjia ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma potaczenia z atmosfera.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzen wodng od przestrzeni gazowej,
przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robdét w zakresie montazu instalacji gazowej, zasilajacej w gaz
odbiorniki gazowe w projektowanym budynku: kociot gazowy kondensacyjny oraz dwie kuchenki gazowe z piekarnikiem.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i
obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospoda-
rowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestyciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczyc
budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie ochrony srodowiska w czasie
wykonywania robédt, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.6. Zakres robot:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr robét :

- Montaz wezta redukcyjno-pomiarowego w skrzynce zewnetrznej na $cianie budynku

- Wykonanie obustronnego podejscia do gazomierza G6

- Montaz rurociggéw stalowych, czarnych bez szwu o $r. nom. 20 mm, o potgczeniach spawanych

- Montaz rurociggdw stalowych, czarnych bez szwu o $r. nom. 25 mm, o potgczeniach spawanych

- Montaz rurociggdw stalowych, czarnych bez szwu o $r. nom. 32 mm, o potgczeniach spawanych

- Montaz zaworow kulowych o $r. nominalnej 20 mm na rurociggu o potgczeniach spawanych,

- Montaz zaworow kulowych o $r. nominalnej 25 mm na rurociggu o potgczeniach spawanych,

- Montaz kotta gazowego, kondensacyjnego, z zamknietg komorg spalania, o0 mocy 35 kW, z palnikiem czaszowym, modulowanym,
promiennikowym, z komorg spalania ze stali nierdzewnej, o ptynnej regulacji mocy w zakresie 8 — 35 kW, zintegrowanego z pod-
grzewaczem c.w.u., z ptytowym wymiennikiem ciepta, z pompa obiegowa, z naczyniem wzbiorczym przeponowym, z armaturg za-
bezpieczajaca

- Montaz koncentrycznego powietrzno-spalinowego wktadu kominowego o $r. 60/100 mm ze stali nierdzewnej

- Montaz kuchenek gazowych z piekarnikiem o pofgczeniu ztgczem elastycznym

- Izolacja rurociggu dn 32 i 25 na zewnetrznej Scianie budynku taSmg PE antykorozyjng

- Czyszczenie, odttuszczanie, malowanie farbg podktadowa, a nastepnie nawierzchniowg rur wewnatrz budynku

- proby szczelnosci instalacji gazowej

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowej

Jako$¢ materiatdéw, elementédw i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm panstwowych (PN lub
BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okre$lonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy
kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktdre nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych lub aprobat technicznych
albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym materiaty importowane mu-
szg posiadac $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elemen-
téw i wyrobdw albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem projektu oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszyst-
kich materiatéw, elementdw i wyrobdw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robdt budowlano-
montazowych" oraz szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi przez producentédw lub dostawcéw. Wykonawca uzyska przed wbudowa-
niem wyrobu akceptacje Inwestora.

Urzadzenia i materiaty do wykonania instalacji gazowej:

- Reduktor ci$nienia R-10

- Ziaczki stalowe czarne dn 20 mm

- taczniki stalowe czarne dn 25 mm

- taczniki redukcyjne do gazomierzy o ér. dn 25 mm

- taczniki z Zeliwa ciggliwego czarne o $r. dn 25 mm

- taczniki z Zeliwa ciggliwego czarne o $r. dn 20 mm

- taczniki z zeliwa ciggliwego czarne o ér. dn 15 mm

- Skrzynka gazowa nascienna 60x60x30 cm

- Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o $r. nom 20 mm

- Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o $r. nom 25 mm

- Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o $r. nom 32 mm

- Uchwyty do rur o $ér. dn 15 mm

- Uchwyty do rur o $r. dn 20 mm

- Uchwyty do rur o $r. dn 25 mm

- Uchwyty do rur o $r. dn 32 mm

- Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm na rurociggu o potgczeniach spawanych,

- Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm na rurociggu o potgczeniach spawanych,

- Kociot gazowy, kondensacyjny, z zamknietg komorg spalania, o mocy 35 kW, z palnikiem czaszowym, modulowanym, promienni-
kowym, z komorg spalania ze stali nierdzewnej, o ptynnej regulacji mocy w zakresie 8 — 35 kW, zintegrowany z podgrzewaczem
c.w.u., z ptytowym wymiennikiem ciepta, z pompga obiegowg, z naczyniem wzbiorczym przeponowym, z armaturg zabezpieczajaca

- Kolano i rura spalinowa koncentryczna ze stali nierdzewnej o $r. 60/100

- Koncentryczny powietrzno-spalinowego wkiadu kominowego o $r. 60/100 mm ze stali nierdzewnej, z wyczystka, odkraplaczem i
zakonczeniem pionowym na rozecie

- Kuchenki gazowe z piekarnikiem

- Szybkozlacze gazowe z przylgczem elastycznym

- cegta budowlana petna

- zaprawa cementowa M 7

- Tasma czarna i zétta PE antykorozyjna

- Ptyn gruntujacy

- Farb do gruntowania przeciwrdzewna

- Farba nawierzchniowa olejna do rur

- Rozcienczalnik do wyrobéw olejnych

- Benzyna do ekstrakcji

- Benzyna do lakierow

- Rury stalowe czarne ze szwem dn 15 mm, tgczniki i kurki dn 15 mm (proby szczelno$ci)

3. SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do gwintowania, skrecania, przecinania i spawania rur stalowych czarnych, a takze sprzet do
wykonywania wykucia i zamurowania przekuc¢ (mtoty udarowe, wiertarki).

Prace roztadunkowe urzadzen gazowych, rur stalowych, armatury i innych wyrobéw, w przypadku dostawy na paletach, nalezy wykony-
wac przy uzyciu podnosnika widtowego. Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla instrukcja techniczna montazu dla po-
szczegdlnych robot lub ich cze$ci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze tech-
nicznym musi posiadac aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wiasciwosci techniczne, np,: udzwig,
no$nos¢, ciSnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywa-
nych robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoséci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie $rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu
danego rodzaju materiatéw, elementéw i urzagdzen oraz sprzetu.

W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

. Projektem Budowlanym i Wykonawczym

«  Warunkami Technicznymi Wykonania robdt

. Obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Umowg

. Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujgcych
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci
przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpiecza-
jaca, nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rdzne kolory w rdznych obszarach i w odniesieniu do rdz-
nych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwa-
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tos$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktdrych obszarach nalezy zastosowac dodatkowe powtoki malarskie, na ktdrych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych

. elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Wykonanie instalacji gazowej

Rurociagi nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu. Rurociggi poziome w instalacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,4% od
gazomierza do odbiornikéw, gdzie znajduje sie najnizszy punkt instalacji. Rozmieszczenie i rozwigzanie zamocowan nalezy wykona¢ zgod-
nie z wytycznymi wykonania i odbioru rob6t.

Rurociagi stalowe w budynku nalezy pomalowac farbami przeciwrdzewnymi, a nastepnie nawierzchniowymi olejnymi w kolorze wskaza-
nym przez Inwestora, natomiast na zewnatrz nalezy zaizolowac tasmami antykorozyjnymi PE (czarna, z6tta). Nalezy zastosowac powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalaciji.

Przy przejsciach przez $ciany rury gazowe prowadzi¢ w tulejach stalowych ochronnych wiekszych o dwie dymensje, uszczelnionych
szczeliwem.

Przed odbiornikami montowac¢ kurki odcinajace.

Spaliny z kotta gazowego kondensacyjnego, odprowadzi¢ nalezy do komina, wyposazonego we koncentryczny wktad kominowy z stali
nierdzewnej dn 60/100 mm.

Wentylacje pomieszczenia, gdzie zamontowany bedzie kociot i kuchenki oraz odprowadzenie spalin z kotta nalezy wykonaé zgodnie z
opinig kominiarska, a prawidlowos$¢ podtaczen wentylacji wywiewnej i nawiewnej oraz odprowadzenie spalin nalezy potwierdzi¢ protokoé-
tem zdawczo-odbiorczym kominiarskim.

Montaz gazomierza.

Gazomierz zgodnie z warunkami technicznymi nalezy zamontowa¢ w skrzynce $ciennej zewnetrznej za kurkiem gtéwnym i reduktorem.
Skrzynke zaopatrzy¢ w drzwiczki wentylowane, zamykane na zamek typu energetycznego.

Urzadzenia gazowe montowac zgodnie z projektem budowlanym, z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, normami oraz wytycz-
nymi producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Proby szczelnosci
Nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji : przewody na ci$nienie 0,5 atn., przewody z odbiornikami 0,15 atn. Czas préby 0,5 godziny.
Czynnik sprawdzajacy : powietrze lub gaz obojetny. Pomiaru dokonuje sie manometrem legalizowanym w zakresie 0-1 atn.
Parametry gtéwnej préby szczelnosci okresla Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.081999 r. (DzU. RP nr 74 poz.836).
6.2. Nadzor nad budowg instalacji gazowej
Nadzér techniczny nad budowg instalacji sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i od-
stepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatosc¢
eksploatacyjng instalacji gazowej.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- protokoty wykonanych prdb szczelnosci,

- protokét zdawczo-odbiorczy kominiarski,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatéw i urzadzen - instrukcje obstugi

- projekt powykonawczy.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i od-

stepstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek
- aktualno$¢ Warunkow dostawy gazu, Dokumentacji Projektowej,, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, potgczenia rozlaczne, materialy ielementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie
i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet,
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, urucho-
mienia lub odbioru instalacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

montaz rurociggdw -mb
montaz urzadzen - kpl.
montaz zaworéw - szt.
montaz izolacji - mb

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdine etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty po-
prawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jakos¢ i zgodnos¢ wykonania z normami. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
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roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI ZA ROBOTY DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegodlnienia robot nie ujetych w przedmiarze robdt, robdt zamiennych (propozycja zmian technolo-
gii, i.t.p.) przed zlozeniem oferty, zawierajgc wszelkie uwagi dotyczace brakdw w dokumentacji, niespdjnosci dokumentacji, zmian ko-
niecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym zwigzanych - na piSmie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/H-74200 Rury stalowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwéw walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-EN 303-3:2001 Kotty grzewcze - Kotty gazowe centralne do ogrzewania - Kociot z palnikiem nadmuchowym.

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1

PN-79/M-40304.02 Wyposazenie aparatéw gazowych uzytku domowego, komunalnego, turystycznego. Zawory iglicowe. Wyma-
gania i badania

PN-83/M-54831 Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia

PN-EN 1775: 2001 Dostawa gazu - Przewody gazowe do budynkéw - Maksymalne ci$nienie robocze<=5 bar - Zalecenia funk-
cjonalne.

PN-M-34507: 2002 Instalacja gazowa - Kontrola okresowa.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje techniczne producentdw urzadzen, armatury i materiatow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych Tom II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 10.

«  Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki, Dz.U.nr75 z 2002r. z pdzniejszymi
zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdznirjszymi zmianami)

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.
Nr 195, poz. 2011).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzanych do obrotu
(Dz.U. Nr 130, poz. 1386).
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S.01.04. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Zakres robot:

- Wykucie i zamurowanie przejs$¢ przez Sciany i stropy

- Wentylatory typu DECOR-100

- Wentylatory typu DECOR-200

- Wentylatory kanatowe KVK 315L

- Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $ér. do 315 mm, LDC 315-900

- Regulator typ RTRE 3

- Wyrzutnie Scienne kotowe typu C, o ér. do 500 mm

- Wyrzutnie dachowe kotowe typu D, o $r. do 200 mm, z pionowym wyrzutem powietrza

- Podstawy dachowe stalowe kotowe typu B/II, o $r. do 160 mm

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro), o $r. do 100 mm

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro), o $r. do 200 mm

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro), o $r. do 315 mm

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro), o $r. do 400mm

- Anemostaty kwadratowe typ E, o obwodzie do 1200 mm

- Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm

- Nawiewniki powietrza $cienne, kotowe, o ér. do 315 mm, wydajnoéé 200 m3/h, podciénieniowe

- Jednowarstwowa izolacja przewoddw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o gr. 50 mm, ze zbrojong folig aluminiowa

- Ukfad klimatyzacji sktadajacy sie jednostki zewnetrznej typ UU61W U32 i jednostki wewnetrznej kasetonowej typ UT60 NM2, z
akcesoriami, automatyka, instalacjg freonowa i izolacjg, instalacjg skroplinowa, napetnianiem, prébami i rozruchem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami.

2. OGOLE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.1. Materialy i urzadzenia

- kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5mm

- tasma aluminiowa

- Wentylatory typu DECOR-100

- Wentylatory typu DECOR-200

- Wentylatory kanatowe KVK 315L

- Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $ér. do 315 mm, LDC 315-900

- Regulator typ RTRE 3

- Wyrzutnie Scienne kotowe typu C, o ér. do 500 mm

- Wyrzutnie dachowe kotowe typu D, o $r. do 200 mm, z pionowym wyrzutem powietrza

- Podstawy dachowe stalowe kotowe typu B/II, o $r. do 160 mm

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro), o $r. do 100 mm

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro), o $r. do 200 mm

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro), o $r. do 315 mm

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro), o $r. do 400mm

- Anemostaty kwadratowe typ E, o obwodzie do 1200 mm

- Ksztattki wentylacyjne z blachy stal. ocynk. kotowe, typ S(Spiro), o $r. do 100 mm

- Ksztattki wentylacyjne z blachy stal. ocynk. kotowe, typ S(Spiro), o $r. do 200 mm

- Ksztattki wentylacyjne z blachy stal. ocynk. kotowe, typ S(Spiro), o $r. do 315 mm

- Ksztattki wentylacyjne z blachy stal. ocynk. kotowe, typ S(Spiro), o $r. do 400 mm

- Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C, o $r. do 400 mm

- Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych

- Uszczelki gumowe do przewodow went. prostokatnych

- Nawiewniki powietrza écienne, kotowe, o $r. do 315 mm, wydajnos¢ 200 m>/h, podciénieniowe

- Ukfad klimatyzacji sktadajacy sie jednostki zewnetrznej typ UU61W U32 i jednostki wewnetrznej kasetonowej z czterostronnym
wypltywem powietrza typ UT60 NM2

- Ptyty gumowe bez podktadek, o gr. 5 mm

- Maty z wetny mineralnej np. LAMELLA MAT, grub. 50 mm, ze zbrojong folig aluminiowg

- Sruby stalowe M-8
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3. SPRZET

Rodzaje, ilodci i parametry techniczne sprzetu okresla instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robdt lub ich czeSci montowa-
nych z gotowych elementdw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty
uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wiasciwosci techniczne, np,: udzwig,
nos$nos¢, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywa-
nych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi technicznie Srodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu
danego rodzaju materiatéw, elementdw i urzadzen oraz sprzetu.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci
technicznych.

4.1. Urzadzenia i kanaly wentylacyjne oraz klimatyzacyjne

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementdw instalacji, takich jak: wenty-
latory, elementy ttumikéw, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszel-
kich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Powierzchnie stykowe kanatéw wentylacyjnych i urzadzen powinny byé do siebie dopasowane i réwnolegte.

Nalezy zagwarantowac szczelno$¢ kanatdw przez stosowanie uszczelek gumowych na catym obwodzie kotnierza. .

Rozstaw podpor pod kanaty nie moze powodowac ugiecia kanatdw pomiedzy sgsiednimi podporami wiekszego niz 2 cm. Sruby skrecaja-
ce kotnierze nalezy zaktadac z jednej strony i nie moze $ruba wystawac z nakretki wiecej niz 0,5 wysokos$ci nakretki.

Montaz urzadzen musi by¢ prowadzony $cisle wg instrukcji producenta.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementow
instalacji badz innych elementdw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw (zaréwno przewoddw rurowych, jak i kanatow
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczyé odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewo-
déw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt,
ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejécia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejécia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan
z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowac poza pomieszczeniami, w obszarach ogéinie dostepnych.
Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdzac w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci
przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpiecza-
jaca, nalezy pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réz-
nych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwa-
oS¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktdrych obszarach nalezy zastosowac dodatkowe powtoki malarskie, na ktdrych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed uruchomieniem urzadzer wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic. Prébny rozruch uktadu powinien
trwaé 72 godziny. Nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci wentylacji przy wiaczonych wentylatorach. Pomiary muszg byé wykonane
anemometrem posiadajgcym atest. Pomiaréw powinna dokona¢ firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Potwierdzeniem poprawno-
Sci dziatania uktadu powinien by¢ pozytywny protokét skutecznosci wentylacji.

Poszczegdlne etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, potgczenia rozlagczne, materialy ielementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie
i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet,
filtry, thumiki dzwieku i drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore mogg mie¢ wplyw na koszt wykonania, urucho-
mienia lub odbioru instalacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- przewody wentylacyjne, - m?
- montaz kratek wywiewnych, anemostatéw, wentylatorédw, ttumikéw, regulatoréw i innych urzadzen, — szt
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- montaz klimatyzatora typu Split kasetonowego— kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdine etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty po-
prawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jako$¢.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.
W stosunku do nastepujgcych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— wentylatory montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

8.1. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- protokoty wykonanych préb i badan
- protokot pomiaréw skutecznosci wentylacji
- instrukcje obstugi wydane przez dostawcéw urzadzen
- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i od-
stepstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletno$¢ dokumentacji odbiorowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robdt nie ujetych w przedmiarze robét, robét zamiennych (propozycja zmian technolo-
gii, trasie kanatow i.t.p.) przed ztozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakéw w dokumentacji, niespéjnosci dokumenta-
cji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztow z tym zwigzanych - na pismie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-03431
PN-B-02151/02

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421

PN-78/B-10440
PN-B-76001;1996
PN-B-76002;1996

10.2. Inne dokumenty

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

Wentylacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi.

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze.

Wentylacja. Przewody. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

Instrukcje techniczne producenta wentylatoréw
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 10.
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