Woj zachodniopomorskie
Powiot mysliborski

Gming  321001_4 Barlinek
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skolo 1:500

Uktod wspdirzednych piaskich prostokqeaych 2000/5
Uktad wysckosciowy panstwowy Kronsziodigé

Ston na dzien 10012021 ¢
Wylonata Pouling Moroch dn. 11.01.2021 1

“DRAFT" Geodezja GEODETA UPRAWNIONY
Marek Zawedzki Mirostow Borowiecki
ul. Poznariska 95 Upr. nr 15757
66400 Gorzow Wikp.

Nie wylducra sig stnienia w terenie innych e wykoxnyeh na maple urzqdzen
ktdre nte byly do inwsnraryzoc)i w instytucioch bran o wych.

W obsrorze aktualizac wystepule pkt. asnowy geodezy nef padlegajqey
ochrante: 519022111 360

Zoprojektowane | urgodnions ps2ez naradg koordynacying 9ecl uzbrisnio
rerenu wykredlond NNk przerywang

Mapy nie sementy wy. dintone w § 30 ust 2 pkr. 3 Aozp.
MR dna 18 slerpnia 2020+, (Dz.U. 2 2020, poz. 1423), poniewaz:

- MPZP: Uchwata Nr X\I/134/2005 Rady Migiskie] w Borbnku 2 dnig 20
Kstopada 2003 r; UCHWALA NR Xili/212/2015 AADY MIEISKIE] W BARLINKU 2
dnlg 29 patdziernika 20157
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MICINSS DIEST

40m / 46m

RO

- proj. kablowa linia oswietleniowa YAKY-zo 4x25mm?
diugosc¢ 144m / 218m (dtugosc trasy / dtugosé kabla)

- dtugosc trasy / diugosc kabla

- proj. rura ostonowa dwuscienna z polietylenu wysokiej gestosci,

srednica zewnetrzna 75

- proj. stup oswietleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany

z rur o réznych srednicach, z powtoka cynkowa nanoszong
zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa,
posadowiony poprzez zagtebienie w gruncie, wysiggnik 0,5 m

wysokosc zawieszenia oprawy 8 m, z oprawg oswietleniowg LED
moc 64W /740, obudowa: IP 66 aluminium wtryskiwane

wysokocisnieniowo, klosz: szyba hartowana

P
- proj. sfup oswietleniowy stalowy, rurowy stozkowy, z powtoka

cynkowa nanoszong zanurzeniowo na zewnetrzne i wewngtrzne
powierzchnie stupa, posadowiony poprzez zagtebienie w gruncie

z wylewka betonowa, wysokosc¢ zawieszenia oprawy 6 m, wysiggnik
tukowy maty WEM (H=1000mm, R=350mm, L=1000mm), grubosc
cianki stupa i wysiegnika 4 mm, z oprawa oswietleniowg LED moc
51W, 7250Im, IP 66, obudowa aluminium, optyka asymetryczna do
doswietlenia przejsc dla pieszych, Il kl. ochronnosci, kolor light grey

£ 2, 25
RAMIKO mgr inz. Radostaw Ostraszewski Ny e
66-450 Jenin ul. Gronowa 3, E 1
Inwestor:
GMINA BARLINEK
PRmE Budowa ul. Orzeszkowej w m. Barlinek Skala:
Aaee 74-320 Barlinek, ul. Orzeszkowej 1:500
Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU baza: PB
Elektroenergetyczna linia oswietlenia drogowego
Autor: Imig | Nazwisko Nr uprawnien i izby Data: ﬂ!&gis
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