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OZNACZENIE NA RYSUNKU

OZNACZENIE PRODUCENTA

ZESTAWIENIE 

SCHEMAT

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SxHPowierzchnia m

S
H

2

Parter
Piętro

-
1

1L -

Wymiary zestawcze 
Zewnętrzne wymiary

Światło przejścia

otworu w murze

Dz1

-

- -

1600
3760

min. 2000

Całkowita
Ilość

Szklenie

Okucia

Zamki

Uwagi

So
Ho

 Sz x Hz

Konstrukcja

- ościeżnica i skrzydło aluminiowe malowane
  proszkowo, bezsłupkowe

-
8

3L -

Dw3

-

2L 3P

-
3

1L -

Dw4

-

2L -

-
1

- 1P

-

- -

1150
2860
900

-
1

- -

Dw6

-

- 1P

-
1

Dw7

-

- klamki obustonne

-
2

- -

Dw5

-

1L -

- 2 zamki na klucz

- klamki obustonne

- ościeżnica i skrzydło profil PCV

- klamki obustonne - klamki obustonne - klamki obustonne

- ościeżnica stalowa opaskowa regulowana

-
2

- 1P

Dw1

-

- 1P

1920
3080

- klamki obustonne

DRZWI ZEWNĘTRZNE - KOLOR BIAŁY DRZWI WEWNĘTRZNE 

min. 900 dla skrzydła czynnego

-
6

3L -

Dw2

-

1L 2P

- zamek na klucz

- klamki obustonne

160/376

Dz2

115/286 90/200 90/200 80/200 80/200 90/200

900
2000

900
2000

800
2000

800
2000

180/200

900
2000 2000

-
1

192/308

- pakiet 2-szybowy
- szyba wewn. o podwyższonej wytrzymałości
- szyba zewn. - szkło bezpieczne

OZNACZENIE NA RYSUNKU

OZNACZENIE PRODUCENTA

ZESTAWIENIE 

SCHEMAT

DRZWI BEZRAMOWE BEZKLASOWE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

SxHPowierzchnia m

S
H

Parter
Piętro

Wymiary zestawcze 
Zewnętrzne wymiary

Światło przejścia

otworu w murze

Całkowita
Ilość

So
Ho

 Sz x Hz

W1

414/305

W2

414/305

1
- -

1L -

1
- -
- 1P

-

-
4140
3050

2000
900

-

-
4140
3050

2000
900

- ościeżnica i skrzydło aluminiowe malowane
  proszkowo, bezsłupkowe

ŚCIANKI  SYSTEMOWE SZKLANE EI15 SYSTEM BEZSŁUPOWY 

- bulaj: rama stalowa, szkło nieprzezierne

- ościeżnica stalowa opaskowa regulowana- ościeżnica stalowa opaskowa regulowana- ościeżnica stalowa opaskowa regulowana- ościeżnica stalowa opaskowa regulowana- ościeżnica stalowa opaskowa regulowana

-
2

1L -

Dw8

-

1L -

- klamki obustonne
- samozamykacz

90/200

900
2000

- ościeżnica stała opaskowa

- klamki obustonne
- samozamykacz

- wsp. przenikania ciepła U≤1,1
- na drzwiach od strony wewn. zamontować
  napęd do automat. drzwi przymykowych z
  czujnikami ruchu wew/zew z możliwością
  podłączenia do systemu oddymiania

- wsp. przenikania ciepła U≤1,1
- wyposażyć w nawiewnik ciśnieniowy
  zgodnie z częścią rysunkową branży sanit.

- skrzydło okleinowane CPL o podwyższonej
  odporności do zastosowania w obiektach
  użyteczności publicznej

- skrzydło okleinowane CPL o podwyższonej
  odporności do zastosowania w obiektach
  użyteczności publicznej

- skrzydło okleinowane CPL o podwyższonej
  odporności do zastosowania w obiektach
  użyteczności publicznej

- skrzydło okleinowane CPL o podwyższonej
  odporności do zastosowania w obiektach
  użyteczności publicznej

- skrzydło okleinowane CPL o podwyższonej
  odporności do zastosowania w obiektach
  użyteczności publicznej

- skrzydło okleinowane CPL o podwyższonej
  odporności do zastosowania w obiektach
  użyteczności publicznej

- zamek  z rygielkiem kabinowym

- klasa odporności ogniowej i dymoszczelności
  EIS 30

---

- kratka went. lub podcięcie o pow. min.
0,022m2 

- kratka went. lub podcięcie o pow. min.
0,022m2 

- kratka went. lub podcięcie o pow. min.
0,022m2 

- skrzydło okleinowane CPL o podwyższonej
  odporności do zastosowania w obiektach
  użyteczności publicznej

- na drzwiach zamontować napęd do automat.
  drzwi przymykowych z czujnikami ruchu
  wew/zew

- pakiet 3-szybowy
- szyba wewn. o podwyższonej wytrzymałości
- szyba zewn. - szkło bezpieczne

- pakiet 3-szybowy
- szyba wewn. o podwyższonej wytrzymałości
- szyba zewn. - szkło bezpieczne

UWAGI:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ POMIARÓW KONTROLNYCH
    NA BUDOWIE.
2. DOKŁADNĄ ILOŚĆ NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH I KRATEK NAWIEWNYCH ODCZYTAĆ Z PROJEKTU BRANŻY
    SANITARNEJ
3. KOLORYSTYKA STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DO USTALENIA Z INWESTOREM.

- klasa odporności ogniowej i dymoszczelności
  EIS 30

min. 900 dla skrzydła czynnego

min. 2000

1870
2100

970
2100

970
2100

870
2100

--- --- --- ---

870
2100

970
2100

970
2100

min. 900 dla skrzydła czynnego

- klamki obustonne

- bulaj: rama stalowa, szkło nieprzezierne

--- ---

- 2 zamki na klucz - 2 zamki na klucz - zamek na klucz - zamek na klucz - zamek na klucz - zamek na klucz - zamek na klucz


