INWESTOR

Skarb Panstwa
Komendant Stoleczny Policji,

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

NAZWA 1 ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KRP I ul. Zakroczymska 3C w Warszawie
KRP II ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie
KP przy ul. Okre¢znej 57 w Warszawie

KLASYFIKACJA ROBOT

Wspélny stownik zaméwien (CPV)
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
GAMMA
Pawel Sikorski
.
( E-’AMMA ul. Vincenta van Gogha 3B/36A

03-188 Warszawa
NIP 799-186-31-01
Tel. 516-826-130

TEMAT OPRACOWANIA:

Specyfikacja Techniczna

Budowa instalacji elektrycznej zasilajacej stacje ladowania
samochoddéw elektrycznych w obiektach Komendy Stolecznej
Policji- Komenda Rejonowa Policji I przy ul. Zakroczymskiej

3C, Komenda Rejonowa Policji IT przy ul. Malczewskiego

3/5/7 oraz Komisariat Policji przy ul. Okre¢znej 57 w
Warszawie

Opracowat:

numer

uprawnien podps

mgr inz. Lukasz Tomaszewski

MAZ/0594/PWBE/16 /

WARSZAWA, Sierpien 2020 r.




[e—

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie Robot

. Kontrola jakosci Robot
. Obmiar rob6t

. Odbior Robot

. Podstawa ptatnosci

O 00 N N W b~ WN

10. Przepisy zwigzane



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie ,.Budowy instalacji elektrycznej zasilajacej stacje tadowania samochodow
elektrycznych w nastepujacych obiektach:

e Komenda Rejonowa Policji I przy ulicy Zakroczymskiej 3C w Warszawie

e Komenda Rejonowa Policji II przy ulicy Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie

e Komisariat Policji przy ulicy Okreznej 57 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét jak w pkt.1.1.,
zgodnie z projektem wykonawczym.
W zakres prac objetych specyfikacja wchodzg:
prace przygotowawczo-organizacyjne,
wytyczenie tras kablowych,
wykonanie wewngtrznych linii zasilajgcych,
oprzewodowanie instalacji zasilenia gniazd wtyczkowych,
wykonanie podlaczenia przewodoéw pod urzadzenia
naprawcze prace poinstalacyjne, w tym: zaprawienie bruzd oraz malowanie,
wykonanie prac pomiarowych,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

pozostate prace niezbedne do pelnego i prawidlowego wykonania robot.

Kolejnos¢ realizacji robdt wynika z przyjetej technologii i moze odbywaé si¢ rownoczesnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - dokument zawierajacy zespdt cech
wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i

rozliczen.



Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnoSci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu
tub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd tub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg
czgscig czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyrdwnania potencjatu.

Kable i przewody - material/stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespot materialow dodatkowych, stosowanych
przy ukladaniu przewoddéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materialéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

* przepusty kablowe i1 ostony krawedzi,

* drabinki instalacyjne,

* koryta i korytka instalacyjne,

* rury instalacyjne,

* kanaty podtogowe,

* systemy mocujgce,

* puszki elektroinstalacyjne,

* koncowki kablowe, zaciski i konektory,

* pozostaly osprzgt (oznaczniki przewoddéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawnice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone

do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.



Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna form¢ energii ($wiatlo, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz
przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, ktorg
zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespot elementow polaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polgczonych przewodow elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespol czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewod6éw majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja
Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

* Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

* Kucie bruzd i wnek,

* Osadzanie kotkéw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

* Montaz uchwytow do rur i przewodow,

» Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,
* Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

* Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia,

* Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespdt aparatury i system potgczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesylania energii elektryczne;.
Napig¢cie znamionowe kabla Uo/U — napigcie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel, przy
czym Uo — napigcie pomiedzy zyla a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie

miedzyprzewodowe kabla.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, niniejsza specyfikacjg, obowigzujagcymi przepisami techniczno - budowlanymi i



poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznad sie z
terenem w ktorym prowadzone bgda roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania
frontu robot.

Po zakonczeniu robot, a przed ich odbiorem, Wykonawca dokona technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdt wraz z wykonaniem odpowiednich pomiaréw. Przy wykonywaniu robot
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepisow norm
branzowych oraz przepiséw BHP.

Wykonawca robot jest zobowiazany do koordynacji poszczegdlnych prac wlasnych z pracami
innych Wykonawcow realizujacych roboty w obszarze inwestycji.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami i zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robot, zobowiazany jest przedstawi¢ do aprobaty Inspektora

Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Materialy.

Szczegdtowe wytyczne w zakresie rodzajow i typow materialdw przeznaczonych do realizacji
robot przedstawiono w dokumentacji projektowe;.

Sposob transportu materialoéw na plac budowy oraz transportu wewnetrznego, sposob sktadowania
1 magazynowania materialow dostosowa¢ do wymagan producentéw tych urzadzen.

Wszelkie materialy przeznaczone do realizacji robot musza posiada¢ dopuszczenia techniczne,
aprobaty lub certyfikaty, ktore po zakonczeniu robdt nalezy dolaczy¢ do dokumentacji

powykonawcze;j.

2.1. Kable i przewody

W ramach realizacji robot objetych kontraktem nalezy stosowac:

° bezhalogenowe kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji z polietylenu
usieciowanego z zyla ochronng koloru z6tto — zielonego, np. N2XH-J , na napigcie znamionowe
0,6/1kV

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowe;.



Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé na utwardzonym podtozu, w miejscach
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem

promieni stonecznych.

2.2. Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw.

Stosowa¢ uchwyty szybkiego montazu klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementoéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane. Nie dopuszcza si¢ mocowania przewodow za pomocg tasmy stalowej lub

aluminiowe;.

2.3. Warunki przyj¢cia na budowe materialéow do robot montazowych

Przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz karty katalogowe dla wszystkich
materialow i urzadzen przeznaczonych do zabudowy.

Wszystkie materialty musza by¢ pelno wartosciowe i nowe.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyroboéw i materialéw nieznanego

pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow powinno by¢ suche i zabezpieczone

przed zawilgoceniem.

3. Sprzet.

Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantuja wilasciwg i
bezpieczng realizacj¢ robot. Sprzg¢t musi posiadaé¢ aktualne badania dopuszczajace do ruchu i
pracy oraz by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni by¢

zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe i staz pracy.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ transportowanych materialéw oraz jakos¢ robot. Sposob transportu

dostosowa¢ do wymagan producentow materiatdw i urzadzen.



5. Wykonanie robdét.

W ramach realizacji rob6t objetych kontraktem Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢
do szczegétowych wytycznych dokumentacji projektowej, branzowych norm oraz zalecen i
wytycznych Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robdt i utrzyma

zabezpieczenia przez caly okres trwania robot.

6. Kontrola jakosci Robét

Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.),

»  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow oraz ich kompletnoscé.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji
Zamawiajgcemu.

Szczegotowe) kontroli Robdt podlega zgodnosci wykonania Robot z dokumentacja projektows i

poleceniami Inspektora nadzoru.

7. Obmiar Robot
Obmiar robét obejmuje kompletne elementy instalacji wykonane zgodnie z wytycznymi
dokumentacji  projektowej oraz ewentualnymi dodatkowymi zaleceniami Inwestora

poczynionymi w toku realizacji robét.

Jednostka obmiarowsg robot jest
— dlakabli i przewodéw — mb

—  dla osprzetu instalacyjnego - szt

[los¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu oraz przedmiaru z uwzglednieniem zmian

wskazanych przez Inspektora Nadzoru w toku realizacji Robot i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbior robdét obejmuje kompletne elementy instalacji wykonane zgodnie z wytycznymi
dokumentacji projektowej oraz ewentualnymi dodatkowymi zaleceniami Zamawiajgcego
poczynionymi w toku realizacji robot.

Przed odbiorem technicznym wykonawca robot opracuje dokumentacje powykonawcza

zawierajaca: protokoly pokontrolne skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru



rezystancji izolacji przewodow, dziatania wylagcznikdw réznicowych, pomiaru natezenia
o$wietlenia, atesty i certyfikaty zastosowanych materialdéw i urzadzen oraz o$wiadczenie, z
ktérego wynika, ze instalacja odpowiada stosownym przepisom, jest sprawna i nadaje si¢ do
eksploatacji.

Wszelkie zmiany w stosunku do przedmiotowego projektu wykonane na etapie realizacji robot

wykonawca uwzgledni w toku opracowania dokumentacji powykonawczej.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 12464-1 Swiatlo i oswietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach.

10.2. Inne dokumenty

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75;
2002).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyroboéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.



