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1. Opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia
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2. Plan orientacyjny z zaznaczeniem drog, ktérych obejmuje projekt zmiany stalej
organizacji ruchu

rysunek nr 1

3. Plan sytuacyjny zawierajacy lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych
znakow drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz
parametry geometrii drogi
rysunek nr 2

4. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi - nie dotyczy
W obrgbie planowanej zmiany docelowej organizacji ruchu zwigzanej z budowa ulicy Piaskowe;

i Koncowej w miejscowosci Nowa Wie$ nie ma sygnalizacji Swietlne;.

5. Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji - nie dotyczy
W obrgbie planowanej zmiany docelowej organizacji ruchu zwigzanej z budowg ulicy Piaskowe;j

1 Koncowej w miejscowosci Nowa Wies nie ma sygnalizacji $wietlnej.

6. Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze

6.1 Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzaniem ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784)

- Rozporzadzenie ~ Ministrow  Infrastruktury  oraz ~ Spraw  Wewngetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 2310)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.)
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- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(t.. Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124)

- Wizja w terenie

- Plan sytuacyjny

- Inwentaryzacja oznakowania

6.2 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

6.2.1. Stan istniejacy
Projektowane drogi przeznaczone sg do realizacji na poszczegoInych dziatkach: 643/6, 594. Dziatki
te nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Ulice Piaskowa
1 Koncowa sg drogami wewnetrznymi, ktorych zarzadceg jest Gmina Przemet. Od ulicy Koncowej
dojezdza si¢ do drogi publicznej — ulicy Przemeckiej (drogi powiatowej nr 3820P) fragmentem
ulicy Piaskowej. W stanie istniejacym nie zostal wykonany zjazd z drogi powiatowej do ulicy
Piaskowej. W stanie istniejgcym ulice Piaskowa i Koncowa sg drogami o nawierzchni gruntowe;.
Stanowig ona dojazd do doméw jednorodzinnych i gospodarstw rolnych. Dziatka 594 jest dziatka
pasa drogowego drogi powiatowej 3820P — ulica Przeme¢cka w Nowej Wsi. Droga ta posiada

jezdnie bitumiczng oraz chodnik zlokalizowany po obu stronach jezdni, po ktérych odbywa si¢ ruch

pieszych.
6.2.2. Stan projektowany
Kategoria drogi: droga wewnetrzna
Standardy techniczna drogi: klasa D
Predkos¢ projektowa: 30 km/h
Przyjeta do obliczen pr¢dkos¢ miarodajna: 30 km/h
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Przekroj drogi: Ulica Piaskowa: od km 0+000 do skrzyzowania z ulica Koncowa

jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach;
od skrzyzowania z ulicag Koncowa do 0+085,44 nawierzchnia z kostki

betonowej brukowej o szerokosci 3,5m

Ulica Koncowa: od km 0+000 do km 0+054,40 nawierzchnia z kostki

betonowej brukowej o szerokosci 3,5 m.

Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

Ulica Piaskowa

Projektowana droga posiada jezdni¢ z betonowej kostki szarej gr. 8 cm o szerokosci 3,5 — 5,0 m
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zmiana szerokosci z 5,0m na 3,5m zrealizowana
zostata za pomocag skosu 1:10. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%, w kierunku
wschodnim. Przy oporniku po stronie wschodniej projektuje si¢ pas o szerokosci 40cm wykonany
z plyt betonowych azurowych gr. 10 cm wypetmionych grysem kamiennym frakcji 2/8 mm.
Pochylenie poprzeczne ptyt azurowych 0,3% w kierunku do opornika betonowego. Po obu stronach
jezdni zaklada si¢ wykonanie obramowania obszaru utwardzonego opornikami betonowymi
10x25 cm (dopuszcza si¢ wykonanie opornikow 12x25 cm lub 10x30 cm) na tawie betonowej
z oporem. Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu cementowego C12/25.
Przy wilgczeniu do drogi powiatowej, po stronie wschodniej projektuje sie wpust kanalizacji
deszczowej z osadnikiem min. 0,5m, ktory jest wlaczony do nabudowanej studni §rednicy 1000mm

na istniejgcym kolektorze kanalizacji deszczowej w drodze powiatowe;j.

Ulica Konicowa

Projektowana droga posiada jezdni¢ z betonowej kostki szarej gr. 8 cm o szerokosci 3,5 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%, w kierunku pénocnym. Przy oporniku po stronie
potnocnej projektuje si¢ pas o szerokosci 40cm wykonany z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm
wypetnionych grysem kamiennym frakcji 2/8 mm. Pochylenie poprzeczne ptyt azurowych 0,3 %

w kierunku do opornika betonowego.
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Po obu stronach jezdni zaktada si¢ wykonanie obramowania obszaru utwardzonego opornikami
betonowymi 10x25 c¢m (dopuszcza si¢ wykonanie opornikow 12x25 c¢cm lub 10x30 c¢m) na lawie

betonowej z oporem. Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu cementowego C12/25.

6.3 Opis techniczny wprowadzanych zmian organizacji ruchu
Majac na uwadze bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow ruchu, zmienia si¢ docelowg organizacje

ruchu w ciggu ulicy Piaskowej i Koncowej

6.3.1 Ul. Piaskowa — od strony drogi powiatowej nr 3820P

- ustawienie oznakowania D-46 ,,droga wewnetrzna” oraz D-47 , koniec drogi wewngtrznej”

6.3.2 Droga powiatowa nr 3820P — skrzyzowanie z ul. Piaskowa

- brak istniejgcego 1 projektowanego oznakowania

6.4 Ogolne zasady oznakowania
Stosuje si¢ pie¢ grup wielkosci znakow: ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych
oraz kierunku i miejscowosci, a mianowicie:
a) znaki wielkie (W):
- na autostradach, umieszczane przy jezdniach gilownych,
b) znaki duze (D):
- na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach glownych,
- na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
- na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na ktérych dopuszczalna predkosé
jest wieksza niz 60 km/h,
c¢) znaki $rednie (S):
- na tacznicach autostrad 1 drog ekspresowych,
- na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewodzkich,
- na drogach powiatowych, z wyjatkiem drogowskazow tablicowych,
d) znaki mate (M):
- na drogach gminnych,

- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,
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e) znaki mini (Ml):

- na stupkach przeszkodowych i tablicach kierujacych,

- na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalaja na stosowanie znakow
wickszych lub zastosowanie wigkszych znakéw pogorszyloby warunki widoczno$ci pieszych
na przejsciu dla pieszych,

- na waskich uliczkach zabytkowych miast.

Znaki umieszcza si¢:
1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdni, jezeli dotyczg jadacych wszystkimi pasami ruchu,
2) nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotyczg jadacych tylko tymi pasami ruchu,
3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczaja to przepisy rozporzadzenia w sprawie znakow

1 sygnatow drogowych,

b) jako powtoérzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
ktorych jezdnie posiadajg wigcej niz jeden pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to
znakow kategorii A, B (z wyjatkiem znakow B-35 do B-38),
G oraz znakéw D-6, D-6a, D-6b,

c¢) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakow D-6,

D-6a, D-6b oraz znakéw kategorii G,
4) na jezdni, jezeli droga jest zamknigta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony,

5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy

w okreslonym kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrzeniem znaku umieszCzonego po prawej stronie
to powinien znajdowac si¢ w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba Zze warunki lokalne

to uniemozliwiaja lub przepisy stanowia inacze;j.

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiggnikach,

konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatow trwatych, z wyjatkiem betonu.
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Dopuszcza si¢ tez do umieszczania znakow wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych,
latarn, stupow trakcyjnych 1 masztow sygnalizatoréw oraz S$cian budynkéw 1 elementow

konstrukcyjnych obiektow inzynierskich.
Stupki konstrukeji wsporczych powinny mie¢ przekroj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odleglo$ci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch lub trzech znakow
na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszczaé w ukladzie pionowym lub poziomym.
Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone
sg na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci

promienia oraz od jego Kierunku.

Kategorie znakodw
Grey Symbol A B C b
znakow ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dtugosé boku $rednica diugos¢ podstawy wysokosé (n=0,1,2)

wielkie w 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 900 900 900 +225n
$rednie S 900 800 600 600 +150n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini MI 600 400 400 400 +100n
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Rys. 1.5.1.  Sposoby umieszczania dwoch znakéw w uktadzie pionowym
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Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwoch znakéw w uktadzie poziomym
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Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znakéw w ukladzie pionowym
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Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie mieszanym
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Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

L
7 7
7o

4) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na fuku poziomym w lewo

Rys. 1.5.6. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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Rys. 1.5.7. Wysoko§¢ umieszczenia znakow:

min. 2,00

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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f) na lub za urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu
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g) dwoch na jednym stupku na drogach innych niz ulice

12



Projekt docelowej organizacji ruchu

MSDROG Budowa ulicy Piaskowej i Koncowej
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;j. w miejscowosci Nowa Wies
1 (I
y O3 ﬂ ] —
<« [ E— I | | [
O 1-» LI 10
: 5
! T kraweznik §‘r
' | 1 1 1
| (]
| jezdnia | chodnik
| [

h) E-1, E-2. E-14 na ulicach

1000

<

0,50 + 1,00

- min. 2,20

|
i T T I |

i) wspdlnie z sygnalizatorem na ulicach

min. 2,20
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i) kategorii A, B,C,D.F, G
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Wysokoéé umieszezenia znaku [m]
Kategorie znakéw
Poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
g Inalazu min 2,00 )
- min 2,00 (2,20}
F-uzu E’ﬁ& ! in 1,60) ®
G-dammpmedpm]azdamlmﬁ* (min 1,50)

:mm E-1, . ]
min 2,00 (2,20
tmxkazy E-2 min. 1.00 (2,20)

szlakbw drogowych E-14, o (min 1,00)®
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-1
o
m - i L
d oz w keziaid a, - male E4, 200 min 2,00 (2,20)"- 2,50
- drogowskazy do obiekiu E-5 +2—12, E-19a-E-22,
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znakl umleszczone nad jezdnlg * 5,00 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpleczeristwa ruchu 2 090-1,20 0,90-1,20

# z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m)

# z wyjgtkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni
# znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych

4 z wyjatkiem znakow G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach)

o dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

o dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukeji wsporczej przy braku ruchu pieszego

n w przypadku umieszczenia znaku na chodniku

7. Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu
do 31-12-2022r.

8. Nazwisko i podpis projektanta




