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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe ulicy Piaskowej 1 Koncowej w m.

Nowa Wies.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Urzedem Gminy Przemet.

3. Oswiadczenie projektanta

3.1. Oswiadczenie projektanta

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Projekt budowlany na budowe ulicy Piaskowej i Koncowej w m. Nowa Wie$

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko i zakres Imie¢ i Nazwisko Data  Miejscowos¢ Podpis projektanta

Projektant branzy

. Mateusz Sita | 11.2020  Jazyniec
drogowej
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4. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
I1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-465/2016 Poznar, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jakub Sita

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 lipca 1990 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminice 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y 2

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mateusz Jakub Sita jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodcei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Jakub Sita
62-070 Dgbrowka, ul. Krolewska 5/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YHA-5V8-FJ3 *

Pan Mateusz Jakub Sita o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0044/17

adres zamieszkania ul. Krélewska 5/1, 62-070 Dgbrowka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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5. Opis techniczny do projektu budowlanego

5.1 Materiaty wyjsciowe
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Wizja lokalna w terenie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068

ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),
* Narady techniczne 1 ustalenia z Zamawiajacym
5.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane drogi przeznaczone sa do realizacji na poszczegdlnych dziatkach: 643/6, 594.

Dzialki te nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Ulice Piaskowa i Koncowa sg drogami wewnetrznymi, ktérych zarzadcg jest Gmina Przemet.

Od ulicy Koncowej dojezdza si¢ do drogi publicznej — ulicy Przemeckiej (drogi powiatowe] nr

3820P) fragmentem ulicy Piaskowe;.
W stanie istniejgcym nie zostal wykonany zjazd z drogi powiatowej do ulicy Piaskowe;.

W stanie istniejacym ulice Piaskowa i Koncowa sg drogami o nawierzchni gruntowej.

Stanowia ona dojazd do domo6w jednorodzinnych i gospodarstw rolnych.

Dziatka 594 jest dziatkg pasa drogowego drogi powiatowej 3820P — ulica Przemecka w

Nowej Wsi. Droga ta posiada jezdni¢ bitumiczng oraz chodnik zlokalizowany po obu stronach
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jezdni, po ktérych odbywa si¢ ruch pieszych.

5.3. Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng z uwagi na fakt, ze
projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopéw powyzej 1,2 m oraz budowy nasypéow

powyzej 3 m wysokosci.

Miejscowe warunki gruntowe sg dobre. W przypadku odkrycia gruntéw niebudowlanych na
etapie realizacji inwestycji konieczna jest wymiana gruntéw nieno$nych pod projektowang
konstrukcjag materiatem zasypowym niewysadzinowym zapewniajacym spetnienie warunku

Is>=0,97.
Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzega¢ pozostatych zalecen zawartych w opinii

geologiczne;.

5.4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

5.4.1. Branza drogowa

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewnetrzna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos¢ projektowa: 30 km/h

4. Przyjeta do obliczen predkos¢ miarodajna: 30 km/h
5. Przekr6j drogi:

Ulica Piaskowa: od km 0+000 do skrzyzowania z ulica Koncowa jedna jezdnia z dwoma pasami
ruchu w przeciwnych kierunkach; od skrzyzowania z ulica Koncowg do 0+085,44 nawierzchnia z

kostki betonowej brukowej o szerokosci 3,5m

Ulica Koncowa: od km 0+000 do km 0+054,40 nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o

szerokosci 3,5 m.

6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1
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Opis trasy w planie
Dla nawierzchni z kostki betonowej o szeroko$ci 5m - ulica Piaskowa:
ELEMENT oD DO

(X = 5764919,040;Y = 5583936,330)

Prosta 0+000, 00 0+085, 44 L=85,44m
(X = 5764833,620;Y = 5583938,200)

Opis niwelety

ELEMENT OD DO L Spadek Spadki
[m] [%] réznica

prosta 0+000,00 0+004, 90 4,90 2,449

prosta 0+004, 90 0+049, 98 45,08 5,435 2,986

prosta 0+049, 98 0+059, 40 9,42 4,565 0,870

prosta 0+059, 40 0+075,13 15,73 7,883 3,318

prosta 0+075,13 0+085, 44 10,31 9,020 1,137

Elementy zagospodarowania terenu

Ulica Piaskowa

Projektowana droga posiada jezdni¢ z betonowej kostki szarej gr. 8 cm o szerokosci 3,5 — 5,0 m
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zmiana szerokosci z 5,0m na 3,5m zrealizowana
zostala za pomocg skosu 1:10. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%, w kierunku
wschodnim. Przy oporniku po stronie wschodniej projektuje si¢ pas o szerokosci 40cm wykonany z
ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm wypetnionych grysem kamiennym frakcji 2/8 mm.

Pochylenie poprzeczne ptyt azurowych 0,3% w kierunku do opornika betonowego.

Po obu stronach jezdni zaktada si¢ wykonanie obramowania obszaru utwardzonego
opornikami betonowymi 10x25 cm (dopuszcza si¢ wykonanie opornikoéw 12x25 cm lub 10x30 cm)
na tawie betonowej z oporem. Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu cementowego

C12/25.

Przy wiaczeniu do drogi powiatowej, po stronie wschodniej projektuje si¢ wpust kanalizacji
deszczowej z osadnikiem min. 0,5m, ktdry jest wiaczony do nabudowanej studni srednicy 1000mm

na istniejagcym kolektorze kanalizacji deszczowej w drodze powiatowe;.

Ulica Koncowa

Projektowana droga posiada jezdni¢ z betonowej kostki szarej gr. 8 cm o szerokosci 3,5 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%, w kierunku péinocnym. Przy oporniku po stronie

potnocnej projektuje si¢ pas o szerokosci 40cm wykonany z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm
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wypelnionych grysem kamiennym frakcji 2/8 mm. Pochylenie poprzeczne ptyt azurowych 0,3% w

kierunku do opornika betonowego.

Po obu stronach jezdni zaktada si¢ wykonanie obramowania obszaru utwardzonego
opornikami betonowymi 10x25 cm (dopuszcza si¢ wykonanie opornikoéw 12x25 cm lub 10x30 cm)
na tawie betonowej z oporem. Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu cementowego

C12/25.

5.4.2. Odwodnienie

Woda opadowa i roztopowa zostanie poprzez odpowiednie pochylenia poprzeczne i
podtuzne drogi oraz wpust 1 studni¢ kanalizacji deszczowej skierowana do istniejacego systemu
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej za zgoda jej zarzadcy. W ramach inwestycji nie
przewiduje si¢ wykonania urzadzen wodnych w rozumieniu ustawy Prawo wodne. Aby ograniczy¢
zanieczyszczanie kanalizacji deszczowej drogi powiatowej przez piasek sptywajacy z potokiem
wody w trakcie deszczu nawalnego zaprojektowany wpust i studnia muszg posiada¢ osadniki —

wpust min. 0,5m, a studnia betonowa min. 1,0m.

Osadniki muszg by¢ regularnie czyszczone dla zachowania sprawno$ci systemu

odwodnienia.

5.4.3. Informacja do opracowania planu BIOZ dla zakresu drogowego i
kanalizacyjnego/realizacji odwodnienia

Zakres robot

Branza drogowa

Zgodnie z opisem zawartym powyzej.

Technologia robét

Wykopy nalezy w zalezno$ci od wystgpowania innych uzbrojen wykonywa¢ mechanicznie lub

recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem poprzez oszalowanie.

Wszystkie wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze wieczorowo — nocnej oswietli¢
przejscia i przejazdy. W przypadku wykonawstwa robdt w poblizu innych uzbrojen nalezy wykonac

ich zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem uzytkownika.

10
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Istniejace obiekty budowlane, ktére moqga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W stanie istniejagcym, w obszarze objetym projektem, wystepuja elementy uzbrojenia
technicznego terenu z branzy: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej.

W obrebie opracowania znajdujg si¢ istniejgce drogi kotowe.

Zagospodarowanie terenu

Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -

zwigzanych z realizacja poszczegdlnych elementdw zagospodarowania terenu - nalezy:

teren budowy oznaczy¢ tablicg informacyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa

budowlanego - oraz tablicg ostrzegawcza "Teren budowy - wstep wzbroniony". Tablice

nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych,;

- drogi transportu wewnetrznego na placu budowy o nawierzchni naturalnej gruntowej badz
utwardzonej tymczasowo jak rOwniez wyznaczone drogi transportu zewngtrznego przylegle
do terenu robdt i umozliwiajgce objazd placu budowy dotychczasowym uzytkownikom drogi
gminnej - nalezy utrzymywac¢ we wtasciwym stanie technicznym. Szeroko$¢ drog -
dostosowac do potrzeb realizacyjnych;

- ciagi piesze nalezy wydzieli¢ od drdg transportowych 1 w razie koniecznosci - utwardzi¢
tymczasowo;

Szerokos¢ ciggdédw pieszych dostosowac do potrzeb realizacyjnych.

- skladowiska materialéw sypkich nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich

obsuwaniem.

Zaplecze biurowo - socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu budowy - w

miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zaplecze winny tworzyc¢: barak kierownika i majstra budowy z pomieszczeniami szatni,

socjalnymi 1 magazynowymi na sprzet drobny i Sredni, narzedzia i materiaty drobnicowe.

Zaplecze nalezy wyposazy¢ w ubikacje suchg - tymczasowa.
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Realizacja robot budowlanych

Zagrozenia i sSrodki zapobiegawcze z zakresu BHP.

Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - drogowego tak w zakresie

technologii wykonania robét jak i przyjetego sprzetu mechanicznego.

- wykopy wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym,;

- nadmiar gruntu wywies¢ poza plac budowy;

- zasypki wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym,;

- do przewozu mas ziemnych stosowa¢ samochody samowytadowcze;

- dla wykopow o gtebokosciach ponad 1 m nalezy wykonac¢ bezpieczne zejscie dla
pracujacych a odlegtos¢ migdzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m;

- wykopy o scianach pionowych o glgbokosci wigkszej od 1 m odpowiednio zabezpieczy¢
umocnieniami oraz oznakowac;

- ruch $rodkéw transportu przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu;

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem mechanicznym wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna;

- przy pracach koparka nie dopuszczac¢ do tworzenia si¢ nawisOw a sprzet powinien by¢
ustawiony w odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu;

- wyladowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno
nastgpic po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokosci nie wigkszej niz 0,5m;

- nie sktadowac urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub
w granicach klina odtamu gruntu - jesli Sciany wykopu nie s3 umocnione;

- nachylenie skarp wykopu wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami
nachylenia skarp, w zaleznosci od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok naturalny
gruntu;

- zachowac¢ projektowane spadki terenu umozliwiajgce odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu;

- nalezy likwidowa¢ naruszong struktur¢ gruntu skarp;

12
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- sprawdzac po deszczu, mrozie i kazdej dluzszej przerwie w pracy - stan skarp.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejacych
urzadzen podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi normami a w
szczegblnosci zgodnie z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom

instruktazu stanowiskowego z zakresu BHP.

Sktadowanie materiatow

Sktadowiska materialéw winny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia
zsunigcia.
Opieranie sktadowanych materiatow o ploty, stupy linii energetycznych i
telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m od ogrodzen i zabudowan;

- 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przejécia o
szerokosci min. 1,0 m oraz przejazdy dla srodkéw transportowych.
Materiaty sktadowa¢ w miejscach wyrownanych.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujacymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.
Na czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowiazany jest opusci¢ kabing.
Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materialéw i elementow budowlanych
lub maszyn i urzagdzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci
blizszej od skrajnych przewodéw niz:

- 2,0m od linii N/N;

- 5,0m od linii W/N do 15 kV;

- 10,0 m od linii W/N do 30 kV;

13
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- 15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

Instruktaz pracownikow

Instruktazu ogélnego udziela inspektor BHP zapoznajac jednoczesnie pracownikow z oceng
ryzyka zawodowego.

Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednig adnotacja
w ksigzce BHP.

Dokumentacja budowy winna znajdowac si¢ u kierownika budowy - w tym takze instrukcja
bezpiecznej pracy dla poszczegdlnych zawodow.

Instrukcje bezpiecznej pracy znajdujg si¢ takze przy sprzecie mechanicznym.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i
roboczg - zgodnie z obowigzujacymi przepisami - oraz w sprzet ochronny osobistej zaleznej od
rodzaju wykonywanej pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania i przechowywania.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy.

W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medyczne;j.

Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprzet medyczny, leki,
srodki opatrunkowe itp.
W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania pierwszej pomocy
medyczne;j.
Obstugg punktu medycznego winni zaja¢ si¢ pracownicy przeszkoleni do udzielania
pomocy medycznej.

Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjne;.

5.5. Kolizje z innymi elementami infrastruktury technicznej
Na przewidzianym do realizacji odcinku drogi zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne

terenu.
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Nie wyklucza si¢ jednak wystepowania elementéw infrastruktury w obszarze prowadzenia
robdt ziemnych, stad nalezy zlokalizowa¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy
prébne.

Zaktada si¢ regulacje wysokos$ciowg istniejacych elementdéw infrastruktury znajdujacych si¢

na dziatkach objetych projektowang droga.

5.6. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1186 ze zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ "teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu badz zabudowie
terenu znajdujgcego si¢ w jego otoczeniu. Wykonanie zaktadanych w projekcie prac wptynie na

polepszenie warunkéw bezpieczenstwa osOb poruszajacych si¢ na tym obszarze.

Opracowatl:

Mateusz Sita
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6. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

6.1. Inwestor/Zleceniodawca

Gmina Przemet

ul. Jagiellonska 8

64-234 Przemet

6.2. Adres budowy

Jednostka ewidencyjna: 302901_2 PRZEMET
Obreb ewidencyjny: 0012 NOWA WIES
Powiat: wolsztynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

6.3. Podstawa opracowania
Zgodnie z pkt. 2.

6.4. Przedmiot inwestycji/dane ogdlne
Zgodnie z pkt. 1

6.5. Opis stanu istniejacego
Zgodnie z pkt. 5.2.

6.6. Infrastruktura obca
Zgodnie z pkt. 5.5.

6.7. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow oraz czy podlega

ochronie

Budowa ulicy Piaskowej i Koncowej w m. Nowa Wie$

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja

przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujace

roboty zwigzane sg: wstrzymac¢ wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty

przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomic

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.
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6.8. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Dziatki nie znajdujg si¢ na terenach wptywu dziatalnosci zwigzanej z eksploatacja gornicza i

nie znajdujg si¢ w granicach terenu gérniczego.

6.9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢é na Srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia

raportu o oddzialywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz

pogorszenia stanu sSrodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spelnione nast¢pujace warunki:

- wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ beda normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,

elementy i materiaty odpowiada¢ b¢dg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia podejmowane beda dzialania zmierzajace do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen w celu zminimalizowania mozliwos$ci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejow, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedag w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie
wytworzone odpady zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z wymogami ochrony S$rodowiska, odbiorcy posiadajagcemu zezwolenie

na prowadzenie dzialalnos¢ w zakresie gospodarki odpadami,
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6.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zgodnie z pkt. 5.6.

6.11. Opis projektowanych elementow
Zgodnie z pkt. 5.4, 5.5.

Opracowat:
Mateusz Sita
7. Spis rysunkow
1. Plan orientacyjny
. Projekt zagospodarowania terenu

2
3. Przekroje normalne
4

. Profil podtuzny

8. Spis zatacznikow
1. Mapa do celéw projektowych

2. Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2020 z dnia

14.08.2020 znak RN.6733.20.2020
3. Opinia geotechniczna
4. Karta opinii 1 uzgodnien:
Uzgodnienie z Gming Przemet,
Uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym w Wolsztynie
Uzgodnienie z ENEA Operator Rejon Dystrybucji Leszno
Uzgodnienie z Przemeckim Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z.0.0.
Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

Uzgodnienie z Operator WSS

vV ¥V Vv VYV VY Y V¥V

Uzgodnienie z INEA S.A.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe ulicy Piaskowej 1 Koncowej w m.

Nowa Wies.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Urzedem Gminy Przemet.

3. Oswiadczenie projektanta

3.1. Oswiadczenie projektanta

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Projekt budowlany na budowe ulicy Piaskowej i Koncowej w m. Nowa Wie$

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko i zakres Imie¢ i Nazwisko Data  Miejscowos¢ Podpis projektanta

Projektant branzy

. Mateusz Sita | 11.2020  Jazyniec
drogowej
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4. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
I1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-465/2016 Poznar, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jakub Sita

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 lipca 1990 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminice 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y 2

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mateusz Jakub Sita jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodcei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Jakub Sita
62-070 Dgbrowka, ul. Krolewska 5/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YHA-5V8-FJ3 *

Pan Mateusz Jakub Sita o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0044/17

adres zamieszkania ul. Krélewska 5/1, 62-070 Dgbrowka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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5. Opis techniczny do projektu budowlanego

5.1 Materiaty wyjsciowe
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Wizja lokalna w terenie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068

ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),
* Narady techniczne 1 ustalenia z Zamawiajacym
5.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane drogi przeznaczone sa do realizacji na poszczegdlnych dziatkach: 643/6, 594.

Dzialki te nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Ulice Piaskowa i Koncowa sg drogami wewnetrznymi, ktérych zarzadcg jest Gmina Przemet.

Od ulicy Koncowej dojezdza si¢ do drogi publicznej — ulicy Przemeckiej (drogi powiatowe] nr

3820P) fragmentem ulicy Piaskowe;.
W stanie istniejgcym nie zostal wykonany zjazd z drogi powiatowej do ulicy Piaskowe;.

W stanie istniejacym ulice Piaskowa i Koncowa sg drogami o nawierzchni gruntowej.

Stanowia ona dojazd do domo6w jednorodzinnych i gospodarstw rolnych.

Dziatka 594 jest dziatkg pasa drogowego drogi powiatowej 3820P — ulica Przemecka w

Nowej Wsi. Droga ta posiada jezdni¢ bitumiczng oraz chodnik zlokalizowany po obu stronach
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jezdni, po ktérych odbywa si¢ ruch pieszych.

5.3. Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng z uwagi na fakt, ze
projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopéw powyzej 1,2 m oraz budowy nasypéow

powyzej 3 m wysokosci.

Miejscowe warunki gruntowe sg dobre. W przypadku odkrycia gruntéw niebudowlanych na
etapie realizacji inwestycji konieczna jest wymiana gruntéw nieno$nych pod projektowang
konstrukcjag materiatem zasypowym niewysadzinowym zapewniajacym spetnienie warunku

Is>=0,97.
Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzega¢ pozostatych zalecen zawartych w opinii

geologiczne;.

5.4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

5.4.1. Branza drogowa

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewnetrzna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos¢ projektowa: 30 km/h

4. Przyjeta do obliczen predkos¢ miarodajna: 30 km/h
5. Przekr6j drogi:

Ulica Piaskowa: od km 0+000 do skrzyzowania z ulica Koncowa jedna jezdnia z dwoma pasami
ruchu w przeciwnych kierunkach; od skrzyzowania z ulica Koncowg do 0+085,44 nawierzchnia z

kostki betonowej brukowej o szerokosci 3,5m

Ulica Koncowa: od km 0+000 do km 0+054,40 nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o

szerokosci 3,5 m.

6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1
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Opis trasy w planie
Dla nawierzchni z kostki betonowej o szeroko$ci 5m - ulica Piaskowa:
ELEMENT oD DO

(X = 5764919,040;Y = 5583936,330)

Prosta 0+000, 00 0+085, 44 L=85,44m
(X = 5764833,620;Y = 5583938,200)

Opis niwelety

ELEMENT OD DO L Spadek Spadki
[m] [%] réznica

prosta 0+000,00 0+004, 90 4,90 2,449

prosta 0+004, 90 0+049, 98 45,08 5,435 2,986

prosta 0+049, 98 0+059, 40 9,42 4,565 0,870

prosta 0+059, 40 0+075,13 15,73 7,883 3,318

prosta 0+075,13 0+085, 44 10,31 9,020 1,137

Elementy zagospodarowania terenu

Ulica Piaskowa

Projektowana droga posiada jezdni¢ z betonowej kostki szarej gr. 8 cm o szerokosci 3,5 — 5,0 m
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zmiana szerokosci z 5,0m na 3,5m zrealizowana
zostala za pomocg skosu 1:10. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%, w kierunku
wschodnim. Przy oporniku po stronie wschodniej projektuje si¢ pas o szerokosci 40cm wykonany z
ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm wypetnionych grysem kamiennym frakcji 2/8 mm.

Pochylenie poprzeczne ptyt azurowych 0,3% w kierunku do opornika betonowego.

Po obu stronach jezdni zaktada si¢ wykonanie obramowania obszaru utwardzonego
opornikami betonowymi 10x25 cm (dopuszcza si¢ wykonanie opornikoéw 12x25 cm lub 10x30 cm)
na tawie betonowej z oporem. Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu cementowego

C12/25.

Przy wiaczeniu do drogi powiatowej, po stronie wschodniej projektuje si¢ wpust kanalizacji
deszczowej z osadnikiem min. 0,5m, ktdry jest wiaczony do nabudowanej studni srednicy 1000mm

na istniejagcym kolektorze kanalizacji deszczowej w drodze powiatowe;.

Ulica Koncowa

Projektowana droga posiada jezdni¢ z betonowej kostki szarej gr. 8 cm o szerokosci 3,5 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%, w kierunku péinocnym. Przy oporniku po stronie

potnocnej projektuje si¢ pas o szerokosci 40cm wykonany z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm
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wypelnionych grysem kamiennym frakcji 2/8 mm. Pochylenie poprzeczne ptyt azurowych 0,3% w

kierunku do opornika betonowego.

Po obu stronach jezdni zaktada si¢ wykonanie obramowania obszaru utwardzonego
opornikami betonowymi 10x25 cm (dopuszcza si¢ wykonanie opornikoéw 12x25 cm lub 10x30 cm)
na tawie betonowej z oporem. Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu cementowego

C12/25.

5.4.2. Odwodnienie

Woda opadowa i roztopowa zostanie poprzez odpowiednie pochylenia poprzeczne i
podtuzne drogi oraz wpust 1 studni¢ kanalizacji deszczowej skierowana do istniejacego systemu
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej za zgoda jej zarzadcy. W ramach inwestycji nie
przewiduje si¢ wykonania urzadzen wodnych w rozumieniu ustawy Prawo wodne. Aby ograniczy¢
zanieczyszczanie kanalizacji deszczowej drogi powiatowej przez piasek sptywajacy z potokiem
wody w trakcie deszczu nawalnego zaprojektowany wpust i studnia muszg posiada¢ osadniki —

wpust min. 0,5m, a studnia betonowa min. 1,0m.

Osadniki muszg by¢ regularnie czyszczone dla zachowania sprawno$ci systemu

odwodnienia.

5.4.3. Informacja do opracowania planu BIOZ dla zakresu drogowego i
kanalizacyjnego/realizacji odwodnienia

Zakres robot

Branza drogowa

Zgodnie z opisem zawartym powyzej.

Technologia robét

Wykopy nalezy w zalezno$ci od wystgpowania innych uzbrojen wykonywa¢ mechanicznie lub

recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem poprzez oszalowanie.

Wszystkie wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze wieczorowo — nocnej oswietli¢
przejscia i przejazdy. W przypadku wykonawstwa robdt w poblizu innych uzbrojen nalezy wykonac

ich zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem uzytkownika.

10



MS-DROG.

Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe. Budowa ulicy Piaskowej i Koncowej w m. Nowa Wie$

Istniejace obiekty budowlane, ktére moqga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W stanie istniejagcym, w obszarze objetym projektem, wystepuja elementy uzbrojenia
technicznego terenu z branzy: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej.

W obrebie opracowania znajdujg si¢ istniejgce drogi kotowe.

Zagospodarowanie terenu

Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -

zwigzanych z realizacja poszczegdlnych elementdw zagospodarowania terenu - nalezy:

teren budowy oznaczy¢ tablicg informacyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa

budowlanego - oraz tablicg ostrzegawcza "Teren budowy - wstep wzbroniony". Tablice

nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych,;

- drogi transportu wewnetrznego na placu budowy o nawierzchni naturalnej gruntowej badz
utwardzonej tymczasowo jak rOwniez wyznaczone drogi transportu zewngtrznego przylegle
do terenu robdt i umozliwiajgce objazd placu budowy dotychczasowym uzytkownikom drogi
gminnej - nalezy utrzymywac¢ we wtasciwym stanie technicznym. Szeroko$¢ drog -
dostosowac do potrzeb realizacyjnych;

- ciagi piesze nalezy wydzieli¢ od drdg transportowych 1 w razie koniecznosci - utwardzi¢
tymczasowo;

Szerokos¢ ciggdédw pieszych dostosowac do potrzeb realizacyjnych.

- skladowiska materialéw sypkich nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich

obsuwaniem.

Zaplecze biurowo - socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu budowy - w

miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zaplecze winny tworzyc¢: barak kierownika i majstra budowy z pomieszczeniami szatni,

socjalnymi 1 magazynowymi na sprzet drobny i Sredni, narzedzia i materiaty drobnicowe.

Zaplecze nalezy wyposazy¢ w ubikacje suchg - tymczasowa.

11
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Realizacja robot budowlanych

Zagrozenia i sSrodki zapobiegawcze z zakresu BHP.

Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - drogowego tak w zakresie

technologii wykonania robét jak i przyjetego sprzetu mechanicznego.

- wykopy wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym,;

- nadmiar gruntu wywies¢ poza plac budowy;

- zasypki wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym,;

- do przewozu mas ziemnych stosowa¢ samochody samowytadowcze;

- dla wykopow o gtebokosciach ponad 1 m nalezy wykonac¢ bezpieczne zejscie dla
pracujacych a odlegtos¢ migdzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m;

- wykopy o scianach pionowych o glgbokosci wigkszej od 1 m odpowiednio zabezpieczy¢
umocnieniami oraz oznakowac;

- ruch $rodkéw transportu przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu;

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem mechanicznym wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna;

- przy pracach koparka nie dopuszczac¢ do tworzenia si¢ nawisOw a sprzet powinien by¢
ustawiony w odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu;

- wyladowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno
nastgpic po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokosci nie wigkszej niz 0,5m;

- nie sktadowac urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub
w granicach klina odtamu gruntu - jesli Sciany wykopu nie s3 umocnione;

- nachylenie skarp wykopu wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami
nachylenia skarp, w zaleznosci od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok naturalny
gruntu;

- zachowac¢ projektowane spadki terenu umozliwiajgce odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu;

- nalezy likwidowa¢ naruszong struktur¢ gruntu skarp;

12
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- sprawdzac po deszczu, mrozie i kazdej dluzszej przerwie w pracy - stan skarp.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejacych
urzadzen podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi normami a w
szczegblnosci zgodnie z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom

instruktazu stanowiskowego z zakresu BHP.

Sktadowanie materiatow

Sktadowiska materialéw winny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia
zsunigcia.
Opieranie sktadowanych materiatow o ploty, stupy linii energetycznych i
telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m od ogrodzen i zabudowan;

- 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przejécia o
szerokosci min. 1,0 m oraz przejazdy dla srodkéw transportowych.
Materiaty sktadowa¢ w miejscach wyrownanych.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujacymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.
Na czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowiazany jest opusci¢ kabing.
Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materialéw i elementow budowlanych
lub maszyn i urzagdzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci
blizszej od skrajnych przewodéw niz:

- 2,0m od linii N/N;

- 5,0m od linii W/N do 15 kV;

- 10,0 m od linii W/N do 30 kV;

13
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- 15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

Instruktaz pracownikow

Instruktazu ogélnego udziela inspektor BHP zapoznajac jednoczesnie pracownikow z oceng
ryzyka zawodowego.

Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednig adnotacja
w ksigzce BHP.

Dokumentacja budowy winna znajdowac si¢ u kierownika budowy - w tym takze instrukcja
bezpiecznej pracy dla poszczegdlnych zawodow.

Instrukcje bezpiecznej pracy znajdujg si¢ takze przy sprzecie mechanicznym.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i
roboczg - zgodnie z obowigzujacymi przepisami - oraz w sprzet ochronny osobistej zaleznej od
rodzaju wykonywanej pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania i przechowywania.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy.

W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medyczne;j.

Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprzet medyczny, leki,
srodki opatrunkowe itp.
W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania pierwszej pomocy
medyczne;j.
Obstugg punktu medycznego winni zaja¢ si¢ pracownicy przeszkoleni do udzielania
pomocy medycznej.

Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjne;.

5.5. Kolizje z innymi elementami infrastruktury technicznej
Na przewidzianym do realizacji odcinku drogi zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne

terenu.

14
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Nie wyklucza si¢ jednak wystepowania elementéw infrastruktury w obszarze prowadzenia
robdt ziemnych, stad nalezy zlokalizowa¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy
prébne.

Zaktada si¢ regulacje wysokos$ciowg istniejacych elementdéw infrastruktury znajdujacych si¢

na dziatkach objetych projektowang droga.

5.6. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1186 ze zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ "teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu badz zabudowie
terenu znajdujgcego si¢ w jego otoczeniu. Wykonanie zaktadanych w projekcie prac wptynie na

polepszenie warunkéw bezpieczenstwa osOb poruszajacych si¢ na tym obszarze.

Opracowatl:

Mateusz Sita

15
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6. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

6.1. Inwestor/Zleceniodawca

Gmina Przemet

ul. Jagiellonska 8

64-234 Przemet

6.2. Adres budowy

Jednostka ewidencyjna: 302901_2 PRZEMET
Obreb ewidencyjny: 0012 NOWA WIES
Powiat: wolsztynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

6.3. Podstawa opracowania
Zgodnie z pkt. 2.

6.4. Przedmiot inwestycji/dane ogdlne
Zgodnie z pkt. 1

6.5. Opis stanu istniejacego
Zgodnie z pkt. 5.2.

6.6. Infrastruktura obca
Zgodnie z pkt. 5.5.

6.7. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow oraz czy podlega

ochronie

Budowa ulicy Piaskowej i Koncowej w m. Nowa Wie$

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja

przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujace

roboty zwigzane sg: wstrzymac¢ wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty

przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomic

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.
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6.8. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Dziatki nie znajdujg si¢ na terenach wptywu dziatalnosci zwigzanej z eksploatacja gornicza i

nie znajdujg si¢ w granicach terenu gérniczego.

6.9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢é na Srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia

raportu o oddzialywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz

pogorszenia stanu sSrodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spelnione nast¢pujace warunki:

- wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ beda normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,

elementy i materiaty odpowiada¢ b¢dg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia podejmowane beda dzialania zmierzajace do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen w celu zminimalizowania mozliwos$ci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejow, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedag w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie
wytworzone odpady zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z wymogami ochrony S$rodowiska, odbiorcy posiadajagcemu zezwolenie

na prowadzenie dzialalnos¢ w zakresie gospodarki odpadami,
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6.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zgodnie z pkt. 5.6.

6.11. Opis projektowanych elementow
Zgodnie z pkt. 5.4, 5.5.

Opracowat:
Mateusz Sita
7. Spis rysunkow
1. Plan orientacyjny
. Projekt zagospodarowania terenu

2
3. Przekroje normalne
4

. Profil podtuzny

8. Spis zatacznikow
1. Mapa do celéw projektowych

2. Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2020 z dnia

14.08.2020 znak RN.6733.20.2020
3. Opinia geotechniczna
4. Karta opinii 1 uzgodnien:
Uzgodnienie z Gming Przemet,
Uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym w Wolsztynie
Uzgodnienie z ENEA Operator Rejon Dystrybucji Leszno
Uzgodnienie z Przemeckim Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z.0.0.
Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

Uzgodnienie z Operator WSS

vV ¥V Vv VYV VY Y V¥V

Uzgodnienie z INEA S.A.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe ulicy Piaskowej 1 Koncowej w m.

Nowa Wies.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Urzedem Gminy Przemet.

3. Oswiadczenie projektanta

3.1. Oswiadczenie projektanta

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Projekt budowlany na budowe ulicy Piaskowej i Koncowej w m. Nowa Wie$

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko i zakres Imie¢ i Nazwisko Data  Miejscowos¢ Podpis projektanta

Projektant branzy

. Mateusz Sita | 11.2020  Jazyniec
drogowej
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4. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
I1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-465/2016 Poznar, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jakub Sita

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 lipca 1990 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminice 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y 2

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mateusz Jakub Sita jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodcei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Jakub Sita
62-070 Dgbrowka, ul. Krolewska 5/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YHA-5V8-FJ3 *

Pan Mateusz Jakub Sita o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0044/17

adres zamieszkania ul. Krélewska 5/1, 62-070 Dgbrowka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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5. Opis techniczny do projektu budowlanego

5.1 Materiaty wyjsciowe
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Wizja lokalna w terenie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068

ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),
* Narady techniczne 1 ustalenia z Zamawiajacym
5.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane drogi przeznaczone sa do realizacji na poszczegdlnych dziatkach: 643/6, 594.

Dzialki te nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Ulice Piaskowa i Koncowa sg drogami wewnetrznymi, ktérych zarzadcg jest Gmina Przemet.

Od ulicy Koncowej dojezdza si¢ do drogi publicznej — ulicy Przemeckiej (drogi powiatowe] nr

3820P) fragmentem ulicy Piaskowe;.
W stanie istniejgcym nie zostal wykonany zjazd z drogi powiatowej do ulicy Piaskowe;.

W stanie istniejacym ulice Piaskowa i Koncowa sg drogami o nawierzchni gruntowej.

Stanowia ona dojazd do domo6w jednorodzinnych i gospodarstw rolnych.

Dziatka 594 jest dziatkg pasa drogowego drogi powiatowej 3820P — ulica Przemecka w

Nowej Wsi. Droga ta posiada jezdni¢ bitumiczng oraz chodnik zlokalizowany po obu stronach
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jezdni, po ktérych odbywa si¢ ruch pieszych.

5.3. Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng z uwagi na fakt, ze
projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopéw powyzej 1,2 m oraz budowy nasypéow

powyzej 3 m wysokosci.

Miejscowe warunki gruntowe sg dobre. W przypadku odkrycia gruntéw niebudowlanych na
etapie realizacji inwestycji konieczna jest wymiana gruntéw nieno$nych pod projektowang
konstrukcjag materiatem zasypowym niewysadzinowym zapewniajacym spetnienie warunku

Is>=0,97.
Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzega¢ pozostatych zalecen zawartych w opinii

geologiczne;.

5.4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

5.4.1. Branza drogowa

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewnetrzna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos¢ projektowa: 30 km/h

4. Przyjeta do obliczen predkos¢ miarodajna: 30 km/h
5. Przekr6j drogi:

Ulica Piaskowa: od km 0+000 do skrzyzowania z ulica Koncowa jedna jezdnia z dwoma pasami
ruchu w przeciwnych kierunkach; od skrzyzowania z ulica Koncowg do 0+085,44 nawierzchnia z

kostki betonowej brukowej o szerokosci 3,5m

Ulica Koncowa: od km 0+000 do km 0+054,40 nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o

szerokosci 3,5 m.

6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1
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Opis trasy w planie
Dla nawierzchni z kostki betonowej o szeroko$ci 5m - ulica Piaskowa:
ELEMENT oD DO

(X = 5764919,040;Y = 5583936,330)

Prosta 0+000, 00 0+085, 44 L=85,44m
(X = 5764833,620;Y = 5583938,200)

Opis niwelety

ELEMENT OD DO L Spadek Spadki
[m] [%] réznica

prosta 0+000,00 0+004, 90 4,90 2,449

prosta 0+004, 90 0+049, 98 45,08 5,435 2,986

prosta 0+049, 98 0+059, 40 9,42 4,565 0,870

prosta 0+059, 40 0+075,13 15,73 7,883 3,318

prosta 0+075,13 0+085, 44 10,31 9,020 1,137

Elementy zagospodarowania terenu

Ulica Piaskowa

Projektowana droga posiada jezdni¢ z betonowej kostki szarej gr. 8 cm o szerokosci 3,5 — 5,0 m
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zmiana szerokosci z 5,0m na 3,5m zrealizowana
zostala za pomocg skosu 1:10. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%, w kierunku
wschodnim. Przy oporniku po stronie wschodniej projektuje si¢ pas o szerokosci 40cm wykonany z
ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm wypetnionych grysem kamiennym frakcji 2/8 mm.

Pochylenie poprzeczne ptyt azurowych 0,3% w kierunku do opornika betonowego.

Po obu stronach jezdni zaktada si¢ wykonanie obramowania obszaru utwardzonego
opornikami betonowymi 10x25 cm (dopuszcza si¢ wykonanie opornikoéw 12x25 cm lub 10x30 cm)
na tawie betonowej z oporem. Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu cementowego

C12/25.

Przy wiaczeniu do drogi powiatowej, po stronie wschodniej projektuje si¢ wpust kanalizacji
deszczowej z osadnikiem min. 0,5m, ktdry jest wiaczony do nabudowanej studni srednicy 1000mm

na istniejagcym kolektorze kanalizacji deszczowej w drodze powiatowe;.

Ulica Koncowa

Projektowana droga posiada jezdni¢ z betonowej kostki szarej gr. 8 cm o szerokosci 3,5 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%, w kierunku péinocnym. Przy oporniku po stronie

potnocnej projektuje si¢ pas o szerokosci 40cm wykonany z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm



MS-DROG.

Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe. Budowa ulicy Piaskowej i Koncowej w m. Nowa Wie$

wypelnionych grysem kamiennym frakcji 2/8 mm. Pochylenie poprzeczne ptyt azurowych 0,3% w

kierunku do opornika betonowego.

Po obu stronach jezdni zaktada si¢ wykonanie obramowania obszaru utwardzonego
opornikami betonowymi 10x25 cm (dopuszcza si¢ wykonanie opornikoéw 12x25 cm lub 10x30 cm)
na tawie betonowej z oporem. Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu cementowego

C12/25.

5.4.2. Odwodnienie

Woda opadowa i roztopowa zostanie poprzez odpowiednie pochylenia poprzeczne i
podtuzne drogi oraz wpust 1 studni¢ kanalizacji deszczowej skierowana do istniejacego systemu
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej za zgoda jej zarzadcy. W ramach inwestycji nie
przewiduje si¢ wykonania urzadzen wodnych w rozumieniu ustawy Prawo wodne. Aby ograniczy¢
zanieczyszczanie kanalizacji deszczowej drogi powiatowej przez piasek sptywajacy z potokiem
wody w trakcie deszczu nawalnego zaprojektowany wpust i studnia muszg posiada¢ osadniki —

wpust min. 0,5m, a studnia betonowa min. 1,0m.

Osadniki muszg by¢ regularnie czyszczone dla zachowania sprawno$ci systemu

odwodnienia.

5.4.3. Informacja do opracowania planu BIOZ dla zakresu drogowego i
kanalizacyjnego/realizacji odwodnienia

Zakres robot

Branza drogowa

Zgodnie z opisem zawartym powyzej.

Technologia robét

Wykopy nalezy w zalezno$ci od wystgpowania innych uzbrojen wykonywa¢ mechanicznie lub

recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem poprzez oszalowanie.

Wszystkie wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze wieczorowo — nocnej oswietli¢
przejscia i przejazdy. W przypadku wykonawstwa robdt w poblizu innych uzbrojen nalezy wykonac

ich zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem uzytkownika.
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Istniejace obiekty budowlane, ktére moqga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W stanie istniejagcym, w obszarze objetym projektem, wystepuja elementy uzbrojenia
technicznego terenu z branzy: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej.

W obrebie opracowania znajdujg si¢ istniejgce drogi kotowe.

Zagospodarowanie terenu

Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -

zwigzanych z realizacja poszczegdlnych elementdw zagospodarowania terenu - nalezy:

teren budowy oznaczy¢ tablicg informacyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa

budowlanego - oraz tablicg ostrzegawcza "Teren budowy - wstep wzbroniony". Tablice

nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych,;

- drogi transportu wewnetrznego na placu budowy o nawierzchni naturalnej gruntowej badz
utwardzonej tymczasowo jak rOwniez wyznaczone drogi transportu zewngtrznego przylegle
do terenu robdt i umozliwiajgce objazd placu budowy dotychczasowym uzytkownikom drogi
gminnej - nalezy utrzymywac¢ we wtasciwym stanie technicznym. Szeroko$¢ drog -
dostosowac do potrzeb realizacyjnych;

- ciagi piesze nalezy wydzieli¢ od drdg transportowych 1 w razie koniecznosci - utwardzi¢
tymczasowo;

Szerokos¢ ciggdédw pieszych dostosowac do potrzeb realizacyjnych.

- skladowiska materialéw sypkich nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich

obsuwaniem.

Zaplecze biurowo - socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu budowy - w

miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zaplecze winny tworzyc¢: barak kierownika i majstra budowy z pomieszczeniami szatni,

socjalnymi 1 magazynowymi na sprzet drobny i Sredni, narzedzia i materiaty drobnicowe.

Zaplecze nalezy wyposazy¢ w ubikacje suchg - tymczasowa.

11
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Realizacja robot budowlanych

Zagrozenia i sSrodki zapobiegawcze z zakresu BHP.

Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - drogowego tak w zakresie

technologii wykonania robét jak i przyjetego sprzetu mechanicznego.

- wykopy wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym,;

- nadmiar gruntu wywies¢ poza plac budowy;

- zasypki wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym,;

- do przewozu mas ziemnych stosowa¢ samochody samowytadowcze;

- dla wykopow o gtebokosciach ponad 1 m nalezy wykonac¢ bezpieczne zejscie dla
pracujacych a odlegtos¢ migdzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m;

- wykopy o scianach pionowych o glgbokosci wigkszej od 1 m odpowiednio zabezpieczy¢
umocnieniami oraz oznakowac;

- ruch $rodkéw transportu przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu;

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem mechanicznym wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna;

- przy pracach koparka nie dopuszczac¢ do tworzenia si¢ nawisOw a sprzet powinien by¢
ustawiony w odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu;

- wyladowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno
nastgpic po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokosci nie wigkszej niz 0,5m;

- nie sktadowac urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub
w granicach klina odtamu gruntu - jesli Sciany wykopu nie s3 umocnione;

- nachylenie skarp wykopu wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami
nachylenia skarp, w zaleznosci od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok naturalny
gruntu;

- zachowac¢ projektowane spadki terenu umozliwiajgce odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu;

- nalezy likwidowa¢ naruszong struktur¢ gruntu skarp;

12
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- sprawdzac po deszczu, mrozie i kazdej dluzszej przerwie w pracy - stan skarp.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejacych
urzadzen podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi normami a w
szczegblnosci zgodnie z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom

instruktazu stanowiskowego z zakresu BHP.

Sktadowanie materiatow

Sktadowiska materialéw winny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia
zsunigcia.
Opieranie sktadowanych materiatow o ploty, stupy linii energetycznych i
telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m od ogrodzen i zabudowan;

- 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przejécia o
szerokosci min. 1,0 m oraz przejazdy dla srodkéw transportowych.
Materiaty sktadowa¢ w miejscach wyrownanych.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujacymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.
Na czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowiazany jest opusci¢ kabing.
Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materialéw i elementow budowlanych
lub maszyn i urzagdzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci
blizszej od skrajnych przewodéw niz:

- 2,0m od linii N/N;

- 5,0m od linii W/N do 15 kV;

- 10,0 m od linii W/N do 30 kV;

13
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- 15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

Instruktaz pracownikow

Instruktazu ogélnego udziela inspektor BHP zapoznajac jednoczesnie pracownikow z oceng
ryzyka zawodowego.

Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednig adnotacja
w ksigzce BHP.

Dokumentacja budowy winna znajdowac si¢ u kierownika budowy - w tym takze instrukcja
bezpiecznej pracy dla poszczegdlnych zawodow.

Instrukcje bezpiecznej pracy znajdujg si¢ takze przy sprzecie mechanicznym.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i
roboczg - zgodnie z obowigzujacymi przepisami - oraz w sprzet ochronny osobistej zaleznej od
rodzaju wykonywanej pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania i przechowywania.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy.

W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medyczne;j.

Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprzet medyczny, leki,
srodki opatrunkowe itp.
W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania pierwszej pomocy
medyczne;j.
Obstugg punktu medycznego winni zaja¢ si¢ pracownicy przeszkoleni do udzielania
pomocy medycznej.

Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjne;.

5.5. Kolizje z innymi elementami infrastruktury technicznej
Na przewidzianym do realizacji odcinku drogi zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne

terenu.

14
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Nie wyklucza si¢ jednak wystepowania elementéw infrastruktury w obszarze prowadzenia
robdt ziemnych, stad nalezy zlokalizowa¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy
prébne.

Zaktada si¢ regulacje wysokos$ciowg istniejacych elementdéw infrastruktury znajdujacych si¢

na dziatkach objetych projektowang droga.

5.6. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1186 ze zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ "teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu badz zabudowie
terenu znajdujgcego si¢ w jego otoczeniu. Wykonanie zaktadanych w projekcie prac wptynie na

polepszenie warunkéw bezpieczenstwa osOb poruszajacych si¢ na tym obszarze.

Opracowatl:

Mateusz Sita
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6. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

6.1. Inwestor/Zleceniodawca

Gmina Przemet

ul. Jagiellonska 8

64-234 Przemet

6.2. Adres budowy

Jednostka ewidencyjna: 302901_2 PRZEMET
Obreb ewidencyjny: 0012 NOWA WIES
Powiat: wolsztynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

6.3. Podstawa opracowania
Zgodnie z pkt. 2.

6.4. Przedmiot inwestycji/dane ogdlne
Zgodnie z pkt. 1

6.5. Opis stanu istniejacego
Zgodnie z pkt. 5.2.

6.6. Infrastruktura obca
Zgodnie z pkt. 5.5.

6.7. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow oraz czy podlega

ochronie

Budowa ulicy Piaskowej i Koncowej w m. Nowa Wie$

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja

przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujace

roboty zwigzane sg: wstrzymac¢ wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty

przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomic

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.
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6.8. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Dziatki nie znajdujg si¢ na terenach wptywu dziatalnosci zwigzanej z eksploatacja gornicza i

nie znajdujg si¢ w granicach terenu gérniczego.

6.9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢é na Srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia

raportu o oddzialywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz

pogorszenia stanu sSrodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spelnione nast¢pujace warunki:

- wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ beda normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,

elementy i materiaty odpowiada¢ b¢dg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia podejmowane beda dzialania zmierzajace do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen w celu zminimalizowania mozliwos$ci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejow, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedag w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie
wytworzone odpady zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z wymogami ochrony S$rodowiska, odbiorcy posiadajagcemu zezwolenie

na prowadzenie dzialalnos¢ w zakresie gospodarki odpadami,
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6.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zgodnie z pkt. 5.6.

6.11. Opis projektowanych elementow
Zgodnie z pkt. 5.4, 5.5.

Opracowat:
Mateusz Sita
7. Spis rysunkow
1. Plan orientacyjny
. Projekt zagospodarowania terenu

2
3. Przekroje normalne
4

. Profil podtuzny

8. Spis zatacznikow
1. Mapa do celéw projektowych

2. Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2020 z dnia

14.08.2020 znak RN.6733.20.2020
3. Opinia geotechniczna
4. Karta opinii 1 uzgodnien:
Uzgodnienie z Gming Przemet,
Uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym w Wolsztynie
Uzgodnienie z ENEA Operator Rejon Dystrybucji Leszno
Uzgodnienie z Przemeckim Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z.0.0.
Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

Uzgodnienie z Operator WSS

vV ¥V Vv VYV VY Y V¥V

Uzgodnienie z INEA S.A.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe ulicy Piaskowej 1 Koncowej w m.

Nowa Wies.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Urzedem Gminy Przemet.

3. Oswiadczenie projektanta

3.1. Oswiadczenie projektanta

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Projekt budowlany na budowe ulicy Piaskowej i Koncowej w m. Nowa Wie$

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko i zakres Imie¢ i Nazwisko Data  Miejscowos¢ Podpis projektanta

Projektant branzy

. Mateusz Sita | 11.2020  Jazyniec
drogowej
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4. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
I1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-465/2016 Poznar, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jakub Sita

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 lipca 1990 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminice 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y 2

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mateusz Jakub Sita jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodcei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Jakub Sita
62-070 Dgbrowka, ul. Krolewska 5/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YHA-5V8-FJ3 *

Pan Mateusz Jakub Sita o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0044/17

adres zamieszkania ul. Krélewska 5/1, 62-070 Dgbrowka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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5. Opis techniczny do projektu budowlanego

5.1 Materiaty wyjsciowe
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Wizja lokalna w terenie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068

ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),
* Narady techniczne 1 ustalenia z Zamawiajacym
5.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane drogi przeznaczone sa do realizacji na poszczegdlnych dziatkach: 643/6, 594.

Dzialki te nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Ulice Piaskowa i Koncowa sg drogami wewnetrznymi, ktérych zarzadcg jest Gmina Przemet.

Od ulicy Koncowej dojezdza si¢ do drogi publicznej — ulicy Przemeckiej (drogi powiatowe] nr

3820P) fragmentem ulicy Piaskowe;.
W stanie istniejgcym nie zostal wykonany zjazd z drogi powiatowej do ulicy Piaskowe;.

W stanie istniejacym ulice Piaskowa i Koncowa sg drogami o nawierzchni gruntowej.

Stanowia ona dojazd do domo6w jednorodzinnych i gospodarstw rolnych.

Dziatka 594 jest dziatkg pasa drogowego drogi powiatowej 3820P — ulica Przemecka w

Nowej Wsi. Droga ta posiada jezdni¢ bitumiczng oraz chodnik zlokalizowany po obu stronach
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jezdni, po ktérych odbywa si¢ ruch pieszych.

5.3. Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng z uwagi na fakt, ze
projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopéw powyzej 1,2 m oraz budowy nasypéow

powyzej 3 m wysokosci.

Miejscowe warunki gruntowe sg dobre. W przypadku odkrycia gruntéw niebudowlanych na
etapie realizacji inwestycji konieczna jest wymiana gruntéw nieno$nych pod projektowang
konstrukcjag materiatem zasypowym niewysadzinowym zapewniajacym spetnienie warunku

Is>=0,97.
Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzega¢ pozostatych zalecen zawartych w opinii

geologiczne;.

5.4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

5.4.1. Branza drogowa

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewnetrzna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos¢ projektowa: 30 km/h

4. Przyjeta do obliczen predkos¢ miarodajna: 30 km/h
5. Przekr6j drogi:

Ulica Piaskowa: od km 0+000 do skrzyzowania z ulica Koncowa jedna jezdnia z dwoma pasami
ruchu w przeciwnych kierunkach; od skrzyzowania z ulica Koncowg do 0+085,44 nawierzchnia z

kostki betonowej brukowej o szerokosci 3,5m

Ulica Koncowa: od km 0+000 do km 0+054,40 nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o

szerokosci 3,5 m.

6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1
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Opis trasy w planie
Dla nawierzchni z kostki betonowej o szeroko$ci 5m - ulica Piaskowa:
ELEMENT oD DO

(X = 5764919,040;Y = 5583936,330)

Prosta 0+000, 00 0+085, 44 L=85,44m
(X = 5764833,620;Y = 5583938,200)

Opis niwelety

ELEMENT OD DO L Spadek Spadki
[m] [%] réznica

prosta 0+000,00 0+004, 90 4,90 2,449

prosta 0+004, 90 0+049, 98 45,08 5,435 2,986

prosta 0+049, 98 0+059, 40 9,42 4,565 0,870

prosta 0+059, 40 0+075,13 15,73 7,883 3,318

prosta 0+075,13 0+085, 44 10,31 9,020 1,137

Elementy zagospodarowania terenu

Ulica Piaskowa

Projektowana droga posiada jezdni¢ z betonowej kostki szarej gr. 8 cm o szerokosci 3,5 — 5,0 m
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zmiana szerokosci z 5,0m na 3,5m zrealizowana
zostala za pomocg skosu 1:10. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%, w kierunku
wschodnim. Przy oporniku po stronie wschodniej projektuje si¢ pas o szerokosci 40cm wykonany z
ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm wypetnionych grysem kamiennym frakcji 2/8 mm.

Pochylenie poprzeczne ptyt azurowych 0,3% w kierunku do opornika betonowego.

Po obu stronach jezdni zaktada si¢ wykonanie obramowania obszaru utwardzonego
opornikami betonowymi 10x25 cm (dopuszcza si¢ wykonanie opornikoéw 12x25 cm lub 10x30 cm)
na tawie betonowej z oporem. Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu cementowego

C12/25.

Przy wiaczeniu do drogi powiatowej, po stronie wschodniej projektuje si¢ wpust kanalizacji
deszczowej z osadnikiem min. 0,5m, ktdry jest wiaczony do nabudowanej studni srednicy 1000mm

na istniejagcym kolektorze kanalizacji deszczowej w drodze powiatowe;.

Ulica Koncowa

Projektowana droga posiada jezdni¢ z betonowej kostki szarej gr. 8 cm o szerokosci 3,5 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%, w kierunku péinocnym. Przy oporniku po stronie

potnocnej projektuje si¢ pas o szerokosci 40cm wykonany z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm
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wypelnionych grysem kamiennym frakcji 2/8 mm. Pochylenie poprzeczne ptyt azurowych 0,3% w

kierunku do opornika betonowego.

Po obu stronach jezdni zaktada si¢ wykonanie obramowania obszaru utwardzonego
opornikami betonowymi 10x25 cm (dopuszcza si¢ wykonanie opornikoéw 12x25 cm lub 10x30 cm)
na tawie betonowej z oporem. Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu cementowego

C12/25.

5.4.2. Odwodnienie

Woda opadowa i roztopowa zostanie poprzez odpowiednie pochylenia poprzeczne i
podtuzne drogi oraz wpust 1 studni¢ kanalizacji deszczowej skierowana do istniejacego systemu
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej za zgoda jej zarzadcy. W ramach inwestycji nie
przewiduje si¢ wykonania urzadzen wodnych w rozumieniu ustawy Prawo wodne. Aby ograniczy¢
zanieczyszczanie kanalizacji deszczowej drogi powiatowej przez piasek sptywajacy z potokiem
wody w trakcie deszczu nawalnego zaprojektowany wpust i studnia muszg posiada¢ osadniki —

wpust min. 0,5m, a studnia betonowa min. 1,0m.

Osadniki muszg by¢ regularnie czyszczone dla zachowania sprawno$ci systemu

odwodnienia.

5.4.3. Informacja do opracowania planu BIOZ dla zakresu drogowego i
kanalizacyjnego/realizacji odwodnienia

Zakres robot

Branza drogowa

Zgodnie z opisem zawartym powyzej.

Technologia robét

Wykopy nalezy w zalezno$ci od wystgpowania innych uzbrojen wykonywa¢ mechanicznie lub

recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem poprzez oszalowanie.

Wszystkie wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze wieczorowo — nocnej oswietli¢
przejscia i przejazdy. W przypadku wykonawstwa robdt w poblizu innych uzbrojen nalezy wykonac

ich zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem uzytkownika.

10
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Istniejace obiekty budowlane, ktére moqga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W stanie istniejagcym, w obszarze objetym projektem, wystepuja elementy uzbrojenia
technicznego terenu z branzy: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej.

W obrebie opracowania znajdujg si¢ istniejgce drogi kotowe.

Zagospodarowanie terenu

Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -

zwigzanych z realizacja poszczegdlnych elementdw zagospodarowania terenu - nalezy:

teren budowy oznaczy¢ tablicg informacyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa

budowlanego - oraz tablicg ostrzegawcza "Teren budowy - wstep wzbroniony". Tablice

nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych,;

- drogi transportu wewnetrznego na placu budowy o nawierzchni naturalnej gruntowej badz
utwardzonej tymczasowo jak rOwniez wyznaczone drogi transportu zewngtrznego przylegle
do terenu robdt i umozliwiajgce objazd placu budowy dotychczasowym uzytkownikom drogi
gminnej - nalezy utrzymywac¢ we wtasciwym stanie technicznym. Szeroko$¢ drog -
dostosowac do potrzeb realizacyjnych;

- ciagi piesze nalezy wydzieli¢ od drdg transportowych 1 w razie koniecznosci - utwardzi¢
tymczasowo;

Szerokos¢ ciggdédw pieszych dostosowac do potrzeb realizacyjnych.

- skladowiska materialéw sypkich nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich

obsuwaniem.

Zaplecze biurowo - socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu budowy - w

miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zaplecze winny tworzyc¢: barak kierownika i majstra budowy z pomieszczeniami szatni,

socjalnymi 1 magazynowymi na sprzet drobny i Sredni, narzedzia i materiaty drobnicowe.

Zaplecze nalezy wyposazy¢ w ubikacje suchg - tymczasowa.

11
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Realizacja robot budowlanych

Zagrozenia i sSrodki zapobiegawcze z zakresu BHP.

Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - drogowego tak w zakresie

technologii wykonania robét jak i przyjetego sprzetu mechanicznego.

- wykopy wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym,;

- nadmiar gruntu wywies¢ poza plac budowy;

- zasypki wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym,;

- do przewozu mas ziemnych stosowa¢ samochody samowytadowcze;

- dla wykopow o gtebokosciach ponad 1 m nalezy wykonac¢ bezpieczne zejscie dla
pracujacych a odlegtos¢ migdzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m;

- wykopy o scianach pionowych o glgbokosci wigkszej od 1 m odpowiednio zabezpieczy¢
umocnieniami oraz oznakowac;

- ruch $rodkéw transportu przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu;

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem mechanicznym wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna;

- przy pracach koparka nie dopuszczac¢ do tworzenia si¢ nawisOw a sprzet powinien by¢
ustawiony w odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu;

- wyladowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno
nastgpic po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokosci nie wigkszej niz 0,5m;

- nie sktadowac urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub
w granicach klina odtamu gruntu - jesli Sciany wykopu nie s3 umocnione;

- nachylenie skarp wykopu wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami
nachylenia skarp, w zaleznosci od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok naturalny
gruntu;

- zachowac¢ projektowane spadki terenu umozliwiajgce odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu;

- nalezy likwidowa¢ naruszong struktur¢ gruntu skarp;

12



MS-DROG.

Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe. Budowa ulicy Piaskowej i Koncowej w m. Nowa Wie$

- sprawdzac po deszczu, mrozie i kazdej dluzszej przerwie w pracy - stan skarp.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejacych
urzadzen podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi normami a w
szczegblnosci zgodnie z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom

instruktazu stanowiskowego z zakresu BHP.

Sktadowanie materiatow

Sktadowiska materialéw winny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia
zsunigcia.
Opieranie sktadowanych materiatow o ploty, stupy linii energetycznych i
telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m od ogrodzen i zabudowan;

- 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przejécia o
szerokosci min. 1,0 m oraz przejazdy dla srodkéw transportowych.
Materiaty sktadowa¢ w miejscach wyrownanych.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujacymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.
Na czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowiazany jest opusci¢ kabing.
Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materialéw i elementow budowlanych
lub maszyn i urzagdzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci
blizszej od skrajnych przewodéw niz:

- 2,0m od linii N/N;

- 5,0m od linii W/N do 15 kV;

- 10,0 m od linii W/N do 30 kV;
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- 15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

Instruktaz pracownikow

Instruktazu ogélnego udziela inspektor BHP zapoznajac jednoczesnie pracownikow z oceng
ryzyka zawodowego.

Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednig adnotacja
w ksigzce BHP.

Dokumentacja budowy winna znajdowac si¢ u kierownika budowy - w tym takze instrukcja
bezpiecznej pracy dla poszczegdlnych zawodow.

Instrukcje bezpiecznej pracy znajdujg si¢ takze przy sprzecie mechanicznym.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i
roboczg - zgodnie z obowigzujacymi przepisami - oraz w sprzet ochronny osobistej zaleznej od
rodzaju wykonywanej pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania i przechowywania.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy.

W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medyczne;j.

Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprzet medyczny, leki,
srodki opatrunkowe itp.
W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania pierwszej pomocy
medyczne;j.
Obstugg punktu medycznego winni zaja¢ si¢ pracownicy przeszkoleni do udzielania
pomocy medycznej.

Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjne;.

5.5. Kolizje z innymi elementami infrastruktury technicznej
Na przewidzianym do realizacji odcinku drogi zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne

terenu.
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Nie wyklucza si¢ jednak wystepowania elementéw infrastruktury w obszarze prowadzenia
robdt ziemnych, stad nalezy zlokalizowa¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy
prébne.

Zaktada si¢ regulacje wysokos$ciowg istniejacych elementdéw infrastruktury znajdujacych si¢

na dziatkach objetych projektowang droga.

5.6. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1186 ze zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ "teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu badz zabudowie
terenu znajdujgcego si¢ w jego otoczeniu. Wykonanie zaktadanych w projekcie prac wptynie na

polepszenie warunkéw bezpieczenstwa osOb poruszajacych si¢ na tym obszarze.

Opracowatl:

Mateusz Sita
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6. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

6.1. Inwestor/Zleceniodawca

Gmina Przemet

ul. Jagiellonska 8

64-234 Przemet

6.2. Adres budowy

Jednostka ewidencyjna: 302901_2 PRZEMET
Obreb ewidencyjny: 0012 NOWA WIES
Powiat: wolsztynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

6.3. Podstawa opracowania
Zgodnie z pkt. 2.

6.4. Przedmiot inwestycji/dane ogdlne
Zgodnie z pkt. 1

6.5. Opis stanu istniejacego
Zgodnie z pkt. 5.2.

6.6. Infrastruktura obca
Zgodnie z pkt. 5.5.

6.7. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow oraz czy podlega

ochronie

Budowa ulicy Piaskowej i Koncowej w m. Nowa Wie$

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja

przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujace

roboty zwigzane sg: wstrzymac¢ wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty

przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomic

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.
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6.8. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Dziatki nie znajdujg si¢ na terenach wptywu dziatalnosci zwigzanej z eksploatacja gornicza i

nie znajdujg si¢ w granicach terenu gérniczego.

6.9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢é na Srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia

raportu o oddzialywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz

pogorszenia stanu sSrodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spelnione nast¢pujace warunki:

- wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ beda normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,

elementy i materiaty odpowiada¢ b¢dg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia podejmowane beda dzialania zmierzajace do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen w celu zminimalizowania mozliwos$ci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejow, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedag w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie
wytworzone odpady zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z wymogami ochrony S$rodowiska, odbiorcy posiadajagcemu zezwolenie

na prowadzenie dzialalnos¢ w zakresie gospodarki odpadami,
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6.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zgodnie z pkt. 5.6.

6.11. Opis projektowanych elementow
Zgodnie z pkt. 5.4, 5.5.

Opracowat:
Mateusz Sita
7. Spis rysunkow
1. Plan orientacyjny
. Projekt zagospodarowania terenu

2
3. Przekroje normalne
4

. Profil podtuzny

8. Spis zatacznikow
1. Mapa do celéw projektowych

2. Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2020 z dnia

14.08.2020 znak RN.6733.20.2020
3. Opinia geotechniczna
4. Karta opinii 1 uzgodnien:
Uzgodnienie z Gming Przemet,
Uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym w Wolsztynie
Uzgodnienie z ENEA Operator Rejon Dystrybucji Leszno
Uzgodnienie z Przemeckim Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z.0.0.
Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

Uzgodnienie z Operator WSS

vV ¥V Vv VYV VY Y V¥V

Uzgodnienie z INEA S.A.
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