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Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 

GRABONÓG (0581_010) 

 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

Obszar Grabonóg zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim, w powiecie 

gostyńskim, w zachodniej części gminy Piaski. Zagospodarowany jest w przeważającej 

większości w kierunku rolniczym, występują tu użytki rolne na glebach klas bonitacyjnych: 

RVI, RV, RIVa. Część zachodnia to grunty zabudowane i zurbanizowane oraz grunty leśne. 

Pierwotny obszar ogranicza się do granicy lasów znajdujących się pod kontrola GDLP 

(ryc. 1). Przy zachodniej granicy obszaru przebiega droga powiatowa Grabonóg-Krajewice. 

Przy południowej i zachodniej granicy obszaru przebiegają tory kolejowe nie będące  

w użytkowaniu.  

W najbliższym sąsiedztwie obszaru nie są zlokalizowane żadne złoża piasków. 

Najbliższe znajduje się około 3,5 km na zachód.  

2. Budowa geologiczna obszaru 

Według Szczegółowej napy geologicznej Polski obszar Grabonóg obejmuje swoim 

zasięgiem fragment równiny wodnolodowcowej powstałej w zlodowaceniu Warty, z którą 

związane jest występowanie piasków i żwirów. Zachodnia część obszaru w niewielkim 

fragmencie obejmuje również wysoczyznę morenową płaską z którą związane jest 

występowanie glin zwałowych zlodowacenia Warty (Szałajdewicz, 1998, 2002) (ryc. 2).  

W ramach prac, związanych z opracowaniem Mapy geośrodowiskowej Polski 

(Giełżecka-Mądry i in., 2015), w rozpoznawanym rejonie został wyznaczony obszar 

perspektywiczny dla piasków. W bazie MgśP Warstwa normatywna Kopaliny obszar ten ma 

identyfikator 0581_010. 

3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Grabonóg zlokalizowany jest poza granicami obszarów podlegających ochronie 

prawnej ze względu na cenne walory przyrodnicze (ryc. 3). Najbliżej, w odległości  

ok. 860 m na zachód od jego granicy, znajduje się strefa ochrony pośredniej ujęcia 

Spółdzielni Mleczarskiej Gostyń.  

Omawiany obszar zlokalizowany jest w zasięgu zlewni VI stopnia – zlewnia Kani (od 

Rowu Bodzewskiego do dopływu z Piasków). Kania oddalana jest o około 830 m od 

zachodniej granicy obszaru, jest to lewobrzeżny dopływ Kanału Mosińskiego będącego 

lewobrzeżnym dopływem Warty.  

Obszar położony jest w obrębie JCWPd numer 70, w dorzeczu Odry w regionie Warty. 

Ośrodek wodonośny jest typu porowego. Zachodni, niewielki fragment obszaru znajduje się 

w granicach GZWP 308-  Zbiornik miedzymorenowy rzeki Kani. Najbliższe ujęcie wód 

podziemnych znajduje się około 580 m na południowy- zachód od granicy obszaru.   
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4. Omówienie dotychczasowych wyników badań 

W granicach obszaru Grabonóg nie wykonano żadnych prac geologiczno-

rozpoznawczych. Natomiast w jego bliskim sąsiedztwie w roku 1986 przeprowadzono zwiad 

geologiczny w ramach prac prowadzonych w północnej części województwa leszczyńskiego 

(Buryan, 1986). W trakcie zwiadu w obszarze Podrzecze wykonano 42 sondy o głębokości od 

5,0  m do 12,0 m. Z tych 42 otworów, 2 znajdują się w bliskim sąsiedztwie obszaru Grabonóg 

i posłużyły do jego analizy. W otworach nawiercono piaski drobnoziarniste miejscami z 

pojedynczymi ziarnami żwiru. Ich średnia miąższość wynosi 9,8 m. W trakcie przepro-

wadzonych odwiertów stwierdzono występowanie wody na głębokości 2,5 i 3,0 m.  

W najbliższym sąsiedztwie obszaru nie wykonywano prac związanych  

z udokumentowaniem złóż. 

 

Fot. 1. Punkt niekoncesjonowanej eksploatacji nr 103004_004 wg stanu na czerwiec 2021 r. 

W 2021 r. podczas kontroli punktów niekoncesjonowanej eksploatacji (PNE), 

w obszarze Grabonóg, zinwentaryzowano jedno wyrobisko (fot. 1), które znalazło się w bazie 

Kopaliny pod numerem 103004_004 (punkt zinwentaryzowany w 2009 r. jako 0581_020) 

(ryc. 1). 

W tabeli 1 przedstawiono informacje o punktach niekoncesjonowanej eksploatacji, 

położonych w granicach, zebrane podczas inwentaryzacji w 2021 roku (Seifert, Szadkowski, 

2021). 
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Tabela 1. Zestawienie danych o punkcie niekoncesjonowanej eksploatacji 

zinwentaryzowanym w 2021 roku 

Numer 

punktu 

Kopalina/ 

wiek 

Powierzchnia 

(m
2
) 

Nadkład 

(m) 

Miąższość 

(m) 

Warunki 

hydrogeologiczne 

wyrobiska 

Stan PNE 

103004_004 piasek/ 

czwartorzęd 

8 000 0,2 – 0,4 2,0 – 5,0 suche zaniechane 

W załączniku poniżej zostały zestawione profile archiwalnych otworów wiertniczych, 

pochodzących z prac zwiadowczych w województwie leszczyńskim a ich lokalizację 

przedstawiono na mapie (ryc. 1).  

5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

Obszar Grabonóg, wyznaczony w ramach Mapy geośrodowiskowej Polski (II)  

(Giełżecka-Mądry i in., 2015), położony jest na kilku działkach w obrębie Grabonóg. 

Do dalszego rozpoznania wskazano teren zlokalizowany poza obszarami 

przyrodniczymi prawnie chronionymi (lasy pod dyrekcją GDLP).  

Przewidywane parametry wskazanego obszaru prognostycznego oszacowano w oparciu 

o dane z opracowań archiwalnych oraz o punkt niekoncesjonowanej eksploatacji 

zlokalizowany w granicach obszaru. W załączniku poniżej zestawiono profile 

wykorzystanych do tego archiwalnych sond (dokumentujących obszar). Na ryc. 1 

przedstawiono lokalizację sond oraz PNE.  

Powierzchnia obszaru Grabonóg wynosi ok.  168 037 m
2
 (16,80 ha). Pod nadkładem 

(0,1-0,4 m) występują piaski drobnoziarniste miejscami z pojedynczymi ziarnami żwiru. Na 

podstawie danych ze zwiadu geologicznego oraz wyrobiska z bazy Kopaliny można założyć, 

że miąższość piasków wynosić może od 2,0 do 10,0 m. Do obliczeń przyjęto, że średnia 

miąższość serii złożowej wyniesie 6,0 m.  

Otwory archiwalne wykazały obecność zwierciadła wody na głębokości 2,5 i 3,0 m p.p.t. 

Natomiast wyrobisko (PNE) nie jest zawodnione do głębokości eksploatacji - 5,0 m. 

Założono, że seria złożowa w obrębie omawianego obszaru prognostycznego może być 

zawodniona poniżej 5/7 m p.p.t.  

 

Przewidywana powierzchnia – 168 037 m
2
 (16,80 ha) 

Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 6,0 m 

Przyjęta gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym – 1,7 t/m
3
 

Przewidywane zasoby – 1 613,0 tys. t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego GRABONÓG 

Profile archiwalnych otworów wiertniczych  

Sondy dokumentujące rejon Podrzecze (Buryan, 1986) 
(numeracja otworów zgodna ze sprawozdaniem) 

Sonda  nr 21 

0,0-0,2 – gleba brązowa 

0,2-2,0 – piasek drobnoziarnisty z pojedynczymi ziarnami żwiru drobnego żółto-szary 

2,0-10,0 – piasek drobnoziarnisty 

wiek utworów – czwartorzęd 

woda od 3,0 m 

Sonda nr 22 

0,0-0,2 – gleba brązowa 

0,2-3,0 – piasek bardzo drobny jasnoszary 

3,0- 10,0 – piasek drobnoziarnisty jasnożólty 

wiek utworów – czwartorzęd 

woda od 2,5 m 

 


