Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo kruszywa naturalnego
WRONIAWY (0623 003)

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru

Obszar Wroniawy zlokalizowany jest w wojewodztwie todzkim, w powiecie
sieradzkim, w poinocno-zachodniej czg¢sci gminy Goszczanow. Zagospodarowany jest
W przewazajacej wiekszosci w kierunku rolniczym. Przez omawiany obszar przebiega droga
powiatowa Ciepielow — Klondw oraz drogi gminne tgczace sgsiednie miejscowosci.

Przy potludniowo-zachodniej granicy obszaru znajduje si¢ zloze piaskow ,,Sokotow”,
natomiast na zachéd od omawianego obszaru, w jego bezposrednim sgsiedztwie,
udokumentowano ztoze piaskéw i zwirdw ,Jandowek” (ryc. 1, 3). Dane o tych zlozach
znajduja si¢ w dalszej czg¢$ci opracowania.

2. Budowa geologiczna obszaru

Wedtug Szczegdtowej napy geologicznej Polski, obszar Wroniawy obejmuje rejon
wystepowania wodnolodowcowych piaskow 1 zwird6w, miejscami piaskow 1 mutkoéw
(gornych) oraz piaskow, mutkow i1 zwirow kemdw powstatych podczas zlodowacenia Warty
(ryc.2). Piaski i zwiry wodnolodowcowe lokalnie zalegaja na glinach zwatowych
zlodowacenia Warty (Ziomek, Balinski, 2007ab). Piaski i zwiry wodnolodowcowe zwigzane
sa z recesja ladolodu zlodowacenia Warty. Akumulacja pokryw wodnolodowcowych
odbywata si¢ w czasie deglacjacji na r6znych poziomach wysokos$ciowych.

W ramach prac, zwigzanych z opracowaniem Mapy geosrodowiskowej Polski (Szrek i
in., 2015), w poblizu miejscowosci Sokolow, w obrgbie kemow i réwnin wodno-
lodowcowych, zostal wyznaczony obszar perspektywiczny wystepowania kruszywa
naturalnego (piaskow i zwirow) (ryc. 3). W bazie MgsP Warstwa normatywna Kopaliny
obszar ten ma identyfikator 0623 003.

3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar Wroniawy zlokalizowany jest poza granicami obszarow podlegajacych ochronie
prawnej ze wzgledu na cenne walory przyrodnicze (ryc. 3).

Omawiany obszar zlokalizowany jest w obrebie JCWPd numer 81, w dorzeczu Odry,
w regionie wodnym Warty. W odlegtosci ok. 1,4 km na wschdd, przeptywa rzeka Swedrnia.

Na wschod od omawianego obszaru potozony jest gtowny zbiornik wod podziemnych
GZWP 151 — Zbiornik Turek-Konin-Koto. Jest to zbiornik porowo-szczelinowy, wyznaczony
w utworach kredy. W bliskim sgsiedztwie nie ma uje¢ wod podziemnych.

4. Omowienie dotychczasowych wynikow badan

W ramach prac geologiczno-zwiadowczych prowadzonych za kruszywem naturalnym
(Jasinska, 1979), w obrebie obszaru Lipicze-Podkowa wykonano 20 otwordéw wiertniczych.
Jeden z nich znajduje si¢ w obrebie obszaru Wroniawy (43/L). Pod nadktadem o niewielkiej
grubosci (0,2 m) wystepuja piaski bardzo drobnoziarniste, szarozétte o migzszosci 11,8 m.



Ponizej przedstawiono parametry jakoSciowe kopaliny uzyskane na podstawie probki
pobranej z otworu 43/L:

e zawarto$¢ pytldéw mineralnych (%): 1,6

e zawartos¢ frakcji do 2,5 mm (%): 100

o zawarto$¢ SOz (%): slady — 0,02

W sasiedztwie obszaru Wroniawy prowadzone byly rowniez prace zwigzane
z udokumentowaniem z16z ,,Sokotow” i ,,Janowek”.

Ztoze ,,Sokotow” (Lichwierowicz, 1986), eksploatowane byto do 1990 r. Zwigzane jest
ono z utworami piaszczystymi z domieszkg zwirdow, tworzacymi rozlegly pagorek moreny
czotowej zlodowacenia Warty. W zlozu tym udokumentowano piaski drobno-
i Srednioziarniste, w spagu z domieszka gliny i mutku. Kopalina spelnia wymagania
jakosciowe dla potrzeb drogownictwa. W ramach dokumentowania ztoza odwiercono trzy
otwory (ryc. 1), znajdujace si¢ na poludniowy-zachdod od obszaru Wroniawy. Ponadto
wykorzystano jeden otwor archiwalny, wykonany w 1978 r. przez KruszGeo Poznan.

W ww. otworach (Lichwierowicz, 1986), nawiercono piaski drobno- i §rednioziarniste,
miejscami zaglinione, w spagu z domieszka mutku 1 gliny. Miazszo$¢ zloza waha si¢ od 5,6
do 7,6 m. Piaski wystepuja pod nadktadem o grubosci 0,2-1,8m. Nadktad stanowi gleba oraz
piaski gliniaste. Zwierciadto wody stwierdzono na glebokosci 8,4 — 9,6 m p.p.t.

Ztoze , Janowek” jest obecnie eksploatowane okresowo. W ztozu tym udokumentowano
piaski ($rednio- i drobnoziarniste) z domieszka frakcji pylastej. Ustalono, ze kopalina z tych
716z jest przydatna do robot budowlanych i drogowych. Kruszywo to mozna uszlachetni¢
poprzez ptukanie.

Sposrod otworéw, odwierconych w ramach dokumentowania zloza ,Jandéwek”
(Piaseczny, 2010), sze$¢ usytuowanych jest w granicy obszaru Wroniawy, a dwa — w jego
bezposrednim sgsiedztwie.

W ww. otworach ztozowych nawiercono: piaski $rednio- i drobnoziarniste miejscami z
domieszka piasku pylastego. Ich stwierdzona migzszos¢ waha si¢ od 4,0 do ponad 10 metrow.
Wystepuja one pod nadkladem o grubosci 0,2-0,3 m. Zwierciadlo wody stwierdzono na
glebokosci 4,3 — 6,5 m p.p.t.

W tabeli 1 zestawiono parametry geologiczno-goérniczych poszczegdlnych z16z oraz
podstawowe parametry, charakteryzujace jako$¢ kopaliny w tych ztozach.

W zalaczniku ponizej zostaly zestawione profile archiwalnych otworow badawczych,
oraz otworow wiertniczych, dokumentujacych ztoza, ktore zlokalizowane sa najblizej granicy
obszaru perspektywicznego (ryc. 1).



Tabela 1. Zestawienie informacji o udokumentowanych ztozach piaskow, sgsiadujgcych z obszarem Wroniawy

Parametry geologiczno-gérnicze ztoza

Parametry jakosciowe kopaliny

stan owierz- grubo$é migzszosé glebokosé punkt ZaWE{II:tOSC naglsQSt%Svf, a
Nazwa ztoza d kopalina E 2 7o nadktadu ztoza N/Z spagu ztoza dnieni piaskowy by OIW h ypov
/ID MIDAS | 229ospoda- wick | chniazioza m) ) mppt) zawodnienie (%) mineralnyc w stanie
rowania (ha) od-do/sr zloza (%) zaggszczaonym
N e ’ e i (t/m®)
od-do/sr. od-do/sr. od-do/sr. od-do/sr. od-do/ér. od-do/ér.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sokotow . czeSciowo
/3878 VA p, pz/Q 0,63 0,2-1,8/1,0 5,6-7,6/6,6 0,02-0,3 7,0-8,5 zawodnione /97,4 12,6 1,65-1,70/1,65
Jandéwek
(pole A) 4,0-5,3/4,5 0’?3'8608 4,3-55/4,8 99'/%'91%0’0 3,6-9,4/6,2 1,64
/14567 T 0/Q 3,22 0,2-0,3/0,2 czgSciowo
Janbwek 102-103 | 0,02-0,03 zawodnione | oc 1 1000
(pole B) /’1(_) 3 ' /o_oi 10,5 '/9'8 6 1,4-7,0/3,2 1,69
/14567 ’ ’ ’

Rubryka 2: T — ztoze eksploatowane okresowo, Z — eksploatacja ztoza zaniechana
Rubryka 3: rodzaj kopaliny: p — piasek, pz — piasek ze zwirem; wiek kopaliny: Q — czwartorzed




W 2011r. w ramach opracowania warstwy normatywnej Kopaliny bedacej czgscia
Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 zinwentaryzowano jedno wyrobisko,
w ktérym wydobywano piasek. Eksploatacje kopaliny prowadzono w wyrobisku wgtebnym,
czesciowo zawodnionym o powierzchni okoto 1250 m? (50x25 m). Miazszos¢ kopaliny
W odstonigciu wynosita 4 m, a grubos¢ nadktadu od 0,1 do 0,2 m. Wyrobisko to figurowato
w bazie Kopaliny pod numerem 0623 014 (fot. 1).

Fot. 1. Punkt niekoncesjonowanej eksploatacji nr 0623 _014 wg stanu na lipiec 2011 r.

Ponadto podczas kontroli punktow niekoncesjonowanej eksploatacji w 2021r.,
w obszarze Wroniawy i jego bliskim sgsiedztwie zarejestrowano 7 PNE: 1 w obrgbie
omawianego obszaru (101014 _004), 2 przy potnocno-wschodniej granicy obszaru
(101014 _006; 101014 _007), 2 na potudnie od obszaru 101014 005 i 101014 003 (w obrgbie
zaniechanego ztoza ,,Sokotéw™) oraz 2 na zachéd od obszaru, w obrebie zloza ,,Janowek”
(101014 _001; 101014_002 — punkt zinwentaryzowany w 2011 r. jako 0623_014).

Charakterystyke wyrobisk, w oparciu o wizj¢ terenowa, przeprowadzong w sierpniu
2021 r., (Siwy-Bedkowska, Bedkowski, 2021) przestawiono w tabeli 2. Ogodlny widok
wyrobisk w tym okresie przedstawiono na zatagczonych fotografiach.

Tabela 2. Zestawienie informacji o punktach niekoncesjonowanej eksploatacji,
zinwentaryzowanych w 2021 r.

. . . S, Warunki
Numer Kopglma/ Powmrzzchnla Nadktad | Miazszo$¢ hydrogeologiczne Stan PNE
punktu wiek (m9) (m) (m) .
wyrobiska
101014_001 piasek/ 3362 02-03| 1,0-50 suche zaniechane
czwartorzed
piasek/ cze$ciowo nie dotyczy
101014 002 18 857 02-03| 50-50 . (koncesja od
czwartorzed zawodnione 20121
101014 _003 piasek/ 4915 b.d. b.d. suche eksploatowane
czwartorzed
101014 _004 piasek/ 2016 b.d. b.d. suche eksploatowane
czwartorzed




101014_005

piasek ze
zwirem/
czwartorzed

170

05-25

suche

eksploatowane

101014_006

piasek ze
zwirem/
czwartorzed

105

05-25

suche

zaniechane

101014_007

piasek/
czwartorzed

247

05-2,0

suche

eksploatowane

Fot. 3. Punkt niekoncesjonowanej eksploatacji nr 101014_004 wg stanu na sierpien 2021 .




Fot. 4. Punkt niekoncesjonowanej eksploatacji nr 101014 005 wg stanu na sierpien 2021 r.

Fot. 5. Punkt niekoncesjonowanej eksploatacji nr 101014 007 wg stanu na sierpien 2021 r.
5. Charakterystyka ztozowa obszaru prognostycznego

Obszar Wroniawy, wyznaczony w ramach Mapy geosrodowiskowej Polski (I1) (Szrek
i in., 2015), potozony jest na kilkudziesigciu dziatkach w obrebie Wroniawy i Janowek. Jego
powierzchnia wynosi ok. 983 953m? (98,40 ha).

Do szczegotowego rozpoznania wskazuje si¢ cze$¢ obszaru z wytgczeniem powierzchni
terenow lesnych (zachodnia czg$¢ obszaru), bedacych pod zarzadem Dyrekcji Generalnej
Lasow Panstwowych (ryc. 1). W obrebie obszaru, jego pdinocnej czgsci, znajduje si¢ kilka
zabudowan.

Przewidywane parametry wskazanego obszaru prognostycznego oszacowano w oparciu
0 dane z opracowan archiwalnych. W zalaczniku ponizej zestawiono profile wykorzystanych
do tego archiwalnych otworéw wiertniczych (dokumentujacych pobliskie ztoza), natomiast na
mapie (ryc. 1) przedstawiono ich lokalizacje.



Powierzchnia przewidzianego do rozpoznania obszaru Wroniawy wynosi oK.
983 953 m? (98,40 ha). Pod nadktadem (0,2-1,8 m) wystepuja piaski miejscami z niewielka
domieszka zwirdw. Na podstawie danych z pobliskich zt6z mozna zatozyé¢, ze migzszos¢
piaskow wynosi¢ moze od 4 do 10 m. Do obliczen przyjeto, ze $rednia migzszos$¢ serii
ztozowej wyniesie 7 m.
W otworach wiertniczych dokumentujacych ztoza ,,Jandéwek™ i ,,Sosnowka” poziom wod
gruntowych wystepuje na glebokosci od 4 do 9m. W obrgbie omawianego obszaru
prognostycznego mozliwe jest zatem cz¢sciowe zawodnienie serii zlozowe;.

Przewidywana powierzchnia — 983 953 m? (98,40 ha)
Przewidywana $rednia migzszos$¢ kopaliny — 7,0 m

Przyjeta gesto$¢ nasypowa w stanie zageszczonym — 1,7 t/m®
Przewidywane zasoby — 11 709,0 tys. t
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Ryec. 1. Obszar WRONIAWY na podkladzie topograficznym
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Objasnienia:

_ 0623 003 granica obszaru perspektywicznego
i jego numer w bazie Kopaliny MGSP

obszar prognostyczny wskazany do dalszego rozpoznania

2818 zloze i jego numer w bazie MIDAS
2’% archiwalny otwor wiertniczy

(nr otworu zgodny z opracowaniem archiwalnym/skrot nazwy ztoza)
101014_007 ; ; y o .

P punkt nickoncesjonowanej eksploatacji wraz z jego numerem
0623_014

punkt nickoncesjonowanej eksploatacji i jego numer w bazie
Kopaliny MGS$P



Ryc. 2. Obszar WRONIAWY na tle Szczegdétowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000,
arkusz 0623 Kozminek
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0623 003 granica obszaru perspektywicznego
i jego numer w bazie Kopaliny MGSP
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Torfy:*
na y taras6w
zalewowych 0,0-2,6 m n.p. rzeki
na pi i 2wirach, miej i mulkach,
wodnolodowcowych
Namuty den dolinnych:

2ze zwirami, z i glin

na
i mutkéw, lodowcowych

Piaski i mutki przeply

Piaski humusowe

Piaski, miejscami piaski humusowe, rzeczne taraséw zalewowych

0,0-2,5 m n.p. rzeki

Piaski eoliczne w wydmach

Piaski eoliczne

Piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 3,5-6,0 m n.p. rzeki

Piaski i 2wiry rzeczne taraséw nadzalewowych 6,0-14,5 m n.p. rzeki

Mutki i piaski jeziorne

Piaski i 2wiry, miejscami piaski i mutki, wodnolodowcowe:

na glinach zwatowych

na itach, mutkach i piaskach mio-plioceriskich jako krach w utworach
plejstoceriskich

na itach, mutkach i piaskach

Piaski ze zwirami, miejscami z przewarstwieniami mutkéw,

taraséw kemowych

Piaski, mutki i Zwiry keméw

Mutki, piaski, zwiry, gliny zwalowe i glazy moren martwego lodu

Piaski i 2wiry oz6w

Piaski ze 2wirami, miej z
i mutkéw, lodowcowe:

na glinach zwatowych

Gliny z ieniami piask6w,

glin

Gliny zwatowe:

na itach, mutkach i piaskach

Piaski i zwiry wodnolodowcowe*

Mutki, piaski i ity zastoiskowe*

Mulki i piaski jeziorne*®

Piaski i mutki rzeczne®

Piaski i zwiry wodnolodowcowe*

Gliny zwatowe*

Piaski i zwiry wodnolodowcowe*

Mulki, ity i piaski zastoiskowe*

Mutki i piaski jeziorne*

Piaski i zwiry, miejscami mutki, rzeczne®

Gliny zwatowe*

Piaski i zwiry wodnolodowcowe*

Piaski, mulki i ity zastoiskowe*

Piaski i zwiry wodnolodowcowe*

Gliny zwalowe*

Ity, mutki i piaski mi jako kry w

Ity, mutki i piaski

Piaski, mulki, ity z pylem wegla brunatnego | wegiel brunatny *
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Ryc. 3. Obszar WRONIAWY na tle planszy A Mapy Geosrodowiskowej Polski(II)
w skali 1:50 000, arkusz 0623 Kozminek
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Objasnienia:
_0623 003 granica obszaru perspektywicznego
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OBJASNIENIA

Zt OZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

12077 SWOBODA
16061 SEDZIMIROWICE
2029

3878

10124

11801

12364

13654

14567

16061

16062

16526

piaski i zwiry
piaski

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa ztoza matokonfliktowego
identyfikator z bazy Midas oraz nazwa ztoza konfliktowego
zloze LIPKA (A+B+C+Cy) i(ic)/Ng,p/Q

zloze SOKOLOW (C4) p.pz/Q

zloze SWOBODA - 1 (C4) p/Q

ztoze SWOBODA - 2 (Cq) p/Q

zloze SWOBODA - 3 (C+) p/Q

zloze SWOBODA-5 (C4) p/Q

ztoze JANOWEK (C4) p/Q

zloze SEDZIMIROWICE (C) p2/Q

zloze GOLKOW (C) p2/Q

ztoze KSAWEROW (C+) p/Q

granica ztoza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C4i C

granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania
(i(ic) - rodzaj kopaliny)

ztoze o powierzchni < 5 ha

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gorniczego

granica terenu gérniczego

obszar i teren gérniczy ztoza o powierzchni < 5 ha
kopalnia czynna

kopalnia nieczynna

kopalnia okresowo czynna

wyrobisko

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny
(pz - rodzaj kopaliny)

Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
i(ic) - ity i tupki ilaste ceramiki budowlanej Q - czwartorzed
pz - piaski i zwiry Ng - neogen
p - piaski Pg - paleogen
Cr - kreda
J - jura
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WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dziatu wodnego:
— e — czwartego rzedu

E]L ujecie wod podziemnych o wydajnosci 25 - 50 m®/h
Cr (k - komunalne, p - przemystowe, Cr - wiek ujmowanych utworéw)

k
[@lcr ujecie wod podziemnych o wydajnosci = 50 m*/h

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

<><><> warunki korzystne

X
/\/ 4 warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo

W
% obszary predysponowane do wystepowania ruchéw masowych

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU
grunty orne (klasy I-IVa uzytkéw rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego
lasy
Zielen urzadzona

~——— granice terenow zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Lasow Panstwowych
e ——' s granica obszaru chronionego krajobrazu
o i granica zespotu przyrodniczo-krajobrazowego

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

specjalny obszar ochrony siedlisk
S (PLH100025 - Lipickie Mokradta,
PLH300034 - Dolina Swedrni)

INFORMACJE DODATKOWE

it - granica wojewodztwa
————— granica gminy, miasta
LISKOW siedziba urzedu gminy, miasta
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Zaltacznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego WRONIAWY

Profile archiwalnych otwordéw wiertniczych

Otwory dokumentujace zloze ,,Sokotéw” (ID MIDAS 3878) (Lichwierowicz, 1986)
(numeracja otworéw zgodna z dokumentacjg geologiczng ztoza; S- skrét nazwy ztoza)

Otwor 1/S

rzedna — 148,4 m n.p.m.; data wykonania —25.07.1986 r.

0,0-04 gleba

04-0,8 piasek $rednioziarnisty, zagliniony, z6tto-brazowy
08-1,8 piasek drobnoziarnisty, mutkowaty, zotty
1,8-3,6 piasek ze zwirem, jasnobrazowy (pospotka)
3,6-6,8 piasek $rednioziarnisty, brazowy

6,8-9,0 piasek drobnoziarnisty, jasnozotty

9,0-10,0 piasek drobnoziarnisty, zotty z domieszka mutku

wiek utwordéw — czwartorzed
zw. wody — 8,4 m p.p.t.

Otwoér 2/S

rzedna — 150,8 m n.p.m.; data wykonania — 25.07.1986 r.
00-04 gleba

04-0,9 piasek drobnoziarnisty, zagliniony, brazowy
0,9-10,0 piasek drobnoziarnisty, jasnobrazowy

wiek utwordéw — czwartorzed
zw. wody — 9,5 m p.p.t.

Otwor 3/S

rzedna — 151,5 m n.p.m.; data wykonania — 23.07.1986 r.

00-04 gleba

04-1,0 piasek drobnoziarnisty, zagliniony, brazowy

1,0-6,0 piasek drobnoziarnisty, jasnobrazowy

7,0-10,0 piasek drobnoziarnisty, brgzowo-z6tty z grudkami gliny i mutku

wiek utworéw — czwartorzed
Zw. wody — 9,6 m p.p.t.

Otwoér 9B/S

rzedna — 146,5 m n.p.m.; data wykonania — 03.02.1978 r.
0,0-0,2 gleba

0,2-25 piasek $rednioziarnisty zotto-szary
25-85 piasek drobnoziarnisty, zotty

8,5-12,0 piasek $rednioziarnisty, zoltoszary

wiek utworéw — czwartorzed
zw. wody — 8,5 m p.p.t.
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Otwory dokumentujace zloze ,,Janowek” (ID MIDAS 14567) (Piaseczny, 2010)
(numeracja otworow zgodna z dokumentacja geologiczng ztoza; J — skrét nazwy ztoza)

Otwor 1/J

rzedna — 140,32 m n.p.m.; data wykonania — 26.06.2010 r.

0,0-0,2 gleba

0,2-6,0 piasek drobnoziarnisty z przewarstwieniami piasku pylastego, szarozotty

wiek utwordéw — czwartorzed
zw. wody — 4,5 m p.p.t.

Otwor 2/J

rzedna — 140,65 m n.p.m.; data wykonania — 26.06.2010 r.
0,0-0,2 gleba

0,2-15 piasek drobnoziarnisty, szarozotty

wiek utworéw — czwartorzed

zw. wody — 4,5 m p.p.t.

Otwor 3/J

rz¢dna — 140,30 m n.p.m.; data wykonania — 26.06.2010 r.

0,0-0,3 gleba
0,3-6,0 piasek drobnoziarnisty, pylasty, szarozotty

wiek utwordéw — czwartorzed
zw. wody — 4,3 m p.p.t.

Otwor 4/J

rzedna — 141,47 m n.p.m.; data wykonania — 26.06.2010 r.
0,0-0,2 gleba

0,2-2,0 piasek drobnoziarnisty, pylasty, szarozotty
20-40 piasek srednio- i drobnoziarnisty, zotty

4,0-10,5 piasek drobnoziarnisty, zotty

wiek utworéw — czwartorzed
zZw. wody — 5,6 m p.p.t.

Otwor 5/J

rzedna — 167,0 m n.p.m.; data wykonania — 26.06.2010 r.
0,0-0,2 gleba

0,2-6,0 piasek drobnoziarnisty, zapylony, ciemnozotty
6,0 - 10,5 piasek $rednioziarnisty, 2oty

wiek utworéw — czwartorzed
zw. wody — 6,0 m p.p.t.

Otwér 6/J

rzedna — 142,04 m n.p.m.; data wykonania — 26.06.2010 r.
0,0-0,2 gleba

0,2-6,0 piasek drobnoziarnisty, ciemnozotty

6,0 -10,5 piasek $rednioziarnisty i drobnoziarnisty, zotty

wiek utwordéw — czwartorzed
zw. wody — 6,0 m p.p.t.
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Otwor 7/J
rzedna — 142,52 m n.p.m.; data wykonania — 26.06.2010 r.

0,0-0,3 gleba

0,3-15 piasek drobnoziarnisty, ciemnozotty

15-25 piasek $rednioziarnisty, zolty

25-55 piasek drobnoziarnisty, z domieszka $rednioziarnistego, zOtty
55-6,0 piasek drobnoziarnisty, ciemnoszary

6,0 - 10,5 piasek $rednioziarnisty i drobnoziarnisty, szarozotty

wiek utworéw — czwartorzed
zw. wody — 6,5 m p.p.t.

Otwor 8/J

rzedna — 168,5 m n.p.m.; data wykonania — 26.06.2010 r.

0,0-0,2 gleba

02-1,2 piasek $rednioziarnisty, lekko zagliniony, jasnozotty
16-65 piasek drobnoziarnisty, pylasty, zotty

6,5-10,5 piasek srednioziarnisty, szarozotty

wiek utworéw — czwartorzed
zw. wody — 6,5 m p.p.t.

Profile otwordéw ze sprawozdania (Jasinska T., 1979)
(numeracja otworow zgodna z opracowaniem archiwalnym)

Otwor 43/L
rz¢dna — 99,85 m n.p.m.; data wykonania — 11.04.1978 r.

0,0-0,2 gleba, szara
0,2-12,0 piasek bardzo drobny, szarozotty

wiek utwordéw — czwartorzed
zw. wody — otwor suchy

16



