Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego
MAJDANY (0550 _004)

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru

Obszar Majdany zlokalizowany jest w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie
kolskim, w poiocnej czesci gminy Dagbie, na gruntach przynaleznych do miejscowosci
Majdany. Usytuowany jest po wschodniej stronie drogi gminnej, biegngcej z Chetmna (na
potudniu) do miejscowosci Budy Przybylowskie. W Chetmnie droga ta dochodzi do drogi
wojewddzkiej nr 473, taczacej Koto z Piotrkowem Trybunalskim. Przez obszar, z potnocnego
zachodu na potudniowy wschdd, poprowadzona jest linia energetyczna.

Obszar zagospodarowany jest w kierunku le$nym 1 rolniczym. Jego wschodnia
i polnocno-wschodnia czg$¢ obejmuje fragment duzego obszaru lesnego, bedacego pod
zarzadem Dyrekcji Generalnej Lasow Panstwowych. Natomiast w cze$ci zachodniej
1 poludniowo-zachodniej wystepuja uzytki rolne, na glebach niskich klas bonitacyjnych oraz
lasy prywatne. Na wprost opisywanego obszaru, po zachodniej stronie drogi gminne;j,
znajduje si¢ kilka zabudowan mieszkalnych i1 gospodarczych wsi Majdany.

Na péinoc od omawianego obszaru, w jego bezposrednim i nieco dalszym sgsiedztwie,
udokumentowano kilkanascie zl6z piaskéw, sposrod ktéorych czes¢ zostata juz
wyeksploatowana, pozostaty po nich m.in. zawodnione wyrobiska poeksploatacyjne (ryc. 3).
Dane o ztozach, zlokalizowanych najblizej omawianego obszaru, znajduja si¢ w dalszej cz¢$ci
opracowania.

2. Budowa geologiczna obszaru

Wg Szczegdtowej napy geologicznej Polski obszar Majdany obejmuje swoim zasi¢giem
piaski 1 zwiry wodnolodowcowe, zalegajace w tym rejonie na piaskach rzeczno-lodowcowych
(ryc. 2). Utwory te zwigzane sg ze zlodowaceniem Warty. Tak osady wodnolodowcowe jak
1 zalegajace ponizej osady rzeczno-lodowcowe, to na ogol piaski $rednio- i drobnoziarniste
lub piaski $rednioziarniste z przewarstwieniami piaskow drobnoziarnistych, zawierajace
domieszke zwirkoéw. Miazszo$¢ kazdej z tych serii nie jest duza — wynosi zazwyczaj kilka
metrow (2-6 m). Pod ta serig piaszczysta moga lokalnie wystepowaé zwiry rezydualne
(zlodowacenie Odry), a ponizej, osadzona podczas interglacjatu wielkiego — warstwa piaskow
rzecznych, o migzszosci dochodzacej do 20 m (Trzmiel, 1996a). Przekroj geologiczny A-A,
przechodzacy przez omawiany obszar, wskazuje, ze catkowita migzszo$¢ serii piaszczyste]
moze dochodzi¢ tutaj nawet do 30 m (Trzmiel, 1996b).

W ramach prac, zwigzanych z opracowaniem Mapy geosrodowiskowej Polski (Kozula,
Gruszecki, 2003; Gabrys-Godlewska i in., 2004), w miejscu wystgpowania piaskow 1 Zwiréw
wodnolodowcowych zostal wyznaczony duzy obszar perspektywiczny wystepowania
kruszywa naturalnego (piaskow). W 2015 r. (Szrek i in.) zostal on znacznie zmniejszony na



potnocy, z uwagi na udokumentowanie w tym miejscu kilku zt6z (ryc. 3). W bazie MgsP
Warstwa normatywna Kopaliny obszar ten ma identyfikator 0550 004.

3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

W granicach obszaru Majdany nie wystepuja cieki, badz rowy melioracyjne.
W odlegtosci ok. 1,0 km na potudniowy zachdd przeptywa rzeka Ner, uchodzaca do Warty na
wysokosci potnocnej granicy omawianego obszaru. Szeroka dolina obydwu rzek rozciagga si¢
na zachdd od omawianego obszaru, tuz po zachodniej stronie drogi gminne;.

Obszar potozony jest w obrebie gtownego zbiornika wod podziemnych GZWP 151
Turek — Konin — Koto, tuz przy jego pdéinocno-wschodniej granicy. Zostat on wyznaczony
w utworach porowo-szczelinowych kredy gornej (Crs). W bliskim sgsiedztwie nie ma ujgé
wod podziemnych.

Obszar Majdany zlokalizowany jest poza granicami obszarow podlegajacych ochronie
prawnej ze wzgledu na cenne walory przyrodnicze (ryc. 3). Najblizej, po zachodniej stronie
drogi gminnej, znajduje si¢ granica Obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Warty
(PLB300002).

4. Omoéwienie dotychczasowych wynikow badan

W granicach obszaru Majdany nie wykonywano zadnych prac geologiczno-
rozpoznawczych. Na polnoc od niego udokumentowano jednak szereg zi6z kruszyw
naturalnych. W sasiedztwie zlokalizowane sg réwniez otwory wiertnicze, wykonane w latach
50. XX w., wramach poszukiwania zt6z wegli brunatnych oraz punkty dokumentacyjne
(sondy mechaniczne) arkusza 0550 Turek Szczegodtowej mapy geologicznej Polski w skali
1:50 000 (Trzmiel, 1996a, b).

Z omawianym obszarem od poOinocnego zachodu bezposrednio sasiadujg 2 zloza
piaskow: ,,Majdany III” — 7779 (Siepielska, 1998; Kierzek, 2017), aktualnie juz zaniechane
oraz wybilansowane ztoze ,,Majdany V” — 9056 (Siepielska, 2002, 2011). Po eksploatacji
zloza ,,Majdany V” pozostaly zawodnione wyrobiska poeksploatacyjne. Dalej ku potnocy
znajduja si¢ kolejne zloza, cz¢$¢ juz zaniechana, a inne — zagospodarowane (ryc. 3).

W zlozach tych wystepuja piaski drobno-, $rednio- badz rdéznoziarniste, miejscami
z domieszka zwirow. Punkt piaskowy waha si¢ od 73 do 100%, a zawarto$¢ pytow
mineralnych jest niewielka (do 2,5%). Ustalono, ze kopalina z tych z16z jest przydatna do
robot budowlanych i1 drogowych, cho¢ czasem wymaga uzdatnienia, poprzez odsianie
nadziarna. Seria zlozowa jest czgsciowo zawodniona — poziom wdd gruntowych wystepuje na
glebokosci 4,6-7,5 m p.p.t.

W tabeli 1 zestawiono parametry geologiczno-gérniczych trzech, najblizszych zt6z oraz
podstawowe parametry, charakteryzujace jako$¢ kopaliny w tych ztozach.



Tabela 1. Zestawienie informacji o udokumentowanych ztozach piaskow, sgsiadujacych z obszarem Majdany

Parametry geologiczno-gdrnicze zloza

Parametry jakosciowe kopaliny

stan powierz- grubosc miazszos¢ S zawodnienie ztoza; nkt ZaW?I:tOSC ngqsms\;a
Nazwa zloza kopalina chnia nadktadu zloza N/Z Shagu odnienic zioza, _pu 0 PyIow Sypoy
zagospoda . . zloza gl. do zw. wody piaskowy (%) | mineralnych W stanie
/ID MIDAS . / wiek zloza (m) (m) o
-rowania e (mp.p.t) (mp.p.t) (%) zagegszczonym
(ha) od-do/sr. . 3
od-do/sr od-do/sr od-do od-do/sr. (t/m”)
) ) od-do/sr. od-do/ér. od-do/ér.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Majdany III / Z p/Q 1,75 0,1-0,3/ | 7,7-7,9/ 0,01-0,04 | 8,0-8,0/ czg$ciowo 88,5-99,3/ 0,8-2,1/ 1,29 1,72-
7779 0,19 7,81 /0,02 8,0 zawodnione/ 4,6-5,2 94,52 1,96/1,834
Majdany V/ ZWB p/Q 1,00 /0,5 5,5-6,5/ /0,08 /5,5 udokumentowano 73,9-90,3/ 1,2-2,7/ 2,02 1,455-
9056 5,0 tylko ztoze suche / | 85,47 1,898/1,60
(do zw. zw. wod na gt. 6,5-7,5
wody)
Majdany / V4 p/Q 13,22 0,2-0,3 9,3-19,8/ czg$ciowo 88,6-100,0 1,4-4,0/2,4 | 1,635-1,771
3371 /0,2 15,4 zawodnione /94,9 /1,677
(pospotka | pz/Q 2,23 1,5-5,6 /3.6 15,0-23,0 /3,2-59 59,6-75,0 /| 1,4-5,0/2,2 1,83-2,00/
zostata 72,2 1,88
wyekploato-
wana)

— ztoza Majdany 111 i Majdany V sasiaduja bezposrednio (od potnocnego zachodu) z obszarem przewidzianym do rozpoznania

— parametry z16z podano wg Dokumentacji geologicznych zioz (Siepielska, 1998; 2002; Buryan, Plenzler, 1981)

Rubryka 2: Z — zloze zaniechane, ZWB — zloze wybilansowane;
Rubryka 3: rodzaj kopaliny: p — piasek. pz — piasek i zwir; wiek kopaliny: Q — czwartorzed




W otworach ztozowych, ktore zlokalizowane sg najblizej potnocno-zachodniej granicy
obszaru perspektywicznego, nawiercono: piaski rdzno-, srednio- i drobnoziarniste, miejscami
z domieszkg zwiréw, a lokalnie z przewarstwieniami pospotki i zwirdw. Otworami,
o glebokosci 8,0-8,6 m, utwory piaszczysto-zwirowe nie zostaly przewiercone. Wystepuja
one pod nadkladem o grubosci kilkudziesieciu centymetréw. Poziom wodd gruntowych
wystepuje na giebokosci kilku metrow (4,6-7,5 m p.p.t.).

Sposrod otwordw poszukiwawcezych najblizej, w odlegtosci ok. 0,15 km od wschodniej
granicy, zlokalizowany jest otwor ,,Majdany I1I”, w ktorym do glebokosci 29 m nawiercono
piaski (Karta otworu...). Réwniez w najblizej usytuowanej sondzie mechanicznej (0550-
0095), znajdujacej si¢ tuz za potudniowa granica obszaru, stwierdzono piaski grubo-, §rednio-
i drobnoziarniste, z domieszkg zwirow.

W zalaczniku ponizej zostaty zestawione profile archiwalnych wszystkich opisanych
otworow wiertniczych, w tym otworéw dokumentujacych ztoza, graniczace bezposrednio
z obszarem perspektywicznym (ryc. 1).

5. Charakterystyka ztozowa obszaru prognostycznego

Obszar Majdany, wyznaczony w ramach Mapy geosrodowiskowej Polski (II) (Szrek
11in., 2015), potozony jest na kilkunastu dziatkach w obrebie Majdany.

Do szczegdlowego rozpoznania wskazuje si¢ potudniowo-zachodnig cze$¢ tego
obszaru, potozong pomiedzy droga gminng na zachodzie a granicg lasow administrowanych
przez DGLP na wschodzie.

Przewidywane parametry wskazanego obszaru prognostycznego oszacowano w oparciu
o dane z opracowan archiwalnych. W zalaczniku ponizej zestawiono profile wykorzystanych
do tego archiwalnych otworéw wiertniczych, natomiast na Rycinie 1 przedstawiono ich
lokalizacjg.

Powierzchnia obszaru Majdany wynosi ok. 166 000 m” (16,6 ha). Pod nadktadem (0,3-
0,5m) powinny wystgpowaé piaski o roznej granulacji, piaski z domieszka zwirow,
miejscami pospotki lub zwiry. Na podstawie danych archiwalnych mozna zatozy¢, ze
migzszo$¢ utwordow piaszczysto-zwirowych moze dochodzi¢ do nawet do trzydziestu metrow.
Jednak zuwagi na zawodnienie serii piaszczysto-zwirowej (od gt 4,6-7,5 m p.p.t.),
ograniczono maksymalng glebokos$¢ rozpoznania. Do obliczen przyjeto $rednig migzszos¢
serii ztozowej réwng 10 m.

Przewidywana powierzchnia — 166,0 tys. m” (16,6 ha)
Przewidywana $rednia migzszo$¢ kopaliny — 10,0 m

Przyjeta gesto$¢ nasypowa w stanie zageszczonym — 1,75 t/m’
Przewidywane zasoby — 2 905,0 tys. t
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Ryec. 1. Obszar MAJDANY na podktadzie topograficznym

o\\\° /
) ] o's0maki;

o\ }72(‘ /j

-
acc‘MaJdmvyE< /

Objasnienia
0550 004 granica obszaru perspektywicznego i jego numer w bazie Kopaliny MGSP
|:| obszar prognostyczny wskazany do dalszego rozpoznania
7799 . S .
granica zloza i jego numer w bazie MIDAS
I granica ztoza wybilansowanego i jego numer w bazie MIDAS
B-1 archiwalny otwoér wiertniczy i jego numer
L (B-1 - nr otworu zgodny z dokumentacjq geologiczng zloza)
(Majdany III - nr otworu zgodny z numeracjq CBDG)
(0550-0095 - nr sondy zgodny z numeracjqg CBDG)
550 numer arkusza mapy w skali 1:50 000



Ryec. 2. Obszar MAJDANY na tle Szczegotowej mapy geologicznej Polski
w skali 1:50 000, arkusz 0550 Turek
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Ryec. 3. Obszar MAJDANY na tle planszy A Mapy geosrodowiskowej Polski (II)
w skali 1:50 000, arkusz 0550 Turek
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OBJASNIENIA

Zt OZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

piaski i zwiry

piaski

1350 GALEW-IZABELIN identyfikator z bazy Midas oraz nazwa ztoza matokonfliktowego
1352 TARNOWA identyfikator z bazy Midas oraz nazwa ztoza konfliktowego

422 KOZMIN | identyfikator z bazy Midas oraz nazwa ztoza bardzo konfliktowego

1350

1353
3371
3379
3388
4978
5066
5345
6028
6313
7186
7289
7624
7779
8015
8985
9104
9105
9166
9182
9183
9309
9368

zZloze KOZMIN (B+C+C2) Wh/Ng 9572  zloze BIALKOW GORNY | (Cy) p/Q
zloze WLADYSEAWOW (B) Wh/Ng 10796  zloze DZIERZAZNA IV (Cq) p2/Q
zloze GALEW-IZABELIN (Cy) p2/Q 11361  ztoze GALEW Il (Cy) p/Q

zloze DZIERZAZNA (B+C) pz,p/Q zloze WEADYSEAWOW I (C+Cjp) Wh/Ng
zloze MAJDANY (C+) pz,p/Q 12187  zloze DZIERZAZNAV (Cq) p/Q
zloze DABROWICE NOWE (C4) pz,p/Q 12363  zloze LEKA (Cy) p/Q

ztoze WINCENTOW (C4) pz,p/Q 12373 zloze WINCENTOW I (C4) p2/Q
zloze GALEW Il (Cy) pz,p/Q 12447  zloze POLICE MOSTOWE | (C4) p/Q
zloze RUSSOCICE (Cy) pz,p/Q 13417  zloze POLICE MOSTOWE (Cy) p/Q
zloze BUDY PRZYBYLOWSKIE (C1) pz,p/Q 13886  zloze SZADOW KSIEZY (Cy) p/Q
zloze DZIERZAZNA | (Cy) pz,p/Q 14047  zioze WINCENTOW Il (Cy) p2/Q
ztoze BIALKOW GORNY (C+) pz,p/Q 14179  zloze DZIERZAZNA VI (C4) p/Q
zloze MAJDANY Il (C4) p/Q 14406  ztoze WINCENTOW Il (Cy) p2/Q
zloze DZIERZAZNA 1l (C4) p/Q 14871  zloze LEKA | (Cy) p/Q

zloze 1ZABELIN (Cy) p/Q 15026  ztoze CHRZABLICE Il (C4) p/Q
zloze MAJDANY Il (C4) p/Q 15241  zloze WINCENTOW IV (Cy) p2/Q
zloze MAJDANY IV (C4) p/Q 15341  zloze MAJDANY- IX (C4) p/Q

zloze 1ZABELIN NR 1 (Cq) p/Q 15669  zloze LEKA Il (Cy) p/Q

zloze CHRZABLICE (C4) p/Q 15907  zloze DZIERZAZNA VII (C4) p/Q
zloze MAJDANY-VI (C4) p/Q 16132  zloze BUDY PRZYBYLOWSKIE 1 (C4) p/Q
zloze MAJDANY-VII (C4) p/Q 16604  zioze MAJDANY X (C4) p/Q

zloze CHRZABLICE NR 1 (C4) p2/Q 16605  zioze LEKA IIl (Cy) p/Q

zloze DZIERZAZNA Il (C4) p2/Q 16880  zloze IZABELIN IV (C4) p/Q

zloze CHRZABLICE 11 (C4) p/Q 16926  zioze WINCENTOW V (C4) p/Q
zloze MAJDANY-VIII (C4) p/Q 17090  zloze IZABELIN £R (Cy) p/Q

granica ztoza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C,i C
granica ztoza o zasobach udokumenotwanych w kategorii Co
granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania
(pz - rodzaj kopaliny)
ztoze o powierzchni < 5 ha

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gorniczego

granica terenu gorniczego

obszar i teren gériczy ztoza o powierzchni <5 ha
kopalnia czynna

kopalnia nieczynna

kopalnia okresowo czynna

wyrobisko (symbol lub zarys)

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny
(pz - rodzaj kopaliny)

zwaty odpadéw mineralnych: eksploatacyjne o powierzchni > 5 ha

osadniki o powierzchni > 5 ha

Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
Wb - wegiel brunatny Q - czwartorzed

pz - piaski i zwiry Ng - neogen

p - piaski Cr - kreda
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WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dziatu wodnego:
— — trzeciego rzedu
10 s czwartego rzedu

151 == granica gtéwnego zbiornika wéd podziemnych wraz z jego numerem

k. ujecie wéd podziemnych o wydajnosci 25 - 50 m3/h
[eIcr (k - komunalne, p - przemystowe, Cr - wiek ujmowanych utworéw)
@% ujecie wéd podziemnych o wydajnosci = 50 mé/h
~p miejsce zrzutu wéd kopalnianych
granica leja depresyjnego wywotanego odwodnieniem gérniczym
ki (Cr - wiek odwadnianych utworéw)
el " . ) . : obszary dolinne zagrozone podtopieniami

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

warunki korzystne

obszary predysponowane
do wystepowania ruchéw masowych

NN warunki niekorzystne,

N utrudniajace budownictwo Bl e O

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU

grunty orne (klasy I-IVa uzytkéw rolnych) lasy

taki na glebach pochodzenia organicznego

granice terenéw zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Laséw Panstwowych
. o granica obszaru chronionego krajobrazu
Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

P obszar specjalnej ochrony ptakéw
(PLB300002 - Dolina Srodkowej Warty)

INFORMACJE DODATKOWE
Sl = granica wojewodztwa
——— granica powiatu
————— granica gminy, miasta
= A2 = o$ autostrady lub drogi szybkiego ruchu

TUREK  siedziba urzedu gminy, miasta
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Zatacznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego MAJDANY

Profile archiwalnych otworow wiertniczych

Otwor wykonany w ramach poszukiwania z16z wegli brunatnych)

(dane z Centralnej Bazy Danych Geologicznych CBDG - Otwory wiertnicze);
Karta Otworu Majdany-III, 1958

(numeracja otworow zgodna z numeracjqg CBDG)

Otwor Majdany 111
(na SmgP — otw. 12)
rzedna — 97,0 m n.p.m.; data wykonania — 17-26.01.1958 r

0,0-0,3 gleba szara, piaszczysta

0,3-11,3 piasek szarozotty, srednioziarnisty, sypki
11,3-15,8 piasek zotty, Srednioziarnisty ze zwirem o $r. 3 cm
15,8—-29,3 piasek szary, sypki, gruboziarnisty,

29,3 — 40,1 zwiry (wapien, granit z piaskiem)

40,1 — 40,3 mutek nadkredowy, wapnisty, piaszczysty

40,3 -43,3 margiel kredowy szary, zwigzly, piaszczysty

wiek utworow 0,0 — 40,1 czwartorzed
40,1 — 43,3 kreda
zw. wody — b.d.

Punkt dokumentacyjny — sonda mechaniczna, wykonana w ramach prac terenowych do
opracowania Szczegétowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0550 Turek
((Trzmiel, 19964a, b))

(numeracja zgodna z numeracjqg CBDG)

Sonda 0550-0095
rz¢dna — 95,78 m n.p.m.; data wykonania — 1992 r.

0,0-1,0 piaski gruboziarniste, brunatne z domieszkg zwiro6w
1,0-2,5 piaski $rednioziarniste biatozotte, przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi,
z domieszkg zwiréw

wiek utworow — czwartorzed
zw. wody — otwor suchy
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Otwory dokumentujace zloze Majdany V (ID MIDAS 9056)
(dane z Centralnej Bazy Danych Geologicznych CBDG - Otwory wiertnicze)
(numeracja otworow zgodna z dokumentacjq geologiczng ztoza)

Otwor B-1

rz¢dna — 98,30 m n.p.m.; data wykonania — 14.03.2002 r.

0,0-0,5 gleba piaszczysta, szara

0,5-1,5 piasek roznoziarnisty, zotty

1,5-3,0 pospotka ciemnozotta

3,0-47 Zwir 76ty

4,7-6,0 piasek srednioziarnisty, jasnozotty

6,0—8,6 piasek roznoziarnisty z przewagg drobnoziarnistego, bezowo-biatozotty

wiek utworow — czwartorzed, plejstocen
zw. wody (nawiercone, ustalone) — b.d.

Otwor B-2

rzedna — 98,12 m n.p.m.; data wykonania — 14.03.2002 r.

0,0-0,5 gleba piaszczysta, szara

0,5-1,7 piasek roznoziarnisty z przewagg drobnoziarnistego, ciemnozolity
1,7-6,2 piasek drobnoziarnisty, jasnozoity

6,2 8,0 piasek drobnoziarnisty, bezowo-biatozotty

wiek utworow — czwartorzed, plejstocen
zw. wody (nawiercone, ustalone) — b.d.

Otwor B-5
rz¢dna — 98,30 m n.p.m.; data wykonania — 18.03.2002 r.

0,0-0,5 gleba piaszczysta, szara

0,5-1,5 piasek roznoziarnisty, zotty

1,5-6,0 piasek roznoziarnisty z przewagg $rednioziarnistego, jasnozotty
6,0 — 8,0 piasek drobnoziarnisty, zéttobialy

wiek utworow — czwartorzed, plejstocen
zw. wody (nawiercone, ustalone) — b.d.
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