Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalanska 4/29, 34-400 Nowy Targ
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej ul. Boczna od Krzywej odcinek 1 od km 0+000 do km 0+094.00 oraz odcinek 2 od km
0+000 do km 0+055.00 w miejscowosci Nowy Targ. w Nowym Targu w Gminie Miasto Nowy Targ

INWESTOR : Gmina Masto Nowy Targ

ADRES INWESTORA  : ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Kowalczyk (drogowa)

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : mgr. inz Piotr Kowalczyk (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 09.06.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
- przedmiar robot,
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny srednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD” na dzien
sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.06.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej ul. Boczna od Krzywej dcinek 1 od km 0+000 do km 0+094.00 oraz odcinek 2 od km 0+
000 do km 0+055.00 w miejscowosci Nowy Targ.

Zakres robét w/c drogi gminnej polegac¢ bedzie na:

- wykonaniu krawedzi jezdni w postaci kraweznika betonowego,

- wykonaniu $cieku przykraweznikowego przy projektowanym krawezniku,

- wykonaniu $cieku przykraweznikowego przy istniejgcym krawezniku,

- wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- regulacja istniejgcej kostki betonowej (wjazd do Banku Pekao, chodnik wzdtuz Centrum handlowego)
- wykonaniu prawidtowego odwodnienia uktadu komunikacyjnego,

- wykonaniu elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (stupki szybkiego i fatwego demontazu),

- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,

- regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury technicznej,

- rekultywacja terenu
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PRZEDMIAR

REMONT DROGI GMINNEJ ul. Boczna od Krzywej odc. 1 od km 0+000 do km 0+094.00 odc. 2 od km 0+000 do km 0+055.00 w Nowym
Targu w Gminie Miasto Nowy Targ.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Remont drogi gminnej ul. Boczna od Krzywej odcinek 1 od km 0+000 do km 0+094.00 oraz odcinek 2 od km 0+
000 do km 0+055.00 w miejscowosci Nowy Targ. w Nowym Targu w Gminie Miasto Nowy Targ
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.1.1/0111-01 ninnym
0,20 km 0,20
RAZEM 0,20
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.1.2/0212-02 bosci do 15 cm
2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50
3|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularne, kostki betonowej|m2
d.1.2/0803-02 na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach. Kostka do powtérnego wbudo-
analogia wania
141,0+175,0 m?2 316,00
RAZEM 316,00
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok |m
d.1.2|/0806-02 z.0. |czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
5|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce ce- |m
d.1.2|0806-04 z.0. |mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02
88,0 m 88,00
RAZEM 88,00
6/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.2/0806-08
45,0+15,0 m 60,00
RAZEM 60,00
7|KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtownikéw - obok czynnego pasa |m
d.1.2/0808-01 z.0. |jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
8|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni- |kpl.
d.1.2/0411-02 kiem bez syfonu
6,0 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem |m?2
d.1.2/0102-03/04 |materiatu z rozbiérki na odl. do 4 km
564,0+270,0 m?2 834,00
RAZEM 834,00
1.3 Roboty ziemne
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.3/0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 4 km
823,070,50+(60,0+98,0+115,0)*0,20 m3 466,10
RAZEM 466,10
1.4 Remont jezdni
11/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |[m2
d.1.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
823,0+273,0 m2 1 096,00
RAZEM 1 096,00
12/KNR 2-31 Rowki pod Sciek i tawy pod sciek o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV 76- |m
d.1.4/0401-06 z.0. |130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-02
analogia
130,0 m 130,00
RAZEM 130,00
13/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego |m?2
d.1.4/0112-01 z.0. |(naturalnego) CBR >25% o grubosci po zageszczeniu 22 cm - roboty na posze-
2.6.9901-02 |rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
analogia Krotnos¢ = 1,1
813,0 m?2 813,00
RAZEM 813,00
14/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 |m?2
d.1.4/0113-05 0 grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia Krotnos¢ = 2
813,0 m2 813,00
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PRZEDMIAR

REMONT DROGI GMINNEJ ul. Boczna od Krzywej odc. 1 od km 0+000 do km 0+094.00 odc. 2 od km 0+000 do km 0+055.00 w Nowym
Targu w Gminie Miasto Nowy Targ.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 813,00
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy |m2
d.1.4/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
813,0 m2 813,00
RAZEM 813,00
16/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m2
d.1.4/0308-01 geszczeniu 8 cm (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 2
813,0 m?2 813,00
RAZEM 813,00
17|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m?2
d.1.4/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
813,0 m?2 813,00
RAZEM 813,00
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m2
d.1.4/0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
813,0 m?2 813,00
RAZEM 813,00
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.1.4|0401-04 z.0. |mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02
97,0+8,0 m 105,00
RAZEM 105,00
20|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.1.4/0401-03 z.0. |mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
21/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;, m
d.1.4/0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
22|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach 76-130 pojazdéw na |m
d.1.4/0402-01 KNR |godzine
2-31z.0.2.13.
9902-02
130,0+97,0 m 227,00
RAZEM 227,00
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 pojazdéw na godzine ms3
d.1.4/0402-04 z.o.
2.13. 9902-02
10,0*0,07+97,0*0,10+130,0*0,07+30,0*0,02 m3 20,10
RAZEM 20,10
24|/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.4/0502-03 towo-piaskowej - dostosowanie wysokosciowe nawierzchni parkingu materiat z
odzysku
175,0+141,0 m?2 316,00
RAZEM 316,00
25/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.4/0502-03 towo-piaskowej - nowa kostka betonowa do wymiany
68,0 m?2 68,00
RAZEM 68,00
26|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.4/0613-01 bokosci 3 m WELAZY Z LOGO MIASTA NOWY TARG
analogia
2,0 stud. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementédw betonowe o $r. 500 mm z osadni- szt.
d.1.4/0625-02 kiem bez syfonu
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
28|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PP SN8 o §r. nom. 200 mm m
d.1.4/0506-03
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
29|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m?2
d.1.4/0501-06
1,90 m?2 1,90
RAZEM 1,90
30|KNR 2-28 Obsypka przykanilka kruszywem dowiezionym m3
d.1.4/0501-09
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,90 m3 1,90
RAZEM 1,90
31/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.4/0702-01
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
32|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.4/0702-04 pow. do 0.3 m2
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
33|KNR 2-02 Stupki separacyjne - stupki o rozstawie co 1.5m SLUPKI DO SZYBKIEGO | LAT- |szt.
d.1.4/2110-05 WEGO DEMONTAZU
analogia
18,0 szt. 18,00
RAZEM 18,00
34| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
35/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.4/1406-04
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.4/1406-05
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNR 4-05I1  |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o ér. 0.25 m wy- |m
d.1.4/0102-01 petnionych osadem do 1/2 wysokosci kanatu
104,0 m 104,00
RAZEM 104,00
38/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z AROTA A160 dwudzielnych o $r.do 160 mm - zabez- |m
d.1.4/0705-01 pieczenie
sieci kablowych
37,0 m 37,00
RAZEM 37,00
39|KNNR 11 Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = 0,98 - rury  |m3
d.1.4/0501-05 ochronne
2,60 m3 2,60
RAZEM 2,60
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