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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczace]j usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza za pomoca ¢rodkow komunikacji elektronicznej
w Urzedzie Miasta Kalisza
w terminie do 2021-10-05

Znak sprawy: WG K.6630.404.2021

Whioskodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Ka nalizacji Spotka z 0.0.
62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2a

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: ul. Dusznicka 10 w Kaliszu.

Rodzaj i funkcja przewodu: Przykanalik sanitarny ul. Dusznicka 10 w Kaliszu.
Informacje uzupetniajgce:

Przykanalik sanitarny ul. Dusznicka 10 w Kaliszu.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Michat Marczak

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy na rady koordynacyinej po jej za koriczeniu):

jednomysliny i pozytywny

Podmioty wiladajace sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz Imig i Stanowisko
Lp. |nazwisko osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:

1. |Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 6.0. Brak uwag

Bogustaw Naskrecki
2. |Energa Operator S.A. Oddziat w |Przy wykonywaniu robét budowlanych w

Kaliszu Rejon Dystrybucji w poblizu linii kablowych Sredniego i niskiego
Kaliszu napiecia nalezy spetnic nastepujace warunki:
Marek Tomczak 1. Podczas prac nalezy zachowac

wymagania zgodnie z obowigzujacymi
normami (m.in. PN-E-05100-1:1998 PN-EN
50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i
przepisami, miedzy innymi w zakresie:
obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej. Nalezy rowniez
uwzgledni¢ przepisy w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz.
1883 z 2003 r.).

2. Kolizje w miejscu skrzyzowania i




zblizenia projektowanej infrastruktury z
istniejacym elementami sieci
elektroenergetycznej nalezy rozwigzac
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz normami SEP.

3. Prace w poblizu istniejgcej sieci
elektroenergetycznej prowadzic recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz
wymogami PN. Nie naruszac istniejgcych
elementéw sieci elektroenergetycznej m.in.
stupow, kabli, ztacz, przepustéw, uziemien
itp. Prace w poblizu tych elementow
prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, w poblizu kabli
zaleca sie wykonywanie przekopéw
probnych, dodatkowo zaleca sie takze
zabezpieczenie elementow sieci
elektroenergetycznej przed kradzieza lub
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac
(np. wykopéw).

4, W przedmiotowym obszarze mogg
znajdowac sie sieci elektroenergetyczne
niebedace na majatku i w eksploatacji
Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu np.
sie¢ oswietleniowa spétki OUID Sp. z 0.0. , i
w zwigzku z tym niniejszy projekt, nalezy
dodatkowo uzgodni¢ z wtascicielami tych
urzadzen.

5. Powyzsze punkty dotyczg takze prac
w poblizu elementow sieci
elektroenergetycznej nieuwidocznionych na
mapie.

6. Nie wyklucza sie istnienia innych
elementoéw sieci, niz widoczne na planie.
Ewentualne dodatkowe kolizje z
urzagdzeniami elektroenergetycznymi nalezy
zgtasza¢ w RD w celu uzgodnienia
szczegdtdw i sposobu ich usuniecia.

7. Catosc prac wykonac kosztem i
staraniem Inwestora, a roboty ulegajgce
zakryciu, nalezy zgtosi¢ w RD w Kaliszu, do
odbioru przed zasypaniem.

8. Dla prac w poblizu kabli i linii SN,
prowadzonych metodg wykopu otwartego,
Inwestor planowanej inwestycji winien
wystgpi¢ o zgode i ustalenie warunkéw
czasowego wytgczenia kabli i linii
elektroenergetycznej na okres budowy. W
sprawie wylaczenia linii o napieciu




znamionowym do 15kV wniosek nalezy
przesta¢ do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu.
Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztow wylaczen istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych.

9. Spelnienie wyzej podanych wymagan
ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie
zagrozenia wynikajacego z lokalizacji i
budowy obiektu w poblizu linii kablowych SN-
15kV i nN-0,4kV, a ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne szkody
powstate na projektowanym obiekcie
spowodowane uszkodzeniami linii.
Ewentualne szkody spowodowane
uszkodzeniami linii elektroenergetycznych
beda w catosci obcigza¢ Wykonawce lub
Inwestora przedmiotowego zadania.

10. W przypadku braku mozliwosci
spefnienia ww. wymagan lub wystapienia
innych kolizji, nalezy przerwac prowadzone
prace, a Inwestor planowanej inwestycji
winien wystapi¢ do Energa-Operator SA
Oddziat w Kaliszu o ustalenie warunkow
przebudowy sieci elektroenergetycznej na
odcinku, na ktérym koliduje z nig
projektowany obiekt. Inwestor winien liczyc
sie z poniesieniem kosztow przebudowy
istniejacych elementéw sieci
elektroenergetycznej, z ktorymi kolidowataby
planowana przez niego inwestycja.

1. Powiadomié¢ RD w Kaliszu o terminie
rozpoczecia robdt.

FIBERHOST S.A.

Aleksandra Michatek

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robdt na
infrastrukturze Fiberhost S.A.:

1 Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w
terenie za pomocg przekopéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany
jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury Fiberhost S.A. w sposdb
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje,
konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosic, z co
najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
Network Operations Center, tel. (61) 222 22
11 oraz noc@inea.com.pl.




4, Zobowigzuje sie Inwestora i
Wykonawce robét do prowadzenia prac w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ powstania
awarii sieci lub urzadzen Fiberhost S.A. W
przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury Fiberhost
S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ Fiberhost S.A. tel. (61) 222 11
90. Inwestor ponosi odpowiedzialnosc
materialng i karng wynikajacg z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktdre
mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem
braku transmisji, tj. w szczegodlnosci strat
powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi
Z taczacych Fiberhost S.A. z abonentami
Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury Fiberhost S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowsg infrastruktury nalezy wykonac
recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscia,
zachowujgc normatywne odlegtosci, pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (Fiberhost S.A.). Koszt ptathnego
nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng
roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora.
Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajq odbiorowi przez stuzby techniczne
Fiberhost S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji
lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia
Fiberhost S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczy( i
powiadomié Fiberhost S.A. w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

P W przypadku koniecznosci
przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Fiberhost S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela
Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robot




firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztow
przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc¢ do akceptacji przez
Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
Swiattowodowych nalezy dokonac¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(Fiberhost S.A.).

10. W przypadku koniecznosci
przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktora jest warunkiem
odbioru prac.

11.. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczyc
do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzadji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od
zakonczenia prac.

Multimedia Polska SA
Departament Utrzymania i
Eksploatacji Sieci

Tomasz Czaplinski

Brak uwag

NETCOM Computers - Robert
Opielinski

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Netia S.A. z/s w Ostrowie Wlkp. |Brak uwag
Jerzy Urbanski
Operator Gazociggdw Brak uwag

Przesytowych GAZ- SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowski

Orange Polska Hurt Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzgadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
w todzi

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie




9. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe
Sp. z o.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

10. |Panstwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Kaliszu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

11.|PKP Telkol sp. z 0.0.

Kazimierz Mocek

Nie dotyczy

12.|Polska Spétka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

w Poznaniu Gazownia w Kaliszu

Tomasz Ordon

Brak uwag

13. |Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spétka z 0.0, z
siedzibg w Kaliszu.

Aldona Owczarek

Uzgodnienie dotyczy trasy wzgledem
istniejgcego uzbrojenia wod-kan - bez uwag.
Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie
budowy z czynnymi sieciami, przytgczami i
urzadzeniami wod-kan usuwane beda na
koszt inwestora przedmiotowego zadania.

14. |UPC POLSKA S.A.

Adam Jaksiewicz

Nie dotyczy

15.]WSS S.A.

Aleksandra Michatek

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
04.10.2021, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas
robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. (tel. 61
222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

16.|Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu

Karolina Zatustowicz - Plewka

Kanalizacje sanitarng zrealizowac zgodnie z
warunkami Decyzji WU.4133.183.2021 z
22.09.2021r.

Waéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci m

iejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i
nazwisko osoby upowaznionej




przez organ:

1. |Wydziat Geodezji i Kartografii Brak uwag

Michat Marczak

2. |Wydziat Gospodarki Komunalnej |Brak uwag
i Ochrony Srodowiska

Dariusz Janiak

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotéw,
ktére moga byc¢ zainteresowane
rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Imiona i
nazwiska 0séb upowaznionych
przez te podmioty :

1. |Protokolant Nie dotyczy

Dorota Pawlowska

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

@ nie zfozono****,

° Hozong****,

***F*niewtasciwe skreslic

Integralng cze$cig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiddczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i pieczec przewodniczacego narady koordynacyjnej

Protokolant: Dorota Pawtowska

INSPEKTOR
-
Informacje dodatkowe: Doro awlowska
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnosé na naradzie

koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot
ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowe] hazy
GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow tej
narady s3 jednomysine i pozytywne.

3 Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276):




znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wiaiciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidecznymi albo fatszywie wystawia
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.
5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzew6w kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do

odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).
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Prezydent Miasta Kalisza Sekretariat PWiK Sp. z o.0.
_ w KALISZU Kalisz, dnia 22 wrzeénia 2021r.

WU.4133.183.2021

) /b 2
N i

Na podstawie art. 19 ust. 3, art. 21 ust, 1, 1a, art. 39 ust. 3, 3a 1 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt2,ust.3i5
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pézn. zm.)
oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz. 735 z pdin. zm.), a takze
art. 29 ust. 1 pkt 2 i 23, art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333 7z pézn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku z data wptywu 31.08.2021r. oraz wniosku znak ET/T-
21/K/12/1/21  z data wplywu 31.08.2021r, ziozonych przez Przedsicbiorstwo Wodociggow
1 Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedziba w Kaliszu przy ulicy Nowy Swiat 2A, Prezydent Miasta Kalisza

zezwala

na lokalizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem w pasie drogowym ulicy

Glogowskiej (dz. nr 13/2 — obreb 099 Zagorzynek) i ulicy Dusznickiej (dz. nr 13/3, 14/3, 15/2,

16/2 i 17/3 — obreb 099 Zagorzynek) w Kaliszu (wedlug zataczonego planu sytuacyjnego) przy

zachowaniu nastepujacych warunkow:

1) projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé bezwzglednie bez naruszania
konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika wybudowanych w 2020 roku, w ramach inwestycji
drogowej pn.: ,, Budowa ulicy Glogowskiej na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy
Smolnej w Kaliszu”. Przed przystapieniem do robét, nalezy powiadomi¢ mieszkanicéw
okolicznych posesji o utrudnieniach w ruchu drogowym z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem,

2} realizacja ww. urzadzenia nie moze spowodowaé utraty uprawniefi Zarzadu Dr6g Miejskich
w Kaliszu, wynikajgcych z obowigzujacej do dnia 11.08.2027r. gwarancji jakosci udzielonej
przez PUB BRUKPOL s.c. z siedziba w miejscowosci Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski,
wykonawcg budowy ulicy Glogowskiej na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Smolnej,

3) przed rozpoczgciem rob6t budowlanych Inwestor zobowigzany jest spetni¢ warunki formalno-
prawne wynikajace z art. 29 ust. 1 pkt 2 i 23, art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pé#n. zm.),

4) 0 zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym oraz zezwolenic na zajecie pasa
drogowego, nalezy zwrdcié sie z wnioskiem do Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu. Do
wniosku nalezy zataczyé kserokopie pozytywnej opinii z posiedzenia narady koordynacyjnej
lub kserokopie pozwolenia na budowe badz zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia na
budowe,

5) po zakoriczeniu robdt zajmowany pas drogowy przywrécié do stanu poprzedniego,

6) w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi koszty zwigzane z koniecznoscig
przebudowy lub przelozenia ww. urzadzenia zlokalizowanego w pasie drogowym, ponosit
bedzie whasciciel tego urzadzenia (art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych, Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pézn. zm.),

7 niniejsza decyzja wazna Jest na okres 3 lat i nie narusza praw oséb trzecich,

8) zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Dz. U, z 2021r.
poz. 1376 z pézn. zm., za zajecie pasa drogowegoe w celu umieszczenia urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, pobierana bedzie roczna oplata ustalona jako iloczyn metréow
kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia i stawki
oplaty za zajecie 1 m? zgodnie z Uchwalta Nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
29 grudnia 2004r. w sprawie wysokosci oplat za zajecie pasa drogowego drég publicznych
w granicach administracyjnych miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z2005r. nr
12, poz. 282; z 2010r. nr 186, poz. 3477; z 2016r. poz. 2725; z 2020r. poz. 580).

Integralng cze$é niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez Zarzad Drég Miejskich
w Kaliszu klauzulg uzgadniajaca.

Jednoczesnie wyrazam zgodg na dysponowanie terenem pasa drogowego dz. or 13/2, 13/3, 14/3, 15/2,
16/2 i 17/3 — obreb 099 Zagorzynek, na cele budowlane zwigzane z realizacja ww. inwestycji. -




UZASADNIENIE

W dniu 31.08.2021r. Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedziba w Kaliszu przy
ulicy Nowy Swiat 24, wystapila do Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu o uzgodnienie lokalizacji
projektowanego przykanalika sanitarnego w pasie drogowym ulicy Dusznickiej oraz o wyrazenie
zgody na dysponowanie terenem dzialek nr 13/2, 13/3, 14/3, 15/2, 16/2 i 17/3 —obreb 099
Zagorzynek, na cele budowlane zwigzane z realizacja ww. inwestycji.
W trakeie analizy ww. wniosku stwierdzono, ze w zakresie niniejszej sprawy w pasie drogowym drég
publicznych projektowane jest urzadzenie o dfugosci okoto 100,0 m wraz z wyprowadzeniem do
posesji oraz dwoma studniami kanalizacyjnymi.
Zgodnie z Ustawa z dnia 12 czerwca 2006r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z pdzn. zm.), przylacze kanalizacyjne jest to
odcinek przewodu aczacego wewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug
z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomosci gruntowe;. Siecig natomiast jest przewdd kanalizacyjny wraz z uzbrojeniem
1 urzadzeniami, ktérym odprowadzane sa Scieki, bedacy w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.
Majgc na uwadze znaczny rozmiar calej inwestycji oraz fakt, iz projektowana infrastruktura stanowi
_~orzewod kanalizacyjny z urzadzeniami (studniami kanalizacyjnymi), przedmiotowe urzadzenie nie
Jdesci sig w pojeciu przylacza. W zwiazku z powyzszym, projektowana infrastrukture techniczng
nalezato zakwalifikowaé jako kanalizacje sanitarng. Jednoczesnie nalezy wyjaéni¢, ze Inwestor
W niniejszej sprawie nie bedzie mogt  skorzysta¢ wylacznie 7z uproszczonej procedury
przewidzianej w art. 29a Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Powyzsze
stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia
20 pazdziernika 2016 r. II OSK 72/15.

Ustalenie warunkéw zezwalajacych na lokalizacjg projektowanego urzadzenia w pasie drogowym

wydano w oparciu o: '

— Ustawe z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z2016r. poz. 124 z pézn. zm.).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 k.p.a. stronie shuzy prawo odwolania od niniejszej decyzji do Samorzadowego
“olegium Odwotawczego w Kaliszu ul. Czestochowska 12 za posrednictwem Zarzadu Drog
_uiejskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia Jej dorgezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sic

ostateczna i prawomocna (art. 127a§1 i §2 k.p.a).

Otrzymujg:
A/ Przedsiebiorstwo Wodociag6w i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Nowy Swiat 2A
62-800 Kalisz
2. Ala

Do wiadomo$ci:
I. Wydzial inwestycji
w/m




Projekt budowlany przykanalika sanitarnego do posesji ul. Dusznicka 10 dz.nr 17/2

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przykanalika kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji przy ul. Dusznickiej 10 dz.nr 38, 13/3, 14/3, 15/2, 16/2,
17/3 obreb 096, 097,099 Zagorzynek

1. Podstawa opracowania.
» Zlecenie wewnetrzne
Wizja lokalna w terenie
Warunki przytgczenia do sieci kanalizacyjnej
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
Obowigzujace normy i przepisy
Opinia z narady koordynacyjnej w Kaliszu
Decyzja Zarzgdu Drog Miejskich w Kaliszu
Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
Delegatura w Kaliszu

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie przykanalika sanitarnego grawitacyjnego o $rednicy
Dz 200/160 PVC-U w drodze dojazdowej dz.nr 13/3, 14/3, 15/2, 16/2 17/3
od wysokosci posesji przy ul. Dusznickiej 10 do kanatu sanitarnego @200 (materiat —
PVC) w ul. Gtogowskie;.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.
3.1. Przykanalik sanitarny.

Przykanalik sanitarny ukfada¢ na ftrasie przyjetej w projekcie. Wykopy
wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie w przypadku
skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé wszelkich formalnosci
wymaganych przez Zarzad Drog Miejskich oraz zleci¢ uprawnionemu geodecie
wytyczenie trasy projektowanego przykanalika sanitarnego.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie ze szczegdlng ostroznoscig
w miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Szczegbtowe przeprowadzenie robdt ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu
wykona¢ zgodnie z normg branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg Ilub
barierkami a w porze nocnej oswietleniem ostrzegawczym. Wykopy zasypaé
po uprzednim odbiorze technicznym dokonanym przez PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu
oraz po wykonaniu przez geodetéw pomiarow geodezyjnych powykonawczych.
Odcinek przykanalika sanitarnego przebiegajacego w ulicy Gtogowskiej od studni Si
w kierunku ul. Dusznickiej o dtugosci ok. | = 15,0 m zostat wykonany w trakcie robot
drogowych zwigzanych z przebudowa ul. Gtogowskie;.

Przykanalik sanitarny wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC - U ©@200/160 klasy S lite
przeznaczonych do budowy sieci zewnetrznych klasy SN8 wg PN-EN 1401,
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taczonych kielichowo na uszczelke wargowg. Dno wykopu wykona¢ o spadku
przewidzianym w czesci graficznej opracowania.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie sg one uszkodzone.
Utozone rury musza scisle przylega¢ do podioza na catej diugosci.

Utozony przykanalik nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem pozbawionym
kamieni do wysokosci 30 cm ponad rure.

Kazdg warstwe zageszczaé przez ubijanie ubijakami mechanicznymi. Projektuje sie
petne umocnienie $cian wykopoéw, za pomoca bali drewnianych lub stalowych profili
o wytrzymatosci min. 47 kN/m2.

Po zageszczeniu nalezy przystapi¢ do dalszego zasypu warstwami wczesniej
wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy kanatowej w drodze dojazdowej wykonaé
do wskaznika 0,98 wskali Proctora. Przyjmuje sie wymiane 100 % gruntu
do zasypki, na dobrze zageszczony piasek Sredni.

Zasypke wykona¢ zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-S-02205-Drogi
Samochodowe. Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez
ZDM w Kaliszu wspdlczynnika zageszczenia réwnego Is = 0,98 - 1,0. Roboty
prowadzi¢ etapowo w sposéb najmniej utrudniajacy dostep wiascicieli posesii
do swoich nieruchomosci.

Po zakonczeniu robét droge dojazdowg przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W trakcie budowy moze wystapié¢ konieczno$é wniesienia korekty do projektowanego
zagfebienia uwzgledniajgc faktyczne potozenie istniejgacych przewodéw oraz inne
warunki _stwierdzone przekopami _inwentaryzacyjinymi na trasie budowanego
przewodu. Wszelkie zmiany wykonywa¢, po wczesniejszych uzgodnieniach z PWiK
Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Wiaczenie projektowanego przykanalika sanitarnego przewidziano do istniejgcego
siegacza - przykanalika o $rednicy dn 200 PVC — U, zgodnie z profilem podtuznym
(rys nr 2).

Na przykanaliku sanitarnym o $rednicy @200 PVC- U w ul. Dusznickigj
zaprojektowano 3 studnie kanalizacyjne rewizyjne S-1 (przeplywowa),
S-2 (doptywowa), S-3 (doplywowa) systemu Wavin Tegra @600 z trzonowa rurg
karbowang o srednicy nominalnej 600 mm, teleskopem 600 mm oraz teleskopowym
adapterem do wtazéw, pierscieniem odcigzajacym i kinetg PP o $rednicy 200 mm.

Na studniach osadzi¢ pokrywy zeliwne klasy D-400. Studzienke zamontowa¢ zgodnie
z wytycznymi opracowanymi przez producenta studzienek z tworzywa sztucznego —
Wavin Metalplast Buk k/Poznania.

Uzyte materialy oraz spos6b wykonania powinny odpowiadaé przepisom i normom
zawartym w zeszycie nr 9 pn. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. oraz
wytycznych producenta rur i studzienek.

Uwagi konncowe

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub taSmg osfrzegawczag

- po wykonaniu przykanalika zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie pomiarow
geodezyjnych powykonawczych

- kategorycznie zabrania sie odprowadzania $ciekow deszczowych do kanalizacji
sanitarnej.

OPRACOWALA : PROJEKTANT:
mgr inz. K. Plucién ) mgr inz. M. Lisiecka
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