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7ZD.7121.2.166.2020.PN Gryfino, dnia 27.11.2020 r.

Pracownia Projektowa
mgr inz. Robert Mituta
ul. Frezjowa 47
72 — 003 Dobra

Dzialajgc w imieniu organu, o ktérym mowa w art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym(t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z pézn. zm.) w zwiazku
z§6ustl,§3ust. 1 pktl,§ 8ust. 2 pkt 1 lit. b — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
po przeanalizowaniu calej dokumentacji dolgczonej do wniosku z dnia 25.11.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, przedstawiajacego
zabezpieczenie prac zwigzanych z budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej

13977 Metno — Moryn w miejscowosci Dolsko,

zatwierdzam projekt z uwagami: ¢

1. zmiane organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ poprzez ustawienie oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

2. szczegOtowa lokalizacje ustawienia znakdéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy wprowadzi¢ pod nadzorem pracownika reprezentujacego zarzadce
drogi, ktoéry wczesniej dokona ich odbioru pod wzgledem jakosci, zgodnosci
z projektem 1 przepisami,

3. zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie
od 01.12.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. - § 8 ust 7 cyt. wyzej rozporzadzenia.

Jednoczes$nie pouczam, ze jednostka wprowadzajaca organizacje¢ ruchu zawiadamia
organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego Komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu - § 12
ust 1 cyt. wyzej rozporzadzenia. W przypadku braku zawiadomienia w terminie, o ktorym
mowa w pkt. 2, organ zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzad drogi o utracie waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu - § 12 ust. 4 cyt. wyzej rozporzadzenia.
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. STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE

Wydziat Zarzgdzania Drogami

Gryfino, dnia 20 listopada 2020 r.
ZD.7121.1.170.2020.AS

Pracownia Projektowa
mgyr inz. Robert Mituta
ul. Frezjowa 47

72-003 Dobra

Starostwo Powiatowe w Gryfinie — Wydzial Zarzadzania Drogami pelnigcy
funkcje zarzadey drég powiatowych w zwigzku ze ztozonym wnioskiem w dniu 13.11.2020r.
wraz z egzemplarzem projektu organizacji ruchu, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 784) po przeanalizowaniu calej dokumentacji - projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas wykonania rob6t zwiazanych z budowa chodnika w pasie

drogowym drogi powiatowej Nr 1397Z Metno — Moryn w miejscowosci Dolsko,

opiniuje projekt z uwagami

1. w miejscu wykonywania chodnika w poprzek jezdni nalezy wprowadzi¢ dodatkowsg
bariere drogowa U-20b,

2. przestawienie oznakowania B-42 ze wzgledu na brak wymaganych 20 mb (rys. 2.2),

3. szczegblowa lokalizacje ustawienia znakow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy wprowadzi¢ pod nadzorem pracownika reprezentujagcego zarzadce
drogi, ktéry wczesniej dokona ich odbioru pod wzgledem jakosci, zgodnosci

z projektem 1 przepisami.

Otrzymuja:

@Adresat,

2. ala

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, tel. 91 415 31 82, fax 91 416 30 02
www.gryfino.powiat.pl, e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl



R
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w Gryfinie
. Ogniwo Ruchu Drogowego
Wydziatu Prewencji i Ruchu Drogowego . De
74-100 Gryfino. ul. Policyjna 2, tel.91/4326811,fax:091/4326813
4 Gryfino, dnia 17 listopada 2020 r.

l.dz. WP-10778/20

»Promit Pracownia Projektowa”
Robert Mituta

ul. Frezjowa 47

72-003 Dobra

Dotyczy: czasowej zmiany organizacji ruchu

Odpowiadajac na pismo, ktore wptyneto do KPP w Gryfinie w dniu 31 sierpnia 2020 r. zgodnie ;
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegtowych,
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem§
(Dz. U. z 2003 r. Nr. 177, poz. 1729) informuje, iz przedstawiony projekt czasowej zmiany organi-',’
zacji ruchu dotyczacy (dla zadania drogowego):

Projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
13977 relacji Metno — Moryn w miejscowosci Dolsko” uzyskat opinig¢ pozytywna.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ Komendanta Powiato-
wego Policji w Gryfinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadze-

nia organizagji ruchu. P

Wyk. 2 egz.

Egz. nr 1 adresat
Egz. nr 2 ad acta
sporzadzit:

asp. Jarostaw tysik
tel. 914326860



OPIS TECHNICINY

Wykonania Czasowej Organizacji Ruchu do projekiuv ,,Budowa
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w
miejscowosci Dolsko”.

1. PRZEDSIEWZIECIE

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowe] organizacji ruchu w ramach zadania
,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci
Dolsko”, ktorego inwestorem jest Powiat Gryfinski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r.
poz. 110 z pdin. zm.)

* Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840)

* Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach stanowigce
zatacznik do Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311

* inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego w terenie

e podktady geodezyjne

* umowa zawarta z inwestorem

3. STANISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 1397Z na odcinku objetej inwestycjg stanowi droge
jednojezdniowg dwukierunkowa (bez wydzielonych pasow ruchu) szerokosci 5,0 - 6,0 m.
Posiada nawierzchnie bitumiczng posiadajgcg nieliczne spekania oraz faty. Odwodnienie
czesciowo odbywa sie poprzez sptyw wody na pobocze, czesciowo poprzez wpusty



podtgczone do kanalizacji deszczowej. W km 2+230 zlokalizowany jest przepust, przez ktéry
przeptywa rzeka Kalica.

Trasa w zakresie rozbudowywanej drogi powiatowej w catosci przebiega przez
miejscowos$¢ Dolsko, w ktorej przewaza zabudowa jednorodzinna. W miejscowosci znajduje
sie takze kosciot, Swietlica, teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci, zabudowania
stuzace przemystowi rolnemu. W stanie istniejgcym jednostronny chodnik zlokalizowany jest
jedynie na dtugosci ok.60 m. Ruch pieszych w miejscowosci poza opisanym wyzej
fragmentem, odbywa sie po jezdni. W zestawieniu z rosngcymi blisko jezdni drzewami,
stanowi to bardzo niebezpieczny czynnik dla niechronionych uczestnikdéw ruchu drogowego.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zadania zaplanowano:

- poprawe istniejgcego odwodnienia drogi poprzez budowe nowe] kanalizacji
deszczowej od km 2+240 do 2+375 wraz z jej wylotem do rzeki Kalicy, oraz lokalizacje
dodatkowego wpustu w km 1+842 witgczonego w istniejgcy kanalizacje,

- poprawe bezpieczenstwa pieszych poprzez budowe jednostronnego chodnika
o nawierzchni z kostki betonowej wzdfuz catej miejscowosci, szerokosci 2,0 m (bez
wliczania kraweznika) zlokalizowanego przy krawedzi jezdni, lub szerokosci 1,5 m
w przypadku jego odsuniecia od drogi,

- poprawe bezpieczenstwa pieszych poprzez uspokojenie ruchu przy zastosowaniu
wyniesionego przejscia dla pieszych pomiedzy swietlica a terenem rekreacyjnym,

- przebudowe istniejgcych zjazdow na droge powiatowa,

- wycinke kolidujacych badz ograniczajgcych bezpieczng widocznos¢ drzew,

- przestawienie kolidujgcych stupdw energetycznych.

4.2. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | OZINAKOWANIE

Przewiduje sie wystgpienie utrudnien w ruchu zwigzanych z przebudowg drogi
powiatowej, polegajacej na budowie wyniesienie w ciggu jezdni, chodnikéw oraz wykonaniu
sieci kanalizacji deszczowej,

Podczas robot wystgpi zajecie terenu dla celdw przebudowy. Zagrozenie, polegajace
na mozliwosci znalezienia sie na obszarze objetym robotami, zostanie zniwelowane poprzez
wygrodzenie obszaru robét oraz stosowne oznakowanie tymczasowe.

Na Planszach Oznakowania (rys. 2, rys. 3) przedstawiono sposéb zabezpieczenia robét
oraz organizacje ruchu podczas robét. Aby utrudnienia w jak najmniejszym stopniu
oddziatywaty na ruch, powinny trwac jak najkrécej. Dlatego tez proponuje sie, aby wykonaé
je etapami, stosujac zajecia jezdni stosownie do postepu prowadzonych prac.



Ze wzgledu na matg szerokos¢ istniejgcej jezdni zaproponowano prowadzenie prac
w 2 etapach - w etapie 1 wytgczenie po stronie lewej, w etapie 2 wytgczenie po stronie
prawej drogi.

W lokalizacjach, gdzie prace prowadzone bedga z uniknieciem gtebokich wykopdw, na
poboczach z jedynie doklejeniem sie do istniejgcej krawedzi drogi powiatowej,
zaprojektowano ustawienie na krawedzi stupkéw U-21a/b, poprzedzonych na poczatku
tablicg U-3d oraz zakonczonych tablicg U-20b.

W miejscach wymagajacych wykonania gtebszych wykopéw (budowa kanalizacji
deszczowej) lub ingerencji w istniejacg konstrukcje jezdni (wyniesienie w km 2+160)
zaprojektowano roboty realizowane poftéwkowo. W etapie 1 zaplanowano wygrodzenie
lewego pasa, zas w etapie 2 wygrodzenie prawego pasa ruchu. Wygrodzenie zaprojektowano
zaporami U-3d, U-20b iU-20a ustawianymi zgodnie z oznaczeniem na rysunkach 2 i 3
(Plansza Oznakowania).

O trwajacych robotach drogowych nadjezdzajgcych informowaé bedg zestawy
znakdw A-14 z A-12b/c. Na obszarze prac zaprojektowano wprowadzenie zakazu
wyprzedzania (B-25) i ograniczenie predkosci do 30 km/h (B-33/30). Znaki zakazu zostang
odwotane za obszarem budowy znakami B-42.

Przez miejscowos¢ w chwili obecnej ruch pieszych odbywa sie poboczami. Do czasu
realizacji etapu 1 (wykonania chodnika po lewej stronie drogi), piesi bedg przemieszkac sie
zgodnie ze stanem obecnym - po poboczach drogi. W czasie realizacji etapu 2, ruch pieszych
na poczgtkowym odcinku do km 1+860 odbywat sie bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym -
po poboczu, zas od km 1+860 nowo-wykonanym chodnikiem.

Ze wzgledu na prace przy wykonaniu wyniesienia jezdni w km 2+160, tymczasowowej
likwidacji ulegnie istniejgce w tym miejscu przejscie dla pieszych. Majgc na uwadze
wprowadzone ograniczenie do 30 km/h, dynamiczny postep prac izwigzane z tym czeste
zmiany w dojsciu do posesji, brak ciggu pieszego po prawej stronie drogi, zdecydowano sie
na niewyznaczanie tymczasowego przejscia dla pieszych.

W etapie 1 wyznaczono w zamian za likwidowany przystanek w km 2+095,
tymczasowa jego lokalizacje w km 2+180. W etapie 2 przystanek powinien zostac
przeniesiony na km 2+205 - docelowg lokalizacje zgodng z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu.

Niezaleznie od przedstawionych sposobédw oznakowania i zabezpieczenia
poszczegdlnych roboét, ich wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
ustawy Prawo o ruchu drogowym, a takie ogdlnych i szczegoétowych przepisow
dotyczacych BHP przy robotach budowlanych.

PO ZAKONCZENIU ROBOT NALEZY USUNAC OZNAKOWANIE TYMCZASOWE |
WYKONAC STALE OZNAKOWANIE ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM STALE)
ORGANIZACJI RUCHU.



4.3. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

Roboty nalezy prowadzi¢ w miejscach wygrodzonych. Wykonujgcy roboty muszg by¢
ubrani w kamizelki koloru pomaranczowego, roboty prowadzone pod nadzorem dozoru,
sprzet pomalowany na kolor pomaranczowy z zamontowanymi lampami ostrzegawczymi,
urobek z wykopu odktadany wewnatrz powierzchni wygrodzonej.

W przypadku, gdy zajdzie koniecznos$¢ recznego kierowania ruchem, powyisza
czynno$¢ muszg wykonywaé osoby uprawnione posiadajgce odpowiednie przeszkolenie.
Osoby te powinny by¢ podczas podawania polecen i sygnatéw wyposazone w narzutki
ostrzegawcze fluorescencyjne pomaranczowoczerwone z zo6ttymi pasami z materiatu
odblaskowego co najmniej klasy 2 oraz z nadrukiem , KIEROWANIE RUCHEM” czarnym lub
granatowym z przodu i na plecach zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektérych
0s6b uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow w zakresie kierowania ruchem na
drodze (Dz. U. Nr 132, poz. 840).

4.4 TERMIN ROBOT

Planowany termin wprowadzenie czasowe]j organizacji ruchu:
do 31.12.2021r.

4.5 WYMIARY ZNAKOW.

Znaki uzyte w tymczasowej organizacji ruchu powinny by¢ o jedna grupe wieksze od
istniejacych na drodze.
Projektowane znaki z grupy , duze”.
Podstawowe wymiary znakéw:
- znaki ostrzegawcze — 1050 mm
- znaki zakazu — 900 mm
Lica znakéw oraz zapdr i tablic nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 2 typu lub folii
pryzmatycznej.

ODLEGtOSC ZNAKOW OD KRAWEDZI JEZDNI
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Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

chodnikdw
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
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]
]

oOw i wyniesien

zjazd

Zieleh niska

Istniejace nawierzchnie zjazdow z kostki

beftonowej

Istniejace nawierzchnie chodnikdw z kostki

betonowej do remontu

Istniejagca nawierzchnia bitumiczna jezdni
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——— 0Obrzeza betonowe
——— Podmurdwka projektowana Sewidac . i . i .
\ ———— |stniejgca bariera do remontu ié §§ Znak do likwidacji Temat projektu: Staglzlkns"lovgac.. Nrrys.:
————  Granice dziatek . . . . .
Praf"ki A e ’ Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej ORGANIZACJA | D 9
2 :| tr:sjdenikgaana revIErEEE ® e e ¢ Znak do czasowego zastonigcia nr 13972 MQtI‘IO ) MOI'yI"I w miejscowos'ci Dolsko -
. :| Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 7 Nr tomu: Skala:
zjazddw i wyniesien

. Temat rysunku: . 1 1:500
e Plansza Oznakowania - ETAP 1
Zielen niska ) Nr edycji: 1
- . o, ) Znak projektowany (czasowy)
Istniejace nawierzchnie zjazdow z kostki Opracowat: | mgr inz. Michat Domagata
beftonowej . o )
Istniejace nawierzchnie chodnikow z kostki = M'EJSCIe u%fawure]nla znaku czasowej
beftonowej do remontu organizagji ruchu
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna jezdni —  Miejsce ustawienia czasowych K Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
! ! urzadzeh bezpieczehstwa ruchu Data: LISTOPAD 2020 za pisemng zgodg PROMIT.
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Proj. Krawezniki betonowe Znak istniejacy Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor

Proj. Krawezniki betonowe obnizone i wtopione ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

Ist. Krawezniki betonowe WOl NP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

Obrzeza betonowe
Podmurowka projektowana
Istniejaca bariera do remontu
Granice dziatek

Znak do likwidacji Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:

. . ] ] . CZASOWA
Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej ORGANIZACJA 3 ']
nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko RUCHU
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

Nr tomu: Skala:
zjazdow i wyniesieh

]

|:| ema SUnku: :
[ ] zielef nisks @ Temattysunk plansza Oznakowania - ETAP 2 : B0
. -

EE —

=

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
chodnikdow

Znak do czasowego zastonigcia

Nr edycji: 1
Znak projektowany (czasowy)

Istniejace nawierzchnie zjazdow z kostki
betonowej

Istniejace nawierzchnie chodnikdw z kostki
betonowej do remontu

Opracowal: | mgr inz. Michat Domagata

Miejsce ustawienia znaku czasowej
organizacji ruchu

Miejsce ustawienia czasowych
urzadzef bezpieczefistwa ruchu Data: LISTOPAD

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna jezdni

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
2020 za pisemng zgodg PROMIT.
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