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PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko na odcinku od km 1+726.61 do
km 2+393.58 (diugo$¢ 0,667km). Usunigcie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z 0.0. oraz liniami napowietrznymi
o$wietleniowymi Enea O$wietlenia sp. z 0.0.

Czes¢ opisowa
Spis tresci

5. Przedmiot i zakres inwestycji
Podstawy opracowania
Lokalizacja inwestycji

Opis stanu istniejacego

© © N o

Opis rozwigzan projektowych
9.1 Zakres robdt na majatku ENEA Operator Sp. z 0.0.
9.2  Zakres robot na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
9.3  Sie¢ napowietrzna nn 0,4kV
9.3.1 Opis ogolny
9.3.2 Posadowienie stupa energetycznego nn 0,4kV
9.3.3 Uzbrojenie stupéw energetycznych nn 0,4kV
9.3.4 Przytacza napowietrzne nn 0,4kV
9.3.5 Uziemienie stupa sieci napowietrznej 0,4kV
9.3.6 Ochrona przeciwprzepieciowa
9.4  Linia kablowa 0,4kV
9.5  Skrzyzowania i zblizenia kabli nn 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym
9.6  Trasa sieci napowietrznej i kablowej 0,4kV
9.7 Ochrona przeciwporazeniowa do 1kV
9.8  Ogledziny
9.9  Wplyw inwestycji na Srodowisko
9.10 Uwagi koncowe
10.  Wspotrzedne geodezyjne sie¢ 15kV
11. Rysunki

BRANZA ENERGETYCZNA



PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko na odcinku od km 1+726.61
do km 2+393.58 (diugo$¢ 0,667km). Usuniecie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z 0.0. oraz liniami napowietrznymi
o$wietleniowymi Enea O$wietlenia sp. z 0.0.

Zataczniki:

1.
2.
3.

Uprawnienia budowlane i zadwiadczenie ZOIIB projektanta.

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie ZOIIB sprawdzajgcego.

Warunki likwidacji kolizji nr OD3/RD4/MU/WN/U3/028w/2020 wydane przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Stargard z dnia 04.06.2020r.
Wytyczne do przesuniecia kolidujacych stupow o$wietlenia drogowego w ciggu budowanego
chodnika w m. Dolsko gm. Moryn WT/EO/OS/A/159/2020 wydane przez ENEA Oswietlenie
Sp. z 0.0. Oddziat Szczecin z dnia 08.06.2020r.

Uzgodnienie projektu  budowlanego WEQZ20E204769 wydane przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Stargard z dnia 25.08.2020r.
Uzgodnienie projektu budowlanego UZ/EO/OS/A/159/2020 wydane przez ENEA OS$wietlenie
Sp. z 0.0. Oddziat Szczecin z dnia 10.09.2020r.

BRANZA ENERGETYCZNA



ZACHODNIOPOMORSKA

"
IR OKREGOWA
N

I Z B A
;@‘;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
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Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132/167¢/08 Szcezecin, dnia 20 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. N 5, poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnja 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. N 156, poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 ». Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst Jednolity Dz. U

z 20007r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Kbmisja Kwalifikacyjna
nadaje

Papu mgr inz. Zbigniewowi Kozak
ur. dnia 04 lutego 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. ZAP/0199/PWOE/08

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN -
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych

wslazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budowniciwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Slktad Orzekajacy
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kamifiski
Przewodniczacy OKI
- dr hab. inz. Wladystaw Szaflik

- mgr inz. Andrzej Galkiewiéz




. ZaSwiadczenie

o numerze weryiikacyjnym:

ZAP-JTI-CI6-VX =

- Pan Zbigniew KOZAK ¢ numerze ewidencyjnym ZAP/IF/0052/09
adres zamieszkania ul. Kwiatowa 6, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa: i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiacznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

I3

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskiej Okregowef [zhy Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opsirzone bezpiecznym podpisern eleldronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaiu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentgm opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoéci danych w niniefszym zadwiadczeniv mosna sprawdzié »a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynieréw Budownictwa www.piith.arg.pl lub kentalkiufae sie z biurem wiaiciwej Okregowe] Tzby Inzyniercw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/132¢/07 Szczecin, dnia 15 grudnia 2007 ¢,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( tefst jednolity: Dz. U z 2006 . Nr 156. poz. 1118 z péén. zm. ) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.)

Zachedniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyina
nadaje

Pant mgr inz. MARKOWI KRZYSZTOFOW] MIELCZAREK
ur. dnia 15 maja 1975 r. w Sierpcu ;

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0146/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
i BEZ OGRANICZEN |
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakves nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Gd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
. Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskigj Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. Stanistaw Kamirnski




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Y47-YYH-IM2 *

-~
Pan Marek Krzysztof MIELCZAREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0014/08
adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 7¢/17, 73-110 STARGARD
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:
Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budowrnictwa.
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Operator

Rejon Dystrybucji Stargard tel. +48 /91 3322310
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /91 813 41 68
QOddziat Dystrybuciji Szczecin rd.stargard@enea.pl

Rejon Dystrybucji Stargard
73-110 Stargard
ul. Wyszyniskiego 24

Nasz znak:
OD3/RD4/MU/WN/U3/028w/2020 Stargard dnia 04.06.2020 r.

Zarzad Powiatu

w Gryfinie
Ul. Sprzymierzonych 4
74- 100 Gryfino

Warunki likwidacji kolizji nr OD3/RD4/MU/WN/U3/028w/2020

Dotyczy: likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV powstatej w
obrebie projektowanego chodnika przy drodze Metno- Moryn w miejscowosci Dolsko.

Odpowiadajgc na Pana pismo. ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin,
Rejon Dystrybucji Stargard , informuje, ze przedmiotowa kolizje mozna usunac jedynie
staraniem i na koszt wnioskujgcego . W celu realizacji tego zadania nalezy opracowac
stosownga dokumentacje zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami uwzgledniajac
obowigzujgce w ENEA Operator sp. z o.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator sp. z 0.0.

1. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci elektroenergetycznej 0,4 kV — linia napowietrzna

2. Stup betonowy 0,4 kV

1l. Wymagania techniczne

1. Wybdr rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete
rozwigzanie bedzie poprawne technicznie, spetnia¢ bedzie obowigzujace normy i
przepisy w tym zakresie oraz zapewnia¢ pewnos¢ zasilania odbiorcow .

lll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt przebudowy zgodnie z obowigzujagcymi w ENEA Operator sp. z 0.0.
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1
i 2 dostosowac do wymogow Polskiej Normy

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoty przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard ul. K.
Wyszynskiego 24

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., Ograniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktérej/ych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sig na tej
nieruchomosci urzadzeri energetycznych, obejmujacym w szczegdlnosci wiadanie,
uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi srodkami transportu pracownikow stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw,
dokonywania kontroli i przeglagdéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw
energetycznych z urzadzen jui istniejgcych. Inwestor zobowigzany jest wypetnic
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obowigzki wynikajace z RODO1) w szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany
w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio
pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem o0séb fizycznych, ktdrych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych
dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych
warunkéw usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem
zatacznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej)
oéwiadczenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z
p6in. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA
Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin, Rejon Dystrybucji Stargard na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV w pasie drogowym.
5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przedtoiy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Stargard. Jeden egzemplarz dokumentacji po
uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy zglosi¢ sie do Sekcji
Utrzymania Rejonu Dystrybucji Stargard pok. 101 z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposob przekazania na majgtek ENEA Operator sp.
z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ - za  uszkodzenia  urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i
szkody, ktére mogty powsta¢ na skutek prowadzenia robét zwigzanych z likwidacjg
kolizji.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie
roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich  uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez wiasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materiaty z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy
zdaé w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Stargard, baza warsztatowo —
magazynowa, Stargard ul. Barnima 5, albo inne wskazane miejsce.

11. Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Stargard utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z
ktérg dokonano uzgodnienia.

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej
kolejnoéci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw
Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace naleiy wykonaé w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcdw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z
0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych
przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody
ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg
wytaczen dla sieci SN i nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie
potgczen obejsciowych, badz poprzez dodatkowe Zrddta zasilania

14. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac
Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowa¢ osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z o.0.
do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty wydania
upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawniefi do prac pod
napieciem, numeru i daty waznosci swiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie
stanowita zatacznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie beda
wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator Sp. z 0.0. pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mogt dopuscic do wykonywania prac oséb
niewskazanych na ww. liscie.

15. Ponadto z uwagi na obowiazywanie przepisow w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych (RODO) zatagczamy ,Obowigzek informacyjny” — zatgcznik nr A1*.

Niniejsze warunki s wazne do dnia 04.06.2022 r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nr OD3/RD4/MU/NW/U3/028w/2020 nie stanowig uzgodnienia
projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyzszym
fakcie nalezy powiadomi¢ Dziat Majgtku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Stargard
ulica K. Wyszynskiego 24.

WA ZNIENIA DYREKTORA
o PN “J pYBLICJI STARGARD
ZRASERIEC S

yﬂ.
AT 2lotr Zawadzki
ZgCROIKE #rownik Dzialu Majatku Sieciowego
A. Obowiazek informacyjny

B. Wzér oéwiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescia obowigzku
informacyjnego

C. Wzér oéwiadczenia o wypelnieniu przez Inwestora obowiazkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg projektowa,
gdy zgody dotycza osdb fizycznych)

K/o:
1. Adresat
2~ afa:

Strona3z3
1
3\
¥

OD3/RD4/MU/NW/U3/028w/2020
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‘Enea

Oddziat Szczecin

EN

Szczecin, 8 czerwca 2020

Enea O$wietlenie/QS/A/2020 Pracownia Projektowa
Mgr inz. Robert Mituta

WEAZ20E003296 / K2000217484 Ul.Frezjowa 47

(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 72-003 Dobra

WT/EOQ/QS/A/159/2020

dotyczy: wytyczne do przesuniecie kolidujacych stupéw oswietlenia drogowego
w ciggu budowanego chodnika w m.Dolsko, gm.Morys.

W odpowiedzi na pismo z 25.05.2020r., w sprawie wydania warunkow
przesunigcie kolidujgcych stupéw oswietlenia drogowego w ciggu budowanego
chodnika w m.Dolsko, gm.Moryn informujemy, iz w obrebie planowanej inwestycji
wystepuje istniejgca infrastruktura o$wietlenia drogowego:

l. Istniejgca infrastruktura:

a) Dolsko — napowietrzna sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ wspdina, oprawy
oswietleniowe zabudowane na stupach betonowych, zasilane przewodem
AL1x25 mm2 wyprowadzonym z szafki o$wietleniowej SOU-003 nr 4-4-
3206063-003 zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr 763204 Dolsko.
Sie¢ oswietleniowa stanowig wilasnos¢ ENEA Oswietlenie sSp. z 0.0,
stupy betonowe stanowig wiasnosé ENEA Operator sp. z 0. o..

Uwagi do projektowania:

W przypadku stupéw betonowych przy posesjach nr 12 i 17 to sg to
stupy ktérych wiascicielem jest ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. i — wyrazamy
zgode na ich przesuniecie w miejsce nie kolidujace. Jednak stup przy posesji
nr 9 jest wiasnoscig ENEA Operator sp. z 0. 0. i na przesuniecie tego stupa
nalezy uzyskac zgode od wiw spotki.

. Wymagania techniczne:

a) Na przebudowe istniejacych stupéw betonowych oraz linii 0,4kV. nalezy
uzyskac zgode wiasciciela urzadzen, tj.: ENEA Operator Sp. z 0.0.

b) Warunkiem demontazu istniejacych urzadzer oswietlenia drogowego jest
podpisana z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, umowa na likwidacje
kolizji/przebudowe sieci. Umowa regulowaé bedzie sposob przekazania
nowopowstatych elementdw sieci na majgtek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub
ich likwidacji. Warunek ten dotyczy wytgcznie urzadzen, ktorych wiascicielem
jest ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0 tel. +48 /9133217 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 faks +48 / 61 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie pl

Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szezecinie XIil Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapitat wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Slonicu 34, jako Administrator danych oscbowych informuje
ze na str rnetowej Spotki www.enea-oswietlenie pl znajduje sie obowiazek informacyjny dla klientéw, kontrahentéw Spatki
0sob prowadzacych korespondencje ze Spotka, a takze wystepujacych do Spétki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne,
likwidacje kolizji




9))

q)

Nalezy zachowa¢, w miare mozliwosci technicznych, istniejacy uktad opraw
oswietleniowych.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoty przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. -
Wydziat Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku Stoficu 34, 71-080
Szczecin tel. 913321727,

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Projekt techniczny (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) dla celow

archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.) wraz z dokumentacjg prawna,
nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji oraz rozbudowe oswietlenia w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.- Wydziat Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku
Stoncu 34, 71-080 Szczecin.

Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Storcu 34, 71-080 Szczecin, o zakresie niezbednych
wytaczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci o$wietleniowej.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcow przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych beda prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia Rejon Oswietleniowy Szczecin,
ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
protokotéw badan, zestawienia materiatow zdemontowanych i zabudowanych
oraz powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjng urzgdzen.

na czas budowy zachowaé ciagto$¢ pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu SOU-003

Catosé prac nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotyczg tylko sieci oéwietlenia drogowego bedacej wtasnoscig
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Catosc¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych,.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng | materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstaé na skutek prowadzenia robot.
Integralna cze$¢ warunkéw stanowig ,Ogblne wymagania dotyczace sieci
oéwietlenia drogowego”

Waznosé warunkow uptywa po dwoch latach od ich wydania.



Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem

Marek Lis

Zalaczniki:
1. Ogélne wymagania dotyczace sieci oéwietlenia drogowego

Do wiadomosci:
1. ala

2. Rejon Oswietleniowy Szczecin






10.

11.
12.
13.

10.

11.
12,
13,

14.
15,
16.
17

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci écianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkgji
(Srednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czest podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub rownowaing, w przypadku sfupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiadaé dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypaé piasek (zwir) do wysokoéci 20em powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na giebokoéci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupow jak dla gruntu stabego — w zaleznoéci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementdw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN pofaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokoéci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupow: " __ Slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potaczenia $rubowe nalezy zakonserwowaé
Migdzy szafka oswietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw nalezy ufozyc tasma stalowg ocynkowana Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm?’ dla ciagéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gigbokos¢ ukfadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel ukifada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie rownolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30em nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable ukiadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gigtka rurg gruboscienna fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczyc folia otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetnic¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm® i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Qéwietlenie Sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o treéci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm2, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztacza I1ZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnig nierozbieralna,
w zwigzku z powyzszym przecinajgce sie ze sciezkg kable nalezy ukfadaé w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtos¢ dziatania istniejacego oéwietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa oéwietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic¢ szczegoly powigzan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczy€ i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagloét zasilania pozostatego
oswietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalety w obszarze terenu budowy zinwentaryzowa¢ istniejace nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oéwietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..



V.

Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazac egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Otwietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrocony po zakonczeniu prac.
Do odbioru koficowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentow zawierajgcych:

AT oD mp o T0

oéwiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawczg

mape geodezyjna powykonawcza

wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspotrzednych z oéwiadczeniem o zgodnoéci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz iloéciowy podstawowych materiatow

protokoty pomiarow elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatow z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrocic do
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.



& Rejon Dystrybucji Stargard tel. +48 /91 3322310
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /91813 41 68
Oddziat Dystrybucji Szczecin rd.stargard@enea.pl
Operator Rejon Dystrybucji Stargard
73-110 Stargard
ul. Wyszynskiego 24

Stargard, 25.08.2020 r.
WEO20E 7 04769

Pracownia Projektowa
Robert Mituta

Ul. Frezjowa 47
72-003 Dobra

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy chodnika w ciggu drogi Metno- Moryn
w miejscowosci Dolsko

RD Stargard nie wnosi uwag do przestanego projektu budowy chodnika w
ciggu drogi Metno- Moryn w m. Dolsko.

Po przestaniu nam przez inwestora niezbednych danych zawierajgcych NIP,
REGON Iub PESEL, osoby reprezentujgce wraz z petnomocnictwami, oraz
szacunkowy koszt zostanie sporzadzona umowa.

Przed rozpoczeciem prac nalezy przedtozyé w Rejonie Dystrybucji Stargard
podpisang Umowe na usuniecie kolizji. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi
zezwolenia na przebudowe urzadzen ENEA bez zawarcia ww. umowy

Z powaZani%an.m
SVAZNIENIA DYREKT
L OvATRYBUCJ STARGARD

jotr Zawadzki
rownik Dzialu Majgiku Sieciowego

Centrala
ENEA Ogperator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN



Oddzial Szczecin

EMEA Oswietlenie sp z oo Oddzial Szczecn
71-080 Szozecin ul Ku Stencu 34
Szczecin, 10 wrzesnia 2020

Enea Oswietlenie/OS/A/2020 Pracownia Projektowa

Mgr inz. Robert Mituta
WEA20EQ005677 / K2000353502 Ul.Frezjowa 47
{numer pisma w systemie EQD-eKancelaria) 72-003 Dobra
UZ/EO/OS/A/159/2020

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy istniejgcych stupow
elektroenergetycznych z infrastrukturg oswietlenia drogowego w m.Dolsko, gm.Moryn.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.08.2020 r., ENEA Qs$wietlenie sp. z 0.0., ul. Ku
Stoncu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia dokumentacje techniczng przebudowy
istniejgcych stupow elektroenergetycznych z infrastrukturg oswietlenia drogowego w
m.Dolsko, gm.Moryn z nastepujacymi uwagami:

1. Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub
bedgcej w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. muszg byé w trakcie robot
koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Qswietlenie,

2. Na czas budowy zachowa¢ cigglos¢ pracy urzgdzen oswietleniowych nie
podlegajacych likwidacji w zasiegu istniejgcej szafki oswietleniowej.

3. Szczegdétowe rozwigzania nalezy ustalié i uzgodnié w Enea Oswietlenie
sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin na etapie wykonawstwa.

4. Za uszkodzenia i szkody na majgtku Enea Oswietlenie powstate w tracie prac
odpowiada Inwestor.

5. Prace zanikowe wymagajg zgtoszenia do odbioru technicznego oraz wykonania
dokumentacji fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej do Rejonu
Oswietleniowego Szczecin.

Calosé prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Inwestor poinformuje ENEA O$wietlenie sp. z 0.0., Rejon Oswietleniowy Szczecin,
ul.Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych wytaczen, w terminie
co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do prac na sieci
oéwietleniowe,.

8. Calosé prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Centrala
ENEA Cswie

81332110 NIP 852-19 912
11 813 50 49 REGON 811084325

- Centrum w
awego nr KRS [




9. Wytyczne dotycza tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploatacji lub na
majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

10. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy uzyskaé uzgodnienie
wiasciciela stupdw elektroenergetycznych — ENEA Operator sp. z 0. 0.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. Mapa sytuacyjna — 1 egz.
2. Schemat jednokreskowy — 1 egz.

Do wiadomosci:
1. afa

2. Rejon Osdwietleniowy Szczecin



Projekt zostal sprawdzony pod wzgledem zgodnodel
z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci o$wletlenla

o NTE010S] 4 /459 ) 2.02.0
z 9nia ‘?062/01;-0\/

Sarawdzenie jest wazne do dnia waznoscl WP

Szc¢zecin, dnia /LOQQMM v

ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0.

Uzgodnienie wazne
wraz z wytyczn

o U2JE0[0S[Asa f202.0

Marek Ljs
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PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko na odcinku od km 1+726.61
do km 2+393.58 (diugo$¢ 0,667km). Usuniecie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z 0.0. oraz liniami napowietrznymi
o$wietleniowymi Enea O$wietlenia sp. z 0.0.

7. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy:

> istniejacej sieci napowietrznej 0,4kV bedacej wtasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybuciji Stargard

> istniejacego oswietlenia drogowego bedacego wtasnoscig ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat
Szczecin Rejon Oswietleniowy Szczecin

w zwigzku z budowg chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci

Dolsko na odcinku od km 1+726.61 do km 2+393.58 (dtugos¢ 0,667km), Gmina Moryn, powiat

gryfinski. Niniejsze opracowanie jest cze$cig wielobranzowego projektu, stanowi opis rozwigzan

technicznych w branzy energetycznej w zakresie przebudowy sieci:

» sie¢ energetyczna napowietrzna 0,4kV — Enea Operator Sp. z 0.0.

» sie¢ napowietrzna o$wietleniowa — ENEA O$wietlenia sp. z 0.0.

1. Stan istniejacy:

Droga powiatowa nr 1397Z na odcinku objetej inwestycjq stanowi droge jednojezdniowg

dwukierunkowg (bez wydzielonych paséw ruchu) szerokosci 5,0 - 5,8 m. Posiada nawierzchnie

bitumiczng posiadajacq nieliczne spekania oraz faty. Odwodnienie czesciowo odbywa sie poprzez

sptyw wody na pobocze, czesciowo poprzez wpusty podtgczone do kanalizacji deszczowe;.

W km 2+230 zlokalizowany jest przepust, przez ktory przeptywa rzeka Kalica.

Trasa w zakresie rozbudowywanej drogi powiatowej w catoSci przebiega przez miejscowos¢ Dolsko,

w ktorej przewaza zabudowa jednorodzinna. W miejscowos$ci znajduje sie takze koscidt, Swietlica,

teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci, zabudowania stuzace przemystowi rolnemu. W stanie

istniejacym jednostronny chodnik zlokalizowany jest jedynie na dtugo$ci ok. 60 m. Ruch pieszych w

miejscowosci poza opisanym wyzej fragmentem, odbywa sie po jezdni. W zestawieniu z rosnacymi

blisko jezdni drzewami, stanowi to bardzo niebezpieczny czynnik dla niechronionych uczestnikow

ruchu drogowego.

2. Planowane roboty budowlane

W ramach zadania zaplanowano:

- poprawe istniejacego odwodnienia drogi poprzez budowe nowej kanalizacji deszczowe]

od km 2+240 do 2+375 wraz z jej wylotem do rzeki Kalicy, oraz lokalizacje dodatkowego wpustu

w km 1+842 wtaczonego w istniejacq kanalizacje,

- poprawe bezpieczenstwa pieszych poprzez budowe jednostronnego chodnika o nawierzchni

z kostki betonowej wzdtuz catej miejscowosci, szerokosci 2,0 m (bez wliczania kraweznika)

Zlokalizowanego przy krawedzi jezdni, lub szerokosci 1,5 m w przypadku jego odsunigcia od drogi,

BRANZA ENERGETYCZNA



PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko na odcinku od km 1+726.61
do km 2+393.58 (diugo$¢ 0,667km). Usuniecie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z 0.0. oraz liniami napowietrznymi
o$wietleniowymi Enea O$wietlenia sp. z 0.0.

- poprawe bezpieczenstwa pieszych poprzez uspokojenie ruchu przy zastosowaniu wyniesionego
przejScia dla pieszych pomiedzy $wietlica a terenem rekreacyjnym,

- przebudowe istniejacych zjazdéw na droge powiatowg,

- wycinke kolidujacych badz ograniczajacych bezpieczng widocznos¢ drzew,

- przestawienie kolidujgcych stupow energetycznych

W opracowaniu, w celu uzyskania zamierzonych parametrow projektowanej trasy, zatozono
dokonanie  poszerzenia istniejacego pasa drogowego, poprzez czesSciowe przejecia
(wraz z podziatem) 4 dziatek.

Dokumentacije wykonano na zlecenie:

Promit PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Robert Mituta

ul. Frezjowa 47

72-003 Dobra

Inwestor:

Powiat Gryfinski
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

BRANZA ENERGETYCZNA



PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko na odcinku od km 1+726.61
do km 2+393.58 (diugo$¢ 0,667km). Usuniecie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z 0.0. oraz liniami napowietrznymi
o$wietleniowymi Enea O$wietlenia sp. z 0.0.

8. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowig;

» Warunki likwidacji kolizji nr OD3/RD4/MU/WN/U3/028w/2020 wydane przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Stargard z dnia 04.06.2020r.

» Wytyczne do przesunigcia kolidujgcych stupow oswietlenia drogowego w ciggu budowanego
chodnika w m. Dolsko gm. Moryn WT/EO/OS/A/159/2020 wydane przez ENEA Os$wietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Szczecin z dnia 08.06.2020r.

» Standardy w sieci dystrybucyjnej Enei Operator:

https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop

» Polska Norma PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie
i budowa -- Linie pragdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi"

» Norma SEP N SEP-E-003. ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi”.

» Norma N-SEP-E 004:2004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

» PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

» Informacje uzyskane u eksploatatoréw sieci.

» Mapa do celdw projektowych.

» Ustawa nr414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

» Wizja lokalna w terenie.

» Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

9. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dolsko, Gmina Moryn, powiat gryfinski. Przebudowa
sieci napowietrznej 0,4kV — ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz sieci o$wietleniowej napowietrznej —
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., realizowana w pasie drogi powiatowej 1397Z na nr 73, 80, 81, 141,
142 (obreb Dolsko).

10.Opis stanu istniejacego
Istniejacq stupowa stacja transformatorowa 15kV/0,4kV typu STN-20/400 DOLSKO [763204] moc
transformatora Sy,=63kVA Yzn5 i sie¢ napowietrzna nieizolowana 0,4kV typu 4 x AL (25)35mm?
0,6/1kV na stupach zelbetowych ZN - ENEA Operator Sp. z 0.0.

BRANZA ENERGETYCZNA



PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko na odcinku od km 1+726.61
do km 2+393.58 (diugo$¢ 0,667km). Usuniecie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z 0.0. oraz liniami napowietrznymi
o$wietleniowymi Enea O$wietlenia sp. z 0.0.

Sie¢ napowietrzna o$wietleniowa typu AL 25mm? 0,6/1kV / AsXSn 2x25mm?2 0,6/1kV na stupach
zelbetowych ZN z oprawami sodowymi zamontowanymi na wysiegnikach nad linia. Sie¢ zasilana ze
stupowej szafki oswietleniowej SOU-003 nr 4-4-3206063-003 zlokalizowanej przy stacji na stupie I/ll-
RK-10/ZN - ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0.

Istniejace sieci w nieznacznej czesci kolidujg z budowanym chodnikiem w ciggu drogi powiatowe;.

11.0pis rozwiagzan projektowych

11.1  Zakres robé6t na majatku ENEA Operator Sp. z o.0.
» Przebudowa sieci napowietrznej 0,4kV:
- rozbiorka przewodow linii napowietrznych nieizolowanych 0,4kV
- rozbidrka istniejacego stupa krancowego kolidujgcego z budowanym chodnikiem
- rozbiérka przewodow przytaczy napowietrznych nieizolowanych 0,4kV
- budowa stupa energetycznego kraficowego typu K2-10,5
- montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej 0,4kV typu AsXSn 4x50mm?2 0,6/1kV
- montaz przewoddw izolowanych przytaczy napowietrznych 0,4kV typu AsXSn 4x25mm2 0,6/1kV

» Przetozenie istniejgcych odcinkdw kablowych 0,4kV poza miejscem kolizji.

11.2  Zakres robdt na majatku ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
» Przebudowa sieci oswietleniowej:
- rozbidrka przewoddw linii napowietrznych nieizolowanych 0,4kV typu AL 1x25mm?
- demontaz oprawy oswietleniowej do ponownego montazu
- demontaz wysiegnikéw o$wietleniowych do ponownego montazu
- rozbiorka stupdw zelbetowych ZN-10 kolidujacych z budowanym chodnikiem
- budowa stupéw zelbetowych ZN-10
- montaz przewoddw izolowanych 0,4kV typu AsXSn 2x25mm?2 0,6/1kV

- montaz istniejacej oprawy o$wietleniowej na stupach zelbetowych.

11.3  Sie¢ napowietrzna nn 0,4kV

11.3.10pis ogdlny
W obrebie planowanej inwestycji wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania
terenu z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng linig napowietrzng 0,4 kV. ENEA
Operator sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjg pod warunkiem, Zze usuniecie kolizji

odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie
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uwzgledniat obowigzujagce w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator sp. z 0.0.

|. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Stupa linii napowietrznej nr: 1/4/1 (RK-10/ZN).

Stupy dobrano na podstawie normy PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne — Projektowanie i budowa -- Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi

gotymi”.

Planowana jest rozbiorka przewodow linii napowietrznych nieizolowanych 0,4kV typ
4 x AL25mm? 0,6/1kV Enea Operator Sp. z 0.0. + 1 x AL25mm?2 0,6/1kV Enea O$wietlenie
sp. z 0.0. od stupa nr I/4 (PB-10) do stupa nr 1/4/1 (RK-10/ZN).

Rozbiérka przytacza napowietrznego typu 4 x AL25mm? 0,6/1kV Enea Operator Sp. z 0.0.
do budynku nr 9 Dolsko a w zamian zamontowa¢ przewody izolowane typu AsXSn 4x25mm?
0,6/1kV

Rozbiorka stupa nr 1/4/1 (RK-10/ZN) a w zamian posadowienie stupa energetycznego
kraficowego typu K2-10,5 E-10,5/6 z istniejacym zejSciem kablowym typu YAKY 4x70mm?
0,6/1kV.

Zamontowa¢ przewody izolowane typu AsXSn 4x50mm? 0,6/1kV Enea Operator Sp. z 0.0. +
AsXSn 2x25mm?2 0,6/1kV Enea Oswietlenie sp. z 0.0. od stupa nr I/4 (PB-10) do stupa nr 1/4/1
(K2-10,5) w zamian za zdemontowane przewody nieizolowane.

Istniejacej uzbrojenie stupébw na zerdziach zelbetowych typu ZN dostosowaé do linii
napowietrznej izolowane;.

Zamontowac¢ istniejacq oprawe o$wietleniowg na stupie wirowanym energetycznym K2-10,5

przy uzyciu wysiegnika goérnego o$wietlenia ulicznego WGs — 218 nad przewodami linii.

11.3.2Posadowienie stupa energetycznego nn 0,4kV
Posadowienia stupow dobrano dla gruntu stabego. W celu posadowienia stupa kranicowego

typu K2-10,5 (E-10,5/6) nalezy wykona¢ ustdj ptytowy kopany prefabrykowany typu UP2
+ UP3 na gteboko$ci 2,2m przy uzyciu ptyt ustojowych typu U-85.

W celu posadowienia stupa kraficowego sieci o$wietleniowej typu K-10/ZN nalezy wykonaé
ustoj ptytowy kopany prefabrykowany typu UP 1/ZN na gtebokosci 2,0m przy uzyciu belek
ustojowych typu B-60. Stalowe elementy ustojéw nalezy chroni¢ przed korozjg przez
malowanie lakierem asfaltowym. Odziomek stupa i Zelbetowe elementy ustojowe nalezy

chroni¢ przed szkodliwymi wptywami jedynie w gruncie bardzo agresywnym. Ochrone stali
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i betonu przed szkodliwymi wptywami wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100. Stup, na ktérym
ma by¢ zamontowana linia napowietrzna nn 0,4kV, jako gotowe prefabrykaty nalezy
posadowi¢ w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu. Ustoje dobrano
na podstawie albumu napowietrznych linii niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi o przekroju 25-95mm? na zerdziach wirowanych LnniS TOM | STELEN Poznan
czerwiec 2011. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu otwartego odstepstwa
od zatozonych warunkow gruntowych pozostate prace nalezy wykona¢ pod nadzorem autora
projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robot fundamentowych,
czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie. W przypadku stwierdzenia
gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy zastosowac ustdj silniejszy dla gruntu
stabego. Czesci podziemne stupa oraz 40 cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczy¢ przed
korozjg farba bitumiczng. Przewiduje sie malowanie

- dwukrotnie bitizolem R

- dwukrotnie bitizolem P

w odstepach czasu zapewniajgcych wyschniecie poprzedniej warstwy.

11.3.3Uzbrojenie stupéw energetycznych nn 0,4kV
Uzbrojenie stupow zgodnie z:
- Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami AL 25-95mm2 na Zerdziach
wirowanych typu EPV i E. ELprojekt — Poznan
- Album napowietrznych linii niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi
0 przekroju 25-95mm?2 na zerdziach wirowanych LnniS TOM | STELEN Poznah czerwiec
2011.

11.3.4Przytacza napowietrzne nn 0,4kV
Istniejace przytacza napowietrzne nieizolowane typy AL 25mm2 zasilane z linii napowietrznej

nn 0,4kV nalezy wymieni¢ na przewody izolowane typu AsXSn 4x25mm2 0,6/1kV. Istniejace
mocowanie przytacza na elewacji budynku dostosowa¢ do nowych warunkéw zgodnie
z Albumem Przytaczy Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AsXSn Lnn-pi. ELprojekt

— Poznan.

11.3.5Uziemienie stupa sieci napowietrznej 0,4kV
Nalezy wykona¢ uziom ochronny i roboczy w celu prawidtowej pracy urzadzen

elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz ochrony przeciwporazeniowe]
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w warunkach zaktdceniowych i ochrony od przepie¢ (ograniczniki przepie€). Rezystancja
uziemienia ochronno - roboczego stupdw nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q. Uziom
wykona¢ z pretéw stalowych miedziowanych elektrolitycznie typu S/Cu GALMAR o $rednicy
14,2mm i dtugosci 9m. llos¢ pretéw w zaleznosci od rezystywno$ci gruntu i pomiaréw. Uziom
wykona¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym ogniowo typu S/tZn 25x4mm wykonanym
zgodnie ze schematami na rysunkach. W przypadku niezadowalajacych pomiaréw
kontrolnych nalezy uziomy rozbudowa¢. Na stupie nalezy prowadzi¢ osobno przewdd

uziemiajacy typu S/tZn 30x4mm pomalowany na kolor zo6tto-zielony.

11.3.6 Ochrona przeciwprzepigciowa
Nalezy Zgodnie z PN-E-05100-1:1998 (pkt.10.3.1.) w sieci 400/230V napowietrzne linie

elektroenergetyczne powinny byC chronione ogranicznikami przepie¢ o napieciu
znamionowym nie nizszym niz 500 V do ochrony urzadzen odbiorczych, np. szafek
sterowniczych oswietlenia ulicznego, urzadzen automatyki, sygnalizacii itp.

Warunek ten zostat uscislony w opracowaniu PTPIREE pt. ,Ochrona sieci
elektroenergetycznych od przepie¢. Wskazowki wykonawcze".

Zamontowa¢ beziskiernikowy ograniczniki przepie¢ z odtgcznikiem, E1 zacisk firmy ENSTO,
jednostronnie  przebijajacy izolacje, do taczenia linii izolowanej i gotej, wytgcznie
do przewoddw aluminiowych Al izolowany 16 - 120 mm2; Al goty 16 - 95mm? (E2 zacisk firmy
ENSTO, wylgcznie do montazu ogranicznika na przewodach izolowanych, wyposazony
w zrywalny teb Sruby, nie wymaga stosowania klucza dynamometrycznego, Al/Cu 10 - 150
mm?2) ogranicznik przepie¢ SE 30.3 44 BZ-10 BK 2405/7 (BOP-R 0,66/10) Uc=440V
Up=1550V In(er20u5=10kA. Ograniczniki przepie¢ nalezy instalowac:

1) Na poczatku obwodu,

2) Na koncach linii oraz w taki sposéb, aby na kazde 500 m dtugosci wypadat przynajmnie;
jeden komplet ogranicznikéw,

3) W miejscach przytaczenia do linii izolowanych kabli lub linii napowietrznych z przewodami
gotymi.

Ograniczniki przepie¢ powinny by¢ mocowane na przewodach izolowanych przytacza
na zewnatrz budynku. W przypadku wykonania przytacza kablowego lub na wysiegnik
wystajacy znacznie ponad dach budynku (stojak) ograniczniki mocowaé na stupie.

Uziemienie ogranicznikdw przepie¢ powinno by¢ wykonane:

1) W liniach elektroenergetycznych jako wspélne z uziemieniem roboczym dodatkowym linii.
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2) Na budynkach wyposazonych w instalacje piorunochronng jako wspélne z uziemieniem

instalacji piorunochronne;.

Rezystancja uziemienia ogranicznikow przepie¢ nie powinna przekracza¢ 10Q.

11.4  Linia kablowa 0,4kV
Przetozony kabel nn 0,4V typu YAKY 4x70mm2 0,6/1kV na catej dtugosci nalezy uktadac¢
w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 20cm, na gtebokosci min. 0,7m. Analogiczng warstwg
piasku nalezy kable przykry¢. Kable na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 4%
w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu oraz ostoni¢ je taSmg foliowg koloru
niebieskiego w odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy
jego 15 krotnej Srednicy. Kable przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Stargard oraz dokona¢ obowigzujacych pomiaréw
geodezyjnych. Na kablach nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe (w odstepach max 10m
oraz przy wszystkich przepustach kablowych) z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt, nazwe
uzytkownika oraz rok ufozenia. Nie dopuszcza sie uktadania kabli w izolacji polwinitowej

w temperaturach ujemnych.

11.5 Skrzyzowania i zblizenia kabli nn 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym
Przy zblizeniu i skrzyzowaniu istniejacej linii kablowej typu YAKY 4x70mm?Z 0,6/1kV
z instalacjami podziemnymi nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne (wg normy
N-SEP-E-004). Istniejacy kabel energetyczny nn 0,4kV typu YAKY 4x70mm2 0,6/1kV ENEA

Operator Sp. z 0.0.

11.6 Trasa sieci napowietrznej i kablowej 0,4kV
Trasa projektowane] sieci napowietrznej i kablowej 0,4kV przebiegaC bedzie w pasie drogi
powiatowej nr 1397Z w miejscowosci Dolsko. Trase kabla wrysowano na geodezyjnym podkfadzie
mapowym w skali 1:500.

11.7 Ochrona przeciwporazeniowa do 1kV
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa):
- pokrycie izolacjg czesci czynnych.
Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa, ochrona przy uszkodzeniu):
- I klasa ochronnoéci,

- szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym czasie.

BRANZA ENERGETYCZNA



PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko na odcinku od km 1+726.61
do km 2+393.58 (diugo$¢ 0,667km). Usuniecie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z 0.0. oraz liniami napowietrznymi
o$wietleniowymi Enea O$wietlenia sp. z 0.0.

Szybkie wytaczenie przy pomocy wkiadek topikowych, wytacznikéw instalacyjno-nadpradowych.

Przewody ochronne nie powinny posiada¢é w swoich torach zadnych elementéw tgczeniowych,

jak bezpieczniki czy taczniki.

11.8 Ogledziny
Wykonawca rob6t winien przeprowadzi¢ ogledziny istniejacej sieci napowietrznej 0,4kV
i oSwietleniowej czy nie zostaly uszkodzone i naruszane w trakcie prowadzonych robot

budowlanych.

11.9 Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane uzbrojenie nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na $rodowisko. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 21.08.2007r. — Dz. U. Nr 158 w nawigzaniu
do Dz. U. Nr 257 poz. 2573 oraz z 2005r. Nr 92, poz. 769 inwestycja polegajaca na rozbudowie
drogi wojewodzkiej wraz z przebudowg infrastruktury podziemnej, w tym przebudowie sieci
oSwietleniowe] drogowej i budowie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych stanowigcych przedmiot
opracowania, kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko.
Wykonawca w czasie prowadzenia robdét budowlanych ma obowigzek zna¢ i stosowal sie
do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci powinien
dopetni¢ nastepujace wymagania:
» materialy pochodzace z budowy gromadzi€ w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowac w sposob bezpieczny dla $rodowiska,
» starannie sprawdzaC stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych,
by nie byto wyciekdw ropopochodnych do podtoza,
» podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm w zakresie ochrony $rodowiska,
» unika¢ ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innej a wynikajacej ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
»  zastosowac sie do pozostatych zapisdéw decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimoéw technologicznych,
zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatow budowlanych. Wynika to z obowigzujgcych

aktow normatywnych prawnych.

11.10  Uwagi konncowe
» Na dzien rozpoczecia robét budowlanych, sprawdzi¢ przez uprawnionego geodete

aktualnos¢ mapy do celow projektowych w celu jej uzupetnienia i skoordynowania
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0 pozniej zaprojektowane badz wykonane urzadzenia podziemna w rejonie prowadzonych
robét.

» Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, standardami w sieci
dystrybucyjnej w Enei Operator.

» Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, standardami
o$wietleniowymi w Enei O$wietlenie.

» Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami, przepisami i sztuki
budowlanej. Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

» Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacjq
techniczng  Wykonania i Odbioru Robot”. Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.

» Zaprojektowane materialy i urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentow
0 rownowaznych parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych
spetniajacych identyczne warunki rekojmi i gwarancii.

» Projektant nie odpowiada za jako$¢ aparatdéw i urzadzen uzytych przez wykonawce. Zastrzega
sig obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian
w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu. O terminie rozpoczecia prac przy budowie
nalezy powiadomi¢ wyprzedzajaco uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu.

» Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci napowietrznej 0,4kV i o$wietleniowej oraz wprowadzi¢

do operatu geodezyjnego powykonawczego przed zasypaniem.
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Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami,

a w szczegolno$ci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 492).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny byC wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288) — uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2008r. nr 223 poz. 1460)

5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych

szczegblnej sprawnos$ci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 287).

6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917).

7. Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw pracy (Dz. U. z
2002r. nr 191 poz. 1596) ze zmiang (Dz. U. z 2003r. nr 178 poz. 1745).

8. Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180 poz. 1860).

9. Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen elektroenergetycznych muszg
posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003r, w sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U.
z 2003r. nr 89 poz. 828).

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie

z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetyczne.
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PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko na odcinku od km 1+726.61
do km 2+393.58 (diugo$¢ 0,667km). Usuniecie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z 0.0. oraz liniami napowietrznymi
o$wietleniowymi Enea O$wietlenia sp. z 0.0.

Wyznaczenie trasy linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie 0 wykonaniu prac ziemnych,
a przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacie geodezyjng, przed oddaniem
do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z wymaganiami i standardami

w sieci dystrybucyjnej Enei Operator Sp. z 0.0.

https://lwww.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Kozak
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PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko na odcinku od km 1+726.61
do km 2+393.58 (diugo$¢ 0,667km). Usuniecie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z 0.0. oraz liniami napowietrznymi
o$wietleniowymi Enea O$wietlenia sp. z 0.0.

12.Wspoétrzedne geodezyjne sie¢ 15kV
E1 | 5863432.10 | 5457949.46
E2 | 5863357.68 | 5457972.56
E3 | 5863359.50 | 5457972.56
E4 | 5863039.53 | 5458006.72

BRANZA ENERGETYCZNA



PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko na odcinku od km 1+726.61
do km 2+393.58 (diugo$¢ 0,667km). Usuniecie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z 0.0. oraz liniami napowietrznymi
o$wietleniowymi Enea O$wietlenia sp. z 0.0.

13. Rysunki
Rys E-1/12. Plan sieci napowietrznej ENEA Operator Sp. z 0.0. i sieci o$wietleniowej ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0. — skala 1:500

Rys E-2/12. Schemat strukturalny sieci napowietrznej ENEA Operator Sp. z 0.0. i sieci
o$wietleniowej ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Rys E-3/12. Sylwetka stupa kraricowego K-10/ZN

Rys E-4/12. Ustoj prefabrykowany UP1/ZN

Rys E-5/12. Sylwetka stupa kranicowego K2-10,5

Rys E-6/12. Ustoj prefabrykowany UP2 + UP3

Rys E-7/12. Potaczenie linii napowietrznej z kablem ziemnym

Rys E-8/12. Potaczenie linii izolowanej z linig z przewodami gotymi

Rys E-9/12. Uziemienie linii napowietrznej izolowanej

Rys E-10/12. Mocowanie oprawy na stupie

Rys E-11/12. Pret uziomu GALMAR

Rys E-12/12. Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi i odlegtosci miedzy nimi przy skrzyzowaniach

i zblizeniach wg N SEP-E-00
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istn. linia napowietrzna nn 0,4kV > |2201 z 17403 istn. linia napowietrzna nn 0,4kV < 17201
< ;

4 x AL50mm? 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z 0.0.
istn. linia o$wietleniowa nn 0,4kV

1 x AL25mm?* 0,6/1kV ENEA Oéwietlenie Sp z0.0.

istn. linia napowietrzna nn 0,4kV

4 x AL50mm? 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z 0.0.

istn. linia o$wietleniowa nn 0,4kV

1 x AL25mm?* 0,6/1kV ENEA Oéwietlenie Sp. z 0.0.

SHs16x200 4 x AL50mm? 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z 0.0.
istn. linia o$wietleniowa nn 0,4kV
1 x AL25mm* 0,6/1kV ENEA Oéwietlenie Sp. z 0.0.

S
istn. stup przelotowy zblizniaczony
na zerdzi zelbetowej ZN-10/200

typu PB-10 posadowiony
na dz. nr 87 obr. Dolsko gm. Moryr

istn. linia napowietrzna nn 0,4kV
7 4 x AL50mm? 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z 0.0.
N-10 istn. linia o$wietleniowa nn 0,4kV
1 x AL25mm* 0,6/1kV ENEA Oéwietlenie Sp. z 0.0.

1110

Maksymalny naciag przewoddw nn 0,4kV 4 x AL35mm?
dtugo$¢ przesta a < 45m Fn: 698 daN
Naprezenie przewodu w MPa: 50 MPa max zwis przy +40°C ~0,95m

Maksymalny naciag przewoddw nn 0,4kV 4 x AL25mm?
dtugo$¢ przesta a < 45m Fn: 549 daN
Naprezenie przewodu w MPa: 55 MPa max zwis przy +40°C ~1,02m

Maksymalny naciag przewoddw nn 0,4kV 1 x AL25mm?
dtugo$¢ przesta a < 45m Fn: 137 daN
Naprezenie przewodu w MPa: 55 MPa max zwis przy +40°C ~1,02m

Maksymalny naciag przewodéw nn 0,4kV AsXSn 4x50mm?
dtugo$¢ przesta a =<35m Fn: 350 daN
Naprezenie przewodu w MPa: 17,5 MPa max zwis przy +40°C ~1,00m

Maksymalny naciag przewodéw nn 0,4kV AsXSn 2x25mm?
dtugo$¢ przesta a =<35m Fn: 163 daN
Naprezenie przewodu w MPa: 32,5 MPa max zwis przy +40°C ~1,00m

Maksymalny naciag przytaczy nn 0,4kV AsXSn 4x25mm?
dtugo$¢ przesta a =< 30m Fn: 150 daN
Naprezenie przewodu w MPa: 15 MPa max zwis przy +40°C ~1,07m

Maksymalny naciag przytaczy nn 0,4kV AsXSn 2x25mm?
dtugo$¢ przesta a =< 30m Fn: 100 daN
Naprezenie przewodu w MPa: 20 MPa max zwis przy +40°C ~1,18m

istn. stup przelotowy na zerdzi zelbetowej
ZN-10/200 typu P-10 posadowiony
na dz. nr 83 obr. Dolsko gm. Moryr

istn. linia napowietrzna nn 0,4kV

4 x AL50mm? 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z 0.0.

istn. linia o$wietleniowa nn 0,4kV

istn. przylacze napowietrzne 0,4kV ko

— i ————— dz.nr108 |
gm. Moryn

istn. przqucze napowietrzne 0,4kV Dolsko 12

~_PP-10 _ 1XAL25mP OG/1KY ENEA Osvietlrie Sp. 0o.
05 E 27
RK-10
——— dz nr81 [

12

istn. przqucze napometrzne 0,4kV °|Sk° 1

— dz.nr 144
11 gm Moryn

RK-10

istn. stup narozny na zerdzi zelbetowe;
ZN-10/200 typu RN-10 posadowiony
na dz. nr 141 obr. Dolsko gm. Moryn

RK-10

istn. linia napowietrzna nn 0,4kV

UKLAD SIECI TN-C

Ochrona dodatkowa przez dotykiem posrednim:

1. Ochrona przeciwporazeniowa nn 0,4kV przed porazeniem pradem elektrycznym poprzez samoczynne wytaczenie zasilania

w uktadzie sieci TN-C w okreslonym czasie T=5s - PN-HD 60364-4-41:2009, NORMA SEP SEP-E-001.
2. Istniejace urzadzenia nalezace do ENEA Operator SP. z 0.0. i ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dostosowac do nowych warunkéw pracy.
3. Kabel uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

4. Korice kabli zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca termokurczliwych ksztattek czteropalczastych AK4.

6. P-9/@14,2 - uziom pionowy stalowy miedziowany elektrolitycznie S/Cu GALMAR ©14,2 dt. 9m:
- pret pionowy stalowy miedziowany elektrolitycznie 1,5m z gwintem 5/8": 6 x art. nr G10012
- Ztaczka 5/8": 5 x art. nr G10402
- glowica pograzajaca 5/8" 1 x art. nr G10802
- grot 5/8": 1 x art. nr G10602
- uchwyt rubowy krzyzowy plaski do potaczen z tasma stalowa ocynkowang ogniowo S/tZN 25x4mm: 1 x art. nr G10395N.

Uziom pograzy¢ pionowo na gt. 0,6m od powierzchni gruntu.
7. Przepusty kablowe uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci i wody.

8. Urzadzenia i materialy zgodnie zwymogami ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin.

9. Minimalny promien giecia kabla 15 x $rednica zewnetrzna kabla.

10. Whascicielem przebudowywanej sieci bedzie Enea Operator Sp. zo.0. i ENEA O$wietlienie sp. z 0.0.

istn. linia o$wietleniowa nn 0,4kV \

AsXSn 2x25mm? 0,6/1kV ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

\\ 4xAL50mm20 6/1kV ENEAOperatorSp zo0.0.

|/7/4
K- istn. przqucze napometrzne 0,4kV

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-41:2017-09

Dolsko 20
— dz.nr106

|
|
|
| -
| T2
|
|
|
|
|

o M Moryn NORMA SEP SEP-E-001
. . P . PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
proj. stup kraricowy na zerdzi zelbetowej N rr . . .
- . Specjalnosé¢ Drogowa :  Projektowanie - Nadzor
ZN-10/200 typu K-10 posadowiony - - - — - I
na fundamencie belkowym ul. Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
. : Ol NP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
typu UP1/ZN (3 x belka ustojowa B-60)
na gtebokosci t=2,0m 3 i : . .
W7M na dz. nr 141 obr. Dolsko gm. Moryn Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
K-10 w zamian za istniejacy stup kolidujacy Budowa chodnika w ciqgu drogi powiatowej PROJEKT E 2/12
il mdw . z planowang budowg chodnika . . . . WYKONAWCZY -
wyslghik oSiiatoniowy nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
=1 K22§ kBi-Lths 6.A/32fi Nr tomu: Skala:
%Lﬂ_, roj zaciska bezpecznkowy Temat rysunku:  Schemat sieci napowietrznej ENEA Operator Sp. z o.0. 1 -
&'[YDYz0 3 x 25mm? - 3m S i sieci oSwietleniowej ENEA OSwietlenie sp. z o.0. Nr edycji: 1
=
= proj. Projektowal:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
QW Opracowal: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 BRANZA:
Sprawdzif: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/PO0OE/0? ELEKTROENERGETYCZNA
j ‘ Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
Data: SIERPIEN 2020 za pisemng zgoda PROMIT.




SKALA 1:10

=Sy — e
\ -
s 1
potaczenie uziemienia
/ zacisk gorny uziemiajacy otwdr @12 =
REaN
\ | \ |
S
§ A Py
n
j—
X >
P,
y 2 | Uchwyt odciagowy AsXSn 2 x (16+25) Z201 1 szt. ALPAR 0,16 Obw.o$wietleniowy
) 1 | Sruba hakowa SHs 16x200 | 1 | szt - 0,88 -
zacisk dolny uziemiajacy otwdr @12 -
o ZESTAWIENIE MATERIALOW
‘/ Prod t M
| ] H roaucen nr asa
S1 Poz. Wyszczegdlnienie Oznz:czeme lloge | Jednostka | katalogowy, normy, | jednostkowa Uwagi
K-102N ! Lo B
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr in7. ROBERT MITUTA
S1 Specjalnosé Drogowa : Projektowanie - Nadzor
K -10/ZN proj. linia oéwietleniowa nn 0,4kV . ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
AsXSn 2x25mm? 0,6/1KV ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. IS0 Nl N/P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
= E. Maksymalny naciag przewoddw nn 0,4kV AsXSn 2x25mm?
'g' dlugo$c przesla a =<35m Fn: 163 daN < Px=227 daN Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
' o . . . . .
g2 Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej wsigﬁ&m E_3/12
NE] nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
— L Z 3 Nr tomu: Skala:
o eraz . . ;
B y y Sita uzytkowa stupa Temat rysunku: B : ! 140
3 Typ stupa | DtugoscL | llos¢ v Sylwetka stupa krahcowego K-10/ZN Nr edyei 1
m szt. daN Projektowal:| mgr inz. Zbigniew Kozak 7AP/0199/PWOE/08
| K-10/ZN 10,0 1 ZN-10 Px=227 | P=111 Opracowal: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 BRANZA:
o170 250 Sprawdzil: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07 ELEKTROENERGETYCZNA
Data: SlERPlEN 2020 Kopiowanie, przetwa;zaagig ;ﬁ:ﬁuﬁ;zﬁ;g}:f&iﬁ” I(;:‘sobom trzecim jedynie
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SKALA 1:10

80

195

é\ otwér @22

| 600 |
Nazwa elementu Szkic elementu Masa elementu
[em] [kg]
Belka B-60 195 x 600 x 80 | PPSZW WIRBET S.A. 21
Uwagi:

1. Objetos¢ zasypki gruntowej dla stupa pojedynczego V; = 0,9Vy [m¥].
2. Objetos¢ wykopu Vi, - ustalona przy zatozeniu 20% odchylenia cian

bocznych od pionu.

Objetosé wykopu Vi [m’] 2,5
Gtebokosé posadowienia zerdzi t=ty [m] 2,0
Wymiary dna wykopu [m x m] 08x06
Masa ustoju [kg] 65,7

2 | podtackan pcatowymi| 1640 | 09 ?

1 |Belka ustojowa B-60 21 3

Masa
Lp. Wyszczegdlnienie jednostka UP 1/ZN
kgl
MATERIALY USTOJU

I romit

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA

Specjalnosé Drogowa :

Projektowanie - Nadzor

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

NIP 855-133-79-52 REGON 812522098

tel. 504-159-764

Temat projektu:

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej PROJEKT
nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko

Stadium oprac.:|Nr rys.:

wykonawezy | E-L4 /12

Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: . 1 1:20
Ustoj prefabrykowany UP1/ZN Nr odyaii 1
Projektowalt:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
Opracowal: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 BRANZA:
Sprawdzil: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07 ELEKTROENERGETYCZNA
Data: SlERPlEN 2020 Kopiowanie, przetwa;zaag;g ;ﬁ:ﬁuﬁ;zﬁ;gﬁgﬁ/’ I(;:‘sobom frzecim jedynie




proj. przytacze napowietrzne nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0.0.

typu AsXSn 4x25mm? 0,6/1kV

Otwdr @26 do montazu konstrukcji
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proj. linia napowietrzna nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0.0.
typu AsXSn 4x50mm? 0,6/1kV

proj. linia napowietrzna nn 0,4kV ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.
typu AsXSn 2x25mm? 0,6/1kV

proj. przytacze napowietrzne nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0.0.

proj. stup krancowy 0,4kV
typu K2-10,5 E-10,5/6

typu AsXSn 4x25mm? 0,6/1kV

proj. linia o$wietleniowa nn 0,4kV

AsXSn 2x25mm? 0,6/1kV ENEA O$wietlenie Sp. z 0.0.
Maksymalny naciag przewodéw nn 0,4kV AsXSn 2x25mm?
dtugo$¢ przesta a =<35m Fn: 163 daN

proj. linia napowietrzna nn 0,4kV

56

Lo L 1T (0$w.)

1a
- Dw=218
3 ‘
6 i proj. linia napowietrzna nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0.0.
\ ] | —1 / ° / typu AsXSn 4x50mm2 0,6/1kV
= 4
0.1
8
S ==
T 5 ,
= .0. II (o$w.)
34 e ‘ \
4+~ 5
| proj. linia napowietrzna nn 0,4kV ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.
- typu AsXSn 2x25mm? 0,6/1kV
T proj. stup kraricowy 0,4kV
N typu K2-10,5 E-10,5/6
\
6 | Uchwyt odciagowy AsXSn 4 x (25+50) 7403 szt ALPAR 0,87 Obwad sitowy
5 | Uchwyt odciggowy AsXSn 2 x (16+25) Z201 szt, ALPAR 0,16 Obw.o$wietleniowy
NECKS
4 | Klamerka NB 20 szt. ELEKTRIC - -
Tasma 20x0,7 do mocowania hakow NECKS
3 |zpoz.5 F207 |74 m ELEKTRIC - )
2 | Hak mocowany tasma HTs 20 szt. - 0,82 -
1a | Hak nasadowy HNs 16 szt. - 0,66 -
1 | Sruba hakowa SHs 16x280 szt. - 1,01 .
ZESTAWIENIE MATERIALOW
: Producent  nr Masa
Poz. Wyszczegdlnienie Oznaczenie lloge | Jednostka | katalogowy, normy, | jednostkowa Uwagi
typ rysunku [kg]

S1 AsXSn 4x50mm? 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z 0.0.
K2-105 Maksymalny naciag przewodéw nn 0,4kV AsXSn 4x50mm?
) dtugo$¢ przesta a =<35m Fn: 350 daN
© Py = 163daN + 350daN = 513daN
, = Pg+P, = 50daN + 22daN = 72daN
Puw = VP2 + P2 = v 5132 + 722 = 518daN < 600daN
Zerdz Sita
.. B uzytkowa
Typ stupa | Dlugo$¢L | llose Tyo shupa
m szt. daN
K2-10,5 10,5 1 E-10,5/6 Puw=600

Do= 375

I romit

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnosé Drogowa : Projektowanie - Nadzor

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

NIP 855-133-79-52 REGON 812522098

tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej PROJEKT
. S _ wykonawezy | E-5/12
nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: . 1 1:40
Sylwetka stupa krahcowego K2-10,5 —
Nr edycji: 1
Projektowaf:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
Opracowatl: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 BRANZA:
Sprawdzif: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07 ELEKTROENERGETYCZNA
j ‘ Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
Data: SIERPIEN 2020 za pisemng zgodga PROMIT.




2200

USTOJ UP 3

Uwagi:

USTOJ UP2
3
|
——
—E£$%#§f$%f:
L
L[ =4
Do=375

1. Objetos¢ zasypki gruntowej Vz = 0,9V [m°)].
2. Dobér Ip. 3 OU-1/VE dla 330 < D <400

Do - $rednica zerdzi w miejscu mocowania.
3. Objetos¢ wykopu Vi, - ustalona przy zatozeniu 20% odchylenia cian bocznych od pionu.

Objetosé wykopu Vi, m* 3,45
Gtebokos¢ posadowienia zerdzi t=ty, m 2,2 2,2
Wymiary dna wykopu, m xm 1,0x0,6
Masa fundamentu bez betonu uzupetniajacego, kg 250

Do stablilizacji gruntu 80-100kg/1m’

5 |Cement portlandzki 325 zasypki gruntowej

4 |Ptyta stopowa 0,3x0,3x0,08m 14 3
3 |Objemka| 4-029-33b OU-1/VE 2,3 1 2
1 | Plyta ustojowa U-85 77 1 2

Masa
Lp. Wyszczegdlnienie jednostka upP2 UP3
(kg]
MATERIALY USTOJU

2200

S
ERSNERS
|
| =:{=qu3/=
I R =
I__‘T¥

OBJEMKA OU-1/VE

E-10,5/6

upP2

600

300

otwar @25

200

’ i
YPu
SKALA 1:10
850
425 ‘ 80
90 105 __ 1825 _ 105 %0
] N . —
\ | \ \
B e i e = G o S o el R G
|

130 | 150

290 150

Nazwa elementu

Szkic elementu
[cm]

Masa elementu

[kg]

Plyta U-85

600 x 850 x 80 | PPSZW WIRBET S.A.

77

I romit

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA

Specjalnosé Drogowa :

Projektowanie - Nadzor

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
NIP 855-133-79-52 REGON 812522098

tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej PROJEKT
: e A wykonawezy | E-6/12
nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: . 1 1:20
Ustoj prefabrykowany UP2 + UP3 —
Nr edycji: 1
Projektowal:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
Opracowal: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 BRANZA:
Sprawdzif: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07 ELEKTROENERGETYCZNA
Data: SlERPlEN 2020 Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie

za pisemng zgodg PROMIT.




K2-10,5
proj. stup kraricowy 0,4kV

Szczegdty mocowania ogranicznika przepie¢ z odtacznikiem

proj. zacisk dwustronnie przebijajace izolacjg 220827
(AsXSn 16-95mm? // Cu/AL 1,5-95mm?)
*- zacisk z nakretka zrywalng,

proj. przewody izolowane
typu AsXSn 4x50mm? 0,6/1kV [ =

AsXSn 50mm? - L1

proj. ogranicznik przepig¢ 3 x SE 30.3 44 BZ-10
BK 2405/7 (BOP-R 0,44/10)
Ulc=440V U/p=1550V In(8/20ps)=10kA

1x YAKY 4x70mm?- PEN-1x1m

Sruba z nakretka,
@/ podkiadka okragta,
L1 isprezysty

@( M10x20

\ Koncdwka oczkowa

proj. palczatka termokurczliwa

czteropalczasta typu AK4 25-95 proj. taSma stalowa 20x0,7 typu COT37

proj. klamerka typu COT36

AsXSn 50mm? - L2

proj. uchwyt dystansowy typu SO79.5

\ proj. przewdd uziemiajacy
3 xHO7V-K (LgYzo) 10mm? - 3 x 1m
£ |

w0

)

T \\ aluminiowa KA 120/10

IIE) @ r r
- gtéwny przewod
2 ASXSn 50mm - L3 uziemiajacy

! proj. tama stalowa 20x0,7 typu COT37 S/tZn 30x4mm

proj. klamerka typu COT36
]
- - AsXSn 50mm? - PEN istn. kabel typu YAKY 4x70mm? 0,6/1kV
‘ proj. uchwyt dystansowy typu SO79.5 / proj. tasma stalowa ocynkowana ogniowo syla PEN

\ istn. kabel typu YAKY 4x70mm? 0,6/1kV N

‘ proj. uchwyt dystansowy typu SO79.5

istn. kabel typu YAKY 4x70mm? 0,6/1kV
zyta PEN
przechodzi przelotowo przez zacisk

o
SN\
/ typu S/tZn 30x4mm :
A proj. tasma stalowa 20x0,7 typu COT37

£ j. Kl k COT36
= proj. Klamerka typu proj. zacisk dwustronnie przebijajace izolacjg 220822
. . — (AsXSn 16-95mm? // Cu/AL 1,5-95mm?)
proj. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca T *. yacisk 2 nakrelk |
typu "End-Cap" REC 50 RADPOL R —— - zacisk z nakretka zrywalna)
proj. zacisk probierczy 2 x M10x25
e . Do poz. 3, *dot.
proj. ostona rurowa do kabli = 4 Sruba zlnakre.tk@ podkiadka M8x20 6 szt zestawienia
czarna HDPE typu BE@50-3m| | ——— _ @ okragta i sprezystg PN-85/M-82105 konstrukej
\ proj. tasma stalowa 20x0,7 typu COT37 Korcowka kablowa Cu ¢
I E——— \ ynowana KS 10/8 ) .
& T proj. klamerka typu COT36 3 galwanicznie do M8 TOKAZ0100000801 6 szt. RADPOL SA Dopoz. 2 -LgYzo
5 e
o
5 T 2 | Przewdd instalacyjny gigtki Cu HO7V-K (ngngo) 3 | m | TELEFONIKA SA Polgczenie
= proj. tasma stalowa 20x0,7 typu COT37 10mm uziemienia SPD
proj. kiamerka typu COT36 Ogranicznik przepieé nn (SPD) z | SE 30.3 44 BZ-10
— — c 1 | zaciskiem liniowym $rubowym BK 2405/7 3 szt BEZPOL
= e e (sworzer z gwintem) (BOP-R 0,44/10)
S ) I LT ZESTAWIENIE MATERIALOW APARATURA | OSPRZET
: L Jod Producent  nr Masa
Poz. Wyszczegdlnienie Oznaczenie typ llogé etkno katalogowy, jednoskowa Uwagi
S8 nomy, rysunku lka]

proj. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca

typu "End-Cap" REC 75 RADPOL proj. uziom R<10Q2

grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnosé¢ Drogowa :  Projektowanie - Nadzor

ul. Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
NIP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

romit

Stadium oprac.:|Nr rys.:
PROJEKT

wykonawezy | E-F/12

Temat projektu:

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej
nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko

Skala:

Temat rysunku: o . . . 1 -
Potaczenie linii napowietrznej z kablem ziemnym

Nr tomu:

Nr edycji: 1

Projektowaf:| mgr inz. Zbigniew Kozak

ZAP/0199/PWOE/08

Opracowal: | mgr inz. Zbigniew Kozak

ZAP/0199/PWOE/08

BRANZA:

Sprawdzif: | mgr inz. Marek Mielczarek

ZAP/0146/POOE/0?

ELEKTROENERGETYCZNA

Data: SIERPIEN 2020

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
za pisemng zgoda PROMIT.




3 - 1. odgatezna

StUP PRZELOTOWY

potgczenie uziemienia -
-

wg rys.
linia odgatezna
NECKS Obejmowana
hwyt dyst - .
6 | Uchwyt dystansowy BIC 30-50 2 szt. ELEKTRIC srednica 6-50mm
NECKS
5 | Klamerka NB 20 2 szt. ELEKTRIC - -
. . . NECKS
4 | Tadma 20x0,7 do mocowania hakow F 207 1,3 m ELEKTRIC - -
3 | Zacisk przebijajacy izolacje jednostronny 7208Z* 4 szt. ALPAR 0,132 Zacisk z nakretka
zrywalna
2 | Uchwyt odciggowy AsXSn 4 x (25+50) 7403 1 szt. ALPAR 0,87 Obwoad sitowy
1 | Hak wieszakowy SHs 16x200 | 1 szt. - 1,01 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
: Producent nr Masa
Poz. Wyszczegdlnienie Ozn?czeme llogé | Jednostka | katalogowy, normy, | jednostkowa Uwagi
yp rysunku [kg]

Specjalnos¢ Drogowa :

I romit

tel. 504-159-764

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Projektowanie - Nadzor
ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
NIP 855-133-79-52 REGON 812522098

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Budowa chodnika w ciaggu drogi powiatowej PROJEKT
% e o wykonawezy | E-8/12
nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: . . o . . 1 1:20
Potaczenie linii izolowanej z linig z przewodami gotymi —
Nr edycji: 1
Projektowaf:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
Opracowal: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 BRANZA:
Sprawdzil: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07 ELEKTROENERGETYCZNA

Data:

SIERPIEN

2020

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie

za pisemng zgodg PROMIT.
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SKALA15

Zacisk jednostronnie NECKS
11 |przebijajacy izolacje N70 szt. 1(2) [3] 0,12 ELEKTRIC
25-150mm?/16-95mm?
10 |Przewéd izolowany dt. 1m AsXSn st | 120
1x25mm? '
Sruba ocynkowana
9 |z nakretka, podktadkg M12x25 szt. 1(2) 3] 0,05
okragta i sprezystg
Sruba ocynkowana
8 |z nakretka, podktadka M10x25 szt. 2(4)[6]
okragta i sprezystg
7 Zacisk do przewodu 7GVS - 2 (4)[6]
35-120mm? '
Koricdwki kablowe rurowe
6 aluminiowe do przewodu PEN KA 70110 szt 2(4)16]
Zacisk tulejowy do AL
5 35-70mme ZUP-8 szt 2 (4)[6]
NECKS
4 |Klamerka NB 20 szt, 7,00 0,02 ELEKTRIC
, NECKS
3 | Tasma stalowa 20 x 0,7 F 207 m 7,40 0,12 ELEKTRIC
Sruba ocynkowana
2 |z nakretka, podktadkg M10x25 szt. 2 0,05
okragta i sprezystg
stalowa Zwdd uziemienia
1 |Badnarka S/tZn 30x4mm ocynkowana m 7,00 0,96 do stupa
Srednica wierzchotka zerdzi 218-240 mm Wysokos¢ zerdzi 10,5m
Masa Producent
LP Wyszczegodlnienie Jednostka llosé Jed[rllg]sth dystrybutor Uwagi

UWAGA:
1. Migjsce potaczen zabezpieczy¢ wazeling bezkwasowa.
2. Bednarke (poz. 1) malowac na niebiesko.
3. llo$¢ poz. 5-11: bez nawiasdw - dla 1 toru
w nawiasach () - dla 2 toréw
w nawiasach [ ] - dla 3 toréw
4. Poz. 10 i 11 stosowac w przypadku stupdw P i N.
5. Szczegdty przytaczenia przewodu PEN do uziemienia 9 (poz. 1)

Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
ul. Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
NIP 855-133-79-52 REGON 812522098

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
I romit

tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej PROJEKT
i e o wykonawezy | F=9/12
nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: o . o . 1 1:40
Uziemienie linii napowieftrznej izolowanej —
Nr edycji: 1
Projektowal:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
Opracowal: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 BRANZA:
Sprawdzif: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/0? ELEKTROENERGETYCZNA
Data: SlERPlEN 2020 Kopiowanie, przetwa;zaagig ;ﬁ;ﬁuﬁ;gﬁ;gﬁgzﬁisobom trzecim jedynie




A. Oprawa nad przewodami linii

2
5
o £
T )
wiasnos¢/majatek -
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. 8 e o TN ]
10 ——p— L,
[~ 7
P
3

NECKS
11 | Opaska kablowa (opaska) CV 760 2 szt. ELECTRIC

NECKS
10 | Opaska kablowa (opaska) CV 260 1 szt. ELECTRIC
9 |Konricowka kablowa (N + PE) KO 2,5/10 2 szt. -
8 |Koszulka igielitowa 210 0,3 m -
7 |Przewdd izolowany gietki (Faz+N+PE) | HO7V-K2,5mm? | 6 m - 0,782 -
6 |Przewod izolowany 0,6/1kV (PEN) AsXSn 16mm? 1 m - 0,16 -
5 | Zacisk tulejowy ZUP-5 1 szt. - - .

. o , : NECKS
4 | Zacisk przebijajacy izolacje dwustronnie P630 1 szt. ELECTRIC - -
Zacisk bezpiecznikowy K 223 + wkiadka
3 | topikowa cylindryczna CH10 do 32A K223 1| szt | MICHAUD | |
T - - dla opraw
9 Wyfuggmk gdrny oswietlenia ulicznego WGs - 218 1 st i 10,6 | mocowanych nad
Dw=218 przewodami linii
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Jed Producent nr !\gjsi
Poz. Wyszczegdlnienie Oznaczenie typ | lloé¢ eano katalogowy, J Uwagi
-stka -stkowa
normy, rysunku lkq]

Specjalnos¢ Drogowa :

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Projektowanie - Nadzor

I romit

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

NIP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Budowa chodnika w ciaggu drogi powiatowej PROJEKT
X L o wykonawezy |E-10/12
nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: ) ) 1 1:20
Mocowanie oprawy na stupie —
Nr edycji: 1
Projektowat:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
Opracowal: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 BRANZA:
Sprawdzif: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/0? ELEKTROENERGETYCZNA
‘ Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
Data: SIERPIEN 2020 za pisemna zgoda PROMIT.




3 2/ 1 5 1 2 1 2 4
; © @% 744 -
| [ [ [ [
3 4xM8
S| | 1,5m | nx1,5m | 1,5m
N AC)
( )| 7 7
l J 4 4
W@/
Typ preta | Wymiar Lm]
P-3/014,2 3,1
P-6/@014,2 6,1
P-9/@014,2 9,1
P-12/@14,2 12,1
Rodzaj pretu uziomu $rednica [mm] 14,2 (5/8")
Poz. ypre dugosém] | 3 |(®)] (@] 12
Element nr artykutu ilog¢ szt.
Pret pionowy stalowy G100 12
1 pomiedziowany z gwintem | diugos¢ 1,5m 2 @ @ 8
Ztaczka -
2 Zquinem | MOSiEZA | Glo402 | 11 ®) 7
3 Gtowica 5/8" G108 02 1
4 Grot 5/8" G106 02 ©
Uchwyt krzyzowy, stal nie -
5 rdzewna z czterema $rubami M8 G103 9N @
Uchwyt skosny, stal nie -
6 rdzewna z dwiema $rubami M8 G103 26N @
Bijak do uziomu stalowego
! pomiedziowanego z gwintem G109.01 @
UWAGI:
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
. ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
IOl NP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Budowa chodnika w ci rogi powiatowej PROJEKT
udowa chodnika w ¢ ﬁgu d_o_g po 'at? ej wvkonawezy | E<11/12
nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: 1 -
Pret uziomu GALMAR —
Nr edycji: 1
Projektowaf:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
Opracowal: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 BRANZA:
Sprawdzif: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07 ELEKTROENERGETYCZNA
Data: S|ERP|EN 2020 Kopiowanie, przetwarzzaaZE ;r;a:qugngggzgi; Ic;:‘sobom trzecim jedynie




GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI W ZIEMI ORAZ ODLEGLOSCI
MIEDZY NIMI PRZY SKRZYZOWANIACH | ZBLIZENIACH

WG N SEP - E - 004

ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI
NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINIl KABLOWE.
. ) NAJMNIEJSZA
GLEBOKOSC ULOZENIA | CHARAKTERYSTYKAKABLI | 55y )5 7070 NA ODLEGLOSC
KABLA W ZIEMI KRZYZUJACYCH SIE PIONOWA POZIOMA
afcm] | ZBLIZAJACYCH SIE NA SKRZYZOWANIU| PRZY ZBLIZENIU
b [cm] b [cm]
Uy > 30KV 100 Kable Uy < 1kV z kablami
o tym samym napieciu lub 15 51
Un s 30kV z kablami sygnalizacyjnymi
NA UZYTKACH 90 Kable sygnalizacyjne R
ROLNYCH i o$wietleniowe z kablami 5 S gl?aée
1KV < Uy < 30KV tego samego przeznaczenia y
POZA UZYTKAN” 80 Kable Uy < 1kV z kablami 25
ROLNYMI 1KV < Uy < 30kV
Kable 1kV < U, < 30kV
Un <.1kV z kablami z tego samego 15 10
POZA UZYTKAMI | 70 przedziatu napigé
ROLNYMI Kable Up < 30kV z kablami 5
Un < 1kV réznych uzytkownikow
POD CHODNIKAMI . , nie jak w przypadku
IDROGAMIDO | 50 Kable zmufami innych kabli | o o774 sie kabl
OSWIETLENIA Kable U, > 30kV z kablami 50 50
ULICZNEGO tego samego przedziatu napie¢

1) DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CALEJ DLUGOSCI KABLI:
- SYGNALIZACYJNYCH Z SYGNALIZACYINYMI,

- SYGNALIZACYJINYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV PRZYLACZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA,
- ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYLOWYCH STANOWIACYCH JEDNALINIE,

- ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA URZADZEN OSWIETLENIOWYCH,

- O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 kV JEZELI KABLE TE NIE REZERWUJA SIE WZAJEMNIE.

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH

BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Rodzaj urzadzenia

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc [cm]

kabli o napigciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

p. podziemnego Un<=30kV 30kV<Un<=110kV
pionowa pozioma pionowa pozioma
na skrzyzowaniu przy zblizeniu na skrzyzowaniu przy zblizeniu

Rurociagi wodociagowe,

Przekroj rowu kablowego

dla uktadania kabla nn 0,4kV
Odlegtos¢ kabli utozonych w ziemi pod drogami i 200
droga row
S
> 1000 = : > 1000 ~
‘9 —
A 8 folia niebieska o [
A o | gk
N A iasek —— f
— plasek —{ ey S
4 / / o T
"~ A projektowany kabel NN —/ / =
ostona kabla (np. rura) —/ kabel do 1kV / N
bednarka S/tZn 25x4mm —
Promien tuku rowu kablowego
w zaleznosci od rodzaju kabla
Odlegtosé miedzy kablami
do 1kV utozony w ziemi
>500 | >100 . >500
_@ %)
£28 <8
87 A 8 A
. M
L
R > 20 x $rednica kabla / j
R,> 50 cm dla kabli do 1 kv ostona kabla (np. rura) kabel do 1kV
o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

Odlegtos¢ kabli utozonych w ziemi
pad torem kolejowym na nasypie

tor (szyna)

Odlegtos¢ kabli utozonych w ziemi
od rurociggu i zbiornika

$ciana budynku, kanatu,
tunelu kablowego,
zbiornika

L S25040R . 3500

rurociag a/ kabel

1 | sciekowe. cieplne. gazowe 25 + $rednica 25 + $rednica 50 + Srednica 50 + Srednica 2 § i
» ciépine, gazo rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu > 1000 - oslona kabla (np. rura)
z gazami niepalnymi | A . / )
— . h / 7 v
2 Rulroqul Zzgazami uzgodni¢ z whascicielem rurociggu, ale nie mniej niz Ip. 1 7 — /
i cieczami palnymi x >500 kabel
o f / ~ j 2 |2500 abel
3 Zbiorniki z gazami nie moga sie 200 nie moga sie UZQOd,mC z \All%asqmelgn? osfona kabla (np. rura) kabel & [id
i cieczami palnymi krzyzowac krzyzowac rurociagu, ale nie mniej n ) g
niz 250 rurociag §
o oty | Tlomose o :
(ustdj, podpora, odcigzka) kizyzowat kizyzowat 2500,
Sciany budynkéw i inne ..
o, nn. prycadi o o PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
e, np. ,’ nie moga sie . nie moga sie S ial 5D va : Proiektowanie - Nadzé
5 z wy jatkiem urzadzen . A 50 . Y 100 L \ . . . pecjatnosc Drogowd . rojexktowante adzor
wyszczegbnionych kizyzowat krzyzowac Odlegtosc kab“. utozonych w Z,Ieml od urzadzen . ul. Frezjiowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
wip. 12,34 ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych IR0\ Ml NP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
100 - miedzy oston 120 - miedzy oston instalacja ochrony od wyladowar - -
kabla | seto;?z; szynﬁ kabla | seto;z)é szyn? atmosferycznych Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Skrajna szyna . ’ . . ’ . . . . .
6 trakcji 20 - migdzy osiong 250 80 migdzy osiona 250 fundamen slupa Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej PROJEKT
kabla a dnem rowu kabla a dnem rowu linii napowietrznej . - . . WYKONAWCZY E - 1 2 / 1 2
odwadniajacego odwadniajacego e , nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
I — _ $ciana budynku, kanalu, Nr tomu Skala
iadoochronv | e e TV GRSt E tunelu kablowego, zbiomika : ;
7 %Lz(fwzﬁrgj do}ZSZ\r,?:g wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne. _ﬂ,‘ ‘ﬂ,‘ ¢ Temat rysunku:  Gtebokodt utozenia kabli emi i odleatosci mied . ] B
f wy h wg PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne. kabel\@ &boKOSC .U OZE!'IIa .a ! w Zl.eml I odlegtoscl miedzy nimi
atmosferycznyd o ) przy skrzyzowaniach i zblizeniach wg normy N SEP-E-00L4 Nr edycji: 1
* Dopuszcza sig .zmniejslzenief od!egk')éci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia %] ‘ >1000 /\J Projektowat:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
odstepstwa z uzytkownikami obiektow. — — -
* Dopuszcza sie w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kanalizacji kablowej, ostonach otaczajacych (rurach), po Opracowal: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 BRANZA:
uzgodnieniu  wiascicielami budynkéw lub budowi. rabe Sprawdzil: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07 ELEKTROENERGETYCZNA
j ’ Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
Data: SIERPIEN 2020 za pisemng zgodg PROMIT.




