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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132d/45/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Ir. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm. ) iart. 12
ust, 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z duia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm,), § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U. z2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt1i § 18 ust.

- 1 pkt 1 i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20057 Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikzicyjna
nadaje

Panu ROBERTOWI ADAMOWI MITUTA
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 29 grudnia 1977r. w Swinoujsciu

"UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0057/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

' Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski
2. Krzysztof Motylak
3. Daria Kozakowska
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-2W4-WA6-WPC *

Pan Robert Adam MITUTA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0198/06

adres zamieszkania ul. Frezjowa 47, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132d/46/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.), § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 11i § 18 ust.
1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI JANOWI RYBAKIEWICZOWI

mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 30 pazdziernika 1972r. w Biatogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0059/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-K8W-1LU-LYK *

Pan Marcin Jan RYBAKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0199/06

adres zamieszkania Warzymice 72/10 , 72-005 PRZECtAW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Szczecin, dnia 08 wrzesnia 2020 ¢
RKW-2020-..%

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Szczecinie

SZ.ZUZ.4.4210.157.5.2020.KKB
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 1., poz. 256) , art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczeg6lnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 1., poz. 1363 t.j.),
art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a), art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. f) oraz
art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1, 4 i 6, art. 407 ust. 1 oraz
art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Gryfinskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, reprezentowanego
przez Pana Roberta Mitute

orzekam

1. Udzieli¢ na rzecz Powiatu Gryfinskiego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego — wylotu brzegowego na dzialce nr 95 obreb Dolsko (0003), gmina Moryn, shizacego
do wprowadzania wod opadowych lub roztopowych, na nastepujacych warunkach:

1.1. $rednica wylotu: 250 mm,

1.2. rzgdna dna wylotu: 19,90 m n.p.m.,

1.3. konstrukcja wylotu: betonowy prefabrykowany,

1.4. umocnienie wylotu: skarpy umocnione betonowymi p%ytaml azurowymi,

1.5. Wspohrzgdne wylotu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X: 5457991,63 Y: 5863065,80

2. Pozwolenie wodnoprawne udzielone w pkt 1 niniejszej decyzji wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczal
wykonywania urzadzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tego urzadzenia stalo sie ostateczne.

3. Udzieli¢ na rzecz Powiatu Gryfinskiego pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujgca
odprowadzanie do wod powierzchniowych rzeki Kalicy wylotem wymienionym w pkt 1 niniejszej
decyzji wod opadowych lub roztopowych, ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej
stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych pochodzacych z utwardzonego odcinka drogi
powiatowej i chodnika w miejscowosci Dolsko, w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia pn. Budowa
chodnika w ciggu drogi powiatowej 13977 Metno — Moryn w miejscowosci Dolsko, na nastepujacych
warunkach:

3.1. Iloéé odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:
3.1.1. Qmaxs=0,0156 m?¥s,
3.1.2. Qgr= 783 m*/rok.
3.2. Powierzchnia zlewni rzeczywista i zredukowana:
321.F»=0,12 ha,
3.22.Fx=0,12 ha.
3.3. Dopuszczalne parametry wod opadowych lub roztopowych:
3.3.1. zawiesina ogdlna = 100 mg/l,
3.3.2. weglowodory ropopochodne = 15 mg/1.
3.4. Czestotliwo$¢ badan wod opadowych lub roztopowych: spelnienie warunkéw okreslonych
w punkcie 3.3 niniejszej decyzji ocenia si¢ na podstawie przeprowadzonych przez zaklad,



przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych co najmniej 2 razy do roku, ktdre nalezy
odnotowywaé w zeszycie eksploatacji.

4. Pozwolenie wodnoprawne udzielone w pkt 3 niniejszej decyzji, na usluge wodna obejmujacy
odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wod powierzchniowych rzeki Kalicy,
wydaje si¢ na okres 30 lat, liczony od dnia w ktérym decyzja stala si¢ ostateczna.

5. Zobowigza¢ Wnioskodawceg do:

5.1. utrzymania urzadzenia wodnego wymienionego w pkt 1 niniejszej decyzji, w nalezytym stanic
technicznym, w celu zachowania jego funkcji i parametréw,

5.2. przekazywania nagromadzonych zanieczyszczen (m.in. nagromadzonego osadu), specjalistycznym
jednostkom odpowiedzialnym za wywdz i utylizacje tych odpadow,

5.3. przeprowadzania przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych, co najmniej 2 razy do
roku, eksploatowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji
urzadzeh oczyszczajacych oraz odnotowywania czynnosci z nia zwigzanych w zeszycie
eksploatacji. Nalezy kontrolowac ilosci zanieczyszczen statych w urzadzeniach oczyszczajacych —
stwierdzona duza iloé¢ zanieczyszczen statych nalezy usunag,

5.4. zabezpieczenia terenu budowy na czas trwania robot oraz uporzadkowania terenu po zakoficzeniu
robot.

6. Sposob postepowania w przypadku:

6.1. rozruchu - polega¢ ma na sprawdzeniu poprawnosci wykonania potgczen pomiedzy urzadzeniami
oraz sprawdzeniu prawidtowosci dzialania urzadzen oczyszczajacych,

6.2. zatrzymania dziatalnosci - moze wystapi¢ przy dhugotrwatych brakach opadéw deszczu.
W takim okresie nalezy wykona¢ czyszczenie i konserwacje urzadzen oczyszczajacych.
Po okresic zatrzymania nastepuje ponowny rozruch urzadzen. Nalezy przestrzegac zalecen
zawartych w instrukcjach urzadzen oczyszczajacych, wydanych przez producenta lub dostawce
urzgdzen,

6.3. awarii urzadzen wodnych i oczyszczajgcych — maksymalny dopuszczalny czas trwania awaril
wynosi od kilku do kilkunastu godzin,

6.4. w przypadku rozlewu powierzchniowego — zabezpieczy¢ doplyw i odplyw zanieczyszczonego
fragmentu kanalizacji poprzez zablokowanie wlotu 1 wylotu zanieczyszczonych wod opadowych
lub roztopowych na tym odcinku, usungé rozlew z powierzchni, wyczyscic system kanalizacyjny.

7. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wynikle z niewtasciwego wykonywania
niniejszej decyzji.

8. Niniejsza decyzja zostata sporzadzona na podstawie danych zawartych w opracowaniu ,,Operat
wodnoprawny na budowe urzadzenia wodnego wylotu kanatu deszczowego oraz na odprowadzanie
woéd opadowych i roztopowych do rzeki Kalicy”, wykonanym w czerwcu 2020 r., przez Pana
mgr inz. Mateusza Dolzonka.

9. Operat wodnoprawny oraz decyzja winny stale znajdowaé sig u Wnioskodawey i by¢ dostgpne dla
organéw kontroli.

10. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnief 0s6b trzecich przyshugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja zostala wydana na wniosek z dnia 29 czerwca 2020 r. Powiatu Gryfinskiego,
reprezentowanego przez Pana Roberta Mitute Zlozony do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wad
Polskich Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie (data wplywu do organu 01 lipca 2020 r.),
uzupetniony w dniu 30 lipca 2020 roku, w sprawie 0 wydanie pozwolen wodnoprawnych na wykonanie
urzadzenia wodnego - wylotu brzegowego na dzialce nr 95, obreb Dolsko 0003, gmina Moryn oraz
na ushuge wodng obejmujaca odprowadzanie do wo6d powierzchniowych rzeki Kalicy projektowanym
wylotem wéd opadowych i roztopowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace
do odprowadzania opadéw atmosferycznych w zwigzku z realizacja przedsigwziecia pn. Budowa chodnika
w ciagu drogi powiatowej 1397Z Metno — Moryn w miejscowosci Dolsko.

Pansiwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin
tel.: +48 (91) 44 05 100 | e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl 275



Do wniosku dotagczono:

— 2 egz. wersji papierowe]j opracowania pt. ,,Operat wodnoprawny na budowe urzadzenia wodnego
wylotu kanatu deszczowego oraz na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do rzeki
Kalicy”. Dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1397Z Metno — Moryn
w miejscowosci Dolsko”, wykonanego w czerwcu 2020 r., przez Pana mgr inz. Mateusza
Dolzonka, wraz z wersja na informatycznym noéniku danych,

— opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,

— pelmomocnictwo dla Pana Roberta Mituty do reprezentowania Powiatu Gryfinskiego,

— poswiadczenie wniesienia oplaty za wydanie pozwolen wodnoprawnych w kwocie 449,76 z1.

Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 tj.), jezeli realizacja
inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie albo minister wlasciwy do spraw gospodarki wodnej udzielajg tej zgody w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od dnia zlozenia wniosku o jej wydanie. W tym przypadku nie stosuje si¢
art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710). Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomosci,
0 ktérych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, siedziby
1 adresy wiascicieli tych nieruchomosci okresla si¢ zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkow.
Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz.
310 ze zm.) organem wlasciwym w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego w sprawie zgdd wodnoprawnych jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w sprawach pozwolen wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych
w pkt 1 lit. a, ¢ 1 d. Wobec powyzszego oraz majac na uwadze przepisy § 18 pkt 41 zalacznika
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Pafistwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie organem wiasciwym w niniejszej sprawie, z uwagi na lokalizacje
przedsigwziecia w granicach zlewni Dolnej Odry, jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie.
Zgodnie z art. 389 pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ushugi
wodne. W my$] art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy Prawo wodne ustugi wodne obejmuja odprowadzanie
do wod lub do urzadzen wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacji deszczowe] stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Wobec powyzszego, ustuga wodna obejmujaca
odprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego odcinka drogi powiatowej
i chodnika w miejscowosci Dolsko wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie
z art. 389 pkt 6 ww. ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie
urzgdzen wodnych. W mysl przepisu art. 16 pkt 65 lit f ww. ustawy Prawo wodne przez urzadzenia wodne
rozumie si¢ urzadzenia stuzace do ksztaltowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobéw w tym
wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania wody do wod. W zwigzku z powyzszym
wykonanie wylotu na dziatce nr 95 obreb Dolsko (0003), gmina Moryn, stuzacego do odprowadzania wéd
opadowych lub roztopowych, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prawo Wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor

w ramach realizacji przedsigwzigcia w zakresie drog publicznych, linii kolejowych, linii przesylowych

lotnisk lub ladowisk nie rozpoczat wykonywania urzadzenn wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne.

Po przeanalizowaniu dokumentacji Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie pismem z dnia

17 sierpnia 2020 r. znak: SZ.ZUZ.4.4210.157.2.2020.KKB, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks

postgpowania administracyjnego zawiadomil strony o wszczgciu postgpowania we wnioskowanej sprawie.

Zgodnie z wymogiem art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania

zostala podana do publicznej wiadomosci. Zgodnie zart. 10 § 1179a § 1 ww. ustawy Kodeks postepowania

administracyjnego, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie, zapewnit stronom mozliwos¢ wypowiedzenia
si¢ do zebranych dowodow i materiatéw oraz zgloszonych zadan przed wydaniem decyzji. W okreslonym
terminie strony nie wniosty uwag, skarg ani zadan.

Wedhig przedlozonej dokumentacji wykonanie wylotu oraz ustuga wodna zlokalizowane beda:

— w granicach jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600018191869 ,Kalica™.
Przedmiotowa JCWP to naturalna cz¢s¢ wod charakteryzujaca sie ztym stanem ogdlnym, dla ktorej
stwierdzono ryzyko nieosiagnigcia celu srodowiskowego. Przedmiotowa JCWP jest monitorowana.
Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest ochrona ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin
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— w granicach jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd o kodzie GW600023. Przedmiotowa JCWPd
charakteryzuje sie dobrym stanem chemicznym i stanem ilosciowym, dla ktdérej nie stwierdzono ryzyka
nieosiggniecia celu srodowiskowego. Celem srodowiskowym dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego
stanu ilosciowego i dobrego stanu chemicznego,

— w granicach obszaréw form ochrony przyrody wyszczegdlnionych w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55): obszar Natura 2000 — Ostoja
Cedynska,

— poza obszarami szczeg6lnego zagrozenia powodzia i nie narusza ustalen zapiséw Planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry przyjetego rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938),

— poza obszarami objetymi programem ochrony woéd morskich wskazanymi w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjecia Krajowego programu ochrony wod morskich
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2469).

Wykonanie urzadzenia wodnego oraz realizacja ushugi wodnej nie naruszajg ustalen Planu Gospodarowania

Wodami na obszarze dorzecza Odry przyjetego rozporzadzeniem Rady  Ministrow

z dnial 8 pazdziernika 2019 r. (Dz.U. z 2016 1., poz. 1967).

Opracowanie planu przeciwdziatania skutkom suszy nie zostalo przyjete w drodze rozporzadzenia przez

ministra wlasciwego do spraw gospodarki wodnej (art. 185 ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne).

Wykonanie urzadzenia wodnego oraz realizacja ustugi wodnej nie dotycza ustalen krajowego programu

oczyszczania Sciekéw komunalnych, planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych

0 szczegblnym znaczeniu transportowym.

Wykonanie urzadzenia wodnego oraz realizacja ushugi wodnej nie naruszajg warunkow korzystania

z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego ustanowionych Rozporzadzeniem

Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia warunk6w korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 2431 tj).

Wobec powyzszego, zgodnie z art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, niniejsze pozwolenia

wodnoprawne nie naruszaja ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustalen planéw

ochronnych i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych, ustalefi planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, ustalefi planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalef programu ochrony wod morskich,
ustalen Kkrajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych, ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ani wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska i dobr kultury
wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z odrgbnych przepiséw. Niniejsze pozwolenia
wodnoprawne wydano zgodnie z art. 400 ust. 8§ ww. ustawy Prawo wodne na podstawie operatu
wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postgpowania dowoddéw, dokumentéw i informacji. Zgodnie

z art. 400 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ w drodze decyzji na czas

30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata si¢ ostateczna. Obowiazek ustalenia okresu, na jaki wydaje

sig¢ pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych,

zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji, stronie stuzy odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin
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Zgodnie z art. 331 ust. 3, 4 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 310 ze zm.), wlasciciel urzgdzenia wodnego zglasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w
celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia
do wuzytkowania tego wurzadzenia, a wszelkie zmiany danych, o ktérych mowa
w ust. 4, wlasciciel urzadzenia wodnego zglasza do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w
terminie 30 dni od dnia wystgpienia tych zmian.

ZASTEPCA DYREKJORA
Zarzadu iwS: W
rygtyna Befnacka

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) wniesiono na rachunek bankowy Wéd
Polskich optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 449,76 z1.

Oftrzymuja:
1. Robert Mituta pelnomocnik + 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13A, 70 — 030 Szczecin,

3. ZUZ aa. + 1 egz. operatu wodnoprawnego
Do wiadomosci (po nadaniu klauzuli ostatecznosci):

1.  Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie (System informacyjny

gospodarowania wodami) ul. Tama Pomorzanska 13 A, 70-030 Szczecin,
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskic Nadzér Wodny w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 1, 74-100 Gryfino
3. ZZ1 w/m

Panstwowe Gospodarsiwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin
tel.: +48 (91) 44 05 100 | e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl 5z5



6630-340/2020

STAROSTA GRYFINSKI Gryfino, dn. 26.10.2020 r.
NARADA KOORDYNACYINA

Znak sprawy: 6630-340/2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 26.10.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:  SIEC ENERGETYCZNA, SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)J

Lokalizacja:| Dolsko, dz.: 35, 73, 80, 81, 83, 87, 95, 129/1, 129/3, 141, 142

MITUTA ROBERT

Whniosk :
Mipskoadawea ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra

POWIAT GRYFINSKI

Inwestor: 3 :
nesh ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Wojciech Kowalski - Kierownik Powiatowego Odrodka Dokumentacji
Geodezyjne] i Kartograficznej
o= ]
Sposdb przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Przewodniczacy:

Data wptywu:  19.10.2020 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedlozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady keordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Kolizji nie stwierdzono.

Na obszarze uzgoadnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 350.442-1016, 350.442-421001,
350.442-4210083.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. 5 Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi .
1 ENEA OPERATOR REJON Uzgodniono pozytywnie z uwagami Marek Raczka

DYSTRYB,UC” STARGARD - Prace w poblizu czynnej infrastruktury elektroenergetycznej SN

SZCZECINSKI -15kV i nN-0,4kV, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wtasciwych

elektroniczny przepiséw i norm, zapewniajacych bezpieczeristwo jej wykonania
{m.in. Rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 06.02.2013
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét
budowlanych”, Polska Norma PN-EN 50423-1 ,Energetyczne linie
napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV do 45 kV wiacznie”,
Polska Norma PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa”.
- Wszelkie prace powodujgce przekroczenie bezpiecznych stref w
poblizu linii SN-15kV i nN-0,4kV, nalezy zgtosi¢ do ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Stargard z 14 dniowym wyprzedzeniem w celu

Dokument wygenerowat{a): Anna Ulas, dn. 28-10-2020 08:55:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektrenicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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2 ENEA OPERATOR REJON
WYSOKICH NAPIEC STARGARD
SZCZECINSKI
elektroniczny

3 | POLSKIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE -
ZACHOD SP.Z 0.0. W
POZNANIU
elektroniczny

4 TELEKOMUNIKACJA POLSKA
PION TECHNICZNEJ OBStUGI
KLIENTA ROZWOJ |
GOSPODARKA ZASOBAMI
REGION POLNOCNY DZIAL
ZARZADZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W
SZCZECINIE

+

5 | URZAD MIASTA MORYN

6 WODOCIAGI
ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z
0.0. W GOLENIOWIE

7 ZAKtAD GOSP. KOMUNALNEJ 1

uzgodnienia termindw wytaczenia ww. linii.

- Prace uzyciu sprzetu zmechanizowanego w odlegtosci mniejszej niz
5m od skrajnych przewodow linii SN-15kV i 3m od skrajnych
przewoddw linii nN-0,4kV bedgcych pod napieciem odbywac sie bedg
na polecenie pisemne pod nadzorem osoby uprawnionej i
upowaznicnej.

- Na wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia nadzoru nad
wykonanymi pracami przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia
do prowadzenia nadzoru nad tego typu obiektami
elektroenergetycznymi.

- Zabrania sie lokalizacji placu budowy oraz sktadowania materiatow
budowlanych w bezposrednim sasiedztwie linii napowietrznej SN-
15kV i nN-0,4kV, a w szczegolnosci pod przewodami powodujac
zmniejszenie bezpiecznych odlegtosci od przewodéw roboczych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
,Bezpieczefstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”)

- Roboty ziemne w poblizu stanowisk stupowych nie mogg naruszac
spoistosci gruntu grozace utratg stabilnosci konstrukcji oraz nie moga
spowodowad uszkodzenia uziomu stupa.

- Ewentualne prace zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy i
dopuszczeniem do pracy nalezy uzgodnic z Rejonem Dystrybucji
Stargard.

Uzgodniono pozytywnie

Informuje, ze projekt 340/2020 — dotyczy: obrebu Dolsko, dziatki nr
35, 73, 80, 81, 83, 87,95, 97, 129/1, 129/3, 141, 142; sie¢
energetyczna, sie¢ kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejgcymi
sieciami elektroenergetycznymi 110 kV ENEA Cperator 5p. z c.0.

W zwigzku z powyZszym nie wnosze uwag do ww. tematu.

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono bez uwag.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Poinformowano dnia 21.10.2020 r., nie zajeto stanowiska.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Poinformowano dnia 21.10.2020 r., nie zajeto stanowiska.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Poinformowano dnia 21.10.2020 r,, nie zajeto stanowiska.

Uczestnik nieobecny na naradzie

MIESZKANIOWE] W MORYNIU  pginformowano dnia 21.10.2020 r., nie zajeto stanowiska.

Whioskodawca

Jacek Wolanski

Lech Tatarski

Mirostaw Szymczak

B

Anna Katdunska

Zbigniew Brodowicz

Henryk Kaczmar

L

MITURA ROBERT

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wyltgcznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.
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Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

Powistowy

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne;
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péZn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).
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OBIEKT: dziatka nr 73

Obreb: Dolsko

Gmina: Moryn

Powiat: gryfinski

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

GEO-HSK
_ Hanna Surowiec - Kaluza
ul. Zoledziowa 4a, 70 - 766 Szczecin
NIP 955-24-19-16
tel.: 604 640 065
e-mail; biuro@geo-hsk.pl

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego

SKALA 1:500
Uktad wspdtrzednych : 2000
Poziom odniesienia wysokosci ; Kronsztadt

Wykonanc metodg :  wekiorowg

W

Hanna Surowiec } Katuza Nr upr. 15534

Kierownik roboty:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: 6640.418.2020
zgtoszonej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Mape do celow projektowych sporzadzono przy

wykorzystaniu :

1. bazy BDOT500, EGIiB, BDSOG

2. wynikéw pomiardw obiektdw nieobjetych bazami,
a wskazanych przez projektanta lub inwestora

3. opracowan Ianistyczns/ch oraz projektow

budowlanych i innych dokumentow objetych

pozwoleniem na budowe, przechowywanych przez

organy architektoniczno-budowlane, dotyczacych

terenu projektowanej inwestycii lub terendw

sgsiednich

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty
osnowy geodezeyjnej nr:
1.350.442-101

2. 350.442-421G01
3.350.442-421003

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1
pkt 3 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 ., poz. 276 z pGzn. zm.)

Na mapie do celdw projektowych wykazano
nastepujzce uzgodnicne przez ZUDP

i na naracach koordynacyjnych projekty
sieci uzbrojenia terenu:

424/2019 - proj. e

Nie wykiucza sie istnienia dokumentaciji projektowej nisprzediozone;
do uzgodnienia na naradach koordynacyjnych

Granice i nr dziatek ewidencyjnych :

§ 61 ust. 1 rozporzadzenia MRRIB z dnia 29.03.2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (tekst jedn.
Dz.U.z2019r., poz. 393).

Mapa nadaje sie do projektowania budynkéw

w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m od granicy
nieruchomosci.

Granice i nr dziatek ewidencyinych, kontury uzytkdw
gruntowych i kiasyfikacyjnych oraz ich oznaczenia
zostaly wykazane na mapie do celéw projektowych
wedlug danych PODGIK w Gryfinie z dnia 30.07.2020 r.

Informacje dodatkowe :
1. Zakres pomiaru
2. Redakcja znakow zgodna rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015 r. w sprawie BDOT i MZ
(Dz. U. z2015 1., poz. 2028) oraz z dnia 21.10.2015 1.
w sprawie powiatowej | krajowej bazy GESUT
(Dz. U.z 2015 r., poz. 1938).
. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie
pomiaru.
. Mapa sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do PZGIK
(Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz.1572).
Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.
. Nie wyklucza sig rowniez istnienia w terenie uzbrojenia,
o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo ono
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyinej.

@

informacje o siuzebnosciach gruntowych -

KW - nie ustalono w zwigzku z § 80 ust. 5
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 r.

w sprawie standardéw technicznych wykenywania
geodezyjnych pomiaréw syt.-wys.

(Dz.U.z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

Rejestracia:

Poéwadua sig, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezuitaty
zawiera operat techniczny wpisany da ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezvinego | kartograficznego

Starosta Gryfinski
P.320¢.2020, 1586.9

Organ prowadzacy pafistwowy zaséb
geodezyjny i kartegraficzny

Identyfikator ewidencyjny materiat
Zasobu - operatu technicznegs

Data wpisania operatu technicznego

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych -
bez litery

do ewidencji materizidw zascbuy O05.40. 2020
Imie, nazwisko i podpis osaby -y !
reprezen:u;acaj“;’rga?w e {-{~—z-1'r OSTY
Uzbrojenie opracowano na podstawie : “Hfarian Gaciarz
GEORETA

w Wydziale Crodesii, Kartografii i Ka

tastre

Aktualno$é mapy do celow projektowych na dzien :
30.07.2020 .

Kierownik jednostki stwa geodezyinego:




CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICINY

Budowa chodnika w ciqgu drogi powiatowej nr 1397Z Metno -
Moryn w miejscowosci Dolsko

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 29 stycznia 2016r - tekst jednolity; Dz. U. poz. 1643 z 29
sierpnia 2019r - nowelizacja)

- Mapa Zasadnicza

- Pomiar uzupetniajgcy

- Zlecenie od Inwestora

- Wizja w terenie

- Opinia Geotechniczna

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa wzdtuz istniejacej
drogi powiatowej 1397Z w miejscowosci Dolsko (gmina Moryn, powiat gryfinski).

Zakres opracowania obejmuje budowe elementéw uspokajajacych ruch kotowy,
budowe chodnika wzdtuz catej miejscowosci, budowe kanalizacji deszczowej, przestawienie
stfupow energetycznych poza obszar projektowanego chodnika

Zadanie obejmuje dziatki nr 35, 73, 80, 81, 83, 87, 95, 97, 129/1, 129/3 141, 142
obr. Dolsko.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Trasa w zakresie rozbudowywanej drogi powiatowej w catosci przebiega przez
miejscowos$¢ Dolsko, w ktdrej przewaza zabudowa mieszkalnia oraz gospodarczo-rolna.
W miejscowosci znajduje sie takze kosciot, Swietlica, teren rekreacyjny z placem zabaw dla
dzieci. W stanie istniejgcym jednostronny chodnik zlokalizowany jest jedynie na dtugosci
ok. 60 m. Ruch pieszych w miejscowosci poza opisanym wyzej fragmentem, odbywa sie po
jezdni i poboczu. W zestawieniu z rosngcymi blisko jezdni drzewami, stanowi to bardzo
niebezpieczny czynnik dla niechronionych uczestnikow ruchu drogowego.



4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Trasa w Planie

W celu uspokojenia istniejgcego ruchu (poprawie bezpieczenstwa) zaprojektowano
wyniesienie jezdni drogi powiatowej o nawierzchni z kostki betonowej. Zlokalizowanego je
w km 2+160, w miejscu istniejgcego wytyczonego przejscia dla pieszych - pomiedzy
Swietlicg a terenem rekreacyjnym. Szerokos$¢ elementu dostosowano do istniejgcej
szerokosci jezdni w tym miejscu, tj. 5,95 m, zas jego dtugos¢ wyniosta 10 m. Wysokos¢
wyniesienia zaprojektowano na 10 cm wzgledem istniejgcej nawierzchni, rampy najazdowe
dtugosci 2 m. Element zaprojektowano w sposdb pozwalajgcy na przelew wody opadowe;j
przy krawedziach jezdni zgodnie z istniejgcym spadkiem podtuznym drogi. Dodatkowe
przejscie dla pieszych w km 1+862,39 ze wzgledu na spodziewany maty ruch pieszych
postanowiono wyznaczy¢ jako sugerowane.

Wzdtuz catej miejscowosci (od pierwszego do ostatniego zabudowania przy drodze
powiatowej) zaprojektowano chodnik z kostki betonowe] o nastepujgcym przebiegu:

nr pikietaz strona ooic
odcinka | poczatku | korca P
1 1+770 14873 | prawa | P%Y kraWt?d.m jezdni,
szerokosci 2,0 m
2 14860 | 14900 | lewa | Pr?Y krawedzijezdni,
szerokosci 2,0 m
3 14900 | 14936 | lewa | OUSuniety odjezdni,
szerokosci 1,5 m
4 14936 | 14968 | lewa | PrZY krawedzijezdni,
szerokosci 2,0 m
5 1+968 2+010 | lewa odsunletylo.d jezdni,
szerokosci 1,5 m
6 2+010 24160 | lewa | P kraWt?d.m jezdni,
szerokosci 2,0 m
7 2+160 2+190 lewa remont |stn!eja1cego
chodnika
przy krawedzi jezdni,
8 24190 24370 lewa i
szerokosci 2,0 m

Szerokos¢ chodnika nalezy przyjmowac bez wliczania przylegtych do niech obramowan.
Od km. 2+323,31 do 2+368,33 chodnik nalezy dowigza¢ do projektowanej podmurowki
betonowej szerokosci 25 cm.

W celu ograniczenia sptywu wdd opadowych z jezdni na posesje potozone wzdtuz drogi
powiatowej, w wybranych lokalizacjach zaprojektowano na krawedzi jezdni ustawienie
kraweznika betonowego 15x30cm wraz ze Sciekiem 16x14cm, posadowionych na tawie
betonowej C12/15 z oporem. Wbudowany kraweznik musi zapewni¢ minimalng szerokos¢
jezdni wynoszacg 5,5 m.

W miejscach sytuowania nowego chodnika Iub kraweznika, zaprojektowano
przebudowe istniejgcych zjazdédw na nawierzchnie z kostki betonowej. Dla zjazdow
indywidualnych zastosowano skosy o fazie wynoszgcej 1,5 m, dla zjazdéw publicznych
wytukowania zalezne od mozliwosci terenowych i charakterystyki ruchu.

Szczegodtowe lokalizacje elementow projektowanego zagospodarowania infrastruktury
drogowej pokazano na rys. 2 ,Plan Sytuacyjny”.



W celu umozliwienia budowy chodnika, kanalizacji deszczowej, poprawie widocznosci
oraz ze wzgledu na stan zdrowotny, wybrane drzewa wytypowano do wycinki. Po
dokonaniu usuniecia drzew, powstate oraz pochodzgce z wczesniejszych wycinek karpiny
nalezy usungé. W przypadku zwigzanej z tym ingerencji w konstrukcje jezdni, nalezy poddac
ja odtworzeniu wg schematu pokazanego na rys. 3 ,,Przekroje Konstrukcyjne”.

4.2 Trasa w Przekroju Podiuznym

W zwigzku z zasadniczym brakiem ingerencji w jezdnie drogi powiatowej,
projektowany kraweznik oraz chodnik nalezy dowigzywaé¢ do poziomu istniejgcej drogi,
zgodnie z rzednymi pokazanymi na rysunku nr 4 ,Przekroje Poprzeczne”.

Rzedna projektowanego Scieku betonowego ukfadanego przy krawedzi jezdni
powinna wynosi¢ -1cm wzgledem krawedzi jezdni w miejscach poprzecznego naptywu
wody, lub na réwni z nawierzchnig w miejscach poprzecznego odptywu wody (zewnetrzna
krawedz tukéw poziomych).

Projektowana krawedZ powinna by¢é prowadzona w spadku podiuznym,
uniemozliwiajgcym tworzenia sie zastoisk wody opadowej.

4.3 Trasa w Przekroju Poprzecznym

W kilometrze 2+160 zaprojektowano wyniesienie jezdni o konstrukgcji:
- kostka betonowa gr. 10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
- podsypka piaskowo gr. 10 cm

Wyniesienie wynoszgce 10 cm wzgledem istniejgcej nawierzchni, od strony nawierzchni
bitumicznej nalezy obramowa¢ kraweznikiem wtopionym 12x25 cm. Rampe najazdowg
nalezy ksztattowac¢ na dtugosci 2 m, z wyokragleniem R17m.

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej, o konstrukgji:
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

Chodnik nalezy obramowywac obrzezami betonowymi 8x30 cm posadowionymi na tawie
betonowej C12/15 z oporem. Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ 2% w kierunku
jezdni.

Remontowany chodnik od km 2+160 do 2+190 nalezy rozebra¢, a nastepnie wykona¢ do
zgodnie z konstrukcjg jak dla pozostatych odcinkdéw.

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano jako:
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
- podsypka piaskowa gr. 10 cm

Jezdnie od strony projektowanego chodnika nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym
15x30cm wraz ze Sciekiem 16x14cm, posadowionym na tawie betonowej C12/15 z oporem.



Zjazdy od strony jezdni nalezy obramowac¢ kraweznikami najazdowymi 15x22 cm o Swietle
2 cm, na tawie betonowej C12/15 z oporem. Od pozostatych stron nalezy zastosowaé
kraweznik wtopiony 12x25 cm, posadowiony na tawie betonowej C12/15. Pochylenia
zjazdéw powinny by¢ dostosowane do istniejgcej niwelety jezdni i lokalnych warunkow
wysokosciowych.

W wybranych lokalizacjach pomimo braku wykonywania chodnika, nalezy wykonaé
obramowania jezdni kraweznikiem z $ciekiem:
- 1+727 - 1+765 (strona prawa)
- 1+879 - 1+969 (strona prawa)
- 2+243 - 2+360 (strona prawa)

Wszystkie projektowane obramowania na styku z istniejacg nawierzchnig
bitumiczng jezdni, nalezy wypetnié bitumiczng masa zalewowa.

Typowe, szczegotowe przekroje konstrukcyjne drogi przedstawiono na Rys.3
,Przekroje Konstrukcyjne”.

4.4 Odwodnienie

W celu poprawy istniejagcego odwodnienia, zaprojektowano w km 1+842,50 nowy
wpust podfgczony do istniejacej kanalizacji deszczowej. Od km 2+240 do 2+375
zaprojektowano budowe nowej kanalizacji deszczowej, z wylotem do rzeki Kalicy.
Zastosowano wpusty uliczne usytuowane poza jezdnia, zgodnie ze szczegdtem pokazanym
na rys. nr 3 ,Przekroje Konstrukcyjne”.

Szczegbétowy opis rozwigzan projektowych urzadzen wodnych stanowi osobne
opracowanie branzowe.

4.5 Warunki gruntowo - wodne

Dla zadania sporzgdzono Opinie Geotechniczng bedaca zatgcznikiem do niniejszego
opracowania. W ramach jej zakresu przeprowadzono wiercenia badawcze w gruncie,
badania w celu ustalenia cech fizyczno-mechanicznych gruntéw wraz z analizg ich
wytrzymatosci. Podtoze gruntowe w obszarze opracowania nalezy uzna¢ za nosne, pod
wzgledem wysadzinowosci jako watpliwe. Sklasyfikowac nalezy je do grupy nosnosci G2.

Podtoze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych. Przy uwzglednieniu
typu projektowanych obiektdw, Projektant ustala pierwszg kategorie geotechniczng dla
projektowanej inwestycji.

4.6 Pozostate Informacje

W celu wyeliminowania przeszkdd w projektowanym chodniku, zaszta potrzeba
dokonania przesuniecia 3 stupow elektrycznych - w km 1+864, 1+940, 2+264. Szczegdty
rozwigzan zostaty przedstawione w odrebnym opracowaniu branzowym. Projektowany
zakres prac nie powoduje kolizji z pozostatym uzbrojeniem terenu.

Przy zjezdzie w km 2+193.10 w celu umozliwienia zawracania autobusom, nalezy na
dtugosci 5m wykonac obnizony chodnik o analogicznej konstrukcji i obramowaniach jak dla
zjazdow.



Ze wzgledu za zty stan techniczny istniejgcej bariery nad przepustem w km 2+235,
nalezy przeprowadzi¢ jej remont poprzez rozbiorke istniejgcego murka i wykonanie:

— odcinka konncowego bariery drogowej w postaci prowadnicy drogowej prowadzonej
pod statym nachyleniem (od gruntu do wysokosci 0,75m) wzgledem drogi na
dtugosci 8m, mocowanej bezprzektadkowo o na stupkach drogowych wbijanych
co 1m.

— barieroporeczy typu N1 W2 posiadajgcej prowadnice drogowa na wysokosci 0,75m
oraz pochwyt rurowy na wysokosci 1,10m, mocowane na stupkach mostowych w
rozstawie co 1m, zakotwionych w fundamencie zelbetowym C25/30 o wymiarach
50x80cm, na dtugosci 20m

Bezposrednio za barieroporeczg, nalezy ustawic balustrade U-11a wysokosci 1,10m,
na dtugosci 28m.

W km 1+860 nalezy przestawi¢ kolidujgce ogrodzenie posesji na dziatce nr 81
poprzez:
— demontaz istniejgcych segmentow ogrodzenia, rozbidrke istniejacej podmurowki
betonowej,
— wykonanie podmuréwki betonowej C20/25 szer. 25cm, zagtebionej w grunt min.
80cm z wbudowaniem segmentow z demontazu.

W km 2+330 nalezy wykona¢ podmuréwke betonowg C20/25 szer. 25cm,
zagtebiong w grunt na min. 80 cm, za$ jej goére nie nizszg niz projektowana zewnetrzna
rzedna chodnika.

Przed przystgpieniem do wykonywania niezbednych robdt ziemnych nalezy zdjgc
warstwe ziemi urodzajnej (humusu) o $r. grubosci 50 cm. Po uformowaniu docelowych
skarp, na gruncie nalezy utozy¢ warstwe humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankg traw.

W opracowaniu, w celu uzyskania zamierzonych parametréw projektowanej trasy,
zatozono dokonanie poszerzenia istniejgcego pasa drogowego, poprzez czesciowe przejecia
(wraz z podziatem) 4 dziatek. Projektowane zadanie nie zmienia w znaczgcy sposob
istniejgcego zagospodarowania terenu. Zajecia dziatek przylegtych majg charakter korekty
przebiegu istniejgcego pasa drogowego, umozliwiajgce otrzymanie odpowiednich i
bezpiecznych parametrow technicznych drogi i ich urzadzen.

Projektant:
magr inz. Robert Mituta
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie firmy PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul.
Frezjowa 47 72-003 Dobra na wykonanie badan geotechnicznych.

Podstawa prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACII

[1] Wizja lokalna terenu

[2] Podktad mapowy skala 1:500

[3] Wryniki wiercen badawczych wykonanych w maju 2020r.

[4] Wryniki badan makroskopowych

[5] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia

[6] PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe

[71 N-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

[8] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czesé 1: Zasady
0gllne

[9] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Czgs$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podioza gruntowego

[10] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 1: Oznaczenie i opis

[11] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

[12] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa 1998

[13] Dz.U.2012.463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych

[14] Szczegélowa Mapa Polski w skali 1:50 000, Panstwowy Instytut Geologiczny -
Panstwowy Instytut Badawczy

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza, ocena warunkow
gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu ,,Budowa chodnika w miejscowosci Dolsko”

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
— wykonanie wiercen badawczych w gruncie,
— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntow budujgcych dokumentowane podtoze,
— analize wytrzymatosciowg podtoza,
— whnioski i zalecenia.

4. OPIS TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na w miejscowosci Dolsko przy drodze
powiatowej nr 1397Z. W ramach opracowania planowana jest budowa i remont chodnika wzdhuz
drogo powiatowej na dtugosci okoto 650 m. Projektowany chodnik b¢dzie miat szerokosc¢ ok 2,0
m a jezdnia drogi powiatowej 5,5m. W ramach budowy chodnika zaprojektowano zjazdy do
posesji oraz odwodnienia drogi powiatowej
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Rys. 1. Loka]izacj'a obszaru badafi

Zgodnie 7z podziatem fizyczno-geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nast¢pujgco:
— prowingja: Niz Srodkowoeuropejski (31),
— podprowincja: Pojezierza Potudniowobaltyckie (314-316),
— makroregion: Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4),
— mezoregion Pojezierze Mysliborskie (314.41)

5. BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byty w maju 2020 roku. Na dokumentowanym terenie
wykonano 4 otwory badawcze matosrednicowe do glebokosci 3,0 m ponizej terenu. Laczny
metraz badan wyniést 9,0 m. Otwory wykonano system recznym udarowo — okretnym.
Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do opracowania dolgczono
karty dokumentacyjne otworow badawczych.

5.2. Badania terenowe prébek gruntéw
Ze wzgledu na cel badan badania prébki gruntu poddano analizie makroskopowej, ktore
objety:
— okreslenie rodzaju gruntu,
— okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntow,
— okreslenie zageszczenia metodg posrednig na podstawie oporu swidra,
— okres$lenie rz¢dnej zwierciadta wody gruntowe;j.
Pozostate parametry fizyko-mechaniczne gruntow budujacych dokumentowane podioze,
wyprowadzono wykorzystujac zaleznosci korelacyjnych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna

Uksztattowanie i budowa geologiczna utworéw przypowierzchniowych zwigzana jest z
dziatalnosciag lodowca ostatniego zlodowacenia pélocnopolskiego 1 jego recesywnej fazy
pomorskiej. Dolsko potozone jest w obrgbie dos¢ diugiego stoku rynny subglacjalnej Dolsk
Metno — Rurzyca. Podtoze zbudowane jest z glin zwatowych oraz piaskéw wodnolodowcowych
w na poilnoc od wsi. Na dokumentowanym obszarze migzszos¢ gruntéw pochodzenia
czwartorzedowego wynosi okoto 120 m.



Rys. 2. Fragment MGP w skali 1:200 000

6.2. Warunki wodne
Podczas prowadzenia prac (maj 2020 r.) wody gruntowej do glebokosci rozpoznania nie
nawiercono jedynie w otworze nr 2 nawiercono mokre piaski srednie.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podioza

Podtoze planowanej inwestycji zbudowane jest z gruntow pochodzenia lodowcowego
wyksztatlconych w postaci piaskéw gliniastych i glin (saCk, sasiCl) oraz piaskéw pylastych i
$rednich (siSa, MSa) w stanie sSredniozaggszczonym. Podloze nalezy uzna¢ za nosne a pod
wzgledem wysadzinowosci za watpliwe. W przypadku otworu nr 4 podczas 2 préb na glebokosci
1,2m p.p.t trafiano na przeszkod¢ kamienie, stary bruk?

Wydzielano nastgpujace warstwy geotechniczne

— Warstwa I — Piaski pylasteo uogdlnionym stopniu zageszczania Ip=0,5

—  Warstwa IT — Piaski Srednie o uogélnionym stopniu zageszczania In=0,5

—  Warstwa III - Ity z piaskiem i pytem w stanie twardoplastycznym.
Dodatkowo w otworze ne 3 zlokalizowanym na skarpie przy lokalnym cieku nawiercono nasypy
humusowe do 1,2m p.p.t.

Pozostale parametry geotechniczne gruntu zestawiono w zalaczniku podziat
geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie og6lnych zaleznosci. Zasigg
poszczegdlnych warstw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzic,
iz podtoze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Uwzgledniajac typ obiektu
budowlanego po konsultacji z projektantem ustalono pierwsza kategorie¢ geotechniczng dla
projektowanej inwestycji.

7. WNIOSKI i ZALECENIA
Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono, ze:
— Podtoze zbudowane jest z gruntow niespoistych w postaci piaskéw pylastych i srednich oraz
spoistych, itow z piaskiem oraz itéw z piaskiem i pytem w stanie twardoplastycznym
— Podtoze pod wzgledem wysadzinowosci nalezy uznac¢ za watpliwe y
— Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami normy P -03020:1981 oraz
PN-§-02205:1998 oraz WT drogowych. f

w spegal
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

PN-EN ISO 14688-2:2018 PN-86/B-02480
SYMBOLE/NAZWY NAZWY/SYMBOLE
Grunty gruboziarniste
Gr Zwir Zwir Z
clGr Zwir z glina pospétka gliniasta Pog
grSa Piasek z zwirem pospoétka Po
grclSa Piasek z zwirem i item pospéika gliniasta Pog
CSa Piasek gruby piasek gruby Pr
MSa Piasek sredni piasek Sredni Ps
FSa Piasek drobny piasek drobny Pd
Grunty drobnoziarniste
. - pyt piaszczysty, piasek gliniasty,
siSa Piasek z pytem P e Tp, Pg, P
clSa Piasek z item Glina piaszczysta, Piasek gliniasty Gp, Pg
saclSi Pyt z piaskiem i item glina F’Viji‘:gcg';gta; Pyt pyt G, G, w, mp
clSi Pyt z itern glina pylasta, pyt Gm, T
Si F’y{_ pyt m
. s e . glina zwiezta, glina pylasta zwiezla, Gz, Gmz, G, G,
sasiCl It z pisakiem i pylem glina pylasta, glina, glina piaszczysta Gp
P it pylasty, gli last iezia, glina
siCl It z pytem Rl lnapr;{ylistaa £lezin. ol I, Gz, G
S it, it piaszezysty, glina piaszczysta
saCl It 2 piaskiem zwiezla, glina piaszczysta l, Ip. Gpz, Gp
Cl It it, it pylasty, glina zwiezta 1, b, Gz
PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006
zawartos¢ zawartos¢

nazwa (symbol) nazwa (symbol)

cz. organicznych cz. organicznych

grunt mineralny

humusowy (np.PdH) 2-5% niskoarganiczny (Or) 2-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Or) 6 —20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy Torf : Pt Humus: Hu
organiczne kreda - kr Namut: Warp
wegiel (brunatny) — W(B) Gytia: Gy
INNE OZNACZENIA
PN-86/B-02480 I PN-EN ISO 14688-2:2006
grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)
niekontrolowany nN M
budowlany nB 9
Y ; oy A S przewarstwienia — MSaclSa (piasek $redni
+— domieszki; // — przewarstwienia przewarstwiony plzskiem 2 item)

C - cegly i gruz ceglany; BC — beton cementowy; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle,
BA — beton asfaltowy, BS — beton smotowy
(oznaczenia nienormowe)

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny 1,0VY - gtebokosé s3czenie ~2,0

s 20V - gtebokosé
ustabilizowany

grunt nawodniony YV

nawiercony oV - gtebokosé
GENEZA GRUNTOW
Mg — grunty antropogeniczne O — grunty organiczne D — deluwia
R — grunty rzeczne E — grunty eoliczne G- Koluwia
M — grunty morskie GL — grunty lodowcowe

L — grunty jeziorne W — zwietrzeliny
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KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Budowa chodnika w miejscowosci Dolsko Rzedna 25,7 m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Dolsko woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra
DATA WIERCENIA 25.05.2020 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer

Profil :
: g z Litologiczny Opis makroskopowy )
g. 2 = g E 2
e = Ois : b 2 W< o

= oo - @ E o H 2 g E 8 3

A K] 2 =3 g e Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 | £ 2 |s£| o

& = £ Z3 z 5 = | ¢ S

o s = &

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 orFSa Pdh Piasek drobny z humusem (0]

N 0,5 |siSa Pm Piasek z pytem, jasnobrazowa w SZg 1 GL
1

1,2 |siCl Gn It z pytem, brazowa mw | tpl im | GL

E 1,8 |siSa PT Piasek z pytem jasnobrazowa w S8 1 GL

2 2,0 |siSa PR Piasek z pytem, jasnobrazowa w SZg i GL

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

TEMAT: Budowa chodnika w miejscowosci Dolsko Rzedna 24,0m n.p.m.

MIEISCOWOSC: Dolsko woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra
DATA WIERCENIA 25.05.2020 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil <
o 2 z Vs Opis makroskopowy :

2] i @ N
2|2 |2 M BEE L
s} & |3 3 @ o . %L E{ERLE
A L 2 z3 gD Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 | £ 2 |z o
5| 2 E 25 z 8 s | 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 |orFSa Pdh Piasek drobny z humusem (o]
N 0,5 |sacl Pg It z piaskiem mw | tpl 11 GL
| &
] 1,5 MSa Ps Piasek sredni, szarobrazowa
2 2,0 |MSa Ps Piasek $redni, szarobrazowa




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

TEMAT: Budowa chodnika w miejscowosci Dolsko

Rzedna 20,6 m n.p.m.

MIEJSCOWOSC: Dolsko

woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra

DATA WIERCENIA 25.05.2020 r.

OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer

Profil Obi k k
& % g Litologiczny pIS MakKrosKkopowy o
el 5 _ l s | 2z | 22| 8
3 & = 5 o 4o e g E|5%] &
) - < z 3 g3 Rodzaj gruntu wg PN-EN 15O 14688-2 | £ 5 [z8]°
5| = & =3 ~Lk s | & w0
1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10
0,0 Mg nN[H+Ps] | Nasyp: Humus, piasek $redni mw In Mg
1
1.2 MSa Ps Piasek sredni, jasnobrazowy w szg 1l GL
2]
2,2 |saCl Pg It z piaskiem, brgzowa mw | tpl ] GL
3 3,0 |[sadcl Pg It z piaskiem, brazowa mw | tpl im | GL

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 4

TEMAT: Budowa chodnika w miejscowosci Dolsko

Rzedna 22,9 m n.p.m.

MIEISCOWOSC: Dolsko

woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra

DATA WIERCENIA 25.05.2020 r.

OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer

Profil Opi k k
g g z Litologiczny EIn HETOSROPOIY 2
2 2 o 8
g 3 g o 3 o 2 'E E ﬁ
z & ol a o @5 ; g E | s%| &
2| ik o z 8 52 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 | £ e R
5] 2 = =3 zo = = g
a o = a
4 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |orH H Organiczny Humus o]
L] 0,4 |sisaCl G It z piaskiem i pytem, brazowa mw | tpl 1 GL
0,8 MSa Ps Piasek sredni, jasnobrazowa W szg ] GL
1
1.2 - )= - Przeszkoda gtaz wykonano 2 odwierty na tej - - - GL
. samej gtebokosci natrafiono na przeszkode
2




tab. 1. Roboty rozbiérkowe

Ip rodzaj rozbiorki jm ilosci suma
1 | kraweznik betonowy m | 170+65+30+4+2 | 271
2 | obrzeze betonowe m 10+5+3 18
3 | bitumiczna jezdnia drogi powiatowej (pod wykonanie wyniesienia) m?2 59 59
4 bltumlczna'Jezdnla drogi powiatowej (pod wykonanie kanalizacji m2 |8,5+8,5+8,5+485| 34
deszczowej)
5 bltumlczr‘1a Jezc.jnla drogi powiatowej (pod odtworzenie jezdni w miejscu m2 2 ax1x1 24
usuwanej karpiny)
6 | nawierzchnia betonowa na zjazdach gr. 10 cm m2 | zgodnie ztab.3 | 3
7 | nawierzchnia bitumiczna na zjazdach gr. 5 cm m2 | zgodnie z tab. 3 | 117,5
8 | kostka brukowcowa na zjazdach m2 | zgodnie ztab.3 | 35
9 | umocnienie zjazdu gruzem m2 | zgodnie ztab.3 | 17
10 | kostka betonowa na chodnikach m?2 117+9 126
11 | murek nad przepustem szer. 0,50 m; wys. 1,5 m m 12 12
12 | stupki metalowe wys. 1,5 m szt 5 5
13 | zdjecie warstwy humusu m?2 1553 1553
14 | rozbidrka ist. podmurowki - $cieku w km 2+345 - 2+370 m 25 25
tab. 2. Zestawienie ilosci projektowanych elementow
Ip rodzaj rozbiorki jm ilosci suma
36+2+9+56+20+14+70+33+30+32+5
1 | kraweznik betonowy m | 5+26+23+10+61+7+61+21+35+13+1 | 662
7+31
2 | kraweznik najazdowy m zgodnie z tab. 3 +4+4 197
3 | kraweznik przejsciowy m 39 39
4 | opornik betonowy na tawie betonowej bez oporu | m 129 129
5 | opornik betonowy na tawie betonowej z oporem m 162 162
6 |Sciek betonowy m 242+37+36+397+143 855
7 | obrzese betonowe m 12+58+26+41+37+67+32+34+39+64 570
+33+9+6+3+2+12+63+11+21
8 | odtworzenie jezdni drogi powiatowej r; 81 81
9 | wykonanie wyniesienia jezdni (naw. z kostki bet.) r; 59 59
10 | wykonanie zjazdow (naw. z kostki bet.) r; zgodnie z tab. 3 342,5
m 18+175+4+60+22+120+49+76+132+
11 | wykonanie chodnika (naw. z kostki bet.) 5 70+9+44+3+23+14+10+109+2+19+1 | 1096
37
12 | przestawienie ogrodzenia w km 1+860 m 10 10




wykonanie podmurdéwki betonowej C20/25
13 0,;5x1,5m |:F))od ogrodzenie w km 2i330 m 45 45
14 | wykonanie barieroporeczy nad przepustem m 20 20
15 | wykonanie odcinka koncowego bariery drogowej m 8 8
16 | wykonanie balustrady U-11a m 28 28
17 |tablice $rednie znakdéw drogowych - folia typu 2 szt 7 7
18 | tabliczki znakéw drogowych - folia typu 2 szt 2 2
19 | stupki pod znaki drogowe szt 5 5
20 | przestawienie ist. znaku pionowego szt 1 1
21 | oznakowanie poziome grubowarstwowe r; 19 19
22 | humusowanie skarp r; 395 395
23 | bitumiczna masa zalewowa m 242+37+36+397+143 855
24 | kostka kamienna przy wpustach r; 0,3*11 3,3
25 | wymiana witazu wraz z regulacjg szt 1 1
tab. 3. wykaz zjazdéw
powierzchnia
powierzchnia | projektowanej | projektowany
. rodzaj rozbieranej | rozbieranej | nawierzchniz kraweinik | projektowany

Ip | kilometr | strona . . . . . . .

nawierzchni nawierzchni kostki najazdowy ze | opornik [m]

[m2] betonowej sciekiem [m]
[m2]
1 |1+767,36 P gruz 8,5 8,5 6,5 8,5
2 [1+782,43 P gruz 8,5 8,5 6,5 8,5
3 |1+868,68 P bitum 15,5 11 7 10,5
4 |1+875,66 P bitum 12,5 11 7 10,5
5 | 1+895,66 P grunt/beton 7/3 10 6,5 11,5
6 | 1+900,32 L zjazd nieprzebudowywany
7 |1+968,41 L grunt 21 12 6,5 10,5
8 | 2+009,46 L grunt 46 46 19,5 24
9 [2+054,05| L grunt 16,5 16,5 14 15,5
10|2+123,66 L kostka brukowcowa 35 35 15,5 21,5
11(2+4193,10 L grunt 20 20 10,5 15
12|2+213,00 L grunt 10 10 6,5 9,5
13|2+241,74| P bitum 24 31 14,5 20
14| 2+279,28 L grunt 9,5 9,5 6 9
15|2+283,72 P bitum 8,5 8,5 6,5 8
16| 2+284,46 L grunt 9,5 9,5 6 9
17| 2+300,00 L grunt 17,5 17,5 12 15
18|2+302,14| P bitum 7 7 6,5 8
19|2+325,31 P grunt 7,5 7,5 6,5 8
20| 2+369,86 P bitum 40 53,5 18,5 27,5
21(2+370,33 L bitum 10 10 6,5 9
Razem 342,5 189 259




tab. 4. Wykaz zieleni do wycinki

SUMA ilosci drzew do wycinki wg $rednic [cm]

<10(10-15|16-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 66-75 | 76-85 | 86-95 | 95<
0 0 0 1 0 1 5 7 5 3 4
SUMA ilosci krzewéw do wycinki wg powierzchni [m2]
15
SUMA ilosci ist. karpin (bez wycinki drzewa) do karczowania [szt]
6
tab.5. Tabela robot ziemnych

Ip pikietaz nasyp wykop odlegtos¢ Nasyp Wykop

m2 m2 m m3 m3
1 1+726,91 0,13
2 1+742,17 0,13 15,26 0,00 1,98
3 1+760,64 0,12 18,47 0,00 2,31
4 1+782,89 0,16 22,25 1,78 1,34
5 1+797,87 0,73 14,98 6,67 0,00
6 1+810,73 0,72 12,86 9,32 0,00
7 1+827,79 0,78 17,06 12,80 0,00
8 1+842,63 0,79 14,84 11,65 0,00
9 1+869,47 0,55 0,71 26,84 17,98 9,53
10 1+879,37 0,61 0,21 9,9 5,74 4,55
11 1+893,89 0,77 0,52 14,52 10,02 5,30
12 1+908,08 0,63 0,12 14,19 9,93 4,54
13 1+919,33 0,68 0,12 11,25 7,37 1,35
14 1+937,83 1,11 0,38 18,5 16,56 4,63
15 1+963,65 0,97 0,12 25,82 26,85 6,46
16 1+981,54 0,37 17,89 11,99 1,07
17 2+003,25 0,27 21,71 6,95 0,00
18 2+022,92 1,1 19,67 13,47 0,00
19 2+039,06 0,72 16,14 14,69 0,00
20 2+045,97 0,72 6,91 4,98 0,00
21 2+056,08 0,33 10,11 5,31 0,00
22 2+061,96 0,89 0,02 5,88 3,59 0,06
23 2+067,27 0,83 0,04 5,31 4,57 0,16
24 2+079,42 0,61 0,84 12,15 8,75 5,35
25 2+088,80 0,84 0,4 9,38 6,80 5,82
26 2+097,83 0,98 9,03 8,22 1,81
27 2+109,13 0,9 0,04 11,3 10,62 0,23
28 2+117,62 0,93 0,02 8,49 7,77 0,25
29 2+123,86 1,42 6,24 2,90 4,49
30 2+129,46 0,47 0,33 5,6 1,32 4,90
31 2+137,70 0,61 0,27 8,24 4,45 2,47
32 2+152,57 0,52 0,25 14,87 8,40 3,87




33 2+160,65 2,65 8,08 2,10 11,72
34 2+175,36 0,27 14,71 0,00 21,48
35 2+189,94 0,52 14,58 3,79 1,97
36 2+198,47 0,28 8,53 3,41 0,00
37 2+208,38 1 9,91 6,34 0,00
38 2+212,74 0,23 4,36 2,68 0,00
39 2+220,49 0,84 7,75 4,15 0,00
40 2+231,31 1,05 10,82 10,22 0,00
41 2+241,39 1,8 10,08 14,36 0,00
42 2+256,81 3,53 0,12 15,42 41,09 0,93
43 2+283,85 0,52 27,04 54,76 1,62
44 2+295,85 1,71 0,12 12 13,38 0,72
45 2+304,48 1,39 8,63 13,38 0,52
46 2+345,02 2,06 0,41 40,54 69,93 8,31
47 2+375,25 0,08 0,12 30,23 32,35 8,01
48 2+392,62 0,13 17,37 0,69 2,17
49 2+393,58 0,13 0,96 0,00 0,12
Razem| 534,07 130,02




CZESC RYSUNKOWA
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Male SLok

Metna Male

Metno
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PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢é Drogowa : Projektowanie - Nadzor
. ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

il /P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej PROJEKT
TREE . . ‘. WYKONAWCZY 1
nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: Pl. 0 . 1_ . 1 1:50000
an Orienfacyjny Nredy 1
Projektowat:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PW0OD/06
Opracowal: | mgr inz. Michat Domagata BRANZA:
Sprawdgzil: | mgr inz. Marcin Rybakiewicz ZAP/0059/PWOD/06 DROGOWA
Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie

Data: LISTOPAD 2020 za pisemna zgoda PROMIT.
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Przekroj przez DP13971

poczqgtek opracowania + 1+860

Przekroj przez DP13971
2+231 (nad przepustem)

Szczegot lokalizacji wpustow

Skala 1:25

Szczegot A
Skala 1:25

Kraweznik betonowy na tawie bet. C12/15
z oporem i Sciekiem przykrawegznikowym

§ciek betonowy 16x14x16 cm
TEtody

C
| kraweznik befonowy |

nik

15

15x30cm

podsypka cem-piask. 1:4&

—— —F—

I

Szczegot C/1
Skala 1:25

Kraweznik betonowy wtopiony
na tawie bet. C12/15

-
—

Kraweznik betonowy

12x25cm

gr.5cm

wypetnienie szczeliny

beton klasy (12/15 |

30

gr. 5 cm m

podsypka cem-piask. 14 ' | | "=

115]

beton klasy C12/15

bitfumiczng masa zalewowa

Szczegot B
Skala 1:25

Kraweznik betonowy najazdowy na tawie bet. C12/15
z oporem i Sciekiem przykraweznikowym

Szczegot (/2
Skala 1:25

Kraweznik betonowy wtopiony
na tawie bet. C12/15

Sciek betonowy 16x14x16 CIT]Q 15, 16 ,_ T _|
o : 12
kraweznik befonowy | W . . )
15x22cm .NaZd ~| Jezd@ L j
pod%ypka cem-piask. T4 I— N = j ;<2ra2w5e2nik be’ronowyL | = |
gr. 5 cm ~ =7 — x25em
beton klasy (12/15 '3 T Sgd%ygrl;a cem-piask. 1:4 i =m — '
[ - - N8 a
wypetnienie szczeliny | beton klasy C12/15 ” |
bitumiczng masa zalewowa L6 4—|~

Przekrdj miejsc odiworzenia
konstrukciji jezdni

, .. 20 widok z gory
L min. szerokost 550 15 200 L yly 200 J5 565 L
7 ist. jezdnia 17 chodnik 7 1 chodnik 1 ist. jezdnia 1 wpust jezdniowy 600x400
kraweznik bet. 15x30 wraz ze barieroporecz typu N1 W2 R - ) SCI‘Ek betonowy 16x16x14cm
Sciekiem 16x1k na tawie bet. C12/15 2%?;23;%?“”aEZWS/fBUO”dSaoT(gBEﬁ obrzeze bet. 8x30 istniejacy mure e L :
obrzeze bet. 8x30 N[~/ na tawie bet. (12/15 ‘ jezdnia ‘
na tawie bet. (12/15 | kraweznik bet. 15x30 ‘ !
ist% sty STEA | 20% L A wraz ze Sciekiem 16x14 | : |
<~ ST% - \‘\ \ 1 2.0% na tawie bet. (12/15 : [ T T N[ [ [ [ 1 L1 1
- - g I — 1ct+9 e kO e T eeeee————
L———]— — B B st o e ist% st | [T T T 17 1 |
= — T ' I
wypetnienie szczeliny N - = = =y K czégé{ D | h & / T T T —_——— — _\ } ; MM A }
bitumiczng masa zalewowa 2djecie humusu kostka be’ronowg gr. 8 cm . N szczegét A ‘ 17 I\!|||I;I;"| iIlliM '\"~\ ‘
z podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm | Rt A e ) |
istniejaca nawierzchnia bitumiczna gr$r.50 cm L . L ——
podbudowa z kruszywa tamanego 0/315 kostka betonowa gr. 8 cm istniejaca nawierzchnia bitumiczna - .
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 ¢m i . wypetnienie kostk3 kamienng 8/10
9 9 podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm na podsypce cem-piask T:4 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 f 100 L
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm kraweznik betonowy wysoki 15x30cm 7 7
ist. murek do rozbiorki
7 o
Przekroj przez DP13971 2+ t cian
Przekr6j przez DP13971 ; 125’0 s Przekrdj przez wyniesienie w km 2+140
+ - 2+ ;. . /.
14860 + 1+900; 14936+ 14965; 2+010+ 2+240 balustrada Utla hetion, 50 500 g 550 b przekro} podtuzny przekro] poprzeczny
' . R Toboczé! chodnik i ist. jezdnia 1 200 wypetnienie szczeliny
# 200 4'15( min. szerokost 530 ¥ i - | | bitumiczng masa zalewowa ¥ 200 ¥
chodnik ist. jezdnia - obrzese bet. 8x30 kraweznik bef. 15x30 wraz ze | = | = | ‘ - = |
= : : Sciekiem 16x14 na tawie bet. (12/15 kraweznik bet. 15x30 wraz ze l | 5 0 'xL 0%
obrzeze bet. 8x30 kraweznik bet. 15x30 wraz ze ‘ soll | na tawie bet. 12715 T R e e L | +10 ) u A o l20% sczegst B 6 0% Zoj
na tawie bet. C12/15 Sciekiem 16x14 na tawie bet. C12/15 . b 2.0% ist% st ; ******* _ _} e T e
S = —— 1~ 2 ST -~ ‘ L = OF050,0,000 000 —
\ 2.0% | _szczegdt A ist% ist% E ﬁ\ 1 - _ __  _ .y T+ A ‘ ﬁ‘ | \ \
N - STe \ |5 / — — T ! ‘ szczegot (/2 — -7 b N |
(I-_LI l e — — — —~ humusowanie gr. 5 cm ‘L — s2czegdt D DR ) tnien ! X / o " Trozbirka ist. jezdn !
{4 /ﬂcyagé’( 0 \\ - ——-=<4 wypetnienie szczeliny wypetnienie szczeliny ~ 7 szczegbt A kraweznik bet. 12x25 istniejaca kostka be"ronowa ar. 10 cm

- 7

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/315

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

zdjecie humusu
gr.$r.50 cm

wypetnienie szczeliny
bitumiczng masa zalewowa ‘

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Przekroj przez DP13971

1+900 + 1+936; 1

+970+ 2+000

2 150 L szer. zmienna L min. szeroko$¢ 550 ]
1 chodnik 1 ist. pas zieleni 7 o ferde J
obrzeze bet. 8x30
| 2.0% na tawie bet. C12/15

o 1
‘ 1
szczegdt D\q\ /

= <

zdjecie humuslz

L N=

kostka betonowa gr. 8 cm

gr.$r.50 cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/315

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

\
el — - =
|szczegot D —_—

ist?
st ist% szczegot A
PE=

istniejaca nawierzchnia bitumiczn

projektowana podmurdowka
betonowa (20/25 pod

zdjecie humusu

gr.$r.50 cm

ogrodzenie

kraweznik bet. 15x30 wraz ze

Sciekiem 16x14 na tawie bet. C12/15

—_—

wypetnienie szczeliny \;—l

bifumiczng mas3 zalewowa

a

chudy beton gr.15 cm ~ zdjecie humusu

min. 80cm

szczegbt A

bitumiczng masa zalewowa

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

bitumiczng masa zalewowa

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

200

Przekroj przez DP13971

2+323 + koniec opracowania

550

na tawie bet. (12/15

kostka betonowa gr. 10 cm

nawierzchnia
bitumiczna

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

Szczegot D

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

podbudowa z kruszywa

tamanego 0/315

gr. 20 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

, szeroko$t zmienna

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

|
podbudowa z kruszywa w
tamanego 0/315 ‘
podsypka piaskowa gr. 10 cm ‘

gr. 20 cm

, szerokoSt zmienna

Konstrukcja zjazdow

Przekrdj poprzeczny Przekrdj podtuzny

warstwa Scieralna AC1S gr. & cm

Obrzeze betonowe 8x30cm’

warstwa wigzaca ACI6W gr. 8 cm

podsypka cem-piask. 1:4
gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm

beton klasy C12/15 |

[ L [ [
i chodnik zjazd chodnik | 1 ist. jezdnia zjazd 1
| szczegét (/2 szczegot (/2 | ! ist.% s/zcz\ego’( B 1% _ __ szczegdt (/1
T - | — - N
1 1
A — | s =y
| N % v | 7 —]_ ~ opornik bet. 12x25

opornik bet. 12x25 na

opornik bet. 12x25 na

25, J5, L
i chodnik iU ist. jezdnia ¢
kraweznik bet. 15x30 wraz ze o
Sciekiem 16x1k na tawie bef. C12/75 _ kraweznik bef. 15x30 wraz ze
2 0% . Sciekiem 16x14 na tawie bef. C12/15
—— — ist% st szczegbt A/\
B \ I / N
g —— — — —— — — =N
\5/ \f\/‘{ A wypetnienie szczeliny wypetnienie szczeliny N
_ —sztzegd . :
~ bifumiczng mas3 zalewow bifumiczng masa zalewowa
kostka befonowa gr. 8 cm istniejaca nawierzchnia bitumiczna

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/315

gr.$r.50 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

tawie bet. (12/15 wtopiony

tawie bet. (12/15 wtopiony

kostka betonowa gr. 8 cm

wypetnienie szczeliny

bitumiczng masa zalewowa

kraweznik najazdowy

bet. 15x22 wraz ze

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

Sciekiem 16x14 na

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

tawie bet. (12/15

podsypka piaskowa gr. 10

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

cm

na tawie bet. (12/15

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/315

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm

Skala 1:25

Obrzeze betonowe na tawie
bet. C12/15 z oporem

i

10,8
| chodnik |

I romit

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgrin;. ROBERT MITUTA
Specjalnosé Drogowa :  Projektowanie - Nadzor

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
NIP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:

Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej PROJEKT 3

N L. L WYKONAWCZY
nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: . A 1 1:50
Przekroje Konstrukcyjne Nrodyi 1

Projektowat:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PWO0D/06
Opracowal: | mgr inz. Michat Domagata BRANZA:
Sprawdzil: | mgr inZz. Marcin Rybakiewicz ZAP/0059/PWOD/06 DROGOWA
Data: LISTOPAD 2020 Kopiowanie, przefwarzzaan;:iso;;;;io;;gqp/g,a?/g;#obom trzecim jedynie
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s istn. stup krafcowy K-10/ZN —
o (ZN-10/200) kooj,dy,,ujqcy mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PWO0D/06
istn. wysiegnik + lampa Branza sanitarna| mgr inz. Mateusz Dotzonek ZAP/0079/P00S/ 14
oswietleniowa Branza — —
przeznaczone do rozbiorki energetyczna: | ™3™ INZ. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
LEGENDA et Kesweaniki bt PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr ini. ROBERT MITUTA
P"OJ.' Krawe;n!k! be TO"OWE brisone i whoni Specjalnosc¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
— —— Proj raw%:,z.nl. i betonowe obnizone i wtopione ) ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
/ Ist. Krawezniki betonowe iVl /P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
— ——— 0Obrzeza betonowe
/ ———  Podmuréwka projektowana Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Granice dziatek . . . . . PROJEKT
2. 5 D:”';e dz'awec,nk, Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej wykowmwezy | 5.2
ewo do wycinki . .. ‘- .
—— : : : nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
LEGENDA branza sanitarna: Nr tomu: Skala:
Kolektor kanalizacji deszczowej proj. Temat rysunku: 1 1500
o H H H H H . . .
Studnia kanalizacji deszczowej proj. Plansza Koordynacyjna Uzbrojenia Terenu Nredycji: 1
o Wpust projektowany
- Projektowaf:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PWOD/06
/ LEGENDA branza energetyczna: c g
/"S Wideng e Opracowat: | mgr inz. Michat Domagata
5 g”’{' i*?P °5""Ef:e”'°"’y — Sprawdzil: | mgr inz. Marcin Rybakiewicz | 7AP/0059/PWOD/06
- roj. linia energeryczna oswietleniowa Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
[ ——-——  Proj. linia energetyczna nn Data: LISTOPAD 2020 za pisemna zgoda PROMIT.
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3 4 & ~ Wykaz drzew do wycinki 2 \
[ — . . . .. .. .. . . .. .. . . . .. .. AY ]
— Nr Nazwa polska Nazwa lacinska Obwod pnia na | Szerokosé¢ |Wysokosé Uwadi Nr dziafki Nr Nazwa polska | Nazwa facinska | Obwéd pnia na | Szerokos¢ | Wysokosc Uwaai Nr dziatki Nr Nazwa polska | Nazwa facinska | Obwodd pnia na | Szerokosé | Wysokosé Uwadi Nr dziatki f — ;ﬁ’
possam Drzewa gatunku gatunku 1,3 mn.p.g. [cm] | korony [m] [m] 9 Drzewa gatunku gatunku 1,3 m n.p.g. [cm] | korony [m] [m] 9 Drzewa gatunku gatunku 1,3 mn.p.g. [cm] | korony [m] [m] g
ammmnannt .
. ) - ) Okaz koliduje z linia teletechniczna. Srednie ilosci Okaz koliduje z chodnikiem. Widoczne sg slad
1 Lipa drobnolistna | Tiliacordata Mill. 230 8 15 Drobny posusz. 73 (obr. Dolsko) 9 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 256 10 16 J a 3 73 (obr. Dolsko) 18 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 210 9 15 ) L . . a y 73 (obr. Dolsko)
posuszu. po cieciach i $redni posusz.
. ' . Okaz pochylony w strone zabudowania.
. . - . Korona jednostronna.Widoczne Slady po . P y’ Y L . . . _ . .
2 Lipa drobnolistna | Tiliacordata Mill. 175 6 12 cieciach. Mate 4ladv bosuszu 73 (obr. Dolsko) 10 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 180 5 10 Widoczne s3 slady po cieciach. Pojedynczy 73 (obr. Dolsko) 19 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 257 7 16 Widoczne sg $lady po cieciach i $redni posusz. | 73 (obr. Dolsko)
? ' Y P ' okaz. IZ’.
. . - . Korona jednostronna. Gatezie nachodzg na Okaz wystepujacy blisko jezdni. Widoczne Widoczne sg slady po cieciach oraz ma
3 | Lipadrobnolistna | Tiliacordata Mill. 195 7 13 Jednos < a 73 (obr. Dolsko) 11 | Dab szyputkowy | Quercus robur L. 273 11 18 z Wysieptiacy jezcnl. v S | 73 (obr. Doksko) | 20 | Dab szypukowy | Quercus robur L. 226 7 17 a siacy po clg ¥ | 73 (obr. Dolsko)
linie teletechniczna. $lady po cieciach oraz $redni posusz. posusz.
Ckaz o ostabionym stanie zywotnosci. Widoczne
. ) - ) Dwa ubytki wgtebne na wysokosci 2m. Okaz sg Slady po cieciach oraz $redni posusz. Ubytek Widoczne $lady po cieciach, $redni posusz oraz
4 | Lipa drobnolistna | Tiliacordata Mil. 235 15 15 YKl WgIebne na wy 73 (obr. Dolsko) 12 | Dab szyputkowy | Quercus robur L. 210 6 16 a slady po clg iz pos YK | 73 (obr. Dolsko) | 21 | Dab szypulkowy | Quercus robur L, 160 4 16 Y PO Clgeiach, | P 73 (obr. Dolsko)
wielopienny wglebny na wysokosci 0.1-0.5. Slady po choroba na liciach.
zerowaniu szkodnikow. LEGENDA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr ini. ROBERT MITUTA
Okaz koliduje z linig teletechniczng ——— Proj. Krawezniki betonowe Specjalnosé¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
. o . ) Korona pochylona w strone jezdni. Widoczny . . — — —  Proj. Krawezniki betonowe obnizone i wtopione ul Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
5 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 215 8 13 Widoczne nabiegi korzeniowe. Ubytek 73 (obr. Dolsko) 13 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 245 10 18 maly posusz 73 (obr. Dolsko) 22 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 212 6 20 Widoczny jest maly posusz. 73 (obr. Dolsko) Ist. Krawezniki betonowe RO Nl NP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
korony u podsta nia. ] '
-~ . Giéwny pieri drzewa wyfamany na wysokosci 4m Obrzeza befonowe Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
7L Okaz koliduje z linia teletechniczna. Ubytek Koroha pochylona w strone przecivdegly do Okaz posiada ieden przevodnik. Na drzewic ' ———  Podmuréwka projektowana ’ PROJEKT - -
6 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 294 10 15 wglebny na wysokosci 3.5 m. Widoczny 73 (obr. Dolsko) 14 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 310 13 17 jezdni. Widoczne sqg slady po cigciach i $redni | 73 (obr. Dolsko) 23 fzoza brodawkowaBefufa pendula Roth 83 3 6 o'awi:' sie [ (J:zne 0p5 om olwor- Drzen W 73 (obr. Dolsko) | —=—=— Istniejaca bariera do remontu Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej WYKONAWCZY 6
ubytek kory u podstawy pnia. posusz. Pojawiaja sie braki kory u podstavwy pnia. popmajg sig siabe] .koncycji v ———  Granice dziatek nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
: Proj. kolektor kanalizacji deszczowej Nr tomu: Skala:
Widoczne nabiegi korzeniowe oraz slady po Widoczne s slady po cigciach i maly posusz. Widoczny $redni posusz. Ubytek o Studnia projektowana .
7 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 350 9 16 . . T 73 (obr. Dolsko) 15 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 365 15 19 . ) ' 73 (obr. Dolsko) 24 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 302 12 14 : . . 73 (obr. Dolsko) , Temat rysunku: T2 : ! 1:500
cieciach. Srednie iloci posuszu. Ubytek powierzchniowy na wysoko$ci 5m. powierzchniowy na wysokosci 0.3-0.7m. o Wpust projektowany Plan WYCInkI Zieleni Nr edveli 1
S ycji:
o . . . " . . . _— . . @ Wpust istniejacy
Okaz koliduje z linig teletechniczng.Mate Widoczne s3 slady po cieciach i maly posusz. Widoczne slady po cieciach, $redni posusz oraz Projektowat:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PWOD/06
8 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 282 15 16 o 73 (obr. Dolsko) 16 Dab szyputkowy | Quercus robur L. 250 8 16 , . L 73 (obr. Dolsko) 25 Dab szypulkowy | Quercus robur L. 193 6 13 L 73 (obr. Dalsko) ~ . -
ilosci posuszu. Ubytek powierzchniowy na wysokosci 0.1-0.5m choroba na liciach. X Inwentaryzowane drzewo (wraz z jego o i e M
L pracowarl: [ mgr inz. Michat Domagata
5 numerem) przeznaczone do wycinki oo Rubakien
Korona jednostronna. Widoczne sa $lady po Widoczne sg $lady po cieciach oraz liczn . Sprawdzil: | mgr inz. Marcin Rybakiewicz ZAP/0059/PWOD/06
17 Da_b SZypUH(O\Ny Quercus robur L. 198 6 15 J . ¢S4 y P 73 (Obr. DOlSkO) 26 qu SZypUH(OVW Quercus robur L. 252 8 17 & vy P ¢ y 73 (Obr. DOlSkO) % Brak drzewa w ferenie K Kopiowanie, przelwarzanie oraz udostepnianie osobom lrzecim jedynie
C'QC|aCh- posusZ. Data: LISTOPAD 2020 za pisemng zgodg PROMIT.




