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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej

l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy instalacyjnej sanitarnej
budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi w m. Dolsko, gmina Moryn
sporzadzony na potrzeby inwestycji pn ,,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko™.

W zakres opracowania wchodzi sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi,
separatorem zawiesin oraz wylot wod opadowych do odbiornika.

2. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Pracownia Projektowa Promit mgr inz.
Robertem Mituta;

Mapa do celéw projektowych;

Opinia geotechniczno - inzynierska , oprac. LABOS,

Obowigzujace ustawy, rozporzadzenia i normy;,

Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

Karty techniczne materiatéw i urzadzen;

Wizje lokalne w terenie;

3. Opis ogolny projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano nowa sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC D200 i D250 mm wraz z
wpustami drogowymi osadnikowymi. Projektowana kanalizacja deszczowa przeznaczona jest
do odprowadzania wod opadowych i roztopowych bezposrednio z drogi i chodnika.
Odwaodnienie projektowanej drogi i chodnika projektuje si¢ poprzez wpusty drogowe za
pomoca kanalizacji deszczowej zakonczonej separatorem zawiesin i wylotem brzegowym do
odbiornika, rzeki Kalicy. Na czeSci planowanej inwestycji znajduja si¢ wpusty uliczne oraz
odcinki kanalizacji deszczowej przeznaczone do wykorzystania.

Realizacja inwestycji polegac bedzie na:

- budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o srednicach D200, D250 mm z rur
PVC wraz ze studniami DN1000mm. Laczna dtugos¢ sieci kanalizacyjnej wynosi
205,0m.

- montazu separatora zawiesin (osadnika);

- montazu prefabrykowanego wylotu brzegowego do rzeki Kalicy wraz z umocnieniem
skarpy rzeki przy wylocie betonowymi ptytami azurowymi;

- montazu wpustow drogowych osadnikowych standardowych wraz z podtaczeniami do
poszczegodlnych studni;
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zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej

4. Zestawienie materialow

Nazwa elementu Ilos¢
rury sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC D250mm SN8 118,0m
rury sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC D200mm SN8 87,0m
Studnia rewizyjna z krggow betonowych DN1000 mm z pier§cieniem 7 kpl
odciazajacym

Wylot brzegowy DN 250 mm 1 kpl.
Separator zawiesin DN1000 mm 1 kpl.
Whpust uliczny  prefabrykowany z  osadnikiem  (h=min.50cm)- 10 kpl.
standardowy DN450 mm

Plyty azurowe — umocnienie skarpy przy wylocie 12,0 m?

5. Rozwiazania techniczne

Rury

Do wykonania kanatow kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zastosowac rury 1 ksztattki
lite do kanalizacji zewnetrznej D250mm i D200mm PVC SN8, o jednowarstwowej i
jednorodnej strukturze $cianki, kielichowe taczone na uszczelki gumowe — EPDM.

Studnie kanalizacyjne
Na sieci kanalizacji deszczowej stosowac studnie wlazowe w wykonaniu z prefabrykowanych

elementow betonowych klasy C35/45, nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodporno$¢ (F-50),
taczonych na uszczelke, o przekroju kolowym o srednicy wewnetrznej 1000 mm.
Podstawowe elementy studni prefabrykowanej:

1. podstawa studni betonowa (element fabrycznie ztozony z dennicy, kregu studni, i kinety)

2. kregi betonowe stanowigce komorg robocza,
3. ptyta nastudzienna lub zwezka
4. pier$cienie dystansowe betonowe

5. stopnie ztazowe zZeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym

Stosowa¢ elementy denne studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami 1 szczelnymi
przejsciami dla rur kanalizacyjnych. Promienie tukéw kinety nie mniejsze jak 2D (D-$rednica
kanalu). Nie dopuszcza si¢ wykonywania kinet na placu budowy. Wysokos$¢ kinety nie
powinna by¢ mniejsza jak 85% $rednicy kanatu

Stosowane begda przykrycia studni za pomocg zelbetowych ptyt nastudziennych. Wszystkie
przykrycia wykona¢ z otworem wlazowym i pier§cieniami dystansowymi.

Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania nie przewidzianego pofaczenia rury ze studzienkg na
placu budowy — dopuszcza si¢ wykonanie otworu w prefabrykacie jedynie za pomoca
wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelkg gumows ,,in situ”.

Stosowac¢ wlazy kanatowe klasy D400 z wypelnieniem betonowym. Regulacj¢ wysokosciowa
wykona¢ systemowymi pier§cieniami dystansowymi.
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Wopusty uliczne
Zastosowane beda wpusty uliczne standardowe. Stosowac studnie osadnikowe z kregow

betonowych klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornos¢ F4, z
kratkg zeliwng klasy D400 z zawiasami 1 zabezpieczeniem §rubowym oraz z pierscieniami
odciagzajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Zabezpieczenie przed osiadaniem
stanowi¢ beda ptyty odciazajace zelbetowe prefabrykowane grubos¢ 15cm betonu klasy B-30
Studnie wykona¢ z elementdw prefabrykowanych faczonych za pomoca uszczelek
gumowych. Projektuje si¢ osadnik o glebokosci min. 0,5 m ponizej dna odejscia
odptywowego. W studni osadnikowej montowac fabryczne przejscia szczelne dla rury DN200
mm (adaptor).

Separator zawiesin
Odptyw wod opadowych i roztopowych do gruntu zabezpieczony zostanie urzadzeniem

podczyszczajagcym z zawiesin tatwo opadajacych (,,piasku”).

Zaprojektowano separator zawiesin wirowy w postaci studni kanalizacyjnej o $rednicy
wewnetrznej 1000 mm dnem obnizonym w stosunku do rurociggu doprowadzajacego wody
doprowadzajacego wody 0 przeptywie nominalnym 6 I/s i maksymalnym 60 I/s. Usuwanie
nagromadzonych zawiesin be¢dzie wykonywane przez, specjalistyczng firm¢ uprawniong do
tego typu dziatalnosci.

Wylot brzegowy
Wylot wykona¢ jako typowy betonowy. Projektuje si¢ typowy wylot z betonu

hydrotechnicznego i stali zbrojeniowej o $rednicy D250 mm wykonany na wzér wylotu
typoszeregu KPED 0216

6. Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne
Roboty ziemne dla projektowanej sieci wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami

PN-B/060500:1999 i PN-B/10736:1999 oraz szczegotowymi instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur.

Wykopy pod kanaty grawitacyjne nalezy wykona¢ w wykopach waskoprzetrzennych
umocnionych szalunkami przestawnymi.

Nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowa¢ wzdhuiz wykopoéw nalezy wywiez¢é na
tymczasowe sktadowisko wskazane przez Inwestora.

Zakres wykopow recznych — Srednio 20 %.

Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ o tym zarzadcOw uzbrojenia podziemnego
kolidujacego z trasg projektowanych rurociggdbw oraz zarzadc¢ drogi, wlascicieli 1
dysponentow gruntow. W przypadku wystgpienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i ustali¢ dalszy tok postepowania.

Wszystkie prace w miejscach skrzyzowan z istniejagcym innym uzbrojeniem wykonywac
zgodnie z warunkami 1 wytycznymi wilascicieli uzbrojenia, a jezeli to konieczne pod

nadzorem pracownika wtasciciela lub zarzadcy uzbrojenia.
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Z uwagi na wystepowanie niekorzystnych warunkow gruntowych (ity, it z pylem) nalezy
dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na grunty mineralne na catej szerokosci wykopu.
Przyktadowo jako wypekienie wykopu dla gruntéw nieno$nych — projektuje si¢ warstwami:
0,3m — materac z thucznia kamiennego, przektadka z geowldkniny, 0,3m podsypka piaskowa,
oraz rura kanalizacyjna w obsypce piaskowej do wys. 0,3m ponad wierzch rury.

Zasypki zageszcza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , wedtug ktorej:

w obrebie pasa drogowego wskaznik zageszczenia powinien osiggnaé wartosc:

- Is>1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji proj. nawierzchni

- Is>0,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu proj. konstrukcji nawierzchni

Wykop pod wylot bedzie wykonywany sposobem mechanicznym i cze$ciowo recznym z
umocnieniem. Skarpy rzeki w odlegtosci 2 m od kazdego wylotu nalezy umocni¢ betonowymi
ptytami azurowymi.

Roboty montazowe
Rurociagi uktada¢ na podsypce na catej dlugosci o grubosci minimum 15cm. Obsypke

rur wykona¢ na catej dlugosci do wysokosci minimum 15 cm ponad sklepienie rury.
Podsypke 1 obsypke wykona¢ z piasku drobnoziarnistego. Material obsypki nalezy uktadac i
zageszczaé warstwami po obu stronach rury. Uklada¢ i zageszcza¢ grunt warstwami o
grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne
ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Material podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony i nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu. Podtoze tak wykonaé, aby
rury spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane
odpowiednie zaglebienia w celu dopasowania do ksztattu kielichow. Obsypke studni
kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla przewodow kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce z
recyklatu betonowego o grubosci 25cm.

Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla przewodow
kanalizacyjnych. Obsypke uktada¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studni na
szerokosci 30-50 cm od jej Scian, aby roznice wysokosci uktadanej obsypki na obwodzie
studni nie przekraczaty 15cm. Zaggszczanie warstw powinno przebiegaé rgcznie (warstwami
nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wigksza
niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Podczas zageszczania
podloza nie dopuszcza¢ do wystgpienia pustych lub niedoggszczonych przestrzeni w
wypelianym wykopie.

Po wykonaniu rob6t montazowych, przed zasypaniem poszczegdlnych odcinkéw,
nalezy: przeprowadzi¢ proby szczelnosci oraz powykonawczg inspekcje telewizyjng CCTV
dla kanalow grawitacyjnych od studni do studni, proby szczelno$ci kanatéw grawitacyjnych
wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-92/B-10735;

Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
réwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach.
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Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy wykonac recznie przekopy probne w
celu doktadnego zlokalizowania i1 zniwelowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W
przypadku stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci pomiedzy stanem rzeczywistym a przyjetymi
rozwigzaniami w projekcie nalezy powiadomié¢ projektanta i inspektora nadzoru. Nalezy
zapozna¢ si¢ 1 stosowal wszystkie zalecenia i1 uwagi zawarte w opinii koordynacji
usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

7. Wykaz wspolrzednych geograficznych punktow charakterystycznych
nowych obiektow i odcinkow sieci

Pkt X Y
Wylot 5863065,80 | 5457991,63
D1 5863063,19 | 5457991,73
D2 5863060,91 | 5457991,76
D3 5863061,12 | 545800491
D4 5863034,07 | 5458005,80
D5 5863012,00 | 5458008,74
D6 5862962,23 | 5458017,82
D7 5862937,22 | 5458022,36
Wp6 5863059,95 | 5458003,83
Wp7 5863033,32 | 5457999,01
Wp9 5863009,42 | 5458002,09
Wp8 5863010,35 | 5458007,91
Wpll 5862959,47 | 5458011,22
Wp10 5862960,55 | 5458016,98
Wp13 5862930,27 | 5458022,67
Wpl2 5862936,29 | 5458023,73
D8 5863429,23 | 5457952,06
Wpl 5863453,07 | 5457946,10
Wp2 5863431,17 | 5457951,98

Opracowal:

mgr inz. Mateusz Dolzonek
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II1 . KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN Z IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

/| ZACHODNIOPOMORSKA
IR O K RE G O W A
Ll 17BA  INZIYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0019(4)/14 Szczecin, dnia’ 3/%, czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mateusz DolZzonek
urodzony dnia 06 czerwca 1987 r. w Nowej Soli

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0079/POOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstegpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierobw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Gl
mgr inz. Jacek Cie$
Wiceprgewodniczacy OKK
/ /7 5;
/- zﬁ///f ‘7 ' /

mgr inz. Irena Zywuszko
Sekretarz OKK
" (4
inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
Otrzymuj3:
1. Pan Mateusz Dolzonek
ul. Szybowcowa 53/7, 70-843 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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® POLSKA
I Z B A

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\\Z/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MHH-29X-R7S *

Pan Mateusz DOtZONEK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0198/14

adres zamieszkania ul. Niedzwiedzia 14/15, 70-793 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0020(4)/14 Szczecin, dnia/| } czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Nejranowski
urodzony dnia 27 lutego 1986 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0082/POOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Cie$
Wicep?wodnic OKK
P )
/i /

mgr inz. Iréna Zywuszko
Sekretarz OKK

_/
inz. Stanistaw Kaniinski
Cztonek OKK

Otrzymuj3:
1. Pan Pawel Nejranowski
ul. Rymarska 48/3, 70-702 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

w
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4ZK-3N9-R31 *

Pan Pawet NEJRANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0066/17

adres zamieszkania ul. Ornitologéw 9, 71-696 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej

V. ZALACZNIKI

- odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej, pismo znak: 6630-340/2020 z dnia 26.10.2020

6630-340/2020
STAROSTA GRYFINSKI Gryfino, dn. 26.10.2020 r.
NARADA KOORDYNACYINA
Znak sprawy: 6630-340/2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 26.10.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: SIEC ENERGETYCZNA, SIEC KANALIZAC)I DESZCZOWEI
Lokalizacja:  Dolsko, dz.: 35, 73, 80, 81, 83, 87, 95, 129/1, 129/3, 141, 142

MITUTA ROBERT
ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra

POWIAT GRYFINSKI
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Whioskodaweca:

Inwestor:

Wojciech Kowalski - Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
= = |
Sposob przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Przewodniczacy:

Data wptywu:  19.10.2020r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Kolizji nie stwierdzono.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 350.442-1016, 350.442-421001,
350.442-421003.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. y Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
t +
1 ENEA OPERATOR REJON Uzgodniono pozytywnie z uwagami Marek Raczka
DYSTRYBUCJI STARGARD

- Prace w poblizu czynnej infrastruktury elektroenergetycznej SN
-15kV i nN-0,4kV, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wiasciwych
przepiséw i norm, zapewniajacych bezpieczenstwo jej wykonania
(m.in. Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 06.02.2013
,Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych”, Polska Norma PN-EN 50423-1 , Energetyczne linie
napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV do 45 kV wtacznie”,
Polska Norma PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa”.

- Wszelkie prace powodujgce przekroczenie bezpiecznych stref w
poblizu linii SN-15kV i nN-0,4kV, nalezy zglosic do ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Stargard z 14 dniowym wyprzedzeniem w celu

SZCZECINSKI
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Anna Ulas, dn. 28-10-2020 08:59:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiecnim programem
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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko

zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej

ENEA OPERATOR REJON
WYSOKICH NAPIEC STARGARD
SZCZECINSKI

elektroniczny

POLSKIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE -
ZACHOD SP.Z 0.0. W
POZNANIU

elektroniczny

TELEKOMUNIKACJA POLSKA
PION TECHNICZNEJ OBStUGI
KLIENTA ROZWOJ |
GOSPODARKA ZASOBAMI
REGION PONOCNY DZIAt
ZARZADZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W
SZCZECINIE

URZAD MIASTA MORYN

WODOCIAGI

uzgodnienia termindw wytaczenia ww. linii.

- Prace uzyciu sprzetu zmechanizowanego w odlegtosci mniejszej niz
5m od skrajnych przewodéw linii SN-15kV i 3m od skrajnych
przewodéw linii nN-0,4kV bedgcych pod napieciem odbywac sig bedg
na polecenie pisemne pod nadzorem osoby uprawnionej i
upowaznionej.

- Na wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia nadzoru nad
wykonanymi pracami przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia
do prowadzenia nadzoru nad tego typu obiektami
elektroenergetycznymi.

- Zabrania sie lokalizacji placu budowy oraz sktadowania materiatow
budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie linii napowietrznej SN-
15kV i nN-0,4kV, a w szczeg6lnosci pod przewodami powodujac
zmniejszenie bezpiecznych odleglcsci od przewodow roboczych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
,Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”)

- Roboty ziemne w poblizu stanowisk stupowych nie mogg naruszac
spoistoéci gruntu grozace utratg stabilnosci konstrukcji oraz nie moga
spowodowaé uszkodzenia uziomu stupa.

- Ewentualne prace zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy i
dopuszczeniem do pracy nalezy uzgodnic z Rejonem Dystrybucji
Stargard.

Uzgodniono pozytywnie Jacek Wolariski
Informuje, ze projekt 340/2020 — dotyczy: obrebu Dolsko, dziatki nr
35, 73, 80, 81, 83, 87,95, 97, 129/1, 129/3, 141, 142; sie¢
energetyczna, sie¢ kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejgcymi
sieciami elektroenergetycznymi 110 kV ENEA Operator Sp. z 0.0.
W zwigzku z powyzszym nie wnoszg uwag do ww. tematu.
Uzgodniono pozytywnie Lech Tatarski

Uzgodniono bez uwag.

|

|

Uczestnik nieobecny na naradzie Mirostaw Szymczak

Poinformowano dnia 21.10.2020 r,, nie zajgto stanowiska.

Uczestnik nieobecny na naradzie Anna Katdunska

Poinformowano dnia 21.10.2020 r., nie zajeto stanowiska.

Uczestnik nieobecny na naradzie Zbigniew Brodowicz

ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z  pginformowano dnia 21.10.2020 r., nie zajete stanowiska.
0.0. W GOLENIOWIE
7 ZAKtAD GOSP. KOMUNALNEJ 1 Uczestnik nieobecny na naradzie Henryk Kaczmar

MIESZKANIOWEJ W MORYNIU  pginformowano dnia 21.10.2020 ., nie zajeto stanowiska.

MITURA ROBERT

Whioskodawca

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Dokument wygenerowat(a): Anna Ulas, dn. 28-10-2020 08:59:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylke od powiednim programem
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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko
zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej

6630-340/2020

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

egorz Downle
Powistowy

Podpis przewadniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6én. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byc¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 285 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z p6#n. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pd2n. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Anna Ulas, dn. 28-10-2020 08:59:57
Jeseli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga pocpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mezna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej

V. CZESC GRAFICZNA

Rys. nr 1 Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy skala 1:500
Rys. nr 2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500
Rys. nr 3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j skala 1:100/500
Rys. nr 4 Rzut i przekroj wylotu skala 1:10
PROMIT 16
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Nie wyklucza sie istnienia dokumentacji projektowej nieprzedtozonej Wed’rug danych PODGIK w Gryﬂme z dnia 27.03.2020 r. - s = 0\(\; h ? & S < < & N \/ § . . T =3 % g T o \ : f\lm o
do uzgodnienia na naradach koordynacyjnych ) \ L & & . © \ o \/\ <> = = - g h & :
- =\ F = = S, <3 fEI = S s . - = 1° e g > Z . .
; X . g © < o — o = 3 a o < S S o ~ g o
Informacje dodatkowe : informacje o stuzebnosciach gruntowych - 3 . . ™~ \ \ = & R 2 -3 ol = TS\
1. Zakres pomiaru —— KW - nie ustalono w zwiazku z § 80 ust. 5 € I - = vl - o — . < S & ol oS - - 4 (’:)‘
‘ ' . . . rozporzadzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r. - = ) . e S = QY = = v 5 b & = o
g Ez(rjw?akgg 12?32%01"; %g&dgsrgaﬁgtgé%i%?%ezm MAIC w sprawie standardow technicznych wykonywania 53 © & - szerokostl odnika © o - o = @ : ‘?Z‘, - o~ I 85 o
(02.U.2 2015 ., poz. 2028) oraz z dia 21.10.2015 . e PN o, oo k) 3 N 3 & X A = K e W ~ = B - g g o ~
w sprawie powiatowe; i krajowej bazy GESUT - : » POz. © S ¢ 8 N g _ e S B
(Dz. U. 22015 ., poz. 1938). =~ o - ° 3 O = o ’ & S b
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie ) . S = .\ = ¢ ~ g, . N . 3 ~ -_ = <
pomiaru. Rejestracja: o s\ g = s - s = = - S F N S
4. Mapa sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem h10) h 3 S o ' N @ o < o ;f[e & o
MSWiA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardow 3 ¢ N & |4 o
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw };} < <L | ~ o\‘: = =
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania 5 o S, N B
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do PZGIK n = o =
(Dz. U. 2011 r. Nr 263, poz.1572). = N &
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja < o
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa N
geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie rowniez istnienia w terenie uzbrojenia, ,
cinaone  ade e cootenyre, OBJASNIENIA
' ) ) PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr in;. ROBERT MITUTA
. —<—O- kanaliza ¢ja deszczowa Specjalnosé¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
. . ul Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
S| proj. wpust uliczny NIP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Uzbrojerie opracowaino na podstawe : 7L ——— krawedz projekfowanej drogi Temat projektu: g, dowa chodnika w ciagu drogi powiatowej Stadium oprac.:|Nr rys.:
. . . , . . s e PROJEKT
1. Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg (%) lokallzaqa ofworu geologmznego nr 1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko 1
: WYKONAWCZY
2. glggc())ér?:c?r? f:ﬁymiééw %rgwAykonawczych - e . . Tytul opracowania: Budowa kanaliza Cji deszczow ej Nr tomu: Skala:
bez litery o  wpust istniejacy
— Temat rysunku: Pl Syt . W k .. 1 1:500
. - . . X inki an uacyjno - SOKOSCIOwW
Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzier Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: \/\ X drzewo do wycinki yrasey) ! Y Nredyji: 1
. . . Projektowat:| mgr inz. Mateusz Dotzonek ZAP/0079/P00S/14
27.03.2020r. —— Granice dziate T : : _
Hanna Surowiec - Katuza Sprawdzif: | mgr inz. Pawet Nejranowski ZAP/0082/P00S/14 BRANZA:
SANITARNA
Data: P A2D2|ERN|K 2020 Kopiowanie, przetwarizn;’elszﬁiqugszg gp;ilsgl;\el I«:-J:obom trzecim jedynie




OBIEKT: dziatka nr 73

Obreb: Dolsko

Gmina: Moryn

Powiat: gryfinski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

GEO-HSK
_ Hanna Surowiec - Katuza
ul. Zotedziowa 4a, 70 - 766 Szczecin
NIP 955-24-19-16
tel.: 604 640 065
e-mail: geohsk@outlook.com

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego

SKALA 1:500

Uktad wspétrzednych : 2000
Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztadt

Wykonano metodg :  wektorowg

Kierownik roboty:

Hanna Surowiec - Katuza ~ Nr upr. 15534

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

ID: 6640.418.2020
zgtoszonej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu :

1. bazy BDOT500, EGiB, BDSOG

2. wynikoéw pomiaréw obiektow nieobjetych bazami,
a wskazanych przez projektanta lub inwestora

3. opracowan planistycznych oraz projektow
budowlanych i innych dokumentow objetych
pozwoleniem na budowe, przechowywanych przez
organy architektoniczno-budowlane, dotyczacych
terenu projektowanej inwestycji lub terenow
sgsiednich

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:

1. 350.442-1016

2. 350.442-421001

3. 350.442-421003

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1

pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst jedn. Dz. U. 22020 r., poz. 276 z pézn. zm.)

Na mapie do celow projektowych wykazano
nastepujace uzgodnione przez ZUDP

i na naradach koordynacyjnych projekty
sieci uzbrojenia terenu : )

brak

Nie wyklucza sie istnienia dokumentacji projektowej nieprzediozonej
do uzgodnienia na naradach koordynacyjnych

Granice i nr dziatek ewidencyjnych :

Dz. U.z2019r., poz. 393).
Mapa nadaje sie do projektowania budynkow

w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m od granicy
nieruchomosci.

§ 61 ust. 1 rozporzadzenia MRRIB z dnia 29.03.2001 r.
w sprawie ewidencjl gruntw i budynkdw (tekst jedn.

Granice i nr dziatek ewidencyjnych, kontury uzytkéw
gruntowych i klasyfikacyjnych oraz ich oznaczenia
zostaly wykazane na mapie do celéw projektowych
wedtug danych PODGIK w Gryfinie z dnia 27.03.2020 r.

Informacje dodatkowe :
1. Zakres pomiaru e ——

2. Redakcja znakéw zgodna rozporzadzeniem MAIC

z dnia 02.11.2015 r. w sprawie BDOT i MZ
(Dz.U.z2015r., poz. 2028) oraz z dnia 21.10.2015 .

w sprawie powiatowej i krajowej bazy GESUT
(Dz.U.z2015r., poz. 1938).

3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie
pomiaru.

4. Mapa sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem

MSWiA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania

i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do PZGIK

(Dz. U.z2011 r. Nr 263, poz.1572).

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie rowniez istnienia w terenie uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacii branzowych i nie zostato ono
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne.

informacje o stuzebno$ciach gruntowych -

KW - nie ustalono w zwigzku z § 80 ust. 5
rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 r.

w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow syt.-wys.

(Dz.U.z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

Rejestracja:

Uzbrojenie opracowano na podstawie :

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg

elektromagnetyczng - z literg A
2. Bezposrednich pomiarow powykonawczych -

bez litery

[aAR

27.03.2020 .

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien :

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Hanna Surowiec - Katuza
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> §_ —<4—O— kanalizacja deszczowa
> o
N \F & ~5~  wylot brzegowy PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr ini. ROBERT MITUTA
© : ‘ Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
ad =] proj. WpUSf UlICzny ) ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promiti@home.pl ; www.promit.biz.pl
\/\ £ Proj. umocnienie skarpy Ol N/P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
OOO . .
rzy wylocie, befonowymi ektu: . . . . . i : -
E{yi’amly aiur.'owymi y Temat projektu: Budowa chodnika w ciagu dl’OgI powiatowej Stadium oprac.:|Nr rys.:
- g . . PROJEKT
\/\ ) nr 1397Z Metno - Moryin w miejscowosci Dolsko WYKONAWCZY
krawedz projektowanej drogi Tytuf opracowania: ST :
W _ Budowa kanalizacji deszczowej FRp— Skata:
® lokalizacja otworu geologicznego Temat rysunka: ' T : 1500
G3 L Plan Sytuacyjno - WysokoSciowy prp—
o ycji: 1
wpust istniejacy i
>< o Projektowat:| mgr inz. Mateusz Dotzonek ZAP/0079/P00S/ 14
2 drzewo do wycinki Sprawdzi: | mgr inz. Pawet Nejranowski ZAP/0082/P00S/ 14 BRANZA:
. . ANITARNA
Granlce dZIa{ek \/\ B Kopiowanie, przetwarzanie oraz udost gpnianie osobon? trzecim jedynie
Data: PAZDZIERNIK 2020 ’ za pisemna zgoda PROMIT.
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Rzeczywiste rzgdne posadowienia kolidujgcego uzbrojenia
podziemnego z proj. kanalizacjq deszczowq nalezy
ustanowi¢ na placu budowy.

Zachowaé szczegding ostroznosé podczas robét
prowadzonych w sqsiedztwie podziemnego uzbrojenia
Rzedne wierzchu studni nalezy koordynowaé z rzednymi
projektowanych nawierzchni drogowych

Specjalnos¢ Drogowa :

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Projektowanie - Nadzor

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
NIP 855-133-79-52 REGON 812522098

tel. 504-159-764

Temat projektu:  g,,qowa chodnika w ciagu drogi powiatowej Stadium oprac.:|Nr rys.:
nr 1397Z Metno - Moryin w miejscowosci Dolsko WYT;%J:;EZY 3
Tytut opracowania: : " '
Budowa kanalizacji deszczowej Nr tom Skala:
Temat rysunku: . . . . . 1 1:100/500
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 75—
r edycji: 1
Projektowat:| mgr inz. Mateusz Dotzonek ZAP/0079/P00S/ 14
Sprawdzit: | mgr inz. Pawet Nejranowski ZAP/0082/P00S/ 14 BRANZA:
SANITARNA
z Kopiowanie, przetwarzanie oraz udost gpnianie osobom trzecim jedynie
Data: PAZDZIERNIK 2020 za pisemnag zgoda PROMIT.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

p Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
il N/P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

A Temat projektu: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
1397Z Metno - Moryn w miejscowosci Dolsko

| Tytut opracowania:

Budowa kanalizacji deszczowej

Stadium oprac.:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nrrys.:

Temat rysunku:

Rzut i przekréj wylotu

Nr tomu:
1

Skala:
1:10

Nr edycji:

1

Projektowat:| mgr inz. Mateusz Dotzonek ZAP/0079/PO0OS/14

Sprawdzit: | mgrinz. Pawet Nejranowski ZAP/0082/POOS/14

BRANZA:

SANITARNA

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udost epnianie osobom trzecim jedynie

Data: PAZDZIERNIK 2020 72 pisomes zood, PROMIT.




