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I. OPIS TECHNICZNY  
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w  branży instalacyjnej sanitarnej 

budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi w m. Dolsko, gmina Moryń 

sporządzony na potrzeby inwestycji pn „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

1397Z Mętno - Moryń w miejscowości Dolsko”. 

W zakres opracowania  wchodzi sieć kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi, 

separatorem zawiesin oraz wylot wód opadowych do odbiornika.  

 

2. Podstawa opracowania 
 

 Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową  Promit mgr inż. 

Robertem Mitutą; 

 Mapa do celów projektowych; 

 Opinia geotechniczno -  inżynierska , oprac. LABOS,  

 Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy; 

 Uzgodnienia międzybranżowe; 

 Karty techniczne materiałów i urządzeń; 

 Wizje lokalne w terenie; 

 

 

3. Opis ogólny projektowanych rozwiązań 
 

Zaprojektowano nową  sieć kanalizacji deszczowej z rur  PVC D200 i D250 mm  wraz z 

wpustami drogowymi osadnikowymi. Projektowana kanalizacja deszczowa przeznaczona jest 

do odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio z drogi i chodnika. 

Odwodnienie projektowanej drogi i chodnika projektuje się poprzez wpusty drogowe za 

pomocą kanalizacji deszczowej zakończonej separatorem zawiesin i wylotem brzegowym do 

odbiornika, rzeki Kalicy. Na części planowanej inwestycji znajdują się wpusty uliczne oraz 

odcinki kanalizacji deszczowej przeznaczone do wykorzystania.   

 

Realizacja inwestycji polegać będzie na: 

- budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicach D200, D250 mm z rur 

PVC wraz ze studniami DN1000mm. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 

205,0m. 

- montażu separatora zawiesin (osadnika);  

- montażu prefabrykowanego wylotu brzegowego do rzeki Kalicy wraz z umocnieniem 

skarpy rzeki przy wylocie betonowymi płytami ażurowymi; 

- montażu  wpustów drogowych osadnikowych standardowych wraz z podłączeniami do 

poszczególnych studni; 
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4. Zestawienie materiałów 

 
Nazwa elementu Ilość 

rury sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC D250mm SN8  118,0m 

rury sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC D200mm SN8  87,0 m 

 

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych  DN1000 mm z pierścieniem 

odciążającym 

7 kpl 

Wylot brzegowy DN 250 mm 1 kpl. 

Separator zawiesin DN1000 mm 1 kpl. 

Wpust uliczny prefabrykowany z osadnikiem (h=min.50cm)- 

standardowy DN450 mm 

10 kpl. 

Płyty ażurowe – umocnienie skarpy przy wylocie 12,0 m² 

 

5. Rozwiązania techniczne 

 

Rury 
Do wykonania kanałów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zastosować rury i kształtki 

lite do kanalizacji zewnętrznej D250mm i D200mm PVC SN8, o jednowarstwowej i 

jednorodnej strukturze ścianki, kielichowe łączone na uszczelki gumowe – EPDM.  

 

Studnie kanalizacyjne 
Na sieci kanalizacji deszczowej stosować studnie włazowe w wykonaniu z prefabrykowanych 

elementów betonowych klasy C35/45, nasiąkliwość max 4%, mrozoodporność (F-50),   

łączonych na uszczelkę, o przekroju kołowym o średnicy wewnętrznej 1000 mm.  

Podstawowe elementy studni prefabrykowanej:  

1. podstawa studni betonowa (element fabrycznie złożony z dennicy, kręgu studni, i kinety)  

2. kręgi betonowe stanowiące komorę roboczą,  

3. płyta nastudzienna lub zwężka  

4. pierścienie dystansowe betonowe  

5. stopnie złazowe żeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym  

 

Stosować elementy denne studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi 

przejściami dla rur kanalizacyjnych. Promienie łuków kinety nie mniejsze jak 2D (D-średnica 

kanału). Nie dopuszcza się wykonywania kinet na placu budowy. Wysokość kinety nie 

powinna być mniejsza jak 85% średnicy kanału 

Stosowane będą przykrycia studni za pomocą żelbetowych płyt nastudziennych. Wszystkie 

przykrycia wykonać z otworem włazowym i pierścieniami dystansowymi.  

Jeśli zajdzie konieczność wykonania nie przewidzianego połączenia rury ze studzienką na 

placu budowy – dopuszcza się wykonanie otworu w prefabrykacie jedynie za pomocą 

wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelkę gumową „in situ”. 

Stosować włazy kanałowe klasy D400 z wypełnieniem betonowym. Regulację wysokościową 

wykonać systemowymi pierścieniami dystansowymi. 

 



Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno - Moryń w miejscowości Dolsko 

zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej  

 

 

 

PROMIT 

Październik  2020r 

 

    

  4 

Wpusty uliczne 
Zastosowane będą wpusty uliczne standardowe. Stosować studnie osadnikowe z kręgów 

betonowych klasy C35/45, wodoszczelność W8, nasiąkliwość do 5%, mrozoodporność F4, z 

kratką żeliwną klasy D400 z zawiasami i zabezpieczeniem śrubowym oraz z pierścieniami 

odciążającymi zabezpieczającymi przed ich osiadaniem. Zabezpieczenie przed osiadaniem 

stanowić będą płyty odciążające żelbetowe prefabrykowane grubość 15cm betonu klasy B-30 

Studnie wykonać z elementów prefabrykowanych łączonych za pomocą uszczelek 

gumowych. Projektuje się osadnik o głębokości min. 0,5 m poniżej dna odejścia 

odpływowego. W studni osadnikowej montować fabryczne przejścia szczelne dla rury DN200 

mm (adaptor).  

 

Separator zawiesin 
Odpływ wód opadowych i roztopowych do gruntu zabezpieczony zostanie urządzeniem 

podczyszczającym z zawiesin łatwo opadających („piasku”). 

Zaprojektowano separator zawiesin wirowy w postaci studni kanalizacyjnej o średnicy 

wewnętrznej 1000 mm dnem obniżonym  w stosunku do rurociągu doprowadzającego wody 

doprowadzającego wody o przepływie nominalnym 6 l/s i maksymalnym 60 l/s. Usuwanie 

nagromadzonych zawiesin będzie wykonywane przez, specjalistyczną  firmę uprawnioną do 

tego typu działalności.  

 

Wylot brzegowy 
Wylot wykonać jako typowy betonowy. Projektuje się typowy wylot z betonu 

hydrotechnicznego i stali zbrojeniowej o średnicy D250 mm wykonany na wzór wylotu 

typoszeregu KPED 0216   

 

6. Roboty ziemne i montażowe   
 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne dla projektowanej sieci wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

PN-B/060500:1999 i PN-B/10736:1999 oraz szczegółowymi instrukcjami opracowanymi 

przez producenta rur. 

Wykopy pod kanały grawitacyjne należy wykonać w wykopach wąskoprzetrzennych 

umocnionych szalunkami przestawnymi. 

Nadmiar  gruntu, którego nie można składować wzdłuż wykopów należy wywieźć na 

tymczasowe składowisko wskazane przez Inwestora. 

Zakres wykopów ręcznych – średnio 20 %. 

Przed rozpoczęciem robót powiadomić o tym zarządców uzbrojenia podziemnego 

kolidującego z trasą projektowanych rurociągów oraz zarządcę drogi, właścicieli i 

dysponentów gruntów. W przypadku wystąpienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia 

podziemnego należy powiadomić Inspektora Nadzoru i ustalić dalszy tok postępowania.  

Wszystkie prace w miejscach skrzyżowań z istniejącym innym uzbrojeniem  wykonywać 

zgodnie z warunkami i wytycznymi właścicieli uzbrojenia, a jeżeli to konieczne pod 

nadzorem pracownika właściciela lub zarządcy uzbrojenia. 
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Z uwagi na występowanie niekorzystnych warunków gruntowych  (iły, ił z pyłem) należy 

dokonać wymiany gruntu rodzimego na grunty mineralne na całej szerokości wykopu. 

Przykładowo jako wypełnienie wykopu dla gruntów nienośnych – projektuje się warstwami: 

0,3m – materac z tłucznia kamiennego, przekładka z geowłókniny, 0,3m podsypka piaskowa, 

oraz rura kanalizacyjna w obsypce piaskowej do wys. 0,3m ponad wierzch rury. 

Zasypki zagęszczać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , według której:  

w obrębie pasa drogowego wskaźnik zagęszczenia powinien osiągnąć wartość:  

- Is≥1 w warstwie 20cm poniżej spodu konstrukcji  proj. nawierzchni  

- Is≥0,97 w warstwach od -20cm do -50cm poniżej spodu proj. konstrukcji nawierzchni  

Wykop pod wylot będzie wykonywany sposobem mechanicznym i częściowo ręcznym z 

umocnieniem. Skarpy rzeki w odległości 2 m od każdego wylotu należy umocnić betonowymi 

płytami ażurowymi. 

 

Roboty montażowe 

Rurociągi układać na podsypce na całej długości o grubości minimum 15cm.  Obsypkę 

rur wykonać na całej długości do wysokości minimum 15 cm ponad sklepienie rury. 

Podsypkę i obsypkę wykonać z piasku drobnoziarnistego. Materiał obsypki należy układać i 

zagęszczać warstwami po obu stronach rury. Układać i zagęszczać grunt warstwami o 

grubości 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem płaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne 

ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiał podsypki i obsypki nie może być zmrożony i nie 

może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Podłoże  tak wykonać, aby 

rury spoczywały na całej długości ich trzonu. W dolnej podsypce powinny być wykonane 

odpowiednie zagłębienia w celu dopasowania do kształtu kielichów. Obsypkę studni 

kanalizacyjnych wykonać z materiału jak dla przewodów kanalizacyjnych.  

 

Studnie kanalizacyjne należy montować w przygotowanym wykopie na podsypce z 

recyklatu betonowego o grubości 25cm.  

 Obsypkę studni kanalizacyjnych wykonać z materiału jak dla przewodów 

kanalizacyjnych. Obsypkę układać warstwami, równomiernie ze wszystkich stron studni na 

szerokości 30-50 cm od jej ścian, aby różnice wysokości układanej obsypki na obwodzie 

studni nie przekraczały 15cm. Zagęszczanie warstw powinno przebiegać ręcznie (warstwami 

nie grubszymi niż 15 cm) lub lekkim sprzętem mechanicznym (grubość warstwy nie większa 

niż 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Podczas zagęszczania 

podłoża nie dopuszczać  do wystąpienia pustych lub niedogęszczonych przestrzeni w 

wypełnianym wykopie. 

 Po wykonaniu robót montażowych, przed zasypaniem poszczególnych odcinków, 

należy: przeprowadzić próby szczelności oraz powykonawczą inspekcję telewizyjną CCTV 

dla kanałów grawitacyjnych od studni do studni, próby szczelności kanałów grawitacyjnych 

wykonać w oparciu o normę PN-92/B-10735; 

Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 

równoległym przewodów i skrzyżowaniach. 
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Przed przystąpieniem do robót montażowych należy wykonać ręcznie przekopy próbne w 

celu dokładnego zlokalizowania i zniwelowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. W 

przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a przyjętymi 

rozwiązaniami w projekcie należy powiadomić projektanta i inspektora nadzoru. Należy 

zapoznać się i stosować wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w opinii koordynacji 

usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu. 

 

7. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów charakterystycznych 

nowych obiektów i odcinków sieci 

 
 

Pkt X Y 

      

Wylot 5863065,80 5457991,63 

D1 5863063,19 5457991,73 

D2 5863060,91 5457991,76 

D3 5863061,12 5458004,91 

D4 5863034,07 5458005,80 

D5 5863012,00 5458008,74 

D6 5862962,23 5458017,82 

D7 5862937,22 5458022,36 

Wp6 5863059,95 5458003,83 

Wp7 5863033,32 5457999,01 

Wp9 5863009,42 5458002,09 

Wp8 5863010,35 5458007,91 

Wp11 5862959,47 5458011,22 

Wp10 5862960,55 5458016,98 

Wp13 5862930,27 5458022,67 

Wp12 5862936,29 5458023,73 

D8 5863429,23 5457952,06 

Wp1 5863453,07 5457946,10 

Wp2 5863431,17 5457951,98 

Opracował: 

 

 

mgr inż. Mateusz Dołżonek 
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III . KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ Z IZBY SAMORZĄDU    

ZAWODOWEGO 
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IV. ZAŁĄCZNIKI  
 

- odpis protokołu z Narady Koordynacyjnej, pismo znak: 6630-340/2020 z dnia 26.10.2020 
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