
 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. ROBERT MITUTA 
Specjalność Drogowa :   Projektowanie  – Nadzór 
 

ul. Frezjowa 47    72-003 DOBRA 
 promit@home.pl     www.promit.biz.pl   tel. 504-159-764  fax. (091) 8865482 
NIP 855-133-79-52   REGON 812522098 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

  BRANŻA: Energetyczna 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami – Prawo Budowlane niniejszym 
oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami 
określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Imię i Nazwisko Stanowisko Branża Nr uprawnień Podpis 

mgr inż. Zbigniew Kozak Projektant 

Energetyczna 

ZAP/0199/PWOE/08  

mgr inż. Marek Mielczarek Sprawdzający ZAP/0146/POOE/07  

 
 

Listopad 2020 

egz. 1 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno - 

Moryń w miejscowości Dolsko 
 

Powiat Gryfiński 

ul. Sprzymierzonych 4 

74-100 Gryfino 
 
Powiat Gryfiński, Gmina Moryń, miejscowość Dolsko 

dz. 73, 80, 81, 141, 142 (obręb. Dolsko) 
 

Lokalizacji Inwestycji: 
 

Nazwa i adres 

Inwestora: 

Nazwa i adres 

obiektu: 



PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno - Moryń w miejscowości Dolsko na odcinku od km 1+726.61 do 
km 2+393.58 (długość 0,667km). Usunięcie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z o.o. oraz liniami napowietrznymi 
oświetleniowymi Enea Oświetlenia sp. z o.o. 

BRANŻA ENERGETYCZNA 

Część opisowa 
Spis treści 

5. Przedmiot i zakres inwestycji 

6. Podstawy opracowania 

7. Lokalizacja inwestycji 

8. Opis stanu istniejącego 

9. Opis rozwiązań projektowych 

9.1 Zakres robót na majątku ENEA Operator Sp. z o.o. 

9.2 Zakres robót na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 

9.3 Sieć napowietrzna nn 0,4kV 

9.3.1 Opis ogólny 

9.3.2 Posadowienie słupa energetycznego nn 0,4kV 

9.3.3 Uzbrojenie słupów energetycznych nn 0,4kV 

9.3.4 Przyłącza napowietrzne nn 0,4kV 

9.3.5 Uziemienie słupa sieci napowietrznej 0,4kV 

9.3.6 Ochrona przeciwprzepięciowa 

9.4 Linia kablowa 0,4kV 

9.5 Skrzyżowania i zbliżenia kabli nn 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym 

9.6 Trasa sieci napowietrznej i kablowej 0,4kV 

9.7 Ochrona przeciwporażeniowa do 1kV 

9.8 Oględziny 

9.9 Wpływ inwestycji na środowisko 

9.10 Uwagi końcowe 

10. Współrzędne geodezyjne sieć 15kV 

11. Rysunki 

  



PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno - Moryń w miejscowości Dolsko na odcinku od km 1+726.61 
do km 2+393.58 (długość 0,667km). Usunięcie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z o.o. oraz liniami napowietrznymi 
oświetleniowymi Enea Oświetlenia sp. z o.o. 

BRANŻA ENERGETYCZNA 

Załączniki: 

1. Uprawnienia budowlane i zaświadczenie ZOIIB projektanta. 

2. Uprawnienia budowlane i zaświadczenie ZOIIB sprawdzającego. 

3. Warunki likwidacji kolizji nr OD3/RD4/MU/WN/U3/028w/2020 wydane przez ENEA Operator 

Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Stargard z dnia 04.06.2020r. 

4. Wytyczne do przesunięcia kolidujących słupów oświetlenia drogowego w ciągu budowanego 

chodnika w m. Dolsko gm. Moryń WT/EO/OS/A/159/2020 wydane przez ENEA Oświetlenie 

sp. z o.o. Oddział Szczecin z dnia 08.06.2020r. 

5. Uzgodnienie projektu budowlanego WEO20E204769 wydane przez ENEA Operator 

Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Stargard z dnia 25.08.2020r. 

6. Uzgodnienie projektu budowlanego UZ/EO/OS/A/159/2020 wydane przez ENEA Oświetlenie 

sp. z o.o. Oddział Szczecin z dnia 10.09.2020r. 









































PROJEKT WYKONAWCZY: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno - Moryń w miejscowości Dolsko na odcinku od km 1+726.61 
do km 2+393.58 (długość 0,667km). Usunięcie kolizji z sieciami napowietrznymi nn 0,4kV Enea Operator Sp. z o.o. oraz liniami napowietrznymi 
oświetleniowymi Enea Oświetlenia sp. z o.o. 

BRANŻA ENERGETYCZNA 

7. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy: 

� istniejącej sieci napowietrznej 0,4kV będącej własnością ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział 

Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Stargard 

� istniejącego oświetlenia drogowego będącego własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział 

Szczecin Rejon Oświetleniowy Szczecin 

w związku z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno - Moryń w miejscowości 

Dolsko na odcinku od km 1+726.61 do km 2+393.58 (długość 0,667km), Gmina Moryń, powiat 

gryfiński. Niniejsze opracowanie jest częścią wielobranżowego projektu, stanowi opis rozwiązań 

technicznych w branży energetycznej w zakresie przebudowy sieci: 

� sieć energetyczna napowietrzna 0,4kV – Enea Operator Sp. z o.o. 

� sieć napowietrzna oświetleniowa – ENEA Oświetlenia sp. z o.o. 

1. Stan istniejący: 

Droga powiatowa nr 1397Z na odcinku objętej inwestycją stanowi drogę jednojezdniową 

dwukierunkową (bez wydzielonych pasów ruchu) szerokości 5,0 - 5,8 m. Posiada nawierzchnię 

bitumiczną posiadającą nieliczne spękania oraz łaty. Odwodnienie częściowo odbywa się poprzez 

spływ wody na pobocze, częściowo poprzez wpusty podłączone do kanalizacji deszczowej. 

W km 2+230 zlokalizowany jest przepust, przez który przepływa rzeka Kalica. 

Trasa w zakresie rozbudowywanej drogi powiatowej w całości przebiega przez miejscowość Dolsko, 

w której przeważa zabudowa jednorodzinna. W miejscowości znajduję się także kościół, świetlica, 

teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci, zabudowania służące przemysłowi rolnemu. W stanie 

istniejącym jednostronny chodnik zlokalizowany jest jedynie na długości ok. 60 m. Ruch pieszych w 

miejscowości poza opisanym wyżej fragmentem, odbywa się po jezdni. W zestawieniu z rosnącymi 

blisko jezdni drzewami, stanowi to bardzo niebezpieczny czynnik dla niechronionych uczestników 

ruchu drogowego. 

2. Planowane roboty budowlane 

W ramach zadania zaplanowano: 

- poprawę istniejącego odwodnienia drogi poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej 

od km 2+240 do 2+375 wraz z jej wylotem do rzeki Kalicy, oraz lokalizację dodatkowego wpustu 

w km 1+842 włączonego w istniejącą kanalizację, 

- poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę jednostronnego chodnika o nawierzchni 

z kostki betonowej wzdłuż całej miejscowości, szerokości 2,0 m (bez wliczania krawężnika) 

zlokalizowanego przy krawędzi jezdni, lub szerokości 1,5 m w przypadku jego odsunięcia od drogi, 
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- poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez uspokojenie ruchu przy zastosowaniu wyniesionego 

przejścia dla pieszych pomiędzy świetlica a terenem rekreacyjnym, 

- przebudowę istniejących zjazdów na drogę powiatową,  

- wycinkę kolidujących bądź ograniczających bezpieczną widoczność drzew, 

- przestawienie kolidujących słupów energetycznych 

W opracowaniu, w celu uzyskania zamierzonych parametrów projektowanej trasy, założono 

dokonanie poszerzenia istniejącego pasa drogowego, poprzez częściowe przejęcia 

(wraz z podziałem) 4 działek. 

Dokumentację wykonano na zlecenie: 

Promit PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Robert Mituta 

ul. Frezjowa 47 

72-003 Dobra 

Inwestor: 

Powiat Gryfiński 

ul. Sprzymierzonych 4 

74-100 Gryfino 
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8. Podstawy opracowania 

Podstawy opracowania stanowią: 

� Warunki likwidacji kolizji nr OD3/RD4/MU/WN/U3/028w/2020 wydane przez ENEA Operator 

Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Stargard z dnia 04.06.2020r. 

� Wytyczne do przesunięcia kolidujących słupów oświetlenia drogowego w ciągu budowanego 

chodnika w m. Dolsko gm. Moryń WT/EO/OS/A/159/2020 wydane przez ENEA Oświetlenie 

sp. z o.o. Oddział Szczecin z dnia 08.06.2020r. 

� Standardy w sieci dystrybucyjnej Enei Operator: 

https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop 

� Polska Norma PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie 

i budowa -- Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi" 

� Norma SEP N SEP-E-003. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 

niepełnoizolowanymi”. 

� Norma N-SEP-E 004:2004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa”. 

� PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". 

� Informacje uzyskane u eksploatatorów sieci. 

� Mapa do celów projektowych. 

� Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

� Wizja lokalna w terenie. 

� Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

9. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dolsko, Gmina Moryń, powiat gryfiński. Przebudowa 

sieci napowietrznej 0,4kV – ENEA Operator Sp. z o.o. oraz sieci oświetleniowej napowietrznej – 

ENEA Oświetlenie sp. z o.o., realizowana w pasie drogi powiatowej 1397Z na nr 73, 80, 81, 141, 

142 (obręb Dolsko). 

10. Opis stanu istniejącego 

Istniejącą słupowa stacja transformatorowa 15kV/0,4kV typu STN-20/400 DOLSKO [763204] moc 

transformatora Sn=63kVA Yzn5 i sieć napowietrzna nieizolowana 0,4kV typu 4 x AL (25)35mm2 

0,6/1kV na słupach żelbetowych ŻN - ENEA Operator Sp. z o.o. 
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Sieć napowietrzna oświetleniowa typu AL 25mm2 0,6/1kV / AsXSn 2x25mm2 0,6/1kV na słupach 

żelbetowych ŻN z oprawami sodowymi zamontowanymi na wysięgnikach nad linią. Sieć zasilana ze 

słupowej szafki oświetleniowej SOU-003 nr 4-4-3206063-003 zlokalizowanej przy stacji na słupie I/II-

RK-10/ŻN – ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 

Istniejące sieci w nieznacznej części kolidują z budowanym chodnikiem w ciągu drogi powiatowej. 

11. Opis rozwiązań projektowych 

11.1 Zakres robót na majątku ENEA Operator Sp. z o.o. 

� Przebudowa sieci napowietrznej 0,4kV: 

- rozbiórka przewodów linii napowietrznych nieizolowanych 0,4kV 

- rozbiórka istniejącego słupa krańcowego kolidującego z budowanym chodnikiem 

- rozbiórka przewodów przyłączy napowietrznych nieizolowanych 0,4kV 

- budowa słupa energetycznego krańcowego typu K2-10,5 

- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej 0,4kV typu AsXSn 4x50mm2 0,6/1kV 

- montaż przewodów izolowanych przyłączy napowietrznych 0,4kV typu AsXSn 4x25mm2 0,6/1kV 

� Przełożenie istniejących odcinków kablowych 0,4kV poza miejscem kolizji. 

11.2 Zakres robót na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 

� Przebudowa sieci oświetleniowej: 

- rozbiórka przewodów linii napowietrznych nieizolowanych 0,4kV typu AL 1x25mm2 

- demontaż oprawy oświetleniowej do ponownego montażu 

- demontaż wysięgników oświetleniowych do ponownego montażu 

- rozbiórka słupów żelbetowych ŻN-10 kolidujących z budowanym chodnikiem 

- budowa słupów żelbetowych ŻN-10 

- montaż przewodów izolowanych 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2 0,6/1kV 

- montaż istniejącej oprawy oświetleniowej na słupach żelbetowych. 

11.3 Sieć napowietrzna nn 0,4kV 

11.3.1 Opis ogólny 

W obrębie planowanej inwestycji występuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania 

terenu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną linią napowietrzną 0,4 kV. ENEA 

Operator sp. z o.o. wstępnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej infrastruktury 

elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją pod warunkiem, że usunięcie kolizji 

odbędzie się na koszt wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i będzie 
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uwzględniał obowiązujące w ENEA Operator sp. z o.o. Standardy w sieci dystrybucyjnej 

ENEA Operator sp. z o.o. 

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy: 

1. Słupa linii napowietrznej nr: I/4/1 (RK-10/ŻN). 

Słupy dobrano na podstawie normy PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne – Projektowanie i budowa -- Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi 

gołymi”. 

Planowana jest rozbiórka przewodów linii napowietrznych nieizolowanych 0,4kV typ 

4 x AL25mm2 0,6/1kV Enea Operator Sp. z o.o. + 1 x AL25mm2 0,6/1kV Enea Oświetlenie 

sp. z o.o. od słupa nr I/4 (PB-10) do słupa nr I/4/1 (RK-10/ŻN). 

Rozbiórka przyłącza napowietrznego typu 4 x AL25mm2 0,6/1kV Enea Operator Sp. z o.o. 

do budynku nr 9 Dolsko a w zamian zamontować przewody izolowane typu AsXSn 4x25mm2 

0,6/1kV 

Rozbiórka słupa nr I/4/1 (RK-10/ŻN) a w zamian posadowienie słupa energetycznego 

krańcowego typu K2-10,5 E-10,5/6 z istniejącym zejściem kablowym typu YAKY 4x70mm² 

0,6/1kV. 

Zamontować przewody izolowane typu AsXSn 4x50mm2 0,6/1kV Enea Operator Sp. z o.o. + 

AsXSn 2x25mm2 0,6/1kV Enea Oświetlenie sp. z o.o. od słupa nr I/4 (PB-10) do słupa nr I/4/1 

(K2-10,5) w zamian za zdemontowane przewody nieizolowane. 

Istniejącej uzbrojenie słupów na żerdziach żelbetowych typu ŻN dostosować do linii 

napowietrznej izolowanej. 

Zamontować istniejącą oprawę oświetleniową na słupie wirowanym energetycznym K2-10,5 

przy użyciu wysięgnika górnego oświetlenia ulicznego WGs – 218 nad przewodami linii. 

11.3.2 Posadowienie słupa energetycznego nn 0,4kV 

Posadowienia słupów dobrano dla gruntu słabego. W celu posadowienia słupa krańcowego 

typu K2-10,5 (E-10,5/6) należy wykonać ustój płytowy kopany prefabrykowany typu UP2 

+ UP3 na głębokości 2,2m przy użyciu płyt ustojowych typu U-85. 

W celu posadowienia słupa krańcowego sieci oświetleniowej typu K-10/ŻN należy wykonać 

ustój płytowy kopany prefabrykowany typu UP 1/ŻN na głębokości 2,0m przy użyciu belek 

ustojowych typu B-60. Stalowe elementy ustojów należy chronić przed korozją przez 

malowanie lakierem asfaltowym. Odziomek słupa i żelbetowe elementy ustojowe należy 

chronić przed szkodliwymi wpływami jedynie w gruncie bardzo agresywnym. Ochronę stali 
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i betonu przed szkodliwymi wpływami wykonać zgodnie z normą PN-E-05100. Słup, na którym 

ma być zamontowana linia napowietrzna nn 0,4kV, jako gotowe prefabrykaty należy 

posadowić w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu. Ustoje dobrano 

na podstawie albumu napowietrznych linii niskiego napięcia z przewodami izolowanymi 

samonośnymi o przekroju 25-95mm2 na żerdziach wirowanych LnniS TOM I STELEN Poznań 

czerwiec 2011. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu otwartego odstępstwa 

od założonych warunków gruntowych pozostałe prace należy wykonać pod nadzorem autora 

projektu. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robót fundamentowych, 

czy warunki posadowienia odpowiadają założonym z projekcie. W przypadku stwierdzenia 

gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy zastosować ustój silniejszy dla gruntu 

słabego. Części podziemne słupa oraz 40 cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczyć przed 

korozją farba bitumiczną. Przewiduje się malowanie 

- dwukrotnie bitizolem R 

- dwukrotnie bitizolem P 

w odstępach czasu zapewniających wyschnięcie poprzedniej warstwy. 

11.3.3 Uzbrojenie słupów energetycznych nn 0,4kV 

Uzbrojenie słupów zgodnie z: 

- Album Linii Napowietrznych Niskiego Napięcia z przewodami AL 25-95mm2 na żerdziach 

wirowanych typu EPV i E. ELprojekt – Poznań 

- Album napowietrznych linii niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi 

o przekroju 25-95mm2 na żerdziach wirowanych LnniS TOM I STELEN Poznań czerwiec 

2011. 

11.3.4 Przyłącza napowietrzne nn 0,4kV 

Istniejące przyłącza napowietrzne nieizolowane typy AL 25mm2 zasilane z linii napowietrznej 

nn 0,4kV należy wymienić na przewody izolowane typu AsXSn 4x25mm2 0,6/1kV. Istniejące 

mocowanie przyłącza na elewacji budynku dostosować do nowych warunków zgodnie 

z Albumem Przyłączy Niskiego Napięcia z przewodami izolowanymi AsXSn Lnn-pi. ELprojekt 

– Poznań. 

11.3.5 Uziemienie słupa sieci napowietrznej 0,4kV 

Należy wykonać uziom ochronny i roboczy w celu prawidłowej pracy urządzeń 

elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz ochrony przeciwporażeniowej 
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w warunkach zakłóceniowych i ochrony od przepięć (ograniczniki przepięć). Rezystancja 

uziemienia ochronno - roboczego słupów nie może przekroczyć wartości 10Ω. Uziom 

wykonać z prętów stalowych miedziowanych elektrolitycznie typu S/Cu GALMAR o średnicy 

14,2mm i długości 9m. Ilość prętów w zależności od rezystywności gruntu i pomiarów. Uziom 

wykonać płaskownikiem stalowym ocynkowanym ogniowo typu S/tZn 25x4mm wykonanym 

zgodnie ze schematami na rysunkach. W przypadku niezadowalających pomiarów 

kontrolnych należy uziomy rozbudować. Na słupie należy prowadzić osobno przewód 

uziemiający typu S/tZn 30x4mm pomalowany na kolor żółto-zielony. 

11.3.6 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Należy Zgodnie z PN-E-05100-1:1998 (pkt.10.3.1.) w sieci 400/230V napowietrzne linie 

elektroenergetyczne powinny być chronione ogranicznikami przepięć o napięciu 

znamionowym nie niższym niż 500 V do ochrony urządzeń odbiorczych, np. szafek 

sterowniczych oświetlenia ulicznego, urządzeń automatyki, sygnalizacji itp. 

Warunek ten został uściślony w opracowaniu PTPiREE pt. „Ochrona sieci 

elektroenergetycznych od przepięć. Wskazówki wykonawcze". 

Zamontować beziskiernikowy ograniczniki przepięć z odłącznikiem, E1 zacisk firmy ENSTO, 

jednostronnie przebijający izolację, do łączenia linii izolowanej i gołej, wyłącznie 

do przewodów aluminiowych Al izolowany 16 - 120 mm2; Al goły 16 - 95mm2 (E2 zacisk firmy 

ENSTO, wyłącznie do montażu ogranicznika na przewodach izolowanych, wyposażony 

w zrywalny łeb śruby, nie wymaga stosowania klucza dynamometrycznego, Al/Cu 10 - 150 

mm2) ogranicznik przepięć SE 30.3 44 BZ-10 BK 2405/7 (BOP-R 0,66/10) Uc=440V 

Up=1550V In(8/20µs)=10kA. Ograniczniki przepięć należy instalować: 

1) Na początku obwodu, 

2) Na końcach linii oraz w taki sposób, aby na każde 500 m długości wypadał przynajmniej 

jeden komplet ograniczników, 

3) W miejscach przyłączenia do linii izolowanych kabli lub linii napowietrznych z przewodami 

gołymi. 

Ograniczniki przepięć powinny być mocowane na przewodach izolowanych przyłącza 

na zewnątrz budynku. W przypadku wykonania przyłącza kablowego lub na wysięgnik 

wystający znacznie ponad dach budynku (stojak) ograniczniki mocować na słupie. 

Uziemienie ograniczników przepięć powinno być wykonane: 

1) W liniach elektroenergetycznych jako wspólne z uziemieniem roboczym dodatkowym linii. 
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2) Na budynkach wyposażonych w instalację piorunochronną jako wspólne z uziemieniem 

instalacji piorunochronnej. 

Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie powinna przekraczać 10Ω. 

11.4 Linia kablowa 0,4kV 

Przełożony kabel nn 0,4V typu YAKY 4x70mm2 0,6/1kV na całej długości należy układać 

w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 20cm, na głębokości min. 0,7m. Analogiczną warstwą 

piasku należy kable przykryć. Kable na całej trasie należy prowadzić linią falistą z zapasem 4% 

w celu skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu oraz osłonić je taśmą foliową koloru 

niebieskiego w odległości 25cm od ułożonego kabla. Promień gięcia kabla nie może być mniejszy 

jego 15 krotnej średnicy. Kable przed ich zasypaniem należy zgłosić do odbioru przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Stargard oraz dokonać obowiązujących pomiarów 

geodezyjnych. Na kablach należy umieścić trwałe oznaczniki kablowe (w odstępach max 10m 

oraz przy wszystkich przepustach kablowych) z podaniem typu kabla, ilości i przekrojów żył, nazwę 

użytkownika oraz rok ułożenia. Nie dopuszcza się układania kabli w izolacji polwinitowej 

w temperaturach ujemnych. 

11.5 Skrzyżowania i zbliżenia kabli nn 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym 

Przy zbliżeniu i skrzyżowaniu istniejącej linii kablowej typu YAKY 4x70mm2 0,6/1kV 

z instalacjami podziemnymi należy zachować normatywne odległości izolacyjne (wg normy 

N-SEP-E-004). Istniejący kabel energetyczny nn 0,4kV typu YAKY 4x70mm2 0,6/1kV ENEA 

Operator Sp. z o.o. 

11.6 Trasa sieci napowietrznej i kablowej 0,4kV 

Trasa projektowanej sieci napowietrznej i kablowej 0,4kV przebiegać będzie w pasie drogi 

powiatowej nr 1397Z w miejscowości Dolsko. Trasę kabla wrysowano na geodezyjnym podkładzie 

mapowym w skali 1:500. 

11.7 Ochrona przeciwporażeniowa do 1kV 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa): 

- pokrycie izolacją części czynnych. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa, ochrona przy uszkodzeniu): 

- II klasa ochronności, 

- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie. 
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Szybkie wyłączenie przy pomocy wkładek topikowych, wyłączników instalacyjno-nadprądowych. 

Przewody ochronne nie powinny posiadać w swoich torach żadnych elementów łączeniowych, 

jak bezpieczniki czy łączniki. 

11.8 Oględziny 

Wykonawca robót winien przeprowadzić oględziny istniejącej sieci napowietrznej 0,4kV 

i oświetleniowej czy nie zostały uszkodzone i naruszane w trakcie prowadzonych robót 

budowlanych. 

11.9 Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowane uzbrojenie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na środowisko. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.08.2007r. – Dz. U. Nr 158 w nawiązaniu 

do Dz. U. Nr 257 poz. 2573 oraz z 2005r. Nr 92, poz. 769 inwestycja polegająca na rozbudowie 

drogi wojewódzkiej wraz z przebudową infrastruktury podziemnej, w tym przebudowie sieci 

oświetleniowej drogowej i budowie oświetlenia przejść dla pieszych stanowiących przedmiot 

opracowania, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót budowlanych ma obowiązek znać i stosować się 

do wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W szczególności powinien 

dopełnić następujące wymagania: 

� materiały pochodzące z budowy gromadzić w wydzielonych do tego miejscach 

i zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska, 

� starannie sprawdzać stan techniczny pracujących maszyn budowlanych i transportowych, 

by nie było wycieków ropopochodnych do podłoża, 

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm w zakresie ochrony środowiska, 

� unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej a wynikającej ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

� zastosować się do pozostałych zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest z przestrzeganiem reżimów technologicznych, 

zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych. Wynika to z obowiązujących 

aktów normatywnych prawnych. 

11.10 Uwagi końcowe 

� Na dzień rozpoczęcia robót budowlanych, sprawdzić przez uprawnionego geodetę 

aktualność mapy do celów projektowych w celu jej uzupełnienia i skoordynowania 
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o później zaprojektowane bądź wykonane urządzenia podziemna w rejonie prowadzonych 

robót. 

� Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, standardami w sieci 

dystrybucyjnej w Enei Operator. 

� Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, standardami 

oświetleniowymi w Enei Oświetlenie. 

� Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami, przepisami i sztuki 

budowlanej. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszystkich prac. 

� Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacją 

techniczną Wykonania i Odbioru Robót”. Wszystkie urządzenia oznaczyć tabliczkami 

informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami. 

� Zaprojektowane materiały i urządzenia można zastąpić produktami innych producentów 

o równoważnych parametrach technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i estetycznych 

spełniających identyczne warunki rękojmi i gwarancji. 

� Projektant nie odpowiada za jakość aparatów i urządzeń użytych przez wykonawcę. Zastrzega 

sią obowiązek każdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian 

w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu. O terminie rozpoczęcia prac przy budowie 

należy powiadomić wyprzedzająco użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu. 

� Wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci napowietrznej 0,4kV i oświetleniowej oraz wprowadzić 

do operatu geodezyjnego powykonawczego przed zasypaniem. 
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Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności z wymienionymi poniżej: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401). 

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 492). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 

poz. 288) – uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2008r. nr 223 poz. 1460) 

5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 287). 

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917). 

7. Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników pracy (Dz. U. z 

2002r. nr 191 poz. 1596) ze zmianą (Dz. U. z 2003r. nr 178 poz. 1745). 

8. Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180 poz. 1860). 

9. Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych muszą 

posiadać świadectwo kwalifikacyjne zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003r, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 

z 2003r. nr 89 poz. 828). 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjętymi zasadami, zgodnie 

z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetycznej. 
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Wyznaczenie trasy linii kablowej należy zlecić uprawnionemu geodecie o wykonaniu prac ziemnych, 

a przed zasypaniem kabli, należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną, przed oddaniem 

do eksploatacji należy przeprowadzić procedury odbiorcze zgodnie z wymaganiami i standardami 

w sieci dystrybucyjnej Enei Operator Sp. z o.o. 

https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop 

Opracował: mgr inż. Zbigniew Kozak  
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12. Współrzędne geodezyjne sieć 15kV 

E1 5863432.10 5457949.46 

E2 5863357.68 5457972.56 

E3 5863359.50 5457972.56 

E4 5863039.53 5458006.72 
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13. Rysunki 

Rys E-1/12. Plan sieci napowietrznej ENEA Operator Sp. z o.o. i sieci oświetleniowej ENEA 

Oświetlenie sp. z o.o. – skala 1:500 

Rys E-2/12. Schemat strukturalny sieci napowietrznej ENEA Operator Sp. z o.o. i sieci 

oświetleniowej ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 

Rys E-3/12. Sylwetka słupa krańcowego K-10/ŻN 

Rys E-4/12. Ustój prefabrykowany UP1/ŻN 

Rys E-5/12. Sylwetka słupa krańcowego K2-10,5 

Rys E-6/12. Ustój prefabrykowany UP2 + UP3 

Rys E-7/12. Połączenie linii napowietrznej z kablem ziemnym 

Rys E-8/12. Połączenie linii izolowanej z linią z przewodami gołymi 

Rys E-9/12. Uziemienie linii napowietrznej izolowanej 

Rys E-10/12. Mocowanie oprawy na słupie 

Rys E-11/12. Pręt uziomu GALMAR 

Rys E-12/12. Głębokość ułożenia kabli w ziemi i odległości między nimi przy skrzyżowaniach 

i zbliżeniach wg N SEP-E-00 


























