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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie szlaku zrywkowego "Od Rybiarni do oddz. 216" w le$nictwie Dragaszéw prowadzone bedzie odcinkiem o dtugosci 600m
zlokalizowanym pomiedzy km 0+000 a 0+600. Roboty oznaczone odpowiednio na planie sytuacyjnym obejmuja:

- rozbiorka istn. wodospustéw drewnianych - 3 szt.,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego w goérnej warstwie gr. 10cm na szerokosci 3,0m w km 0+000 - 0+292 (stanowigcej do-
celowo podbudowe pod kolejne warstwy nawierzchni wykonywane w przysztosci), po wczesniejszym profilowaniu i zageszczeniu podto-
za na szerokosci 4,0m,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego w goérnej warstwie gr. 10cm, oraz dolnej warstwie gr. 20cm na szerokosci 3,0m w km
0+292 - 0+600 (stanowigcej docelowo podbudowy pod kolejne warstwy nawierzchni wykonywane w przysztosci), po wczesniejszym
profilowaniu i zageszczeniu podtoza na szerokosci 4,0m,

- obnizenie zjazdu wraz z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza pod plac sktadowy w km 0+580 - 0+600 o powierzchni 2,4
ar,

- oczyszczenie rowow z namutu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu na catej dugosci.
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Przedmiar Szlak Od Rybiarni do oddz. 216 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Rozebranie wodospustéw drewnianych m
kalk. wlasna
3*5 m 15.000
RAZEM 15.000
2|KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - profilowanie w km 0+000-0+600 m2
1301-01
600*4 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
3|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm w km 0+292-0+ |m?2
0112-01 600
308*3 m?2 924.000
RAZEM 924.000
4/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
0112-05
600*3 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV Obnizenie zjazdu
15*18*1.5 m3 405.000
RAZEM 405.000
6/|KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - profilowanie w plac sktadowy m2
1301-01
20*12 m?2 240.000
RAZEM 240.000
7|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm plac sktadowy |m?2
0112-01
20*12 m?2 240.000
RAZEM 240.000
8|KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
1302-02
600 m 600.000
RAZEM 600.000
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