Szlak Owczary Matastow 09-09 22

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|Kalkulacja |Demontaz wodospustow drewnianych szt
indywidualna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
2|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie w km 0+000-1+700 m2
1301-01
1700*4+100 m2 6900.000
RAZEM 6900.000
3|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  [m?
0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 20 cm - uzupetnienie kolein
Krotnos¢ = 2
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
4/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
0112-05
1700*3+100 m2 5200.000
RAZEM 5200.000
5|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV poszerzenie na fuku 30*1,5*1,
obnizenie podjazdu 50%4*1,0
30*1.5*1+50*4*1 m3 245.000
RAZEM 245.000
6|Kalkulacja  [Montaz wodospustow szt
indywidualna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
7|KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
1302-02
1700 m 1700.000
RAZEM 1700.000

Norma PRO Wersja 4.20a Licencja' 15171 dla A14 mgr inz. Andrzej J6zef Olszowski




