OKULICKIEGO 5 M. 23 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek - tazienka - w zwiazku z doprowadze- |m?2
0819-15 niem wody do stuchawki prysznicowe;j
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - $ciany - wszystkie powierzchnie, bez powierzchni plytek
2,56*2*(4,18+2,57)+2,56*2*(3,31+5,42)+2,56*2*(2,7+4,11)+2,56*2%(3,32+2,72) |m?2 151,75
+0,56*2*(1,51+0,96)+0,56*2*(1,49+2,02)
RAZEM 151,75
3|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet - pokoj m2
1205-01
2,56*5,42 m?2 13,88
RAZEM 13,88
4|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m2
0814-01 nywane recznie na $cianach - uzupetnienie dziur np. po kotkach
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
5|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - Sciany - wszystkie powierzchnie, bez
powierzchni plytek
151,75 m?2 151,75
RAZEM 151,75
6|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity - wszystkie powierzchnie
47,9 m?2 47,90
RAZEM 47,90
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - sciany, bez powierzchni plytek
151,75 m?2 151,75
RAZEM 151,75
8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity
47,9 m?2 47,90
RAZEM 47,90
9|KNR 0-12I |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza - fazienka - uzupel- |m?2
0829-01 nienie ptytek
m?2 2,00
RAZEM 2,00
10|KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig - tazienka - $ciany - uzupel-  |m?2
0829-06 nienie ptytek
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
11/KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe szt.
0322-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
10 m 10,00
RAZEM 10,00
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oScieznice fgcznie z ¢wieréwat-
sz.4.5.4. kami - opaski dwustronne gtadkie o szer. do 10 cm
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-08
1*2*5 m?2 10,00
RAZEM 10,00
14|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
kuchnia UWAGAI!!! skrzydto dopasowane do skrzydet istniejacych pod katem
koloru i wzoru
0,8*2 m?2 1,60
RAZEM 1,60
15|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
0920-24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

-1-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.




OKULICKIEGO 5 M. 23

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|Kalkulacja  |Utylizacja kpl.
witasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|Kalkulacja |Regulacja drzwi wej$ciowych, regulacja zamkoéw drzwiowych kpl.
witasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21|Kalkulacja  |Uzupetnienie listew przypodtogowych panelowych - dopasowac¢ wielkoscig, kpl.
wilasna wzorem i kolorem do obecnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22 Zabezpieczenie wszelkich powierzchni i elementdéw wyposazenia przed uszko- |szt
kalk. wtasna |dzeniami i zanieczyszczeniami na czas wykonywania robot, wyczyszczenie po
robotach
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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