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Poz. 2 Wzmocniona konsola CS HD – do bardzo trudnych warunków pracy.
Poz. 3 Korpus pompy rotacyjnej - typ VX 186 – 260 Q
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Poz. 6 Wibroizolator DZE-2-HLL-HD 5
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Poz. 7 Kompensator gumowy DN250 PN10
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Poz. 8 Kompensator gumowy DN200 PN10
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Rysunek korpusu pompy VX186-260Q
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Poz. 1 Rozdrabniacz Frezowy X-Ripper - typ XRS186 — 520 QD na konsoli CS

CHARAKTERYSTYKA
- okresowo niewrazlivy na prace na sucho
- wersja szybko - servisowa Q
- srednica walu @85 mm dia eliminacj ugiecia waiu | zmniejszenia scieralnosci
- wszystkie elementy obudowy majace stycznosc z pompowanym
- medium t. piyty ochronne przekiadni i pokrywy oraz segmenty obudowy
maja mozliwosé szybkiej wymianyw

'WYKONANIE WZMOCNIONE
Frezy rozdrabniajace monolityczne, ze stali ulepszone ciepinie 1.7225

szerokos¢ noza rozdrabniajacego 10,6 mm
P0 24 s2t. frezow na kazdym wale

Obudowa komory robocze] :  wykonane 2 zellwa szarego GG25

Piyty ochronne : wykonane ze stall trudnoscieraine] HARDOX 500

Uszczelnienie wal uszezelnienie pakietowe (wkiad) za pomoca plerscient
slizgowych pracujacych w smarowane] olejem komorze
‘zaporowe] wyposazone] w system kontroli uszczelnienia

Dzvigar nosny uszczelnienia:  wykonany ze stali C45

Pierscien slizgowy Blockring 1.4301 Cr20%/Duronit

O - Ring pierscienia $lizgowego: wykonany z elastomeru NBR

0 - Ringi (pozostate) wykonane z elastomeru NBR

Wal X-Rippera @85 mm : C45 bez stycznosci z pompowanym medium

PRZYLACZA
- bez przylaczy z uszczelkami przylaczy

NAPED  -silnik elektryczny z przekiadnia
Typ silnika : NORD. SK5282ABGH - 180 MH/4 TF*
Moc silnika : 18,5 kW
Predkosc / moment napedu : 206 obr/min / 856 Nm
Napiecie : 34001690 V/
Czestotliwost : 50 Hz
Predkost obr silnka : 1480 obrimin
Rodzaj zabezpieczenia : P55
Kiasa ISO : F
Czujnik termometryczny : 3zt

Klasa efektywnosci energetyczne : IE3

* zamiennikiem motoreduktora SK5282ABGH-180MH/4 TF o nr fab.
201919699.300 - zmianie ulega wykonanie sinika, ktéry zgodnie z Dyrektywa UE nr
EUP-640/2009 obowiazujaca od dnia 01.01.2015r. jest w klasie energooszczednosc IE3.

LAKIEROWANIE
- Korpus rozdrabniacza
- powioka gruntowa
- powloka kryjaca max 160 um, RAL 5002 (niebieska)
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CHARAKTERYSTYKA

- okresowo niewraziiwa na prace na sucho

- samozasysajaca

- mozliwosé obrotu w obu Kierunkach (odwracalny Kierunek przeplywu)

- jednostronne ulozyskowanie walu dla szybkiej wymiany tiok6w

- tioki HiFlo o bezpulsacyjnej geometri -

- wersja szybko - serwisowa Q

- srednica walu © 85 mm dia eliminacji ugiecia waiu 1 zmniejszenia scieralnosc

- wszystkie elementy obudowy pompy majace stycznos¢ z pompowanym
medium tj. plyty pancerne przekiadni i dekla, oraz segmenty obudowy
(poiskorupy) gorna i dolna maja mozlivost szybkiej wymiany. ponadto
istnieje mozliwos¢ dwustopniowej regulacji luzu powstalego podczas pracy
<0 znacznie wplywa na przediuzenie czasu pracy pompy

- pompa wyposazona jest w wkiadke smarowa zapobiegajaca utwardzaniu
‘materiatow widknistych i chroniaca pierscienie o przekroju okraglym

WYKONANIE

Rotory : trzylopatkowe HiFlo, o skretne] geometrii wykonane z
wysokogatunkowego elastomeru PUR

Czesci obudowy majace

kontakt z medium (péiskorupy) : odlew wykonany z eliwa szarego GG 25, iniekcja A.
poiskorupy pompy. pokryte warstwa 200 um wolframkarbidu

=

Piyty ochronne : viykonane ze stali trucnoscierainej pokryte] warstwa
Uszczelnienie walu : uszczelnienie pakietowe (wkiad) za pomoca plerscient

slizgowych pracujacych w smarowanej olejem komorze
‘2aporowe] wyposazone] w zbiornik 2 manometrem
utrzymujacy zadane cignienie

Dzwigar nosny uszczelnienia:  wykonany z stali C 45

Pierscien slizgowy : Blockring 1.4301 WC/SIC
O - Ring pierscienia slizgowego: wykonany z elastomeru NBR
0 - Ringi (pozostate): vykonane z elastomeru NBR
Wal pompy @ 85 mm C 45 bez stycznosci 2 pompowanym medium
PRZYLACZA
'Wykonane ze stali St. 37 ocynkowane] z koinierzem EN1092-1/11
- wiotowe  DN200 PN10 proste
- wylotowe  DN200 PN10 proste
NAPED silnik elektryczny z przekladnia
Bez napedu
CALOSE LAKIEROWANA
- powioka gruntowa

- powioka kryjaca max 160 um, RAL 5002 (niebieska)
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Kompensator elastomerowy DN 250. PN 10

2z kotnierzami obrotowymi owierconymi wg PN 10

do zabudowy pomiedzy kotnierze wg EN 1092-1 11B, PN 10
parametry pracy: -25°C/10bar; 50°C/16 bar; 70°C/12 bar; 90°C/10 bar
temperatura chwilowej pracy mieszka: do 100°C
kompensacja osiowa: +/- 30 mm

kompensacja poprzeczna +/- 30 mm

kompensacja katowa +/- 12°

materiat:

kolnlerze stal S235JRG2 (RSt37-2), ocynkowane, PN 10

: CR (neopren)/Poliamid/CR

130 m
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Kompensator elastomerowy DN 200. PN 10

2z kotnierzami obrotowymi owierconymi wg PN 10

do zabudowy pomiedzy kotnierze wg EN 1092-1 11B, PN 10
parametry pracy: -25°C/10bar; 50°C/16 bar; 70°C/12 bar; 90°C/10 bar
temperatura chwilowej pracy mieszka: do 100°C
kompensacja osiowa: +/- 30 mm

kompensacja poprzeczna +/- 30 mm

kompensacja katowa +/- 12°

materiat:

kotnierze: stal S235JRG2, ocynkowane, PN 10

mieszek: CR (neopren)/Poliamid/CR

diugosé: 130 mm
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