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OPIS TECHNICZNY

]

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNE]

Istniejgce przewody wodociggowe nalezy podda¢ inwentaryzacji. Nalezy przeprowadzi¢
szczegotowe sprawdzenie przewoddw w celu wyszukania potencjalnych uszkodzen badz
nieczystosci, ktére moglyby uniemozliwi¢ poprawne funkcjonowanie systemu. To samo nalezy
zrobi¢ w przypadku przewodow kanalizacji sanitarnej.

2. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZAC]JT

2.1. DANE OGOLNE

Opracowanie obejmuje projekt powykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji do
pomieszczen tomografu komputerowego wraz z zapleczem technicznym w Szpitalu
Specjalistycznym we Wtoctawku przy ul. Wienieckiej 49.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

o Dane projektowe;

e Obowigzujjce przepisy prawne i Normy dotyczace tematu;
e Warunki techniczne wymagania i odbioru CORBTI INSTAL,
e Katalogi producentow,

2.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Wentylacja opiera sie na wykorzystaniu istniejacego systemu nawiewno-wywiewnego, ktory
zostanie dostosowany do odnawianych pomieszczen oraz istniejacej instalacji wentylacji.
Zaprojektowano dwa dodatkowe przewody nawiewno-wywiewne, wigczone przy pomocy
trojnikéw do istniejgcych przewoddow. Pozostata istniejgca cze$¢ instalacji nie podlega
ingerencji, jedynie nalezy jg sprawdzi¢ oraz wyczyscic.

Doplyw $wiezego powietrza nastepuje w pokoju lekarza poprzez nawietrzak w oknie.
Zaprojektowano 2 anemostaty na podstawie bilansu wentylacyjnego (rozmieszczenie zgodnie z
rysunkiem S-1).

|
8 oS g = T : 5 g
. § §8§ £ & § 8 £ s x 24 34
| .8 88 S o~ B S g = 5 ® £3 E3
&8 58 SE § 5 E S 0§ § % §%
2 u S u 58 = 3 B ) 2 2 i
| -2 N -E = =} 5] (=] Q, = :'\ “wy 1] [)
l ) 2 @ = NS 2 = G 8o R
' § B ¢ & 3 = 2 g 8
. 0.1 korzytarz 17,86 2,94 52,51 1,5 1/h 79 80 80 1,52 1,52
0.2 pom. sterowni 12,82 3,12 39,99 100 m3/h 100 100 100 2,5 2,5
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tomokomputera

0.4  pom.techniczne 7,87 2,54 1998 25 1/h 50 50 50 2,5 2,5

0.5 przedsionek 675 3,12 21,06 15 1/h 32 40 40 1,9 1,9

0.6 pok 669 3,12 2087 15 1/h 31 40 40 1,9 1,9
pielegniarek

0.7  korytarz 2 12,54 2,76 3461 15 1/h 52 60 60 1,73 1,73

0.8  pok. lekarza 806 311 2506 15 1/h 37 40 40 1,6 1,6

0.9 toaleta 398 3,11 1238 S50 m3/h 100 100 100 8,1 8,1

System klimatyzacji wykonany jest jako split. W pomieszczeniu sterowni oraz w pokoju lekarza
projektuje sie klimatyzatory $cienne, podigczone do projektowanych jednostek zewnetrznych
umieszczonych na $cianie zewnetrznej budynku (uwaga: dokladna lokalizacja jednostek
zewnetrznych na etapie budowy).

Projektuje sie instalacje klimatyzacji z urzadzei o okreslonych mocach grzania oraz chtodzenia
producenta Fujitsu lub innego producenta o rownowaznych parametrach.

Pomieszczenie Jednostka wewnetrzna Jednosthka zewnetrzna

ASYGO9LMCA Qch - 2,5

kW/Qgrz - 3,2 kW ASYG-LMCA

0.2 pom. sterowni

ASYGO9LMCA Qch - 2,5

kW/Qgrz - 3,2 kW ASYG-LMCA

0.8 pok. lekarza

Odprowadzanie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach nastepuje poprzez
zasyfonowane przewody tworzywowe PP prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego,
do instalacji kanalizacji sanitarnej budynku. Projektowane jednostki klimatyzacyjne wyposazone
w pompki do odprowadzania skroplin.

Instalacja klimatyzacji przedstawiona w czeéci rysunkowe]j opracowania. Dokladng lokalizacje
dostosowa¢ do projektu branzowego elektrycznego.

2.3. WYTYCZNE OGOLNE

Konstrukeje podtrzymujgce kanaly powinny mie¢ nastepujgce rozstawy nie wigksze od nizej
podanych:

Srednica lub przekroj kanatu Odstepy miedzy konstrukcjami
[mm] podtrzymujgcymi [m]
Do $500 lub 500x500 max. 6




Podpory kanatéw blaszanych BN-67/8865-25 lub systemowe.

Podwieszenia kanatow wentylacyjnych blaszanych BN-67/8865-26 lub systemowe.
WYPOSAZENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Wentylatory kanatowe mozna montowac do instalacji za pomoca kréccoéw elastycznych.
Wentylatory dachowe montowac na podstawach przeznaczonych dla nich.

Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR zataczonymi do nich.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé wylgczniki serwisowe.

KANALY WYRZUTOWE I WYRZUTNIE POWIETRZA

Projektowane kanaly nawiewne i wywiewne podtgczy¢ do istniejgcej centrali.

KANALY WENTYLACY]JNE 1 ICH IZOLACJA

Podtgczenie skrzynek rozpreznych do instalacji mozna wykona¢ za pomocg kanatow
elastycznych izolowanych.

Wykonaé¢ szczelne polaczenia kanaléw wg technologii przewidzianej przez producenta.
Wszystkie kanaly nawiewne stuzace do ogrzewania powietrznego prowadzonego wewngtrz
budynku izolacja 5 ¢m z welny mineralnej na plaszczu aluminiowym. Kanaly wywiewne -
nieizolowane. Wszystkie kanaly prowadzone na zewngtrz budynku 8 cm izolacja z welny
mineralnej na plaszczu stalowym. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone
w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje
wydtuzenn przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgce;j.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W miejscach oddzielenia pozarowego nalezy zamontowa¢ klapy pozarowe. Przejscia przez
przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE POWIETRZA Z POMIESZCZEN.

Zaprojektowano instalacje z anemostatami (lub kratkami) nawiewnymi i wyciggowymi
wyposazonymi w element regulacji ilosci przeptywajacego przez nie powietrza.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

e zasilenie klimatyzatorow Sciennych.

)()\m\\!\‘ T ACIP
O\N\:KON!\W



3. UWAGI KONCOWE

e Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, dokumentacja oraz
przekazanymi zalacznikami w formie elektronicznej.

o Zmiany nieistotne okre§laja przepisy warunkdéw technicznych i zakres tych zmian nie ma
znaczenia dla procesu inwestycji a Jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu
odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka projektujgca zastrzega sobie
prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do parametrow technicznych jak i miejsca
wbudowania elementdéw zamiennych.

o Wszelkie instalacje zewnetrzne wykonywane na terenie Inwestycji wykonywac
w sposob zabezpieczajgcy interesy inwestora, segregujgc odpowiednie warstwy ziemi.

e 7 uwagi na obszar pokryty instalacjami zewnetrznymi nalezy podczas ich budowy
wzdluz instalacji uktada¢ tasmy ktore zabezpiecza utoZone i zasypane instalacje przed
uszkodzeniami przy kolizyjnych robotach ziemnych.

e W razie nietypowych gruntéw /niekonstrukcyjnych/ nalezy fakt zglosi¢ jednostce
projektujacej i wykonaé wymiane gruntu w skali niezbednego minimum podlegajacego
ocenie inspektora nadzoru.

e Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujgte
w opisie technicznym i w zestawieniach oraz w zalgcznikach traktowane sg jako
okreslone do wykonania w przedmiocie zamowienia Inwestora

e Opis techniczny jest nadrzednym dokumentem w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju
rozwigzan technicznych dotyczacych projektowanych instalacji.

PROJEKTANT:

Arkadiusz STACHURSKI

nrupr. bud.: 2687/Gd/86
W specjalnoéci instalacyjno-inZynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych
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