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I. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA 

 

 
Paweł Stefańczyk 
 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.), 
 

oświadczam, 
 

 że opracowana przeze mnie dokumentacja techniczna pod nazwą „  Przebudowa  drogi gminnej nr 

110446L w zakresie wykonania chodnika w m. Skokówka  (ul. Targowa) ”, jest wykonana zgod-

nie z Umową z Gminą Zamość z dnia 13.07.2018 r. i została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 

Projektant:  
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II. OPIS TECHNICZNY 

 

1 Podstawa opracowania i wykorzystane materiały 

1) Umowa zawarta z Gminą Zamość: 270/18 z dn. 13.07.2018 r. 

2) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0 poz. 462 z późn. zm.). 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 

430 z późn. zm.). 

5) Mapa sytuacyjno  – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

6) Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie 

7) Obowiązujące normy, przepisy, katalogi i instrukcje. 

2 Dane ogólne. 

2.1 Przedmiot inwestycji. 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika i przejść dla pieszych przy drodze gminnej nr 110446 

L w m. Skokówka. Chodnik został zaprojektowany po prawej stronie drogi gminnej.  

Na skrzyżowaniu z drogą gminną – ulicą Łąkową  zaprojektowano chodniki aby ułatwić dojście do przy-

stanku autobusowego  do placu zabaw i  świetlicy. 

Do zakresu robót należy: 

 

• budowa chodnika  

• budowa   przejść dla pieszych i dojścia do niego 

• budowa zjazdów publicznych i indywidualnych, 

• budowa odwodnienia drogi i chodnika 

 

2.2 Adres inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 81/12;81/15;81/16;81/82;81/84;81/85;81/86;81/87;81/120 - 

Skokówka i działkach nr 214;189 – Żdanów  , gmina Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie. 

 

2.3 Inwestor 

 Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Zamość 

  22-400 Zamość, ul. Peowiaków 92 
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2.4 Jednostka projektowa 

 Projekt opracowany został przez: Paweł Stefańczyk 
      20-840 Lublin, ul. Rogowskiego 3/5, 

 uprawnienia budowlane Nr LUB/0170/POOD/13 
 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej  

(podstawa Prawo Bud. tekst jednolity Dz.U.Nr 243 poz. 1623 z 

2010r i. RMTiB z dn. 28.04.2006 Dz.U.Nr 83 poz. 578 z 2006r) 
 - nr ewidencyjny LOIIB – LUB/BD/0053/14 

 

3 Opis istniejącego stanu zainwestowania terenu – działki. 

3.1 Charakterystyka terenu. 

Planowane przedsięwzięcie leży w m. Skokówka przy drodze gminnej nr 110446L. Wzdłuż drogi 

znajduje się zabudowa jednorodzinna zagrodowa i grunty rolne. Teren na omawianym odcinku jest płaski. 

 

3.2 Infrastruktura drogowa. 

 Droga gminna 110446L – ulica Targowa,  jest drogą lokalną . Początek drogi to skrzyżowanie z 

drogą wojewódzką nr  849 Zamość – Józefów, koniec drogi droga powiatowa nr 3248 Żdanów – Pniówek. 

  Droga na omawianym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6m w tym dwa pasy 

ruchu o szerokości 3.0m i pobocza gruntowe szerokości około od 1,25 – 3,5m. Od km 0+440 szerokość drogi 

5,0.  Droga posiada przekrój szlakowy. Ruch pieszych odbywa się po nieutwardzonym poboczu po obu stro-

nach jezdni. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych 

drogi na pobocza.  W km 0+429 jest przepust średnicy 0,80cm, całkowicie zamulony, od przepustu na dłu-

gości 25 m znajduje się rów odwadniający też zamulony. 

 Oświetlenie drogi zapewniają istniejące latarnie uliczne zainstalowane w ubiegłych latach. 

 Pas drogowy o szerokości zmiennej od 11m do 12m. 

3.3 Warunki gruntowo wodne. 

 W podłożu występują różnorodne grunty z przewagą piasków gliniastych i glin pylastych. 

Nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty były mało wilgotne. W związku z tym warunki wodne określa się 

jako przeciętne. 

Uwzględniając właściwości warstw geotechnicznych i warunki wodne, grupę nośności podłoża określa się 

jako G4. 

Warunki gruntowe uznaje się za proste. 

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego – pierwsza. 
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3.4 Urządzenia uzbrojenia terenu. 

Wzdłuż drogi  po obydwu stronach  biegnie kabel teletechniczny, elektryczny, gazowy. Kanalizacja sa-

nitarna przechodzi z strony lewej na prawą, przyłącza kanalizacyjne do każdego zabudowania.. Pod projek-

towanym chodnikiem przechodzi kabel teletechniczny, elektryczny, kanalizacja sanitarna z przyłączami 

 

3.5  Ustanowione formy ochrony przyrody. 

 Inwestycja położona jest poza obszarami o ustanowionych formach ochrony przyrody. 

 Teren przedsięwzięcia leży poza wyznaczonymi i planowanymi obszarami Natura 2000. 

3.6 Zieleń istniejąca. 

 Istniejące drzewa, które  kolidują z planowaną inwestycją przewidziano do wycinki. 

4 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.1 Założenia przyjęte do projektowanej inwestycji. 

 Na przedmiotowym odcinku droga gminna nie ulegnie zmianie. 

 Zamiany w zagospodarowaniu terenu obejmują: 

 

• budowa chodnika  

• budowa   przejść dla pieszych i dojścia do niego 

• budowa zjazdów publicznych i indywidualnych, 

• budowa odwodnienia drogi i chodnika 

 

 

 

4.2 Elementy rozwiązań projektowych obiektów budowlanych. 

4.2.1. Plan sytuacyjny. 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w celu bezpiecznego przemieszania się pieszych po 

drodze.  

Projektowany chodnik został zlokalizowany przy prawej krawędzi jezdni. W okolicach przejść dla 

pieszych wydłużono chodniki i zaprojektowano nowe  aby skanalizować ruch pieszych. Chodnik z kostki 

brukowej, od strony krawężnika opaska  szerokości 0,5m z kostki brukowej czerwonej. 

 Na trasie chodnika znajdują się zjazdy indywidualne i publiczne do  zabudowań  i gruntów rolnych. Zjazdy 

zostały zaprojektowane w poziomie chodnika obniżone o 9 cm .  W obrębie zjazdów kierunek pochylenia 

poprzecznego zjazdu należy dostosować do pochylenia chodnika.  Zjazdy indywidualne szerokości  od 3 do 

5,0 m, publiczne 5,0m  łuki na zjazdach publicznych 5m.  

  W miejscach przystanków autobusowych poszerzono chodnik o 1m na długości 4m. Istniejący przy-

stanek strona lewa w km 0+040 należy zlikwidować, zgodnie z zaleceniami ZDW Lublin a istniejącą wiatę 

przenieść na zaprojektowany przystanek w km 0+392. 

 Odwodnienie zaprojektowano od km 0+017 do 0+300 i od 0+448 do 0+973  poprzez budowę studni 

chłonnych. Na trasie  zostaną wbudowane studnie chłonne do których będą podłączone projektowane  kraty 

ściekowe wbudowane w nawierzchnię drogi  przy krawężniku. W km 0+017 strona lewa dodatkowo zapro-

jektowano odwodnienie poprzez studnie chłonną podłączoną do kraty  ściekowej.  

Wzdłuż całego odcinka chodnika projektuje się krawężnik betonowy 15*30 ułożony na ławie betonowej z 

oporem. 
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Istniejący rów od km 0+429 na długości 36m oraz przepust wymagają odmulenia.  Przestrzeń pomiędzy 

obrzeżem chodnika  a granicą działki lub płotem należy wyrównać i wyplantować. 

 

 Parametry projektowanego chodnika: 

szerokość    2,0m 

Pochylenie poprzeczne   2% 

 

 

 

Zjazdy indywidualne  zaprojektowano o szerokość 5 m, łuki R-3m. 

Zjazdy publiczne  zaprojektowano o szerokość 3- 5m łuki R-5m. 

 

 

Istniejącą wiatę przystankową w km 0+038 wraz z utwardzeniem przewiduje się do rozbiórki a wiatę 

z 0+403km  należy przenieść w km 0+392 do projektowanego przystanku autobusowego  

Zestawienie powierzchni: 

- chodnik: 1941,5 m2 

- zjazd:  693,0m2 

4.2.2 Profil. 

Niwelety projektowanych chodników są powiązane z wysokością jezdni. Projektuje się chodnik przy 

krawężniku w wysokości 17 cm od  krawędzi jezdni. Na zjazdach wysokość krawężnika obniżona zostanie 

do wysokości  8 cm od jezdni, przejście w wysokości krawężnika na długości 1,5m. Aby złagodzić różnicę 

pomiędzy jezdnią a zjazdem należy „podlać” masą bitumiczną jezdnie przy zjazdach na długości 10cm. 

 

Wszystkie profile pokazano na rysunku nr 8.  

4.2.3 Przekroje normalne. 

Zaprojektowano następujące konstrukcje: 

1) Chodnika: 

- 6 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolor szary, 

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 15 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa, 

2) Zjazdu: 

- 8 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa, 

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 20 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

- 10 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1.5MPa, 

 

Zaprojektowano krawężniki 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, krawężniki na zjazdach 15*30 na ławie 

betonowej.  

Obramowanie chodnika wykonano z obrzeży betonowych 8x30cm z ławą oporową betonową. 

4.3 Odwodnienie. 

  

 Odwodnienie drogi i chodnika powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne do krat ściekowych 

podłączonych do studni chłonnych. Strona lewa zaprojektowano trzy ścieki podchodnikowe z elementów 

betonowych prefabrykowanych, które odprowadzą wody do odmulonego rowu i na przyległy teren. 
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5. Urządzenia obce. 

         W rejonie planowanych robót występuje następujące uzbrojenie terenu: 

 

    -   kanalizacja sanitarna z przyłączami do zabudowań..  

    -    kable sieci telekomunikacyjnej z przyłączami 

    -   wodociąg 

    - sieć gazowa 

Prace przy wykonywaniu zabezpieczeń należy wykonać pod nadzorem służb administrujących tą siecią 

Istniejące sieci są zaniżone w stosunku do planowanych wysokości chodnika, należy zwrócić szczególną 

ostrożność przy kopaniu studni chłonnych, które są dopasowane indywidualnie do warunków sytua-

cyjnych 

 

6.  Roboty ziemne. 

 Roboty ziemne obejmują: 

• wykopy i nasypy pod projektowane  chodniki i zjazdy, 

• grunt występujący na terenie planowanej inwestycji zaliczono do kategorii III. 

• roboty ziemne przewiduje się wykonać sprzętem mechanicznym z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi i częściowo ręcznie w pobliżu uzbrojenia podziemnego. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe, roboty ziemne”.  

 

7. Organizacja ruchu 

Projekty stałej organizacji ruchu i organizacji  czasowej stanowią oddzielne opracowania. 

 

8. Dowiązanie sytuacyjne i wysokościowe. 

Projekt został opracowany na mapie do celów projektowych w skali 1: 500 opracowanej przez fir-

mę”Geodezja Konrad Nowak”, 22-400 Zamość ul. Kilińskiego 66 

Mapa opracowana w układzie: - poziom odniesienia PL-Kron86-NH, układ współrzędnych  PL2000/8  

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektów mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

Powyższe określono na podstawie przepisów wymienionych w punkcie 1. 

 

        Opracował: 

 

 

          

 

 

Lublin, listopad  2020 r 
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III. WARUNKI I UZGODNIENIA 

 

 

 

 
 

 

 
• Warunki GZOK Gminy Zamość 

• Notatka Urzędu Gminy Zamość 

• Opinia ZDP Zamość 

• Opinia GZOK Gminy Zamość 

• Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zamość  
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