
Nr wpustu

Średnica 

studni 

wpustowej 

Dw [mm]

Wys. od jezdni 

do dna  króćca 

Hp [mm]

Wys. cz. 

osadnik. 

st. 

wpust. 

H2 [mm]

Nr studni 

chłonnej

Średnica wew. 

st. chłonnej DN 

[mm]

Średnica 

przyłącza 

dn [mm]

Długość przyłącza 

od st. wpust. do st. 

chłonnej [mm]

Uwagi

W1 500 1400 800 SCH1 1500 200 2000

W2 500 1400 800 SCH2 1500 200 1000

W3 500 1400 800 SCH1 1500 200 12000 do SCH1

W4 500 1400 800 SCH3 1200 200 1000

W5 500 1400 800 SCH4 1200 200 2000

W6 500 1400 800 SCH5 1200 200 1500

W7 500 1400 800 SCH6 1200 200 6000

W8 500 1400 800 SCH7 1200 200 6000

W9 500 1400 800 SCH8 1200 200 6000

W10 500 1400 800 SCH9 1000 200 2000

W11 500 1400 800 SCH10 2000 200 2000

W12 500 1400 800 SCH11 1200 200 1500

W13 500 1400 800 SCH12 1000 200 1500

W14 500 1400 800 SCH13 1000 200 6000

W15 500 1400 800 SCH14 1000 200 6000

W16 500 1400 800 SCH15 1200 200 6000

W17 500 1400 800 SCH16 1200 200 6000

W18 500 1400 800 SCH17 2000 200 3000

Razem 71500

ZESTAWIENIE WPUSTÓW I STUDNI CHŁONNYCH




