PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45111000-8 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1|KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1 réwninnym
0,500 km 0,50
RAZEM 0,50
1.2/45111200-0 Usuniecie drzew i krzakéw
2|KNNR 1 0101-01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3/KNNR 1 0104-13 |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.llI-IV o |szt.
d.1.2 normalnej wilgotnosci
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.3/45112000-5 D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i darniny
Roboty w zakresie usuwania gleby.
4/KNR 2-01 0126-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.3 spycharek
strona prawa (220+163+117)*2,5 m2 1 250,00
chodnik strona le- ((22,5+32)*2,5 m2 136,25
wa
RAZEM 1.386,25
1.4/45111000-8 D 01.02.04. Rozbiérka elementow drog
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
5|/KNR 2-31 0810-02 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1.4 wej
wykaz zjazdéw 294-198 m2 96,00
RAZEM 96,00
6|KNR AT-03 0101- |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.4/02
strona prawa 227+169+122 m 518,00
studzienki $ciek 11*(0,6+1,2+0,6) m 26,40
RAZEM 544,40
7|KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.4
wykaz zjazdow 19+19 m2 38,00
studzienki $ciek 11*(0,6*0,9) m2 5,94
RAZEM 43,94
8|KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.4
studzienki $ciek 11*0,6*0,9 m?2 5,94
RAZEM 5,94
1.5/45231000-5 D 01.03.07. Przebudowa podziemnych linii kanalizacyjnych przy przebudowie i budowie drog
Roboty w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
9/KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
10|KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2 D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1|45112000-5 D 02.01.01. Wykonanie wykopow.
Roboty w zakresie usuwania gleby.
11/KNR 2-01 0201-02 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr. m3
d.2.1 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
wykaz zjazdow 92,6-33,5 m3 59,10
koryto pod chodnik |[(220-10*5)+(163-7*5)+(117-3*5)+(70*2,2)]*2,2*0,15 m3 182,82
humus 1386,25%0,1 m3 138,63
RAZEM 380,55
12|KNNR 1 0212-04 |Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparkami pod-|m3
d.2.1 siebiernymi w gruncie kat. Ill z transportem urobku sam.samowytadowczymi
na odl. do 1 km
studzienki $ciek 11*1,21,2*2,4 m3 38,02
studnie chtonne 4*1,6*1,6*3,2 m3 32,77
100
studnie chtonne 5*1,8%1,8*3,2 m3 51,84
120
studnie chtonne 2*2,6%2,6*3,3 m3 44,62
200
RAZEM 167,25
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13|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1
km, odlegto$¢ do 5 km
Krotnos¢ = 4
380,5+167,2 m3 547,70
RAZEM 547,70
14 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi - komorami aluminiowymi  |szt
d.2.1|kalk. wlasna na gtebokos¢ do 3,0 m w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorkg
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
15/KNNR 1 0320-04 |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci |[m3
d.2.1 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie mechaniczne,
grunt kat. I-ll
studzienki $ciek 38,02-(11%0,24*2,4) m3 31,68
studnie chtonne 32,7-(4*1,13*3,2) m3 18,24
100
studnie chtonne 51,8-(5%1,32*3,2) m3 30,68
120
studnie chtonne 44,6-(2*3,8*3,2) m3 20,28
200
RAZEM 100,88
16|KNNR 1 0408-01 |Zageszczanie wnek z gruntu sypkiego kat. I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1
100,8 m3 100,80
RAZEM 100,80
2.2 D 03.04.01b. Przewiert sterowany.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drog.
17|KNR-W 2-18 0306- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2.2|02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
37 m 37,00
RAZEM 37,00
18/KNR 4-01 0208-01 |Przebicie otworéw w studniach o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- |szt.
d.2.2 tonu zwirowego o grubosci do 10 cm
zestawienie wpus- |11 szt. 11,00
tow
RAZEM 11,00
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 D 03.04.01. Studnie chtonne i studzienki sciekowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drég.
19|KNNR 4 1411-01 |Podsypka pod studnie chtonne z piasku gruboziarnistego grubosci 10 cm m3
d.3.1
studnie chtonne 4*1,2*1,2*0,1 m3 0,58
100
studnie chtonne 5*1,6%1,6*0,1 m3 1,28
120
studnie chtonne 2*2,6%2,6*0,1 m3 1,35
200
studzienki $ciek 11*1,2*1,2*0,1 m3 1,58
RAZEM 4,79
20/KNNR 4 1418-05 |Wpusty kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni $r.960 szt.
d.3.1
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
21/KNNR 4 1424-01 |Wpust uliczny klasy D400 60*50 mm osadzony na studni PE SN4 §r.500mm z|szt.
d.3.1 osadnikiem wys.800mm
zestawienie wpus- |11 szt. 11,00
tow
RAZEM 11,00
22|KNR 2-18 0912-02 |Podtgczenie studni wpustowej do studni chtonnej - przykanaliki z rur PP SN8  |szt
d.3.1 $r. 200 mm - dtugosci wg. zestawienia -46mb
zestawienie wpus- |11 szt 11,00
tow
RAZEM 11,00
23|KNNR 4 1418-05 |Studnie chfonne - prefabrykowana podstawa studni wg zestawienia szt.
d.3.1
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
24|KNNR 6 0604-04 |Studnie chtonne z kregdw bet.o $srednicy 1,0 m i gtebokosci 3 m zakohczona |szt.
d.3.1 wtazem zeliwnym typ ciezki
zestawienie wpus- |4 szt. 4,00
tow
RAZEM 4,00
25|KNNR 6 0604-06 |Studnie chtonne z kregdw bet. srednicy 1.2 m i gtebokosci 3 m, zakonczona  |szt.
d.3.1 wlazem zeliwnym typ ciezki
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zestawienie wpus- |5 szt. 5,00
tow
RAZEM 5,00
26|KNNR 6 0604-06 |Studnie chtonne z kregdw bet. $rednicy 2,0 m i gtebokosci 3 m, zakonczona  |szt.
d.3.1|analogia wtazem zeliwnym typ ciezki
zestawienie wpus- |2 szt. 2,00
tow
RAZEM 2,00
4 D 04.00.00. PODBUDOWY
4.1/45233000-9 D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
27|KNNR 6 0101-02 |Koryta wykonywane mechanicznie gt.do 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej m2
d.4.1 szerokosci chodnikow
chodnik strona pra-|[(220-10*5)+(163-7*5)+(117-3*5)]*2,2 m?2 880,00
wa
chodnik strona le- |(22,5+32,0)*2,2 m2 119,90
wa
wykaz zjazdéw 693-261 m2 432,00
RAZEM 1431,90
4.2|45233000-9 D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
28/KNNR 6 0111-01  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1.5MPa, warstwa o m2
d.4.2 grubosci po zageszczeniu 10 cm
wykaz zjazdow 693-261 m?2 432,00
RAZEM 432,00
29|KNNR 6 0113-02 |Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubosci po|m?2
d.4.2 zageszczeniu 20 cm
wykaz zjazdéw 693-261 m2 432,00
RAZEM 432,00
30|KNNR 6 0111-01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1.5MPa, warstwa o m2
d.4.2 grubosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 1,5
chodniki str.prawa |[(220-10*5)+(163-7*5)+(117-3*5)]*2,0 m?2 800,00
chodnik strona le- ((22,5+32,0)*2 m2 109,00
wa
RAZEM 909,00
5 D 05.00.00. NAWIERZCHNIE
5.1/45233000-9 D 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
31|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5.1 wo-piaskowej grubosci 3cm
wykaz zjazdow 693-261 m?2 432,00
RAZEM 432,00
32|KNNR 6 1108-02 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfal- |t
d.5.1 towymi
ubytki 30%0,1 t 3,00
studzienki $ciek 11*1,0%0,7*0,1 t 0,77
"podlanie" pod 19*0,1 t 1,90
Zjazdy
RAZEM 5,67
6 D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/45233000-9 D 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dréog.
33|KNNR 6 0312-06 |Wypetnienie szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 6 cm zaprawg betonowa |m
d.6.1 miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowag
220,0+163,0+117,0+22,5+32,0 m 554,50
RAZEM 554,50
34/KNNR 6 0107-04 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betonowg zageszczang me- m3
d.6.1 chanicznie o gr. ponad 10 cm
ubytki 10*0,2 m3 2,00
studzienki $ciek 11*0,2*1,2*0,6 m3 1,58
RAZEM 3,58
35|KNNR 6 0107-02 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz-|ms3
d.6.1 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
ubytki 10*0,2 m3 2,00
studzienki $ciek 11*0,2*1,2*0,6 m3 1,58
RAZEM 3,58
7 D 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1/45233000-9 D 07.01.01. Oznakowanie poziome.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
36/KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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37|KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki D-6 o pow. do 0.3 m2 szt.
d.7.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNNR 6 0705-06 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa - przejscia dla pieszych |m?2
d.7.1 malowane mechanicznie
2*(6*4)*0,5+4*2,5*0,5 m?2 29,00
RAZEM 29,00
39|KNNR 6 0705-07 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - P-17 m2
d.7.1
P17 2*3,42 m?2 6,84
RAZEM 6,84
7.2|145233000-9 D 07.02.01.0znakowanie pionowe.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
40(KNR 2-31 0702- Przestawienie znakéw drogowych - stupki do znakéw drogowych z rur stalo-  |szt.
d.7.2|01analogia wych o $r. 50 mm
Krotnos¢ = 2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
D 08.00.00. ELEMENTY ULIC
8.1/45233000-9 D 08.01.01. Krawezniki betonowe.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
41|KNR 2-31 0402-03 |[tawa pod krawezniki betonowa i obrzeza,beton C12/15 m3
d.8.1
kraweznik (177-68)*0,2*0,3 m3 6,54
obrzeza [(220-10*5)+(163-7*5)+(117-3*5)+(22,5+32,0)]*(0,28*0,08+0,08*0,05) m3 12,00
RAZEM 18,54
42|KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.8.1 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
strona prawa 224+167+122 m 513,00
strona lewa 22,5+32,0 m 54,50
RAZEM 567,50
43|KNR 2-31 0403-05 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 30x15 cm na podsypce cemento- |m
d.8.1 wo-piaskowej
wykaz zjazdéw 177-68 m 109,00
RAZEM 109,00
8.2|45233000-9 D 08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
44|KNNR 6 0502-02 |Chodnik z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypetnie- m2
d.8.2 niem spoin piaskiem
strona prawa [(220-10*5)+(163-7*5)+(117-3*5)]*1,5 m?2 600,00
strona lewa (22,5+32,0)*1,5 m2 81,75
-skosy -22*1 m2 -22,00
RAZEM 659,75
45|KNNR 6 0502-02 |Chodnik z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypetnie- m2
d.8.2 niem spoin piaskiem - KOSTKA CZERWONA
strona prawa [(220-10*5)+(163-7*5)+(117-3*5)]*0,5 m?2 200,00
strona lewa (22,5+32,0)*0,5 m2 27,25
RAZEM 227,25
8.3/45233000-9 D 08.03.01. Obrzeza betonowe.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
46|KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe 30*8 utozone na gotowych tawach betonowych i na pod- m
d.8.3 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
strona prawa 220-(10*5)+163-(6*7)+117-(3*5)+2+2 m 397,00
strona lewa (22,5+32,0)+4*2,0 m 62,50
wykaz zjazdow 303-[(4*7,0)+8+(8*10,0)+11] m 176,00
RAZEM 635,50
9 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
9.1/45100000-8 D 01.01.01a. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
47 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt.
d.9.1|wycena indywidual-
na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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