PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
Skala 1:25

5,00

y chodnik

Spadek poprzeczny zjazdu taki

_Jak chodnika w obrebie zjazdu
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L_LLI_ f'}{\;‘lfgﬁl« f!f;;‘f [ T T T T T T 1T 1T lyh [ T T T T T T T 1T 17 | T T 1
R R R R e R O Rl R R Rk R e e K e e B B Rl e R R B e B B e B R R B L R LB Rl S
G e
Fo ot o' P e 27 ek i o o o ot o Bt B F Fo o S St 8ot B do ho oo fr B B B 2/ )

wzgledem chodnika na dlugosci 1,5mb

Wysokos¢ zjazdu obnizona o 9cm
spadek 6%

wzgledem chodnika na dfugosci 1,5mb

Wysokos¢ zjazdu obnizona o 9cm
spadek 67%

8cm

kostka betonowa

Jem

podsypka cem—piaskowa 1:4
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20cm

podbudowa z kruszywa stab.mechan.

podbudowa pomocnicza z piasku stabiliz.

obrzeze 30*8

obrzeze 30*8
bcm podsypka cem—piaskowa 1:4
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Inwestor:

Gmina Zamos¢

Niweleta zjazdu obnizona w stosunku do niwelety chodnika

chodnik

zjazd 5,0/2

+8
poziom kraweznika

4444444444444<-4444344

/
[ kraweznik 15+30

poziom jezdni

ul. Peowiakéw 92, 22-400 Zamosé

Zadanie:

Przebudowa drogi gminnej nr 110446L w zakresie
wykonania chodnika w m.Skokéwka (ul.Targowa)

Tyt. rysunku:
Przekrdj konstrukcyjny zjazdu

Data: Skala: Nrrys.: 4

11.2020 1:25
Funkcja Imig i nazwisko Podpis
o Jan Stepczak
pracowat |\ \WZDP - 19/906/126/74

Pawet Stefanczyk
upr. LUB/0170/POOD/13

Projektant




