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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania.
1 i | Umowa
1.2 Podktady sytuacyjno-wysokosciowe 1: 500 rozpatrywanego terenu.
1.3 Wizja lokalna terenu oraz uzgodnienia z inwestorem.
14 Uzgodnienia z Urzedem Gminy
15 Normy i literatura techniczna.

2, Ogdlina charakterystyka terenu i projektowanego remontu.

Teren Skokoéwki, na ktérych bedzie projektowany remont kanalizacji potozony jest w potudniowo
Wschodniej czesci gminy Zamos¢ przy wylocie z Zamoscia do Krasnobrodu. Jest to miejscowosé, w
ktorej aktualnie przewaza zabudowa zagrodowa wiejska. Wiekszos$¢ budynkéw wyposazona jest w
standardowg instalacje wod. - kan. Scieki odprowadzane s3 do kanalizacji osiedlowej. Teren
uzbrojony jest w energie elektryczng, kanalizacje sanitarng, gaz i telefon.

3. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Skokdéwka w ul. Targowej od studzienki S1 do S15- dziatka nr 81/82,
81/86 Celem remontu jest bezawaryjne umozliwienie mieszkaricom budujgcym domy przy drodze
odprowadzenie Sciekow do kanalizacji

Zakres opracowania obejmuje odcinek kanalizacji:

- zrur PVC-U z lita Scianka 200 x 5,9mm o dtugosci L=375,0m

4. Charakterystyka geotechniczna podioza
Na terenie Kalinowic stwierdza sie w podtozu projektowanego terenu grunty prdchnicze /gleba/
oraz piaski. Na trasie remontowanej kanalizacji nalezy spodziewac sie wody gruntowe;.

5. Informacja o obszarze oddzialywania na srodowisko

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 z dnia 20 lutego 2015 r o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane oraz niektdrych innych ustaw oraz przepisy budowlane, ktérych unormowania
moga mie¢ wptaw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w
jego zagospodarowaniu stwierdzono, ze przedmiotowa instalacja miesci sie w catosci na dziatce nar
81/82, 81/86 ktdrej wiascicielem jest Gmina Zamos¢, natomiast obszar oddziatywania kanalizacji
zawiera sie w pasie 1,0m od osi rurociggdw i miesci sie granicach dziatek, po ktérych przebiega
Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o ustawe z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu Sciekdw (tekst jedn Dz.U. 2015r pdz 139) Rozp M | w
sprawie warunkow tech. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. 2015 r poz 1422).

Projektowana inwestycja nie wptywa na warunki uzytkowania istniejgcych obiektdw.

6. Kanalizacja sanitarna.

6.1 Opis projektowanego remontu sieci.

Trase giéwna kanalizacji zaprojektowano w drodze dz. nr nr 81/82, 81/86 w nawigzaniu do istniejgcej
trasy i studzienek kanalizacyjnych. Remontowang sie¢ kanalizacyjng planuje sie wykonat poprzez
wymiane rur PVC na PVC oraz studni betonowych 1200 na studnie betonowe 1200mm..

5.2 Warunki wykonania.

Gtebokos¢ utozenia sieci pokazano na profilu kanalizacji i po remoncie nie ulega ona zmianie. Przed
przystgpieniem do robdt zlokalizowac istniejgce uzbrojenie. Uzbrojenie nienaniesione na planie
sytuacyjnym a napotkane w trakcie robét traktowac, jako czynne i postepowat jak przy typowych
kolizjach.

Wykopy wylacznie o $cianach pionowych. Przy zblizeniach do kabli a takze w sgsiedztwie istniejgcej
zabudowy wykopy wykonywaé recznie. Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i
telefonicznymi projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowg typu Arota 100 mm PE L=



3,0m.Na czas wykonywania zabezpieczen kabli elektrycznych nalezy wytgczy¢ napiecie w danym
kablu.

6.3 Warunki naturalne
W rejonie projektowanych robét panujg nastepujgce warunki naturalne:
-maksymalna roczna temperatura 30°C
-minimalna roczna temperatura —26° C
-érednia roczna temperatura okoto 2,5°C
-Srednie opady okoto 610 mm
-Sredni okres zimowy listopad — marzec

7. Roboty ziemne

Na trasie projektowanej kanalizacji przewiduje wykopy mechaniczne oraz reczne (przy wyréwnaniu
dna wykopu i pod podfoze). Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnej wykonywac zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.Przed przystgpieniem do robdt
ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy ja w terenie. Miejsca
wystepowania kolizji z infrastrukturg podziemng (kable telefoniczne, energetyczne, gaz) rowniez
oznaczy¢ trwale w terenie.

Posadowienie rur w wykopach otwartych wymaga wykonania podtoza gr 0,10m z zageszczonego
zwiru 16,0 do 31,5 mm..

Giebokos¢ wykopow powinna byc zgodna z profilem sieci. Szerokos¢ wykopu na sieci 1,0m.

7.1 Umocnienie pionowych $cian wykopdw

Wykopy pionowe nalezy umocnic¢ wypraskami stalowymi lub ptytami wykopowymi.

Przy deskowaniu wykopdw w bezposérednim s3siedztwie istniejacej budowli umochnienie wykonat
szczegOlnie starannie, aby zabezpieczy¢ te budowle przed osiadaniem i odksztatcaniem.
Deskowanie powinno by¢ usuwane w miare postepu podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki
gtownej.

7.2 Podtoze pod rurociagi

Na catej diugosci pod budowang kanalizacje przewiduje sie wykonanie podtoza sztucznego gr
0,10m z podsypki zwirowej 16 — 31,5 mm. Podfoze winno by¢ zageszczone tak by wskaznik
zageszczenia nie byt mniejszy niz 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia podsypki wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu okreslonej w PN-86/B-02480 nie mniejszej jednak jak 80%.

7.3 Zasypka wykopow

Po ufozeniu przewodu na wyprofilowanym podtozu nalezy wykona¢ obsypke przewodu z piasku
dobrze uziarnionego. Obsypke nalezy starannie zagesci¢ szczegéinie po obu stronach rury w tzw.
pachach. Zageszczenie wykonywac ubijakami drewnianymi.

Po wykonywaniu obsypki, wykona¢ zasypke wstepng do wysokosci 0,10m ponad wierzch rury
piaskiem dobrze uziarnionym z doktadnym zageszczeniem. Zageszczenie tej warstwy winno
odbywacé sie sposobem recznym. Zasypke gtdwng pod projektowanym chodnikiem wykonac
piaskiem dobrze uziarnionym warstwami max 0,30m z doktadnym zageszczaniem do Is min 97 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora,. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw
takich jak: grunty zbrylone (takze zmarzniete), gruzu, Smieci itp. moggce uszkodzi¢ przewéd lub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki. Zasypke gtéwng wykonywac warstwami, co 0,20m i
zageszczal. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu nie powinna by¢ mniejsza niz 80 %.. Zasypke
wykonac spycharka o mocy 75i 100 km oraz recznie.

Stopien zageszczenia z podaniem profilu geologicznego winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa min, co 50,0m

7.4 Rozplantowanie i odwiezienie nadmiaru ziemi
Urobek o objetosci zabudowanego rurociggu podsypek i zasypek z piasku oraz studzienek nalezy
recznie rozplantowac na zasypanym wykopie, a jej nadmiar odwiez¢ na miejsce ustalone z inwestorem.



8. Roboty instalacyjno — montazowe

Przewdd sieci kanalizacyjnej powinien by¢ utozony tak na podiozu naturalnym lub na podiozu
sztucznym, aby opierat sie na nim wzdtuz cafej diugosci, co najmniej na % swojego obwodu
symetrycznie do swojej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego nie powinno
przekroczy¢ +2 cm, dopuszczalna odchytka rzednych nie powinna przekracza¢ £1 cm.

Do wykonania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac studzienki z odpowiednig kinetg. Do
wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury PVC-U klasy S tgczone na kielichy i uszczelki
gumowe. Rury uiyte do budowy nie mogg mie¢ widocznych uszkodzenn powstatych w czasie
transportu i skfadowania. Rury przed zamontowaniem nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczegblng uwage na kielichy i bose konce. Rury uszkodzone nalezy usungc i zmagazynowac poza
strefag montazowa.

Pod kielichy rur nalezy wykonac¢ odpowiednie gniazda dostosowane do srednicy i wielkosci kielicha.
Do wykopu o $cianach obudowanych rury puszczaé pojedynczo. Po utozeniu przewody winny by¢
zasypane do wysokosci potowy Srednicy rur, zas obsypka powinna by¢ dokfadnie zageszczona z obu
stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Wykonawca
jest zobowigzany do uktadania rur PCV w temperaturze od +5°C do + 30°C. W czasie trwania robét
wykonawca musi prowadzi¢ systematycznie kontrole prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inwestora.

8.1 Studzienki

Na trasie projektowanej kanalizacji przewiduje sie studnie rewizyjne betonowe 1200mm z plytami
odcigzajgcymi i wiazami Zeliwnymi wentylowanymi typ ciezki na 40 ton. Studzienki muszg by¢
wodoszczelne i spetniaC wymagania norm oraz posiadaé¢ atesty. We wszystkich studzienkach
przewidziano nastepujgce kinety:

$1,52, S3, 54, S5, S6, S7, S9, S11, S12, S14- kinety przelotowe dn 200

S8 — kineta zbiorcza dn 200 ( przelot + wlot lewy i prawy)

S10 — zbiorcza wiot lewy

S13, — zbiorcza wilot prawy

S15 Kineta przelotowa dn 200 pod katem 90°

UWAGA przed zamdéwieniem elementow dolnych studni sprawdzi¢ rodzaj zamawianych kinet, -
poniewaz wloty kanalizacji od istniejgcych przylaczy sa na réoznych wysokosciach studni i nie
wpadaja do poziomu kinet istniejgcych studni.

9.Proby hydrauliczne

Szczelno$¢ przewodow i studzienek powinna gwarantowac utrzymanie sie przez 30 min. ci$nienia
probnego, wywotanego wypeinieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 Kpa i wieksze niz 50 Kpa liczac od powierzchni rury.
Wymagania s3 spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej

00,15 I/m? dla przewoddw

0,20 I/m” dla przewodéw wraz z ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

0,40 |/m*dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

10. Przyjete metody odwodnienia wykopow.

Analizujgc warunki gruntowo-wodne, jakie wystepuja na trasie remontowanej kanalizacji, (
poprzez analogie do wczesniej budowanych odcinkow kanalizacji) stwierdza sie, ze na trasie jej
remontu wystepuja grunty przepuszczalne o roznym poziomie wody gruntowej, ktore preferujg
odwadnianie wykopow zestawami igtofiltréw.dn 50mm.

10.1. Odprowadzenie wod drenazowych

Przy pomocy wezy parcianych Fi 75 mm utozonych na powierzchni terenu wode z igtofiltrow
odprowadza¢ do przydroznego rowu odwodnieniowego przy placu zabaw wzglednie odwozi¢
wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnie Sciekdw w Zamosciu



10.2. Zrédta energii elektrycznej
Zasilanie pomp proponuje sie wykonac z agregatow pradotwdrczych o mocy do 5 KW.
Nie wyklucza sie mozliwosci zasilenia pomp z linii energetycznych z tzw. skrzynek RB.

10.3. Cykl realizacji.
Cykl realizacji kanalizacji sanitarnej o fgcznej dtugosci 375,0mb przyjeto ok. 15 dni na podstawie

wspotczynnik zwiekszajgcy 20% za grunt nawodniony.

llos¢ odwadnianej kanalizacji pokazanej na profilach zgodnie z badaniami gruntu wyniesie 375,0m.
Wobec tego okres jej realizacji wyniesie okoto 1/2 miesigca (15 dni). Natomiast przy zatozeniu, ze
czas pompowania ze wzgledu na zastosowanie wytacznikow ptywakowych skréci sie o 30% wobec
tego cykl pompowania wyniesie T,,=15x 1,2 x 0,7 = 13 dni

Obliczenie godzin pompowania

T=13 x16 godz./d = 208,0 godz.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Poza ogolnymi warunkami bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujacymi przy robotach
montazowych, przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej konieczne jest zachowanie warunkéw BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.47/2003).

12.Uwagi koricowe

-Wszystkie roboty wykonac zgodnie z WTWIOSK COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 przy zachowaniu
wymogow normy PN-C-89224:2018-03 Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych — Zewnetrzne systemy cisnieniowe i bezci$nieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu, (PP),
Polietylenu (PE) — Warunki techniczne wykonania i odbioru., warunkéw BHP obowigzujgcych norm i
przepisow.
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I. Informacje ogbine:

Obiekt - kanalizacja sanitarna
Temat projektu - remont sieci kan sanitarnej
Adres: - Skokéwka

Inwestor - Gmina Zamos¢

Projektant - Lucjan Chwaleba

ii. Podstawa prawna:

- Art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdiniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

11l. Czeé¢ opisowa:

1. Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektéw:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Wytyczenie geodezyjne sieci

- wykonanie wykopéw

- zabezpieczenie wykopow

- odwodnienie wykopéw

- Montai rurociggéw

- Montaz studzienek

- Przysypanie rur warstwg ziemi ok. 30 cm bez zakrywania potgczen
- Prodby hydrauticzne

- Demontaz zabezpieczen wykopdw
- Zasypanie wykopow

- odbidr sieci

- przekazanie sieci do uzytkowania.

N

. Wykaz istniejacych obiektow budowianych stwarzajacych zagrozenia:

Sieci gazowe, elektryczne, telefoniczne — nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy
prowadzeniu robdt /gtéwnie przy zblizeniach i skrzyzowaniach z tymi sieciami/.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié kazdego zarzgdce danej sieci.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepujg

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

,,,,,

prowadzeniu prac przy skrzyzowaniach lub w poblizu przewoddw sieci gazowej i elektrycznej.

Ty

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodinie niebezpiecznych;



Nalezy stosowaé ogdlne zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogdinych przepisach BHP. Kaide
przedsiebiorstwo wykonujace w/w roboty ma obowiazek posiadania i stosowania wewnetrznych
instrukeji wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczefstwa.
Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:
- przejé¢ szkolenie wstepne z BHP i ppoz. z potwierdzeniem pisemnym,
- 20sta¢ zapoznanym z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt,
- zostaé zapoznanym z terenem budowy,
- zostaé zapoznanym z instrukcjg stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
- zostaé zapoznanym 2z instrukcja obstugi sprzetu stuiacego do wykonywania tobot
montazowych
- zna¢ procedury postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroizenia zdrowia
fub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoziiwiajacy
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie wykonywania prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej 2 przytaczami strefy
zagrozenia szczegblnego nie wystepuja jednak nalezy zachowac nizej wymienione warunki:

- wyposazy¢ pracownikéw w indywidualne srodki ochrony osobistej i odziez roboczg ochronng
oraz egzekwowacd ich uzywanie na stanowiskach pracy,

- przestrzegaé instrukcji producentdw poszczegdinych materiatow i urzadzen,

- sporzadzi¢ instrukcje na poszczegdlne stanowiska pracy,

- przestrzegac instrukcji pracy na poszczegéinych stanowiskach,

- zapewni¢ nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac,

- do prowadzenia robét uzywaé sprawnych urzadzen i sprzetu,

- wyposazyé zaplecze budowy w 3rodki pierwszej pomocy medycznej,

- zapewni¢ tacznosc¢ telefoniczng oraz wykaz telefonéw alarmowych,

Budowa winna spetni¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i ppoz.
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Szczegét "A" Szczegbt "B

Zamawiajagcy Gmina Zamos¢ ul Peowiakow 92, 22-400 Zamos¢ Nr.zlec.

Obiekt Remont kanalizacji sanitarnej—
Skokdwka ul Targowa od S1-S515

Treé¢ rysunku Studzienka betonowa 1200 mm
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SCHEMAT ZESTAWIENIA FLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI

PLYTY WYKGOPOW y
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

| 90:400 ] Wariant "A" , Vvarictilitsi

1 {(w gruntach nieutrzvmujacych {(w gruntach utrzymujacych chwilowa
chwilowej statecznosci po wykonaniu statecznosé)
wykopu)

FEYTA WYKOPCOWA NADSTAWKOWA
I. Ustawienie piyty wykopowej PW 1. Gigbienie wykopu do wymaganej
w linii wykopu gtebokosci

2. Giebienie wykopu i rOwnoczesne 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

J

7 opuszczenie ptyty wykopowej PW
3. Wstawienie plyt nadstawnych i polaczerie ich facznikami pionowymi
g ! (w przypadku gigbokosdci wykopu H>2,3m)
) j Rozkrecenie rozpor - docisnigcie tarcz plyty wykopowej od scian wykoru

Montaz rurociagu

N

Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu
I warstwowe zaggszczenie zasypki
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki

Zamawiajacy Gmina Zamos¢ ul Peowiakdw 92, 22-400 Zamosdé

Nr.zlec.

Obiekt Remont kanalizacji sanitarnej —
Skokéwka ul Targowa 0d S1 — S15

+ 140, 159_:___?__90__4,

: OBUDOWA WYKOPOW e
Wyszczegélnienie | Nazwisko i Imie nr upr. Data Skala
; 90-400 ' Projektant Inz. Lucjan Chwaleba 12.2018 ]
” & Upr. ANB.513-1-132/83 RYS.
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