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ULICZNA STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z WPUSTEM ŚCIEKOWYM KLASY D-400 Z RUR PEHD STRUKTURALNYCH DN 500, SN4
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wpust ściekowy  klasy  400
3/4  kołnierza

615*415

pierścien odciążający
typ PO - 120/60

obsypka piaskiem
grubym lub średnim

zagęszczonym do Is = 1,0

płyta pokrywowa pełna
typ PP-96/12, beton B - 10

podsypka piaskowa
zagęszczona

żelbetonowa płyta
przykrywczaPPG - 96/48

Tyt. rysunku:

Data:

11.2020

Skala:

Nr rys.:

Podpis

Imię i nazwisko
Funkcja

Projektant

Paweł Stefańczyk

upr. LUB/0170/POOD/13

1: 20 

Przekrój wpustu ściekowego  615*415

Zadanie:

Inwestor:

Gmina  Zamość

ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

Opracował

Jan Stępczak

upr. WZDP 19/906/126/74

7

Przebudowa drogi gminnej nr 110446L w zakresie

wykonania chodnika w m.Skokówka  (ul.Targowa)

7

Hp

Projektant

Paweł Stefańczyk

upr. LUB/0170/POOD/13
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ława z oporem z betonu B15

masa zalewowa na gorąco17
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