3. Specyfikacja systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni

ciekow w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRS

System sterowania i monitorowania przepompowni Sciekéw musi realizowac
nastepujace funkcje:

ciagta analiza stanu sterowanych i monitorowanych przepompowni w trybie
on-line z wykorzystaniem technologii GPRS. Maksymalne opdZnienie w
transferze danych pomiedzy obiektem, a stacja dyspozytorskaq nie moze
przekroczy¢ 10 sekund. Dane wchodzace do systemu muszg by¢ znakowane
stemplem czasowym pobranym z zegara czasu rzeczywistego w sterowniku.
wizualna prezentacja aktualnego statusu przepompowni (stany sygnatow
dwustanowych, analogowych oraz dodatkowych urzadzen podiaczonych do
portu RS232/485

generowanie krzywych zmian poziomu $ciekéw w komorze, co zadang
zmiane poziomu i opcjonalnie wartosci pradu pomp. Probkowanie krzywej
poziomu, a zatem i generowanie do systemu informacji o przyroscie sciekow
musi by¢ dopasowane do dynamiki procesu. Proces probkowani musi by¢
zapewnic doktadne odwzorowanie zmian poziomu.
Pod krzywa zmian poziomow nalezy przedstawi¢ cykle pracy pomp.
Wymagana jest mozliwos$¢ powiekszania wybranego fragmentu wykresu oraz
prezentacji na wykresie znacznikow zdarzen zachodzacych na obiekcie, jak 1
petnego statusu obiektu dla kazdego analizowanego zdarzenia.

analiza czasu pracy pomp oraz ilosci zataczen w cyklu godzinowym ,
dobowym i miesigcznym

analiza wszystkich zdarzen zachodzacych na monitorowanym obiekcie z
dostepem do danych archiwalnych bez ograniczen czasowych (funkcja tzw.
czarnej skrzynki)

zdalne sterowanie pracg przepompowni, tj. zdalne zataczanie lub blokowanie
pracy pomp, generowanie zdarzenia na zadanie, mozliwo$¢ zdalnego
,odstawienia” pompy w przypadku wystgpienia awarii

raportowanie stopnia wykorzystania pakietu na transmisje GPRS
przypisanego do karty SIM oraz ilosci wylogowan modutu z trybu GPRS
mozliwo$é tworzenia kont z prawami dostepu dla operatoréw systemu, w celu
uzyskania pelnej identyfikacji podejmowanych dziatan

miesieczny koszt optat ponoszonych z tytutu transmisji danych w trybie
GPRS dla jednej przepompowni nie moze przekraczac 20,- zt netto
miesieczny koszt optat ponoszonych z tytutu transmisji danych w trybie
GPRS dla jedne;j stacji dyspozytorskiej nie moze przekracza¢ 30,- zt netto

z uwagi na bezpieczenstwo danych nalezy je przechowywa¢ na dysku
twardym dedykowanego celom wizualizacji komputera zlokalizowanego na
terenie dyspozytorni. Nie dopuszcza si¢ przechowywania danych na
serwerach zewnetrznych, tzw. hostingowych.
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e gromadzone w bazie dane muszg by¢ regularnie archiwizowane na
dodatkowym nosniku. Proces archiwizacji danych nie powinien wymagad
dodatkowych dzialan ze strony operatora — petna automatyzacja procesu.

e z uwagi na niezawodno$¢ pracy systemu i zapewnienie ciaglosci transferu
danych nie dopuszcza si¢ wykorzystania publicznych APN-6w. Nalezy
wykorzysta¢ dedykowany, stabilny APN.

e mozliwos¢ dystrybucji zarejestrowanych danych w sieci wewnetrznej firmy
(Intranecie) oraz na zyczenie Uzytkownika przez Internet z zapewnieniem
poufnosci dostepu do danych tylko dla uprawnionych oséb.

e w sklad systemu powinny wchodzi¢ dodatkowe programy narzedziowe
umozliwiajace sprawdzanie integralnosci bazy danych, eksport danych do
pliku z wybranego przedziatu czasu, mozliwos$¢ sprawdzenia biezacej oraz
archiwalnej konfiguracji obiektu — $ledzenie historii zmian parametréw
obiektu. Dodatkowo uprawniony administrator systemu musi zostaé
wyposazony w dedykowany program do zdalnej (z poziomu stacji
dyspozytorskiej i w oparciu o technologie GPRS) konfiguracji parametrow
obiektowych modutu telemetrycznego, co znaczaco zredukuje czas niezbedny
na zarzadzanie monitorowanymi obiektami.

e system wraz z programami dodatkowymi musi byé zabezpieczony przed
nieuprawnionym uruchomieniem przy pomocy specjalnego klucza
zabezpieczajacego, podtaczanego do portu USB komputera z zainstalowanym
systemem

dostawca systemu zobowiazuje si¢ bezplatnej jego aktualizacji minimum 3 razy w
roku. Kazda aktualizacja musi zwigkszaé funkcjonalno$¢ systemu. Uzytkownik
systemu nabywa system z tzw. licencjg bez limitu

V.6. Konstrukcja grupowych pompowni $ciekow

Podczas wykonywania robot budowlanych przy budowie pompowni $ciekéw
nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej za pomoca iglofiltrow o $rednicy Scm
df. 8,00m w rozstawie co 0,50m. Obnizenie wody gruntowe]j winno trwaé tak dhugo ,
az zostanie catkowicie posadowiony zbiornik pompowni gdyz wczesniejsze
zaprzestanie pompowania grozi ,,wyptynigciem ,, zbiornika wskutek wyporu wody
gruntowej. Uwaga: Nie nalezy obniza¢ wody gruntowej przez pompowanie
powierzchniowe, gdyz drobne, nawodnione piaski moga wywolaé tzw. zjawisko
kurzawkowe. Po zapuszczeniu iglofiltrow po obwodzie wykopu pod pompownie i
obnizeniu zwierciadta wody gruntowej nalezy wykonaé podloze betonowe z betonu
B 10 grubosci 10 cm.( dotyczy P3,P4,P5,P8,) Podtoze doktadnie wypoziomowaé. Na
tak wykonanym podtozu, wykonaé podbudowe zelbetows gr.25 cm.

( P1,P2,P6,P7,P10,P11,P12,P13).Po wykonaniu podbudowy do wysokoéci dna
zbiornika, ustawi¢ zbiornik i wykonaé pozostala czes¢ obudowy. Dopiero po
wykonaniu tych prac mozna zasypa¢ wykop ze starannym zageszczeniem osypki
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( piasek stabilizowany cementem) i przerwa¢ obnizenie zwierciadla wody
igtofiltrami. Zbiornik pompowni nalezy montowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, a prace
zwigzane z ich transportem i montazem powinny by¢ prowadzone pod nadzorem.
Przed zasypaniem zbiornika nalezy dokona¢ odbioru technicznego.

V.7. Zasilenie energetyczne przepompowni Sciekow

Do zasilania szafek sterowniczych przepompowni projektuje si¢ utozenie przytaczy
kablowych niskiego napigcia wykonanych kablami typu YKY 5x6 mm2 i YKY
5x10 mm?2.

Odgatezienia przylaczy kablowych wykonane zostanie od istniejacych linii
napowietrznych i linii kablowych poprzez ztacza napowietrzne i zlacza kablowe. W
zlaczach zamontowane zostang uktady pomiarowe. Zakres prac od istniejacych linii
nn do ztacz wykonany zostanie przez Rejonowy Zaklad Dystrybucji na podstawie
umowy przytaczeniowej.

Kable przytaczeniowe do szafek sterowniczych przepompowni podlaczy¢ nalezy w
zlaczach napowietrznych i kablowych pod listwy zaciskowe. Dalej kabel uktadad
nalezy w ziemi na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku /réw kablowy
o wymiarach 0,4 x 0,8 m/ . Po utozeniu kable nalezy przykry¢ 10 cm warstwg
piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Na warstwe gruntu
potozy¢ nalezy folig koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢
folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm.
W szafce sterowniczej kabel podiaczy¢ nalezy pod listwy zaciskowe zgodnie z DTR
przepompowni. Przy zlaczu oraz przy szafkach sterowniczych przepompowni
pozostawi¢ nalezy po 2,0 m zapasu kablowego.

Skrzyzowanie i zblizenia kabli z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie
postanowieniami normy PN - 76/E - 05125 .

Przed zasypaniem linie kablowe nalezy zglosi¢ do Przedsigbiorstwa

Geodezyjnego celem dokonania inwentaryzacji.

V.8. Zestawienie grupowych przepompowni Sciekow
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Miejscowos¢ [Nr | Typ pompy Typ pompowni Parametry
techniczne
Posoka Pl NP3127.181 SH/274 doptyw $ciekow 2,40 m3/h polimerbeton
Qp=9,301/s 09HM1556/NP3127/100-2-P | @ wew zbiornika 1500 mm
H=59,50m H zbiornika 5650 mm
Typ wirnika = pélotwarty moc pompy = 22kW
PVC 200/ PE TS 125
Posoka P2 CP3127.181 SH/259 doptyw sciek6w = 1,00 m3/h | polimerbeton
Q=4201Us 09HM1246/CP3127/80-2-P @ wew zbiornika 1200mm
H=31,60m H zbiornika = 4630 mm
typ wirnika = kanatlowy moc pompy = 7,4kW
PVC 200/PE TS 90
Posoka P3 DP3085.183HT/278 doplyw $ciekéw = 1,91m3/h polimerbeton
Q=4,10Us 09HM1233/DP3085/80-2-P © wew zbiornika 1200mm
H=12,30m H zbiornika 3370mm
typ wirnika = vortex moc pompy = 2,4 kKW
PVC200/PE TS 90
Posoka P4 CP3127.181SH/256 doptyw $ciek6w = 5,40m3/h polimerbeton
Q=4,001s 09HM1227/CP3127/80-2-P © wew zbiornika 1200mm
H=42,70 m H zbiornika 2760mm
Typ wirnika = kanatowy moc pompy = 7,4 kW
PVC 200/ PE TS 90
Posoka PS5 CP3127.181SH/256 doptyw $ciekow 2,40 m3/h polimerbeton
Qp=4,101/s 09HM1233/CP3127/80-2-P © wew zbiornika 1200 mm
H=42,60m H zbiornika 3310mm
Typ wirnika = vortex moc pompy = 7,4 kW
PVC 200/ PE TS 90
Rumin P6 CP3127.181SH/258 doptyw $ciekéw = 10,21 m3/h | polimerbeton
Q=6,201/s 09HM1254/CP3127/80-2-P © wew zbiornika 1200mm
H= 3290 m H zbiornika = 5410 mm
typ wirnika = vortex moc pompy = 7,4kW
PVC 200/PE TS 110
Rumin P7 DP3057.181MT/232 doptyw $ciekéw = 2,86 m3/h polimerbeton
Q=4,0Vs 09HM1248/DP3057/80-2-P O wew zbiornika 1200mm
H=890 m H zbiornika 4870mm
typ wirnika = vortex moc pompy = 1,70 kW
PVC 200/ PE TS 90
Rumin P8 CP3057.181HT/266 doptyw sciekow = 5,20m3/h polimerbeton
Q=39015s 09HM1248/DP3057/80-2-P © wew zbiornika 1200mm
H=10,10m H zbiornika 4020mm
Typ wirnika = kanatowy moc pompy = 1,70 kW
PVC 200/PE TS 90
Stawsk P9 NP.3085.183/256-2,4 kW Istniejacy zbiornik z nowym

modernizacja

wyposazeniem
technologicznym

Stawsk P10 | NP3102.181MT/457 doptyw $ciekéw = 38,55 m3/h | polimerbeton
Q=13,401/s 09HM1550/NP3127/80-2-P @ wew zbiornika 1200mm
H=8,70m H zbiornika 5070mm
Typ wirnika = kanatowy moc pompy = 3,10 kW
PVC315/PETS 160
Stawsk PIT  |NP.3102.181MT/461 doplyw $ciekéw =45,00m3/h | polimerbeton
Q =12,601/s 09HM1539/NP3102/100-2-P | @ wew zbiornika 1500mm
H=10,20m H zbiornika 3930mm
Typ wirnika = kanatowy moc pompy = 3,10 kW
PVC315/PETS 160
Stawsk P12 |NP.3102.181MT/462 doplyw sciekéw = 47,73 m3/h | polimerbeton
Q=14,801/s 09HM1558/NP3102/100-2-P © wew zbiornika 1500mm
H=8,50m H zbiornika 5890mm

Typ wirnika = pélotwarty

moc pompy = 3,10 kW
PVC315/PETS 160
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P13 |NP.3153.181SH/451 doptyw $ciekéw = 55,28 m3/h | polimerbeton
Q=17,901/s 09HM2038/NP3153/150-2-P | @ wew zbiornika 2000mm
H= 25,90 m H zbiornika 3850mm
Typ wirnika = pélotwarty moc pompy = 13,5 kW
PVC315/PETS 180
PP1 MH 3068.HT/210 Compit PE-HD z naktadka z | Polietylen
PP2 Typ wirnika = rozdrabniacz | betonu i polietylenu © wew zbiornika 600 mm
H zbiornika 2380mm
moc pompy = 2,4 kKW
PVC 160/ PE 63

V.9. Przepompownie przydomowe

Jako przepompownie przydomowe zastosowano 1-pompowe pompownie $ciekow z
montowane w zbiorniku polietylenowym z naktadkg z betonu o $rednicy 600mm i
gtebokosci 2380mm typu przejazdowego z wlazem typu cigzkiego wraz ze skrzynka,
ze sterownikiem FGC zlokalizowana na terenie prywatnej posesji. Typ
zamontowanych pomp zgodnie z zataczonym wykazem. Na placu budowy, w
ramach prac budowlano-montazowych ,nastgpuje posadowienie zbiornika
przepompowni, podiaczenie kréécow kanalizacji grawitacyjnej i ci$nieniowej oraz
podiaczenia zasilenia energetycznego. Posadowienia przepompowni przydomowych
m nie wymaga dodatkowych prac budowlanych. Nalezy pamietaé o ustawieniu
zbiornika w pionie na gruncie rodzimym , na dnie umiesci¢ 30cm warstwe kruszywa
,nastepnie ubi¢ , wypoziomowaé¢ i umiesci¢ zbiornik. Przestrzen wokét zbiornika
zasypa¢ do wysokosci 70cm powyzej dna kruszywem i ubijaé. Dla zabezpieczenia
przed zamarzaniem , wykona¢ izolacj¢ gr. 7cm warstwg, z tworzywa sztucznego na
glebokosci 30cm ponizej powierzchni gruntu w  odleglosci 0,9 — 1,8m wokét
pompowni w zaleznosci od rodzaju gruntu. Na pompownie natozyé pokrywe
betonowa klasy B.

V1. Skrzyzowanie z drogami powiatowymi

Prowadzenie projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasach drég powiatowych

nr 3235 P relacji Rumin — Stare Miasto, nr 3096 P relacji Rzgéw - Konin

wykonywaé zgodnie z decyzjq lokalizacyjng z dnia 28 kwietnia 2009r oraz z

nastgpujacymi uwagami:

- kanalizacj¢ sanitarng lokalizowaé zgodnie z przedtozonymi mapami sytuacyjnymi

- przej$cia pod droga wykonywaé bez naruszania stanu nawierzchni metoda
przecisku lub przewiertu w rurze ostonowej na glebokosci min. 1,0 mb liczac od
rz¢dnej niwelety do gérnej krawedzi rury ostonowej, zachowujac odstep komory
przeciskowej min. 1,0 mb od krawedzi jezdni.
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VIIL. Skrzyzowanie z gazociggiem w/c

Skrzyzowania projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej KAM DN 200 z
gazociggiem w/c stal DN 100 w miejscowosci Rumin gm. Stare Miasto wykonane
bedzie bezwykopowo, metoda przewiertu niesterowalnego o dtugosci L = 20,00m ,
po 10,00m w kazda strong od osi gazociaggu. Jako przewody dla przewiertu
zastosowywane bedg rury przeciskowe kamionkowe produkowane zgodnie z norma,
PN EN 295:V4A DN 200 mm — rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana |,
taczona na mufe V4A typu 1 ze stali molibdenowej. Skrzyzowanie wykonane bedzie
z nastepujacymi uwagami:

- przed przystapieniem do robdt doktadnie ustali¢ rzeczywisty przebieg gazociagu
poprzez r¢czne wykonanie przekopow poprzecznych do osi gazociagu;

- w pasie o szerokosci 5 m na stron¢ od osi gazociggu nie wolno prowadzié
jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru ZG.

- praca sprzgtem mechanicznym zezwolona jest przy zachowaniu odleglosci min.
5 m liczac od najdalej wysunigtej czesci sprzetu do osi gazociagu;

- w obrebie strefy ochronnej nalezy prace nalezy wykonywa¢ recznie;

- prace w strefie ochronnej moze wykonywaé tylko przedsiebiorstwo
specjalistyczne;

- W miejscu skrzyzowania nad gazociagiem w/c/ w odlegtosci 0,4m nalezy utozyé
tasme ostrzegawcza w kolorze zéttym na glebokosei co najmniej 0,3m na terenie
zabudowanym i co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym;

- w miejscu skrzyzowania pionowa odlegto$¢ projektowanej kanalizacji
sanitarnej od skrajni gazociggu w/c musi wynosié min 0,5 m;

VIII. Wytvcezne wykonawceze kanalizacii sanitarnei

VIII.1 Warunki gruntowo-wodne

=t

Badania gruntowo — wodne pod projektowang kanalizacje sanitarng wykonala:

PUK DZGE-Technika Dariusz Zidtkowski.

W opracowaniu tym zawarte sa przekroje geotechniczne dla kanalizacji sanitarnej
oraz przepompowni Sciekow.

VIII.2. Roboty ziemne
2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyina oraz kanalizacia tfoczna

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomié wszystkich wiascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie¢ w drogach objetych
zakresem projektowania. Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczyé w
terenie  projektowang kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna i tloczng oraz kanaty
boczne.
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W przypadku wystgpowania duzego zaggszczenia uzbrojenia podziemnego oraz
przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wskazane
jest wykonanie przekopoéw probnych celem weryfikacji glgbokoscei jego ulozenia w
ziemi.

Nadmiar ziemi z wykopu oraz ewentualng zerwana nawierzchnie¢ asfaltowg nalezy
wywozi¢ w miejsce uzgodnione z Urzgdem Gminy Rzgéw i Stare Miasto na
odlegtosé do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowana kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykonywad
generalnie mechanicznie. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen =z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem
prowadzi¢ r¢cznie. Projektuje si¢ wykonywanie wykopdw dla kanalizacji sanitarne;j
na calej jej projektowanej dlugos$ci jako waskoprzestrzenne.

Przewiduje si¢ szeroko$¢ wykopu taka, ze odleglo$¢ pomiedzy zewnetrznymi
$ciankami rur a obudowsg wykopu wyniesie 40 cm..

Kanalizacje¢ sanitarng generalnie uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci
20 cm z doktadnym zaggszczeniem i podbiciem pod podigczenia kielichowe.
Przewiduje si¢ takze, ze na odcinkach, gdzie na poziomie uktadania projektowane;
kanalizacji sanitarnej wyst¢puja piaski srednie 1 drobne jako podbudowe
wykorzysta¢ grunt rodzimy. W tym przypadku powierzchnia posadowienia musi by¢
dopasowana do ksztattu powierzchni zewngtrznej kanatu.

Na odcinkach tych ostatnie 10,0 cm wykopu nalezy wykonaé r¢cznie w celu
uniknigcia zniszczenia warunkow stabilno$ci gruntu.

Podloza pod kanalizacj¢ sanitarng nalezy starannie przygotowac.

Na odcinkach gdzie kanalizacja sanitarna ( kanalizacja cisnieniowa)projektowana
jest na polach uprawnych, pastwiskach przewiduje si¢ zdjecie wierzchniej warstwy
humusu gr 20 cm. Na odcinkach tych przewiduje si¢ wymiang gruntu w 40 %.

Na odcinkach gdzie kanalizacja sanitarna prowadzona jest w poboczach drog
powiatowych i gminnych nalezy wykonac¢ petng wymiang gruntéw.

Na pozostatych odcinkach kanalizacji sanitarnej tam gdzie wystepujg w wykopach
cze$ciowo ity oraz gliny takze nalezy wykona¢ wymiang gruntu. Na tych odcinkach
o ile w wykopach wystepuje piasek sredni grunt rodzimy mozna wykorzysta¢ go do
zasypywania. Przewiduje si¢ na tych odcinkach 60% wymiane gruntu.

Studzienki rewizyjne nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym w miejscach gdzie nie
wymagane jest wykonanie podsypki oraz na podsypce gr. 20 cm w miejscach gdzie
taka podsypka jest wymagana.

Wykonang kanalizacje sanitarng w pasie drogowym drég powiatowych i gminnych
nalezy zasypywaé piaskiem Srednim warstwami ubijajac ja mechanicznie do
otrzymania nastgpujacych wspotczynnikow zageszczenia gruntu:

e 0-0,2m Is=1,0

e 0-12m Is =0,97

e powyzej 1,2m Is=0,95

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure kanalizacyjng i studzienki
rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu.
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Zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni) moze by¢ wykonana w przypadku
usuniecia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie

Rury powinna by¢ zaggszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana
wiasciwego stopnia zaggszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywaé zgodnie
znorma PN-S-002205. Niektore odcinki projektowanej kanalizacji sanitarnej beda
przebiegaly w bezposrednim sasiedztwie drzew. W zwiazku z tym nalezy
przestrzegac nastgpujacych zasad:

- prace ziemne w poblizu drzew powinny byé prowadzone w okresie spoczynku
zimowego (marzec, pazdziernik)

- w przypadku wykonywania prac ziemnych w lecie nalezy zabezpieczy¢ korzenie
drzew ,glebe przed utratq wilgoci, poprzez wykonania pelnego szalowania z
desek i obsypania torfem.

- odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawia¢ dtuzej w wykopie otwartym
niz 2- 3 dni

- korzenie o $rednicy 300mm nalezy pozostawi¢ bez uszkodzen

Powyzsze zasady dotycza takze robdt ziemnych zwigzanych z budowsg przewodow
tlocznych. Przewody tloczne PE TS nie wymagaja stosowania podsypki ani obsypki
rur. Jako pozostaly grunt do zasypywania przewoddw cisnieniowych wykorzystany
zostanie grunt rodzimy.

2.2. Kanaty boczne.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie¢ w drogach objgtych
zakresem projektowania. Nastgpnie uprawniony geodeta powinien wytyczyé w
terenie projektowane kanaty sanitarne boczne.

W przypadku wystgpowania duzego zageszczenia uzbrojenia podziemnego oraz
przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wskazane
jest wykonanie przekopdw probnych celem weryfikacji glebokosci jego utozenia w
ziemi.

Nadmiar ziemi z wykopu oraz zerwang nawierzchni¢ chodnika i ewentualng
nawierzchni¢ asfaltowa nalezy wywozi¢ w miejsce uzgodnione z Urzedem Gminy
Rzgéw 1 Stare Miasto na odlegtos¢ do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowane kanaly sanitarne boczne nalezy wykonywad
generalnie mechanicznie.

W miejscach skrzyzowan oraz zblizen =z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢ rg¢cznie.
Projektuje si¢ wykonywanie wykopoéw dla kanaléw sanitarnych bocznych na catej
jej projektowanej dtugosci jako waskoprzestrzenne.
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Przewiduje si¢ szerokos¢ wykopu taka, ze odleglo$¢ pomiedzy zewnetrznymi
éciankami rur a obudowa wykopu wyniesie 40 cm.

Kanaly sanitarne boczne generalnie ukfada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci
20 cm z doktadnym zageszczeniem i podbiciem pod podlaczenia kielichowe.
Przewiduje si¢ takze, ze na odcinkach, gdzie na poziomie ukladania projektowanych
kanalow sanitarnych bocznych wystepuja piaski $rednie i drobne jako podbudowe
wykorzysta¢ grunt rodzimy. W tym przypadku powierzchnia posadowienia musi by¢
dopasowana do ksztattu powierzchni zewnetrznej kanatu.

Na odcinkach tych ostatnie 10,0 cm wykopu nalezy wykonaé recznie w celu
uniknigcia zniszczenia warunkéw stabilnosci gruntu.

Podtoza pod kanaty sanitarne boczne nalezy starannie przygotowad.

Na odcinkach gdzie kanaty sanitarne boczne projektowane sg na polach uprawnych
lub ogrédkach przydomowych przewiduje si¢ zdjgcie wierzchniej warstwy humusu
gr 20 cm. Na odcinkach gdzie kanalizacja sanitarna prowadzona jest w drogach
utwardzonych lub w ich poboczach nalezy wykonaé petng wymiane gruntéw. Na
pozostalych odcinkach kanatéow sanitarnych bocznych tam gdzie wystepujg w
wykopach czesciowo ity oraz gliny takze nalezy wykona¢ wymiane gruntu. Na tych
odcinkach o ile w wykopach wystgpuje piasek $redni grunt rodzimy mozna
wykorzysta¢ go do zasypywania. Przewiduje si¢ na tych odcinkach 60% wymiane
gruntu. Studzienki podiaczeniowe nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym w
miejscach gdzie nie wymagane jest wykonanie podsypki oraz na podsypce gr. 20 cm
w miejscach gdzie taka podsypka jest wymagana.

Wykonane kanaty sanitarne boczne w pasie drogowym drég powiatowych i
gminnych nalezy zasypywac piaskiem srednim warstwami ubijajac ja
mechanicznie do otrzymania nastgpujacych wspotczynnikdw zageszczenia gruntu:

e 0-0,2m Is=1,0

e 0-12m Is=0,97

® powyzej 1,2m Is=0,95

Przed rozpoczgciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure kanalizacyjng i studzienki
rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu.
Zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni) moze by¢ wykonana w przypadku
usunig¢cia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury
powinna by¢ zaggszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana
wiadciwego stopnia zaggszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywaé zgodnie z
normg PN-S-002205.

2.3. Przepompownie Sciekow

Przed przystapieniem do prac ziemnych pod przepompownie Sciekéw nalezy je
wytyczy¢ w terenie. Przewiduje si¢ wykonanie robét ziemnych dla przepompowni
sciekow koparkg chwytakowa.
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Wykopy nalezy wykonaé jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi lub
szalunkami stupowymi. Od chwili rozpoczecia robot ziemnych montazowych az do
chwili ich zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania si¢. wody w wykopie
i zatapiania go. Podtoze pod przepompownie nalezy staranne przygotowag.
Przewiduje si¢ posadowienie proj ektowanych przepompowni $ciekéw na podsypce
z piasku $redniego o grubosci 20cm.Wykop pod zbiornik wykonywaé nalezy
mechanicznie do glebokosci 30 cm powyzej projektowanego poziomu posadowienia.
Ostatnie 30 cm gruntu usunaé nalezy recznie aby nie narusza¢ naturalnej struktury
gruntu, tam gdzie przewiduje si¢ posadowienie przepompowni na gruncie rodzimym.
W czasie poglebienia wykopu nalezy na biezaco zabezpieczaé sciany wykopu oraz
prowadzi¢ odwodnienie wykopéw. Po wykonaniu wykopu do projektowanego
poziomu posadowienia i przygotowania podioza zgodnie z wyzej przedstawionym
opisem nalezy dokonaé jego odbioru przez geologa. Na tak przygotowanym podtozu
utozy¢ nalezy podkiad grubodci 10 cm z betonu B10( dotyczy to wszystkich
przepompowni). Zgodnie z obliczeniami przepompownie P3,P4,P5,P8, nie
wymagajg docigzenia, gdyz sita wyporu jest mniejsza od cigzaru przepompowni.
Kotwienie zbiornika przepompowni nr P1,P2,P6,P7,P10,P11,P12,P13 i plyte
fundamentowa wykonaé zgodnie z rysunkiem szczegélowym. Sciany zbiornikéw
przepompowni obsypa¢ zasypka piaskowo-zwirowa ( pospotkg ) bez kamieni
wigkszych niz 25mm i zagescié grunt. Obsypke nalezy réwnomiernie zageszczaé na
catej wysokosci po obwodzie. Montaz urzadzen przepompowni wykonywagé nalezy
pod nadzorem producenta.

Przepompownie przydomowe fundamentuje si¢ w sposéb, by zapewni¢ odpornogé
urzadzenia na dziatanie wod gruntowych. Odpompowanie wody nalezy wykonaé na
giebokos¢ do 300mm ponizej planowanego poziomu instalacji. Szyb musi byé
wiekszy od zbiornika przynajmniej o dwa metry. Na dnie szybu nalezy umiescié
warstwe kruszywa( ziarno od 2 do 36mm) gruboscei okoto 300mm. Powierzchnie tak
przygotowanej warstwy nalezy ubié i wypoziomowa¢, po czym umiescié na niej
przepompowni¢. Przestrzeh wokét zbiornika nalezy zasypaé do wysokodci
przynajmniej 700mm powyzej dna zbiornika , stosujgc w tym celu ten sam rodzaj
kruszywa, po czym nalezy wykonaé ubijanie, ktére nie powinno jednak spowodowac
zmniejszenia wysokosci warstwy kruszywa o wiecej niz 50 mm. W pozostalej
warstwie materiatu zasypowego nie moga wystgpowa¢ kamienie przekraczajace
S0mm. Zasypywanie to nalezy wykonaé zanim dopusci si¢ do przejscia wod
gruntowych ponad kruszywo. Pompownie zabezpiecza si¢ przed zamarzaniem za
pomocg poziomej izolacji umieszczonej w gruncie- 7cm grubosci warstwa
spienionego tworzywa sztucznego umieszczonego na glebokosci okoto 300mm
ponizej powierzchni gruntu. Izolacja ta powinna sigga¢ odlegto$ci przynajmniej na
odlegtos¢ 0,9 m wokét pompowni dla gruntu drobnoziarnistego i min. 1,8 m dla
gruntu gruboziarnistego.
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