— = ==

"KONSORCJUM BIUR PROJEKTOWYCH,

PROBUD — Zaklad Projektowo-Ustugowy

62-800 Kalisz, Al. Wolnosci 12, tel. (062) 764-31-60
ROLWOD-PLUS — Biuro Obstugi Inwestyciji

62-513 Brzezno, ul. Le$na 21a

INST-BUD-ROL EKO

63-400 Ostrow WIkp., ul. M.Konopnickiej 11

egz.
Adres: Aglomeracja SLAWSK, m. Rumin i Stawsk
Obiekt: Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie
gmin cztonkowskich ZMW i K w subregionie koninskim
Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY - czes¢ opisowa
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej
wraz z przepompowniami $ciekéw
Inwestor: Zwiazek Miedzygminny Wodociagéw i Kanalizacji
62-500 Konin, ul. Nadbrzezna 6A
Autorzy: Andrzej Blaszczynski -
Uprawniony projektant sieci i inst. sanitamych /?7 /(/

Upr. nr UAN 7342/66/93 z dn. 13.12.1993r
PlIB WKP/1S/0307/01

inz. Wiadystaw Tutaza
Uprawniony projektant sieci i inst. sanitarnych =
Upr. nr UAN 8386/100/90
nr UAN 8386/101/90 z dn. 16.11.1990r
PlIB WKP/1S/5287/01

Sprawdzajacy: inz. Tomasz Sampir
Uprawniony projektant sieci i inst. sanitarnych %\f
Upr. nr GT 8388/170/77 z dn. 25.10.1977r

PlIB WKP/1S/4425/01

Data opracowania: listopad 2009r

- - .- .. N E EEE BB EEEEEEss



Zawartos¢é teczki:

NoOoakrwN =~

10.
1.
12.
13.
14,
15.
16.

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

OPINIA ZUDP Nr 471/34/2009

WARUNKI TECHNICZNO-PROJEKTOWE Nr ZUW-TT1-007/W/302/08
NOTATKA StUZBOWA DOT. WARUNKOW TECHNICZNO-PROJEKTOWYCH
DECYZJA Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 12/2009
UZGODNIENIE Z WZMiUW W POZNANIU REJONOWY ODDZIAL W KONINIE
Nr RO EUM 6211/2/34/2009

PISMO WZMiUW W POZNANIU REJEONOWY ODDZIAL W KONINIE
DECYZJA ZDP W KONINIE Nr ZDP-TZ-5443-2-33/09

UZGODNIENIE Z TP Nr 39682

UZGODNIENIE Z WSG ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY KALISZ Nr TE.12-500-131/09

UZGODNIENIE Z WSG ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY KALISZ Nr TE.12-5000-48/09
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OPIS TECHNICZNY

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

CZESC GRAFICZNA:
Rys.1 - przepompownia $ciekéw P-1 w pasie drogowym-Rumin
Rys.2 - przepompownia sciekoéw P-2 w pasie drogowym-Rumin
Rys.3 - przepompownia $ciekéw P-3 w pasie drogowym-Rumin
Rys.4 - przepompownia $ciekéw P-4 w pasie drogowym-Rumin
Rys.5 - przepompownia $cikeéw P-5 w pasie drogowym-Rumin
Rys.6 - przepompownia sciekéw P-6 w terenie zielonym-Rumin
Rys.7 - przepompownia $ciekéw P-7 w pasie drogowym-Rumin
Rys.8 - przepompownia $ciekéw P-8 w terenie zielonym-Rumin
Rys.9 - przepompownia $ciekéw P-10 w pasie drogowym-Stawsk
Rys.10 - przepompownia $ciekéw P-11 w pasie drogowym-Stawsk
Rys.11 - przepompownia $ciekéw P-12 w terenie zielonym-Stawsk
Rys.12 - przepompownia $ciekéw P-13 w pasie drogowym-Stawsk

Rys.13-17 - studnie z zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym-So
Rys.18-22 - studnie spustowe-Ssp.

Rys.23-24 - studnie rewizyjne z czyszczakiem i zaworem hydrantowym-Sr
Rys.25-27 - studnie potaczeniowe przewoddéw ttocznych-St1,St2,St3

Rys.28 - przyktadowa lokalizacja przepompowni poza pasem drogowym
Rys.29 - przyktadowa lokalizacja przepompowni w pasie drogowym
Rys.30 - sposob kotwienia zbiornika z polimerbetonu i ptyta fundamentowa

17. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC]I ELEKTROENERGETYCZNEJ

DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW



i STAROSTA KONINSKI

Konin, dn. 01.09.2009 r.
PODGK. 7441-471/2009

OPINIA NR 471/34/2009
Uzgodnienia (koordynacji) dokumentacji projektowej
Podstawa prawna.

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz 2027 z pbiniejszymi
stra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
ot6w uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).

art.7d pkt 2, ustawy z dnia
zmianami) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Mini
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 0raz 2esp
Przedmiot uzgodnienia: Projekt Jokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej
Potozenie: dz. ewid. nr 248/1 m. Stawsk gm. Rzgéw; m. Rumin gm. Stare Miasto
Dla: Zwiazek Miedzygminny Wodociag6w i Kanalizacji Konin
Na wniosek z dnia:  21.08.2009 r. znak pisma:
Data wplywu wniosku: 24.08.2009 r.

Starosta Koninski w wyniku koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbroj enia terenu

opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ ww. obiektu.

Uwagi i zalecenia:

ENERGA-OPERATOR S.A.: Skrzyzowania i Zblizenia z istniejacymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu

rozwigza¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. W miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcych sieci
naé recznie, z zachowaniem szczegblnej ostroznosci. Wykonawca

uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne wyko
prac winien w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t zglosi¢ ten fakt do branzy ktérej dotyczy ta

sie¢. Rozwiazanie kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy przed zasypaniem zglosi¢ pisemnie do branz ktérych dotyczy
kolizja w celu sprawdzenia i odbioru. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen podziemnych zostang naprawione na koszt
wykonawcy prac.
TP Obszar Telekomunikacji w Kaliszu: Uzgadnia si¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi uzgodnionymi przez
TP S.A. Numer pisma: STTWREDU.21 10-852/09/sk

Zaklad Uslug Wodnych sp. Z 0.0. W Koninie: Bez uwag
Rejon Gazowniczy: Uzgadnia si¢ z uwaga: Projekt nalezy uzgo

dni¢ w Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kaliszu

Projekt nalezy uzgodni¢ z wladciwym zarzadea drogi Znaki geodezyjne okreslajace polozenie punktéw osnowy
geodezyjnej przedstawione na mapie podlegaja ochronie na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne. Kto wbrew przepisom art. 15 ww. ustawy, uszkadza, przemieszcza lub niszezy znaki geodezyjne i urzadzenia
zabezpieczajace te znaki, a takze nie sawiadamia wlaéciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu Ww.
znakéw podlega przepisom karnym w mys$l. art. 48 ww. ustawy. Projektowane obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu i
inwentaryzacji powykonawcze]j przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Starosta Konifiski koordynujac usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przyjal jako
podstawe aktualizacji informacje zawarte na mapie zasadniczej z zachowaniem ww. uwag i zalecen.
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Uzgodnienie niniejsze jest opiniq techniczng i nie zastepuje porwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiqzujqeymi przepisami Prawa

budowlanego. W przypadiu wprowadzenia jakichkolwiek zmian do obecnego projekiu, wyzej wyntienione podlegafjg ponownzmu uzgadnieniu we wiasciwym
Zespole Uzgadniania Dok ~ji Projektowe]. Uzgodnienie zachowuje wainosdé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii W sprawie uzgodnienia
usytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia reren. Uzgodnienie traci wainost w praypadiu, gdy inwestor albo organy administracii architektoniczng —
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomiq zespél o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i ragospodarowania

terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

Nie podlega optacie skarbowe;]
na podstawie art. 3 Ustawy © optacie
skarbowej z 16 listopada 2006 T.
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TWIAZER MIEDZYGHINNY WODDCIAG OV 1 KANALIZACH
JEDNOSTEA REALIZUJACA PROJEET
£2-500 Konin, ul. Nadbrzezna B A

1el. +4863 2467873, fax +4863 2445716
e-mail:zmwik konin@op.pl Konin, dnia 03.08.2008

J.gz. Uub/08
ZUW—TT1—007/W/ 302 /08

Zaklad P,r;ojektowo—Uslugowy
PROBUD

Aleja Wolnosci 12

62-800 Kalisz

3

Zwigzek Miedzygminny Wodocia‘gé-w-i Kanalizacjl W Koninie podaje warunki
techniczno-projektowe budowy siec kanalizacjl sanitarnej w aglomeracjach : Wola Podigzna,
Stawsk, Golina, Stare Miasto, Wilezyn, Krzymbw oraz Kramsk:

1. Uklad kanalizacji sanitarne zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy odbiér $ciekow
2 kazdej posesjl. Projekty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzuj acymi przepisami.
badz projektowmych sieci

2. Odprowadzenie sciekow Zaproj ktowaé do istniejgeych
kanalizacyjnych.

3. W projekcie nale'zy.przedstawié bilans iloscl éciekOw.

4. Zachowac odlegtosé min. 1,5 m projektow'anej kanalizacji od istniejacych sieci
wodociggowyeh. ™ .

5, Kolektory kanalizacjl sanitarnej nalezy zaprojektowaé ze spadkiem niwelety kanatu
nie mniejszym niZ 0,5% i 1,5% dla przykanalikéw. -

6. Na projektowanej kanalizacil sanitarnej przewidzieé studnie rewizyjne © érednicy
min. 1000 mm z betonu B-45. : :

7. Zachowat odleglost pomiqdzy studniami rewizyjnymi nie wiekszg niz 60 m.

Scieki z posesjl, 12 ktorych prowadzona jest dziatalnost gospodarcza powodujgea

fw o innym charakterze mZ komunalne wymaga zastosowania

r odprowadzenie ciek!
urzadzen podczyszozajqcych. Na pOWYZSZE wymagane Sg indywidualne warunkl

techniczne.

o 3

mpowni — majgc na uwadze standaryzacjg eksploatowanych

9. Dla projcktowmych przepo

] urzadzen nalezy zastosowa¢ pompy zatapialne O swobodnym przeptywie Z wirnikiem

typu vortex produkcji Metalchem Warszawa. Armatirg zaporowo—zwromq nalezy
. 1

N

zlokalizowat W wydziel onej komorze.
0. Ponadto W przepompowchh nalezy przewidziet: . ‘
- - dno zbiomika z€ spadkiem W Kierunku 1ejow ssawnych pomp. Spadek dna powinien

.

zabezpieczy¢ przed gromadzem' em sie osadow.
_ zbiomnik czerpalny wyposazyc W wentylacjg grawitacyjna zapewniajacg €O najmniej
dwie —wymiany powietrza W ciagu godziny OT8Z mozliwose Lainstalowania

wentylatorOw przewoénych, zapemﬁajqcych co najmmiej 10 wymian powietrza

w ciagu godziny.
_  rurociagi stosowane W Przep
kwasoodpornej
. na kolektorze

nozowa odcinajacs:
mp zaprojektowaé suraw z wyciagarkg typu ZSW: /
stawié wszystkie niezbedne obliczenia | Wykresy-

ompowniach Sciekow powiny pyé wykonane Z€ stali

doplywowym do przepompowni zastosowaé zamkniecie - ZaSuwe

. do wyciagania po
11. W dokumentacjl przed



12. Zaprojektowac sygnalizacjg pracy przepompowni $ciekéw  z przekazem danych
do oczyszezalni $ciekow oraz do centralnej dyspozytorni .

13. Do projektowanych przepompowni $ciekow nalezy przewidzie¢. doprowadzenie wody
z istniejgcej sieci wodociggowe]. . _ _ T, :

14, Teren przepompowil nale:'?yl ogrodz10 i utwardzié¢ przy uzycly kOﬁj/Id br ukowej,'
Zastosowaé brame 0 szerokoscl min. 4,0 m.

15. W oparciu 0 pOWYZSZE warunki nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodnié
w ZMWiK. ]

16. Warunki niniejsze wazne s3 dwa lata.
\

Jednoczesnie ZMWIiK informuje, Ze powyisze warunki nie s3 jednoznaczne
z uzgodnieniem projektu. '

Warunki opracowa.l 7.aklad Uslug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie.

Pelramoors ds. Rya'izacii ﬁc}eg_
(J5asure Authonsing Officar-MA

= Z

Andrzej Drew;r:.‘a)dl/

\

7 0.0. Konin
OT/KONIN

Do wiadomosci:

Urzad Gminy Kramsk

Urzad Gminy Rzgéw

Urzad Miasta i Gminy Golina
Urzad Gminy Stare Miasto
Urzad Gminy Wilczyn

Urzad Gminy Krzymow
ZUW Konin Sp. z0.0."
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SaSIl; i) i 10372009z Koni g sprawie warunkow
techniczno-projektowych dla budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach: Wola
Podiezna, Stawsk, Golina,Stare Miasto, WilczYn,KIzyméw,Kramsk.
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Obecni:
Andrzej Drewniak — Zwiazek I\ﬁqdzygmbny Wodociagdw i Kanalizacji w Koninie
Stanistaw Zalewski — ZUW Spotka z 0.0. Konin
Kazimierz Cybulski — ROLWOD-Plus Brzezno
Jan Chajdasz — ROLWOD-Plus Brzezno
Wiodzimierz Zemski — INST_BUD-ROL EKO Ostréw Wikp
Tomasz Sampir — PROBUD Kalisz :
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Ustalenia:

1. Uktad kanalizacji sanitarne] zaprojektowaé w sposbb zapewniaj qéy odbidr Sciekow z
kazdej posesji. Projekty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. '

2. Odprowadzenie $ciekéw zaprojektowaé do istniej acych badz projektowanych sieci
kanalizacyjnych.

3. W projekcie nalezy przedstawi¢ bilans iloéci sciekow.

4. Zachowaé odlegtogé min. 1,5m projektowanej kanalizacji od istniejacych sieci
wodociggowych. W szczegOlnych, uzasadnionych wyjatkach, odleglos¢ mozna
zmniejszy¢.

5 Kolektor kanalizacji sanitamej nalezy zaprojektowac ze spadkiem niwelety kanatu
normatywnym , nie mniejszym niz 0,4% i 1,5% dla odgalezien bocznych.

6. Jako B)l_eitclg_g_rmﬁ'tggyjﬁ oraz_ przewody na odgatezieniach bocznych przyjac rury

kielichowe z PVC-U z lita Scianka SN 8 klasy S. W uzasadnionych przypadkach , przy

projektowaniu kolektorow grawitacyjnych na terenach o zwartej zabudowie i przy ich

lokalizacji w jezdniach pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej( zrywanie i

odtworzenie nawierzchni dro gi) mozna stosowaé rury kamionkowe.

7. Jako przewody cisnieniowe ( ttoczne) stosowac rury z PE TS ( tréjwarstwowe) SDR
11,SDR 17,PN 10. W uzasadnionych przypadkach przewody tloczne uzbroié w
 studzienki rewizyjne do przeczyszczania ( z Zaworem hydrantowym) ,w studzienki
Wyposazone W zawory na i odpowietrzajace( W najwyzszych i lokalnie najwyzszych

punktach) oraz studzienki spustowe z zaworem napowietrzajacym w najnizszych
punktach.

8. Na projektowane] kanalizacji sanitarnej przewidziec studnie rewizyjne o érednicy min.
1000 mm z betonu min. B-45.Ponadto dopuszcza sig stosowanie studni inspekcyjnych
- PP @ 600mm na kolektorach grawitacyjnych. _

9. - Zachowaé odlegioé¢ pomiedzy studniami nie wiekszg niz 60- 70 m. Maksymalna
odleglos¢ pomiedzy studniami rewizyjnymi o §rednicy min. 1000mm z betonu min.
B-45 przyja¢ 200 m.

10. Jako studnie rozprezne stosowaé studnie rewizyjne o Srednicy min. 1000 mm z betonu
min, B-45 zabezpieczone przed erozjg betonu od wewnatrz za pomocg Zywicy

N




11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

epoksydowej. Dopuszcza sig stosowanie studni rozpreznych wiazowych zPE o
érednicy min 1000mm. Przed przepompowniami stosowaé wytacznie studnie
rewizyjne o rednicy min. 1000 mm z betonu min. B-45.

Polaczenia odgatezien bocznych z kolektorami grawitacyjnymi do poszczegdlnych

posesji wykonywaé poprzez studzienki rewizyjne z betonu min. B-45 @ min.

1000mm, studzienki inspekcyjne z PP @ 600mm,, poprzez tréjniki z PVC lub poprzez
odgalezienie nasadowe do bezposredniego taczenia przykanalika z rurg PVC.

Kazde odgalezienie boczne zakonczy¢ studzienks inspekcyjng PP @ 315mm

zlokalizowana w poboczu pasa drogowego, przed granica posesji.

Na studzienkach zlokalizowanych w granicach pasa drogowego stosowaé wiazy

kanatowe obetonowane klasy D 400 typu BEGU z wktadkg gumowa D 600.

Scieki z posesji, na ktérych prowadzona jest dzialalno$é gospodarcza powodujaca

odprowadzenie $ciekdw o innym charakterze niz komunalne wymaga zastosowania

urzadzen podezyszezajacych. Na powyzsze wymagane sg indywidualne warunki
techniczne.

Jako przepompownie $ciekéw zaprojektowaé przepompownie $ciekéw ,,mokre” .

Zhiorniki przepompowni wykonaé z betonu B-45 Tub z polimerbetont w zaleznoscei od
ich usytuowania( pas drogowy lub teren wydzielony). W uzasadnionych przypadkach

,przy konsultacjach z Inwestorem stosowaé ttocznie Sciekéw( przepompownie suche).

Dla projektowanych przepompowni — majac na uwadze zabezpieczenie dna zbiomika
przed zaleganiem osadéw nalezy zastosowaé pompy zatapialne swobodnym
przeptywie z wimnikiem typu vortex produkeji FLYGT z zaworem mieszajacym ,
otwieranym automatyeznie w pierwszej fazie pompowania pozwalajgcym na
wiltaczanie $ciekéw wraz z osadami do rurociagu ttocznego. W wigkszych
przepompowniach stosowaé mieszadia wzruszajgce osady.

Ponadto w przepompowniach nalezy przewidziec:

—  dno zbiornika ze spadkiem w kierunku lejéw ssawnych pomp. Spadek dna
powinien zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie osadow. Ponadto w
przepompowniach o §rednicy zbiornika do 1800mm zamontowa¢ wyprofilowane
dno typu TOP z laminatu poliestrowo-szklalnego w celu gromadzenia si¢ osadow
statych i szlaméw.

— zbiomik czerpalny wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng zapewniajacg co

.- najmniej dwie wymiany powietrza w ciagu godziny eraz mozliwos¢
zainstalowania wentylatoréw przewoznych, zapewniajacych co najmniej 10
wymian powietrza w ciggu godziny,

— rurociagi stosowane w przepompowniach sciekow powinny byé wykonane ze stali
kwasoodporne;j,

— nakolektorze doptywowym przed przepompownig $ciekow w odlegtosei 1,0m
zastosowaé zamkniecie — zasuwe odcinajaca, mickkouszezelniong wraz z
zabudowa do montowania w ziemi.

— do wyciagania pomp zapewni¢ zuraw z wyciagarka typu ZSW; lub ZPR

W dokumentacji przedstawié wszystkie niezbedne obliczenia 1 wykresy.



19. Dokumentacja techniczna wirma uwzglednié dziatanie przepompowni W monitoringu
antomatycznym. Szafg sterownicza wyposazyé w sterownik zintegrowany z
em GSM z funkcjg GPRS umozliwiajacy monitorowanie i zdalne sterowanie

modem
mu oczyszczalni Sciekéw i centralnej

pracg przepompowni w trybie on-line z pozio
dyspozytorni. '

20. Do projektowanych przepompowni éciekéw na terenach wydzielonych , w
uzasadnionych przypadkach nalezy przewidzie¢ doprowadzenie wody z istmiejace]
sieci wodociggowej. _

21. Teren wydzielony przepompowni nalezy o grodzié i utwardzi¢ przy uzyciu kostki
brukowej. Zastosowa¢ brame 0 szerokosei min. 4,0m.

22. W oparciu 0 powyzszZe warunki nalezy opracowag projekt techniczny i uzgodnié w
ZMWiK,

23, Warunki niniejsze wazne sg dwa lata.
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) MARSZALEK
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznan dnia 16 czerwca 2009 T,

DECYZJA Nr 12/2009
Nr rej. DR. IV/7036-204/09

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3, w zwigzku z art. 85
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo dene (Dz. U. z 2005 1. Nr 239 poz. 2019 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 maja 2009 -r. Zaktadu Projektowo-Uslugowego ,Probud®, Al.

wolnosci 12, 62-800 Kalisz
udzielam zezwolenia

Zwiazkowi Miedzygminnemu Wodociagow i Kanalizacji, ul. Nadbrzezna 6a, 62-500 Konin na
wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg kanalizaciji sanitarnej w odlegtosci mniejszej niz
50 m od stopy watu przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej rzeki Warty w miejscowosci

Stawsk, gmina Rzgéw oraz Rumin w gminie Stare Miasto.

Zastrzegam, ze:
- na trasie projektowanej kanalizacji Wystepuja urzadzenia melioracji szczegétowej (obszar
zdrenowany zostat zaznaczony na zatgczonych_do wniosku mapach sytuacyjno-wysokosciowych

w skali 1:1 000 kolorem brazowym). W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej jej naprawe nalezy

Zlecié wyspecjalizowanej firmie, natomiast ulozenie sieci kanalizacyjnej pod rowami szczeg6lowymi

nalezy wykonaé na giebokosci 1,5 m pod istniejacym dnem.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz

uwzglednia w catosci zgdanie Strony.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy Stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium

Odwofawczego w Poznaniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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