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WIELKOPOLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddzlat Zaklad Gazowniczy w Kaliszu

ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz

tel, (62) 768 56 00, fax (62) 764 25 51

Dzial Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY

tel. (62) 769 53 60 PROBUD”
fax (62) 764 25 51 Al. Wolnosci 12
sekretariat.kalisz@wsgaz.p! 62-800 Kalisz
Wasz znhak: Kalisz, 25.09.2009r.

Nasz znak: TE.12-5000-48/09

Dotyczy: uzgodnienia inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — ciénieniowej w ramach opracowania projektu uporzadkowania
gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gmin cztonkowskich ZMWiK w subregionie
koniriskim — aglomeracja Stawsk w sasiedztwie istniejacej sieci gazowej wysokiego
cisnienia nalezacej do WSG Sp. z 0.0.

Lokalizacja obiektu: woj. wielkopolskie, miejscowos¢ Rumin, gmina Stare Miasto

Inwestor: Zwiazek Miedzygminny Wodociggéw i Kanalizacji ul. Nadbrzezna 6a, 62-500 Konin

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2009 r. Wielkopolska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kaliszu informuje, iz w obrebie uzgadnianego
projektu planowanej inwestycji budowy siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -
ciénieniowej w miejscowoéci Rumin, gmina Stare Miasto przebiega sie¢ gazowa
wysokiego cisnienia o $rednicy DN100 wybudowana w roku 1992, na gteboko$ci 0,9 - 1,4 m.
Trase sieci gazowe] wysokiego ciénienia DN100 na odcinku od stacji I° Chorzen do stacji I°
Rumin zaznaczono na zatgczonych mapach sytuacyjnych kolorem pomarariczowym.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowanej w ramach opracowania
projektu uporzadkowania gospodarki wodno - sciekowej na terenie gmin cztonkowskich
ZMWIK w subregionie koninskim - aglomeracji Stawsk krzyzuje sie z istniejgca siecig
gazowa wysokiego ci$nienia materiat STAL DN100 w cbrebie dziatek: nr 868, 915 i 1017
w miejscowosci Rumin, gmina Stare Miasto.

Wielkopolska Spdtka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Kaliszu informuje, iz uzgadnia dokumentacje projektowg budowanej sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — ciénieniowej w ramach opracowania projektu uporzadkowania
gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gmin cztonkowskich ZMWIK w subregionie
koninskim — aglomeracja Stawsk - w miejscowoéci Rumin, gmina Stare Miasto
w zakresie skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa wysokiego cisnienia o érednicy DN100
nalezgcg do WSG Sp. z 0.0.

~E Tall
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Wialkopolske Spalka Gazownictwa Sp.z 0.0, ul, Grobla 15, 81-859 Poznaf, www.wsgazpl 1 -
Sklad Zarzady; Prezas — Zdzislaw Kowalsk, Czlonkowie Zarzadu - Maria Jarosz, Grzegorz Bartoszewskl; Kapital Zakladowy:
NIP 778 13 B7 479, REGON 634151410, KRS 0000000111, Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasta i Wilda w Poznaniu, VIll Wydzial Gospodarczy KRE
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Ponizej okreslamy warunki, jakie nalezy zastosowaé do istniejace] sieci gazowej w/c,
ktéra nie bedzie przebudowana i pozostaje W obszarze uzgadnianego projektu: ]

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac W obrebie gazociagu wysokiego ciénienia
nalezy doktadnie okresii¢ rzeczywisty przebieg i utozenie gazociggu w terenie na
podstawie aktualnych map geodezyjnych oraz na podstawie istniejacego oznakowania
w terenie — stupki i tabliczki oznaczeniowe oraz poprzez wykonanie recznych przekopow
poprzecznych do osi gazociagu. Wykopy kontrolne nalezy prowadzi¢é w obecnosci
przedstawiciela Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Kaliszu.

2. W obrebie skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z istniejgca siecig gazowq w/c nalezy zachowac strefy ochronne po 5,0 m od osi
istniejgcego gazociagu na cate] jego diugoéci w obrebie planowane] budowy.
W strefie ochronnej nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac (np. skiadowanie materiatow,
wykonywanie wykopow, pracy ciezkim sprzetem, itp.) bez zezwolenia inadzoru
przedstawiciela Wielkopolskiej Spoétki Gazownictwa Sp. z 0.0., poza pracami majgcymi
charakter rolniczy. Prace W strefie ochronnej gazociggu z uwagi na wymagane
zachowanie szczegolnej ostroznosci nalezy wykonywaé recznie. Prace w strefie
ochronngj moze wykonywac tylko przedsigbiorstwo specjalistyczne.

3. Prace budowlane muszg byé wykonywane tak, aby zapewnic bezpieczernstwo dostaw gazu
(nieprzerwang dostawe paliwa gazowego) dia odbiorcéw (klientow) korzystajacych
Z gazociggu. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonaé w sposéb okreslony
w projekcie budowlanym bez naruszenia istniejacej sieci gazowej wysokiego ciénienia
metodg przecisku lub przewiertu niesterowanego W rurze ochronnej dn200 mm.
Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zatozy¢ rure ochronng
o diugosci min. 6,0 m. na strong mierzac od miejsca skizyzowania z siecig gazowg

wysokiego ciénienia.

4, Odlegto$¢ pionowa W miejscu skrzyzowania pomiedzy gorng, zewnetrzng powierzchnig
rury ochronnej projektowanej sieci kanalizacii sanitarne] grawitacyjnej a dolng zewnetrzng
powierzchnig rury, istniejacej siecl gazowej w/c nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.
Znakowanie trasy projektowanej inwestycji powinno by¢ zgodne 2 obowigzujacymi
normami i przepisami dla danego rodzaju uzbrojenia.

5. Kat skrzyzowania osi istniejacego gazociagu z osig projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej nie powinien by¢ mniejszy niz 60°.

6. Podczas prac prowadzonych W strefie ochronnej nalezy zachowaé szczegbing
ostrozno$é. Zasypanie wykopow w strefie ochronnej, w poblizu sieci gazowej wykonat

7

recznie warstwami ubijanymi, co 20 cm. W obecnosci przedstawiciela Wielkopolskie]

Spotki Gazownictwa Sp.zo.0.
7. Na 14 dni przed przystagpieniem do prac nalezy przestac powiadomienie do Oddziatu

Zaktad Gazowniczy w Kaliszu na nadzor z podaniem:

- numeru uzgodnienia,
- nazwisko i imig osoby odpowiedzialnej za wykonywane prac Z ramienia Inwestora

oraz telefon do tej osoby,
- terminu rozpoczecia prac w strefie ochronnej gazociagu wic.
Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo whniesienia dodatkowych

warunkow (poprawek) do niniejszego uzgodnienia.
8. Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy skrzyzowaniu

z siecig gazowg wysokiego ciénienia nalezy rozwigza¢ zgodnie z Ww. warunkami
Y . o h A 5 FTAKLALYBRC 5. Oy e il | < i
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12.
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13.

Uzgodnienie wydata:

Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane wykonaniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej przy skrzyzowaniu z siecig gazowg w/c zgodnie z ww. warunkami i jest
odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeristwa przy wykonywaniu prac budowlanych w obrebie
gazociggu wysaokiego cisnienia.
Wszelkie uzgodnienia z wiascicielami gruntéw oraz pozwolenia administracyjno-prawne dla ww.
inwestycji nalezy wykonaé staraniem i na koszt (Inwestora).
Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczyé kompletng dokumentacje
powykonawczg do Oddziatu Zaktad Gazowniczy W Kaliszu.
Inwentaryzacja powykonawcza ww. skrzyzowania z siecia gazowa w/c winna zawieraé:
mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej oraz
przebiegiem sieci gazowej wykonang zgodnie  zzaleceniami  instrukcji K1
i potwierdzong oryginalng pieczatka przez whasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej,
mape cyfrowg wygenerowang w formacie DWG Jub DXF programu Auto-Cad w uktadzie 65, ktéra
powinna zawiera¢ nastepujgce dane:
w miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy podac: rzgdng
terenu, géry rury gazociggu, gory rury ochronnej projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, $rednice rury ochronnej, a na jej poczatku i koricu nanies¢ rzedng terenu i gory rury,
miejsce skrzyzowania opisaé z podaniem nazwy gminy, obrebu i numeru dziatki,
kolorystyka obiektéw powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi standardami mapy
W przypadku jakiegokolwiek naruszenia sieci gazowej wysokiego ciénienia oraz nie wywigzania
sie z powyzszych warunkéw WSG Sp. z o. 0. zleci na koszt Inwestora wykonanie badari
szczelnoéci powloki izolacyjnej oraz systemu ochrony antykorozyjnej istniejacego gazociagu w
obrebie ww. strefy ochronne;j.
Zastrzegamy 3 letni okres odpowiedzialno$ci za szkody, ktére mogg wyniknac na skutek zmiany
naprezen w gruncie na sie¢ gazowa wysokiego cisnienia.

Powyzsze uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 2 lat, liczac od daty wystawienia
zgodnie z Ustawg F4 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Dz. U. 06.156.1118 z p6zniejszymi zmianami.

Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0.,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kaliszu
ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz.

Podstawa prawna.

Zatgczniki: Gkt a0 PROUEKT

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 . w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci
gazowe (Dz.U.01.97.poz. 1055 z 2001r.)

2)  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 1. - t}. Dz,U.06.156.1118 z pdzniejszymi zmianami.

3)  Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 24 czerwca 1989r.

4)  Normy: europejskie, polskie i branzowe. b i .
10 1godneét 7 oryginatem

o] =)
=

1) Mapy sytuacyjne nr 6 i 7 z zaznaczonym gazociggiem wysokiego cisnienia DN100, data wyd .05 QD-O'Q_

i

k.o.

1) Adresat

2)  Zwigzek Migdzygminny Wodociagow i Kanalizacji ul. Nadbrzezna 6a, 62-500 Konin
3)  WSG Sp. z 0.0.,Biuro Zarzadzania Majatkiem ul. Grobla 15, 61-859 Poznar

4) TRG.105 -

5) aa

Opracowat: Marcin Jakubowski 062 76 95 361

TE.12-5000-48/09
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. Ustaw z 2003 r nr 207 poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inz. Wtadystaw Tutaza
upr. nr UAN 8386-101/90
izba bud. nr WKP/IS/5287/01

Inz. Tomasz Sampir
upr. nr GT 8388-170/77
izba bud. nr WKP/1S/4425/01

(sprawdzajacy)

Niniejsze oswiadczenie dotyczy : Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC/KAM
©160/92200/2250/9300 mm
Kanaty boczne PVC @160mm
Kanalizacja ttoczna Dz PE TS @ 63/90/110/125/160/180
Podziemne przepompownie $ciekow
Aglomeracja SLAWSK dla m. Rumin,Posoka gmina Stare
Miasto oraz m. Stawsk gm. Rzgow

Inwestor: Zwigzek Miedzygminny Wodociagéw i Kanalizacji
Jednostka Realizujgca Projekt ul. Nadbrzezna 6a 2-500 Konin

[ZPU, PROBUD” Kalisz [ Str.1 ]




i
|rl

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego ,,Uporzadkowania gospodarki wodno-Sciekowej na
terenie gmin cztonkowskich ZMWiK w subregionie koninskim — sie¢ kanalizacyjna
sanitarna w aglomeracji SLAWSK ,dla zadan w miejscowosciach Rumin i Posoka
gmina Stare Miasto i miejscowos¢ Stawsk gmina Rzgéw powiat Konin
wojewodztwo Wielkopolskie.

I. Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem — Zwiazek Migdzygminny Wodociagéw i Kanalizacji
Jednostka Realizujaca Projekt ul. Nadbrzezna 6a
62-500 Konin

1.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.3 Decyzja Srodowiskowa nr GPG.7624-3/09 z dnia 03.07.2009r. wydana przez
Woéjta Gminy Stare Miasto

1.4 Opinia ZUD nr 471/34/2009 z dnia 01.09.2009r wydana przez Starostg
Koninskiego

1.5 Decyzja nr 12/2009 z dnia 16 .06.2009r wydana przez Marszatka Wojewodztwa
Wielkopolskiego

1.6 Warunki techniczne wydane przez ZWiK w Koninie nr ZUW-TT1-
007/W/302/08 z dnia 03.08.2008r

1.7. Notatka stuzbowa w sprawie warunkéw technicznych z dnia 05.03.2009r.

1.8 Decyzja Administracyjna nr ZDP-TZ-5443-2-33/09 z dnia 28.04.2009r. wydana
przez ZDP w Koninie

1.9. Uzgodnienie nr RO EUM 6211/2/34/2009 z dnia 23.07.2009r. wydane przez
WZMiUW w Koninie

1.10.Uzgodnienie nr 39682 z dnia 17.08.2009r. z Telekomunikacja Polska z Kalisza

I.11.Uzgodnienie z Zaktadem Gazowniczym w Kaliszu

1.12 Uzgodnienie z Urzgdem Gminy Stare Miasto

I.13 Uzgodnienie z Zaktadem Uslug Wodnych w Koninie

1.14 Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 i 1:1000 z naniesionym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym

I.15 Wizja lokalna i pomiary w terenie

I.16 Wykaz wlascicieli dzialek

I.17 Uzgodnienia z wlascicielami dzialek

I.18 Badania podtoza gruntowego

I.19 Uzgodnienia wg zatacznikow.

I1. Cel i Zakres projektu

Aglomeracja SEAWSK wyznaczona zostata z mocy rozporzadzenia nr 171/06
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.08.2006r. i obejmuje swym zasiggiem
budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach Rumin i Posoka gmina Stare

[ZPU , PROBUD" Kalisz | str.2 |
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Miasto i w miejscowosci Stawsk gmina Rzgow, przejecie Sciekdw =z istniejacego
systemu Kanalizacyjnego, wymiarowanie sieci pod katem przejecia Sciekow w
przysztosci z miejscowosci Branno, Kowalewek, Osiecze Pierwsze i odprowadzenie
ich do projektowanej oczyszczalni $ciekéw w Stawsku. Realizacja w/w zamierzen
inwestycyjnych pozwoli na poprawe stanu sanitarnego w gminach (likwidacja
szamb), wyeliminuje z eksploatacji przestarzala, malg oczyszczalnie Sciekow,
wplynie pozytywnie na poprawe jakosci wod podziemnych, poprawe jakosci wdd
powierzchniowych, co w konsekwencji podniesie atrakcyjnos¢ inwestycyjng
terendow objetych zamierzong inwestycja. Zakres rzeczowy planowanego
przedsigwzigcia obejmuje: budowe kanalizacji sanitarnej o tgcznej dlugosci
24274mb, a tym:

miejscowos¢ SEAWSK:

- kanaly boczne PVC 160mmm o dtugosci 668 mb

- kanalizacja grawitacyjna PVC 200mm o dlugosci 1195 mb
- kanalizacja grawitacyjna PVC 250mm o dlugos$ci 214 mb
- kanalizacja grawitacyjna PVC 315mm o dtugosci 2076 mb
- kanalizacja grawitacyjna KAM 200 o dtugosci 889 mb

- kanalizacja grawitacyjna KAM 300 o dtugosci 1035 mb

- kanalizacja ci$nieniowa PE 110mm o dtugo$ci 68 mb

- kanalizacja ci$nieniowa PE 160mm o dtugosci 1075 mb

- kanalizacja cisnieniowa PE 180mm o dlugosci 1592 mb

- gtupowe pompownie $ciekéw 5 szt

- ilo$¢ posesji podtaczonych do kanalizacji PVC 160mm 144 szt

Miejscowos¢ RUMIN i RUMIN POSOKA

- kanaty boczne PVC 160mmm o dtugosci 916 mb

- kanalizacja grawitacyjna PVC 200mm o dtugos$ci 4395 mb

- kanalizacja grawitacyjna KAM 200mm o dtugosci 2938 mb

- kanalizacja cisnieniowa PE 63mm o dtugosci 20 mb

- kanalizacja cisnieniowa PE 90mm o dtugosci 2478 mb

- kanalizacja cisnieniowa PE 110mm o dlugosci 1046 mb

- kanalizacja cisnieniowa PE 125mm o dtugosci 3669 mb

- grupowe pompownie $ciekow 8 szt

- przydomowe przepompownie $ciekow 2 szt

- ilos¢ posesji podtaczonych do kanalizacji PVC 160mm 208 szt

III. Warunki Gruntowo-Wodne

Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng opracowang przez przez PUK DZGEO

[ZPU , PROBUD” Kalisz | Str.3 |
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-Technika Dariusz Zidtkowski, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we
prawie wszystkich wykonanych otworach. W trakcie wykonywanych prac
geotechnicznych  stwierdzono wystgpowanie pierwszego czwartorzgdowego
poziomu wodonosnego, zarbwno w postaci licznych saczefi jak i ustabilizowanego
zwierciadla wod gruntowych. Poziom wdd podziemnych, po intensywnych i
dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopach wiosennych moze by¢

WYZSZY.

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
otworu

Poz:jom 2,70 1 2,10 | 2,80 | 2,40 | 1,70 | 1,70 | 1,45 | 2,40 | 2,50 | - 1,70 | 1,60 | 2,50 | 1,36 | 1,40 | 1,60
Wody

m

W badanym podlozu gruntowym dokonano wydzielenia czterech warstw
geotechnicznych:

Warstwa [a— gleba z budowana gloéwnie z humusowego piasku drobnego z
domieszka piasku $redniego

Warstwa Ib - nasypy niekontrolowane.

Warstwa Ila — stanowig wilgotne i lokalne mokre piaski drobne z domieszka piasku
$redniego oraz lokalnie przewarstwione gling piaszczysta

Warstwa IIb — obejmuje gléwnie nawodnione piaski drobne.

Warstwa Illa — stanowig wilgotne piaski $rednie z domieszka pylu piaszczystego.
Warstwa IIIb — obejmujace nawodnione piaski Srednie wzbogacone domieszka
piasku drobnego i grubego .

Warstwa IVa — obejmuje gling piaszczysta przewarstwiona piaskiem $rednim i
drobnym

Warstwa Vb — obejmuje gling piaszczystq lokalnie przewarswiong piaskiem
srednim i drobnym oraz ilem piaszczystym

W miejscu projektowanej inwestycji wystepuja generalnie korzystne warunki
geologiczne 1 geotechniczne.

W kontekscie kryteriéw Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.19998r projektowany
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne
okresla si¢ jako proste. Stwierdzono wystepowanie w badanym podtozu na
glebokosciach przewidywanego posadowienia kanalizacji sanitarnej nosnych
gruntéw warstwy Ila, Il1a,IVa, IVb.

IV Rozwiazania Projektowe

IV.1. Uklad Przewodow

Kanaly sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym drog
gminnych i powiatowych, a w szczegdlnosci zas:
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Grawitacyjnie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych socjalno-bytowych
przewodami z PVC 200mm ( K-1) z terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej zlokalizowanych przy drodze osiedlowej w miejscowosci
POSOKA gm. Stare Miasto do grupowej przepompowni $ciekéw P-1
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi osiedlowej (nr dziatki nr 1080) ,skad
przewodem ci$nieniowym( T-1) PE TS 125mm scieki sanitarne odprowadzone
zostana do studzienki rozpreznej SR1 w miejscowosci SEAWSK gmina Rzgow i

dalej kolektorem grawitacyjnym PVC 250mm .

. Grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych socjalno-bytowych

przewodami PVC 200mm ( K-2,K-3) z budynkow mieszkalnych istniejacych i
przysztosciowych 1 rodzinnych z osiedla w miejscowosci POSOKA do
grupowych przepompowni $ciekéw sanitarnych P- 2( zlokalizowanej na terenie
pasa drogowego nr dziatki 995) i P-3 ( zlokalizowanej na terenie pasa drogowego
nr dziatki 1127/5), skad przewodem ci$nieniowym ( T-2,T-3) PE TS 90mm, $cieki
skierowane zostang do studzienek rozpreznych SR-2,SR-3 i dalej do kolektora
PVC 200 ( K-4).

. Grawitacyjne odprowadzenie $ciekow sanitarnych socjalno-bytowych

przewodami z PVC 200mm( K-4) z budynkéw mieszkalnych 1 rodzinnych
istniejacych 1 przysztosciowych zlokalizowanych na osiedlu w m. POSOKA do
grupowej przepompowni $ciekow P-4 zlokalizowanej w pasie drogi osiedlowej nr
1103 i dalej przewodem cignieniowym PE TS 90mm az do potaczenia z
przewodem cisnieniowym PE TS 90mm ( T-5) w studzience ST1.

. Grawitacyjne odprowadzenie $ciekow sanitarnych socjalno-bytowych

przewodami z PVC 200mm( K-5) z budynkéw mieszkalnych 1 rodzinnych
istniejacych i przysztosciowych zlokalizowanych na osiedlu w m. POSOKA do
grupowej przepompowni $ciekéw P-5 zlokalizowanej w pasie drogi osiedlowej nr
997/39 i dalej przewodem ci$nieniowym PE TS 90mm az do potaczenia z
przewodem cisnieniowym PE TS 90mm ( T-4) w studzience ST-1 i dalej do
polaczenia z przewodem ttocznym PE TS 125mm (T-1) z przepompowni
sciekéw P-1 w studzience ST 3.

Grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw sanitarnych socjalno-bytowych
przewodami KAM 200mm ( K-7) z budynkéw mieszkalnych istniejacych i
1 rodzinnych z miejscowosci RUMIN do grupowej przepompowni $ciekow
sanitarnych P- 7 ( zlokalizowanej na terenie dziatki nr 322 skad przewodem
cisnieniowym ( T-7) PE TS 90mm, $cieki skierowane zostang do studzienki
rozpreznej SR-4 i dalej do kolektora PVC 200 (K-8).

Grawitacyjne odprowadzenie $ciekow sanitarnych socjalno-bytowych
przewodami KAM 200mm ( K-8) z budynkéw mieszkalnych istniejacych i
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