2.4. Odwodnienie wykopow

4.1. Kanalizacja sanitarna i przewody ttoczne i kanaly boczne

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi na wigkszosci
odcinkéw projektowanej kanalizacji sanitarnej zachodzi koniecznos¢ odwodnienia
wykopéw podczas wykonywania robot ziemnych.

Przewiduje sie , ze na odcinkach gdzie w wykopach pojawi si¢ woda gruntowa
nalezy je odwodnié przez zastosowanie iglofiltrow

Na odcinkach gdzie w gruntach przepuszczalnych wystepuje wysoki poziom wody
gruntowej nalezy stosowa¢ odwodnienie przy pomocy ighofiltréw.

Odwodnienie wykopu przy pomocy iglofiltrow: projektuje si¢ wykona¢ poprzez
wyplukanie iglofiltréw po obu stronach wykopu w odlegtosci 100 cm do 150 cm od
siebie. Uktad igtofiltrow nalezy podtaczy¢ do pompowego agregatu iglofiltrowego
typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do napltywu wody gruntowej do wykopu.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probg¢ za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki
filtracyjnej. Ze wzgledu na to, ze prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia
wykopéw sg trudne do przewidzenia zaleca si¢ Wykonawcy prowadzenie dziennika
pompowania wody i na jego podstawie rozliczaé sie z Inwestorem. Zaleca sig
wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest
nizszy od innych okreséw roku. Wykopy ziemne pod projektowane przewody
tloczne na catej dlugosci nie wymagaja odwodnienia.

Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania rob6t. Na trasie kanalizacji sanitarnej
tlocznej nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow.

4.2. Przepompownie $ciekOw

Przewiduje si¢, ze w czasie wykonywania wykopow dla przepompowni $ciekow
wykonaé nalezy odwodnienie wykop6w . Dla wszystkich przepompowni przewiduje
si¢ wystepowanie wody gruntowej powyzej ich posadowienia, wigc wykop bedzie
wymagal odwodnienia. Dla przepompowni tych nalezy przewidzie¢ zastosowanie
igofiltrow w ilosci i rozstawie dostosowanej do naplywu wody do wykopu.

2.5. Umocnienie wykopow

Przewiduje sie, ze wykopy do glebokosci 1,0 m nie beda umacniane. Wykopy o
glebokosci 1,01 m do 1,50 m projektuje sig umacnia¢ azurowo przy pomocy
wyprasek stalowych. Dla glebokoscei powyzej 1,50 m przewiduje do umocnien
wykopow  zastosowa¢ plytowy system obudéw szalunkowych. Umozliwiaja one
umocnienia wykopéw o glebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej
od 0,8 m do 4,5 m.
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VII1.3. Roboty montazowe

VIII.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Uzyte materiaty oraz sposob wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U i KAM
musza, odpowiadaé przepisom i normom zawartym w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal.

Kanalizacje sanitarng nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Dno wykopu kanalizacji nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie
technicznym. Ulozone rury kanalizacyjne musza $cisle przylegaé¢ do podloza na calej
dtugo$ci. Przewody kamionkowe posadawiaé na podsypce zwirowo-piaskowej
grubosci 15 cm pod katem posadowienia 90°. Przed montazem rur w wykopie
sprawdzi¢ ich stan, zwr6ci¢ uwage na oznakowania na goérnej powierzchni
przewodow, a kielich i bosy koniec rury posmarowa¢ smarem KERAMO.
W przypadku nie wykorzystania catej dlugosci rury lub gdy sq potrzebne krétsze jej
odcinki, rury kamionkowe mozna ciaé za pomocy szlifierki katowej. Po obcigciu
rury na obciety koniec przewodu nasuwa si¢ uszczelkg P-ring pierscien powalajacy
na montaz z nastepng rurg. Rury ukladaé¢ ,pod spad” kanatu, z uprzednio
wyprofilowanym katem posadowienia na podbudowie oraz poglgbieniem pod
kielichy. Przy podiaczeniach ze studzienkami stosowaé¢ kamionkowe krocéce
przystudzienne GZ i GA. Do potaczenia bezposredniego rur kamionkowych ze
studzienka stosowaé przejscia szczelne z uszczelkg BKL , BKK. Studzienki
rewizyjne betonowe ¢ 1000 typu A wykonaé nalezy zgodnie z normg DIN 4034
cz. 1 i zaopatrzyé w zwezki betonowe typu K-01 o wysokosci h=0,62 m. Plyty
odcigzajace dla studzienek =z tworzywa sztucznego ¢ 600 zlokalizowanych w
drogach ukladaé nalezy na podsypce piaskowej gr. 20 cm stabilizowanej cementem
w stosunku 1 : 3.Studzienki betonowe ¢ 1000 produkowane zgodnie z norma DIN
4034 cz.1 nie wymagaja stosowania pierscieni odcigzajacych. Studzienki rewizyjne
dla wszystkich kanatéw sanitarnych nalezy zaopatrzyé we wiazy zeliwne klasy
D 400 typu Begu. Studzienki inspekcyjne PE 315mm na odgat¢zieniach bocznych
stanowiace ich zakonczenie i zlokalizowane w pasie drogowym nalezy zaopatrzy¢
we wlazy zeliwne klasy D 400.Wilazy dla studzienek rewizyjnych w drogach
nieutwardzonych oraz na terenach zielonych nalezy umieszcza¢ rOwno z terenem.
Przed kazda przepompownia Sciekow zastosowano studzienke¢ kontrolng z zasuwg
odcinajaca. Jako studnie zastosowano studzienk¢ wlazowa z kregéw betonowych
& 1,0mm 1laczone na uszczelke produkowane wg PN EN 1917 z elementow
prefabrykowanych z betonu min B 45 o $rednicy 1000mm. Studzienki skiadaja si¢ z
elementu dennego z kineta z betonu, w ktérym pozostawione zostang fabrycznie
otwory z uszczelka do potaczen z rurg PVC. Studzienki skiadajg si¢ z kregdw
stanowiacych komore robocza, ze stopniami ztazowymi zeliwnymi, zwezek
betonowych typu K-01 o wysokoséci h=0,62 m z obsadzonym wiazem zeliwnym
kanatowym & 600 klasy D typu BEGU o nosnosci 40T. Prefabrykowane elementy
studzienek laczone sg za pomoca uszczelek umieszczonych w wyprofilowanych
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czotach elementéw. W studzience zamontowano zasuwe nozowa nr kat 3600 PN 10
DN odpowiednio 200/250/300mm Do polaczenia zasuwy nozowej z rurg
przewodowg PVC 200/250/315 zastosowaé kotnierze specjalne nr kat 0400 systemu
2000 o srednicy odpowiednio 200/200;250/250;315/300mm.

W przyszlosci przy ewentualnym wykonywaniu nawierzchni utwardzonej w
poszczegllnych drogach studzienki bedg regulowane do wysokosci projektowane;j
nawierzchni.

Zaleca si¢ w uzgodnieniu z Urzedem Gminy Rzgéw i Stare Miasto wykonywanie jak
najkrotszych odcinkow kanalizacji sanitarnej tacznie z catkowitym jej zasypaniem w
celu zabezpieczenia dojazdéw do poszczegdlnych doméw jednorodzinnych.

VIII.3.2. Kanalizacja sanitarna tloczna

Uzyte materialy oraz sposéb wykonania przewodéw tlocznych z rur PE TS musza
odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRTI Instal.”

Przewiduje sig faczenie rur polietylenowych przewodéw ttocznych przez zgrzewanie
elektrooporowe i doczotowe. Do kosztorysu zataczono wykaz ksztattek
polietylenowych niezbednych do wykonania poszczegélnych odcinkéw przewodow
tlocznych. Montaz przewodu tlocznego powinien odbywaé sie w temperaturze
od 0° do 30°C.Przewdd ttoczny w wykopie nalezy uktadaé luzno.

Na przewodzie ttocznym utozy¢ nalezy tasme sygnalizacyjna z wtopionym drutem.
Nad przewodem tlocznym w odleglosci min. 30 cm utozyé nalezy tasme
ostrzegawczg niebieska. Oznakowanie trasy przewodu ttocznego wykonaé nalezy
tabliczkami oznaczeniowymi. Do wykonania odgatezienia i zatamania stuzg
odpowiednie ksztattki, ktore musza posiadaé¢ taki sam wspétczynnik MFI jak rury
PE. Do projektu zatagczono wykaz ksztattek polietylenowych niezbednych do
wykonania poszczego6lnych odcinkéw przewodoéw tlocznych.

Ksztaltki i rury w miar¢ mozliwosci powinny byé wykonane przez jednego
producenta. Ksztaltki taczone sa z rurami PE poprzez zgrzewanie elektrooporowe i
doczotowe.

Jako studzienki rozpreznej na sieci kanalizacji tlocznej zastosowano studzienki
wiazowe PE 1000 i 1200 zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476: 2000 aprobata
techniczna IBDiM — Warszawa (dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym)
sktadajacych si¢ z: kinety, rury karbowanej oraz zwienczenia (pierscief betonowy
odciazajacy i teleskopowy adapter do wlazéw) i wazu zeliwnego klasy D 400 typu
BEGU. Studzienki rozpr¢zne wyposazy¢ w filtry dostudzienne z weglem aktywnym
typu CFK.

Dla okresowego plukania kolektora cisnieniowego PE TS 160 i 180mm zastosowano
czyszczaki rewizyjne kolierzowe DN 150 typu CRS HA 150 PN 10 z zaworem
hydrantowym ZH -52. Do zamknigcia przeplywu sciekéw zastosowano zasuwy
nozowe nr kat 3600 PN 10 DN 150.Czyszczaki zamontowaé w studniach wtazowych
betonowych wykonanych zgodnie PN EN 1917 o $rednicy 1200mm.
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Dla odpowietrzenia w najwyzszym punktach sieci kanalizacji cisnieniowej PE TS
90,110,125 zamontowano zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy nr kat 9863
DN 50 zainstalowany w studni wtazowe] betonowej wykonanej zgodnie PN EN
1917 o srednicy 1000mm. Dla odpowietrzenia w najwyzszym punktach sieci
kanalizacji cisnieniowej PE TS 160 i 180mm zamontowano zawér napowietrzajaco-
odpowietrzajacy nr kat 9863 DN 80 zainstalowany w studni wilazowej betonowej
wykonanej zgodnie PN EN 1917 o $rednicy 1000mm.

W najnizszym punkcie kanalizacji ci$nieniowej PE TS mm zamontowa¢ studzienki
spustowe, wlazowe o Srednicy odpowiednio 1500mm i 1800mm. Wyposazenie
studni stanowia: zasuwa kolierzowa typu E nr kat 4000 odpowiednio
DN 50mm/80mm, zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy nr kat 9863 PN 16
DN odpowiednio 50mm/80mm, klapa zwrotna nr kat 9831 PN 16 DN odpowiednio
80mm/100mm/150mm, zawor kulowy odpowiednio 2°/3” .

Potaczenia kolektorow cisnieniowych PE TS dokonywane sg studniach wtazowych
betonowych ST1, ST2, ST3 wykonanych zgodnie PN EN 1917 o S$rednicy
odpowiednio 1200 i 1500mm. Wyposazenie studni stanowia: kolnierze specjalne
systemu 2000 nr kat 0400, klapy zwrotne nr kat 9831, zasuwy nozowe nr kat 3600 z
kotkiem recznym, tréjniki rownoprzelotowe PE nr kat 510 , tréjniki redukcyjne PE
nr kat 510.

VIIL.3.3. Przejscia pod drogami utwardzonymi i rowem gminnym

Przewiduje si¢ wykonanie na projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PVC przewiertow poziomoéw wraz z montazem rur ochronnych w przypadku
przekroczenia drog utwardzonych oraz rowow gminnych w miejscach gdzie jest
technologicznie mozliwe wykonanie takich robot. W projekcie zalozono wykonanie
przewiertéw poziomych z zastosowanie polietylenowych rur ochronnych.
Projektowana dlugos¢ przewiertéw poziomych jest krotsza o 1,0m od
poszczegdlnych rur ochronnych. Dla wykonania przewiertu poziomego nalezy
wykona¢ komore nadawcza o wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h m oraz odbiorcza o
wymiarach minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest glebokoscig dna komory
nadawcze] lub odbiorczej wynikajaca z zastosowanej technologii przewiertowe;j
i glebokosci posadowienia kanatu sanitarnego. Projektuje si¢ wykona¢ przewierty
poziome o S$rednicach umozliwiajgcych wprowadzenie w nie odpowiednich rur
ochronnych. Projektuje si¢ nastepujace srednice przewiertéw, dla drég
utwardzonych:
* dlakanalu Dz 200 mm PVC

przewiert @ 360 mm
 dla kanatu Dz 250 mm PVC

przewiert ¥ 410 mm
+ dla kanatu Dz 315 mm PVC

przewiert @ 510mm
+ dla kanaléw bocznych Dz 160 mm PVC
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przewiert ¢ 260 mm

Rury ochronne na przewodach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC, kanatach
bocznych sanitarnych PVC nalezy wykona¢ o nastgpujacych $rednicach:

o dla kanalu Dz 200 mm PVC, '

rura ochronna PE Dz 355x 21,1mm, ptoza E/C h =50 mm

e dla kanatu Dz 250 mm PVC,

rura ochronna PE Dz 400 x 15,3mm ptoza E/C h =50 mm

e dla kanatlu Dz 315 mm PVC,

rura ochronna PE Dz 500 x 19,1mm ptozaR h =58 mm

o dla kanatéw bocznych Dz 160 mm PVC

rura ochronna PE Dz 250 x 14,8 mm , ptoza E/C h =25 mm

Przejscia rur thocznych PE TS przez drogi utwardzone bez naruszania nawierzchni
wykonywac jako przeciski z przewodowych rur trojwarstwowych TS
PE 90,110,125,160,180mm.
Przejécia rur kanalizacji grawitacyjnej z KAM przez drogi utwardzone bez
naruszania nawierzchni wykonywac za pomocag rur przeciskowych kamionkowych
produkowanych zgodnie z norma PN EN 295:V4A DN 200 — 300mm — rura
kamionkowa przeciskowa, glazurowana,, laczona na mufg V4A typu 1 ze stali
molibdenowe;.

| Miejsce lokalizacji poszczeg6lnych przewiertow poziomych oraz rur ochronnych
przedstawiono na planach sytuacyjnych oraz odpowiednich profilach podtuznych.

i Dla zamkniecia otworéw wlotowych do rur ochronnych projektuje si¢ manszety
uniwersalne typu N o nastepujacych wymiarach:

N 150 x 240 dla rur ostonowych PE 250 x 14,8mm
-N 180 x 300 dla rur ostonowych PE 355 X 21,1mm
- N 240 x 400 dla rur ostonowych PE 400 x 15,3mm
N 300 x 500 dla rur ostonowych PE 500 x 19,1mm

Dla prowadzenia rur przewodowych w rurach ochronnych projektuje si¢ ptozy
Slizgowe typu R oraz E/C w nastepujacych wymiarow: ~

-ptozy R h=758,0 mm
- ptozy E/C h=25,0 mm
- ptozy E/C h = 50,0 mm

min. 1,00 m od krawedzi jezdni) poprzez wykonanie przekopow otwartych, pod
warunkiem odtworzenia oraz zasypania wykopow materiatem przepuszczalnym
warstwami, z zageszczeniem mechanicznym kazdej warstwy osobno.
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Odgalezienia boczne do posesji pod chodnikiem , poboczem i jezdnig nalezy
wykona¢ na glebokosci min. 1,00 m od rzednej istniejacej nawierzchni do gornej
powierzchni rury.

Cata powierzchni¢ pasa drogowego ( chodnik/pobocze + jezdnie nalezy
uporzadkowac i przywrocié do stanu pierwotnego.

Przejscia poprzeczne przez drogi powiatowe przeprowadzié¢ metoda przecisku
poziomego w rurze ochronnej , na gtgbokosci min. 1,0m, liczac od rzednej

niwelety drogi, do gérnej krawedzi rury ochronne;j;

Prowadzenie robot bezwykopowych dla przewodéw kanalizacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-EN-12889.

VIII.3.4. Skrzyzowanie z gazociagiem w/c

Skrzyzowania projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej KAM DN 200
z gazociagiem w/c stal DN 100 w miejscowosci Rumin gm. Stare Miasto wykonane
bedzie bezwykopowo, metoda przewiertu niesterowalnego o dlugosci L = 20,00m ,
po 10,00m w kazda strong¢ od osi gazociggu. Jako przewody dla przewiertu
zastosowywane bedg rury przeciskowe kamionkowe produkowane zgodnie z norma
PN EN 295:V4A DN 200 mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana ,
taczona na muf¢ V4A typu 1 ze stali molibdenowej. Skrzyzowanie wykonane bedzie
z nastgpujacymi uwagami:

- przed przystapieniem do rob6t doktadnie ustali¢ rzeczywisty przebieg gazociagu
poprzez reczne wykonanie przekopow poprzecznych do osi gazociagu;

- W pasie o szeroko$ci 5 m na stron¢ od osi gazociagu nie wolno prowadzié
jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru ZG.

- praca sprzgtem mechanicznym zezwolona jest przy zachowaniu odlegtoéci min.
5 m liczac od najdalej wysunigtej czesci sprzetu do osi gazociagu;

- W obrebie strefy ochronnej nalezy prace nalezy wykonywaé recznie;

- prace w strefie ochronnej moze wykonywaé tylko przedsiebiorstwo
specjalistyczne;

- W miejscu skrzyzowania nad gazociagiem w/c/ w odlegtosci 0,4m nalezy utozy¢
tasme ostrzegawcza w kolorze zottym na glebokosci co najmniej 0,3m na terenie
zabudowanym i co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym;

- w miejscu skrzyzowania pionowa odlegtos¢ projektowanej kanalizacji
sanitarnej od skrajni gazociagu w/c musi wynosié¢ min 0,5 m;

VIIL.3.5. Przepompownie Sciekdéw

Przepompownie $ciekéw zlokalizowane sg na terenach wydzielonych, dla ktérych
nalezy teren wydzieli¢ i ogrodzi¢ 5,0m x 5,0m oraz utwardzié przy uzyciu kostki
brukowej. W ogrodzeniu zainstalowaé brame o szerokosci 4,0m. W przypadku
lokalizacji przepompowni $ciekéw sanitarnych w poboczu pasa drogowego, wokot
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zbiornika przepompowni wykonaé¢ podtoze gr. 10 cm z kamienia plukanego o
wymiarach 2,30 x 2,30 m i obudowaé kraweznikiem chodnikowym. W przypadku
lokalizacji przepompowni $ciekéw w granicach pasa drogowego, szafke sterowniczg
lokalizowa¢ na cokole betonowym w granicy pasa drogowego. Szafke sterownicza
wykonaé z zabezpieczeniu przed ingerencja osob nieupowaznionych. Wentylacje
zbiornika przepompowni wyprowadzi¢ na zewnatrz terenu obok cokotu szafki
sterowniczej.

VIII.3.6. Kanaly boczne

Uzyte materialy oraz sposéb wykonania kanatéw sanitarnych bocznych z rur PVC-U
muszg odpowiadaé przepisom i normom zawartym w , Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal.

Kanaly sanitarne boczne nalezy ukladaé na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Dno wykopu kanalizacji nalezy wykonaé ze spadkiem przewidzianym w projekcie
technicznym. Kanaly boczne zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U ze
sciankg lita SN 8 klasy S, wg PN-EN 1401:1999 o srednicy160 x 4,7 mm, ulozone
na podsypce z pospdlki o grubosci warstwy 15 cm. Na kanatach bocznych
zaprojektowano typowe studzienki inspekcyjne z PE & 315mm zgodnie z PN-B-
10729:1999,PN-EN  476:2000, sktadajaca sie z: kinety, rury karbowanej oraz
zwienczenia(pierscien betonowy odcigzajacy i teleskopowy adapter do wlazow) i
wiazu zeliwnego klasy D 400, zlokalizowane przed granicg posesji w poboczu pasa
drogowego. W niektoérych wypadkach odgalezienia boczne zakonczy¢ korkiem.
Dotyczy to sytuacji, gdzie nie ma mozliwosci zlokalizowania studzienki
inspekcyjnej PE & 315mm z uwagi na wystepowanie istniejacego , kolidujacego
uzbrojenia podziemnego. Przy projektowaniu kanalow bocznych kierowano sie
zasada, gwarantujacq odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych z posesji, bez
mozliwosci ich gromadzenia w istniejacych zbiornikach bezodptywowych. Kanaty
sanitarne boczne zaprojektowane zostaly w ten sposob, aby jak najprocie;
mozna byto podiaczy¢ do nich istniejacqg w poszczegdlnych budynkach wewnetrzng
kanalizacje sanitarng. Istniejace zbiorniki bezodptywowe nalezy zlikwidowaé lub
przebudowaé w ten sposdb aby spelnialty one role studzienki rewizyjne;j
przeptywowej. Projektuje si¢ kanaty sanitarne boczne do poszczegdlnych budynkéw
jednorodzinnych zgodnie z planami sytuacyjnymi. Projektuje si¢ wykona¢ na trasie
kanalizacji sanitarnej kanaty sanitarne boczne dla posesji. Kanaly sanitarne boczne
wiaczone beda do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane
studzienki rewizyjne betonowe ¢ 1000 mm, poprzez studzienki inspekcyjne z PP
600mm, poprzez tréjniki podiaczeniowe T PVC klasy S 45° 200/160mm.. Spadki na
odgatezieniach bocznych dla rur PVC 160 nie moze przekraczaé 25 %. Dla
odgalezien bocznych PVC 160 z projektowanych kolektoréw grawitacyjnych KAM
200 mm stosowaé trjniki kamionkowe 45° 200/150mm. Do polaczen z rurg PVC
160mm stosowaé uszczelki — redukcji typu U. Zaktada sig, ze projektowane
studzienki podlaczeniowe ¢ 315 mm posiadaé bedg wysokosé od 1,80 m do 2,20 m.

[ZPU, PROBUD’ Kalisz | Str.42]




rF i

Szczegotowe rzedne posadowienia ujete zostaly w tabeli. Spadki kanaléw
sanitarnych bocznych wynikna z ustalen wysokosciowych w trakcie budowy lecz nie
moga by¢ mniejsze niz 1,5 %. Dla kanaléw sanitarnych bocznych potoznych po
przeciwnej stronie ulicy utwardzonej w stosunku do projektowanego kanatu tam
gdzie jest to mozliwe projektuje si¢ wykonaé przewiert ¢ 260 mm. Na kanatach
sanitarnych bocznych przebiegajacych pod jezdniami ulic utwardzonych umiescié
nalezy rury ochronne Dz 250 mm. Studzienki inspekcyjne PE @ 315mm mm dla
kanatow sanitarnych bocznych zlokalizowanych w granicach pasa drogowego nalezy
zaopatrzy¢ we wiazy zeliwne klasy D 400 Begu. W przysztosci przy ewentualnym
wykonywaniu nawierzchni utwardzonej w poszczegdlnych drogach studzienki beda
regulowane do wysokosci projektowanej nawierzchni. Zaleca sie w uzgodnieniu z
Urzgdem Gminy Rzgéw i Stare Miasto wykonywanie sukcesywnie kanalow
bocznych tacznie z calkowitym ich zasypaniem w celu zabezpieczenia dojazdéw do
poszczegodlnych domoéw jednorodzinnych.

VIII.4. Sie¢ drenarska

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej moze kolidowaé z rurociagami
drenarskimi. Rurociagi nalezy w miar¢ mozliwosci zabezpieczyé przed
zniszczeniem. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zniszczone rurociagi
drenarski nalezy odtworzy¢ przy pomocy rur drenarskich PCV-U z filtrem z widkna
syntetycznego o srednicy odpowiadajacej zniszczonym drenom. W przypadku
ewentualnego uszkodzenia urzadzen drenarskich nalezy niezwlocznie zlecié ich
naprawe wyspecjalizowanej firmie. W przypadku koniecznosci przebudowy systemu
melioracyjnego , nowa sie¢ drenarska powinna przejaé catkowicie funkcje starej.
Przebudowa systemu melioracyjnego wymaga opracowania dokumentacji.

VIIL.5. Kolejnos¢ realizacii

Do eksploatacji mozna przekazywaé sukcesywnie poszczegdlne odcinki,
przestrzegajac zasady odptywu $ciekow. Szczegdtowa kolejnosé wykonawstwa
ustali¢ z Inwestorem. Pompownie sciekéw zaleca sie instalowaé w koncowej fazie
podiaczenia poszczegblnych czesci sieci, a ostatnig czynnoscig beds podiaczenia
poszczegolnych posesji, dokonywane po wstepnym rozruchu przepompowni.

VIIIL.6. Roboty odtworzeniowe

W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tlocznej
przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych podstawowych robét odtworzeniowych:
- wykonywanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa

- wykonanie odtworzenia chodnika

- wykonanie odtworzenia pobocza drogi

- wykonanie odtworzenia wjazdow do posesji prywatnych.
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Cala powierzchni¢ pasa drogowego ( chodnik/pobocze + jezdnie nalezy
uporzadkowad i przywrécié do stanu pierwotnego.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnika /pobocza do stanu poprzedniej
uzytecznosci:

Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35 x 35 x S¢m nalezy
uktadac na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 grubosci Scm z rozbidrka i
odtworzeniem na catej szerokosci chodnika oraz z wymiang uszkodzonych
elementow na nowe.

Zjazdy z trylinki( nawierzchni utwardzonej ) nalezy odtwarzad

na catej powierzchni na warstwie betonu B -15 i S5cm podsypki piaskowo—
cementowej 1:4

Pobocze/pas zieleni po wykonaniu wykopow doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego tj. zagesci¢ , wyprofilowac i obsiaé trawa.

VIIL.7. Odbidr robdt

Odbidr techniczny wykonanych robdt kanalizacji sanitarnej, przewodéw tlocznych
1 przepompowni Sciekéw nalezy wykonaé przy udziale przedstawicieli Urzedu
Gminy Stare Miasto i RZgéw, Zaktadu Ustug Wodnych w Koninie oraz Inspektora
Nadzoru zgodnie z przepisami i normami zawartymi w ,, Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,, Zeszyt 9 COBRTI Instal.”

VIII.8. Uwagi koncowe

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié¢ o tym wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych i zapoznaé sie z wszystkimi uwagami
zawartymi w uzgodnieniach.

2. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomié

projektanta.

4. Wykonang kanalizacje¢ sanitarna nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.

5. Po zakonczeniu prac ziemnych i montazowych na terenie posesji prywatnych
nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w uzgodnieniu. z wlascicielem
danej poses;ji.

6. Przyjete materialy i urzadzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spelniaja

warunki okre$lone w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 28.12.1994 roku
w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r nr 140 poz.776.

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 24.12.1999 roku
umieszczonym w Dzienniku Ustaw z 1999 roku nr 109 poz. 1250 udzial
infrastruktury towarzyszacej budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%.

8. Zgodnie z Dz. U. nr. 126 poz. 939 projektowana kanalizacja sanitarna nalezy do
drugiej kategorii geotechniczne;.

W
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9. Przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydanej przez
Wojta Gminy Stare Miasto

10. W przypadku prowadzenia prac ziemno-montazowych pod liniami

energetycznymi, prace wykonywa¢ pod nadzorem stuzb ZE w Koninie.

IX. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
Dz.U. 120 Poz. 1126 dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikacj¢ projektowanego obiektu, ktora nalezy uwzgledni¢ w  planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego - Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z kanatami bocznymi , podziemnych grupowych przepompowni
$ciekéw oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej (przewodoéw tlocznych) w ramach”
Uporzadkowania gospodarki wodno-§ciekowej na terenie gmin cztonkowskich
ZMWiK w subregionie konifiskim — sie¢ kanalizacyjna sanitarna w aglomeracji
SLAWSK ,dla zadah w miejscowosciach Rumin i Posoka gmina Stare Miasto
i miejscowosé Stawsk gmina Rzgdéw powiat Konin wojewddztwo Wielkopolskie.

b) Nazwa inwestora i adres - Zwiazek Migdzygminny Wodociagdw i Kanalizacji
Jednostka Realizujaca Projekt ul. Nadbrzezna 6a
62-500 Konin

¢) Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacj¢ — inz. Wiadystaw Tutaza
zam 62-800 Kalisz ul. Krucza 4/8

Data opracowania — maj 2009 rok

Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakres prac obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, podziemnych
przepompowni S$ciekOw oraz przewodéw ttocznych o nastepujacych parametrach
oraz ilosci:

miejscowos¢ SEAWSK:

- kanaly boczne PVC 160mmm o dtugosci 668 mb
- kanalizacja grawitacyjna PVC 200mm o dtugosci 1195 mb
- kanalizacja grawitacyjna PVC 250mm o dtugosci 214 mb
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