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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

1.1 DANE OGÓLNE 
• Inwestor  

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
ul. Śmidowicza 69,  
81-127 Gdynia 

• Adres inwestycji  
Akademia Marynarki Wojennej 
81- 127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 
Działki budowlane nr 1622, 2098/2, 2116 własność: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku nr 5 Akademii Marynarki Wojennej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Projektuje się przebudowę wejścia głównego polegającą na zwiększeniu szerokości 
spocznika przed wejściem, oraz dobudowę pochylni przeznaczonej dla osób poruszających się na wózkach. Aby 
umożliwić osobom niepełnosprawnym poruszanie się pomiędzy kondygnacjami budynku projektuje się windę 
zewnętrzną.  

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Umowa z Inwestorem  
• Decyzja Nr 264/MON z dnia 19 września 2013r.- w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie 

Obrony Narodowej; 
• Dokumentacja fotograficzna budynku; 
• Własne oględziny terenu, inwentaryzację istniejącego budynku i przeprowadzone pomiary z natury; 
• Obowiązujące normy i przepisy w tym techniczno-budowlane; 
• Inwentaryzacja budowlana (uproszczona) opracowana w 2018r. ; 
• Mapa do celów projektowych z dnia 18.05.2018, wprowadzona do zasobu pod nr 

13/ZUDP/05/2018/Mapa; 
• Badania geotechniczne podłoża gruntowego na terenie Akademii Marynarki Wojennej w miejscowości 

Gdynia, powiat M. Gdynia, woj. Pomorskie, wykonana przez firmę Geo- Monitoring z Redy z kwietnia 
2018 ; 

• Uzgodnienia z Inwestorem; 
• Warunki przyłączeniowe od gestorów sieci; 
• Zgoda na trwałe zainwestowanie i dysponowanie fragmentem terenu gminnego w rejonie ulicy 

inż. J. Śmidowicza z dnia 19.03.2018, nr pisma PNG.6852.115.2018.AW; 
• Projekt budowlany objęty decyzją nr 69z/2019/MCH WI.III.7840.2.26.2019.MCH z dnia 23.12.2019r. 

wydaną przez Wojewodę Pomorskiego. 
  



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 Teren w obszarze objętym zakresem opracowania jest w głównej mierze utwardzony. Od strony północnej 
budynku znajduje się dziedziniec utwardzony polami betonowymi oddzielonymi od siebie za pomocą pasów 
z bruku kamiennego. W granicach dziecińca znajdują się również trzy klomby zielone wyznaczone niskimi 
murkami. Od strony południowej znajduje się utwardzone dojście do budynku które tak jak schody wejściowe 
wykonane jest z płyt kamiennych. Wzdłuż ściany budynku poprowadzone są chodniki z płyt betonowych. Po 
obu stronach placu przed budynkiem znajdują się klomby zarośnięte niską zielenią. Przy wejściu głównym, po 
obu stronach schodów znajdują się symetrycznie umiejscowione kotwice, pełniące funkcję ozdobną.   

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 W celu przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych projektuje się pochylnię dla osób 
niepełnosprawnych zlokalizowaną po zachodniej stronie wejścia głównego. Ze względu na planowaną 
lokalizację pochylni kotwice należy przenieść w dowolne miejsce poza traktami pieszymi. Aby umożliwić 
osobom niepełnosprawnym swobodny wjazd do budynku przebudowuje się schody przy wejściu głównym 
poszerzając spocznik przed wejściem. Projektuje się wykończenie schodów i pochylni z płyt kamiennych. 
W związku z budową pochylni planuje się zwężenie klombu zieleni znajdującego się po zachodniej stronie 
wejścia oraz przesunięcie znajdujących się na nim masztów flagowych. W tym miejscu projektuje się 
utwardzenie z płyt betonowych umożliwiające komunikację wzdłuż ściany budynku. Planuje się również 
wykonanie remontu nawierzchni przed budynkiem. Ze względu na słaby stan techniczny, degradację 
mechaniczną oraz biologiczną istniejące płyty chodnikowe betonowe należy wymienić na nowe o tych samych 
rozmiarach. Ze względu na znaczne zniszczenie, płyty kamienne którymi wyłożone jest główne dojście do 
budynku również należy wymienić na nowe, antypoślizgowe gr. min. 5cm. Schemat ułożenia oraz warstwy 
podbudowy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. 
 W południowo wschodniej części dziedzińca wewnętrznego projektuje się windę zewnętrzną w szybie 
o konstrukcji samonośnej. Szyb wykonany w konstrukcji żelbetowej obudowany elewacją z kasetonów 
stalowych.  

2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI  ZAGOSPODAROWANIA 

Powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania zestawiono w tabelach, wartości podano w m2. 

Całość obszaru   
Pow. obszaru opracowania 4890,22 
Pow. Zabudowy 2370,6 
Pow. Zieleni 738,26 
Pow. utwardzone 1781,36 

 
Działka 1622   
Pow. działki w zakresie opracowania 1387,81 
Pow. Zabudowy 843,99 
Pow. Zieleni 99,31 
Pow. utwardzone 444,51 

 
Działka 2098/2   
Pow. działki w zakresie opracowania 3502,41 
Pow. Zabudowy 1526,61 
Pow. Zieleni 638,95 
Pow. utwardzone 1336,85 
  



 

2.4 DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT 
BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA 
PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 Budynek nr 5 objęty zakresem niniejszego opracowania, mimo że jest budynkiem współczesnym, 
zbudowanym w połowie XX wieku, przynależy do historycznego kompleksu obiektów Akademii Marynarki 
Wojennej objętych ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków województwa pomorskiego 
z dnia 22.02.2010 pod nr 1859.  

2.5 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 

 
Nie dotyczy. 

2.6 INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 

2.6.1  ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 Projektowana inwestycja polegająca na przebudowie wejścia do budynku nr 5 Akademii Marynarki 
Wojennej oraz dobudowie windy, nie będzie stwarzała  zagrożenia  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia 
użytkowników w/w budynku i ich otoczenia. 

2.6.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Po przeprowadzonej ocenie (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1409 z  późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz 
z późniejszymi zmianami) związanej z usytuowaniem budynku stwierdza się, że projektowana przebudowa  nie 
wpływa na oddziaływanie budynku na otaczające działki sąsiednie .  

  



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY  

3.1 OCENA TECHNICZNA 
Budynek w ogólnym stanie technicznym dobrym. Przedmiotowa przebudowa nie wpływa na strukturę nośną 
budynku. Stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie robót budowlanych przewidzianych 
w niniejszym opracowaniu.  

3.2 PRZEZNACZENIE I PROGARM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 Budynek nr 5 Akademii Marynarki Wojennej pełni obecnie funkcje administracyjno-edukacyjną oraz 
częściowo mieszkalną (część wschodniego skrzydła budynku przeznaczona na izby mieszkalne). Przeznaczenie i 
program użytkowy nie ulega zmianie w ramach tego projektu.  

3.3  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH 

− Kubatura, bez zmian – 41.137m3; 
− powierzchnia użytkowa, bez zmian – 6.362m2; 
− wysokość budynku, bez zmian – 18,60m; 
− powierzchnia zabudowy – ~2.453,25 przed przebudową: 2.446m2; 
− ilość kondygnacji, bez zmian: 4 + poddasze użytkowe; 
− budynek jest podpiwniczony. 

Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń będących z zakresie przebudowy  wynosi 280m² (parter, 1 piętro, 
poddasze). 

 Parter  

Lp. Nazwa Pomieszczenia 
pow. 
[m2] 

0.1 KLATKA SCHODOWA 119 

   
 Piętro 1  

Lp. Nazwa Pomieszczenia 
pow. 
[m2] 

0.1 KLATKA SCHODOWA 56 

   
 Piętro 2  

Lp. Nazwa Pomieszczenia 
pow. 
[m2] 

0.1 KLATKA SCHODOWA 55 

   
 Piętro 3  

Lp. Nazwa Pomieszczenia 
pow. 
[m2] 

0.1 KLATKA SCHODOWA 50 

3.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 Rozłożysty budynek tworzą zespolone kubatury części głównej wraz z dwoma skrzydłami, które od strony 
północnej wspólnie ze skrzydłami budynku nr 10 wyznaczają obszerny, wewnętrzny dziedziniec. Dobudowany 
- do północnej elewacji wschodniego skrzydła - parterowy łącznik zapewnia komunikację z budynkiem nr 10.  

 Budynek nr 5 to obiekt pięciokondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), murowany, wzniesiony 
w konstrukcji tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, wiązanej zaprawą wapienną, częściowo podpiwniczony, 
elewacje pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Elewacje od strony ulicy Śmidowicza osiowe, symetryczne, 
na cofniętej elewacji środkowej umieszczone zostało wejście główne w formie portyku, do którego prowadzą 
granitowe stopnie. Na wysuniętej kubaturze portyku znajduje się taras ograniczony tralkową balustradą 



z granitowymi nakrywami, podobna balustrada pojawia się na dachu/tarasie łącznika zachodniego. Strefa 
wejścia jest najbardziej dekoracyjnym elementem elewacji. Budynek, tak jak inne budynki projektowane 
w manierze „socmodernizmu”, ma wyraźnie zaznaczony podział na trzy poziome strefy; wysoką partię cokołową 
- podkreśloną wydatnymi gzymsami i rytmem prostych arkad tworzących podcienia wzdłuż całej części 
środkowej budynku, prostą partię środkową rozbitą rytmem jednakowych otworów okiennych oraz 
rozbudowanym zwieńczeniem ponad gzymsem okapowym w postaci pełnej balustrady ( rodzaj attyki ) 
osłaniającej dach. Cofnięte łączniki klatki schodowej z oknami typu porte-fenetre, łamią monotonny rytm okien 
centralnej elewacji i prowadzą do bocznych, symetrycznych, masywnych skrzydeł budynku. Środkowe partie 
elewacji skrzydeł potraktowano bardziej dekoracyjnie, zdobi je rytm pilastrów z prostymi impostami 
przenikającymi przez gzyms aż do strefy attyki. Dekoracyjne elementy metaloplastyczne w postaci krat 
okiennych i drzwiowych, latarni, emblematów, symboli marynistycznych czy liter napisu nie wpływają na kształt 
architektoniczny budynku, podkreślają natomiast przeznaczenie budynku i dokumentują okres w jakim budynek 
powstał – są bowiem charakterystycznymi elementami wystroju budynków powstających w Polsce w latach 50-
tych i 60-tych XX wieku. 

 W ramach niniejszego opracowania projektuje się rozwiązania dostosowujące budynek do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Projektuje się dobudowę windy przy narożniku elewacji tylnej oraz przebudowę wejścia 
głównego do budynku poprzez poszerzenie schodów wejściowych i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. 
Przejścia z windy do budynku projektuje się w miejscu istniejących okien. Okna należy zdemontować, 
podokienniki wyburzyć a wymiary otworów dostosować do nowej funkcji. Okno w poziomie piwnicy należy 
zdemontować a otwór zamurować. Maszynownię windy należy zlokalizować w pomieszczeniu piwnicznym.  

3.5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany nośne z cegły pełnej posadowiono na ławach 
betonowych. Stropy, belki i nadproża wykonano w technologii monolitycznej z żelbetu. Schody istniejące 
betonowe.  
 Projektowana winda zostanie wykonana w konstrukcji żelbetowej. Posadowienie projektuje się na płycie 
żelbetowej opartej pośrednio na gruncie za pomocą pali. 
 Projektowane zamurowania istniejących otworów należy wykonać z materiału z którego wykonana jest 
ściana.  

3.6 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 
 W celu zapewnienia dostępu do wszystkich pomieszczeń (na każdej kondygnacji) osobom 
niepełnosprawnym, projektuje się urządzenie techniczne - dźwig osobowy zewnętrzny, na konstrukcji 
samonośnej , zlokalizowany na elewacji północnej.   
 Projektuje się przebudowę wejścia głównego poprzez wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

3.7 ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO. 

3.7.1 Instalacje sanitarne wod.- kan  
 
 Projektuje się remont przyłącza kanalizacji sanitarnej. Szczegóły wg. dokumentacji Sanitarnej.  

3.7.4 Instalacje kanalizacji deszczowej 
 Projektuje się przebudowę instalacji deszczówki. Szczegóły wg. dokumentacji sanitarnej. 

3.7.5 Instalacje elektryczne  
 Projektuje się przebudowę sieci energetycznej w zakresie niezbędnym do funkcjonowania 
projektowanego dźwigu dla osób niepełnosprawnych.  

3.7.7 Wykończenia materiałowe projektowanych elementów: 
 
3.7.7.1 Obudowa dźwigu: 
 Projektuje się obudowę szachtu dźwigu stosując systemową fasadę z kasetonów stalowych powlekanych 
gr. blachy 1,2mm, niepalnych w kolorze antracytowym (zbliżonym do RAL7021). Cokół wykończyć Tynkiem 



mozaikowym o ziarnie 1.5mm (kolor zbliżony do RAL7016). Termoizolacja ścian szybu windy – wełna mineralna 
gr.20cm, (w części cokołowej styrodur gr.10cm) – szczegóły w części rysunkowej. 
 
3.7.7.2 Zadaszenie dźwigu 
 Zadaszenie w konstrukcji żelbetowej – płyta. Termoizolacja zadaszenia – wełna mineralna gr. min. 20cm z 
warstwami spadkowymi. Pokrycie papą. Szczegóły w części rysunkowej. 

 
3.7.7.3 Schody i pochylnie 
 Projektowane schody oraz pochylnię należy wykończyć z płytkami kamiennymi o gr. min. 3cm, 
mrozoodpornymi i antypoślizgowymi. Rodzaj kamienia i kolorystykę dopasować do istniejącego wykończenia 
schodów.  
  
 

3.8  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 
 Zgodnie z Art. 3 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 
(Dz. U. 2014.1200 z dnia 8 września 2014 r. z późniejszymi zmianami)  obowiązek sporządzenia charakterystyki 
energetycznej budynku nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 
 

3.9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

 
a)Zapotrzebowanie na wodę pitną ok. 80 l/db dla jedną osobę. Ścieki odprowadzane 
  będą do kanalizacji sanitarnej. 
b)Emisja zanieczyszczeń gazowych - w granicach normy, zanieczyszczenia pyłowe, płynne 
   i zapachowe nie występują. 
c)Odpady stałe - odpady ( ok. 2.8 dm3/db/osobę) należy gromadzić w przeznaczonych do tego    
   pojemnikach, opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania. 
d)Hałas - nie przewiduje się emisji hałasu, wibracji, a także promieniowania. 
e)Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpływa 
  negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i   
  podziemne. 
 

3.10  ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO (EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA) 

Zaopatrzenie budynku w energię i Ciepło nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, pozostaje bez zmian. 

3.11 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 Ochrona przeciwpożarowa, warunki dla dobudowy windy i przebudowy wejścia przy budynku Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni.  

3.11.1 Podstawy opracowania 
Przepis 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
 
Przepis 2 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).  
 
Przepis 3 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.  2009 nr 124 poz. 1030). 
 
Przepis 4 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137). 



3.11.2 Zakres opracowania 
 
       Niniejsze opracowanie określa techniczne warunki ochrony przeciwpożarowej dla dobudowy windy 
i przebudowy wejścia do budynku Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Windę projektuje się jako odrębną 
strefę pożarową, nie projektuje się przebudowy systemu oddymiania klatki schodowej – zgodnie z 
przeprowadzoną analizą numeryczną CFD skuteczności oddymiania istniejącej klatki schodowej, nie będzie to 
wymagane. Nie zachodzi zatem konieczność wykonania dodatkowych klap/okien oddymiających, ani 
zapewnienie dodatkowej kompensacji powietrza. Wymaganym jest natomiast przebudowa istniejącej stolarki 
drzwiowej wydzielonej pożarowo klatki schodowej w obrębie projektowanej windy. Istniejące drzwi są w klasie 
odporności EI 30, zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie należy 
doprowadzić je do klasy EIS 30, poprzez zamontowanie w nich dodatkowych uszczelek zapewniających ich 
dymoszczelność. Należy wykorzystać uszczelki posiadające odpowiednią aprobatę techniczną ITB. 

3.11.3 Dane stanowiące o warunkach ochrony przeciwpożarowej obiektu 
 
3.11.3.1 Charakterystyka obiektu 
 Budynek nr 5 to obiekt pięciokondygnacyjny (wraz z poddaszem użytkowym), murowany, wzniesiony 
w konstrukcji tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, wiązanej zaprawą wapienną, częściowo podpiwniczony, 
elewacje pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.  
 
Parametry budynku: 
- powierzchnia użytkowa budynku bez zmian: ok. 6.362m²  
- wysokość budynku ok. 18,60m (średniowysoki)  
- ilość kondygnacji nadziemnych: 4 + poddasze użytkowe. 
 
Wysokość  budynku kwalifikuje go do budynków średniowysokich (SW) - § 8 przepisu [1]. 
 
3.11.3.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych 
pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystyka 
pożarów przyjętych do celów projektowych 
W pomieszczeniach ZL typowe dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi. 
 
3.11.3.3. Kategoria zagrożenia ludzi 
 Kategoria zagrożenia ludzi ZL III+V, bez zmian. Funkcja mieszkalna realizowana jest na jednej kondygnacji 
budynku, we fragmencie wschodniego skrzydła, mieszkać może tam nie więcej niż 30 osób. Projektowane 
zamierzenie nie zmieni ilości osób mogących przebywać w budynku. 
 
3.11.3.4. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia  ogniowego (Q) 
   Bez zmian. Strefa ZLIII i ZLV nie wymaga obliczania gęstości obciążenia ogniowego. 
 
3.11.3.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Bez zmian. W budynku nie występują pomieszczenia oraz przestrzenie kwalifikowane jako zagrożone 
wybuchem. 
 
3.11.3.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 
ognia elementów budowlanych 
 
      Przyjmując, jako kategorię zagrożenia ludzi ZL III+V oraz grupę wysokości budynku, jako średniowysoką, 
zgodnie z warunkami techniczno – budowlanymi budynek winien spełniać wymagania dla elementów 
konstrukcyjnych jak dla klasy odporności pożarowej „B”. 

Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlano – 
konstrukcyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.  



Klasa odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 

 
główna 

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu stropy ściana 

zewnętrzna1) 
ściana 

wewnętrzna  przekrycie dachu 

 

"B" R 120 R 30 
 

REI 60 
 

EI  60 EI  30 RE 30  
 

  
Oznaczenia w tabeli: 

 R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 
odporności ogniowej elementów budynku, 

 

 E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,  

 I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,  

 NRO - nie rozprzestrzeniający ognia  

3.11.3.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
      Istniejące strefy bez zmian, winda projektowana jako odrębna strefa pożarowa. 
 
3.11.3.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 
 Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  

 
3.11.3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 
 Projekt nie ingeruje w istniejące warunki ewakuacji ludzi. 
 
3.11.3.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych i dylatacji 
 a) przepusty wszelkich instalacji użytkowych 
    Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie będących elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 30 lub REI 30, 
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 
  
3.11.3.11. Dobór instalacji i urządzeń przeciwpożarowych wynikający z przyjętego scenariusza rozwoju 
zdarzeń w czasie pożaru  
 
Projektowane zamierzenie polegające na przebudowie wejścia do budynku oraz dobudowie windy zewnętrznej 
nie spowoduje zmian w stosunku do istniejących urządzeń przeciwpożarowych w budynku. 
Nie projektuje się przebudowy systemu oddymiania klatki schodowej – zgodnie z przeprowadzoną analizą 
numeryczną CFD skuteczności oddymiania istniejącej klatki schodowej, nie będzie to wymagane. 
 
3.11.3.12 Wyposażenie w gaśnice 
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego 
 
3.11.3.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, 
a w  szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 
Wymagana ilośc wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum 20l/s 
z co najmniej dwóch hydrantów.  Najbliższy hydrant znajduje się ok. 12,9m na południe od budynku przy ul. 
Śmidowicza. Drugi znajduje się ok. 43m na zachód od budynku. Przy wykorzystaniu obu hydrantów osiągnięta 
zostanie wydajność 20l/s. 
Droga pożarowa – bez zmian – realizowana jest z ul. Śmidowicza, znajduje się ona w odpowiednich 
odległościach od elewacji budynku, posiada odpowiednią nośność oraz profil podłużny. 
 
 



Wnioski z analizy numerycznej CFD skuteczności oddymiania klatki schodowej 
 
W celu weryfikacji skuteczności oddymiania klatki schodowej w stanie istniejącym oraz w stanie projektowanym 
( po dobudowie szybu windy ), w celu sprawdzenia, czy zamierzenie pogorszy warunki oddymiania 
przeprowadzono symulację czasowo-przestrzenną (analiza CFD), znajdującą się w odrębnym opracowaniu z 
czerwca 2020r. autorstwa mgr inż. Marcina Górzyńskiego, uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych mgr inż. Feliksem Mikulskim. 
 
Główny wniosek z symulacji jest następujący: 

Wprowadzenie projektowanych rozwiązań w zakresie napowietrzania i oddymiania przedmiotowej 
klatki nie pogorszy warunków oddymiania – wręcz spowoduje niewielką ich poprawę. 

 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. Łukasz Ochociński  



5.ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
 

Nr rysunku Temat rysunku Skala 

PZT Projekt zagospodarowania terenu 1:100 

I-01 Inwentaryzacja rzut parteru 1:100 

I-02 Inwentaryzacja rzut piętra 1 1:100 

I-03 Inwentaryzacja rzut piętra 2 1:100 

I-04 Inwentaryzacja rzut piętra 3 1:100 

I-05 Inwentaryzacja widok A i B 1:100 

I-06 Inwentaryzacja widok C 1:100 

A-01 Rzut parteru 1:100 

A-02 Rzut piętra 1 1:100 

A-03 Rzut piętra 2 1:100 

A-04 Rzut piętra 3 1:100 

A-05 Elewacja widok A i B 1:100 

A-06 Elewacja widok C 1:100 

A-07 Podział elewacji windy 1:100/50 

A-08 Podział elewacji windy 1:100/50 

A-09 Detale windy 1:10 

A-10 Detal wejścia do windy 1:50 
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