Zatgcznik nr 5 do SIWZ/ Zatgcznik do umowy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Roboty budowlane polegajace na: wymianie pokrycia papowego dachu, obrébek
blacharskich, odwodnienia, instalacji odgromowej i elektrycznej,
budynku nr 72/8701 przy ulicy Jagiellonczyka 43 w Olsztynie

Podstawa opracowania

(§ 4 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U.z 2010 r. Nr 72 poz. 464)

SPORZADZIL.:
/-/ W. Romanski

/- D. Nawrocki



1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

Roboty budowlane polegajace na: wymianie pokrycia papowego dachu, obrébek
blacharskich, odwodnienia, instalacji odgromowej i elektrycznej,
budynku nr 72/8701 przy ulicy Jagiellonczyka 43 w Olsztynie.

Nazwy i kody:

— grupy roboét:
— Prace dotyczace przygotowania placu budowy kod - 45100000-8
— CzesSciowe lub petne prace budowlane kod - 45200000-9
— Prace wykonczeniowe w zakresie obiektow bud. kod - 45400000-1
— Roboty instalacyjne elektryczne kod - 45310000-3

— klasy robot:
— Prace dekarskie oraz inne specjalne prace budowlane  kod - 45260000-7
— Prace tynkarskie kod - 45410000-4
- Wykonywanie pokryci dachowych kod - 45261210-9
- Roboty w zakresie oktadzin tynkowych kod — 45324000-4
— Roboty malarskie i szklarskie kod - 45440000-3
— Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji el. kod — 45311000-0

— kategorii robét:
— Specjalne prace budowlane inne niz dekarskie kod - 45262000-1
— Instalacja drzwi i okien i podobnych elementow kod - 45421100-5
— Roboty elewacyjne kod — 45443000-4
— Prace malarskie kod - 45442100-8
— Roboty w zakresie ochrony odgromowej kod - 45312310-3
— Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod — 45311200-2

1. Nazwa i adres zamawiajgcego:
2. 22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul Saperska 1
3. Nazwa i adres podmiotu opracowujacego czesci sktadowe dokumentaciji
projektowej oraz date opracowania:
22 WOG, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.
SEKCJA TUN:
a) Przedmiar robot budowlanych - W. Romanski
b) Przedmiar robot elektrycznych - D. Nawrocki
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WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALOW / URZADZEN

- 22 WOG
DO REALIZACJI ZAMOWIENIA OLSZTYN
Nazwa} Umowa Nr
Zadanla ..............................
z dnia

Wykonawca
] Materiat zamienny 1

%vl przypadku zaznaczenia tej rubryki nalezy wypetni¢ rubryki
Materiat zgodny z specyfikacja i koszt. ofert. dotyczace uzasadnienia i k_oszt(')w zastosowania materiatu

Zamiennego)

Grupa BUD
robot/branza: SANIT
NR ELEKT

Rodzaj materiatu / urzgdzenia

Producent
Kraj pochodzenia

llos¢

Podstawa wymagan
Standaryzacja w RON.
Odniesienie do umowy
(Specyfikacja Techniczna )
Uwagi Wykonawcy

Zatgczniki:

Na przykfad:
® Deklaracja zgodnosci nr .........
® Atesty
® DTR, Instrukcje
® Certyfikaty, Aprobaty
® Inne

Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, wnioskuje o zgode na zamowienie w/w materiatéw / urzadzen.

Przedstawicie | Imie i nazwisko Data Podpis

| Wykonawcy

Status Zatwierdzono Zatwierdzono z uwagami Nie zatwierdzono
zatwierdzenia

whniosku

Uwagi Inspektora Nadzoru

Inspektor Imig i nazwisko Data Podpis
Nadzoru
Zamawiajgcy | Imig i nazwisko Data Podpis




UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA MATERIALU ZAMIENNEGO

Zmiana przepisow.

Postep technologiczny.

Zaniechanie produkcji materiatu.

Obnizenie kosztow eksploatacyjnych.

Podniesienie wartosci uzytkowej, estetycznej

OO |oO;oid

Uzasadnienie:

KOSZTY ZASTOSOWANIA MATERIALU ZAMIENNEGO

Nazv(\)/;\ rgz}gr\lﬁm : Cena jednostkowa z Nazwa materiatu Cena jednostkowa materiatu
pozycy kosztorysu ofertowego Zzamiennego zamiennego
kosztorysie ofertowym
1.
2.
3
Wykonawca Data Imie | nazwisko Podpis
Sporzadzit:
Inspektor Zatwierdzam Nie zatwierdzam
nadzoru
Zamawiajgcego O O]
Uwagi
Podpis | piecze¢
Zatwierdzam Nie zatwierdzam
Przedstawiciel
Zamawiajgcego H H
Uwagi

Podpis | pieczeé




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty budowlane polegajace na: wymianie pokrycia papowego dachu, obrébek
blacharskich, odwodnienia, instalacji odgromowej i elektrycznej,
budynku nr 72/8701 przy ulicy Jagiellonczyka 43 w Olsztynie

Podstawa opracowania
(§ 12, 13, 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 464)

SPORZADZIL

Wiestaw ROMaANSKI.......cccoerrimmieemmmeiceiierrrer s e e sssseeeeeeees

Dariusz NawroCKi. ....ccccvviiiiiiiiiiiiii i e v e er e
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1. Czes¢ ogdlna

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego: wymianie pokrycia papowego
dachu, obrébek blacharskich, odwodnienia, instalacji odgromowej i elektrycznej,
budynku nr 72/8701 przy ulicy Jagiellonczyka 43 w Olsztynie

Przedmiot i zakres robét budowlanych:
DACH

Rozebranie pokrycia papowego

Rozebranie obrobek blacharskich i odwodnienia

Utylizacja odpaddéw budowlanych

|zolacja cieplna z ptyt styropianowych

Montaz nowych obrébek blacharskich z blach powlekanych
Montaz odwodnienia z blach tytan-ocynk

Przemurowanie komindw z cegty klinkierowej z wykonaniem czapek z
betonowych.

Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

Pokrycie nakryw kominowych blachg powlekang

Remont wytazu na dach.

ELEWACJA

Ustawienie rusztowan.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego na $cianach i
osciezach z jednoczesnym zagruntowaniem podktadu pod tynk akrylowy na
obiekcie maszynowni windy.

Zakres robét elektrycznych:

. Wymiana i modernizacja instalacji odgromowej,

. Wymiana i modernizacja ztacza kablowego ZK i wytgcznika p.poz.
. Wymiana rozdzielnicy wnetrzowej,

. Schematy instalacji i rozdzielnic, dokumentacja powykonawcza,

2.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego i na trasach
przemieszczania sie pracownikow,

Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
Transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng
wysokosC materiatbw i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego
niezbednego do wykonania robét,

Zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatow, sprzetu oraz odpadu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i zlozenie w ustalone z Inspektorem
Nadzoru miejsce,

Segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobéw nowych lub pochodzgcych
z rozbidrki na terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

Sprawdzanie prawidtowego wykonania robaot,



— usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywania robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz
wywieszanie znakow informacyjno-ostrzegawczych wokét stref zagrozenia,

— przygotowywanie materiatow,

— zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzen stanowigcych wyposazenie
obiektu,

— niezwtoczne oczyszczanie zabrudzonych elementéw obiektu,

— materiaty nadajgce sie do dalszego uzytkowania zda¢ do magazynu WOG,

— wywodz na stanowisko zapewnienie utylizacji odpadoéw powstatych w skutek
prowadzenia robot,

— Woykonawca po wykonaniu zleconych robot uporzgdkuje miejsce pracy i przylegty
teren.

3.Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia: organizacji rob6t budowlanych:

— Wpykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest przed przystgpieniem do
realizacji robét budowlanych do uzgodnienia z uzytkownikiem (gospodarzem
terenu) sposobu poruszania sie po terenie wojskowym, oraz zobowigzany jest
podporzgdkowac sie jego wymaganiom zwigzanym z wojskowym charakterem
obiektu tzn. dostarczy¢ zgdane dokumenty (listy pracownikéw, listy pojazdow itp.)
postugiwac sie wydanymi przepustkami na zgdanie umozliwi¢ przeprowadzenie
kontroli pojazdéw, oséb itp.

— Wykonawca zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci i porzgdku
na miejscu pracy oraz na trasach przemieszczania sie pracownikéw.

— Czas realizacji prac zostat przewidziany przez Zamawiajgcego, jako maksymalny.
Zatozono realizacje rob6t w dni robocze w czasie (liczba roboczogodzin)
wynikajgcym z przedmiaru robot, w dziennym wymiarze pracy — 8 godzin.
Realizacja rob6t budowlanych moze odbywac sie w dni powszednie w godz. od
7.00 do 15.00.

— Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczy¢ zespdt roboczy
gwarantujgcy terminowg realizacje zamdwienia w wyzej okreslonych warunkach
czasowych.

— Wykonawca — kierownik budowy koordynowat bedzie prace zwigzane z biezgcym
przebiegiem robo6t z zamawiajgcym (Uzytkownikiem).

4.Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich:

— Woykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem Wiasnosci publicznej oraz prywatne;j.

— Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na wiasny koszt dokona
naprawy lub odtworzy uszkodzong wiasnos$¢. Stan uszkodzonej wtasnosci musi
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

- W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejgcej instalacji, Wykonawca
natychmiast powiadomi uzytkownika oraz przedstawiciela zamawiajgcego
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(Inspektora nadzoru) i bedzie wspodtpracowat w usunieciu awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

5.0chrony srodowiska:

— W wyniku robét naprawczych i konserwacyjnych Zamawiajgcy przewiduje

powstanie odpadéw budowlanych - niebezpiecznych dla srodowiska naturalnego.

— Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce, aby wytwarzanie odpadow ograniczy¢ do

minimum.

- Po stronie Wykonawcy lezy utylizacja odpadow powstatych w wyniku robot
budowlanych zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2013r.,
poz. 21).

6.Warunkéw bezpieczenstwa pracy:

- Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania zasad bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, a W szczegolnosci:

— Nie przystepowaé do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

— Przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu, uzywania ognia otwartego i stosowania
innych czynnikbw mogacych zainicjowa¢ zapton materiatdbw niebezpiecznych
pozarowo z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych.

— Przestrzegac zakazu stosowania prowizorycznej instalacji elektryczne;.

— Przestrzega¢ zakazu ustawiania i sktadowania jakichkolwiek materiatow
i przedmiotow na drogach komunikacji ogélnej stuzgcej do ewakuacii.

— Przestrzega¢ zakazu pozostawiania po zakonczonej pracy maszyn i urzgdzen bez
uprzedniego oczyszczenia ich z pytdw, smardw i innych odpadéw produkcyjnych
itp.

— Przestrzega¢ zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod napieciem po
skonczonej pracy.

— Przestrzega¢ zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia sie czy nie
zachodzi niebezpieczenstwo powstania pozaru.

— Przestrzega¢ zakazu sktadowania materiatéw palnych pod $scianami budynkdw.

— Przestrzega¢ zakazu zastawiania dostepu do obiektu na wypadek dziatan
ratowniczo-gasniczych.

— Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot remontowych zgodnie z
przepisami BHP i Ppoz.

— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Przygotowanie i realizacja rob6t przy usuwaniu azbestu, zgodnie ze
specjalnymi wymogami BHP odpowiada wykonawca rob6t.9,2.D0 obowigzkéw
wykonawcy, zatrudniajgcego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy zgodnie
z rozporzadzeniem z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
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7.0gdIlne warunki BHP w stosunku do Wykonawcdw realizujgcych roboty
budowlane:

1. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, pracownicy Wykonawcy

i Podwykonawcy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i zasad BHP, za
ktore odpowiada Wykonawca jak za wlasne dziatania i zaniechania.
2. Wykonawca potwierdza, ze przyjmuje na siebie catg odpowiedzialnos¢ za sprawy

dot. bezpieczenstwa i higieny pracy, ktérg wykonuje na terenie Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ma obowigzek dopilnowac¢, zeby wszystkie czynnosci byty
wykonywane pod scistym nadzorem osob uprawnionych. Wszelkie niebezpieczne,
niezgodne z procedurami, nieformalne i ryzykanckie praktyki przy wykonywaniu
robot budowlanych sg bezwzglednie zabronione.

4. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzac kontrole bhp, ppoz., ochrony srodowiska
przez osoby przez niego uprawnione bez uprzedzenia oraz o dowolnej porze.
Jezeli w trakcie takiej kontroli zamawiajgcy wykryje zaniedbania ma prawo
wydawac polecenie dorazne, w ww. zakresie, pracownikom dozoru Wykonawcy,
z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Przedstawicieli Stron.

5. W przypadku stwierdzenia razgcych niedociggnie¢ w przestrzeganiu przepisow
i zasad BHP Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wykonywanej
czynnosci lub  odsuniecia od pracy na terenie Zamawiajgcego pracownika
Wykonawcy lub pracownika Podwykonawcy lub tez wstrzymania czes$ci lub catosci
prac na terenie Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o utrzymanie czystosci i porzadku na terenie
budowy. Teren budowy musi by¢ sprzatany regularnie podczas wykonywania
prac, jak rowniez po ich zakonczeniu.

7. Zabrania sie zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio sktadowanych
materiatdw, narzedzi itp. uzywanych do wykonania pracy.

8. Wykonawca odpowiada za odpowiednig ilos¢, rodzaj, oznakowanie oraz
usytuowanie zgodnie z wymogami przepisdw ochrony ppoz. urzgdzeh gasniczych.

9. Wszelkie niebezpieczne zrédta energii, ktére narazatyby na niespodziewane lub
nagte uwolnienie energii ze zrodet energii elektrycznej, cieplnej o charakterze
mechanicznym, hydraulicznym w trakcie robét budowlanych powinny zostaé
wylgczone lub zabezpieczone, a miejsca wytgczenia powinny by¢ odpowiednio
oznakowane.

10.Przy pracach na wysokosci nalezy stosowacC odpowiednie zabezpieczenia oraz
sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

11.Montaz i demontaz rusztowanh oraz ruchomych podestéw roboczych powinien byé
przeprowadzany przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia zgodnie
z instrukcja.

12.Wszelkie prace ziemne mogg zosta¢ rozpoczete po zatwierdzeniu ich lokalizaciji
przez Zamawiajgcego, a wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i wykonac
w taki sposéb aby nachylenie ich scian byto zgodne z przepisami prawa.

13.Prace zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia .

14.Kazdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, ktére spowodowato lub w sposob
realny mogto spowodowac uraz lub strate materialng, w tym przerwanie pracy,



nalezy natychmiast zgtosi¢ osobie uprawnionej przez Zamawiajgcego
odpowiadajgcej za BHP.

15.Na terenie Zamawiajgcego obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania osobom
bedacym pod wptywem alkoholu, narkotykow lub innych srodkéw odurzajgcych,
substancji psychotropowych i innych srodkow.

16.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom nieodptatne srodki ochrony
indywidualne; .

17.Pojazdy silnikowe, w tym wozki widtowe, spychacze, dzwigi i windy obstugiwac
moga tylko osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.

18.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Prawa pracy oraz
w/w uregulowania Zamawiajgcego.

19.Do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Koordynatora BHP: Pana Adama
Ostrzewskiego.

8.Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

— Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do poboru wody z bud nr 72

— Energia elektryczna z rozdzielni gtéwnej budynku poprzez przystawke licznikowg
z zabezpieczeniami przeciwporazeniowymi- Wykonawcy robot,

— Rozliczenie medidw na podstawie odczytéw licznikéw prgdu i wody po cenach
dostawcow.

— Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia z przeznaczeniem na cele magazynowe —
w budynku nr 73

— Zamawiajgcy wskaze miejsca na placu budowy do skfadowania materiatow
budowlanych na wolnym powietrzu (Materiaty z rozbiorki kwalifikujgce sie do
zwrotu na magazyn powinny by¢ zabezpieczone przed zamoknieciem).

— Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg, jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot oraz by byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

9. Drogi:
— Na terenie placu budowy nalezy wykorzystac istniejgce drogi i dojazdy, wjazd na
plac budowy od ulicy Jagiellonczyka
— Drogi i dojazdy na plac budowy nalezy utrzymywac¢ w czysto$ci, a szczegdlnie
w okresie wywozu gruzu i odpadéw.
10.0grodzenia:
Ogrodzenie ma zabezpieczy¢ przed wejsciem o0séb postronnych na teren
prowadzonych robdt. Nalezy oznakowaé plac budowy tablicami ostrzegawczymi
I informacyjnymi.
11.Rusztowania:
Rusztowania elewacyjne winny posiada¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia, powinny
by¢ ustawione prawidtowo na utwardzonym i wyréwnanym terenie, posiadac
odpowiednie zakotwienia oraz siatke zabezpieczajgca z zewnatrz. Wciggarka powinna
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by¢ zabezpieczona przed uruchomieniem po zakohczeniu pracy przez osoby trzecie.
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ dopuszczenia do pracy na wysokosSci.

12. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg, jakosci - poszczegdélne wymagania odnosi sie do
postanowien norm.

a)

b)

d)

f)

9)

Dostawy materiatbw na budowe organizuje wykonawca robot. Materiaty winny
by¢ zabezpieczone przed kradziezg, oraz sktadowane w taki sposob, aby nie
zmniejszyC ich wiasciwosci technicznych. Dostarcza¢ na budowe systematycznie
w miare potrzeb, a ilosci dostarczone sktadowaé pod przykryciem, najlepiej
w pomieszczeniach, aby nie dopusci¢ do ich zawilgocenia. Materiaty dostarczone
na budowe powinny by¢ oznaczone:

Znakiem CE - potwierdzajagcym dokonania oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang z europejskg aprobatg techniczng, krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznang przez komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi.

Znakiem budowlanym ,B” — potwierdzajgce, ze producent wyrobu majgcy swojg
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci
lub dostarczyt oswiadczenie, ze wyréb wytworzony tradycyjnie na danym terenie
zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce
stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie Decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Dla wyrobow umieszczonych przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa - producent winien
wydac¢ deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dla wyrobdéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej
dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje oswiadczenie o zgodnosci
wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami.

Zastosowane do robot materiaty muszg spetnia¢ wymagania norm zestawionych
w niniejszej specyfikacji, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach
budowlanych” (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegolnosci PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej oraz PN-77/B-10180 dla roboét szklarskich — posiadac
wymagane aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.

Sprawdzenie materiatdbw Zamawiajgcy przeprowadzi posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen, o jako$ci (atestdw), oceny zgodnosci
lub wynikéw badan kontrolnych stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatow z
wymaganiami norm lub swiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.
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13.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do

wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong, jakoscia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robo6t. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac terminowe zrealizowanie robo6t, zgodnie
z ofertg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot
ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

14 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia za pomocg wilasnych Srodkow
transportu i narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na stan i jakosc
transportowanych materiatow.

15.Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych z podaniem sposobu

wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotéow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

WYMGANIA DLA DACHU

- Zerwac istniejgce papy wywiez¢ do utylizacji

- Zdemontowac rynny i rury spustowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania

- Naprawi¢ betonowg powierzchnie dachu betonowego przez potozenie szpachlowej
warstwy wyréwnawczej przewidziano 30 % powierzchni

- Po obwodzie dachu zamocowac krokwie 10*5 cm z tarcicy nasyconej.

- Na powierzchni dachu przyklei¢ izolacje cieplna z ptyt styropianowych laminowanych

1 *papg EPS100 o grubosci 100 mm

- zamocowanie uchwytéw rynnowych fi 150 mm — dtugie ocynkowane o przekroju

ptaskownika 4/25 mm rozstawie co 50 cm ze spadkiem od 1,0 do 2,0 % do rur

spustowych, haki mocowac¢ na dwa wkrety.

- montaz rynien fi 150 mm z blachy tytanowo - cynkowej , elementy 4,0 m na ztgczki

uszczelkowe wlutowac sztucery , w %2 rynny zamontowacé dylatacje rynny, denka wklei¢

na spoiwo dekarskie.

Obroébki blacharskie, okapow pasa nadrynnowego, kominéw dylatacji, wytazu

dachowego z blachy stalowej powlekanej, fgczenie na rgbek pojedynczy 20 mm lezacy,

mocowanie do podtoza na kotki rozporowe a wkretami pod zakrycia papg lub wkretami

—FARMERAMI z uszczelkami. Nosek okapnika ( zgb okapowy)winien odstawa¢ 5 cm

od gzymsu, $ciany.

Obrobki przy kominach i Scianach maszynowni szer. 30 cm w rozwinieciu tgczymy na

rgbek pojedynczy lezgcy ewentualne, potgczenia potfaci dachu z kominem , Sciang ,

bez wydry zamocowac na kotki rozporowe wkrety z uszczelkami, uszczelni¢ silikonem

dekarskim. styki blachy z murem uszczelni¢ silikonem dekarskim.

Rury spustowe fi 120 mm z blachy tytan - cynk gr. 05-06 mm tgczone na zaktad 5 cm

szwem na zewnatrz , uchwyty nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze w koncach i pod

kolanami, nad uchwytami przylutowane podporki .

Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110° -130 °©

Dolny brzeg kolana odptywowego rury spustowej nalezy powing¢ na 4 cm lub

zaopatrzy¢ w obrgczke. Kolano powinno by¢ wykonane z mozliwoscig rozsuniecia
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wzmocnione paskiem blachy szer.60-80 mm przylutowanym do rury tzw. podgardlem.

Wylewka 20 cm od rynsztoka.

Pokrycie z papy zgrzewalnej :

- zagruntowac¢ roztworem asfaltowym betonowe podtoze dachu

- przyklei¢ na gorgco pape wierzchniego krycia W — PYE 230S52 SBS

Wiasciwosci oraz skfad papy:

- wkfadka: widknina poliestrowa 230 g/m2

- grubosc¢: 5,20 mm

- sita zrywajgca: wzdtuz min 800N, poprzecznie 800 N

- gietkos$¢ przy niskiej temperaturze : -20 °C

- klasa ogniowa ; klasa E

16.0pis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw

i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia..

a) Odbiér materiatdw dokonywany bedzie bezposrednio na budowie.

a) Odbiér materiatdw obejmowac bedzie sprawdzenie ich parametréw i wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Iub
certyfikatow.

a) Zamawiajgcy dla dokonana oceny, jakosci wyrobéw sprawdzi miedzy innymi:
zgodnos¢ wymiaréw, jako$S¢ materiatbw, z ktoérych to =zostata wykonana,
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych, sprawnosé
dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania .

17.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

a) Przedmiar robd6t (obmiar) musi zawieraé opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robaét
wynikajgcych z naktadow rzeczowych (nr katalogu tablicy i kolumny).

b) Ksigzka obmiaréw powinna by¢ wyprowadzona z podpisami kierownika budowy
(przedstawiciela Zamawiajgcego) i inspektora nadzoru dostarczona przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego.

2. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

a) Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz ztozy
oswiadczenie o gotowosci do odbioru.

b) Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowos¢ do odbioru wykonanych robot
dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemng informacje, jakie warunki
musi spetni¢, aby roboty budowlane mogty zosta¢ uznane za gotowe do odbioru.
Taka decyzja inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakonczenia robot
okreslonego w umowie.

c) W przypadku nie zajecia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia Zamawiajgcy uzna gotowosc¢ do odbioru deklarowang przez Wykonawce,

d) W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru lub nie
zajecia przez niego stanowiska w ciggu 7 dni, Zamawiajgcy wyznaczy termin
odbioru koncowego nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru.

e) Zamawiajgcy dokona koncowego odbioru rob6t komisyijnie.

f) Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla Zamawiajgcego komplet dokumentéw
bedagcych podstawg oceny prawidtowos$ci wykonania robdét i zastosowanych
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materiatbw budowlanych, a w szczegdlnosci takich jak: aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp. dotyczgce wbudowanych materiatdw, oswiadczenie
kierownika budowy o prawidtowym (zgodnym z wiedzg techniczng i sztukg
budowlang) wykonaniu robdt i uporzadkowaniu placu budowy, protokoty odbioru
robot zanikowych, ksigzke obmiarow.

g) W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robo6t budowlanych
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje obiektu Zamawiajgcy bedzie zgdat od
Wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robét na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wptywu na umowny termin realizaciji

umowy.

h)

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robét budowlanych,
ktore nie uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji obiektu, a Wykonawca odstgpi
od ich usunigcia, to Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje
okreslonego (zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia
nieprawidtowosci  (uznanego prze  komisje  odbiorowg)  wyrazonego
wspotczynnikiem procentowym w stosunku do wielko$ci wynagrodzenia za
poprawne wykonanie elementu.

18.0DBIORY ROBOT

)

)

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru bedzie dokonywat odbioru czesci lub
etapu robot. Odbidr czesci robdt potwierdzony zostanie protokdtem odbioru
czesci robot wykonanych w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru po
sprawdzeniu, jakosci wykonania, zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjg techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji techniczne.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

k) Odbiér ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz
przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjne;j .
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19.WYMAGANIA:

a) Prace nalezy wykona¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcych wiasciwe
kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci oraz zrzeszonej w lIzbie
Inzynierow Budownictwa.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z wymaganiami STWIOR oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru).

c) Wykonawca po wykonaniu zadania jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.

d).Elementy (otoczenie) obiektu, ktére w czasie robot naprawczych mogg ulec

uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem.

e).Materiaty z demontazu — drewno opatowe, ztom Wykonawca zagospodaruje we
witasnym zakresie, a 0 warto$¢ zagospodarowanego odzysku pomniejszy cene
oferty.

f).Wartosci robét tymczasowych i towarzyszgcych okreslonych w punkcie 1 litera c)
specyfikacji Wykonawca wkalkuluje w koszty ogoéine budowy, ktore uwzgledni
w ztozonej ofercie.

20.Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) Tekst
jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. nr 156, poz. 1118) (Dz. U. 2006, nr 170,
poz. 1217);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz 85.

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz.1229.

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o0 dozorze technicznym Dz. U. Nr 122, poz.1321
z pézniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 2013, poz. 21).

— Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz. U.
nr 63/2001, poz. 638 ze zmianami.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
p0z.2086 z pdzniejszymi zmianami.).

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz. 690.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999r. Dz. U.
Nr 74, poz. 836
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow Dz. U. nr 112, poz. 1206

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadow, ktore posiadacz odpaddw moze przekazywac osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebedgcym przedsiebiorstwami do wykorzystania na
ich wtasne potrzeby Dz. U. nr 74 poz.686

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych; Dz. U. nr
47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE Dz. U. Nr
209, poz. 1779 z 2002

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany Dz. U. Nr
209, poz. 1780 z 2002 r.

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury w  sprawie ogdlnych  przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072
z 2004r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. Nr 198,
poz. 2042 z 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki.
Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Poradnik projektanta
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Warszawa 2004.

Dokumentacja projektowa.

Warunki technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czesc¢
I-IV. Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Instytut Techniki
Budowlanej. Copyright by Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1990.

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1304: 2002 - Dachowki oraz wyroby ceramiczne

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane

BN-7917150-02-Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-10085 - Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180-Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
I cynkowo-tytanowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-EN 1SO 12944-5: 2001 - Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-8: 2001 - Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-82/H-93215 - Walcéwka i prety stalowe na konstrukcje.

PN-71/H-86020 -Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna).

PN-86/H-84018 - Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosSci.
PPN-62/H-93200 - Walcéwka i prety okrggte walcowane na gorgco.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Instrukcje wykonawcze producenta.
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21. Wymagania przy wykonywaniu instalacji odgromowej i elektrycznej

1.Wymagania dotyczace wykonania robét ELEKTRYCZNYCH z podaniem
sposobu wykonczenia poszczegodlnych elementéw, szczego6téw technologicznych
a takze wymagania specjalne.

1. Demontaz instalacji elektrycznej

Prace demontazowe przeprowadzaé¢ tak aby obwody instalacji elektrycznej

czynne i zasilajgce inne urzadzenia, budynki, pozostawi¢ w stanie nienaruszonym,
w przypadku uszkodzenia niezwitocznie naprawi¢ przywracajgc ich funkcjonalnosc.
Wszelkie usterki Wykonawca usuwa niezwlocznie wilasnym kosztem i staraniem
informujgc uzytkownika i inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do demontazu osprzetu elektrycznego, w obecnosci uzytkownika
obiekt i przy udziale inspektora nadzoru okreslic szczegotowo zakres podlegajgcy
demontazowi demolacyjnemu. Osprzet wskazany przez Zamawiajgcego
zdemontowaé, zabezpieczy¢ folia budowlang, zdeponowaé w wyznaczonym
miejscu, protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi, pozostate Wykonawca utylizuje
w wlasnym zakresie.

Osprzet przeznaczony do odzyskania i zniszczony w_trakcie niewtasciwego
demontazu lub przechowywania Wykonawca, zwrdci na rzecz 22 WOG w_postaci
petnowartosciowego osprzetu-materiatu w stanie techniczno-uzytkowym nie nizszym niz
dotychczas wbudowana.

2. Wymagania dotyczace materiatéw elektrycznych

Wszystkie uzyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg
do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatbw a nie sg wskazaniem
producenta. Nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach technicznych, jakosciowych,
funkcjonalnych i estetycznych, réwnowaznych nie gorszych niz materiaty (wyroby)
przywotane w specyfikacji i dokumentacji technicznej. Zgodnie z wymogami
2Reqionalnej Bazy Logistycznej Warszawa w obiektach remontowanych wymagany jest
montaz osprzetu zapewniajgcy standaryzacje rozwigzan technicznych i funkcjonalnych
zgodnych z wczesniej juz stosowanymi/wbudowanymi dla zachowania spdjnosci
wyposazenia i dostepnosci elementéw wymagajgcych konserwacji _bgdz wymiany.
W przypadku, gdy w dokumentaciji technicznej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw i wyrobow lub opisano je w sposob ogdiny,
nalezy réwniez dokona¢ pisemnych uzgodnieh z inspektorem nadzoru. Do wykonania
instalacji elektrycznej i mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac aktualne atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca przed realizacja zamierzenia i wbudowaniem materiatéw
(wyrobéw), dostarczy do Inspektora Nadzoru KARTY WYROBOW
(wg zatagczonego wzoru) oraz potwierdzajace zgodnosé, karty katalogowe, DTR,
w jezyku polskim (lub wybrane materialy do wgladu), celem ich weryfikacji
i uzyska akceptacje pisemng Zamawiajgcego. Materiaty (wyroby) wbudowane bez
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie posiadajgce potwierdzenia wymaganych
specyfikacjg parametréw technicznych nie bedg uwzgledniane w realizacji zadania
i podlegac¢ bedg demontazowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca wbuduje ponownie
materiaty (wyroby), zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg i specyfikacja techniczna
witasnym kosztem i staraniem.
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3. Instalacja Odgromowa

Instalacje odgromowg wykonac¢ z materiatdbw petnowartosciowych tj. drut ocynkowany
@ 8mm, otok - bednarka FeZn 30x4mm, zaciski krzyzowe, ztgcza kontrolne i ztgcza
rynnowe ocynkowane, sruby rzymskie M12, sruby naciggowe z zaciskiem kabtgkowym
M12, potaczenia skrecane zabezpieczy¢ pokryciem cienka warstwa wazeliny.

Zuwagi na drut @8 wykonaé nowe konstrukcje wsporcze zwodow poziomych
I pionowych dopasowane indywidualnie do miejsca i konstrukcji budynku. Konstrukcje
narozno-odporowe, przelotowe, naciggowe, betonowane i kotwione do podtoza,
dostosowane wysokoscig (0,3-0,4m) do nowego pokrycia dachu. Elementy ocynkowane
ogniowo z ceownika (kgtownika) hutniczego min. 60x40mm. Do ochrony nadbuddwki
windy oraz kominow wentylacyjnych zastosowac 4m iglice odgromowe skrecane, stopa
betonowa mata, mocowane do podtoza (wykonanie zgodne z istniejgcym na sgsiednim
budynku). Naciggi zwoddéw pionowych wykona¢ przez dwa uchwyty naprezne
kabtgkowe M10. Wsporniki scienne dolne oczysci¢ izabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez malowania podktadem oraz malowanie farbg typu ,Felgmal”. Wsporniki scienne
gorne osadzi¢ w murze poprzez wkucie i zabetonowanie. Potgczy¢ wszystkie elementy
metalowe i obrébki blacharskie dachu z instalacjg odgromowa. Na dachu budynku
zastosowaé wsporcze uchwyty betonowe w tworzywie PCV klejone do podtoza
z uchwytem dystansowym dostosowanym do wysoko$ci instalacji odgromowej nad
powierzchnie dachu. Instalacje odgromowg potgczy¢ z istniejgcym uziemieniem
poprzez nowe ztgcza kontrolne. Wymieni¢ uszkodzone przewody odprowadzajgce
i ostony przewoddéw odprowadzajgcych stal ocynkowana konstrukcja i mocowanie -
odtworzenie elementéw. Na istniejgcych ostonach wykonaé trwate i estetyczne
mocowanie zgodnie z istniejgcymi. Ztgcza kontrolne oznaczy¢ ptytkg z stalowg FeZn,
(aluminiowa) 60x60x2mm mocowang do sruby zigcza kontrolnego. Nanie$¢ trwale
poprzez malowanie, numery uziomu izgodnie z metrykg urzgdzenia. Sporzgdzi¢
protokoty z pomiarow i metryke instalacji odgromowe;j.

4. Ziacze kablowe, wytacznik p.poz., rozdzielnica TB .

Zdemontowac istniejgce ztgcze kablowe w obudowie murowej bud.72. Wykonac
stosowny wykop/kucie i osadzi¢ nowe zitacze kablowe typu ZK-3. Obudowa
i fundament z tworzywa termoutwardzalnego, daszek zigcza skosny do montazu
przysciennego, kieszen kablowa. Kolor popielaty RAL 7035, zamek baskwilowy
wyposazony we wkiadke patentowa LOB wedtug systemu funkcjonujgcego w
Energetyce. Nadrzwiach tabliczka ostrzegawcza oraz wewnetrzna kieszen
umozliwiajgca wiozenie schematu sieci. Ztgcze wyposazone w roztgczniki-
bezpiecznikowe listwowe typu NH2/3-400A (2 szt.) i NH1/3-250A, (2 szt.). Szyny Cu
z zaciskami Srubowymi wprasowanymi.

Szyna PEN — AL/CU. z zaciskami Srubowymi wprasowanymi o przekroju nie mniejszym
niz istniejgcy przekroj kabla zasilajgcego. Wokot ztgcza kablowego po wycieciu asfaltu
wykonac opaske szerokosci 40cm z kostki granitowej na zaprawie wyniesiong ok 5cm
nad powierzchnie asfaltu. Ciecie asfaltu, kucie betonu i wykonanie opaski uwzgledni¢
w kosztach ZK.

Wymieni¢ i wbudowaé w elewacje rozdzielnice wyposazona w wytgcznik (3faz 400A,
pokretto/dzwignia, wyzwalacz wzrostowy) stanowigca p.poz wylgcznik pradu,
oznakowac tabliczkg-piktogramem na elewacji. Obudowa z szybg bezpieczna,
zamykana zamkiem j/w. Wykona¢ nowy WLZ do rozdzielnicy TB w budynku, przewod
5xLgY120mm2, w rurze ostonowej montaz p/t. Wykona¢ uziom tasémg stalowg FeZn
30x4mm. Opornos¢ uziemienia R<10Q.

21



We wskazanym pomieszczeniu bud 71 zdemontowac istniejgcg i wbudowaé nowg
rozdzielnice TB metalowg z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo kolor szary.
Rozdzielnica p/t zabudowa modutowa, 2 drzwiowa zamykana odrebnymi zamkami,
flasze kablowe, min IP44. gt. min 250mm. Podziat wewnetrzny na 4sekcje/przegrody.
W rozdzielni wykonac rozdziat sieci na uktad TN-S. Osprzet modutowy w rozdzielnicach
stosowa¢ jednego rodzaju - typu (producenta). Wykaz podstawowego osprzetu
rozdzielnicy:

Sekcja 1: Listwa zaciskowa przytgcza kablowego LZ-120mm, wytgcznik gtéwny
z dzwignig typu DILOS 3F- 250A,

Sekcja 2: wytgcznik typu FR303-100A, blok zasilajgco-rozdzielczy, ogranicznik przepiec
B-4 biegun, kontrola obecnosci napiecia LK, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe 1fazowe:
G61B6-3szt., B10-3szt., B16-6szt, B25-6szt;

Sekcja 3: Zabezpieczenie obwodow 3 faz. G6325A-6szt., Wytgczniki roznicowoprgdowe
3faz — 25A- 2szt.

Sekcja 4 rezerwowa z ptytg montazowg na potrzeby innego osprzetu (ADM).

Zabudowa modutéw metalowa, minimalna rezerwa miejsca w sekcjach 2 i 3 min 50%.
Okablowanie-oprzewodowanie =~ wymagajgcego  przedtuzenia, tgczy¢  stosujgc
odpowiednie tulejki kablowe, listwy zaciskowe typu ZUG, oznakowane i mocowane na
szyne TH. Rozdzielnice dostosowacC do istniejgcej wneki, przemurowania wykonac
bloczkami silikatowymi, wyrownanie ptyta g/k p.poz. / tynkowanie-malowanie pasa
pomontazowego, prace bud-malarskie uwzgledni¢ w kosztach wymiany rozdzielnicy.

5. Dokumentacja budowlana - powykonawcza

W oparciu o wytyczne zawarte w specyfikacji i rozwigzania zastosowane w trakcie
realizacji remontu obiektu sporzadzi¢ dokumentacje budowlang - powykonawczg
instalacji elektrycznej obejmujgcg miedzy innymi, archit. obiektu z rozmieszczeniem
urzadzen i osprzetu, schematy instalacji elektrycznej, schematy tablic rozdzielczych.
Dokumentacje przedstawi¢ do sprawdzenia i zatwierdzenia z inspektorem nadzoru
(bud. i el.) w dzieh zgtoszenia zakohczenia robét. Dokumentacje sporzadzi¢ w wersiji
elektronicznej dwg. (Cad-Rysunek), Word 97 — 2003 i ztozy¢ do inspektora nadzoru w
wersji papierowej i na nosniku CD (x 2 egz.).

6. Pomiary i sprawdzenia odbiorcze

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac¢ ogledzin i sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania instalacji z opracowaniem, wymaganiami norm i przepisow

- zgodnos¢ przewodow, urzgdzen i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentow
- sprawdzi¢ ciggto$¢ przewodow ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji,

- sprawdzi¢ stopien ochrony samoczynnego wytgczenia zasilania,

- wykonac proby dziatania,

- sporzgdzi¢ kpl. dokumentacje powykonawcza,

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonac¢ zgodnie z normami : PN-HD 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. Ze
sprawdzenia, pomiarow i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty. Wykonawca winien
posiadac zadwiadczenia, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet pomiarowo —
badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

22



7. BIOZ przy robotach elektrycznych

Prace instalacyjne elektryczne moze wykonywac pracownik ktory: posiada odpowiednie
kwalifikacje zawodowe (SEP - lub inne uprawnienia potwierdzone swiadectwem Ilub
nieposiadajgcy kwalifikacji ale wykonujgcy czynnosci dopuszczone przepisami pod
nadzorem osoby uprawnionej), ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia
pozwalajgcy na wykonywanie prac na wysokosci, potwierdzony sSwiadectwem
lekarskim, legitymuje sie wymaganym szkoleniem bezpieczenstwa i higieny pracy
(wstepne ogolne i stanowiskowe). Pracownik winien by¢ ubrany w odziez i buty robocze
oraz kask i rekawice ochronne (zgodnie z zakladowg tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego). Prace elektryczne na wysokosci
mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych, podnosnikéw koszowych.
Wykonywanie robot z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od
podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczyC przed poslizgnieciem i rozsunieciem sie. Przy
pracach na wysokosci i na dachu zastosowa¢ dodatkowe srodki ochrony tj paso-szelki,
liny zabezpieczajgce oraz amortyzatory. Zabrania sie: zrzucania materiatow, narzedzi i
innych przedmiotdw 2z wysokosci, pozostawiania narzedzi, materiatdw i innych
przedmiotéw na krawedziach pomostow, rusztowan, wspinania sie po konstrukcjach
rusztowan, nadmiernego obcigzania ponad dopuszczalne normy, pomostéw rusztowan,
uzywania niesprawnych narzedzi. Wszelkie uzywane urzgdzenia elektryczne powinny
byC zabezpieczone przed mozliwoscig porazenia prgdem. Miejsca i strefy
niebezpieczne nalezy wygrodzic i znakowaC przez ustawienie statych barier
I umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. Prace przy instalacji elektrycznej
wykonywaé ze szczegodlna ostroznoscig z uwagi na niebezpieczenstwo uszkodzenia
czynnych elementow instalacji elektrycznej i mozliwos¢ porazenia prgdem. Przed
kuciem bruzd ustali¢ lokalizatorem obecnos¢ przewoddéw podtynkowych oznaczyc
miejsca kolizji z nowg instalacjg. Wymiane rozdzielnicy, ZK, przeprowadzi¢ po
wylgczeniu zasilania gtdbwnego oraz zabezpieczeniu instalacji przed mozliwoscig
pojawienia sie zasilania ze strony agregatu prgdotworczego. Wszelkie wytgczenia
koordynowaé z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem obiektu. Nie pozostawiaC nie
ostonietych czesci i elementéw instalacji elektrycznej mogacych znalez¢é sie pod
napieciem. Po zakonczeniu pracy nalezy: zabezpieczy¢ i uporzgdkowa¢ miejsca pracy,
narzedzia i materiaty umiesci¢ w wyznaczonych miejscach.

8. Opis sposobu odbioru robét elektrycznych

1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz
okreslenie ich wartosci technicznej w tym i robot zanikowych.

2. Odbidér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

3. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robét oraz ztozy
oswiadczenie o gotowosci do odbioru.

4. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowos¢ do odbioru wykonanych robot
w dzienniku budowy lub przedstawi Wykonawcy pisemng informacje jakie warunki
musi spetni¢ aby roboty budowlane mogty zosta¢ uznane za gotowe do odbioru.
Taka decyzja inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakonczenia robdt
okreslonego w umowie.

5. W przypadku nie zajecia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia, Zamawiajgcy uzna gotowos¢ do odbioru zadania (etapu)
deklarowany przez Wykonawce,

6. W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru lub nie
zajecia przez niego stanowiska w ciggu 7 dni, Zamawiajgcy wyznaczy termin
odbioru koncowego nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
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7.
8.

10.

Zamawiajgcy dokona koncowego odbioru rob6t komisyjnie.

Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci robét (obiektu) do odbioru
dostarczy dla Zamawiajgcego komplet dokumentéw bedacych podstawg oceny
prawidtowosci wykonania robdt izastosowanych materiatdow  budowlanych w
szczegolnosci takich jak: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp. dotyczgce
wbudowanych materiatow, oSwiadczenie kierownika robot o prawidtowym (zgodnym
z wiedzg techniczng i sztukg budowlang) wykonaniu robét i uporzgdkowaniu placu
budowy, protokoty odbioru robo6t zanikowych, protokoty pomiarow ochronnych,
dokumentacje powykonawczg, obmiary.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robét budowlanych
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje obiektu Zamawiajgcy bedzie Zzgdat od
wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu rob6t na koszt
wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wptywu na umowny termin realizaciji
umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robot budowlanych, ktére
nie uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji obiektu, a Wykonawca odstgpi od ich
usuniecia, to Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje
okreSlonego (zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia
nieprawidtowosci (uznanego przez  komisje  odbiorowg)  wyrazonego
wspoétczynnikiem procentowym w stosunku do wielkosci wynagrodzenia za
poprawne wykonanie elementu.

PRZEPISY ZWIAZANE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz.
1118 z p6zn.zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dz.U. 54/1997 p0z.348 z
pozn.zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst
Dz.U.147/2002 poz.1129 z pézn.zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz.
881)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. 80/1999, p0z.912).

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
NSEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa.
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