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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST- 06
Powloki ochronne i naprawy
powierzchni betonowych

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Dziat robot — 45000000-7 — Prace budowlane

Grupa rob6t - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robét:  45260000-7 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
Kategoria robdét:
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
» 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
» 45262600-7 Roézne specjalne roboty budowlane
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu ,,Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.4.

Nazw firmowych (handlowych) materiatldw i produktow uzytych w Specyfikacji Technicznej nie
nalezy traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego. Stuzg one tylko i
wylacznie okresleniu projektowanych parametrow materiatow i produktéw. W kazdym przypadku
moga by¢ stosowane inne réwnowazne wyroby i produkty innych firm spefniajace wymagania
podane w dokumentacji przetargowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00
~WVymagania ogoélne” pkt. 1.3. a takze podanymi ponizej:

»inzynier” - réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Kierownika Kontraktu, oznacza osobe fizyczng lub
osobe prawng, wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia w/w funkcji dla potrzeb Umowy. Funkcja
Inzyniera (Kierownika Kontraktu) obejmuje roéwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Kierownika Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego”.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6ot w zakresie naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonu ujetych w Dokumentacji
Projektowej dla niniejszej Umowy.
Zakres robot obejmuje:
e badanie podioza
przygotowanie podtoza
skucie na odpowiednig gtebokos¢ i oczyszczenie;
przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg istniejgcych powtok zabezpieczajgcych,
czyszczeniem strumieniowo-sciernym
oczyszczeniem odkrytej skorodowanej stali zbrojeniowej,
zabezpieczenie stali zbrojeniowej powlokg zabezpieczajaca,
wykonanie warstwy sczepnej,
natozenie warstw ochronnych, reprofilacyjnych,
pielegnacje utozonej warstwy.
powitoki ochronne

Wykaz obiektéw, w ktoérych przewiduje sie prace objete specyfikacja:

Obiekty projektowane

— Komora zasuw z krata reczng (obiekt nr KZ-1) oraz komora potaczeniowa

— Komora pomiarowa (obiekt nr KP-1) oraz komory zasuw przylegte do istn. Pomp. gtéwnej
— Stanowisko przyjmowania i plukania materialu z czyszczenia kanalizacji (obiekt nr 6)

— Stanowisko separatora ptuczki piasku - obiekt nr 6.1

— Pompownia wéd nadmiarowych - obiekt nr 7

— Komora zasuw - obiekt nr KzZ-2

— Komora zasuw KZ3

— Studnie odwadniajace S01 i S02 u podnodza skarp ostaniajacych reaktor biologiczny
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— Studnie odwadniajgce S01 i S02 u podnéza skarp ostaniajgcych reaktor biologiczny
— Waga samochodowa (ob. nr 9)

Obiekty istniejace do przebudowy

Ponizej wymienione obiekty sg przebudowywane w zakresach okreslonych w poszczegdlnych projektach
branzowych.

—  Zwirownik — obiekt nr 1

— Pompownia gtéwna - obiekt nr 2

— Piaskowniki - obiekt nr 3

— Pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3.1

— Rozdzielacz sciekow - obiekt nr 4

— Reaktor biologiczny - obiekt nr5.1, 5.2

— Pompownia $ciekéw oczyszczonych — obiekt nr 12.2

— Ujecie $ciekéw oczyszczonych — obiekt nr 25

W zakresie niezbednym do obstugi komunikacyjnej obiektéw projektuje sie réwniez rozbudowe nawierzchni
drogowej w powigzaniu z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-00.

Szczegotowe wymagania dla betonu podaje specyfikacja ST-04 Roboty betonowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych uzyskane od producenta.

2.2. Wymagania ogodlne dla materiatow

Materiaty stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozjg winny stanowi¢ rozwigzania systemowe

i spetniaé

* ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powloki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych srodowisk.

* ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.

« ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnaciji betonu.

* ZUAT-15/V1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw budowlanych Cz.1: Wyroby
betonowe.

* ZUAT-15/VI1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.

* ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.

* PN-EN 197-1:2012 - Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerébki projektowe,

budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt i odpowiedzialno$¢ wykonawcy. Wszystkie

materiaty wymagajg akceptacji Inzyniera.

2.2.1. Materialy iniekcyjne oraz pomocnicze

e Zywica poliuretanowa "PUR" iniekcyjne do elastycznego wypetniania rys

e Zywice epoksydowe iniekcyjne do scalajgcego wypetniania rys - iniekcyjna zywica epoksydowa do
ucigglajgcego (sklejajacego) wypetnienia suchych i wilgotnych rys i peknie¢ o rozwartosci od 0,2
mm. Lepko$¢ materiatu przy temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50% wynosi ca. 310
mPas.

e Pakery iniekcyjne - Pakery iniekcyjne rozporowe krétkie ¢13mm, dt.=100 mm

e Zaprawa szybkowigzgca, uszczelniajgca - zaprawa szybkowigzgca do uszczelniania dynamicznych
wyptywow wody oraz do zamknigcia rysy.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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o Antykorozyjne zabezpieczenie pretéow zbrojeniowych, - mineralna antykorozyjna powtoka ochronna
pretdw zbrojeniowych przy uzupetnianiu ubytkow betonu metodg obrébki recznej lub metodg
natrysku na mokro. Materiat nanoszony w dwoéch warstwach na oczyszczone zbrojenie do klasy
SA2,5 wg PN-EN ISO 12944-4:2001. Zastosowanie zgodnie z zasadg 11 - Metoda 11.1 wg PN-EN
1504-9. Certyfikacja wg EN 1504-7.

o Warstwa sczepna (tzw. pomosty taczace) do zapraw typu PCC - mineralna warstwa sczepna o
wysokiej odpornosci na siarczany. Zastosowanie zgodnie z zasadg 3 - Metoda 3.1 wg PN-EN 1504
czesc 3 i czesc 9. Certyfikacja wg EN 1504- 3.

e Zaprawa nhaprawcza typu SPCC Il - zbrojona widknami zaprawa typu (S)PCCIl o wysokiej
odpornosci na siarczany (nie zawiera glinianu tréjwapniowego C3A=0) do napraw konstrukcyjnych
klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 dla powierzchni poziomych, pionowych i putapowych, wliczana
do wspotpracy statycznej. Aplikowana metodg natrysku na mokro lub metodg obrébki recznej dla gr.
warstwy: min. 6 mm, max 25 mm, tgczna max.50 mm, max tgczna grubos¢ przy naprawach
punktowych 100 mm. Zastosowanie zgodnie z zasadg 3, 4 i 7 - Metoda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2 wg
PN-EN 1504-9. Spetnia wymagania dla klas ekspozycji X0, w zakresie korozji zbrojenia XC1+4,
XD1+3, XS1+3 oraz w zakresie korozji betonu XF1+4 oraz XA1+3 zgodnie z tablicg 1 normy PN-EN
206-1:2003. Przy obrdbce recznej konieczne jest uzycie warstwy sczepnej.

2.2.2. Siarczanoodporna zaprawa naprawczej typu (S)PCC-HS o gr. 10 mm

Zaprawa zbrojona wiéknami zaprawa typu (S)PCCIl o wysokiej odpornosci na siarczany (nie zawiera
glinianu tréjwapniowego C3A=0) do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 dla
powierzchni poziomych, pionowych i putapowych, wliczana do wspétpracy statycznej. Aplikowana metodg
natrysku na mokro lub metodg obrébki recznej dla gr. warstwy: min. 6 mm, max 25 mm, tgczna max.50 mm,
max taczna grubos¢ przy naprawach punktowych 100 mm. Zastosowanie zgodnie z zasada 3, 4 i 7 - Metoda
3.1, 33,44, 71i 7.2 wg PN-EN 1504-9. Spetnia wymagania dla klas ekspozycji X0, w zakresie koroz,ji
zbrojenia XC1+4, XD1+3, XS1+3 oraz w zakresie korozji betonu XF1+4 oraz XA1+3 zgodnie z tablicg 1
normy PN-EN 206-1:2003. Przy obrébce recznej konieczne jest uzycie warstwy sczepne;.

Odskok - strata w materiale w metodzie natrysku na mokro o wartosci 5% liczona od catosci zuzytego
materiatu zgodnie z instrukcjg ITB nr 299/1991.

Natozenie metodg natrysku na mokro o gr. 1 cm zaprawy naprawczej typu SPCCII. Zuzycie materiatu wraz z
odskokiem (wraz ze stratg materiatu) o wartosci 5% liczong od cafosci zuzytego materiatu zgodnie z
instrukcjg ITB nr 299/1991.

2.2.3. Powtoki zgodnie z opisem w pkt. 5.2.

2.3. Transport i skladowanie

Transport i skladowanie winno byé zgodne z wymaganiami producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgc do robét winien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
¢  Rusztowaniami przejezdnymi
- zgodne z normg PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych
elementow konstrukcyjnych. Materiaty, wymiary , obcigzenia projektowe, wymagania bezpieczenstwa i
warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania
e  Agregatem do mycia ci$nieniowego.
e  Miotek Schmidta (Sklerometr)
Mtotek Schmidt'a seria N. Zakres pomiarowy od 10 do 70 MPa (1450 do 10152 psi).
Urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:
- PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach -- Czes$¢ 2: Badanie nieniszczgce -- Oznaczanie
liczby odbicia
- PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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- Instrukcja ITB nr 210 Metoda sklerometryczna do badan wytrzymatosci betonu w konstrukgji, 1977
e  Dyna Pull-off Tester
Urzadzenie do pomiaru wytrzymatosci na odrywanie.
Maksymalna sita zrywajgca 16 kN, doktadno$¢ 2 %.
Wynik wyswietlany w kN, N/mm2 (dla ptytki ¢ 50 mm), Ibf lub psi.
Badania wytrzymato$ci betonu na rozcigganie (odrywanie) przeprowadzono metoda ,,pull-off”, zgodnie z PN-
EN 1542: 2000.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Naprawa (reprofilacja) powierzchni betonowych

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni przewidziano wykonanie reprofilacji istniejgcych
powierzchni betonowych. Przed przystgpieniem do napraw nalezy uprzednio wykona¢ hydromechaniczne
oczyszczenie przedmiotowych powierzchni betonowych, nastepnie nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
odstoniete prety zbrojenia i docelowo, na tak przygotowang powierzchnie zatozy¢ szpachle uzupetniajgce i
wyréwnujgce ubytki betonu.

5.1.1. Zalozenia wstepne

¢ ilos¢ badan na odrywanie w odniesieniu do jednostki powierzchni: 1 badanie / 30m?;

e badania dokona Wykonawca na swoj koszt (przy obecnosci dostawcy technologii), a o terminie ich
przeprowadzenia powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

e jesli wynik badania na odrywanie bedzie nizszy niz 1,0 MPa, zostanie dobrana przez Projektanta
inna alternatywna metoda naprawy powierzchni betonowej dopasowana adekwatnie do uzyskanego
badaniem wyniku;

o wilgotnosci podtoza przed aplikacja materiatdéw powtokowych na bazie zywic reaktywnych:

- powtoka z zywic epoksydowych: 6%,

- powtoka z poliuretandow: nie wiecej niz 4%.
Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ informacje zawarte w karcie technicznej wybranego produktu danego
producenta.

5.1.2. Roboty przygotowawcze

a) usungc¢ wierzchnig warstwe zanieczyszczonego i uszkodzonego betonu oraz odkué skorodowane prety
zbrojeniowe zgodnie z pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4 normy PN-EN 1504-10:2005,

b) oczysci¢ odstoniete zbrojenie z rdzy (do stopnia Sa 2%, wg PN-EN ISO 12944-4) zgodnie z pkt. 7.3
normy PN EN 1504-10:2005.

c) oczysci¢ beton metodg strumieniowo-Scierng np. przez piaskowanie na mokro.

Podtoze powinno by¢ wolne od pytu, luznych fragmentéw materiatu, zanieczyszczenia powierzchni oraz
materiatdw zmniejszajgcych przyczepno$¢ Ilub uniemozZliwiajgcych zwilzanie przez materiaty
naprawcze.

Po oczyszczeniu podtoza jego srednia wytrzymatosé na odrywanie (sprawdzona metodg ,pull-off) powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa, przy czym minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru nie moze byé
mniejsza niz 1,0 MPa.

Przygotowanie podtoza betonowego i zbrojenia powinno by¢ odpowiednie do wymaganego stanu poditoza
oraz do stanu konstrukcji, tak aby mozliwe byto wilasciwe zastosowanie wyrobéw i systemoéw
naprawczych. Powinno ono by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby umozliwi¢ wykonanie ochrony lub
naprawy zgodnie z PN-EN 1504 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci” cze$é 1+10.

d) zinwentaryzowaé oczyszczong powierzchnie Sciany ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania rys, badz
innych uszkodzen widocznych dopiero po oczyszczeniu powierzchni betonu;

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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Wymagania dotyczace przygotowania podioza sg zawarte w normie PN-EN 1504-10:2005
(pkt.7 oraz zatgcznik A7 w/iw normy)

5.1.3. Roboty naprawcze

5.1.4. Antykorozyjne zabezpieczenie pretéow zbrojeniowych

zgodnie z PN-EN 1504-9:2008 - metoda 11.1 - Naktadanie na zbrojenie powtoki zawierajgcej aktywne
domieszki

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenie — niezwtocznie po jego oczyszczeniu — wykonaé powtokg
ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami do ochrony
antykorozyjnej pretéw zbrojeniowych przy uzupetnianiu ubytkow betonu metodg obrébki recznej lub
metodg natrysku na mokro;

Materiat nalezy nanies¢ w dwoch warstwach przy uzyciu matego, okragtego pedzla o krotkim
i sztywnym witosiu.

Dodatkowo nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymogéw dla powtok mineralnych do antykorozyjnego
zabezpieczenia pretéw zbrojeniowych:

- temperatura powierzchni pretéw zbrojeniowych > 5°C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 95 %.

Materiat powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych (certyfikowany zgodnie z PN-EN
1504-7).

5.1.5. Uzupetnienie ubytkéw betonu i otuliny zbrojenia metodg obroébki recznej

a) zwilzyé poditoze woda do stanu matowo-wilgotnego,

b) na powierzchnie ubytku przeznaczong do reprofilacji nalezy nanies¢ (dobrze wetrze¢ w podtoze przy
uzyciu pedzla) warstwe sczepng (tzw. pomost tgczacy) z materiatu na bazie cementu odpornego na
siarczany i wyprowadzi¢ na okoto 1 cm poza obszar ubytku (zuzycie teoretyczne materiatu wynosi ok.
1,1 kg/mz). W przypadku materiatdw modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzujg zasady
obrobki jak w przypadku materiatdw mineralnych, dlatego tez nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
prawidlowe zwilzenie podtoza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiednigj
konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost tgczgcy) zwieksza w sposob znaczacy przyczepnosc
zaprawy naprawczej do podtoza.

€) nanies¢ metodg ,Swieze na Swieze” na aktywng pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng zaprawe
naprawczg typu (S)PCCII o nastepujacych wiasciwosciach:

- zaprawa klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,
- zbrojona witéknami,
- odpornos¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA 1+3 wg PN EN 206-1;
- nie zawiera tréjglinianu wapniowego (C3A=0);
szczelnos¢ dla chlorkdw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1,
- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/m™?xh®,
- wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej (metoda badania wg EN 1770): 15,8 x 10° K™
- przyczepno$¢ (metoda badania wg PN-EN 1542): =2 2,0 MPa,
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymato$¢ na Sciskanie wg EN 196-1:

llo$¢ dni Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu | Wytrzymatos¢ na $ciskanie
po 7 dniach =6 MPa; = 35 MPa;
po 28 dniach = 8 MPa; 2 45 MPa;

- modut dynamiczny Egyn, po 28 dniach ok. 25 000 MPa

Nalezy przestrzegaé nastepujgcego zakresu grubosci warstw:
- minimalna grubos¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm
- maksymalna grubos¢ warstwy na 1 etap = 30 mm,
- maksymalna tgczna grubos¢ warstwy = 60 mm.
- maksymalna tgczna grubosé przy naprawach punktowych = 100 mm

Uwaga! Nie nalezy naktadaé zaprawy naprawczej na przeschnietg warstwe sczepng. W przypadku, gdy
przeschniecie nastgpito, mozna nanies¢ ponownie warstwe sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie
oczysci¢ powierzchnie ubytku.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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Rys. 1.

[= 1. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia materialem mineralnym
(przed uzupetnieniem ubytkéw betonu zaprawa naprawcza metodg obrobki recznej lub metoda
natrysku na mokro): 2 cykle

2. Warstwa sczepna z materiatu mineralnego na bazie cementu odpornego na siarczany: 1
— cykl
g 3. Zbrojona wiéknami zaprawa typu (S)PCCII o nastepujacych wtasciwosciach
./ - klasy R4 wg PN-EN 1504-3,
nie zawierajgca trojglinianu wapniowego (C3A=0),
‘ - spetniajaca wymagania dla klas ekspozycji XA 3, XD 1+3 wg PN EN 206-1
éééééééééééég - absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/m-2xh05,

wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej (metoda badania wg EN 1770): 15,8 x 106K
- przyczepno$¢ (metoda badania wg PN-EN
- modut dynamiczny Eayn. po 28 dniach ok. 25 000 MPa 1542): = 2,0 MPa,

5.1.6. Elastyczne uszc:

Istniejgce rysy lub pekniecia o rozwartosci powyzej 0,1 mm oraz nieszczelne szwy robocze (szczegdlnie na
styku $ciany z dnem) nalezy wypehié (uszczelni¢) metoda iniekcji cisnieniowej elastycznym materiatem
iniekcyjnym na bazie zywicy poliuretanowej o nastepujgcych wiasciwosciach (wszystkie wymagane
wartosci sg podane dla 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%):

a) lepkosé ponizej 60 mPas zgodnie z EN ISO 3219;

b) pecznienie w kontakcie z woda ponizej 1,05 wg EN 14406;

c) wydtuzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12618-2;

d) przyczepnosé (wytrzymato$é na odrywanie): 0,6 N/mm? (MPa) wg EN 12618-1, suchy i mokry beton
e) zakres zastosowania:

- Klasyfikacja wyrobu iniekcyjnego wg PN-EN 1504-5 jako U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)

U — zamierzone zastosowanie

D: wyréb iniekcyjny do elastycznego wypetniania rys

D1: wodoszczelny przy 2 x 10° Pa

W — urabialno$¢

— minimalna szerokos¢ rysy 0,1 mm

(1/2/3/4): stopien zawilgocenia rysy (1- rysa sucha, 2 wilgotna, 3 mokra, 4 wyptyw wody)

(6/35): minimalna i maksymalna temperatura stosowania.

- REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: staty kontakt z wodg, obrébka.

Materiat iniekcyjny powinien posiadac nastepujace dokumenty:

- znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy zamknaé z dostepnej strony rozkute rysy lub pekniecia
szybkosprawng, wodoszczelng zaprawg peczniejgcg. Do iniekcji zaleca sie uzyé iniekcyjne pakery
rozporowe o $rednicy &13mm oraz o dt. L=100 mm lub 150 mm z zaworem zwrotnym.

Rys. 2
a—= \f_—_—_—_: 1. Zamkniecie rysy: szybkosprawna, wodoszczelna zaprawa peczniejgca
[s=10+150m | k (deklaracja wtasciwosci uzytkowych)
e 2. Paker iniekcyjny rozporowy o $rednicy 13 mm i dt. 100 lub 150 mm
s 3. Uszczelniajgca iniekcja cisnieniowa rys lub peknieé oraz szwdw roboczych
... n _ przy uzyciu elastycznej, iniekcyjnej zywicy poliuretanowej o nastepujacych
s = wiasciwosciach:
/ - 0 lepkosci ponizej 60 mPas,
= - pecznienie w kontakcie z woda ponizej 1,05 wg EN 14406,
| - wydtuZzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12618-2,
- przyczepnos¢ (wytrzymatos¢ na odrywanie): 0,6 N/mm2 (MPa) wg EN
L 126181,
AN , - sklasyfikowanej zgodnie ze znakiem CE wg EN 1504-5 jako
e U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35) oraz posiadajacej wazne dokumenty
) \ dopuszczajace do stosowania (deklaracja wlasciwosci uzytkowych zgodnie
‘\ [b] ze znakiem CE wg PN-EN 1504-5)

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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5.2. POWLOKI OCHRONNE

5.2.1. Powloka C1 (chemoodporna, mostkujaca rysy)

Zakres roboét dla wykonania chemoodpornej powtoki C1 jest nastepujgcy:

a) sfazowac ostre krawedzie, aby zapobiec p6zniejszemu uszkodzeniu powioki (tzw. efekt karbu),

b) przygotowanie podtoza (betonu) zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie
podtoza”) normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze metodg strumieniowo-Scierng np. przez
hydropiaskowanie. Pory i jamy muszg by¢ otwarte. Podtoze po tym zabiegu musi by¢ czyste, wolne od
wszelkich luznych czesci, pytu, oleju szalunkowego i resztek woskow szalunkowych oraz nosne.
Mleczko cementowe z powierzchni betonu nalezy bezwzglednie usung¢. Nalezy otworzy¢ wszelkie
przypowierzchniowe pory oraz jamy usadowe. Podtoze betonowe powinno charakteryzowaé sie
odpowiednig szorstkoscig. Ziarna kruszywa na powierzchni betonu musza by¢é od goéry odstoniete.
Po oczyszczeniu podtoza jego Srednia wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy
czym min. wartos¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

c) zwilzyé podioze woda do stanu matowo-wilgotnego,

¢) nanies¢ metodg natrysku na mokro lub metodg obrébki recznej z zatarciem na gtadko szpachle do
betonu o0 min. gr. 3 mm o nastepujgcych wtasciwosciach:

- jednosktadnikowa, mineralna, modyfikowana dodatkami syntetycznymi zaprawg drobnoziarnistg
klasy R2 zgodnie z PN-EN 1504-3,
- odporna na dziatanie mrozu oraz zmiany temperatury,

zaprawa odporna na siarczany (nie zawiera trojglinianu wapniowego C;A=0);

- zaprawa o niskiej zawartosci alkalii,

- mozliwo$¢ aplikacji metodg obrobki recznej oraz metodg natrysku na mokro (certyfikacja na znak CE

zgodnie z EN 1504 czes¢ 3 dla zasady 3, metoda 3.1 3.3)

- zakres grubosci szpachli na 1 cykl roboczy: 2+10 mm,

- przyczepnos$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): = 0,8 MPa,

ograniczony skurcz/pecznienie (metoda badania wg EN 12617-4): = 0,8 MPa,

- zawartos¢ jonow chlorkowych (metoda badania wg EN 1015-17) < 0,05%,

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (metoda badania wg EN 12190) = 30 MPa,
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach = 9 MPa,

- reakcja na ogien (wg EN 13501-1): klasa Al (niepalna).

d) po odczekaniu min. 7 dni (przy temp. 23°C oraz 50% wzglednej wilgotnosci powietrza) od natozenia

szpachlowki jak wyzej wykonaé¢ elastifikowang powtoke chemoodporng o grubosci suchej warstwy 400

Mm o nastepujgcych wiasciwosciach:

powtoka na bazie modyfikowanego poliuretanu,

mostkujgca rysy statyczne (warunki badan wg EN 1062-7, metoda A, ciggte rozwarcie rysy) dla

tacznej gr. suchej warstwy bez gruntu ok. 400 um przy temp. minus 10°C w klasie A2(-10°C)

oraz przy temp. +23°C w klasie A3(+23°C),

Warunki badan wg EN 1062-7 dla klasy A2 oraz klasy A3:

Klasa Szerokos¢ mostkowanie rysy, mm Szybkos¢ rozwieranie sie rysy, mm/min
A2 > 0,250 0,05
A3 > 0,500 0,05

mostkowanie rys dynamicznych (warunki badan wg EN 1062-7:2004-8, metoda B2, cykliczne
rozwieranie rysy) dla tgcznej gr. suchej warstwy bez gruntu ok. 400 um przy temp. minus 10°C
w klasie B2(—10°C).

Warunki badan wg EN 1062-7 dla klasy B2:

Klasa Warunki badania

- maksymalna szerokos¢ rysy, w,=0,15 mm,
- minimalna szerokos¢ rysy, w,=0,10 mm,
B2 - liczba cyki, n=1000

- czestotliwosé, f=0,03 Hz

- zmiana szerokosci rysy, w=0,05 mm

- przepuszczalna dla pary wodnej (metoda badania wg EN 1SO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m

- przepuszczalnos¢ CO, (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalnosé¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): w < 0,1 kg/m?*-h®®,
- zachowanie przy sztucznym starzeniu wg EN 1062-11:2002, 4.2: brak widocznych uszkodzen,

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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- przyczepnos$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymdg dla wartosci $redniej
z pomiarow = 1,5 MPa; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

przyczepnos¢ po badaniu kompatybilnosci cieplnej dla zastosowan zewnetrznych z dziataniem soli
odladzajacych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajgcej (metoda
badania wg EN 13687-1): dla wartosci $redniej z pomiaréw = 1,5 MPa, dla wartosci pojedynczego
pomiaru = 1,0 MPa,

przyczepnos¢ metodg nacinania wg PN-EN 1SO 2409:2013-6: GTO,

wysoka odporno$¢ na Scieranie (metoda badania wg EN ISO 5470-1), Préba Tabera (H22 / CykKili
1000/ 1 kg): < 3000 mg,

mozliwo$¢ naktadania powtoki pedzlem, watkiem lub natryskiem,

chemoodpornos¢ na agresje chemiczng wystepujgcym na obiekcie,

odpornosé¢ na dziatanie UV.

Budowa elastyfikowanej powtoki chemoodporne;:

zagruntowanie podfoza systemowym materiatem gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji zywicy
epoksydowej lub systemowym materiatem gruntujgcym na bazie poliuretanu,

nanies¢ dwie warstwy elastyfikowanej powloki chemoodpornej (pierwsza np. w kolorze RAL 7032,
druga np. w kolorze RAL 7035) z materiatu na bazie modyfikowanego poliuretanu o tgcznej gr. suchej
warstwy ok. 400 pm.

Uwaga!

Nalezy pamieta¢ o kotwieniu powtoki zywicznej na jej koncach przez naciecie rowka o szer. ok. 4 mm
w podtozu na planowanym jej koncu i wprowadzenie do niego materiatu zywicznego zmieszanego
wczesniej ze Srodkiem tiksotropowym (patrz zdjecia ponizej). Zapobiega to odrywaniu sie powioki
zywicznej podczas jej uzytkowania na jej kohcach.

5.2.2. Powloka C2 (chemoodporna, mostkujaca rysy)

Zakres robot dla wykonania chemoodpornej powtoki C2 jest nastepujacy:

a) sfazowac ostre krawedzie, aby zapobiec pézniejszemu uszkodzeniu powtoki (tzw. efekt karbu),

b) przygotowanie podtoza (betonu) zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie
podtoza”) normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze metodg strumieniowo-Scierng np. przez
hydropiaskowanie. Pory i jamy muszg by¢ otwarte. Podtoze po tym zabiegu musi by¢ czyste, wolne od
wszelkich luznych czesci, pytu, oleju szalunkowego i resztek woskéw szalunkowych oraz nosne.
Mleczko cementowe z powierzchni betonu nalezy bezwzglednie usung¢. Nalezy otworzy¢ wszelkie
przypowierzchniowe pory oraz jamy usadowe. Podtoze betonowe powinno charakteryzowaé sie
odpowiednig szorstkoscig. Ziarna kruszywa na powierzchni betonu musza by¢ od goéry odstoniete.
Po oczyszczeniu podioza jego $rednia wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy
czym min. warto$¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

¢) zwilzy¢ podioze woda do stanu matowo-wilgotnego.

d) nanies¢ szpachle typu ECC o grubosci min. 4 mm (w tym ok. 1 mm na zniwelowanie chropowatosci
podtoza oraz min. 3 mm ponad poziom wierzchotkow wystajgcych z podtoza ziaren kruszywa).
Wymagania dla szpachli drobnoziarnistej typu ECC:

- zastosowanie zgodnie z zasadg 3. Metoda 3.1 i 3.3 (PN-EN 1504-9).

- wytrzymatos¢ na sciskanie: po 7 dniach min. 25 MPa, po 28 dniach min. 35 MPa
- wytrzymatos¢ na zginanie: po 7 dniach min. 3,5 MPa, po 28 dniach min. 5 MPa

- przyczepnos¢ na odrywanie (metoda badania zgodnie z PN-EN 1542): > 0,8 MPa

- certyfikacja wg EN 1504-3 jako szpachléwka drobnoziarnista typu ECC klasy R2,

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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e) po odczekaniu min. 72 h (przy temp. 23°C oraz 50% wzglednej wilgotnosci powietrza) od natozenia
szpachléwki jak wyzej wykona¢ elastifikowang powtoke chemoodporng o grubosci suchej warstwy 400
pUm o nastepujgcych witasciwosciach:

powtoka na bazie modyfikowanego poliuretanu,

mostkujgca rysy statyczne (warunki badan wg EN 1062-7, metoda A, ciggte rozwarcie rysy) dla
tacznej gr. suchej warstwy bez gruntu ok. 400 pym przy temp. minus 10°C w klasie A2(-10°C)
oraz przy temp. +23°C w klasie A3(+23°C),

Warunki badan wg EN 1062-7 dla klasy A2 oraz klasy A3:

Klasa Szerokosé mostkowanie rysy, mm Szybkos¢ rozwieranie sie rysy, mm/min
A2 > 0,250 0,05
A3 > 0,500 0,05

mostkowanie rys dynamicznych (warunki badan wg EN 1062-7:2004-8, metoda B2, cykliczne
rozwieranie rysy) dla tgcznej gr. suchej warstwy bez gruntu ok. 400 pym przy temp. minus 10°C
w klasie B2(-10°C).
Warunki badan wg EN 1062-7 dla klasy B2:

Klasa Warunki badania
- maksymalna szerokos¢ rysy, w,=0,15 mm,
- minimalna szerokos¢ rysy, w,=0,10 mm,
B2 - liczba cyki, n=1000
- czestotliwosé, f=0,03 Hz
- zmiana szerokosci rysy, w=0,05 mm

przepuszczalna dla pary wodnej (metoda badania wg EN 1SO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m
przepuszczalnos¢ CO, (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): w < 0,1 kg/mz-h°’5,
zachowanie przy sztucznym starzeniu wg EN 1062-11:2002, 4.2: brak widocznych uszkodzen,
przyczepnos$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymog dla wartosci Sredniej
Z pomiarow = 1,5 MPa; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

przyczepnos¢ po badaniu kompatybilnosci cieplnej dla zastosowan zewnetrznych z dziataniem soli
odladzajacych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajgcej (metoda
badania wg EN 13687-1): dla wartosci $redniej z pomiaréw = 1,5 MPa, dla wartosci pojedynczego
pomiaru = 1,0 MPa,

przyczepno$é metodg nacinania wg PN-EN ISO 2409:2013-6: GTO,

wysoka odporno$¢ na Scieranie (metoda badania wg EN ISO 5470-1), Préba Tabera (H22 / Cykili
1000/ 1 kg): < 3000 mg,

mozliwo$¢ naktadania powtoki pedzlem, watkiem lub natryskiem,

chemoodporno$¢ na agresje chemiczng wystepujgcym na obiekcie,

odpornos¢ na dziatanie UV.

Budowa elastyfikowanej powtoki chemoodporne;:

zagruntowanie podtoza systemowym materiatem gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji zywicy
epoksydowej lub systemowym materiatem gruntujgcym na bazie poliuretanu,

nanies¢ dwie warstwy elastyfikowanej powloki chemoodpornej (pierwsza np. w kolorze RAL 7032,
druga np. w kolorze RAL 7035) z materiatu na bazie modyfikowanego poliuretanu o tgcznej gr. suchej
warstwy ok. 400 pm.

Uwagal!

Nalezy pamieta¢ o kotwieniu powtoki zywicznej na jej kohcach przez naciecie rowka o szer. ok. 4 mm
w podtozu na planowanym jej koncu i wprowadzenie do niego materiatu zywicznego zmieszanego
wczesniej ze srodkiem tiksotropowym. Zapobiega to odrywaniu sie powtoki zywicznej podczas jej
uzytkowania na jej koncach.

5.2.3. Powltoka C3 (chemoodporna, mostkujaca rysy)

Zakres robot dla wykonania chemoodpornej powtoki C3 jest nastepujgcy:

a) sfazowac ostre krawedzie, aby zapobiec p6zniejszemu uszkodzeniu powtoki (tzw. efekt karbu),

b) przygotowanie podtoza (betonu) zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie
podtoza”) normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze metodg strumieniowo-Scierng np. przez
hydropiaskowanie. Pory i jamy muszg by¢ otwarte. Podtoze po tym zabiegu musi by¢ czyste, wolne od
wszelkich luznych czesci, pytu, oleju szalunkowego i resztek woskéw szalunkowych oraz nosne.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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d)

e)

Mleczko cementowe z powierzchni betonu nalezy bezwzglednie usungé. Nalezy otworzyé wszelkie
przypowierzchniowe pory oraz jamy usadowe. Podtoze betonowe powinno charakteryzowaé sie
odpowiednig szorstko$cig. Ziarna kruszywa na powierzchni betonu musza by¢é od gory odstoniete.
Po oczyszczeniu podtoza jego Srednia wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy
czym min. wartos¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego. Poditoze powinno by¢ matowo wilgotne, lecz
w zadnym wypadku nie nasgczone wodg. Nie moze by¢ filmu wodnego w porach. Powierzchnie
o0 wysokiej nasigkliwosci lub o strukturze porowatej nalezy uprzednio zagruntowa¢ materiatem
systemowym. Nalezy przestrzega¢ wymogow wybranego producenta materiatow.

nanies¢ metodg obrébki recznej z wczesniejszym uzyciem warstwy sczepnej na bazie cementu
odpornego na siarczany lub metodg natrysku na mokro (dla pow. pionowych i putapowych) warstwe
wyréwnawczg o gr. min. 10 mm z zatarciem na gtadko z zaprawy o nastepujgcych wymaganiach:
zaprawa klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,

zbrojona wiéknami,

odpornosé na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA 1+3 wg PN EN 206-1;

nie zawiera tréjglinianu wapniowego (C3;A=0);

szczelnos$é dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1,
absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/m™xh™®®,

wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej (metoda badania wg EN 1770): 15,8 x 10-6 K*

przyczepnos$¢ (metoda badania wg PN-EN 1542): = 2,0 MPa,

wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymatosc na sciskanie wg EN 196-1.:

llos¢ dni Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu | Wytrzymatos¢ na sciskanie
po 7 dniach =6 MPa; = 35 MPa;
po 28 dniach = 8 MPa; 2 45 MPa;

modut dynamiczny Edyn. po 28 dniach ok. 25 000 MPa

po odczekaniu min. 7 dni (przy temp. 23°C oraz 50% wzglednej wilgotnosci powietrza) od natozenia
zaprawy jak wyzej wykonac¢ elastifikowang powtoke chemoodporng o grubosci suchej warstwy 400
Mm o nastepujgcych wiasciwosciach:

powtoka na bazie modyfikowanego poliuretanu,

mostkujgca rysy statyczne (warunki badan wg EN 1062-7, metoda A, ciagte rozwarcie rysy) dla
tacznej gr. suchej warstwy bez gruntu ok. 400 pym przy temp. minus 10°C w klasie A2(-10°C)
oraz przy temp. +23°C w klasie A3(+23°C),

Warunki badan wg EN 1062-7 dla klasy A2 oraz klasy A3:

Klasa Szeroko$¢ mostkowanie rysy, mm Szybko$¢ rozwieranie sie rysy, mm/min
A2 > 0,250 0,05
A3 > 0,500 0,05

mostkowanie rys dynamicznych (warunki badan wg EN 1062-7:2004-8, metoda B2, cykliczne
rozwieranie rysy) dla tgcznej gr. suchej warstwy bez gruntu ok. 400 pym przy temp. minus 10°C
w klasie B2(—10°C).

Warunki badan wg EN 1062-7 dla klasy B2:

Klasa Warunki badania

- maksymalna szerokos¢ rysy, w,=0,15 mm,
- minimalna szerokos¢ rysy, w,=0,10 mm,
B2 - liczba cyki, n=1000

- czestotliwos¢, f=0,03 Hz

- zmiana szerokosci rysy, w=0,05 mm

przepuszczalna dla pary wodnej (metoda badania wg EN 1SO 7783-1): Klasa l, Sp<5m
przepuszczalno$¢ CO, (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): w < 0,1 kg/mz-ho’s,
zachowanie przy sztucznym starzeniu wg EN 1062-11:2002, 4.2: brak widocznych uszkodzenh,
przyczepno$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymdg dla wartosci Sredniej
z pomiardow = 1,5 MPa; wymadg dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

przyczepnos$é po badaniu kompatybilnosci cieplnej dla zastosowan zewnetrznych z dziataniem soli
odladzajacych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajgcej (metoda
badania wg EN 13687-1): dla wartosci sredniej z pomiaréw = 1,5 MPa, dla wartosci pojedynczego
pomiaru = 1,0 MPa,

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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- przyczepnos¢ metodg nacinania wg PN-EN 1SO 2409:2013-6: GTO,

- wysoka odpornosé na Scieranie (metoda badania wg EN ISO 5470-1), Préba Tabera (H22 / Cykli
1000/ 1 kg): < 3000 mg,

- mozliwos¢ naktadania powtoki pedzlem, watkiem lub natryskiem,

- chemoodpornos¢ na agresje chemiczng wystepujgcym na obiekcie,

- odpornosc¢ na dziatanie UV.

Budowa elastyfikowanej powtoki chemoodporne;:

- zagruntowanie podtoza systemowym materialem gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji zywicy
epoksydowej lub systemowym materiatem gruntujgcym na bazie poliuretanu,

- nanies¢ dwie warstwy elastyfikowanej powtoki chemoodpornej (pierwsza np. w kolorze RAL 7032,
druga np. w kolorze RAL 7035) z materiatu na bazie modyfikowanego poliuretanu o tagcznej gr. suchej
warstwy ok. 400 ym.

Uwaga!

Nalezy pamieta¢ o kotwieniu powtoki zywicznej na jej koncach przez naciecie rowka o szer. ok. 4 mm
w podiozu na planowanym jej koncu i wprowadzenie do niego materialu zywicznego zmieszanego
wczesniej ze srodkiem tiksotropowym. Zapobiega to odrywaniu sie powtoki zywicznej podczas jej
uzytkowania na jej koncach.

5.2.4. Powloka C4 (chemoodporna, mostkujaca rysy)

a)

Zakres robét dla wykonania chemoodpornej powtoki C4 jest nastepujacy:

przygotowanie podtoza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podioza”) normy
PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podioze np. metodg strumieniowo-$cierng przez hydropiaskowanie.
Po oczyszczeniu podtoza jego $rednia wytrzymatos¢é na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy
czym min. warto$¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

wykonac¢ warstwe paraizolacyjng (odporng na efekt osmozy) w nastepujacy sposoéb:

mocne wtarcie w podioze szczotkg o twardym wilosiu pierwszej warstwy gruntu paroizolacyjnego
z materiatu na bazie zywicy epoksydowej 0 wiasciwosciach paroizolacyjnych o lepkosci ok. 12000
mPa-s (zuzycie jedn. ok. 0,5 kg/m? ). Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonego
materiatu paroizolacyjnego suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4+0,8 mm
(zuzycie jedn. ok. 2 kg/mz). Po utwardzeniu zywicy paroizolacyjnej nalezy usung¢ nie zwigzany
Z podtozem piasek kwarcowy.

po uptywie co najmniej 24 godzin w temperaturze 20°C naktada sig i przesypuje suszonym ogniowo
piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4+ 0 8 mm (zuzycie jedn. ok. 2 kg/m ) kolejng (drugg) warstwe
paroizolacyjng (zuzycie jedn. ok. 0,5 kg/m ) w taki sam sposob jak w przypadku pierwszej warstwy.

c) wykoname szpachlowania przy uzyciu zywicy epoksydowej o lepkosci 600 mPa-s (zuzycie 0,6

kg/m /mm) wymieszanej z suszonym o0gniowo p|ask|em kwarcowym o uziarnieniu 0,1+0,3 mm
w stosunku wagowym od 1:1 do 1:2 (zuzycie: 1,2 kg/m /mm) Nastepng powtoke nalezy natozyé
w przeciggu 24 godzin. Jezeli przewidziana jest dluzsza przerwa, woéwczas nalezy jeszcze $wiezg
warstwe szpachlowg zasypac suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym o uziarnieniu 0,16+0,6 mm
(zuzycie 1,0+2,0 kg/m ) lub uzasadnionych przypadkach specjalnym piaskiem hydrofobizowanym,

d) wykonac zasadnicza warstwe posadzki o gr. 2 mm z materiatu w kolorze szarym przy zuzyciu ok. 2,2

kg/m %/2mm oraz o nastepujgcych wymaganiach:
materiat na bazie zywicy poliuretanowej;
klasa rysoprzekrywalnosci A3 (potwierdzona wpisem do deklaracji wtasciwosci uzytkowych), czyli
szerokos¢ mostkowania rys statycznych o rozwarto$ci mieszczgcej sie w przedziale 0,5+1,25 mm
z szybkoscig rozwierania rysy 0,05 mm/min (dla min. gr. powtoki 2 mm) zgodnie z tabelg nr 6 normy
PN-EN 1504-02:2004 (metoda A, ciagte rozwarcie rysy, warunki badan wg EN 1062-7).
- odpornos$¢ na uderzenia (metoda badania zgodnie z EN ISO 6272-1): klasa Il (= 10 Nm);
- odpornos¢ na Scieranie (metoda badania zgodnie z EN-ISO 5470-1): < 3000 mg;
- przyczepnos¢ przy odrywaniu (metoda badania zgodnie z PN-EN 1542):
dla wartosci srednie z pomiaréw = 1,5 MPa, dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,
- absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody (metoda badania wg EN 1062-3):W<0,1kg/m2xh°’5,
- odpornos¢ na silng agresje chemiczng (metoda badania wg EN 13529): zmniejszenie twardosci (24 h
po wyjeciu powtoki z cieczy badawczej) < 50% oraz agresje chemiczng wystepujgcg na obiekcie,
- deklaracja wtasciwosci uzytkowych (certyfikacja zgodnie z-EN 1504-2);

e) po min. 12 h od wykonania zasadniczej warstwy fosadzkl nanie$¢ warstwe matujgcg z materiatu na

bazie zywicy poliuretanowej (zuzycie ok. 0,1 kg/m?).

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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Budowa powtoki C4
L.p. Warstwy (cykle technologiczne) Materiat Zuzycie
1. | Warstwa paroizolacyjna
Wtarcie w podtoze odporng na wilgo¢ pierwszg warstwe materiatu material paroizolacyjny 050 kg/m?

paroizolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 mPa-s

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl.wilgotnosci powietrza 50%

Min.: $wieze na Swieze

Maks: 20 minut

Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonego materiatu
paroizolacyjnego suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu

piasek kwarcowy suszony

paroizolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 mPa-s

I 1 ieni 2
0,4+0,8 mm w ilosci 2 kg/m2. Po zwigzaniu zywicy zmies$¢ piasek niezwigzany ogmowo.o uzlarnienie 200 kg/m
. 0,4+0,8 mm
z podiozem.
Przerwa technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl. wilgotnosci powietrza 50% | Minimalna: 12 h Maks.: dowolna
Wtarcie w podtoze odporng na wilgo¢ drugg warstwe materiatu material paroizolacyjny 050 kgim?

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl. wilgotnosci powietrza 50%

Min.: $wieze na Swieze

Maks: 20 minut

Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonego materiatu
paroizolacyjnego suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
0,4+0,8 mm w ilosci 2 kg/m2. Po zwigzaniu zywicy zmie$¢ piasek niezwigzany

piasek kwarcowy suszony
0gniowo o uziarnienie

2,00 kg/m2

. 0,4+0,8 mm)
z podiozem.
> Szpachlowanie: nalezy wymieszac zywice epoksydowa o lepkosci 600 mPa's | Zywica epoksydowa do 060 k
. ) 7 o . . , g/m2/mm
z suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1+0,3 mm w szpachlowania
stosunku wagowym 1:1+1:2, Przygotowang mieszanke szpachlowa mozna | piasek kwarcowy suszony
naktada¢ na podtoze przy uzyciu pacy stalowej. ogniowo o uziarnieniu 1,20 kg/m2/mm
0,1+0,3 mm
piasek kwarcowy suszony
Obsypka z piaski kwarcowego suszonego ogniowo o uziarnieniu 0,16+0,6 mm |  ogniowo lub specjalny 142 kafm?
lub w uzasadnionym przypadku specjalnego piasku hydrofobizowanego iasek hydrofobizowany o 72 kg/m
ym przyp pecjainego p ) g p ) Yy
uziarnieniu 0,16+0,6 mm
Przerwa technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl. wilgotnosci powietrza 50% | Minimalna: 12 h Maks: dowolna
Warstwa zasadnicza - elastyczna, samopoziomujaca, odporna na $cieranie
powloka na bazie poliuratanu. Certyfikacia wg EN 1504-2. Klasa
rysoprzekrywalnosci A3, czyli szeroko$¢ mostkowania rys statycznych o
rozwarto$ci mieszczacej sie w przedziale 0,5+1,25 mm z szybkoScig
3 rozwierania rysy 0,05 mm/min (dla min. gr. powtoki 2 mm) zgodnie z tabelg nr | Materiat do zasadnicze; 220 kgim2i2mm
" 16 normy PN-EN 1504-02:2004 (metoda A, ciagte rozwarcie rysy, warunki warstwy posadzki ’
badan wg EN 1062-7). Odporno$¢ na $cieranie (metoda badania zgodnie z
EN-ISO 5470-1): < 3000 mg. Odporno$¢ na uderzenia (metoda badania
zgodnie z EN ISO 6272-1): klasa Il (= 10 Nm). Deklaracja wtasciwosci
uzytkowych
Przerwa technolog. przy temp. ok. 23°C pomiedzy warstwa z poz. 3. a Minimalna: 12 h Maksymalna:
warstwa z poz. 4. dowolna
4. | Warstwa matujaca z bezbarwnej zywicy poliuretanowej Materiat matujacy 0,10 kg/m2

5.2.5. Powloka C5 (Naprawa i zabezpieczenie powierzchni schodéw zelbetowych)

Naprawa i zabezpieczenie schodow zelbetowych:

a) podku¢ ubytek krawedziowy schodéw betonowych, aby przekrdj pionowy ubytku miat ksztatt
kwadratu lub prostokata (wyreprofilowany ubytek nie bedzie woéwczas pracowat na scinanie),

b) usunaé¢ wierzchnig warstwe zanieczyszczonego i uszkodzonego betonu zgodnie z pkt. 7.2.4 oraz

A.7.2.4 normy PN-EN 1504-10:2005,

c) oczysci¢ powierzchnie schodéw betonowych np. metodg strumieniowo-$cierng np. przez

piaskowanie na mokro,

d) drobne ubytki krawedziowe uzupetni¢ przy uzyciu zaprawy zywicznej: zywica epoksydowa
zmieszana z suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym SK2 w stosunku wagowym 1:10),

e) w uzasadnionych przypadkach wyréwnanie podtoza warstwg o gr. min. 6 mm oraz uzupetienie
wiekszych ubytkdéw betonu przy uzyciu siarczanoodpornej zaprawy typu PCCII klasy R4 zgodnie
z PN-EN 1504-3 z wczesniejszym uzyciem warstwy sczepnej na bazie cementu odpornego na

siarczany,
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f)

)
h)

)

k)

powierzchnie schodéw poza powierzchnia obcigzona ruchem pieszych (np. stopnie) nalezy
przeszpachlowac¢ przy uzyciu siarczanoodpornej szpachli drobnoziarnistej stosowanej w zakresie
gr. 2=10 mm przyjmujac srednig grubos¢ 3 mm,

lekko sfazowaé krawedzie schodow,

po minimum 72 godzinach od natozenia zapraw gruboziarnistych tupu PCC Ilub szpachli
drobnoziarnistych zagruntowa¢ powierzchnie schodéw materiatem na bazie wodnej zywicy
epoksydowej (zuzycie ok. 0,25 kg/m?),

po odczekaniu minimum 6 godzin, ale nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od natozenia gruntu (dla
temp. 20°C oraz wzglednej wilgotnosci powietrza 50%) nalezy natozyé na catg powierzchnie
schodow pierwszg warstwe powtoki ochronnej na bazie modyfikowanego poliuretanu (zuzycie 0,2
kg/mz) 0 nastepujgcych wtasciwosciach:

przepuszczalnos¢ pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m
przepuszczalnos¢ CO, (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m®xh®®,

odpornosé na promienie UV (test atmosferyczny zgodnie z DIN 53387): min. 4 na 5 pkt.
przyczepnosé przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542). wymog dla wartosci Sredniej
Z pomiarow = 1,5; wymog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

przyczepno$¢ po badaniu kompatybilno$ci cieplnej dla zastosowarn zewnetrznych z dziataniem soli
odladzajgcych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajgcej
(metoda badania wg EN 13687-1): dla wartosci $redniej z pomiaréw = 1,5 MPa, dla wartosci
pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

przyczepno$¢ metodg nacinania: GTO,

odpornos$¢ na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa | (=4 Nm),

wysoka odporno$¢ na Scieranie (metoda badania wg EN ISO 5470-1) i zarysowanie: Préba
Tabera: ok. 350 mg < 3000 mg — H22 / Cykli 1000/ 1 kg < 3 g,

szybka odpornos¢ na wilgo¢ i deszcz (odpornosé na deszcz juz po 30 minutach),

odporno$¢ na state obcigzenie wodg lub czyszczenie juz po 12 godzinach,

mozliwos¢ aplikaciji juz od temperatury +2°C.

na powierzchni stopni metodg ,$wieze na swieze” obsypac pierwszg warstwe powioki ochronne;j
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 04+0,8 mm (zuzycie ok. 2 kg/mz), Po uptywie
4 godzin niezwigzane kruszywo kwarcowe usungé¢, a nastepnie podtoze odkurzyé. Na powierzchni
stopni warstwe zamykajgca z materiatlu do powitoki ochronnej nanies¢ za pomocg twardej gumowej
pacy (zuzycie ok. 0,45 kg/m?), a nastepnie przewatkowac,

na pozostatej powierzchni schoddéw (tj. na podstopnice i powierzchnie boczne) nanies¢ druga
warstwe powtoki ochronnej (zuzycie 0,20 kg/mz). Przerwa technologiczna pomiedzy naktadaniem 1 i
2 warstwy powtoki ochronnej powinien wynie$¢ minimum 2 a maksimum 12 godzin (przy 20°C / 50
% wilgotnosci wzglednej powietrza).

5.2.6. Powloka C6 (chemoodporna)

Zakres robot dla powtok C6 jest nastepujgcy:

a) sfazowac ostre krawedzie, aby zapobiec pdzniejszemu uszkodzeniu powtoki (tzw. efekt karbu),

b) przygotowanie podioza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podioza”)
normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze np. metodg strumieniowo-$cierng przez
hydropiaskowanie. Po oczyszczeniu podtoza jego $rednia wytrzymatos¢ na odrywanie powinna
wynosi¢ = 1,5 MPa, przy czym min. wartos¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

c) nanie$¢ metodg metoda natrysku na mokro warstwe wyréwnawczg o gr. min. 10 mm z zatarciem na
ostro z zaprawy o nastepujgcych wymaganiach:

- zaprawa klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,
- zbrojona witéknami,
- odpornos¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA 1+3 wg PN EN 206-1;
- nie zawiera trdjglinianu wapniowego (C3A=0);
szczelnos¢ dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1,
- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/m-2xh-0,5,
- wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej (metoda badania wg EN 1770): 15,8 x 10-6 K-1
- przyczepno$¢ (metoda badania wg PN-EN 1542): = 2,0 MPa,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymatos¢ na $ciskanie wg EN 196-1:
llo$¢ dni Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu | Wytrzymatos¢ na $ciskanie
po 7 dniach =6 MPa; = 35 MPa;
po 28 dniach > 8 MPa; 2> 45 MPa;
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- modut dynamiczny Edyn. po 28 dniach ok. 25 000 MPa

d) wykona¢ wyoblenia na styku Sciana/$ciana oraz $ciana/dno z zaprawy siarczanoodpornej klasy R4
zgodnie z PN-EN 1504-3 z wczesniejszym uzyciem warstwy sczepnej z materiatu mineralnego na

bazie cementu siarczanoodpornego.

e) wykonanie chemoodpornej, mostkujacej rysy powtoki wg budowy zgodnie z tabelg ponizej:

Budowa powtoki C6
L.p. | Charakterystyka materiatu Materiat Zuzycie
Wtarlcie w przygotowane .pod.’foZ(? odporng na willgo(; pierw§zg warstwe materiatu | Materiat paroizolacyjny 050 ka2
1A parmzolgcyjnego na'ba2|e zywicy epgksydowej o lepkosci ok. 12000 mPa'S na bazie zywicy EP ' 9
" | zdodatkiem srodka tiksotropowego (zmieszanych w stosunku wagowym zywica : | :
$rodek tiksotropowy = ok. 1:0,02) $rodek tiksotropowy 0,02  kg/m?
Niezwtoczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo nafozonego materiatu .
! ) _— . AT piasek kwarcowy
paroizolacyjnego piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o uziarnieniu 0,4-0,8 . )
1B. mm. Po zwigzaniu zywicy nalezy usuna¢ (zamie$c) nie zwigzane z podfozem suszony ogniowoo 12,00 kg/m
kruézywo uziarnieniu 0,4+0,8 mm
- - - > -
Przerwa technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomigdzy min. 24 h maks. 72 h
pkt.1B oraz 1C
Wtarcie w przygotowane podioze odporna na wilgo¢ druga warstwe materiatu | Materiat paroizolacyjny | o ¢ kg/m?
1c paroizolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 mPa-s | na bazie zywicy EP ’
" | zdodatkiem $rodka tiksotropowego (zmieszanych w stosunku wagowym zywica : | .
$rodek tiksotropowy = ok. 1:0,02) $rodek tiksotropowy | 0,02 kg/m?
Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie z dyszy pod cisnieniem (pistoletem na
sprezone powietrze) $wiezo natozonego materiatu paroizolacyjnego niezwilzalnym |  Specjalne kruszywo
(zahydrofobizowanym) specjalnym kruszywem o uziarnieniu 0,2+0,6 mm (zuzycie niezwilzalne
1D. |jedn. ok. 3 kg/m2), ktére zapewni bardzo dobrg przyczepno$¢ materiatu powtoki | (zahydrofobizowane) | 3,00  kg/m?
ochronnej na bazie zywicy poliuretanowej z materiatem paroizolacyjnym na bazie | o uziarnieniu 0,2+0,6
zywicy epoksydowej. Tuz przed aplikacja materiatu powtoki ochronnej nalezy mm
usuna¢ nie zwigzane z podtozem kruszywo hydrofobizowane.
Przgrwa tecgmolog!czna przy temlp..ok. +23°C oraz wzglednej wilgotnosci min.: 24 h maks. 72 h
powietrza 50% pomiedzy warstwa 1D i 2:
Materiat do wykonania
2. | Pierwsza warstwa powtoki chemoodpornej mostkuJaLcejl sy, 1,35  kg/m?  mm
chemoodpornej powtoki
ochronnej
Przgrwa tecgmolog!czna przy te.m[:?. ok. +23°C oraz wzglednej wilgotnosci min- 6 h maks.: 16 h
powietrza 50% pomiedzy warstwg 2.i 3:
Materiat do wykonania
. . mostkujacej rysy, )
3. | Druga warstwa powtoki chemoodpornej o gr. 1 mm. chemoodpomej powloki 1,35 kg/m¥  mm
ochronnej

Wymagania dla materiatu do wykonania powtoki chemoodpornej jak wyzej sg nastepujgce:

materiat na bazie zywicy poliuretanowej;

klasa rysoprzekrywalnosci A3 (potwierdzona wpisem do deklaracji wlasciwosci uzytkowych), czyli
szerokos¢ mostkowania rys statycznych o rozwarto$ci mieszczacej sie w przedziale 0,5+1,25 mm
z szybkoscig rozwierania rysy 0,05 mm/min (dla min. gr. powtoki 2 mm) zgodnie z tabelg nr 6 normy
PN-EN 1504-02:2004 (metoda A, ciggte rozwarcie rysy, warunki badan wg EN 1062-7).

odporno$¢ na uderzenia (metoda badania zgodnie z EN ISO 6272-1): klasa Il (= 10 Nm);

odpornos¢ na Scieranie (metoda badania zgodnie z EN-ISO 5470-1): < 3000 mg;

przyczepnosé przy odrywaniu (metoda badania zgodnie z PN-EN 1542):

dla wartosci srednie z pomiaréw = 1,5 MPa, dla warto$ci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,
absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é wody (metoda badania wg EN 1062-3):w<0,1kg/m®xh®®,
odpornosé na silng agresje chemiczng (metoda badania wg EN 13529): zmniejszenie twardo$ci
(24 h po wyjeciu powtoki z cieczy badawczej) < 50% oraz agresje wystepujaca na obiekcie,

- deklaracja wtasciwosci uzytkowych (certyfikacja wg-EN1504-2).

5.2.7. Powloka C7 (chemoodporna)

Zakres robot dla wykonania chemoodpornej powtoki C7 jest nastepujgcy:

a) przygotowanie podtoza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”) normy
PN-EN 1504-10. Oczysci¢ poditoze metodg strumieniowo-$cierng np. przez piaskowanie lub
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b)

5.2.8.

a)

b)

hydropiaskowanie. Pory i jamy musza by¢ otwarte. Podtoze po tym zabiegu musi by¢ czyste. Nalezy
otworzyé wszelkie przypowierzchniowe pory oraz jamy usadowe. Podtoze betonowe powinno
charakteryzowac sie odpowiednig szorstkoscig. Ziarna kruszywa na powierzchni betonu musza byé
od géry odstoniete. Po oczyszczeniu podioza jego $rednia wytrzymatos¢ na odrywanie powinna
wynosi¢ = 1,5 MPa, przy czym min. wartos¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

wykonaé¢ powitoke chemoodporng na bazie spoiwa silikatowo — polimerowego z wypetniaczem
kwarcowym o gr. 4 mm ponad poziom wierzchotkéw wystajgcych z podtoza ziaren kruszywa.

Powtoka ma spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-uzytkowe:

- wysoka odporno$¢ na dziatanie siarczanoéw, klasa ekspozyciji XA3

- trwata odpornos¢ na dziatanie wodnych roztworéw kwaséw o pH = 1

- wodoszczelnosé, brak przecieku wody przy cisnieniu 0,3 MPa (wg ZUAT-15/VI-05-1/2009)

- przyczepnos$¢ do podioza betonowego (wg PN-EN 1542:2000, PN-EN 1SO 4624:2004) = 2,5 MPa,

- wysoka paroprzepuszczalnos$é, opér na dyfuzje pary wodnej (badania wg PN-EN ISO 7783:2012):
SD(Hzo) <15 m;

- wysoki opor na dyfuzje CO, (badania wg PN-EN 1062-6:2003): Sp(CO,) = 500 m;

- naprezenia rozciggajgce = 5 MPa (wg PN-EN ISO 527:1:2012)

- wydituzenie wzgledne przy zerwaniu do 0,5 % (wg PN-EN ISO 527:2:2012)

Podtoze podczas aplikacji materiatu na bazie spoiwa silikatowo — polimerowego z wypetniaczem
kwarcowym powinno by¢ powierzchniowo suche.

Materiat powtokowy na bazie spoiwa silikatowo-polimerowego mozna nanosi¢ recznie pacg stalowag
gtadkg w jednej warstwie o grubosci 4 mm lub dwoma warstwami kazda o grubosci ok. 2 mm
w odstepie czasowym 2 do 4 godzin. Zaleca sie jednak naktadanie materiatu przy pomocy pompy
membranowej lub Slimakowej w jednej warstwie o grubosci ok. 4 mm. Po natozeniu zaprawy metoda
natrysku mozna jg wygtadzi¢ za pomocg pacy stalowej gtadkiej lub pozostawi¢ w postaci nawierzchni
o strukturze skéry pomaranczy. Zacieranie z punktu widzenia jakosci izolacji nie jest konieczne.
Zaprawa nie wymaga dodatkowej pielegnacji.

Powtoka C8 (chemoodporna)

Zakres robot dla wykonania chemoodpornej powtoki C8 jest nastepujacy:

Przygotowanie podtoza betonowego

Podtoze betonowe powinno zosta¢ oczyszczone metodg strumieniowo-$cierna przez piaskowanie na
sucho lub piaskowanie na mokro z mleczka cementowego, srodkéw antyadhezyjnych i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych przyczepnos¢ dla pézniej aplikowanych materiatéw naprawczych oraz
zabezpieczajacych.

Przygotowanie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie
podtoza”) normy PN-EN 1504-10.

Przygotowane podioze powinno charakteryzowac¢ sie odpowiednig szorstkoscig. W przypadku podiozy
betonowych musi by¢ odstoniete kruszywo.

Po oczyszczeniu podtoza Srednia wytrzymatos¢ betonu na odrywanie pomierzona metodg ,pull-off”
powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy czym min. warto$¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

nanies¢ metodg obrdébki recznej z wczesniejszym uzyciem warstwy sczepnej na bazie cementu
odpornego na siarczany lub metodg natrysku na mokro (dla pow. pionowych i putapowych) warstwe
wyréwnawczg o gr. min. 10 mm z zatarciem na ostro z zaprawy o nastepujgcych wymaganiach:
zaprawa klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,

zbrojona wiéknami,

odpornosé na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1;

nie zawiera trojglinianu wapniowego (C3;A=0);

szczelnosc¢ dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD1 wg PN EN 206-1,

absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/m?xh™®®,

wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej (metoda badania wg EN 1770): 15,8 x 10° K™*

przyczepnos¢ (metoda badania wg PN-EN 1542): = 2,0 MPa,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymato$¢ na Sciskanie wg EN 196-1:

c)

llo$¢ dni Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu | Wytrzymatosé na sciskanie
po 7 dniach =6 MPa; = 35 MPa;
po 28 dniach > 8 MPa; > 45 MPa;

modut dynamiczny Egyn po 28 dniach ok. 25 000 MPa

wykonaé powioke chemoodporng na bazie spoiwa silikatowo — polimerowego z wypetniaczem
kwarcowym o gr. 4 mm ponad poziom wierzchotkéw wystajgcych z podtoza ziaren kruszywa.
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Powtoka ma spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-uzytkowe:

- wysoka odpornos¢ na dziatanie siarczanow, klasa ekspozycji XA3

- trwata odpornosc¢ na dziatanie wodnych roztworow kwaséw o pH = 1

- wodoszczelnosé, brak przecieku wody przy cisnieniu 0,3 MPa (wg ZUAT-15/VI-05-1/2009)

- przyczepnos$¢ do podioza betonowego (wg PN-EN 1542:2000, PN-EN I1SO 4624:2004) = 2,5 MPa,

- wysoka paroprzepuszczalnosé, opér na dyfuzje pary wodnej (badania wg PN-EN ISO 7783:2012):
SD(Hzo) <15m;

- wysoki opor na dyfuzje CO, (badania wg PN-EN 1062-6:2003): Sp(CO,) = 500 m;

- naprezenia rozciggajgce = 5 MPa (wg PN-EN ISO 527:1:2012)

- wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu do 0,5 % (wg PN-EN ISO 527:2:2012)

Podtoze podczas aplikacji materiatu na bazie spoiwa silikatowo — polimerowego z wypetniaczem
kwarcowym powinno byé powierzchniowo suche.

Materiat powlokowy na bazie spoiwa silikatowo-polimerowego mozna nanosi¢ recznie pacg stalowg
gtadkg w jednej warstwie o grubosci 4 mm lub dwoma warstwami kazda o grubosci ok. 2 mm
w odstepie czasowym 2 do 4 godzin. Zaleca sie jednak naktadanie materiatlu przy pomocy pompy
membranowej lub slimakowej w jednej warstwie o grubosci ok. 4 mm. Po natozeniu zaprawy metoda
natrysku mozna jg wygtadzi¢ za pomocg pacy stalowej gtadkiej lub pozostawi¢ w postaci nawierzchni
o strukturze skéry pomaranczy. Zacieranie z punktu widzenia jakosci izolacji nie jest konieczne.
Zaprawa nie wymaga dodatkowej pielegnaciji.

5.2.9. Powtoka M1 - Sztywna, wysoce odporna na siarczany powtoka mineralna do zabezpieczenia

e)

powierzchni poziomych oraz powierzchni o nachyleniu do 10%

Zakres robét dla wykonania powtoki M1 o gr. min. 15 mm do zabezpieczenia powierzchni poziomych
oraz powierzchni o nachyleniu do 10% jest nastepujgcy:

przygotowanie podtoza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podfoza”) normy
PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze metodg strumieniowo-scierng np. przez hydropiaskowanie. Pory
i jamy muszg by¢ otwarte. Podtoze po tym zabiegu musi by¢ czyste, wolne od wszelkich luznych
czesci, pytu, oleju szalunkowego i resztek woskow szalunkowych oraz nosne. Mleczko cementowe
z powierzchni betonu nalezy bezwzglednie usungé. Nalezy otworzyé wszelkie przypowierzchniowe
pory oraz jamy usadowe. Podtoze betonowe powinno charakteryzowac¢ sie odpowiednig szorstkoscia.
Ziarna kruszywa na powierzchni betonu musza by¢ od gory odstoniete. Po oczyszczeniu podtoza jego
srednia wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy czym min. wartosc
pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

nanies¢ (dobrze wetrze¢ w podioze przy uzyciu pedzla) mineralng warstwe sczepng (tzw. pomost
taczacy) na bazie cementu odpornego na siarczany. Zuzycie jedn. teoretyczne materiatu wynosi
ok.1,1 kg/mz. W przypadku materiatéw modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzujg zasady
obrébki jak w przypadku materiatbw mineralnych, dlatego tez nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe zwilzenie podioza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej
konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost tgczgcy) zwieksza w sposob znaczacy przyczepnosc
zaprawy naprawczej do podtoza.

nanies¢ metodg obrébki recznej sztywng powtoke mineralna o grubosci min. 15 mm o nastepujgcych
wiasciwosciach:

odpornosé na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA 1+3 wg PN EN 206-1;
odpornos$é na oddziatywanie typowych sciekéw na o.8. w zakresie pH 3,5 +14;

szczelnos¢ dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1
(wspdtczynnik migracji chlorkow < 5,0 x 10-12 m?/s);

odpornosé na Scieranie klasy A9 (wg Béhmego) zgodnie z PN-EN 13813 (oznaczona wartos¢ po 28
dniach wg EN 13892-3);

klasa materiatéw cementowych CT/60 zgodnie z normg EN 13813;

wytrzymatos¢ na zginanie klasy F10;

otwartos¢ na dyfuzje pary wodnej, opér dyfuzji wobec pary wodnej Sp< 5,0 m przy gr. 20 mm;
wodoszczelnosé;

skurcz po 28 dniach < 0,50 mm/m;

nanies¢ systemowy $rodek pielegnacyjny (zuzycie: 0,2 kg/mz).

5.2.10. Powtoka M2 — Sztywna, wysoce odporna na siarczany powltoka mineralna do zabezpieczenia

powierzchni poziomych, pionowych i skosnych.

Zakres robot dla wykonania powtoki M2 o gr. min. 10 mm do zabezpieczenia powierzchni poziomych,
pionowych oraz sko$nych jest nastepujgcy:
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a)

przygotowanie podtoza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podfoza”) normy
PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podioze metodg strumieniowo-$cierng np. przez hydropiaskowanie.
Pory i jamy muszg by¢ otwarte. Podtoze po tym zabiegu musi by¢ czyste, wolne od wszelkich luznych
czesci, pytu, oleju szalunkowego i resztek woskdw szalunkowych oraz nosne. Mleczko cementowe z
powierzchni betonu nalezy bezwzglednie usung¢. Nalezy otworzy¢ wszelkie przypowierzchniowe pory
oraz jamy usadowe. Podioze betonowe powinno charakteryzowac sie odpowiednig szorstkoscig.
Ziarna kruszywa na powierzchni betonu musza by¢ od gory odstoniete. Po oczyszczeniu podtoza jego
Srednia wytrzymato$é na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy czym min. wartos¢
pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

b) zwilzy¢ podifoze woda do stanu matowo-wilgotnego,

wetrze¢ w podtoze mineralng warstwe sczepng na bazie cementu odpornego na siarczany,

d) na aktywna pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng naniesé przy pomocy obrébki recznej metoda

.Swieze na swieze” zbrojong widknami, wodoszczelng, wysoce dyfuzyjng, o podwyzszonej odpornosci
na Scieranie, odporng na siarczany wyprawe mineralng o gr. min. 10 mm spetniajagcg nastepujace
wymagania:

- zaprawa klasy R2 wg PN-EN 1504-3,

- odpornosc¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1;

- odpornos¢ na oddziatywanie typowych $ciekéw na 0.$. w zakresie pH 3,35 +14;

- odpornosc¢ na Scieranie: klasy A6 (wg Béhmego) zgodnie z PN-EN 13813 (oznaczona warto$¢ po 28
dniach wg EN 13892-3),

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach (wg EN 196-1): = 8 MPa

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (wg EN 196-1): = 50 MPa

- wodoszczelnosé uzyskang przez np. niskg porowatosc¢ i niskg wartos¢ sredniego promienia poréw.

Porowatos¢ oznaczona metoda wysokocisnieniowej porozymetrii rteciowej (wg DIN 66133): po 28
dniach < 10% obj., po 90 dniach < 9% ob;j.

e) natozy¢ systemowy srodek do pielegnacji zaprawy lub pielegnowa¢ wyprawe mineralng przez ponad 5

dni przy uzyciu wilgotnej juty i foli. Juta w trakcie tego czasu nie powinna wyschng¢ i powinna byc¢
regularnie zwilzana woda.

5.2.11. Powloka D1

a)

b)
°)

Zakres robaét dla wykonania powtoki D1 jest nastepujgcy:
przygotowanie podtoza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”) normy
PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze metodg strumieniowo-$cierng np. przez piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Pory i jamy muszg byc¢ otwarte. Podtoze po tym zabiegu musi by¢ czyste, wolne od
wszelkich luznych czesci, pytu, oleju szalunkowego i resztek woskéw szalunkowych oraz nosne.
Mleczko cementowe z powierzchni betonu nalezy bezwzglednie usung¢. Nalezy otworzyé wszelkie
przypowierzchniowe pory oraz jamy usadowe. Podtoze betonowe powinno charakteryzowac sie
odpowiednig szorstkoscig. Ziarna kruszywa na powierzchni betonu musza by¢ od gory odstoniete. Po
oczyszczeniu podioza jego srednia wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy
czym min. warto$¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.
zwilzyé oczyszczone podtoze betonowe do stanu matowo wilgotnego,
wyréwnanie powierzchni betonu szpachlg do betonu o gr. min. 3 mm o nastepujgcych wiasciwosciach:

- jednosktadnikowa, mineralna, modyfikowana dodatkami syntetycznymi zaprawg drobnoziarnistg klasy
R2 zgodnie z PN-EN 1504-3,

- odporna na dziatanie mrozu oraz zmiany temperatury,

- zaprawa odporna na siarczany (nie zawiera trojglinianu wapniowego Cs;A=0);

- zaprawa o niskiej zawartosci alkalii,

- mozliwos$¢ aplikacji metodg obrébki recznej oraz metodg natrysku na mokro (certyfikacja na znak CE
zgodnie z EN 1504 czesc¢ 3 dla zasady 3, metoda 3.1 3.3)

- zakres grubo$ci szpachli na 1 cykl roboczy: 2+10 mm,

- przyczepnos¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): > 0,8 MPa,

- ograniczony skurcz/pecznienie: = 0,8 MPa,

- zawartosc¢ jonow chlorkowych < 0,05%,

- wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach = 30 MPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach =9 MPa
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d) nanies¢ wyprawe elastyczng z mieszanki polimerowo-cementowej o gr. 2 mm o nastepujacych
wiasciwosciach:

- przepuszczalnos$é pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m

- przepuszczalnosé CO, (metoda badania wg EN 1062-6): SD > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é wody (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m?xh®®,

- przyczepnos¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542). wymoég dla wartosci Sredniej
Z pomiarow = 0,8; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 0,5 MPa,

- przyczepnos¢ metodg nacinania (metoda badania zgodnie z normg EN ISO 2409): GTO,

- zdolno$¢ do mostkowania rys dynamicznych (dla gr. suchej warstwy 2000 ym) przy temperaturze
minus 20 stopni Celsjusza w klasie rysoprzekrywalnosci B3.1(-20°C) zgodnie z tablicg nr 7 normy PN-
EN 1504-2 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy),

Budowa wyprawy elastycznej jak wyzej:
1. warstwa - szpachlowanie gruntujgce, zuzycie: 0,6+0,8 kg/mz,
2. warstwa - szpachlowanie zasadnicze o gr. 2 mm,

e) wykona¢ w dwoéch cyklach roboczych (2 warstwy) elastyczng, mostkujacg rysy, barwng powtoke
ochronng na bazie dyspersji akrylowej o fgcznej grubosci suchej warstwy 300 um o nastepujgcych
wiasciwosciach:

- przepuszczalnos$é pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m

- przepuszczalnosé CO, (metoda badania wg EN 1062-6): Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m2xh°'5,

- przyczepnos¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymdg dla wartosci Sredniej
z pomiarow = 0,8; wymog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 0,5 MPa,

- przyczepnos¢ metoda nacinania (metoda badania zgodnie z normg EN 1SO 2409): GTO,

- zdolno$¢ do mostkowania rys dynamicznych dla gr. suchej warstwy 300 um przy temperaturze minus
20 stopni Celsjusza w klasie rysoprzekrywalnosci B3.1(-20°C) zgodnie z tablicg nr 7 normy PN-EN
1504-2 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy),

- materiat niepalny, klasa A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1 (przebadany system).

5.2.12. Powloka D2

Zakres robot dla wykonania powtoki D2 jest nastepujgcy:

a) przygotowanie podioza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”) normy
PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze metodg strumieniowo-scierng np. przez piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Pory i jamy muszg by¢ otwarte. Podtoze po tym zabiegu musi by¢ czyste, wolne od
wszelkich luznych czesci, pytu, oleju szalunkowego i resztek woskéw szalunkowych oraz nosne.
Mleczko cementowe z powierzchni betonu nalezy bezwzglednie usung¢. Nalezy otworzy¢ wszelkie
przypowierzchniowe pory oraz jamy usadowe. Podtoze betonowe powinno charakteryzowaé sie
odpowiednig szorstko$cig. Ziarna kruszywa na powierzchni betonu musza by¢ od gory odstoniete. Po
oczyszczeniu podioza jego srednia wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy
czym min. warto$¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

b) zwilzy¢ oczyszczone podtoze betonowe do stanu matowo wilgotnego,

¢) wyréwnanie powierzchni betonu szpachlg do betonu o gr. min. 3 mm o nastepujacych wtasciwosciach:

- jednosktadnikowa, mineralna, modyfikowana dodatkami syntetycznymi zaprawg drobnoziarnistg klasy
R2 zgodnie z PN-EN 1504-3,

- odporna na dziatanie mrozu oraz zmiany temperatury,

- zaprawa odporna na siarczany (nie zawiera trojglinianu wapniowego C3;A=0);

- zaprawa o niskiej zawarto$ci alkalii,

- mozliwos$¢ aplikacji metodg obrdbki recznej oraz metodg natrysku na mokro (certyfikacja na znak CE
zgodnie z EN 1504 czesc¢ 3 dla zasady 3, metoda 3.1 3.3)

- zakres grubo$ci szpachli na 1 cykl roboczy: 2+10 mm,

- przyczepnosc¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): = 0,8 MPa,

ograniczony skurcz/pecznienie: = 0,8 MPa,

- zawartosc¢ jonéw chlorkowych < 0,05%,

- wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach = 30 MPa

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach 29 MPa

d) nanies¢ systemowy grunt

e) wykona¢ w dwoch cyklach roboczych (2 warstwy) elastyczng, mostkujgcg rysy, barwng powtoke
ochronng na bazie dyspersji akrylowej o tgcznej grubosci suchej warstwy 300 ym o nastepujgcych
wiasciwosciach:

- przepuszczalnos$é pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa l, Sp <5m
- przepuszczalnosé CO, (metoda badania wg EN 1062-6): Sp > 50 m,
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- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é wody (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m°xh”®,

- przyczepnos$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542). wymdg dla wartosci s$redniej
Z pomiarow = 0,8; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 0,5 MPa,

- przyczepnos¢ metodg nacinania (metoda badania zgodnie z normg EN ISO 2409): GTO,

- zdolnos¢ do mostkowania rys dynamicznych dla gr. suchej warstwy 300 um przy temperaturze minus
20 stopni Celsjusza w klasie rysoprzekrywalnosci B3.1(-20°C) zgodnie z tablicg nr 7 normy PN-EN
1504-2 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy),

- materiat niepalny, klasa A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1 (przebadany system).

5.2.13. Powloka D3

Zakres robot dla wykonania powtoki D3 jest nastepujgcy:

a) przygotowac podtoze zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”) normy
PN-EN 1504-10:2005. Oczysci¢ podioze metodg strumieniowo-$cierng np. przez hydropiaskowanie.
Po oczyszczeniu podtoza jego srednia wytrzymatosé na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
MPa, przy czym minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru nie moze byé mniejsza niz 1,0 MPa.
Podtoze powinno by¢ wolne od pytu, luznych fragmentéw materiatu, zanieczyszczenia powierzchni
oraz materiatdbw zmniejszajgcych przyczepnosé np. mleczko cementowe.

b) zwilzy¢ podtoze betonowe do stanu matowo-wilgotnego

c) wykona¢ elastyczng izolacje cementowg, modyfikowang tworzywami sztucznymi o gr. 3 mm
0 nastepujgcych wtasciwosciach:

- przepuszczalnosé¢ pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m
- przepuszczalnos¢ CO, (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m2xh°'5,

- przyczepnos¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymog dla wartosci Sredniej
Z pomiarow = 0,8; wymog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 0,5 MPa,

- odpornosc¢ na cykliczne przemieszczanie podtoza = 0,6 mm zgodnie z ASTM C836-89a,

- odpornos¢ na powstawanie rys = 1,0 mm (Procedura IBDiM Nr TWm 69/2004 lub ITB Nr LT43)

- stan wyprawy po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie i w 2% roztworze soli — bez zmian
powioki (procedura IBDiM Nr PO-2)

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie = 1,0 MPa wg PN-EN ISO 527-1:1998,

- maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu = 7% wg PN-EN ISO 527-1:1998,

5.2.14. Powloka Z1

Zakres robot dla wykonania powtoki Z1 jest nastepujgcy:

1) Przygotowanie podtoza np. przez przeszlifowanie powierzchni betonowej szlifierka diamentowa
reczng lub wielogtowicowg oraz jej odpylenie.

2) Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na odrywanie; Wymaég dla pojedynczego odczyty = 1,0 MPa, a dla
wartosci sredniej z pomiaréw = 1,5 MPa,

3) Wykonanie szybkosprawnej powtoki antyposlizgowej z materiatdbw na bazie modyfikowanych
poliuretandw o klasie mostkowania rys A3(-10°C) wg EN 1062-1:2004-08 o nastepujgcej budowie

a) naniesienie systemowego materiatu gruntujgcego na bazie zywicy poliuretanowej (zuzycie ok. 0,30
kg/m?),

b) przeszpachlowanie podtoza przy uzyciu materiatu gruntujgcego na bazie zywicy poliuretanowej jak
wyzej zmieszanego z piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo w proporcjach wagowych 1:2 (zuzycie
ok. 0,7 kg/m2 materiatu zywicznego + 1,4 kg/m2 piasku kwarcowego).

C) naniesienie pierwszej warstwy materiatu elastyfikowanego przy zuzyciu 0,4 kg/m2 0 nastepujgcych

wymaganiach:

materiat na bazie modyfikowanego poliuretanu,

materiat mostkujgcy rysy statyczne (warunki badan wg EN 1062-7, metoda A, ciggte rozwarcie rysy)

przy tacznej gr. suchej warstwy ok. 400 pym przy temp. minus 10°C w klasie A2(—10°C) oraz przy

temp. +23°C w klasie A3(+23°C),

materiat mostkuje rysy dynamicznych (warunki badan wg EN 1062-7:2004-8, metoda B2, cykliczne

rozwieranie rysy) przy tgcznej gr. suchej warstwy bez gruntu ok. 400 ym przy temp. minus 10°C

w klasie B2(-10°C).
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- przepuszczalna dla pary wodnej przy tgcznej gr. suchej warstwy ok. 400 ym (metoda badania wg EN
ISO 7783-1): Klasa |, Sp <5m

- przepuszczalnos¢ CO, przy tgcznej gr. suchej warstwy ok. 400 um (metoda badania wg EN 1062-6)

= Sp >50 m,

absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é wody (metoda badania wg EN1062-3): w < 0,1 kg/m?>-h®®,

wysoka odpornos¢ na promienie UV,

zachowanie przy sztucznym starzeniu wg EN 1062-11:2002, 4.2: brak widocznych uszkodzen,

przyczepnos¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymdég dla wartosci sSredniej

Z pomiarow = 1,5 MPa; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

przyczepno$¢ po badaniu kompatybilnosci cieplnej dla zastosowan zewnetrznych z dziataniem soli

odladzajgcych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajgcej (metoda

badania wg EN 13687-1): dla wartosci $redniej z pomiaréw = 1,5 MPa, dla wartosci pojedynczego

pomiaru = 1,0 MPa,

przyczepnos¢ metodg nacinania wg PN-EN ISO 2409:2013-6: GTO,

wysoka odporno$¢ na Scieranie (metoda badania wg EN ISO 5470-1), Préba Tabera (H22 / CykKili

1000/ 1 kg): < 3000 mg,

d) naniesienie drugiej warstwy z materiatu elastyfikowanego jak wyzej zmieszanego z piaskiem

kwarcowym suszonym ogniowo o uziarnieniu 0,1+0,3 mm w proporcji wagowej do zywicy 1:0,1
(zuzycie: 0,4 kg/m? + 0,04 kg/m?),

e) niezwtoczne do 20 minut wykonanie obsypki antyposlizgowg z piasku kwarcowego suszonego

f)

ogniowo o uziarnieniu 0,4+0,8 mm (zuzycie: 1+2 kg/m?),

naniesienie koncowej warstwy zamykajgcej (zuzycie 0,6 kg/mz) z materiatu o nastepujgcych

wymaganiach:

- materiat na bazie modyfikowanego poliuretanu,

- przepuszczalnosc¢ pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m

- przepuszczalnos¢ CO, (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): W<0,1kg/m2xh°'5,

- odpornosc¢ na promienie UV,

- przyczepnos$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymdg dla wartosci sredniej
Z pomiarow 2 1,5; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- przyczepno$¢ po badaniu kompatybilnosci cieplnej dla zastosowan zewnetrznych z dziataniem soli

odladzajgcych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajgcej (metoda

badania wg EN 13687-1): dla wartosci Sredniej z pomiaréw = 1,5 MPa, dla wartosci pojedynczego

pomiaru = 1,0 MPa,

przyczepnos$¢ metodg nacinania (metoda badania zgodnie z normg EN ISO 2409): GTO,

odpornos¢ na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa | (=4 Nm),

wysoka odpornos¢ na scieranie (metoda badania wg EN 1SO 5470-1): < 3000 mg

5.2.15. USZCZELNIENIE DYLATACJI

a) usungc stare zamknigcie oraz wktad dylatacji na gt. ok. 22 cm,
b) oczysci¢ powierzchnie krawedzi dylatacii,
c) wcisng¢ dwa sznury dylatacyjne PE o Srednicy ok. 20% wiekszej anizeli szeroko$¢ dylatacji w ten

sposéb aby przerwa miedzy nimi wynosita ok. 10 cm,

d) w przerwe pomiedzy sznurami dylatacyjnymi wprowadzi¢ na gt. 10 cm dylatacyjng zywice

Dla

hydrostrukturalng na bazie akrylu wzmocniong polimerami o nastepujgcych wtasciwosciach:
- lepkos¢ ok. 30 mPas zgodnie z normg EN I1SO 3219;
- wydtuzenie wzgledne: ok. 150 % wg DIN 52455
- zdolnos¢ pecznienia: ok. 20+30 % (dla wody w temp. 200C)
- wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 400 % wg DIN 52455
dylatacji uszczelnianych w pionie lub putapie materiat podaje sie przy uzyciu pompy iniekcyjnej

wczesniejszym zamknieciem dylatacji na czas iniekcji szybkosprawng, wodoszczelng zaprawg
peczniejaca.
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e) bokéw szczeliny dylatacyjnej nalezy zagruntowaé materiatem do mas dylatacyjnych
jednosktadnikowym na bazie Zzywicy poliuretanowej lub dwuskiadnikowym na bazie Zzywicy
epoksydowej (stanowigcym rozwigzanie systemowe) na glebokosé przewidziang do wypetnienia
kitem elastycznym

f) zamkniecie dylatacji kitem trwale plastycznym na bazie dwukomponentowej kompozyciji
poliuretanowej modyfikowanej zwigzkami wegla, odpornym chemicznie na wystepujgce media,
o kompensaciji 20%.

RY¥YS.2. 1. podtoze betonowe

2. sznur dylatacyjny PE o $rednicy ok. 20% wiekszej anizeli
szerokos¢ fugi
3. tasma zabezpieczajgca usunigta po wykonaniu ztgcza

4. podktad gruntujgcy jednoskfadnikowy na bazie Zzywicy
poliuretanowej lub dwusktadnikowy na bazie zywicy

epoksydowej
5. wypemienie zlgcza kitem trwale plastycznym na bazie
dwukomponentowej kompozyciji poliuretanowej

modyfikowanej zwigzkami wegla. o kompensacji min.
20%, odpornym chemicznie na wystepujgce media.

6. uszczelnienie wewnetrzne dylatacji na gtebokos¢ 10 cm
przy uzyciu zywicy hydrostrukturalnej na bazie akrylu
wzmochnionej polimerami.

5.3. DODATKOWE UWAGI WYKONAWCZE

Prace remontowe muszg by¢ prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo, posiadajgce odpowiedni
sprzet oraz wieloletnie doswiadczenie w wykonywaniu remontéw i modernizacji obiektéw gospodarki
wodno -Sciekowe;j

Wszelkie zmiany dotyczgce rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie w szczegolnosci dotyczace
konstrukcji moga by¢ wprowadzone wytgcznie za zgodg autoréw niniejszego projektu. Zmiany muszg
by¢ zgtoszone przed sktadaniem ofert wykonawczych.

Wykonawca nie moze stosowa¢ materiatow o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym wedtug deklarac;ji
producenta, do kazdych konstrukcji. Wykonawca powinien uzy¢ materiatdbw pochodzacych tylko z
jednego, spojnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie materiatow z
innych systemoéw lub réznych producentéw prowadzi czesto do niespojnosci technologicznych i
pdzniejszych spordw, co do jakosci i trwatosci napraw.

Wykonawca musi posiada¢ zaswiadczenia przeszkolenia i autoryzacji zaproponowanych materiatéw.

5.4. Wymagania szczegotowe dla wybranych obiektéw

Po oprdznieniu i hydromechanicznym oczyszczeniu powierzchni betonowych istn. obiektéw nalezy oceni¢
ich strukture. W przypadku stwierdzenia ubytkéw lub odstonietych pretéw zbrojeniowych nalezy wykonac
naprawe w/w powierzchni poprzez uprzednie zabezpieczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych powtokami
antykorozyjnym oraz wypetnienie ubytkéw materiatem na bazie zapraw polimerowo — cementowych (PCC).

5.4.1. Zwirownik (ob. istn. nr1)
5.4.1.1 Ocena stanu technicznego istniejacego obiektu nr 1

Przedmiotowy obiekt to komora zelbetowa o wym. wewngtrznych 2,9x2,9m i wysokosci w swietle h= 4,75m.
Sciany gr. 0,30m, ptyta denna gr. 0,40m. Korona obiektu wyniesiona ponad teren na wys. ~0,30m.
Stan techniczny obiektu okres$lg sie jako dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukciji.

5.4.1.2 Zakres robot

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:

e czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,

e wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych odstonietych pretdw zbrojenia i uzupetnienie ubytkow i
nieciaggtosci wszystkich powierzchni betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych) wg
punktu 5.1;

e zatozenie powtoki C3 (chemoodpornej, mostkujgcej rysy) na scianach wewnetrznych i koronie,
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e  zalozenie powtoki M2 (mineralnej) na skosach betonowych oraz dnie obiektu;
e zatozenie powtoki D1 na Scianach zewnetrznych obiektu (powyzej poziomu terenu;
e wyzej wymienione powloki przygotowac i wykonaé wg punktu 5.2.

5.4.2. Komora zasuw (ob. proj. nr KZ-1)
5.4.2.1 Opis komory

Komora zasuw (KZ-1) - zelbetowa, monolityczna, nowoprojektowana komora mokra, podziemna,
zorientowana prostopadle do istn. kolektora DN1800 (komore zabudowaé na kolektorze). Wymiary
wewnetrzne komory w rzucie: axb = 2,90 x 7,40m, h=4,75m.

ptyta denna - 0,40m

Sciany 0,30m

ptyta stropowa - brak /przekrycie komory w postaci kratki pomostowej, obramowanej, zgrzewanej
wys. 4cm ze stali 304, wspartej na ruszcie z ceownikéw 140/

posadowienie ptyty dennej - 4,88m ponizej poziomu terenu
Na ptycie dennej nadbeton spadkowym C25/30 gr. 15+41cm, zbrojony widknami polimerowymi dt.40mm;
nasycenie 2,5kg/m°. Komora do wykonania na istn. kolektorze DN1800. W miejscu proj. $cian komory
oczysci¢ przez piaskowanie rurocigg i zatozy¢é tasme bentonitowo-kauczukowg po catym obwodzie. Po
wykonaniu komory KZ-1 - wycigé rurociag wewnatrz komory.
Przejscie rurociggu DN1800GRP (rura z zywic poliestrowo-szklanych) przez $ciany komory z
zastosowaniem systemowego tgcznika do wbetonowania osadzonego w szalunku.
Do korony komory KZ-1 kotwi¢ podstawy czesci stupdw wiaty stalowej przewidzianej do wzniesienia nad
zwirownikiem.

5.4.2.2 Zakres robot

W ramach roboét przewidziano:

e  zalozenie powtoki C3 (chemoodpornej, mostkujacej rysy) na scianach wewnetrznych i koronie,
e  zalozenie powtoki M2 (mineralnej) na skosach betonowych oraz dnie obiektu;

e  zatozenie powtoki D1 na scianach zewnetrznych obiektu (powyzej poziomu terenu;

e wyzej wymienione powtoki przygotowacé i wykona¢ wg punktu 5.2.

5.4.3. Komora potaczeniowa
5.4.3.1 Opis komory

Komora potgczeniowa miedzy obiektami nr1 i nr2 zostata zaprojektowana jako zelbetowa, monolityczna
komora mokra do zabudowy na kolektorze DN1800. Wymiary wewnetrzne komory w rzucie: a x b = 2,90 x
3,28m, wysokosé komory w Swietle h=4,75m.
. ptyta denna - 0,40m

Sciany 0,30m,

$ciana od strony zwirownika: 0,48m

Sciana od strony pompowni: 0,15-0,425m (dostosowana do krzywizny pompowni)
. ptyty stropowej brak. W jej miejsce przekrycie w postaci kratki pomostowej, obramowanej,
zgrzewanej wys. 4cm ze stali 304, wspartej na ruszcie z ceownikow 140;

posadowienie ptyty dennej - 4,88m ponizej poziomu terenu
Na ptycie dennej nadbeton spadkowym C25/30 gr. 11+17cm, zbrojony przeciwskurczowo wiéknami
polipropylenowymi w ilosci O,6kg/m3 betonu. Wewnatrz komory (od strony zwirownika) zastawka do
regulowania przeptywu $ciekéw transportowanych istn. kolektorem DN1800. Wewnatrz komory wykonac¢
réwniez betonowe "kierownice" o wys. ~1,80m ukierunkowujgce Scieki doptywajgce rurociggiem omijajacym
oraz prowadzone ze zwirownika.
Komora do wykonania na istn. kolektorze DN1800. W miejscu proj. Scian komory oczysci¢ przez
piaskowanie rurocigg i zatozy¢ tasme bentonitowo-kauczukowg po catym obwodzie. Po wykonaniu komory
potgczeniowej - wycigé rurociag wewnagtrz komory.
Od strony Pompowni gtéwnej (ob. nr 2) komorg potgczeniowg dylatowac. Szczeliny dylatacyjne ostonic¢
prefabrykowanymi tasmami uszczelniajgcymi.

5.4.3.2 Zakres robot

W ramach robét przewidziano:

e zatozenie powtoki C3 (chemoodpornej, mostkujgcej rysy) na scianach wewnetrznych i koronie,
e  zalozenie powtoki M2 (mineralnej) na skosach betonowych oraz dnie obiektu;

e  zalozenie powtoki D1 na $cianach zewnetrznych obiektu (powyzej poziomu terenu;
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e wyzej wymienione powioki przygotowac i wykonaé wg punktu 5.2.

5.4.4. Pompownia giéwna (ob. istn. nr 2)
5.4.4.1 Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu nr 2

Istniejgcy obiekt okragty zagtebiony w gruncie. Konstrukcja obiektu zelbetowa w postaci studni zapuszczanej
o srednicy wewnetrznej 10,00m i wysokosci wewnetrznej ~6,50m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

5.4.4.2 Zakres robot

¢ wykonanie hydrodynamicznego czyszczenia istn. pow. betonowych pomowni;

e wykonanie ew. reprofilacji i napraw pow. betonowych na obiekcie przy uzyciu zapraw PCC-HSR
(siarczanoodpornych) wg punktu 5.1;

e  zalozenie powtoki C3 (chemoodpornej, mostkujgcej rysy) na scianach wewnetrznych pompowni,

e  zalozenie powloki ochronnej, chemoodpornej na kinecie uformowanej wewnagtrz pompowni - powtoka

C6 wg punktu 5.2;
e zatozenie powtoki ochronnej, chemoodpornej, mostkujgcej rysy na spodzie stropu przekrywajgcego
pompownie - powtoka C2 wg punktu 5.2;
e  zalozenie powtoki ochronnej, chemoodpornej na dnie i Scianach kanatéw zelbetowych uformowanych w
obrysie pompowni- powtoka C6 wg punktu 5.2;
e  zatozenie powtoki C4 na gornej powierzchni ptyt betonowych zamykajacych obiekt.

5.4.5. Projektowane komory zasuw (szt. 2) przytulone do istniejacego obiektu nr 2
5.4.5.1 Opis komoér

Komory zasuw, szt. 2 - zelbetowe, monolityczne, nowoprojektowane komory suche, podziemne, dtuzszym
bokiem przylegte do pompowni. W rzucie o wymiarach wewnetrznych 3,70 x 1,50m i wysokosci wew.
2,78m.

ptyta denna - 0,30m

Sciany 0,25m

ptyta stropowa - 0,25m

posadowienie ptyty dennej - 3,60m ponizej terenu

Na ptycie dennej rzgpia 0,50 x 0,50m i gtebokosci 0,40m przykryta kratkg pomostowg ze stali nierdzewne;.

Rzapia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50+55cm. Zbrojony witbknami polimerowymi
dt.40mm ; nasycenie 2,5kg/m3

W ptycie stropowej przewidziano wtazy DN600, szt. 2.

5.4.5.2 Zakres robot

e  zalozenie powtoki ochronnej, chemoodpornej na kinecie uformowanej wewnatrz komor - powtoka C6
wg punktu 5.2;

5.4.6. Komora pomiarowa (ob. proj. nr KP-1)
5.4.6.1 Opis obiektu

Komora zelbetowa, monolityczna, nowoprojektowane komora sucha, podziemne, zagtebiona w gruncie.
Obiekt ocieplony. W rzucie o wymiarach wewnetrznych 6,10 x 2,50m i wysokosci wew. 3,03m. W rzucie
jeden naroznik sciety

ptyta denna - 0,30m

Sciany 0,25m

ptyta stropowa - 0,16m

posadowienie ptyty dennej - 3,39m ponizej terenu
Na ptycie dennej rzgpia 0,50 x 0,50m i gtebokosci 0,40m przykryta kratkg pomostowg ze stali nierdzewne;j.
Rzapia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50+55¢cm zbrojonym przeciwskurczowo.
(Wtdkna polimerowe dt.40mm nasycenie 2,5kg/m3)
W ptlycie stropowej przewidziano wtazy 80x80xcm, szt.2 i 120x120cm, szt.1.
Komunikacja
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5.4.6.2 Zakres robot

e zalozenie powtoki ochronnej, odpornej na UV i $cieranie na wierzchu betonu spadkowego
przewidzianego do utozenia na ptycie stropowej komory - powtoka Z1 wg punktu 5.2.

5.4.7. Piaskownik (ob. istn. nr 3)
5.4.7.1 Ocena stanu technicznego istniejagcego obiektu nr 3

Istniejgcy piaskownik to tréjkomorowy zbiornik (dwie komory podtuzne z przegtebieniem + komora czotowa)
wzniesiony na nasypie budowlanym i wyniesiony ponad jego korone na ~2m. Wymiary przekroju
poprzecznego komér podtuznych: a x h x L= 2,00 x 2,70 x 22,00m. Komory podiuzne od strony
pomieszczenia dmuchaw przegtebione na dtugosci 2m do gtebokosci 4,7m (liczgc od korony piaskownika).
Wymiary przekroju poprzecznego komory czotowej: a x h x L= 4,30 x 2,70 x 2,00m. Grubo$¢ $cian oraz
ptyty dennej piaskownika: 0,30m. Wewnatrz kazdej z komér podtuznych uformowano betony spadkowe,
ktére tworzg leje, w ktérych sedymentuje piasek, ktéry nastepnie jest zgarniany w kierunku czesci
przegtebionej obu komor, by finalnie zostaé odebrany przez zestaw pompowy. Komunikacja z obiektem
zapewniona przez schody betonowe.

Stan techniczny obiektu ocenia sig jak dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukgji.

5.4.7.2 Zakres powfok

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:

¢ wykonanie hydrodynamicznego czyszczenia istn. pow. betonowych piaskownika;

o wykonanie ew. reprofilacji i napraw pow. betonowych na obiekcie przy uzyciu zapraw PCC-HSR
(siarczanoodpornych) wg punktu 5.1;

e zalozenie powloki C3 (chemoodpornej, mostkujacej rysy) na $cianach wewnetrznych i koronie

piaskownika,

zatozenie powtoki M2 (mineralnej) na skosach betonowych oraz dnie przedmiotowego piaskownika;

zatozenie powtoki D1 na Scianach zewnetrznych piaskownika (powyzej poziomu terenu);

zatozenie powtoki C5 na stopniach, spocznikach istniejgcych schodéw zelbetowych;

zatozenie powtoki D2 na powierzchniach bocznych i putapowych schodéw zewnetrznych oraz

pomostow betonowych poza obrysem obiektu;

5.4.8. Pomieszczenie dmuchaw (ob. istn. nr 3.1)
5.4.8.1 Ocena stanu technicznego istniejagcego obiektu nr 3.1

W bezposrednim sagsiedztwie piaskownika znajduje sie budynek jednokondygnacyjny z pomieszczeniem
dmuchaw (ob. 3.1). Wymiary wewnetrzne budynku a x b x h= 8,00 x 8,70 x 4,50m. Przedmiotowy budynek
posadowiono na tawach fundamentowych i wzniesiono w konstrukcji Zzelbetowej, monolitycznej. Pod stropem
budynku znajdujg sie Zelbetowe koryta (szt. 2) o wym. axh=1,5x1,5m kazde, rozsuniete wzgledem siebie
osiowo na 3,9m. Koryta ostonieto od goéry kratkg stalowg i powigzano monolitycznie ze stropem i wsparto na
Scianie zelbetowej oddzielajgcej piaskownik od budynku oraz na stupach Zzelbetowych (szt. 2)
podpierajgcych (blizsze siebie) Sciany koryt. Powierzchnie goérng stropu zabudowano dwuspadowg
konstrukcjg no$ng na bazie rusztu aluminiowego z wypetnieniem z poliweglanu. Istniejgca nadbudowa z
poliweglanu w catosci ostania istn. strop zelbetowy wraz z korytami w nim zlokalizowanymi. Wysokos¢ istn.
zabudowy poliweglanowej: h1=2,0m (okap) oraz h2=2,9m (kalenica).

Stan techniczny obiektu ocenia sie jak dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukcji. Po demontazu
zbednej zabudowy z poliweglanu, mozna przystapi¢ do dalszej eksploatacji obiektu.

5.4.8.2 Zakres powfok

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:

e wykonanie hydrodynamicznego czyszczenia istn. pow. betonowych koryt Zelbetowych oraz goérnej
powierzchni stropu;

o wykonanie ew. reprofilacji i napraw pow. betonowych na obiekcie przy uzyciu zapraw PCC-HSR
(siarczanoodpornych) wg punktu 5.1;;

e  zalozenie powtoki ochronnej, chemoodpornej na dnie i Scianach istniejgcych kanatéw Zelbetowych-
powtoka C6 wg punktu 5.2;
zatozenie powtoki C5 na stopniach, spocznikach istniejgcych schodéw zelbetowych;
zatozenie powloki D2 na powierzchniach bocznych i putapowych schodow zewnetrznych oraz
pomostow betonowych poza obrysem obiektu;

e  zalozenie powtoki C4 na gornej powierzchni ptyt betonowych zamykajgcych obiekt.
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5.4.8.3 Dylatacje fundamentow w pom. dmuchaw

Szczeliny dylatacyjne wypetnic¢ ptytg pilSniowg nasgczong bitumem i zamkngé od wewnatrz prefabrykowang
tasmg uszczelniajgcg a od zewnatrz kitem elastycznym.

5.4.9. Rozdzielacz sciekéw (ob. istn. nr 4)

5.4.9.1 Ocena stanu technicznego istniejagcego obiektu nr 4

Jest to istniejgca komora zelbetowa, o $rednicy wewnetrznej 6,0m ze $cianami wewnetrznymi ktorej
zadaniem jest rozdziat i odbior Sciekéw do/z osadnikéw wstepnych.

Rozdzielacz wykonano jako wielokomorowy zbiornik okragty, wyposazony w osiem zastawek, dzieki ktérym
mozna kierowac scieki na rozne obiekty. Poszczegdlne komory stuzg do:

. doprowadzenia $ciekdw na osadniki wstepne — 2 szt.

. przyjecia $ciekdw oczyszczonych z osadnikéw — 2 szt.

° odprowadzenie nadmiaru sciekéw do odbiornika — 1 szt.

. odprowadzenie $ciekdw na czesc¢ biologiczng oczyszczalni — 1 szt.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

5.4.9.2 Zakres robot

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:

e czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,

o wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych odstonietych pretdw zbrojenia i uzupetnienie ubytkow i
nieciggtosci wszystkich powierzchni betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych) wg
punktu 5.1;

zatozenie powtoki C3 (chemoodpornej, mostkujgcej rysy) na scianach wewnetrznych i koronie,
zatozenie powtoki M2 (mineralnej) na skosach betonowych oraz dnie obiektu;

zatozenie powtoki D1 na scianach zewnetrznych obiektu (powyzej poziomu terenu;

zatozenie powtoki D3 na powierzchniach bocznych i putapowych pomostéw betonowych,

wyzej wymienione powtoki przygotowac i wykona¢ wg punktu 5.2.

5.4.10. Przelew deszczowy (ob. istn. nr PDS)
5.4.10.1 Ocena stanu technicznego istniejacego obiektu nr 4

Przelew deszczowy PDS to istniejgca komora Zelbetowa o wymiarach wewnetrznych w rzucie 3,5x2,7m i
gtebokosci 2,20m. Z trzech stron na zewnatrz pomost Zelbetowy, wspornikowy. Obiekt znajduje sie w
dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukcji. Po przewidzianych pracach w
projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

5.4.10.2 Zakres robot

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:

e  czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,

e wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych odstonietych pretéw zbrojenia i uzupetnienie ubytkow i
nieciagtosci wszystkich powierzchni betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych) wg
punktu 5.1;

zatozenie powtoki C3 (chemoodpornej, mostkujgcej rysy) na scianach wewnetrznych i koronie,
zatozenie powtoki M2 (mineralnej) na skosach betonowych oraz dnie obiektu;

zatozenie powtoki D1 na Scianach zewnetrznych obiektu (powyzej poziomu terenu;

zatozenie powtoki D3 na powierzchniach bocznych i putapowych pomostow betonowych,

wyzej wymienione powtoki przygotowac i wykona¢ wg punktu 5.2.

5.4.11. Reaktor biologiczny (ob. istn. nr 5.1 5.2)
5.4.11.1 Ocena stanu technicznego istniejgcych obiektow

Istniejacy blok sktada sie z dwdch reaktorow, ktdre podzielone sg na komory, zagtebiony w gruncie.
Konstrukcja obiektu zelbetowa, monolityczna. W rzucie o wymiarach zewnetrznych: 106,00 x 56,50m i
wysokosci wewnetrznej ~5,30m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukgciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.
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5.4.11.2 Zakres robot

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:

e  czyszczenie hydrodynamiczne wszystkich powierzchni betonowych;

e wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych odstonietych pretdw zbrojenia i uzupetnienie ubytkow i
nieciggtosci wszystkich powierzchni betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych) wg
punktu 5.1;

e  zatozenie powtoki C1 chemoodpornej na koronie i scianach wewnetrznych reaktoréw do gtebokosci -
1,0m ponizej lustra Sciekow;

e zalozenie powtoki C3 (chemoodpornej, mostkujgcej rysy) na scianach wewnetrznych reaktoréw ponizej
powtoki C2,

e  zatozenie powtoki M2 (mineralnej) na skosach betonowych oraz dnie przedmiotowych reaktoréw;
zatozenie powtoki D1 na Scianach zewnetrznych reaktora (powyzej poziomu terenu);
zatozenie powtoki D2 na powierzchniach bocznych i putapowych schodéw zewnetrznych oraz
pomostow betonowych poza obrysem reaktora;

e zalozenie powloki D3 na powierzchniach bocznych i putapowych schodéw wewnetrznych oraz

pomostoéw betonowych w obrysie reaktora;

zatozenie powtoki C5 na stopniach, spocznikach istniejgcych schodéw zelbetowych;

zatozenie powtoki C7 na $cianach wewnatrz studzienek $1200, h=2,60m z kregéw zelbetowych;

zatozenie powtoki M1 na dnie (kinecie) wewnatrz studzienek ¢$1200, h=2,60m z kregdw zelbetowych;

wyzej wymienione powtoki przygotowac i wykona¢ wg punktu 5.2.

5.4.12. Stanowisko przyjmowania i ptukania materiatu z czyszczenia kanalizacji (ob. nr 6)
5.4.12.1 Opis obiektu

Obiekt w postaci wanny zelbetowej, monolitycznej, zagtebionej w gruncie. W rzucie o ksztatcie litery "L"
wymiarach wewnetrznych 14,0 x 4,20m + 5,70 x 2,80m i wysokosci wew. 3,60m.

ptyta denna - 0,35m
. Sciany 0,30m
Na ptycie dennej w nadbeton spadkowym C25/30 gr. 10+55cm. Zbrojony wtéknami polipropylenowymi
0,6kg/m3.

5.4.12.2 Zakres robot

e  zalozenie powtoki ochronnej, chemoodpornej na dnie oraz $cianach wewngtrz wanny zelbetowej -
powtoka C6 wg punktu 5.2.

5.4.13. Stanowisko separatora ptuczki piasku (ob. nr 6.1)
5.4.13.1 Opis obiektu

Obiekt w postaci wanny zelbetowej, monolitycznej, zagtebionej w gruncie. W rzucie prostokgtny o wymiarach
wewnetrznych 6,30 x 4,20m i wysokosci wew. 1,00m.

ptyta denna - 0,35m

Sciany 0,30m

5.4.13.2 Zakres robot

e  zalozenie powtoki ochronnej, chemoodpornej na dnie oraz Scianach wewnagtrz wanny zelbetowej -
powtoka C6 wg punktu 5.2.

5.4.14. Pompownia wéd nadmiarowych (obiekt nr 7)
5.4.14.1 Opis obiektu

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni zapuszczanej, zelbetowej, prefabrykowanej. Srednica
wewnetrzna D = 4,00m. Obiekt "mokry" przykryty ptytg Zzelbetowa, prefabrykowang z otworem montazowym
0 szerokosci 1,40m przez dlugosc¢ obiektu. Otwor zabezpieczony barierkg ochronng o wysokosci 1,10m.
Dno obiektu zabezpieczone ptytg denng zelbetowg o gr. 0,40m, wykonang na korku betonowym gr. ~1,10m,
z betonu C25/30. Na plycie dennej wyprofilowana kineta i beton spadkowy z betonu C30/37 zbrojonego
widknami polipropylenowymi 0,6kg/m3.

W obiekcie projektuje sie deflektor stalowy o wysokosci 3,62m i szerokosci ~3,46m (od Sciany do $ciany)
Przejscia rurociggdéw przez $ciane szczelne, uszczelnienie tahcuchami uszczelniajgcymi.

Wszystkie powierzchnie betonowe, wewnetrzne zabezpieczone powtokg chemoodporng, siarczanoodporng
Fundament pod zurawik
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Projektowany fundament blokowy, Zelbetowy, monolityczny, przy obiekcie Nr7. W rzucie o wymiarach 2,40 x
2,40m i wysokosci 1,40m. Wyniesiony nad teren 0,15m, posadowiony -1,25m. Fundament z betonu C30/37.

5.4.14.2 Zakres robot

e zalozenie powtoki ochronnej, odpornej na UV i $cieranie na wierzchu betonu spadkowego
przewidzianego do utozenia na ptycie stropowej komory - powtoka Z1 wg punktu 5.2;

e  zalozenie powtoki ochronnej, chemoodpornej na powierzchnie wewnetrzne $cian prefabrykowanych
elementdéw studni zapuszczanej - powtoka C7 wg punktu 5.2;

e  zatozenie powtoki ochronnej, chemoodpornej na kinecie uformowanej wewnatrz prefabrykowanej studni
zapuszczanej - powtoka C6 wg punktu 5.2;

e zalozenie powtoki ochronnej, chemoodpornej, mostkujgcej rysy na spodzie piyty stropowej
przekrywajacej studnie zapuszczang - powtoka C2 wg punktu 5.2;

5.4.15. Komora zasuw (obiekt nr KZ-2)
5.4.15.1 Opis obiektu

Nowoprojektowana komora sucha, zelbetowa, monolityczna, zagtebiona w gruncie na 2,80m. Obiekt
ocieplony. W rzucie prostokgtna o wymiarach wewnetrznych 2,50 x 4,00m i wysokosci wew. 2,55m.

ptyta denna - 0,25m

sciany 0,25m

ptyta stropowa - 0,16m

posadowienie ptyty dennej - 2,80m ponizej terenu
Na ptycie dennej rzgpia 0,50 x 0,50m i glebokosci 0,40m przykryta kratkg pomostowa ze stali nierdzewne;.
Rzapia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50+55cm. Zbrojony wiéknami
polipropylenowymi 0,6kg/m3.
W plycie stropowej przewidziano wtazy 80x80xcm, szt.2.
Komunikacja za pomocg stopni ztazowych lub drabinek stalowych. Na zewnatrz pochwyty zabezpieczajgce
przy zejsciach do komory, o wysokosci 1,10m.
Przejscia rurociggow przez sciane szczelne, uszczelnienie tancuchami uszczelniajgcymi.
podpory rurociggéw stalowe, systemowe.

5.4.15.2 Zakres robot

e zalozenie powtoki ochronnej, odpornej na UV i $cieranie na wierzchu betonu spadkowego
przewidzianego do utozenia na ptycie stropowej komory - powtoka Z1 wg punktu 5.2.

5.4.16. Przewozna stacja dozowania zewnetrznego zrédia wegla organicznego (ob. nr 8)
5.4.16.1 Opis obiektu

Nowoprojektowany fundament ptytowy, Zzelbetowy, monolityczny. W rzucie o wymiarach 2,00 x 4,00m i
wysokosci 0,40m. Wyniesiony ponad teren 0,10m. Posadowiony na gruncie niewysadzinowym do
gtebokosci 0,80m p.p.t..

5.4.16.2 Zakres robot

e  zalozenie powltoki ochronnej, odpornej na UV i Scieranie na wierzchu ptyty fundamentowej - powtoka
Z1 wg punktu 5.2.

5.4.17. Ujecie sciekéw oczyszczonych (ob. istn. nr 25)
5.4.17.1 Ocena stanu technicznego istniejacego obiektu

Istniejacy obiekt to okragly zagtebiony w gruncie zbiornik. Konstrukcja obiektu zelbetowa o $rednicy
wewnetrznej 2,50m i wysokosci wewnetrznej ~2,54m. Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie
zagraza bezpieczenstwu konstrukcji. Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej
eksploatacji.

5.4.17.2 Zakres powfok

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:

- czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych odstonietych pretéw zbrojenia oraz uzupemienie ubytkow i
nieciggtosci wszystkich powierzchni betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych) wg
punktu 5.1.
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5.4.18. Komora zasuw (obiekt nr KZ3)
5.4.18.1 Opis obiektu

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni zelbetowej, prefabrykowanej o srednicy wewnetrznej DN1500 i
wysokosci wewnetrznej 2,0m. Obiekt "suchy" przykryty ptytg zelbetowg, prefabrykowang z otworem
zejsciowym o $rednicy 0,60m oraz z otworem pod trzpienh sterujgcy pracg zasuwy.

Dennice studni ustawi¢ na podktadzie gr. 10cm z betonu klasy C8/10.

W obiekcie projektuje sie podpory stalowe o wysokosci 0,75m (mierzone od dna do osi rury) dla podparcia
rurociggi Dz560PE.

Przejscia rurociggu przez $cianki studni wykona¢ jako szczelne (tuleje systemowe z PE do przejsé
szczelnych osadzi¢ w elementach studni na prefabrykacji).

Studnie ociepli¢ styropianem EPS -038 gr. 10cm do gtebokosci -0,8m ponizej poziomu terenu.

Studnie wyposazy¢ na prefabrykacji w antyposlizgowe stopnie ztazowe w rozstawie 0,25m.

5.4.18.2 Zakres robot

e zalozenie powtoki ochronnej, odpornej na UV i $cieranie na wierzchu betonu spadkowego
przewidzianego do utozenia na ptycie stropowej komory - powtoka Z1 wg punktu 5.2.

5.4.19. Studnie odwodnieniowe SO01 i SO2 (obiekt nr SO1 i S02) przy reaktorze biologicznym
5.4.19.1 Opis obiektu

Nowoprojektowane obiekty w postaci studni Zzelbetowych, prefabrykowanych o $rednicy wewnetrznej
DN1200 i wysokosci wewnetrznej h1=2,30m (S01) oraz h2=3,05m (S02). Obiekty "mokre" przykryte ptytami
zelbetowymi, prefabrykowanymi z otworami zejsciowymi o Ssrednicy 0,60m oraz z otworami pod krdcce
stalowe przez ktére nalezy przeprowadzi¢ trzpienie sterujgce pracg zasuw.

Dennice w/w studni ustawi¢ na podkfadzie gr. 10cm z betonu klasy C8/10.

W obiektach S01 i S02 projektuje sie podpory zelbetowe prefabrykowane o wysokosci 0,86m (S01) oraz o
wysokosci 0,81m (S02) dla podparcia zastawek kotnierzowych na kohncach rurociggu De160PE-100.
Przejscia rurociggow De160PE-100 przez $cianki studni wykonac jako szczelne (tuleje systemowe z PE do
przej$¢ szczelnych osadzi¢ w elementach studni na prefabrykacji).

Studnie S01 i S02 wyposazy¢ na prefabrykacji w antyposlizgowe stopnie ztazowe w rozstawie 0,25m.

5.4.19.2 Zakres robot

e  zalozenie powtoki ochronnej, odpornej na UV i $cieranie na ptytach stropowych studni betonowych -
powtoka Z1 wg punktu 5.2.

e  zalozenie powtoki ochronnej, chemoodpornej na powierzchnie wewnetrzne scian prefabrykowanych
elementow studni betonowych- powtoka C7 wg punktu 5.2;

e zalozenie powtoki ochronnej, chemoodpornej na kinecie uformowanej wewnatrz prefabrykowanych
studni betonowych - powtoka C6 wg punktu 5.2;

e zalozenie powtoki ochronnej, chemoodpornej, mostkujgcej rysy na spodzie piyty stropowej
przekrywajacej studnie betonowe - powtoka C2 wg punktu 5.2;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia rob6t obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:

* Przygotowania podtoza.

» Zgodnosci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z instrukcjg producenta materiatu.

» Sprawdzenie przyczepnosci do podioza.

W trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezgco jakosé dostarczonych

materiatdw, prawidtowosé magazynowania i sposéb wykonania robét jak réwniez warunki atmosferyczne
majace wptyw na wykonywanie i trwato$¢ Robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
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Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
» Obmiar prowadzony bedzie z dokfadnoscig 0,01 m, a wielkos¢ obmiaru zostanie podana z doktadnoscig do

dwoch miejsc po przecinku.

» Powierzchnie oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu i faktycznej wysokosci zabezpieczenia,

lub jako sume powierzchni figur geometrycznych opisanych na wykonanym zabezpieczeniu.

» Z powierzchni zabezpieczen nie potrgca sie powierzchni nie zabezpieczonych, jezeli kazda z nich jest

mniejsza od 0,5 m?.

Obmiar renowac;ji betonéw ujety bedzie w m?.

Naprawy betonoéw z wypetnieniem brytowych ubytkéw liczone bedg w m?.

Naprawy dylatacji , przerw roboczych i innych elementéw liniowym liczone bedg w metrach dtugosci.
Odtworzenie powtok zabezpieczajgcych malarskich liczone bedzie w mZ.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi
Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace pfatnosci podano w ST-00.

Cena wykonanej naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych w m? obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w tym rusztowania
dostarczenie materiatow,

przygotowanie powierzchni przez skucie luznych fragmentéw betonu oraz oczyszczenie jej metodag
strumieniowo-cierng (piaskowanie)

badania podtoza

wykonanie warstwy ochronnej odkrytego zbrojenia
warstwa sczepna

zaprawa naprawcza PCC

szpachléwka wygtadzajgca

elastyczna powtoka chemoodporna
uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2012 - Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 10: Stosowanie wyrobdw i
systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac

PN-EN 14406:2005 - wersja angielska Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji betonowych --
Metody badan -- Oznaczanie wspétczynnika rozszerzalnosci i ocena rozszerzalnosci

PN-EN 12618-2:2005 - wersja angielska Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Metody badan -- Cze$¢ 2: Oznaczanie przyczepnosci, z uwzglednieniem cyklu termicznego lub bez cyklu
termicznego, wyrobow iniekcyjnych -- Przyczepno$¢é oznaczana za pomocg oceny wytrzymatosci spoiny na
rozcigganie

PN-EN I1SO 3219:2000 Tworzywa sztuczne -- Polimery/zywice w stanie cieklym lub jako emulsje albo
dyspersje -- Oznaczanie lepkosci za pomocg wiskozymetru rotacyjnego przy okreslonej szybkosci
Scinania

PN-EN ISO 527-1. Oznaczanie wytrzymatosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Zasady
ogolne

PN-EN ISO 527-2. Oznaczanie wytrzymato$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki
badan tworzyw sztucznych

PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06 - wersja angielska - Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wtasciwosci
przy zginaniu

PN-EN ISO 75-1:2013-06 - wersja angielska - Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie temperatury ugiecia
pod obcigzeniem -- Czes¢ 1: Ogdlna metoda badania
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e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
e zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:

YVVY

\ 7

ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajace dostep agresywnych srodowisk.

ZU AT-15/VI1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.

ZUAT-15/VI1.08/1999 - Srodki do impregnacii betonu.

ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw budowlanych.
Cz.1: Wyroby betonowe.

ZUAT-15/VI1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.
ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.
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