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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-14 — Instalacje sanitarne wewnetrzne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST- 14
Instalacje sanitarne wewnetrzne

(wod-kan, wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
Dziat — 45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupa rob6ot  —45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa rob6t — 45330000-9 —Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robot — 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
- 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Klasa robot — 45350000-5 — Instalacje mechaniczne
Kategorie robét — 45351000-2 — Mechaniczne instalacje inzynieryjne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacji wewnetrznych
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych , ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu montazu;

« Instalacji sanitarnych w obiektach:
» obiekty istniejgce do przebudowy:
— Pompownia gtéwna - obiekt nr 2
— Piaskowniki - obiekt nr 3
— Pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3.1
— Pompownia sciekéw oczyszczonych — obiekt nr 12.2
— Rozdzielnia R6 w stacji dmuchaw reaktora - obiekt nr 14
» obiekty projektowane:
— Komora pomiarowa - obiekt nr KP-1
— Stanowisko przyjmowania i ptukania piasku — obiekt nr 6
— Pompownia wéd nadmiarowych - obiekt nr 7
Zakres niniejszej ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wewnetrznych instalacji sanitarnych w budowanych i przebudowywanych obiektach na terenie
oczyszczalni.
¢ Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej
e Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
e Wykonanie instalacji ogrzewania
e Wykonanie instalacji wentylacji
W zakres wykonania instalacji wody zimnej i cieptej wchodzi:
o Dostawa i montaz instalacji wody zimnej i cieptej wraz z armaturg,
o Dostawa i montaz podgrzewaczy elektrycznych,
W zakres wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej wchodzi:
o Dostawa i montaz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z armaturg i przyborami,
W zakres wykonania instalacji ogrzewania wchodzi:
e Dostawa i montaz promiennikéw podczerwieni.
W zakres wykonania wentylacji i klimatyzacji wchodzi:
¢ Dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem,
o Dostawa i montaz urzgdzeh wentylacyjnych wraz z armatura.
o Dostawa i montaz urzgdzeh klimatyzacyjnej typu SPLIT wraz z armaturg

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodoéw, armatury i
urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja kanalizacyjna - zespot potgczonych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekow
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
Instalacja kanalizacyjna sciekowa - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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Instalacja kanalizacyjna deszczowa - instalacja przeznaczona do odprowadzania wéd deszczowych z
dachu.

Czes¢ wewnetrzna instalacji- Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w ogrzewanym budynku.

Cisnienie prébne-Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

PN 1-(zamiast okreslenia ,cisnienie nominalne" uzywane jest oznaczenie ,PN") Literowo-cyfrowe
oznaczenie uzywane do celéow informacyjnych, dotyczace potaczenia charakterystycznych cech
mechanicznych i wymiarowych czesci skladowych systemu rurociggowego. Sktada sie ono z liter PN, po
ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba.

Cisnienie robocze urzadzenia -Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia
w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, trob (lub toper) -Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

DN' -(wymiar nominalny) Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci skladowych instalacii
rurociggowych, ktére stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada sie ono z liter DN, po ktérych
nastepuje bezwymiarowa liczba catkowita, ktora jest posrednio zwigzana z wymiarem fizycznym otworu
lub srednicy zewnetrznej koncéwek przytgczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych Ilub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch

Wentylacja grawitacyjna - (naturalna) jest to wentylacja powodujgca podcisnienie w pomieszczeniu, w
ktérym ruch powietrza jest wywotany przez energie potencjalng mas powietrza i przez energie kinetyczng
wiatru

Wentylator - Urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza -Zespét oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chlodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci - Urzgdzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub
odwrotnie

Przepustnica - Zespét samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamknigecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Ttumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Klapa pozarowa - Zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (migedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej
Klimakonwektor - urzgdzenia zaprojektowane w celu utrzymania temperatury powietrza w pomieszczeniu
na odpowiednim poziomie

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
aktualnych odpowiednich Polskich Normach i ST-00."Wymagania ogdine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne” .

— Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i aktualnymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

— Dobrane materiaty, urzgdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢ zastgpione innymi
réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

! zgodnie z normg PN-EN I1SO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dob6r DN (wymiaru
nominalnego)

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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2.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomic projektanta i zmiane prowadzenia
przewodow ustala¢ na biezgco w trakcie realizacji inwestycji.

Wszystkie instalacje wodne muszg byé poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5-
krotng wartosc¢ cisnienia roboczego.

Instalacje wody pitnej podda¢ dezynfekciji.

Instalacje wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i zasadami wiedzy technicznej

Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcéw.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne stosowania wyrobéw budowlanych (materiatow)

Materiaty do wykonania robdét instalacyjnych nalezy stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami bgdz inne o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej kwasoodpornej (316).

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

Szczelnosé potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwaciji
lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Urzadzenia nalezy zamowi¢ z kompletng automatyka i z petnym (kompletnym) wyposazeniem, w stanie
umozliwiajgcym ich prawidtowg eksploatacje, po podtgczeniu rurociggdéw i zasilania elektrycznego.

2.2. Podstawowe materialy do wbudowania:
Woda:

-  Rury PP

- Armatura czerpalna

- Zawory kulowe odcinajagce

- Filtry

- Urzadzenia zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym
- Elektryczny przeptywowy podgrzewacz cieptej wody

Kanalizacja

- Ruryiksztattki kanalizacyjne PVC-U

- kaczniki i uchwyty dla systeméw PVC

- Przybory i urzgdzenia sanitarne

- Odwodnienie liniowe

- Przybory kanalizacyjne w standardzie rynkowym

- Jednostopniowe pompy zanurzeniowe z pionowym igcznikiem poziomu wykonane ze stali
nierdzewnej

Do wykonania _instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej projekt przewiduje zastosowanie:

- Kanaly i elementy wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej
- Kanaty wentylacyjne z rur stalowych przewodowych kwasoodpornych
- czerpnie $cienne

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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- wywietrzaki dachowe
- podstawy dachowe B/lll z sitownikami na przepustnicy
- klimatyzatory typu Split Inverter
- promienniki podczerwieni
- Materiaty izolacyjne
- Materiaty do zabezpieczenh antykorozyjnych
e Farby ftalowe silikonowe

2.3. Wymagania materiatowe

Ogdlne warunki dotyczgce stosowania materiatow podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.

Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerobki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt i odpowiedzialnos¢ wykonawcy. Wszystkie
materiaty wymagajg akceptacji Inzyniera.

2.3.1. Wymagania dla armatury i urzadzen wodociggowych

Rury i ksztattki PP do wody
Przewody wodociggowe wykonywac z rur i ksztaltek z PP tgczonych przez zgrzewanie i na gwint, z
atestem PZH zgodnych z PN-EN 1SO 15874-1:2013-06E.

Rury i ksztattki PE do wody
Przewody wodociggowe wykonywac z rur i ksztaltek z PE tgczonych przez zgrzewanie i na gwint, z
atestem PZH zgodnych z PN-EN 1SO 13760:2002.

Izolacja przewoddéw wodociggowych
Przewody montowane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznymi uszkodzeniami przez
zastosowanie izolacji piankowych zgodnie z wytycznymi producenta przewodow.

Zawory antyskazeniowe
Zawory antyskazeniowe typu BA wg PN-EN 1717:2003 (,Zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscig
nadzoru”) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e szczelnos$¢ i wysoka niezawodnos$¢
otwory kontrolne w pokrywie
korek spustowy umozliwiajgcy odprowadzenie wody z zaworu
temperatura pracy od 0 °C do +65 °C
ci$nienie nominalne 10 bar
potgczenie gwintowane
wykonanie z materiatdw najwyzszej jakosci spetniajgcych wymagania Polskich Norm
- korpus —braz
- zesp6t zamkniecia — mosigdz/braz
- uszczelki— EPDM
- sprezyna — stal odporna na korozje
- korek — mosigdz
- uszczelka — EPDM
- zaSlepka — mosigdz

Zawory odcinajgce i czerpalne
Nalezy stosowac¢ zawory kulowe z atestem PZH spetniajgce wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002.

Baterie umywalkowe
Baterie mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2008, z gtowicg ceramiczng, jednouchwytowe, jednootworowe,
ze statg wylewka, umywalkowe, stojace.

Baterie zlewozmywakowe
Baterie mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2008, z gtowicg ceramiczng, jednouchwytowe, jednootworowe,
z ruchomg wylewksg, zlewozmywakowe, stojgce.

Podgrzewacze cieptej wody uzytkowej
Nalezy stosowac podgrzewacze elektryczne przeptywowe.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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2.3.2. Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC

Minimalne wtasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetiac rury PVC:

Materiat: PVC,

Struktura: $cianka lita,
Klasa: S

Medium: $cieki sanitarne,

2.3.3. Wymagania dla armatury i urzadzen kanalizacyjnych

Zgodnie z projektami wykonawczymi dla poszczegdlnych obiektéw, nalezy zamontowaé nastepujgce
urzgdzenia kanalizacyjne:
- umywalka ceramiczna (fajansowa) wiszgca o szerokosci 50 cm, wyposazona w otwory
odptywowe z przelewami oraz w syfon umywalkowy,
- zlew ze stali nierdzewnej , wyposazony w otwory odptywowe z przelewami oraz w syfon,
- wpusty podtogowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1253-1:2015-03,
- urzgdzenia przeciwzalewowe,
- odwodnienia liniowe systemowe zasyfonowane
- jednostopniowe pompy zanurzeniowe z pionowym fgcznikiem poziomu wykonane ze stali
nierdzewnej

2.3.4. Wymagania dla armatury i urzadzen grzewczych

Zgodnie z projektem wykonawczym dla poszczegdlnych obiektow, nalezy zastosowaé nastepujace

urzgdzenia:
— promienniki elektryczne w wykonaniu Ex z termostatem pomieszczeniowym.

2.3.5. Wymagania dla grzejnikéw

Projekt przewiduje zastosowanie promiennikdw elektrycznych w wykonaniu Ex z termostatem
pomieszczeniowym. Montowanie do stropu przy pomocy uchwytéw montazowych.

2.3.6. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:
Wentylacja grawitacyjna:

- Kanaty wentylacyjne ze stali ocynkowane;j

- Kanaty wentylacyjne ze stali kwasoodpornej min. OH17N12M27

- Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.

- Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-EN-
1507:2007

- Woykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434:1999.

- Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-EN
12220:2001.

- Elastyczne elementy stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z nawiewnikami
lub wywiewnikami powinny byé wykonane z materiatdbw co najmniej trudnozapalnych, posiadaé
dtugosé nie wiekszg niz1,5m, przy czym nie mogg byé prowadzone przez przegrody budowlane.

- Nawiewniki

- Wywiewniki

- Czerpnie

- Kratki

- Kominki wentylacyjne

- Wywietrzaki

2.3.7. Wymagania dla urzadzen wentylacyjnych

Elementy instalacji wentylacji
Kratki wentylacyjne

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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. Kratki wentylacyjne wyréwnawcze przeptywowe z dodatkowg przeciwramka,
. Anemostaty,
. Zawory wywiewne.

Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta, typu A, do przewoddéw stalowych i wieloptaszczyznowa
Przepustnice sktadajg sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej ocynkowanej lub
kwasoodpornej.

Poszczegolne czesci przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez producenta.
Przepustnice nalezy pakowa¢ w kartony i nalezy je przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Czerpnia Scienna powietrza
Czerpnia wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej lub kwasoodpornej -obudowa, zaluzje, oraz siatke
— ostone przed ptakami.

Wywietrzak dachowy okragty
Wywietrzaki dachowe wykonane sg w catosci z laminatu poliestrowo-szklanego.
Wywietrzaki dachowe sg czescig instalacji wentylacji naturalne;j.

Podstawa dachowa prostokatna, typu B

Podstawa dachowa typ B o przekroju okragtym wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub
kwasoodpornej, kotnierz z katownika, zabezpieczona antykorozyjnie wedtug specyfikacji konstrukcji
stalowych.

Klimatyzator typu SPLIT
Klimatyzatory: jednostka wewnetrzna scienna, jednostka zewnetrzna na konstrukcji wsporczej
Chtodzenie powietrza w rozdzielniach elektrycznych.

2.3.8. Urzadzenia klimatyzacyjne w obiektach

Nr Urzadzenie, parametry llos¢
Szt.
1 2 3

BUDYNEK DMUCHAW - OBIEKT NR 3.1

Pom. rozdzielni R3 2kpl
klimatyzator typu Split Inverter— moc chtodnicza nom.5,27kW, Nel.nom = 1,62kW,
Uu=230V

STACJA DMUCHAW - OBIEKT NR 14

Pom. rozdzielni R6 1 kpl.
klimatyzator typu Split Inverter— moc chtodnicza nom.5,27kW, Nel.nom. =
1,62kW, Uu=230V

2.4. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy
ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatéw i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu. tak
aby. wyroby nie byly poddawane Zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem. ktéry mogtby uszkodzié
tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skitadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska. wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposdb, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w
stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane Ilub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy
wsuwac rur o mniejszych $rednicach do wiekszych.

Urzgdzenia sanitarne, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej, ogrzewacze wody, grzejniki, syfony
itp., nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada
ponizej 5°C.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty podstawowe do wentylacji , jak przewody i ich osprzet nie wymaga opakowan i mogg byé
skladowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem: srub i nakretek, farb i lakieréw, kratek
wentylacyjnych, anemostatéw itp. oraz aparatury kontrolno pomiarowej.

Opakowania szkieletowego wymagajg: wentylatory, filtry tkaninowe, chtodnice, odkraplacze, kierownice
powietrza, klimatyzatory, szafy sterownicze

W magazynach zamknietych nalezy sktadowaé: zespoty grzewczo-wentylacyjne i nawilzajace, silniki
wentylatorow, mechanizmy i rekawy filtréw tkaninowych, reduktory, klimatyzatory itp.

Inny sposob sktadowania wymaga uzgodnienia z Inspektorem nadzoru

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 .Wymagania ogdine".

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, byé sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obréobki materiatow.
Stosowany sprzet powinien byé ujety w planie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Przyktadowy sprzet, ktérym powinien sie postuzy¢ Wykonawca:

e Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych wod-kan :
o gietarka do rur

nozyce do ciecia

szczypce do zigczy zaciskowych

wiertarka

gwintownica

O O O O

e Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych c.o. :

o spawarki
o elektronarzedzia
o wiertarki

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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o pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
o aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
o przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

e Maszyny i urzadzenia do robot wentylacyjnych :
o nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne

o Spawarka

o spawarka elektryczna wirujgca 300 A

o sprezarka powietrza przewozna elektryczna

o nharzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych - gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

o elektronarzedzia

o gietarka do rur

Zastosowany sprzet powinien byé zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru

Sprzet do spawania musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00. Wymagania ogolne".

— Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

— Transport i sktadowanie materiatdw (m.in rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wiasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby,
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania
robot.

— Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
(trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tahcuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjg¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé
recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec.

— Przewozone s$rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatdow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

— Do transportu materiatéw zaleca sie uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
samochdd skrzyniowy
samochdéd dostawczy

— Materialy oraz urzadzenia grzewcze i wentylacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢é odpowiednio przystosowane do przewozu
elementoéw, itp. Przewozone Srodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatéw i urzadzen.

—  Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
— Materiaty oraz urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

— Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg bgdz inny o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogdéine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.

Instalacje powinny zapewnié¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwosé spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdélnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotfanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

5.2. Wymagania szczegotowe wykonania roboét

5.3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli opréznianie z wody jest
mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

Nie wolno uktada¢ przewoddéw wodociggowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.

Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢é ukiadane ponizej poziomu podiogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

o temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

o przewody uktadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi w
kanatach odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy
szczelnej ptyty nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢é dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny byé
uktadane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co
najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg
falistg) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

o powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg
zakrywajacy,

o W potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajgce potgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartos$ci
pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni
przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

o dla przewoddw $rednicy 25 mm - 3 cm,

o dla przewoddéw $rednicy 32+50 mm - 5 cm,
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o dla przewoddéw srednicy 65 + 80 mm - 7 cm,
o dla przewoddéw $rednicy 100 mm - 10 cm.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.
e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegoblnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).
e Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.
¢ Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
¢ Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od przewododw elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1 m.
¢ Nie wolno tgczy¢ przewodéw wodociggowych wody zimnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych z
innych zrédet
e W miejscach przejscia przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe
nalezy osadzi¢ tuleje ochronne

5.3.1. Badanie szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw. przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu caftej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych..

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalaciji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji tub spowodowania nadmiernej jej korozji.
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cis$nienia probnego.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

» Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

» Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej:

o 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
o 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

» Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

» Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym
punkcie instalacji.

» Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci poftora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi odpowiednio w tablicy ........

» Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ = 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

» Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzgadzony protokét
badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.

5.3.2. Montaz instalacji wodociggowych z rur PP

Potaczenia zgrzewane nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich
zgrzewarek. Potgczenia klejone wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, uzywajgc tylko kleje opisane
w niej.
_ Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw wody zimnej:

| Srednica nominalna | Przewody montowane pionowo [m] | Przewody montowane inaczej [m] |
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Dnl6 0,9 0,7
Dn20 1,0 0,8
Dn25 1,1 0,8
Dn32 1,3 1,0
Dn40 14 1,1
Dn50 1,6 1,2
Dn63 1,8 14
Dn75 2,0 15
Dn90 2,1 1,6
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw wody cieptej:
Srednica nominalna | Przewody montowane pionowo [m] Przewody montowane inaczej [m]
Dnl6 0,8 0,6
Dn20 0,8 0,6
Dn25 0,9 0,7

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od sSrednicy zewnetrznej rury
przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

e Co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na
stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

5.3.3. Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) Im w ktorej fest
zainstalowana.

e Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

e Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadza wode wodociggowg do
takich punktow czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, itp. Jezeli rozwigzanie
doprowadzenia wodociggowego w tych przyborach lub urzagdzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny na
przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy.
tego samego. typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie
uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

¢ Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona "pod grzybek".

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegdblnych piondw z wody. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo
dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizaciji.

o W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

o Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
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- Zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie scienne do umywalek, zlewozmywakéw — 0,25 + 0,35 m
nad przyborem

- Baterie Scienne i mieszacze do natryskéw — 1,0 + 1,5 m nad posadzkg basendw, liczgc od wylotu
podej$¢ czerpalnych

5.3.4. taczenie rur i armatury

Potaczenia gwintowe

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny byé zgodne z wymaganiami PN-EN 10226-
1:2005 i/lub PN-EN ISO 228-1:2003. Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu
taczonego (uformowany metodg obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w
postaci pierécieniowej wkiadki, stanowigcej integralng czes¢ fagczonego elementu. Gwinty powinny by¢
rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza
sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez
wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia fgczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy
stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca. Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem
na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych
elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢é stosowane materiaty
peczniejgce pod wptywem wody).

Potgczenia gwintowe rur mogag by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe mogg byé¢
stosowane do potagczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach
roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce potagczeniowe armatury lub
urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

Potaczenia kotnierzowe

Potgczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami, lub bez uszczelki
z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.

Kotnierz moze stanowic integralny fragment elementu fgczonego lub by¢ kotnierzem luznym, wykonanym z
tego samego lub innego materiatu, natozonym na odpowiednio uksztalttowang koncowka elementu
taczonego. Potgczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywaé, aby wykluczy¢ mozliwosé wydostawania sie
miedzy taczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sie w przewodzie.

Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potaczeniu powinny byc¢
zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dtugos$ci, dostosowanej do
wymiarow kotnierzy. Po skreceniu pofgczenia kotnierzowego wszystkie wystajgce z nakretek
nagwintowane odcinki $rub, powinny by¢ jednakowej dtugosci. Zaleca sie aby dtugos$é ta wynosita okoto
1,5 do 2 zwojow gwintu.

Niedopuszczalne jest:

» przesuniecie osi fgczonych elementow,
» przestoniecie uszczelkg otwordw tgczonych przewodow.

5.4. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki z budynku do zewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej. Przewody pod posadzkg ze stali czarnej, piony kanalizacyjne i przewody odpowietrzajgce z
PVC-U, piony zakonczone zaworami napowietrzajgcymi. Odwodnienia liniowe systemowe,
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Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej w sposéb nastepujacy:

e Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

o Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na szczelno$¢ przez
ogledziny po napetnieniu ich woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem

5.4.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sg rury.

¢ Rury kielichowe powinny by¢ ukfadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.

o Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacije.

e Przewody nalezy prowadzi¢: w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewododw z tworzywa sztucznego).

o Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.

¢ Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.

e Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz rownolegle do scian i
fundamentow

5.4.2. Montaz przewodow

» Potaczenia kielichowe przewodow z rur PVC | PP nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur za pomocg pierscienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod kgtem 15-20°
nalezy wsung¢ do kielicha tak, aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1
cm.

» Potgczenia zgrzewane nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich
zgrzewarek. Potgczenia klejone wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, uzywajac tylko kleje
opisane w niej.

» Potaczenia kielichowe z rur zeliwnych bezcisnieniowych i kamionkowych nalezy uszczelni¢ przy
uzyciu sznura czarnego, dokfadnie ubitego i kitu trwale plastycznego np. asfaltowego

» Uszczelnienia rur zeliwnych bezcidnieniowych sznurem konopnym smotowanym, folig lub wetng z
metali miekkich nalezy stosowa¢ w nastepujgcych przypadkach:

- W rurociggach poziomych podwieszanych pod stropem lub Scianach

- W rurociggach hal fabrycznych narazonych na drgania

Tabela 1 - Minimalne srednice podejsé¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badz
przyboru sanitarnego

Minimalne srednice przewodu

Urzadzenia lub przybory przytgczeniowego
D(mm}
Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna umywalka 50

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :
e przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.
e czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajgce ich fatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewodoéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej Srednicy.

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku
wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowac¢ sie w gruncie rodzimym lub na podsypce
zageszczonej zabezpieczajgcej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

5.4.3. Montaz odwodnien liniowych

Odwodnienia liniowe wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz instrukcjg producenta systemu.
Wybdr systemu wymaga akceptacji Inzyniera.
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5.4.4. Montaz armatury (rewizji, zaworéw zwrotnych, zasuw ...... )

» Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji

» Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

» Armatura po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byla
dostepna do obstugi i konserwaciji.

» Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych

» Skrzynki odptywowe na pionach kanalizacji deszczowej umieszczaé na wysokosci 0,5 m nad
terenem. Skrzynka rewizyjna powinna by¢ wyposazona w kratke i zamykany otwor rewizyjny.

» Czyszczaki instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczac:

Na przewodzie odptywowym przy wyjsciu z budynku

- Przed uskokiem (kaskadg) przewodu odptywowego

Na przewodach spustowych (pionach) przed przejsciem ich do przewodéw odptywowych

Na podejsciach o dtugos$ci wiekszej niz 2,5 m

- Bezposrednio przed wigczeniem do przewodu spustowego na prostych odcinkach przewodéw

odptywowych w zaleznosci od srednicy:

=  przy @ 0,10+0,15 — na przewodach dla $ciekéw sanitarnych 15m, dla $ciekéw przemystowych
20m

= przy 90,20+0,30 — na przewodach dla $ciekéw sanitarnych 25m, dla sciekéw przemystowych
30m

5.4.5. Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). WysokosS¢ jego winna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyboréw. Wysokosci dal réznych przyboréw podano w zatgczonej tabeli :
Minimalna  wysokosé
syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty 50 + 75

LN ; =75 mm
piwniczne, pralki
Wpusty podtogowe 50 mm

Rodzaje przyboréw

5.5. Instalacja grzewcza

5.5.1. Montaz grzejnikéw - promiennikéw podczerwieni

Promienniki w wykonaniu Ex montowane do sufitu przy pomocy uchwytéw montazowych.

5.5.2. Wymagania dla uktadu zasilania i sterowania

Projekt branzy elektrycznej i automatyki obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji zasilania
urzgdzeh energetycznych (promiennikéw). Nalezy stosowal rozwigzania przyjete w dokumentaciji
wykonawczej.

5.5.3. Zasady montazu rurociggéw c.w i podgrzewaczy wody

» Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposéb roztgczny
umozliwiajgcy fatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementow bez koniecznosci
demontazu innych urzgdzen. Dopuszcza sie stosowanie armatury odcinajgcej taczonej z
rurociggami przez spawanie

» Potgczenia spawane rurociggdéw i ksztattek powinny by¢é wykonywane po przygotowaniu
koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761:1996.
Natomiast ksztalty ztgczy spawanych potgczeh kréécodw i odgatezien powinny byé zgodne z
przedmiotowg norma.

5.6. Wymagania wentylacji

5.6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.
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Wykonanie rob6t nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru

>

YV V V V

Powierzchnie przewodow powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, pekniec¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.

Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN-
1507:2006.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434:1999.

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12220:2001.

Warunki montazu urzgdzen (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki, kanaty)

>

>

>
>

Nalezy montowaé urzadzenia wentylacyjne zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentac;ji
technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i sprezeniu wynosi +5%

Praca wentylatorbw wyciggowych w pomieszczeniach WC powinna by¢ zblokowana z
oswietleniem tych pomieszczen

Wentylatory wywiewne i wywietrzaki nalezy osadzi¢ na podstawach dachowych.

Nalezy montowac wentylatory dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach,

5.6.2. Montaz przewodow

>

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposoOb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos$é na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszerh powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w
miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddédw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnosc¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgii.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:

o przewodow;

o materiatu izolacyjnego;

o elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw,

np. tumikéw, przepustnic itp.;
o elementéw skfadowych podpdr lub podwieszen;
o 0soby lub o0soéb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.
Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczehstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
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5.6.3.

Y

VV VYV VY

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementoéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdér powinny miec
wspotczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta
drgah powinny by¢é wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a
takze urzgdzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementow nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementow trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewodow ostro zakohczonych srub lub innych elementéw, ktére
mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny si¢ fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o
wiekszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory
rewizyjne o wymiarach podanych ponizszej tabeli 7.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

przepustnice (z dwéch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron);

filtry (z dwoch stron);

wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z  dwdch  stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjgtkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegtosé miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

5.6.4.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

¢ Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwosciag
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
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o Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢é w poblizu przeszkdéd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaki6cajgcy wptyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza.

o Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

e Przewdd taczacy sie€¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

o W przypadku tgczenia nawiewnikdéw lub wywiewnikdw z siecig przewodéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy:

ozgniata¢ tych przewodow,

o stosowaé przewodow diuzszych niz 4 m.

¢ Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

e dtugosc¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosic¢: L > 3D;

e przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodoéw, do ktérego podigczony
jest przewdd o $rednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosié: s < L/8.

e Sposdb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

* Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

o Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

5.6.5. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposOb zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

5.6.6. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$é przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751:2014-03.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN - EN 1751.

5.6.7. Wymagania dla uktadu zasilania i sterowania.

Projekt branzy elektrycznej i automatyki obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji zasilania
urzadzen energetycznych. Nalezy stosowac rozwigzania przyjete w dokumentacji wykonawcze;.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 .Wymagania ogdlne”

6.1. Badania odbiorcze instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega :
e szczelnos¢ instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z zamontowang armaturg
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zgodnos$¢é wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa
poprawnos¢ zamontowania przyborow i urzadzen

regulacja instalacji wodociggowej wody cieptej

zgodno$¢ doboru uzytych materiatow

sposob zabezpieczenia przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych
badania armatury odcinajgcej na instalacji wodociggowej

Odbidr robdt zanikajgcych (ocena zlgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy zgtaszaé
Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien byé dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosc¢ i poprawnos$¢ wykonania.
Oceny prawidiowosci wykonania nalezy dokonywaé na podstawie wynikow przeprowadzonych
bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki wczesniej zrealizowanego
pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé¢ za osiggnietg, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z
wymaganiami warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot

6.2. Badania odbiorcze instalacji ogrzewczej

6.2.1. Materiatly

Badanie materiatdw uzytych do wykonania roboét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatdw z wymogami Dokumentac;ji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.
Kontroli podlega na badaniu:

» zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg
» poprawnosci zamontowania urzgdzen

Dopuszczalne odchyiki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu
Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie
(ustalonej z uwzglednieniem wpltywu uzytkowania pomieszczen):

» £ 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,

» + 2 Kw pozostatych przypadkach.

6.2.3. Badania odbiorcze wentylacji

Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzagdzen i elementéw instalacji). Jesli
wymagania techniczne poszczegdlnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno
odpowiada¢ tym wymaganiom.

6.2.4. Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robot zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
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Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw i urzgdzen, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.2.5. Kontrola pracy wentylacji

e Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace wstepne:

e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajacych;

Nastawienie elementdéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jeéli istnieja.

6.2.6. Procedura prac

Wymagania ogélne
Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych instalacji.

» Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen,
czesciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i
wspoétdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany ukfad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz ukfadu regulacji.

» Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji.

> Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidiowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy
réwniez obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzgdzen.

» Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

» Nalezy obserwowa¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

» W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalac;ji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
Kierunek obrotow wentylatorow;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytgcznika;

Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajacych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania klap pozarowych

e Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;

o Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

VVVVVVYY

Kontrola dziatania sieci przewodéw

¢ Dziatanie elementéw dfawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania
powietrza;

o Dostepnosc¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w

pomieszczeniu

o Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

e Proba dymowa do wstepnej oceny przeplywéw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulaciji
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powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w
projekcie lub umowie).

6.2.7. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

e Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnié¢
metody pomiaréw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych, a informacje te podaé w dokumentach
odbiorowych.

e W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m? nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt
pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny
by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje sie wystepowania
najgorszych warunkow.

e Czynniki wplywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci
projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza
instalacji.

Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sg mniejsze wartosci niepewnosci, powinny by¢ one
okreslone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace urzadzen i elementéw instalacji
wymagajg mniejszych niepewnosci, to nalezy sie do tego stosowac¢. Wszystkie temperatury i
charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny réwnoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z
wyzej podanymi niepewnosciami wg tab.11.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 "Wymaganie ogdéine”.

Dla instalacji sanitarnych przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego
wyposazenia obiektu budowlanego.

Koszty zwigzane z wyposazeniem instalacji w materialy towarzyszgce muszg by¢ wliczone przez
Wykonawce w cene wykonania robot zasadniczych.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét jest:

— Dla urzadzen, aparatéw, przyborow, agregatéw, grzejnikow, wentylatoréw, wpustow itp. -komplet
— dla rurociggéw — metr

Zasada obmiaru rurociggow:

— dtugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

— do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury tgczonej na gwint i tacznikow,

— dtlugosé zwezki (redukcji) nalezy wliczyé do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.

— dla armatury, baterii -szt

Dla instalacji wentylacyjnych przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do
kluczowego wyposazenia. Koszty zwigzane z wyposazeniem instalacji w materiaty towarzyszgce musza
by¢ wliczone przez Wykonawce w cene wykonania robét zasadniczych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00 "Wymagania ogdlne”
e Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ”- zeszyt nr 7
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—,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ”- zeszyt nr 3

—,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6

—,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9

—,Warunki techniczni wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5

e Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych — T. Il Instalacje
sanitarne

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Wymagania ogolne sposobu rozliczenia robot okreslone zostaty w ST-00.

Szczegotowe warunki pfatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Przetargowe;j
Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Umowie.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Cena montazu urzadzen/instalacji mierzonych w kpl obejmuje:

¢ badania rob6t i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

e zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
Cena sprawdzenia , prob i rozruchu dla wszystkich instalacji w kpl obejmuije:

e sprawdzenia i regulacja instalacji

e préby koncowe,

Cena montazu rurociggow instalacji mierzonych w m. obejmuije:
e zakup, dostarczenie materiatdow oraz ich skladowanie,
¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowarn i sprawdzen
e wykonanie robot zasadniczych:
¢ wykonanie kompletnej instalacji wodociggowej i cwu
o wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji sanitarnej
o wykonanie kompletnej instalacji wody technologicznej
montaz rur, ksztattek przewodow,
wykonanie systemu mocowan przewodow,
zabezpieczenia odcinkdw narazonych na uszkodzenia mechaniczne,
roboty zwigzane z potgczeniem instalacji w istniejgcych obiektach oraz niezbedne roboty demontazowe
wykonanie ptukan, dezynfekciji, préb szczelnosci
wykonanie przej$¢ przez przeszkody
zabezpieczenie antykorozyjne rur
izolacje termiczne rur
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
uporzgdkowanie placu budowy po robotach

Cena montazu armatury mierzonych w szt. obejmuje:
- zakup, dostarczenie materiatéw oraz ich skladowanie,
- montaz z polgczeniami i zamocowaniem
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robét. Przy cenie ryczattowej kontraktu, czesciowe wynagrodzenie ptatne jest na podstawie
stopnia zawansowania rzeczowego robdét.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Instalacje wod-kan
PN-EN ISO 6708: 1998

PN-EN 1717:2003

PN-87/B-02151.01

PN-87/B-02151.02

PN-B-10702:1999
PN-B-10725:1997
PN-B-10736:1999

PN-EN ISO 15874-1:2013-
06E
PN-EN ISO 15874-2:2013-
06E
PN-EN ISO 15874-3:2013-
06E

PN-EN ISO 15874-5:2013-
06E

PN-ISO 25780:2013-05P

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 1717:2003

Normy-instalacje grzewcze
PN-EN I1SO 6946:2004

PN-EN 1SO 13370:2001
PN-EN 1SO 13789:2001
PN-EN 1SO 14683:2001

PN-EN I1SO 228-1:2005

PN-82/B-02403
PN-EN-12831

PN-83/B-03430

PN-EN 1333:2008

Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed
hatasem

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

Wodociagi. Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej —polipropylen (PP) — cz.1: postanowienia ogdine
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej —polipropylen (PP) — cz.2: rury

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej —polipropylen (PP) — cz.3: ksztattki

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej —polipropylen (PP) — ¢z.5: przydatnos$¢ systemu do
stosowania

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego
i bezcisnieniowego przesytania wody, nawadniania, odwadniania,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — systemy z termoutwardzalnych
tworzyw sztucznych (GRP)....

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Komponenty budowlane i elementy budynku.
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania.

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepfa -
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Czes¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

Opor cieplny i
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Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
PN-87/B-02151.02 budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach
PN-EN 10216-5:2006 Rury §talowe bez szwu qlg z?stosowah ci_énieniowych. Warunkj

techniczne dostaw. Czes$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej
natozonych powiok
Armatura przemystowa - Metoda ustalania wielkosci elementu
napedowego

PN-ISO 8501-
1/Ad1:1998/Ap1:2002

PN-EN 12570:2002

Normy-wentylacja

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-EN 1507:2006 o przekroju prostokagtnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i
szczelnosci przewoddw (oryg.)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

PN-B-03434:1999 \é\;e(:jr:r)]/ilzqa - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

0 przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkém{_— Si,e(': przewod()w - Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolne;j

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja_budynkéw - Urz_adzenia wgntylagyjne korﬁ_cowe - Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow

wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 1505:2001

PN-EN 12599:2013-04E

PN-EN 12236:2003

10.2. Inne

1.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001r- o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami)

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 27.01.94r Przepisy w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
Sciekéw(Dz. U. 21/94 poz.73)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380)

. Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
(Dz.U. 2000 nr 82 poz. 930)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462)
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7. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodno$ci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce —
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r. Nr 195, poz.
2011)

10.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497).

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydania (Dz. U. z
2004r Nr 237 poz. 2375).

12.Instrukcje producentow

13.Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:
— ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ”- zeszyt nr 7
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ”- zeszyt nr 3
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9
— ,Warunki techniczni wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5

14.Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r

15.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych — T. Il Instalacje sanitarne
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