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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-05 — Roboty zbrojarskie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST- 05
Roboty zbrojarskie

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

Dziat robo6t —45000000-7 — Prace budowlane
Grupy robét wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:

Gruparobot  —45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robdt:
45260000-7 Wykonywanie  pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
»  Kategoria robot:
- 45262310-7 Zbrojenie

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie



2

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-05 — Roboty zbrojarskie

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie



3

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-05 — Roboty zbrojarskie

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA ...ttt ettt e ettt et et n ettt et s s e e et et et et en e s s e et e te s et esennsnssaese s et et esensnsnestetesans
1.1. Przedmiot ST .................
1.2. Zakres stosowania ST....
Obiekty projektowane.........................
Obiekty istniejgce do przebudowy
1.3, OKreSIENIa POASTAWOWE .......ccciiiiiiiiiiee ettt e e e e e et e e e e e e e et e e e e e e e e s e tbbaseeeeeesaassabaeeeaeesaaasbaareeeeeessansaenes
1.4. Zakres robo6t dla poszczegdlnych obiektow
1.4.1. ZWIFOWNIK (OB, ISTN. M) 1ottt et ee ettt ettt s e s e s s e s e s et et et e s esean s enes et esesatetesesnennans
1.4.1.1. Ocena stanu technicznego istniejacego obiektu nr 1
1.4.1.2. Zakres przebudOwWy ...........coeieiiiiiiiiiieiie e e e
1.4.1.3. Materiaty konstrukcyjne..................
1.4.2. Komora zasuw (ob. proj. nr KZ-1)
1.4.2.1. Opis KOMOIY ......c.ceveviiriiiriieeesineennn
1.4.2.2. Materiaty konstrukcyjne..................
N T o =] YA (] o To Lo = S TP ERU T SUTUPSRRT
1.4.3. KOMOIA POIGCZENIOWA ...ttt ettt ettt e e ekt e ekt e e e s st e e e e et e e ab et e e sabr e e e abne e e e nsnn e e e s nree s
1.4.3.1. Opis komory
1.4.3.2. Materialy KONSIUKCY N ... .iiiiieiiiiiiiee e e et e e ettt e e e e e ettt e e e e e e s e e tabae e e e e e e s e s sattbeeeeeeeasaasbaaeeaaeessansbaaeeeaeeesannes
R R e T o 2= YAV (0] o Lo o= ST
1.4.3.4. Dylatacje ......ccocovveeeiiiieeeieee e
1.4.4. Pompownia gtéwna (ob. istn. nr 2)
1.4.4.1. Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu nr 2
1.4.4.2. Zakres przebudowy .........cceeeiiiiiiiiiiiiciice e
1.4.4.3. Materiaty konstrukcyjne
1.4.5. Projektowane komory zasuw (szt. 2) przytulone do istniejgcego obiektu nr 2
1.4.5.1. OPIS KOMOT.....uuuiiiieeiiiiiiiee et e e e e e e e e e et e e e e e e e e eantareeeaeens
1.4.5.2. Materiaty konstrukcyjne
O T T o 2= YAV (0] o Lo o= USSP
IR T Y - L = Vo [ OO TSSO P PP UPRPPPPRON
1.4.6. Komora pomiarowa (ob. proj. nr KP-1)
L1.4.6.0. OPIS ODIEKLU ...ttt e ettt e et e e e bbbt oo sttt e e b et e ek et e e eab et e e b et e e e b e e e nne e
1.4.6.2. Materiaty konstrukcyjne
1.4.6.3. Przerwy roboCze .........c.coccvvevrunennn.
1.4.7. Piaskownik (ob. istn. nr 3)
1.4.7.1. Ocena stanu technicznego istniejacego ObIEKIU NI 3 ... ...
1.4.7.2. Zakres przebudOwy .........cccceeiiiiiieiiiiieeeieie e
1.4.7.3. Materialy KONStrukCyjne...........coceeeviiviieinineeiinnenn,
1.4.8. Pomieszczenie dmuchaw (ob. istn. nr 3.1)
1.4.8.1. Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu nr 3.1
1.4.8.2. Zakres przebudowy pomieszczenia dmuchaw.............ccceeevveeee.
1.4.8.3. Materialy KONSIIUKCYJNE ....c.ocii ittt ettt e e e e bttt e e e e e e bbb et e e e e e e e abbae e e e e e e e s anbbbnreeeeeeaanns
1.4.8.4. Dylatacje fundamentow W pom. AMUCHAW ..........ccuiiiiiiiieie e e e
1.4.9. Rozdzielacz $ciekow (ob. istn. nr 4)
1.4.9.1. Ocena stanu technicznego istniejgcego ObIEKIU NI 4 ... ...
1.4.9.2. Elementy NOWOPIOJEKIOWENE ......ccouuviieiiiieeiiiite ettt ste e ettt e ettt e st e e ekt e et e e e e s bt e e e b bt e s aane e e e snbn e e e anr e e e e nnes
1.4.10. Przelew deszczowy (0b. istn. Nf PDS) .......ccvvviiiiiiiiiiiiieeee s
1.4.10.1. Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu nr 4
1.4.10.2. Elementy nowoprojektowane ............ccccceveernnen.
1.4.11. Reaktor biologiczny (ob. istn. nr 5.1 5.2)
1.4.11.1. Ocena stanu technicznego istniejgcych obiektéw ....................
1.4.11.2. Elementy nowoprojektowane
1.4.11.3. Materiaty KONSIrUKCYJNE .......ooiuieiiiiiie e e e
1.4.12. Stanowisko przyjmowania i ptukania materiatu z czyszczenia kanalizacji (ob. nr 6) ...............
O B B @ T o TS 3o o= (U [ T T ST PP PP PRSP PPPRPON
1.4.12.2. Materiaty KONSIIUKCYJNE ......cooiiiiieiiee ettt e e et e e e e e e r e e e e s e et r e e e e e e e s rnreeeeeenanees
1.4.12.3. Przerwy rob0CZe .........cccoeveiiiiiiiiiiieiiiiee e
1.4.13. Stanowisko separatora ptuczki piasku (ob. nr 6.1)
O e T R @ o T o] o1 =] LU TP UUPTUOPUPRPPT
1.4.13.2. Materiaty konstrukcyjne
1.4.13.3. Przerwy rob0Cze .......cccceeveeeiiiiiiiiiiiee e
1.4.14. Pompownia wod nadmiarowych (obiekt nr 7)........
1.4.14.1. OpIiS ObIEKIU .....oeeveiiiiiiiice e
1.4.14.2. Materiaty konstrukcyjne................
1.4.14.3. Przerwy roboCze .........cccceerruneenn.
1.4.15. Komora zasuw (obiekt nr KZ-2)
L1.4.15.1. OPIS ODIBKLU .....ceieiiiee ettt ettt oottt e e e oo e a bbbt e e e e e e e s ab bbbt e e e e e e e nbbbee e e e e e e s e nbbnreeaeeeeaann

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie



4

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-05 — Roboty zbrojarskie

1.4.15.2. Materialy KONSITUKCYJNE .....ccoiiiiiiiic 13
O TR B o =T 4V Y (o] o To Lo P UUPUOPUPERPT 14
1.4.16. Przewozna stacja dozowania zewnetrznego zrodta wegla organicznego (0b. nr8).......ccccvveeeviiiciiiieee e, 14
O T @ o T o] o1 T=] U PSP UOTUPRRPT 14
1.4.16.2. Materiaty KONSIUKCYINE ......couiiiiiiiiii ettt ettt e e e e et e e st e s s e e e enr e e e nnes 14
1.4.17. Waga samochodowa (ODIEKE NI 9).....ciii ittt e e ettt e e e e e st et e e e e e e e s annbaeeeeaeeesaannnneeeeaaeeaanns 14
O R @ o1 o] o1 =1 U P UUP SO PRPPT 14
1.4.18. Pompownia $ciekdw oczyszczonych (0b. istn. NM12.2) . ..o 14
O T R @ o1 o] o1 =1 U P UUPUOTPRPPT 14
1.4.18.2. Elementy NOWOPIOJEKIOWANE ......c.uviiiiiiiee ittt e e ekt s s e e s e e e e st e e e e e s b e e e nnne e e e nnnes 14
1.4.18.3. Materiaty KONSIUKCYINE ......couiiiiiiiiii ettt ettt e s e e et et e st e s s e e e ann e e e nnes 14
1.4.19. Ujecie $ciekOw 0czyszczonych (0b. iStN. MM 25) ......ciiiiiiiii e 15
1.4.19.1. Ocena stanu technicznego istniejacego ODIEKIU ...........cooiiiiiiiiii i 15
1.4.19.2. Elementy NOWOPIOJEKIOWANE .......uiiieieiiiiiiiiee e e e e ettt e e e e e s et e e e e e e s et e e e e e e s e s sasbaeeeeaeeassasbaaaeeeeeesaassssreneeeesaaans 15
1.4.19.3. Materiaty KONSITUKCYJNE ......cooiiiiiiiieie ettt e ettt e e e e e et e e e e e e b n e e e e e e e s aabbbereeeeeeaannns 15
1.3.1. Studnie odwodnieniowe S01 i SO2 (obiekt nr SO1 i S02) przy reaktorze biologicznym ...........c.cccevenee. 15
O O @ o150 o1 =1 4 (U PP UPP U POPPPPRPPTN 15
1.1.1.2. Materiaty KONSITUKCYJNE ..........cccueiiiiiii ettt ettt et et e e e e s 15
1.5. ZaKres robOt ODJELYCN ST ......uiiiiiiiie ittt ettt e e sttt e e s bt e e e s bbe e e e e be e e e s bbe e e e enbeeeeannbeeesnnnee 15
1.6. Ogolne wymagania dotyCzgCe RODOL............oiiiiiiii et 16
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH......c.cuviiiiiiiineieiereeseseeceeeneens 16
2.1. Warunki ogolne stosowania MateriatOW .............oooiuiiiiiiiiiiii e e e et e e e e e e reees 16
2.1.1. ROAZaje Stali ZDIOJENIOWE] .....oiuiiiiiiiiiie ettt e bt e e e e st e e s anbe e e e 16
2.1.2. Zasady doboru i dostawy Stali ZDIrOJENIOWE]..........c.ueieiiiiieiiiiie et 16
2.2. Wymagania szczegOtowe dla MaterialOW ............ooiiiiiiiiiie et 17
2.2.1. Asortyment Stali ZDIrOJENIOWE] .........c.ueiiiiiiie ettt e et 17
2.2.2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali Zbrojeniowe] ... 17
2.2.3. DIUE MONTAZOWY ....eeiiiiiiiiee ettt et e e oottt e e e oo e bbb bttt e e e e e e nnbb b et e e e e e eaanbbbeeeeaeeesaannnnees 17
2.2.4. POAKIaAKi AYSTANSOWE .......eeiiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e oo e ettt e e e e e e e ab b b et e e e e e e s nbbb e e e e e e e e s aanneneas 17
G I B 1=) (E= = Tol = 4o [o T [T L~ o [T TP PPRPPRTPP 17
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.....ccoitiiiiiiit ittt ettt ettt sttt 18
3.1. Ogolne wymagania dOtYCZGCE SPIZELU........cocuueiiiiiiie ettt ettt e s e e e ab e e e s s e e e e anbr e e 18
3.2. Sprzet do wykonania robdt ZbrojarskiCh ... 18
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.......coouiuiueieececeeeceet ettt en et en s, 18
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH........ocoiueiiieiececeee e 18
T IV 10 o] (oo o] [ o[- T PO PP PUT PP PPPPPI 18
T I B O o= 1y = o3 = T o oo | A SRR 18
5.1.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawiC w trakcie BUdOWY ...........ccoooiiiiiiiiiiiiii e 18
5.1.3. PrzygotOWANIE ZDIOJEINIA. ... .cciitiiiiiiiieei ittt ettt ekttt e e s b e e e b et e e b e e s e e e b 18
5.1.3.1. CZYSZCZENIE PrOIOW ........coueeieiieee ettt ettt et e e ettt e e ettt e e s bae e e e anbe e e e anteeeeannteeeaaneeeeens 19
5.7.3.2. ProStOWANIE PIEIOW .........eeeiiieiiieee ettt ettt e e e ettt e e e e e s bb b e e e e e e s e bbbnreeaeeeaanaas 19
5.1.3.3. Cigcie PretOW ZDIrOJEMIOWYCHR ..........ccuuii ittt ettt et e e s et e e s na e e e aneneeeens 19
5.1.3.4. OAGIQCIA PrOIOW, NAKI ..........eeiiiiiiiiiie ettt et 19
T I |V o] o ¢= P4 o (o] (=1 o1 = RO PP UPPT PP 20
5.1.4.1. WYMAGAnia OGOINE ...........c..ecciiiuiiiiiiit ettt ettt et e e e 20
5.1.4.2. MONTOWANIE ZBFOJENIA ... .eeeiiiiie ittt ettt et e e et e e e st e e e e e e snneees 21
5.1.4.3. tgczenie pretdw za POMOCG SPAWANIA .............cccuiiiuuuiiiiie ettt e et e e e e e e e e e e s aaas 21
5.1.4.4. tgczenie pojedynczych pretow na zaktad bez SPAWANIA .............ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 21
5.1.4.5. SKIZYZOWANIA PIOIOW ......cc.eeeeeiiee ettt ettt et e e ettt e e ettt e e et e e e anbe e e e snnteeeasnbeeeeaneneeeans 21
B5.1L4.6. ZASAUY BHP ... ... e e e e e e e e e e e b aeeeeae s 21
5.2. Warunki szczegOtowe WYKONANIA FODOL ........ooiiiiiiiiiiie ittt e e e e e e et e e e e s 22
6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH........cccooveiecrerereeeeee e, 22
[T IR @ o o] g T T2= Er=To | AN (o a1 (o] ST SR 22
Lo I o101 i (o] F= W4 o] (o 1=T o |- H PP UPPP PRI 22
6.2. Kontrola jakoS$Ci robOt ZDrOJarskiCh.........cocuuiii i e e 22
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT .......oovieiieeecececeeeeeeeee e 23
T =T [ (oY &= WeT o] 14T 1 (0 11 T PO PP UPPPUPPPP PRSI 23
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH ...ttt ettt ea e es sttt ssenen s s st se s senens 23
8.1. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgCych. ...........cooveciiiiiiii i, 23
8.1.1. Dokumenty i dane
8.1.2. Zakres robédt ..................
LI @ Lo | o] (] gl (o] a TtV U PUT PSPPI
9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT .......ouiuititeietee ettt et ee et en sttt s s s sasae st esassnenesasaesesasasenensneeens 24
O0.1. DOKUMENTY ODNIESIENIA ... eetttttttttttttttttsteseusaseeassssessssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 24

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie



5

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-05 — Roboty zbrojarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu
»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
przygotowanie i montaz zbrojenia przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu nastepujgcych obiektow:

Obiekty projektowane

— Komora zasuw z krata reczng (obiekt nr KZ-1) oraz komora potaczeniowa

— Komora pomiarowa (obiekt nr KP-1) oraz komory zasuw przylegte do istn. Pomp. gtéwnej
— Stanowisko przyjmowania i ptlukania materialu z czyszczenia kanalizacji (obiekt nr 6)

— Stanowisko separatora ptuczki piasku - obiekt nr 6.1

— Pompownia wod nadmiarowych - obiekt nr 7

— Komora zasuw - obiekt nr KZ-2

— Przewozna stacja dozowania zewnetrznego zrodia wegla organicznego - obiekt nr 8

— Studnie odwadniajgce S01 i S02 u podnéza skarp ostaniajgcych reaktor biologiczny

— Waga samochodowa - obiekt nr 9

Obiekty istniejace do przebudowy

Ponizej wymienione obiekty sg przebudowywane w zakresach okreslonych w poszczegdinych projektach
branzowych.

—  Zwirownik — obiekt nr 1

— Pompownia gtéwna - obiekt nr 2

— Piaskowniki - obiekt nr 3

— Pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3.1

— Rozdzielacz $ciekéw - obiekt nr 4

— Reaktor biologiczny - obiekt nr 5.1, 5.2

— Pompownia $ciekéw oczyszczonych — obiekt nr 12.2

— Ujecie Sciekéw oczyszczonych — obiekt nr 25

W zakresie niezbednym do obstugi komunikacyjnej obiektéw projektuje sie réwniez rozbudowe
nawierzchni drogowej w powigzaniu z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00
~Vymagania ogolne” pkt. 1.3. a takze podanymi ponizej:

»lnzynier” - rébwnoznaczny z uzywanym pojeciem Kierownika Kontraktu, oznacza osobe fizyczng lub
osobe prawng, wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia w/w funkcji dla potrzeb Umowy. Funkcja
Inzyniera (Kierownika Kontraktu) obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Kierownika Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego”.

Roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robot zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym Zzebrowane o srednicy do 40mm.

Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb
czynny.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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1.4. Zakres robét dla poszczegdéinych obiektow

1.4.1. Zwirownik (ob. istn. nr1)

1.4.1.1. Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu nr 1

Przedmiotowy obiekt to komora zelbetowa o wym. wewnetrznych 2,9x2,9m i wysokosci w swietle h=
4,75m. Sciany gr. 0,30m, ptyta denna gr. 0,40m. Korona obiektu wyniesiona ponad teren na wys. ~0,30m.
Stan techniczny obiektu okres$lg sie jako dobry, nie zagrazajgcy bezpieczehstwu konstrukcji.

1.4.1.2. Zakres przebudowy

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:

e wykonanie ew. reprofilacji i napraw pow. betonowych na obiekcie przy uzyciu zapraw PCC-HSR,

e otwory wylgczone z eksploatacji zaslepi¢ betonem C30/37 (W8, F100) +profil peczniejacy obwodowo;

e wykonanie przewezenia istn. komory zwirownika, tzn. wykonanie poszerzenia istn. $cian zelbetowych
(réwnolegtych do proj. r-gu DN1800) o 0,40m. Poszerzenie przedmiotowych $cian wykonaé poprzez
zakotwienie do istn. $cina i dna projektowanych $cian z betonu C30/37 (W8, F100) zbrojonego stalg
zebrowang A-IIIN.

¢ wykonanie betonu spadkowego C20/25 (W8, F100) na ptycie dennej komory zwirownika;

1.4.1.3. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
kl. ekspozycji XA3, XC3
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, RB500W)
Otulina zbrojeniowa:  a = 3cm (Sciany zwezajace swiatto komory)

1.4.2. Komora zasuw (ob. proj. nr KZ-1)

1.4.2.1. Opis komory

Komora zasuw (KZ-1) - zelbetowa, monolityczna, nowoprojektowana komora mokra, podziemna,
zorientowana prostopadle do istn. kolektora DN1800 (komore zabudowa¢ na kolektorze). Wymiary
wewnetrzne komory w rzucie: axb = 2,90 x 7,40m, h=4,75m.

ptyta denna - 0,40m

sciany 0,30m

ptyta stropowa - brak /przekrycie komory w postaci kratki pomostowej, obramowanej, zgrzewanej

wys. 4cm ze stali 304, wspartej na ruszcie z ceownikow 140/

posadowienie ptyty dennej - 4,88m ponizej poziomu terenu
Na ptycie dennej nadbeton spadkowym C25/30 gr. 15+41cm, zbrojony widknami polimerowymi dt.40mm;
nasycenie 2,5kg/m3. Komora do wykonania na istn. kolektorze DN1800. W miejscu proj. scian komory
oczysci¢ przez piaskowanie rurocigg i zatozy¢é tasme bentonitowo-kauczukowg po catym obwodzie. Po
wykonaniu komory KZ-1 - wycigé rurociag wewnatrz komory.
Przejscie rurociggu DN1800GRP (rura z zywic poliestrowo-szklanych) przez $ciany komory z
zastosowaniem systemowego tacznika do wbetonowania osadzonego w szalunku.
Do korony komory KZ-1 kotwi¢ podstawy czesci stupéw wiaty stalowej przewidzianej do wzniesienia nad
zwirownikiem.

1.4.2.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
kl. ekspozycji XA3, XC3
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton spadkowy

komory: C25/30, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton podktadowy: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP, RB500W)
A-l (St3S)

Otulina zbrojeniowa:  a = 4cm (ptyta denna, $ciany)

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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1.4.2.3. Przerwy robocze

Przerwa robocza (na ptycie dennej) uszczelniona tasmg uszczelniajgcg o wys. 15cm z profilem
peczniejgcym.

1.4.3. Komora potagczeniowa

1.4.3.1. Opis komory

Komora potgczeniowa miedzy obiektami nr1 i nr2 zostata zaprojektowana jako zelbetowa, monolityczna
komora mokra do zabudowy na kolektorze DN1800. Wymiary wewnetrzne komory w rzucie: a x b = 2,90 x
3,28m, wysokos¢ komory w Swietle h=4,75m.
. ptyta denna - 0,40m

Sciany 0,30m,

$ciana od strony zwirownika: 0,48m

$ciana od strony pompowni: 0,15-0,425m (dostosowana do krzywizny pompowni)

ptyty stropowej brak. W jej miejsce przekrycie w postaci kratki pomostowej, obramowanej,

zgrzewanej wys. 4cm ze stali 304, wspartej na ruszcie z ceownikow 140;

posadowienie ptyty dennej - 4,88m ponizej poziomu terenu
Na ptycie dennej nadbeton spadkowym C25/30 gr. 11+17cm, zbrojony przeciwskurczowo widknami
polipropylenowymi w ilosci 0 6kg/m betonu. Wewnatrz komory (od strony zwirownika) zastawka do
regulowania przeptywu sciekéw transportowanych istn. kolektorem DN1800. Wewnatrz komory wykonaé
réwniez betonowe "kierownice" o wys. ~1,80m ukierunkowujgce $cieki doptywajgce rurociggiem
omijajgcym oraz prowadzone ze zwirownika.
Komora do wykonania na istn. kolektorze DN1800. W miejscu proj. Scian komory oczysci¢ przez
piaskowanie rurociag i zatozy¢ tasme bentonitowo-kauczukowg po catym obwodzie. Po wykonaniu komory
potaczeniowej - wyciaé rurociag wewnatrz komory.
Od strony Pompowni gtéwnej (ob. nr 2) komorg potgczeniowa dylatowaé. Szczeliny dylatacyjne ostonié
prefabrykowanymi tasmami uszczelniajgcymi.

1.4.3.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
kl. ekspozycji XA3, XC3
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton spadkowy

komory: C25/30, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton podktadowy: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, RB500W)

Otulina zbrojeniowa:  a = 4cm (ptyta denna, Sciany)

1.4.3.3. Przerwy robocze

Przerwa robocza (na ptycie dennej) uszczelniona tasmg uszczelniajgcg o wys. 15cm z profilem
peczniejgcym.

1.4.3.4. Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ ptytg pilsniowg nasgczong bitumem i zamkngé od wewnagtrz
prefabrykowang tasma uszczelniajgcg a od zewnatrz kitem elastycznym.

1.4.4. Pompownia gtéwna (ob. istn. nr 2)

1.4.4.1. Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu nr 2

Istniejgcy obiekt okragly zagtebiony w gruncie. Konstrukcja obiektu zelbetowa w postaci studni
zapuszczanej o srednicy wewnetrznej 10,00m i wysokosci wewnetrznej ~6,50m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploataciji.

1.4.4.2. Zakres przebudowy

W ramach przebudowy gtéwnej pompowni sciekéw przewidziano nowe elementy takie jak:

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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- piyta stropowa zelbetowa o gr. catkowitej 0,25m

- uzupetnienie scian pionowych zelbetowych

- wykonie przejs¢ szczelnych dla rurociggéw, w otworach wierconych + uszczelnienie tahcuchami

- wykonanie nadbetonéw na ptycie dennej C30/37

- czyszczenie wszystkich powierzchni wewnetrznych betonowych

- naprawa wszystkich powierzchni wewnetrznych betonowych na bazie zapraw PCC HSR
(siarczanoodpornych).

1.4.4.3. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
Klasa ekspozycji: XA2

Beton spadkowy komory: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100

wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 4cm

1.4.5. Projektowane komory zasuw (szt. 2) przytulone do isthiejacego obiektu nr 2

1.4.5.1. Opis komor

Komory zasuw, szt. 2 - zelbetowe, monolityczne, nowoprojektowane komory suche, podziemne, dtuzszym
bokiem przylegte do pompowni. W rzucie o wymiarach wewnetrznych 3,70 x 1,50m i wysokos$ci wew.
2,78m.

ptyta denna - 0,30m

Sciany 0,25m

ptyta stropowa - 0,25m

posadowienie ptyty dennej - 3,60m ponizej terenu
Na ptycie dennej rzgpia 0,50 x 0,50m i gtebokosci 0,40m przykryta kratkg pomostowg ze stali nierdzewne;.
Rzgpia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50+55cm. Zbrojony wtéknami polimerowymi
dt.40mm ; nasycenie 2,5kg/m®
W plycie stropowej przewidziano wtazy DN600, szt. 2.

1.4.5.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
Klasa ekspozycji: XA2

Beton spadkowy komory: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100

wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 4cm

1.4.5.3. Przerwy robocze

Przerwy robocze (na ptycie dennej) uszczelnione tasma bentonitowo-kauczukowg 20x25mm

Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujgco: usungé zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardniatego betonu
wypiaskowac¢. Beton wyschniety nalezy nawilzyé przez co najmniej jeden dzieh przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

1.4.5.4. Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ ptytg pilSniowg nasgczong bitumem i zamkngé od wewnatrz
prefabrykowang tasma uszczelniajgcg a od zewnatrz kitem elastycznym.

1.4.6. Komora pomiarowa (ob. proj. nr KP-1)

1.4.6.1. Opis obiektu

Komora zelbetowa, monolityczna, nowoprojektowane komora sucha, podziemne, zagtebiona w gruncie.
Obiekt ocieplony. W rzucie o wymiarach wewnetrznych 6,10 x 2,50m i wysokosci wew. 3,03m. W rzucie
jeden naroznik Sciety

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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ptyta denna - 0,30m

Sciany 0,25m

ptyta stropowa - 0,16m

posadowienie ptyty dennej - 3,39m ponizej terenu
Na ptycie dennej rzgpia 0,50 x 0,50m i gtebokosci 0,40m przykryta kratkg pomostowg ze stali nierdzewne;.
Rzgpia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50+55cm zbrojonym przeciwskurczowo.
(Wiokna polimerowe dt.40mm nasycenie 2,5kg/m®)
W plycie stropowej przewidziano wtazy 80x80xcm, szt.2 i 120x120cm, szt.1.
Komunikacja

1.4.6.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
kl. ekspozycji XA2

Beton spadkowy komory: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100

wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozycji: XA2

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 4cm - ptyta denna, Sciany; a = 3cm - plyta stropowa

1.4.6.3. Przerwy robocze

Przerwy robocze (na ptycie dennej) uszczelnione tasmg bentonitowo-kauczukowg 20x25mm
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujgco: usungc zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardniatego betonu
wypiaskowaé. Beton wyschniety nalezy nawilzy¢ przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

1.4.7. Piaskownik (ob. istn. nr 3)

1.4.7.1. Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu nr 3

Istniejacy piaskownik to trojkomorowy zbiornik (dwie komory podtuzne z przegtebieniem + komora
czotowa) wzniesiony na nasypie budowlanym i wyniesiony ponad jego korone na ~2m. Wymiary przekroju
poprzecznego komor podiuznych: a x h x L= 2,00 x 2,70 x 22,00m. Komory podtuzne od strony
pomieszczenia dmuchaw przegtebione na dtugosci 2m do gtebokosci 4,7m (liczgc od korony piaskownika).
Wymiary przekroju poprzecznego komory czotowej: a x h x L= 4,30 x 2,70 x 2,00m. Grubo$¢ Scian oraz
ptyty dennej piaskownika: 0,30m. Wewnagtrz kazdej z komér podtuznych uformowano betony spadkowe,
ktére tworzg leje, w ktérych sedymentuje piasek, kiory nastepnie jest zgarniany w kierunku czesci
przegtebionej obu komoér, by finalnie zosta¢ odebrany przez zestaw pompowy. Komunikacja z obiektem
zapewniona przez schody betonowe.

Stan techniczny obiektu ocenia sig jak dobry, nie zagrazajacy bezpieczenstwu konstrukgji.

1.4.7.2. Zakres przebudowy

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:

¢ wykonanie hydrodynamicznego czyszczenia istn. pow. betonowych piaskownika;

o wykonanie ew. reprofilacji i napraw pow. betonowych na obiekcie przy uzyciu zapraw PCC-HSR,;

o zaSlepienie istn. otworéw wytgczonych z eksploatacji betonem C30/37 (W8, F100) po uprzednim
zatozeniu obwodowo profili peczniejgcych bentonitowo-kauczukowych;

e uszczelnienie przejs¢ przez $ciany proj. rurociggow stalowych DN150. Przejscia wykonaé jako
szczelne typu tancuchowego. (elastomer EPDM + elem. do skrecania ze stali nierdzewnej 304),

1.4.7.3. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
(klasa ekspozycji XA3, XC3) wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP, RB500W), A-l (St3S)
Otulina zbrojeniowa: a = 3cm

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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1.4.8. Pomieszczenie dmuchaw (ob. istn. nr 3.1)

1.4.8.1. Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu nr 3.1

W bezposrednim sgsiedztwie piaskownika znajduje sie budynek jednokondygnacyjny z pomieszczeniem
dmuchaw (ob. 3.1). Wymiary wewnetrzne budynku a x b x h= 8,00 x 8,70 x 4,50m. Przedmiotowy
budynek posadowiono na tawach fundamentowych i wzniesiono w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej.
Pod stropem budynku znajdujg sie zelbetowe koryta (szt. 2) o wym. axh=1,5x1,5m kazde, rozsuniete
wzgledem siebie osiowo na 3,9m. Koryta ostonieto od goéry kratkg stalowg i powigzano monolitycznie ze
stropem i wsparto na $cianie zelbetowej oddzielajgcej piaskownik od budynku oraz na stupach
zelbetowych (szt. 2) podpierajacych (blizsze siebie) sciany koryt. Powierzchnie gérng stropu zabudowano
dwuspadowg konstrukcjg nosng na bazie rusztu aluminiowego z wypetnieniem z poliweglanu. Istniejgca
nadbudowa z poliweglanu w cato$ci ostania istn. strop zelbetowy wraz z korytami w nim zlokalizowanymi.
Wysokos¢ istn. zabudowy poliweglanowej: h1=2,0m (okap) oraz h2=2,9m (kalenica).

Stan techniczny obiektu ocenia sie jak dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukcji. Po demontazu
zbednej zabudowy z poliweglanu, mozna przystgpi¢ do dalszej eksploatacji obiektu.

1.4.8.2. Zakres przebudowy pomieszczenia dmuchaw

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:

e wykonanie hydrodynamicznego czyszczenia istn. pow. betonowych koryt zelbetowych oraz goérnej
powierzchni stropu;

e wykonanie ew. reprofilacji i napraw pow. betonowych na obiekcie przy uzyciu zapraw PCC-HSR,;

e  zaslepienie istn. otworéw wylgczonych z eksploatacji betonem C20/25 (W8, F100) po uprzednim
zatozeniu obwodowo profili peczniejgcych bentonitowo-kauczukowych;

e uszczelnienie przejs¢ przez $ciany proj. rurociggéw stalowych DN100 i DN150. Przejscia wykonac¢
jako szczelne typu fancuchowego. (elastomer EPDM + elem. do skrecania ze stali nierdzewnej 304),

e wypetnienie otwordw-przelewdw zorientowanych w Sciana istn. koryt. Wypetnienie na bazie betonu
klasy C30/37 zbrojonego stalg A-IlIN, zbrojenie kotwione do $cian koryt;

o  zaslepienie istn. otworéw 80x70cm (szt. 2) w stropie koryt. Zaslepienie wykona¢ na bazie betonu
klasy C30/37 zbrojonego stalg A-IIIN;

o  zaslepienie istn. otworéw w stropie Zzelbetowym spinajgcym goérg koryta. Wykona¢ na bazie betonu
klasy C30/37 zbrojonego stalg A-11IN

¢ wykonanie nowych fund. ptytowych F1 (szt. 4) pod dmuchawy. Proj. ptyty zelbetowe gr. 20cm (10cm
wyniesione ponad posadzke) wykona¢ z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg A-IlIN;

e wydzielenie pomieszczenia szaf elektrycznych i sterowniczych poprzez wykonanie wewnatrz budynku
nowoprojektowanych $cian ceramicznych gr. 25cm wspartych na $Scianie z bloczkéw betonowych
posadowionych na fawach fundamentowych o szer. 60cm i wys. 40cm (beton C25/30 + stal A-IIIN);

e czesciowe zamurowanie istn. otworu o szerokoéci 3m. W $ladzie nowoprojektowanego otworu
zatozy¢ nadproza prefabrykowane typu "L19"

e nowa posadzka gr. 20cm =z betonu C25/30 zbrojonego przeciwskurczowo witdknami
polipropylenowymi (w ilosci 0,6kg/m3 betonu) do wykonania w pomieszczeniu dmuchaw (w poziomie
fund. ptytowych F1) oraz w pomieszczeniu wydzielonym na rozdzielnie elektryczng (obnizona o 0,5m)

1.4.8.3. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
(klasa ekspozycji XA3, XC3) wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton do
fund. ptytowych: C25/30, wodoszczelny W6,

(klasa ekspozycji XC2) wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.
Stal zbrojeniowa: A-llIN (B500SP, RB500W), A-l (St3S)

Otulina zbrojeniowa: a = 3cm
a = 4cm (fawy fundamentowe w pom. dmuchaw)
1.4.8.4. Dylatacje fundamentéw w pom. dmuchaw

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ ptytg pilSniowg nasgczong bitumem i zamkngé od wewnatrz
prefabrykowang tasma uszczelniajgcg a od zewnatrz kitem elastycznym.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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1.4.9. Rozdzielacz sciekéw (ob. istn. nr 4)

1.4.9.1. Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu nr 4

Jest to istniejgca komora zelbetowa, o $rednicy wewnetrznej 6,0m ze Scianami wewnetrznymi ktorej
zadaniem jest rozdziat i odbior sciekdéw do/z osadnikow wstepnych.
Rozdzielacz wykonano jako wielokomorowy zbiornik okragty, wyposazony w osiem zastawek, dzieki
ktérym mozna kierowac $cieki na rézne obiekty. Poszczegdlne komory stuzg do:

e doprowadzenia sciekédw na osadniki wstepne — 2 szt.

e przyjecia $ciekow oczyszczonych z osadnikow — 2 szt.

e odprowadzenie nadmiaru $ciekéw do odbiornika — 1 szt.

e odprowadzenie sciekdéw na czes¢ biologiczng oczyszczalni — 1 szt.
Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploataciji.

1.4.9.2. Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:

- czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i uzupetnienie ubytkow i nieciggtosci wszystkich powierzchni
betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych).

1.4.10. Przelew deszczowy (ob. istn. nr PDS)

1.4.10.1. Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu nr 4

Przelew deszczowy PDS to istniejgca komora zelbetowa o wymiarach wewnetrznych w rzucie 3,5x2,7m i
gtebokosci 2,20m. Z trzech stron na zewnagtrz pomost zelbetowy, wspornikowy.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukgciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacii.

1.4.10.2. Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:

- czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i uzupetnienie ubytkéw i nieciggtosci wszystkich powierzchni
betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych).

1.4.11. Reaktor biologiczny (ob. istn. nr 5.11 5.2)

1.4.11.1. Ocena stanu technicznego istniejacych obiektow

Istniejgcy blok skitada sie z dwdch reaktoréw, ktdre podzielone sg na komory, zagtebiony w gruncie.
Konstrukcja obiektu zelbetowa, monolityczna. W rzucie o wymiarach zewnetrznych: 106,00 x 56,50m i
wysokosci wewnetrznej ~5,30m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploataciji.

1.4.11.2. Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:
- czyszczenie wszystkich powierzchni wewnetrznych betonowych
- naprawa wszystkich betonowych wewnetrznych i korony na bazie zapraw PCC HSR
(siarczanoodpornych).
- budowa nowych pomostow zelbetowych P-1, szt. 2, w komorach tlenowych o szerokosci L=180cm; i
dtugosci 13,22m.
ptyta pomostu - 0,20m
stupy i zebra - 0,40 x 0,40m, sz. 4 (dla 1 pomostu)
- wykonie przej$¢ szczelnych dla rurociggdéw, w otworach wierconych + uszczelnienie tancuchami
- zmiana szerokosci otworu z 2,25cm na 1,75cm (segment 2); beton C30/37
- na odptywie Sciekow zaslepienie istniejgcych otworéw przy dnie zbiornika, beton C30/37 + tasma
uszczelniajgca
Odprowadzenie osadu do studzienek ¢$1200, h=2,60m. Studzienki z kregéw zelbetowych, tgczonych
przez uszczelki EPDM. Przejscia rurociggéw szczelne systemowe lub tancuchowe.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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1.4.11.3. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozyciji: XA2

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 4cm - plyta denna, $ciany

Stal profilowa: OH18N9 - stal nierdzewna

Spawanie zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych.

1.4.12. Stanowisko przyjmowania i ptukania materiatu z czyszczenia kanalizacji (ob. nr 6)

1.4.12.1. Opis obiektu

Obiekt w postaci wanny zelbetowej, monolitycznej, zagtebionej w gruncie. W rzucie o ksztalcie litery "L"
wymiarach wewnetrznych 14,0 x 4,20m + 5,70 x 2,80m i wysokosci wew. 3,60m.

ptyta denna - 0,35m

Sciany 0,30m
Na ptycie dennej w nadbeton spadkowym C25/30 gr. 10+55¢cm. Zbrojony wiéknami polipropylenowymi
0,6kg/m3.

1.4.12.2. Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
Beton spadkowy komory: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100

wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozycji: XA2

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 4cm - ptyta denna, $ciany

1.4.12.3. Przerwy robocze

Przerwy robocze (na ptycie dennej) uszczelnione tasmg bentonitowo-kauczukowg 20x25mm
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujgco: usungc zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardniatego betonu
wypiaskowaé. Beton wyschniety nalezy nawilzyé przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

1.4.13. Stanowisko separatora ptuczki piasku (ob. nr 6.1)

1.4.13.1. Opis obiektu

Obiekt w postaci wanny zelbetowej, monolitycznej, zagtebionej w gruncie. W rzucie prostokgtny o
wymiarach wewnetrznych 6,30 x 4,20m i wysoko$ci wew. 1,00m.

ptyta denna - 0,35m

Sciany 0,30m

1.4.13.2. Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
Beton spadkowy komory: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100

wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozycji: XA2

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 4cm - ptyta denna, Sciany

1.4.13.3. Przerwy robocze

Przerwy robocze (na ptycie dennej) uszczelnione tasmg bentonitowo-kauczukowg 20x25mm
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujgco: usungc zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardniatego betonu
wypiaskowaé. Beton wyschniety nalezy nawilzy¢ przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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1.4.14. Pompownia wéd nadmiarowych (obiekt nr 7)

1.4.14.1. Opis obiektu

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni zapuszczanej, zelbetowej, prefabrykowanej. Srednica
wewnetrzna D = 4,00m. Obiekt "mokry" przykryty ptytg zelbetowg, prefabrykowang z otworem
montazowym o szerokosci 1,40m przez dlugos¢ obiektu. Otwér zabezpieczony barierkg ochronng o
wysokosci 1,10m.

Dno obiektu zabezpieczone ptytg denng zelbetowg o gr. 0,40m, wykonang na korku betonowym gr.
~1,10m, z betonu C25/30. Na ptycie dennej wyprofilowana kineta i beton spadkowy z betonu C30/37
zbrojonego wtbknami polipropylenowymi 0,6kg/m3.

W obiekcie projektuje sie deflektor stalowy o wysokosci 3,62m i szerokosci ~3,46m (od Sciany do Sciany)
Przejscia rurociggdéw przez Sciane szczelne, uszczelnienie tahcuchami uszczelniajgcymi.

Wszystkie powierzchnie betonowe, wewnetrzne zabezpieczone powtokg chemoodporna,
siarczanoodporng

Fundament pod zurawik

Projektowany fundament blokowy, zelbetowy, monolityczny, przy obiekcie Nr7. W rzucie o wymiarach 2,40
x 2,40m i wysokosci 1,40m. Wyniesiony nad teren 0,15m, posadowiony -1,25m. Fundament z betonu
C30/37.

1.4.14.2. Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
Beton prefabrykowany; C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 4cm - ptyta denna, $ciany

1.4.14.3. Przerwy robocze

Przerwy robocze (na plycie dennej) uszczelnione tasma bentonitowo-kauczukowg 20x25mm
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujgco: usungc zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardniatego betonu
wypiaskowaé. Beton wyschniety nalezy nawilzyé przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

1.4.15. Komora zasuw (obiekt nr KZ-2)

1.4.15.1. Opis obiektu

Nowoprojektowana komora sucha, zelbetowa, monolityczna, zagtebiona w gruncie na 2,80m. Obiekt
ocieplony. W rzucie prostokgtna o wymiarach wewnetrznych 2,50 x 4,00m i wysokosci wew. 2,55m.
ptyta denna - 0,25m
Sciany 0,25m
ptyta stropowa - 0,16m
posadowienie ptyty dennej - 2,80m ponizej terenu
Na ptycie dennej rzgpia 0,50 x 0,50m i gtebokosci 0,40m przykryta kratkg pomostowa ze stali nierdzewne;j.
Rzapia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50+55cm. Zbrojony wtéknami
polipropylenowymi 0,6kg/m3.
W ptycie stropowej przewidziano wtazy 80x80xcm, szt.2.
Komunikacja za pomocg stopni ztazowych lub drabinek stalowych. Na zewnatrz pochwyty
zabezpieczajgce przy zejsciach do komory, o wysokosci 1,10m.
Przejscia rurociggdw przez Sciane szczelne, uszczelnienie tahcuchami uszczelniajgcymi.
podpory rurociggéw stalowe, systemowe.

1.4.15.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
kl. ekspozycji XA2

Beton spadkowy komory: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100

wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozycji: XA2

Beton podktadowy C8/10

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)
Otulina zbrojenia a = 4cm - plyta denna, Sciany
a = 3cm - plyta stropowa

1.4.15.3. Przerwy robocze

Przerwy robocze (na ptycie dennej) uszczelnione tasmg bentonitowo-kauczukowg 20x25mm
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujgco: usungc zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardniatego betonu
wypiaskowac. Beton wyschniety nalezy nawilzy¢ przez co najmniej jeden dzieh przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

1.4.16. Przewozna stacja dozowania zewnetrznego zrédta wegla organicznego (ob. nr 8)

1.4.16.1. Opis obiektu

Nowoprojektowany fundament ptytowy, zelbetowy, monolityczny. W rzucie o wymiarach 2,00 x 4,00m i
wysokosci 0,40m. Wyniesiony ponad teren 0,10m. Posadowiony na gruncie nie wysadzinowym do
gtebokosci 0,80m p.p.t..

1.4.16.2. Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100.
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozyciji: XA2

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

1.4.17. Waga samochodowa (obiekt nr 9)

1.4.17.1. Opis obiektu

Projektowana waga samochodowa zlokalizowana w poblizu pierwszej bramy dojazdowej (na teren
oczyszczalni), w formie pomostu najazdowego o wym.18x3m z zelbetowg ptytg jezdna.

Najazdy: betonowe o dlugosci min. 6,7 m i nachyleniu 5,4%. Zakres wazenia do 50t.

Szczegoty wykonanie fundamentéw pod konstrukcje wagi wg wytycznych dostawcy rozwigzania.

1.4.18. Pompownia sciekéw oczyszczonych (ob. istn. nr 12.2)

1.4.18.1. Opis obiektu

Istniejgcy obiekt kubaturowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, parterowy. W rzucie o wymiarach
wewnetrznych 4,55 x 5,70m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploataciji.

1.4.18.2. Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:
- wykonanie nowej posadzki w catym obiekcie
- warstwa wierzchnia - posadzka zywiczna
- ptyta Zzelbetowa C25/30 gr. 15cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym S1.0x50mm w ilosci 25kg/m3,
- 1x papa termozgrzewalna
- beton C8/10 -10cm
- piasek zageszczany mechanicznie ~20cm, wskaznik zageszczenia 1s=0,97
- fundament pod urzadzenia techn. zelbetowy, ptytowy, szt.1. Wymiary fund. 0,85 x 1,50m i h=0,35m
- tawa oporowa projektowana na dtugosci obiektu przy uskoku posadzki o przekroju 0,25 x 0,80m
- studzienka do obstugi eksploatacyjnej, zelbetowa, prefabrykowana o wymiarach 1,20 x 0,80m, o
gtebokosci 0,60m ponizej posadzki. Przykryta kratg pomostows.

1.4.18.3. Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C25/30, wodoszczelny W4 - beton monolityczny
C30/37, wodoszczelny W4 - studzienka St-1

wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozycji: XC2

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie



15

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-05 — Roboty zbrojarskie

Beton podktadowy C8/10
Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)
Otulina zbrojenia a = 4cm

1.4.19. Ujecie sciekéw oczyszczonych (ob. istn. nr 25)

1.4.19.1. Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu

Istniejgcy obiekt okragty zagtebiony w gruncie. Konstrukcja obiektu zelbetowa o s$rednicy wewnetrznej
2,50m i wysokosci wewnetrznej ~2,54m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukgciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploataciji.

1.4.19.2. Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:

- czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i uzupetnienie ubytkéw i nieciggtosci wszystkich powierzchni
betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych).

- piyta pokrywowa zelbetowa grubosci 0,16m z dwoma otworami o wymiarach 80x80cm - pod wiazy
kanatowe z betonu C30/37 (W8, F100) zbrojonego stalg zebrowang A-IIIN.

- wykonie przejscia szczelnego dla rurociggu DN200, w otworze wierconym + uszczelnienie tancuchami

1.4.19.3. Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
kl. ekspozycji XA2

Klasa ekspozycji: XA2

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 3cm - ptyta stropowa

1.3.1. Studnie odwodnieniowe S01 i S02 (obiekt nr SO1 i S02) przy reaktorze biologicznym
1.1.1.1. Opis obiektu

Nowoprojektowane obiekty w postaci studni zelbetowych, prefabrykowanych o srednicy wewnetrznej
DN1200 i wysokosci wewnetrznej h1=2,30m (S01) oraz h2=3,05m (S02). Obiekty "mokre" przykryte
ptytami Zelbetowymi, prefabrykowanymi z otworami zej$ciowymi o srednicy 0,60m oraz z otworami pod
kroéce stalowe przez ktére nalezy przeprowadzié trzpienie sterujgce pracg zasuw.

Dennice w/w studni ustawi¢ na podktadzie gr. 10cm z betonu klasy C8/10.

W obiektach S01 i S02 projektuje sie podpory Zelbetowe prefabrykowane o wysokosci 0,86m (S01) oraz o
wysokosci 0,81m (S02) dla podparcia zastawek kotnierzowych na koncach rurociggu De160PE-100.
Przejscia rurociggdw De160PE-100 przez Scianki studni wykonaé jako szczelne (tuleje systemowe z PE
do przejs¢ szczelnych osadzi¢ w elementach studni na prefabrykaciji).

Studnie S01 i S02 wyposazy¢ na prefabrykacji w antyposlizgowe stopnie ztazowe w rozstawie 0,25m.

1.1.1.2. Materialy konstrukcyjne

Beton prefabrykowany: C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100
na cemencie siarczanoodpornym
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton podktadowy: C8/10
Otulina: a-3cm (podpory zelbetowe pod zastawki kotnierzowe)
Stal zbrojeniowa: A-lIIN, A-|

1.5. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia obiektéw
budowlanych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych Robdt:
* Roboty przygotowawcze:

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
* Roboty zasadnicze:
—  przygotowanie zbrojenia,

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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— montaz zbrojenia,
— kontrola jakosci robét i materiatow.
* Roboty koricowe:
Przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badanh laboratoryjnych.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST - 00. ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich
normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopatrzonych w
przywieszki zawierajgce:

znak wytwércy

Srednice nominalng

znak stali

numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplnej

atest hutniczy

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Mozliwe jest zaproponowanie produktow réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerdbki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg by¢é wykonane na koszt i odpowiedzialnos¢ wykonawcy. Wszystkie
materiaty wymagajag akceptacji Inzyniera.

YVVVYVYYVY

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). fosfor (P),
siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej gesto$é wynosi 7850 kg/m®
Stal zbrojeniowa. zaleznie od jej wtasciwosci mechanicznych. zalicza sie do odpowiedniej klasy jakosci.
Rozréznia sie pie¢ klas tej stali: A-O. A-I, A-ll, A-lll i A- IlIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej
wyrdznia sie jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz $rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.

Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w
konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach
narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach
pracujgcych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja.
Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywaé uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych.

Podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach z betonu sg prety ze stali klasy A-IIl gatunku
34GS. Dopuszcza sie ich stosowanie w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie
zmiennym i w konstrukcjach pracujgcych w podwyzszonej temperaturze.

Prety ze stali klasy A-Ill N gatunku B500SP sg stosowane jako zbrojenie nosne podiuzne w zelbetowych
elementach zginanych o stopniu zbrojenia wiekszym niz 0,25%. Nie nalezy stosowal tej stali w
konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych, podwyzszonej
temperatury oraz w konstrukcjach pracujgcych w srodowiskach agresywnych.

Oprdcz pretéw jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o srednicy 3-5 mm. W elemencie
zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku.

W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek itp. wykonuje
sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-EN 1993-1-12:2008. stal zbrojeniowg z importu (a takze inne gatunki
stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowa¢ wylgcznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu
dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie



17

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-05 — Roboty zbrojarskie

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcéwka w kregach srednicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub
w postaci pretéw dlugosci10 do 12 m Prety ze stali klasy A-l sg okragte gtadkie a ze stali wyzszych klas
okragte zebrowane.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatow

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem Umowy stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej i normy PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010

Alll gatunku 34GS — J8+J16

All gatunku 18G2 — @8+@20

Al, gatunku St3S; ST3SX — @8 + @12

A0 gatunku St0S -b

Elektrody ER 1.46

Wg dokumentacji konstrukcyjnej dla obiektéw nowych zastosowano :

» A-lll N(RB500W lub B500SP) , A-lll, A-l (St3S)

VVVVVY

2.2.2. Whkasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 1992-1-1:2008

. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo — sportowej stosuje sie stal
zbrojeniowa klasy A-1 (prety rozdzielcze i strzemiona) i A-lll N gat. BSOOSP (prety gtdwne).

*Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatosé na Wydtuzenie
stali preta plastyczna rozcigganie
mm MPa MPa [%]
St3S 5,5-40 240 320 24
B500SP 6-40 500 550 10

2.2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.4. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatorow wytgcznie z betonu. Podkiadki
dystansowe mogg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy ,w ktérym musza by¢ podane:
nazwa wytworcy

oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN ISO 15630-1:2011

numer wytopu lub numer partii

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wg analizy wytopowej
masa partii

rodzaj obrobki cieplnej

na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

znak wytworcy

Srednica nominalna

znak stali

numer wytopu lub numer partii

znak obrobki cieplnej

VVVYVYVVY
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogélne" pkt. 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak:
gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancije i
instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi. powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:

» urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretéw cienkich
dostarczanych w odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna

» urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dlugo$é — np. nozyce elektro -
mechaniczne

» urzadzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych — np. gietarka

» urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretdw zbrojeniowych — np. spawarka elektryczna
wirujgca

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoine wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.Wymagania ogdlne".

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiardw i gatunkéw. Odgiete
prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w sposob nie
powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane byé winny w magazynie zamknigtym, w
kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkéw

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00. "Wymagania ogdlne".

5.1.1. Organizacja roboét

Wykonanie robé6t powinno byé jak okredlono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojeniowe.

5.1.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

» Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania ST-00
~YVymagania ogodlne”.

» Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegoéty giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.1.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkéw, srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada
sie na placu magazynowym na ptask (do osmiu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak:
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czyszczenie,
prostowanie,
ciecie,

giecie i montaz

YVVY

5.1.3.1. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno byé oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspoiprace (przyczepnosc) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wiec usungc¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze
tuszczacy sie rdzg (lekki nalot rdzy nie tuszczgcej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych
badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety
wyciera sieg; jesli jest to niezbedne - réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczgcej sie mozna usungc¢
za pomocg szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowaé piaskowanie. Prety, przed ich
uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy
zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inzyniera.

5.1.3.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania zbrojenia muszg
by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac
przed przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac¢ przez
wycigganie za pomocg np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwtaszcza prety wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za
pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

5.1.3.3. Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i
wyprostowane prety tnie sie na odcinki dlugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretow
wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna
przecina¢ jednoczes$nie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce
hydrauliczne przewozne. Cigcia mozna rowniez przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.1.3.4. Odgiecia pretéow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
S-10042.

Tabela 1 - Minimalne $rednice trzpieni uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana

zaginanego mm

Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 do=3d do =4d do =4d
10<d<20 do = 4d do = 5d do = 5d
20<d<28 do = 6d do =7d do = 8d
D> 28 do =8d - -

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi:
» 10d dla stali A-llli A-ll

» 5d dla stali A-1, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie



20

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-05 — Roboty zbrojarskie

Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego. nalezy stosowac Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdéw, na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Tabela 2 - Wydiuzenie pretéw w cm powstajgce podczas ich odginania o dany kat

. . Kat odgiecia
Srednica preta [mm]
45° 90° 135° 180°

8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 15 15 2.0
16 0.5 15 15 25
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 2.5 35 4.5
30 25 35 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

Prety mozna wyginaé recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub za pomocg gietarek mechanicznych . Mozna przy tym
jednoczesnie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie
bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.

5.1.4. Montaz zbrojenia

5.1.4.1. Wymagania ogdine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie
rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢
otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

» 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych

» 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpdr masywnych

» 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali

» 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego

» 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciggow i gzymsow,

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktérej weczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz
zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowanh. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w
deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i
zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosé
otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

Szkielety krotkich belek i stupdw mozna montowa¢ na dwdch lub trzech koztach. Na tych koztach ukiada
sie prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie naktada sie
strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w projekcie. Po potgczeniu strzemion z pretami
szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate prety, taczac je (np. drutem wigzatkowym) ze
strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie.
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Zbrojenie ptyt uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredg lub otéwkiem
ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtdéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozkfada sie prety nosne i na
nich ukfada sie i od razu tgczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu piyty. Pdzniej montuje sie prety
rozdzielcze w zagieciach pretdw nodnych, a na koncu prety u gory piyty.

Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe scian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza sie
rozstaw pretéw.

Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie, poczynajgc od spodu, taczy z nimi prety poziome. Pionowe prety
$cian i stupow przywigzuje sie do pretéw wystajgcych z fundamentu lub poprzedniej kondygnaciji. Diugo$¢
zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej
zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne krgzki z tworzywa sztucznego. Prety tgczy sie w szkielety, stosujac
zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Pofgczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu
mozna prety zgrzewa¢ za pomocg przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki
stale. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali
spawalnej mozna tgczy¢ za pomocg spawania. Wykorzystuje sie do tego celu ré6znego rodzaju spawarki.
Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty pojedynczy lub
podwdjny badz wezty krzyzowe albo martwe. Zbrojenie elementow :Zzelbetowych powinno sktadac¢ sie, jesli
to mozliwe. Z pretéw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego.
Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretéw trzeba w zasadzie tgczyé za pomoca
spawania lub zaciskdw mechanicznych. Dopuszcza sie tez tgczenie pretdéw na zaktad. Zaleca sie, aby
potgczenia pretéw znajdowaty sie w przekrojach, ktérych nosnos¢ pretdw nie jest catkowicie
wykorzystana.

Rodzaje potgczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-EN 1992-1-1:2008.

5.1.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy fgczy¢ w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna ogolnie podzielic na nosne (nazywane tez gtéwnym) i
uzupetniajgce, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast
zbrojenie uzupetniajgce stosowane jest jako technologiczne.

5.1.4.3. taczenie pretéw za pomocg spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykonaé po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

» czotowe, elektryczne, oporowe,

» naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

» naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

» zakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

» zakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.1.4.4. taczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

5.1.4.5. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ Ilub tgczy¢é tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

5.1.4.6. Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od strony
nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m, o
oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim. Ciecie nozycami pretow o srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym
cieciu pretéw nie wolno chwytaé rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o
Srednicy wiekszej, niz 20mm mogg by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretéw na mechanicznej
gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie



22

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-05 — Roboty zbrojarskie

Zabronione jest przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w czasie
prostowania zbrojenia Skladowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytacznie do pracy zbrojarzy
jest zabronione.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania robot

Zbrojenie obiektéw zelbetowych wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej przedstawione jest na
zatgczonych rysunkach w dokumentacji projektowej - czes¢ : konstrukcja budowlana.

Miejsca potgczen zbrojenia wykonaé zgodnie z rysunkami roboczymi.

Przeciete zbrojenie w miejscach przejs¢ szczelnych przyspawaé do kotnierzy spoinami czotowymi,
natomiast zbrojenie poziome podwdéjnymi spoinami pachwinowymi grubosci 4 mm na dtugosci min. 10 cm.
Przed zabetonowaniem spawy oczysci¢ z nagaru i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg
poktadowa przeciwrdzewna.

Stal dostarczona na budowe powinna posiadaé atest. Prety zbrojenia oczysci¢ z rdzy i innych
zanieczyszczen (ttuszcze, btoto, itp.).

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i umozliwia¢ jego dokfadne
otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co
najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na
dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy fgczyé w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé Ilub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do
12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow -
na przemian.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

» Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem

» Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-EN I1SO 15630-1:2011
» Probe rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010

» Probe zginania na zimno wg normy PN-EN 1SO 7438:2006

6.2. Kontrola jakosci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie
ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do
stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem. stosowaé
nalezy ré6znego rodzaju wktadki i podkfadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci
utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego
usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zigczy, dlugos¢ zakotwienia itp.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponize;.
Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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Tabela 3 - Kontrola rozmieszczenia, giecia i ciecia zbrojenia

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) dlugos¢ elementu +10mm
b) szerokos$¢ (wysokosé) elementu
- przy wymiarze do 1 m +5mm
- wymiarze powyzej 1m +10 mm

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion
a) przy. <20 mm

+10 mm
b) przy - > 20 mm +0,5 cm
Réznica w rozstawie strzemion +2cm
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej 3%
Liczba uszkodzonych strzemion na jednym precie < 25% ogolnej liczby na tym
precie
Ciecie pretow
L — dlugos¢ preta wg projektu
a)dlaL<6,0m 20 mm
b)dlaL >6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w
projekcie)
a) dlaL<0,5m 10 mm
b) da05m<L<15m 15 mm
c) dlaL>15m 20 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdéine".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona (1 t).

Do obliczenia naleznosci przyjmuje teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczna dlugosé
pretow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilodci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

8.1. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru deskowania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

» pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

» inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

8.1.2. Zakres robot

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
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8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie

podlega odbiorowi.

Odbiér powinien podlega¢ sprawdzeniu:
» zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacijg projektowa,
zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretdow w poszczegdlnych przekrojach,

prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwieh pretéw,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

>
> rozstawu strzemion,
>
>

Do odbioru Robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania 1 tony zbrojenia obejmuje:

roboty przygotowawcze

montaz zbrojenia

VVVVVY

poza teren budowy.

zakup i dostarczenie materiatu,
czyszczenie i przygotowanie zbrojenia

testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST-00
oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢é Wykonawcy i usuniecie ich

9.1. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010

PN-ISO 6935-1:1998.
PN-ISO 6935-1/AK:1998.
PN-ISO 6935-2:1998.
PN-ISO 6935-2/AK:1998.

PN-EN ISO 15630-1:2011

PN-H-84023-06:1989/AZ1:1996
PN-EN ISO 7438:2006
PN-EN I1SO 6892-1:2010

PN-EN 10163-3:2006

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10027-1 :2007
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:2009

PN-EN 10088-1:2007

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkow

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia i sprezania betonu — Metody badan — Czes¢ 1:
Prety, walcoéwka i drut do zbrojenia betonu

Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu —
Gatunki.

Metale. Préba zginania.

Metale — Proba rozciggania — Czes¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej.

Walcoéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali
weglowych zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci. Wymagania i badania.

Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

Ogdlne warunki techniczne dostawy wyrobdw stalowych
Systemy oznaczania stali — Cze$¢ 1: Znaki stali.

Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

Terminologia wyrobow stalowych.

Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje
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