Zalacznik 1A

Przedmiar robot
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Przedmiar robot
Nr | Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
Kanalizacja sanitarna
Nawierzchnie
Droga gminna
1 Pozycja |Demontaz nawierzchni - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m2 4498
scalona
2 Pozycja |Odtworzenie nawierzchni - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m2 4498
scalona
Nawierzchnie chodnikow z kostki brukowej
3 Pozycja |Demontaz nawierzchni - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m2 12,6
scalona
4 Pozycja |Odtworzenie nawierzchni - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m2 12,6
scalona
5 Pozycja |Obrzeza chodnikowe - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m 2,7
scalona
Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej (Finansowanie przez PWiK - Zakres poza projektem
POIiS)
6 Pozycja |Demontaz nawierzchni - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m2 2,25
scalona
7 Pozycja | Odtworzenie nawierzchni - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m2 2,25
scalona
8 Pozycja |Obrzeza chodnikowe - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m 0,9
scalona
Zielen
Humusowanie - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.
9 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2 10,8
0126/01
Odtworzenie teren6w zielonych - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.
10 |KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie terendow zielonych m2 10,8
0510/01
Zielei (Finansowanie przez PWiK - Zakres poza projektem POIiS)
Humusowanie - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.
11 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2 14,45
0126/01
Odtworzenie terenéw zielonych - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.
12 |KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie terendw zielonych m2 14,45
0510/01
‘Wykonanie kanalu fi200 mm metoda wykopowa
13 | Pozycja |Wykonanie kanatu fi200 mm metoda wykopowa wraz z : materiatem, robotami pomiarowymi, m 316
scalona |wykopami (obj¢to$¢ wykopu zmniejszona o ilo$¢ przewidziang na mechaniczne odspojenie skat),
umocnieniem $cian wykopow, odwodnieniem wykopow, podsypka, obsypka, tasma ostrzegawcza,
zaspyka, zageszezeniem gruntu, badaniami zaggszczenia gruntu, wywozem i utylizacja odpadow,
inwentaryzacja, proba szczelnosci, objazdami i robotami towarzyszacymi oraz oplatami za zajgcie
terenu.
‘Wykonanie kanalu fi200 mm metoda bezwykopowa
14 | Pozycja |Wykonanie kanatu fi200 mm metoda bezwykopowa wraz z : materiatem, robotami pomiarowymi, m 316
scalona |wykopami (komory przewiertowe), odwodnieniem wykopéw, wywozem i utylizacja odpadow,
inwentaryzacja, proba szczelnosci, objazdami i robotami towarzyszacymi oraz oplatami za zajgcie
terenu.
Wykonanie rurciagu fi225 mm metoda bezwykopowa (siegacze)
15 | Pozycja |Wykonanie rurociagu PE 100 SDR 11 RC fi225mm w rurze ochronnej stalowej fi 300mm metoda m 121
scalona |bezwykopowa wraz z : materialem, robotami pomiarowymi, wykopami (komory startowe i odbiorcze),
umocnieniem $cian wykopow, odwodnieniem wykopow, zaspyka, zaggszczeniem gruntu, badaniami
zaggszczenia gruntu, wywozem i utylizacjg odpadow, inwentaryzacja, proba szczelnosci, objazdami i
robotami towarzyszacymi oraz optatami za zajgcie terenu.
‘Wykonanie kanalu fil60 mm metoda wykopowa (siegacze)
16 | Pozycja |Wykonanie kanatu fil60 mm metoda wykopowa wraz z : materiatem, robotami pomiarowymi, m 40
scalona |wykopami, umocnieniem $cian wykopow, odwodnieniem wykopow, podsypka, obsypka, tasma
ostrzegawcza, zaspyka, zageszczeniem gruntu, badaniami zageszczenia gruntu, wywozem i utylizacja
odpadow, inwentaryzacja, proba szczelnosci, objazdami i robotami towarzyszacymi oraz optatami za
zajgcie terenu.
Wykonanie rurciaggu fi225 mm metoda bezwykopows (si¢gacze) (Finansowanie przez PWiK -
Zakres poza projektem POIiS)
17 | Pozycja |Wykonanie rurociagu PE 100 SDR 11 RC fi225mm w rurze ochronnej stalowej fi 300mm metoda m 34
scalona |bezwykopowa wraz z : materialem, robotami pomiarowymi, wykopami (komory startowe i odbiorcze),

umocnieniem $cian wykopow, odwodnieniem wykopow, zaspyka, zageszczeniem gruntu, badaniami
zaggszczenia gruntu, wywozem i utylizacja odpadow, inwentaryzacja, proba szczelnosci, objazdami i
robotami towarzyszacymi oraz optatami za zajecie terenu.

Wykonanie kanatu fi200 mm metoda wykopows (si¢gacze) (Finansowanie przez PWiK - Zakres
poza projektem POIiS)
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18

Pozycja
scalona

Wykonanie kanatu fi200 mm metoda wykopowa wraz z : materiatem, robotami pomiarowymi,
wykopami, umocnieniem $cian wykopow, odwodnieniem wykopow, podsypka, obsypka, tasma
ostrzegawczg, zaspyka, zageszczeniem gruntu, badaniami zageszczenia gruntu, wywozem i utylizacja
odpadéw, inwentaryzacja, proba szczelnosci, objazdami i robotami towarzyszacymi oraz optatami za
zajgcie terenu.

4,5

Wykonanie kanalu fi160 mm metoda wykopowa (si¢gacze) (Finansowanie przez PWiK - Zakres
poza projektem P OIiS)

19

Pozycja
scalona

Wykonanie kanatu fil60 mm metoda wykopowa wraz z : materiatem, robotami pomiarowymi,
wykopami, umocnieniem $cian wykopoéw, odwodnieniem wykopow, podsypka, obsypka, tasma
ostrzegawcza, zaspyka, zageszczeniem gruntu, badaniami zaggszczenia gruntu, wywozem i utylizacja
odpadow, inwentaryzacja, proba szczelnosci, objazdami i robotami towarzyszacymi oraz optatami za
zajgcie terenu.

Wykonanie studni o $r. 1200 mm, metoda wykopowa

20

Pozycja
scalona

Wykonanie studni z krggéw zelbetowych o §r. 1200 mm z betonu C35/45 o klasie ekspozycji XF3 wg
PN-EN206-1:2003 w gotowym wykopie, przed zamoéwieniem studni wykonawca wykona pomiar
kontrolny wytyczenia pod katem sprawdzenia mozlwio$ci zastosowania studni wraz z : materiatem,
robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem $cian wykopow, odwodnieniem wykopow ,
podsypka, obsypka, zasypka, zaggszczeniem gruntu, wywozem i utylizacja odpadoéw, inwentaryzacja.
WLAZY Z LOGO PWIK DLA STUDNI USYTUOWANYCH W DROGACH ZAPEWNI
ZAMAWIAJACY (transport na plac budowy po stronie wykonawcy)

szt

‘Wykonanie studni o $r. 1200 mm, metoda studniarska

21

Pozycja
scalona

Wykonanie studni z krggéw zelbetowych o ér. 1200 mm z betonu C35/45 o klasie ekspozycji XF3 wg
PN-EN206-1:2003 metoda studniarska, przed zaméwieniem studni wykonawca wykona pomiar
kontrolny wytyczenia pod katem sprawdzenia mozlwios$ci zastosowania studni wraz z : materiatem,
robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem $cian wykopoéw, odwodnieniem wykopow ,
podsypka, obsypka, zasypka, zageszczeniem gruntu, wywozem i utylizacja odpadow, inwentaryzacja.
WLAZY Z LOGO PWIK DLA STUDNI USYTUOWANYCH W DROGACH ZAPEWNI
ZAMAWIAJACY (transport na plac budowy po stronie wykonawcy)

szt

‘Wykonanie studni o $r. 1000 mm ,metoda wykopowa

22

Pozycja
scalona

Wykonanie studni z krggéw Zelbetowych o §r. 1000 mm z betonu C35/45 o klasie ekspozycji XF3 wg
PN-EN206-1:2003 w gotowym wykopie, przed zamowieniem studni wykonawca wykona pomiar
kontrolny wytyczenia pod katem sprawdzenia mozlwios$ci zastosowania studni wraz z : materiatem,
robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem $cian wykopow, odwodnieniem wykopow ,
podsypka, obsypka, zasypka, zageszczeniem gruntu, wywozem i utylizacja odpadow, inwentaryzacja.
WLAZY Z LOGO PWIK DLA STUDNI USYTUOWANYCH W DROGACH ZAPEWNI
ZAMAWIAJACY (transport na plac budowy po stronie wykonawcy)

szt

‘Wykonanie studni o $r. 1000 mm ,metoda studniarska

23

Pozycja
scalona

Wykonanie studni z kregow zelbetowych o $r. 1000 mm z betonu C35/45 o klasie ekspozycji XF3 wg
PN-EN206-1:2003 metoda studniarska, przed zamowieniem studni wykonawca wykona pomiar
kontrolny wytyczenia pod katem sprawdzenia mozlwios$ci zastosowania studni wraz z : materiatem,
robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem $cian wykopow, odwodnieniem wykopow ,
podsypka, obsypka, zasypka, zageszczeniem gruntu, wywozem i utylizacja odpadow, inwentaryzacja.
WLAZY Z LOGO PWIK DLA STUDNI USYTUOWANYCH W DROGACH ZAPEWNI
ZAMAWIAJACY (transport na plac budowy po stronie wykonawcy)

szt

Wykonanie studni o $r. 425 mm, metoda wykopowa

24

Pozycja
scalona

Wykonanie studni tworzywowej o §r. 425 mm z PVC w gotowym wykopie, przed zamowieniem studni
wykonawca wykona pomiar kontrolny wytyczenia pod katem sprawdzenia mozlwio$ci zastosowania
studni wraz z : materialem, robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem $cian wykopow,
odwodnieniem wykopow , podsypka, obsypka, zasypka, zageszczeniem gruntu, wywozem i utylizacja
odpadow, inwentaryzacja. WLAZY Z LOGO PWIK DLA STUDNI USYTUOWANYCH W
DROGACH ZAPEWNI ZAMAWIAJACY (transport na plac budowy po stronie wykonawcy)

szt

20

Wykonanie studni o $r. 425 mm, metoda wykopowa (Finansowanie przez PWiK - Zakres poza
projektem POIiS)

25

Pozycja
scalona

Wykonanie studni tworzywowej o $r. 425 mm z PVC w gotowym wykopie, przed zamoéwieniem studni
wykonawca wykona pomiar kontrolny wytyczenia pod katem sprawdzenia mozlwios$ci zastosowania
studni wraz z : materiatem, robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem $cian wykopow,
odwodnieniem wykopow , podsypka, obsypka, zasypka, zageszczeniem gruntu, wywozem i utylizacja
odpadow, inwentaryzacja. WLAZY Z LOGO PWIK DLA STUDNI USYTUOWANYCH W
DROGACH ZAPEWNI ZAMAWIAJACY (transport na plac budowy po stronie wykonawcy)

szt

Razem|
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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